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przebudow g dwdch przepustow (#1 150x70cm  w  km:0+221,25 i
#2 250x110cm w km:0+248,45) i rowow (powy zej i poni zej przepustow),
budow g kanalizacji deszczowej (od km:0+000.00 do km:0+540 .65) i
trzech wylotow do rowow (w km:0+223.46, km:0+226.73 , km:0+246.55);
przebudow g sieci: elektroenergetycznej (od km:0+021.50 do
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km:0+420.13); przebudow g ogrodze n (od km:0+291.44 do km:0+422.02,
od km:0+443.23 do km:0+445.54, w ul. Zelwerowicza - od km:0+022.30
do km:0+037.65); budow g sieci wodoci ggowej od km:0+003.22 do
km:0+264.74.” Przebudowa sieci wodoci ggowej, sieci kanalizaciji
sanitarnej oraz sieci gazoci aggowej.
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D.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w

ramach inwestycji ,Rozbudowa ulicy Mochnaniec (kategoria — droga gmin na, klasy L) od km:0+000.00 do km:0+547.46 wraz z

przebudow g skrzy zowan z ulicami Skotnick g (droga powiatowa, klasy L, km:0+000), Szymonowica (droga gminna, klasy D,

km:0+117.17), Zelwerowicza (droga gminna, klasy D, km:0+252,83), Czwartakéw (droga gminna, klasy D, km :0+422,65),

przebudow g dwdch przepustéw (#1 150x70cm w km:0+221,25 i #22 50x110cm w km:0+248,45) i rowoéw (powy Zzej i poni zej
przepustéw), budow g kanalizacji deszczowej (od km:0+000.00 do km:0+540 .65) i trzech wylotéw do rowéw (w km:0+223.46,
km:0+226.73, km:0+246.55); przebudow g sieci: elektroenergetycznej (od km:0+021.50 do km:  0+425.63), oswietlenia ulicznego

(od km:0+000.00 do km:0+547.46), wodoci aggowej (od km:0+264.74 do km:0+549.34), teletechnicz nej (od km:0+008.17 do

km:0+547.46), gazowej (od km:0+007.78 do km:0+420.1 3); przebudow g ogrodze n (od km:0+291.44 do km:0+422.02, od

km:0+443.23 do km:0+445.54, w ul. Zelwerowicza - od km:0+022.30 do km:0+037.65); budow g sieci wodoci ggowej od
km:0+003.22 do km:0+264.74.” Przebudowa sieci wodoc  iggowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci gazo  ciggowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i jako dokument przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w

pkt.1.1.

1.3.Zakres robét obj etych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdélne, wspélne dla robot objetych szczegétowymi specyfikacjami

technicznymi na poszczegdlne asortymenty i nalezy je rozumie¢ i oraz stosowa¢ w powigzaniu z nimi.

1.4.0Okre $lenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos$¢ techniczno-uzytkowa (droge) albo jego
czes$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami
technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego —  osoba wymieniona w danych umownych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktérej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot. llekro¢ w SST wystepuje stowo
JInspektor” oznacza Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.4.5. Dziennik budowy/robét —  zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia Zamawiajgcego wydajgcego, stanowigcy
wewnetrzny dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen iinnej korespondencji
technicznej pomiedzy Inspektorem, Kierownikiem Budowy, Wykonawcg i Projektantem.

1.4.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy.

1.4.7. Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej, dotyczgce sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.8. Odpowiednia (bliska) zgodno $¢ — zgodnos$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji
nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.9. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami,
zaakceptowane przez Inspektora.

1.4.10. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni -  uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.12. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruch na podtoze gruntowe i
zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.13. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju osi drogi.

1.4.14. Podto ze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do giebokosci przemarzania.

1.4.15. Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca wymienione w
kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami

Inspektora. Prace zwigzane z budowa sieci i przebudowa przylgczy wodociggowych musza byé powigzane z pracami zwigzanymi

rozbudowa ulicy Mochnaniec.

15.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umownych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy/rob6t oraz okreslong w umowie ilo$¢ egzemplarzy dokumentacii

projektowej i kompletéw SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego mu terenu budowy do chwili odbioru ostatecznego robot.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne lub elementy uzbrojenia terenu w zakresie prowadzonych prac, Wykonawca odtworzy i

utrwali na wkasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach

umowy.

15.3. Zgodno $¢ robd6t z dokumentacj g projektow g

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora lub Zamawiajgcego

stanowig czes¢ Umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte bylty w

calej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w ,,0gdinych

warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast

powiadomic¢ Inspektora, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
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ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatlow ielementow budowli muszg wykazywa¢ zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i wplynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.
15.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadcg drog i
organem zarzadzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i
postepu robot projekt organizacii ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce
takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. Zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapo6r i znakéw dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow
bezpieczenstwa.
Wszelkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Inspektora.
Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem oraz przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna.
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
1.5.5.1. utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
1.5.5.2. podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a
wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

b)  $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

. zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

. mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie stany spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez
personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe, uzyte do rob6t bedg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.
Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste)
moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.
Konsekwencje uzycia materiatdbw szkodliwych dla otoczenia, a stanowigcych jakiekolwiek zagrozenie dla $rodowiska, poniesie
Wykonawca.
1.5.8. Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska
od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju rob6t, ktére majg byc
wykonane w zakresie przetozenia instalacji urzgdzehn podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora
i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
W przypadku gdy teren budowy przylega do terenéw z zabudowg prywatng, Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci prywatnej, a roboty prowadzi¢ tak, aby minimalizowa¢ utrudnienia i niedogodnosci dla
mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia wtasnosci prywatnej spowodowane jego dziatalnoscia.
1.5.9. Ograniczenie obci gzen osi pojazdéw
Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu
robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten
sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.
1.5.10. Bezpiecze hastwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do
daty zakonczenia rob6t (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki spos6b, aby
budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie
pbzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj ace niebezpiecze nstwom wynikaj acym z wykonania robét w strefie pasa
drogowego, powinny by ¢ szczeg6lnie przestrzegane.

W miejscach przebiegu infrastruktury podziemnej nal ezy szczegolnie przestrzega ¢ wzgledoéw bezpiecze nstwa, a ewentualne
prace przy uzbrojeniu terenu nale zy prowadzi ¢ zgodnie z wydanymi przez ich wka  $cicieli warunkami.

1.5.12. Stosowanie si ¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére
sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w peni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robo6t.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowac¢ Inspektora o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca odpowiada za jako$é materiatow uzytych dla realizacji inwestycji. Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od
Wykonawcy przedstawienia do zatwierdzenia, szczegotowych informacji dotyczacych proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w spos6b
ciggly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrodet
miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw
do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy
beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykop6ow w obrebie terenu budowy
poza tymi, ktére zostaly wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ziozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly
zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, liczac
sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego
sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora.

Materialy z rozbiérki zostang zakwalifikowane przez Inspektora jako odpady lub materialy nadajgce sie do ponownego wbudowania.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze odpowiednio wczesnie przed uzyciem tego materiatu (okres ten
powinien uwzglednia¢ czas niezbedny na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora ).

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos$é
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien zapewni¢ prawidiowe wykonanie
robot z zalozong doktadnoscig. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska oraz przepisami dotyczacymi jego uzytkowania i BHP.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, mogg zosta¢ przez Inspektora
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakosc
wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST i
wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca usuwa na biezaco, na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, mogg zosta¢ przez Inspektora
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora/Zamawiajacego.

Bledy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt, z
wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora lub
Zamawiajgcego.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc.

Inspektor jest upowazniony do kontroli wszystkich robét oraz materiatéw dostarczonych na budowe oraz na jej terenie produkowanych,
wigczajgc w to przygotowanie i produkcje materiatow.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw rob6t, beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenie Inspektora bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod
grozbg zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania we wkasnym zakresie nastepujgcych opracowan roboczych:

a) inwentaryzacja istniejacych urzadzen obcych i znakéw geodezyjnych mogacych kolidowaé z projektowang budowg drog
technologicznych, przepustéw, zjazdéw i placéw manewrowych

B) opracowania zwigzane z zapewnieniem ciggtosci ruchu w ciggu ul. Koémierzéw w trakcie prowadzenia robét,

X)  projekt organizacji ruchu drogowego na czas robot,

d) projekt zabezpieczen rob6t ziemnych,

€) zabezpieczenia placu rob6t przed wejsciem os6b nieuprawnionych do przebywania w jego rejonie,

@ zabezpieczenie podioza pod projektowane przepusty przed naptywem wody, moggcym pogorszy¢ whasnosci gruntu w
poziomie posadowienia (rozmycie, wyptukanie).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jako $ci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatlow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robé6t. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Inspektor moze zazada¢ od Wykonawcy dostarczenia $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja
wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.2.Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor bedzie mie¢
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci,
o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.4.Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan niezwtocznie po ich uzyskaniu.

6.5.Badania prowadzone przez Inspektora

Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a
Wykonawca i producent materiatow powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy. Inspektor dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢é materiatéw i robét z wymaganiami
SST na podstawie wynikéw wtasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze pobieraé prébki materialtdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Wykonawca zapewni Inspektorowi
odpowiednie przyrzady pomiarowe np. termometr, tate i klin. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inspektor oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacja projektowg i SST.
Moze réwniez zlecié, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

6.6.Certyfikaty i deklaracje
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Do uzycia moga by¢ dopuszczone tylko te materialy, ktére posiadaja:
6.6.1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
6.6.2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych
nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt powyzej i ktére spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Jakiekolwiek materialy, ktére
nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.7.Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy/rob6t
Dziennik budowy jest wewnetrznym dokumentem obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy
terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy/robét spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy/rob6t beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy/rob6t bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy/robét protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Do dziennika budowy/rob6t nalezy wpisywaé w szczegoélnosci:
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

a) date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

B) date uzgodnienia przez Inspektora harmonogramu robét jezeli taki byt wymagany,

X) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robét,

d) przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

€) uwagi i polecenia Inspektora,

@ daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

y)  zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robdét,

n) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

1) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom

szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

¢) zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

K) dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania roboét,

A) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

[) dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je

przeprowadzat,

v)  wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

0) inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy/rob6t bedg przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania
sie. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy/robét Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
Whpis Projektanta do dziennika budowy/rob6t obliguje Inspektora do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie
ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robo6t.
(2) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jako$ci materiatdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej przez Inspektora. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robét.
(3) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, opr6cz wymienionych w punktach (1) - (2) nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f)  korespondencje na budowie.
(4) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projektuo zakresie obmierzanych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu
na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownikaprojektu.

7.2. Zasady okre slania ilo $ci robét i materiatow



Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3 jako dtugo$é pomnozona przez $redni
przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wa zenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST Bedzie utrzymywaé to
wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania
diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

8.1.1.odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

8.1.2.odbiorowi cze$ciowemu,

8.1.3.odbiorowi ostatecznemu,

8.1.4.odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbidr robdt zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu

Odbidér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych iulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy/rob6t i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy, lub w innym terminie
ustalonym z Wykonawcg i Inspektorem. Jakos$¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbiér cz esciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego rob6t dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor.

8.4.0dbiér na sieciach uzbrojenia technicznego prze  z Zarzadcéw sieci

Odbidr robét na sieciach uzbrojenia technicznego polega na ocenie jakosci wykonanych prac przez Inspektora oraz przedstawiciela
zarzadcy poszczegolnej sieci, ktéra ulegta przebudowie przy inwestycji drogowej. Odbiér dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioru ostatecznego robot.

Przed odbiorem robét na sieciach uzbrojenia technicznego nalezy odpowiednio wczes$nie zawiadomic przedstawiciela zarzadcy sieci.
8.5.0dbidr ostateczny robét

8.5.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite
zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.5.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$é wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem potwierdzajgcym odbi6r ostateczny rob6t jest protokét odbioru ostatecznego robét sporzgdzony przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

8.5.2.1.dokumentacje projektowag podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji
umowy,

8.5.2.2.recepty i ustalenia technologiczne,

8.5.2.3.oryginat dziennika budowy/robét,

8.5.2.4.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

8.5.2.5.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST,

8.5.2.6.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét odpowiednim
jednostkom,
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8.5.2.7.geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robaét.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6.0dbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 7.5. ,,0dbior ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.Ustalenia ogolne

Zasady ptatnosci okreslone sg w Umowie pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcag.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan og6inych zawartych w SST-D.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki
okreslone w ww. dokumentach.

9.2.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

9.2.1.opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz
z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,
9.2.2.ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczehstwa ruchu,

9.2.3.optlaty/dzierzawy terenu,

9.2.4.przygotowanie terenu,

9.2.5.konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

9.2.6.tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

9.2.7.0czyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
9.2.8.utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

9.2.9.usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

9.2.10.doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Kwota ryczaltowa obejmowac bedzie wszystkie wymienione wyzej koszty.

9.3.Przebudowa sieci uzbrojenia technicznego

Kwota ryczattowa dla przebudowy sieci uzbrojenia technicznego bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci (w tym min. powiadomienia
0s6b zainteresowanych o przerwach w dostawie mediéw, koszty wytaczen itp.), wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej w tym takze nadzér i odbiér rob6t przez przedstawiciela zarzadcy sieci
uzbrojenia technicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 —j.t.).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa o drogach publicznych (Dz.U.2013.260 —j.t.)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy lub przepisu nie zwalnia Wyk onawcy od obowi gzku
stosowania wymogow okre  slonych prawem polskim.



D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.

D.01.01.00.ROBOTY POMIAROWE - ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH.

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
przebudowsa sieci wodociggowej, przebudowa przytgczy wodociggowych, przebudowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci gazowej
wraz z przebudowg przytaczy gazowych, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji ,Rozbudowa ulicy Mochnaniec (kategoria —
droga gminna, klasy L) od km:0+000.00 do km:0+547.4 6 wraz z przebudow g skrzy zowan z ulicami Skotnick g (droga
powiatowa, klasy L, km:0+000), Szymonowica (droga g minna, klasy D, km:0+117.17), Zelwerowicza (droga g minna, klasy D,
km:0+252,83), Czwartakéw (droga gminna, klasy D, km :0+422,65), przebudow g dwdch przepustéw (#1 150x70cm w
km:0+221,25 i #2 250x110cm w km:0+248,45) i rowéw ( powy Zej i poni zej przepustéw), budow g kanalizacji deszczowej (od
km:0+000.00 do km:0+540.65) i trzech wylotow do row 6w (w km:0+223.46, km:0+226.73, km:0+246.55); przeb udow g sieci:
elektroenergetycznej (od km:0+021.50 do km:0+425.63 ), os$wietlenia ulicznego (od km:0+000.00 do km:0+547.46)
wodoci ggowej (od km:0+264.74 do km:0+549.34), teletechnicz nej (od km:0+008.17 do km:0+547.46), gazowej (od km :0+007.78
do km:0+420.13); przebudow g ogrodze i (od km:0+291.44 do km:0+422.02, od km:0+443.23 do  km:0+445.54, w ul. Zelwerowicza
- od km:0+022.30 do km:0+037.65); budow g sieci wodoci ggowej od km:0+003.22 do km:0+264.74.” Przebudowa si eci
wodoci ggowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci gazo  ciggowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i jako dokument przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i
majgcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy sieci i przytaczy wodociggowych oraz potozenia obiektéw inzynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysoko  $ciowych

W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokos$ciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

b) uzupetienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb utatwiajacy odszukanie i
ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obiektéw mostowych

Wyznaczenie obiektéw mostowych obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi obiektu i punktéw wysokos$ciowych, zastabilizowanie ich w
sposéb trwaly, ochrone ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposob ulatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz
wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okre $lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury
metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg rob6t ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania trasy, powinny mie¢ srednice od 0,15 do
0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowa¢ paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw
utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i diugosci 0d0,04 do 0,05 m.

L~Swiadki” powinny mie¢ dtugos$¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac¢ nastepujacy sprzet:
- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokos$ciowych powinien gwarantowaé¢ uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 4.
4.2. Transport sprz etu i materiatdw

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6lne zasady wykonania robét
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Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoéine” pkt5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje i wspotrzedne punktow
gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegotowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub)
reper6w roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu.
Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to
powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej
decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowe;j i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia
Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez
Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w spos6b
wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania rob6t. Jezeli znaki
pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osit  rasy i punktow wysoko $ciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub
stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica rob6t ziemnych. Maksymalna odlegtos¢
pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Zamawiajagcy powinien zatozyé¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi przebudowywanych sieci i przytaczy, a takze
przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy sieci wodociggowej w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500 metrow,
natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektow towarzyszacych. Jako repery
robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery
robocze nalezy zalozy¢ w postaci stupkdéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb
wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia, aby $redni btgd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km,
stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw panstwowych.

Repery robocze powinny by¢é wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i
jego rzednej.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne przekazane przez
Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji
projektowej.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i
uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5 cm.
Rzedne niwelety punktdéw osi trasy nalezy wyznaczyé z dokladnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w
dokumentaciji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatbw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robét zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi,
umieszczonych poza granica robét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdéinych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

Obmiar rob6t zwigzanych z wyznaczeniem obiektow jest czescig obmiaru rob6t mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt8.

8.2. Sposaéb odbioru robot

Odbidr rob6t zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicOw i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub
protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno Sci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 km wykonania robét obejmuije:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

- uzupehnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,

- zastabilizowanie punktéw w spos6b trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne

odtworzenie.
Ptatnos¢ robét zwigzanych z wyznaczeniem obiektow mostowych jest ujeta w koszcie rob6t mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
. Instrukcja techniczna 0-1. Ogoélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

. Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

~NOoO O~ WNE

. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy lub przepisu nie zwalnia Wyk onawcy od obowi gzku

stosowania wymogoéw okre  $lonych prawem polskim.

12



D.01.02.00.ROBOTY ROZBIORKOWE.

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
rozbiérkg przytaczy wodociggowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na
drogach krajowych. Zaleca sie wykorzystanie SST przy zlecaniu rob6t na drogach wojewédzkich, powiatowych i gminnych.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z rozbiérka:

- sieci wodociggowych

- przytaczy wodociggowych

- sieci kanalizacji sanitarnej

- sieci gazowej

- przytaczy gazowych

1.4. Okre slenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST
D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycz agce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiorka sieci i przytaczy wodociggowych, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci i przytaczy
gazowych moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
- spycharki,

- fadowarki,

- zurawie samochodowe,

- samochody cigzarowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt4.
4.2. Transport materiatéw z rozbiérki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe przytgczy wodociggowych obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3,
zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazanych przez Inzyniera.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony wSST lub przez Inzyniera.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile
uzyskane elementy nie stajg sie wkasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez
Inzyniera.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST staja sie wlkasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw powinny byé tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlno$ci nalezy zapobiec
gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.

Doty nalezy wypetnié, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako  $ci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola jako $ci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia
uszkodzenia elementow przewidzianych do powtdérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunigtych elementach nawierzchni, ogrodzen i przepustéw powinno spetniac¢
odpowiednie wymagania okreslone w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z rozbiérka elementéw drég i ogrodzen jest:
- dla wszystkich elementéw — m (metr),

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla rozbiorki przytaczy wodociggowych:

— wyznaczenie trasy przeznaczonej do rozbiorki,

- wyciagniecie elementéw z gruntu,

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na poboczu,
- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,

- wyréwnanie podioza i uporzadkowanie terenu rozbiérki;

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

. PN-D-96002 Tarcica lisciasta og6Ilnego przeznaczenia

. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco og6lnego stosowania

. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia
. PN-H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki rownoramienne

. PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na gorgco

. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okrggtym i kwadratowym
. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

O©CoO~NOODWNE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy lub przepisu nie zwalnia Wyk onawcy od obowi gzku
stosowania wymogoéw okre  $lonych prawem polskim.
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D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.00.WYMAGANIA OGOLNE.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru liniowych robét ziemnych, ktére zostang wykonane w
ramach inwestycji ,Rozbudowa ulicy Mochnaniec (kategoria — droga gmin na, klasy L) od km:0+000.00 do km:0+547.46 wraz z
przebudow g skrzy zowan z ulicami Skotnick g (droga powiatowa, klasy L, km:0+000), Szymonowica (droga gminna, klasy D,
km:0+117.17), Zelwerowicza (droga gminna, klasy D, km:0+252,83), Czwartakéw (droga gminna, klasy D, km :0+422,65),
przebudow g dwdch przepustéw (#1 150x70cm w km:0+221,25 i #22 50x110cm w km:0+248,45) i rowow (powy Zzej i poni zej
przepustéw), budow g kanalizacji deszczowej (od km:0+000.00 do km:0+540 .65) i trzech wylotéw do rowéw (w km:0+223.46,
km:0+226.73, km:0+246.55); przebudow g sieci: elektroenergetycznej (od km:0+021.50 do km:  0+425.63), oswietlenia ulicznego
(od km:0+000.00 do km:0+547.46), wodoci aggowej (od km:0+264.74 do km:0+549.34), teletechnicz nej (od km:0+008.17 do
km:0+547.46), gazowej (od km:0+007.78 do km:0+420.1 3); przebudow g ogrodze n (od km:0+291.44 do km:0+422.02, od
km:0+443.23 do km:0+445.54, w ul. Zelwerowicza - od km:0+022.30 do km:0+037.65); budow g sieci wodoci ggowej od
km:0+003.22 do km:0+264.74.” Przebudowa sieci wodoc  iggowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci gazo  ciggowej.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres rob6t uj etych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczag prowadzenia rob6t ziemnych i obejmuja:

- wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat. | - V),

1.4. Okre slenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych, spetniajgca
warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Wysoko $¢ nasypu lub gt eboko §¢ wykopu -réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub
wykopu.

1.4.3. Odktad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania wykopéw, a nie
wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.4. Wskaznik zag eszczenia gruntu -wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

Is=pd/pds gdzie:

pd - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [Mg/m3]

pds - maksymalna gesto$¢ objeto$ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12
[Mg/m31] [3].

1.4.5. Wskaznik r6 znoziarnisto sci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntdéw niespoistych, okreslona wg wzoru:

U= d60/d10 gdzie:

d60- srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm]

d10- $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm]

1.4.6. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

lo=E2/E1 gdzie:

E1 - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie

z PN-S-02205 [2],

E2 - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie

z PN-S-02205 [2].

1.4.7. Pozostate okre slenia - sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-
00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST
oraz z poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogdélne" pkt 1.5.

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze. Zakres rob6t
przygotowawczych i wymagania dotyczace ich wykonania okreslono w SST D-01.00.00. “Roboty przygotowawcze”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00

~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty i materialy z wykopdw powinny by¢é wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odklad nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy. Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatnosé
wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotycz ace sprz etu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu
do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do hydromechanizacji
itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociggi itp.),

- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dla transportu podano w SST D--00.00.00. “Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.2. Transport gruntu

Do transportu gruntu na odkfad nalezy stosowa¢ samochody samowytadowcze. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania
transportu z uwzglednieniem wymogéw bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie pasa robét drogowych, jaki poza nim. Srodki
transportowe poruszajgce sie po drogach poza pasem drogowym powinny spetnia¢é odpowiednie wymagania w zakresie
parametréw charakteryzujgcych pojazdy, w szczegélnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na o0$. Jakiekolwiek skutki prawne,
wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.

Zwiegkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej
zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Doktadno $¢ wykonania wykopow

Odchylenie przebudowywanych osi sieci i przytaczy w wykopie od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz + 5 cm. Réznica w
stosunku do projektowanych rzednych rob6t ziemnych nie moze przekracza¢ + 3 cm.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace réwnosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i réwnosci skarp, powinny by¢
okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienie robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych ujetych w projekcie przebudowy urzadzen,
Wykonawca powinien wykona¢ urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie woéd opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed nawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonania rob6t, aby powierzchniom
wykopow i nasypow nadac w catym okresie trwania rob6t spadki poprzeczne i podtuzne zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jesli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatno$é, Wykonawca
ma obowigzek usunigcia tych gruntéw i zastgpienie ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze
strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnienie z
odpowiednimi wiadzami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie
wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki
odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy
niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych rob6t na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie postepu rob6t ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzié
poza teren pasa rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady og6lne kontroli jako  $ci rob6t

Kontrola jako$ci robét powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi w SST D-00.00.00 pkt 6.1.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania rob6t z  iemnych

6.2.1. Sprawdzenie jako $ci wykonania robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania rob6t okreslono w pkcie 6 odpowiednich SST.

6.2.2. Zageszczenie gruntu podio za

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien byé:

- Is 21,0 dla gérnej warstwy o grubosci 20 cm,

- 1s 20,97 - 1,0 na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robét ziemnych.

Wskaznik zageszczenia gruntu moze by¢ okreslony takze metodg plyty o srednicy 300mm obcigzanej dynamicznie.

W przypadku gruntéw dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia 10, wg
zalgcznika B do normy PN-S-02205 [2].

Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wiekszy niz:

- dla zwiréw, pospotek i piaskéw

- 2,2 przy wymaganej wartosci Is 21,0,

- dla gruntéw drobnoziarnistych o ro(wnomiernym uziarnieniu (pytéw, glin pylastych, glin zwieztych, itéw — 2,0,

- dla gruntéw réznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, pytdw piaszczystych, piaskéw gliniastych, glin
piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) — 3,0.

6.3. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone.

Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca
wymieni je na wkasciwe, na wkasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wplywu na cechy
eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarowa jest m 3 (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t  podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Zasady post epowania w przypadku wyst gpienia wad i usterek

W przypadku wystgpienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia na wlasny koszt. Odbiér jest mozliwy po
spetnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6. SST.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycz ace podstaw ptatno $ci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w SST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" p. 9.
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowag podano w odpowiednich SST pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw

2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

4. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.
5. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

6. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy lub przepisu nie zwalnia Wyk onawcy od obowi gzku
stosowania wymogéw okre  $lonych prawem polskim.
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D.02.02.00.WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KATEGOR |I.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopéw w gruntach nieskalistych, ktére zostang
wykonane w ramach inwestycji ,Rozbudowa ulicy Mochnaniec (kategoria — droga gmin na, klasy L) od km:0+000.00 do
km:0+547.46 wraz z przebudow g skrzy zowan z ulicami Skotnick g (droga powiatowa, klasy L, km:0+000), Szymonowica (droga
gminna, klasy D, km:0+117.17), Zelwerowicza (droga  gminna, klasy D, km:0+252,83), Czwartakbw (droga gm inna, klasy D,
km:0+422,65), przebudow g dwdch przepustow (#1 150x70cm w km:0+221,25i #2 2 50x110cm w km:0+248,45) i rowow (powy ZzZej
i poni zej przepustéw), budow g kanalizacji deszczowej (od km:0+000.00 do km:0+540 .65) i trzech wylotéw do rowéw (w
km:0+223.46, km:0+226.73, km:0+246.55); przebudow g sieci: elektroenergetycznej (od km:0+021.50 do km: 0+425.63),
oswietlenia ulicznego (od km:0+000.00 do km:0+547.46) , wodoci ggowej (od km:0+264.74 do km:0+549.34), teletechnicz nej (od
km:0+008.17 do km:0+547.46), gazowej (od km:0+007.7 8 do km:0+420.13); przebudow g ogrodze n (od km:0+291.44 do
km:0+422.02, od km:0+443.23 do km:0+445.54, w ul. Z elwerowicza - od km:0+022.30 do km:0+037.65); budow g sieci
wodoci ggowej od km:0+003.22 do km:0+264.74." Przebudowa si  eci wodoci ggowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci
gazoci ggowej.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robot uj etych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy sieci wodociagowej i przebudowy przytgczy
wodociggowych i obejmujg wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych (kat. | - V).

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST D-02.01.00 pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycz ace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-02.01.00 pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1 Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST D-02.01.00 pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w SST D-02.01.00 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00. “Wymagania ogdélne” pkt. 5.

5.2. Zasady prowadzenia robot

Ogdlne zasady prowadzenia robét podano w SST D-02.01.00 pkt 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich stateczno$¢ w calym okresie prowadzenia rob6t, a naprawa
uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od dokumentacii
projektowej obcigza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywaé¢ wykopy w taki sposéb, aby grunty o r6znym stopniu przydatnosci do budowy nasypéw byly odspajane
oddzielnie, w spos6b uniemozliwiajgcy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym
uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru.

Uwaga! Przy wykonywaniu wykopéw moze wystgpi¢ konieczno$¢ obnizenia poziomu wody gruntowej lub wypompowywania
wody z wykopow.

Miejsca odktadéw mas ziemnych ustala swoim staraniem Wykonawca i musi byé ono zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Koszty wynikajace z ustalenia miejsca odktadéw rekultywacji ponosi Wykonawca.

5.3. Wymagania dotycz ace zageszczenia i no $nosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania, dotyczace minimalnej wartosci
wskaznika zageszczenia (Is), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych rob6t ziemnych

Strefa korpusu Minimalna V\-rartos'.é I, dla:
KR1iKR2
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robot ziemnych 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spethiajg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem
konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie mogg by¢ osiagniete przez bezposrednie zageszczanie
gruntéw rodzimych, to nalezy podjg¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Ulepszenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych dla uzyskania specyfikowanych parametrow
odbywa sie na koszt Wykonawcy.

Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ no$nos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych na podstawie pomiaru wtérnego modutu
odksztalcenia E2 zgodnie z PN-02205 [1] dla KR2 i KR3.

5.4. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej rzednych robét ziemnych
jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn wykonujgcych te czynnos¢
budowlana. Moze odbywag¢ sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni rob6t ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw obcigza Wykonawce
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robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-02.01.00 pkt 6.1.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i SST. W
czasie kontroli szczegélng uwage nalezy zwrécié na:

- sposob odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

- zapewnienie statecznosci skarp,

- odwodnienie wykop6éw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu,

- doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

- zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w pkcie 5.3.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-02.01.00 pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa rob6t zwigzanych z wykonaniem wykopow jest metr szescienny [m3].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 pkt 8.

8.2. Zasady post epowania w przypadku wyst apienia wad i usterek

W przypadku wystgpienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia na wiasny koszt. Odbiér jest mozliwy po
spetnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6. STWIORB.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogolne dotycz gce ptatno $ci

Ustalenia ogdine dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 “Wymagania ogoélne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena 1 metra szes$ciennego [m3] wykonania wykopéw obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatow,

- przygotowanie materiatow,

- cene ulepszenia gruntu wraz z ceng uzytego spoiwa i materiatu doziarniajgcego,

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

- wykonanie wykopow,

- zatadunek i transport urobku na odktad,

- koszt pozyskania, utrzymania i likwidacji sktadowisk,

- wykonanie i rozebranie ew. umocnien,

- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp zgodnie z dokumentacjg projektowa,

—koszt zabezpieczenia dna wykopu przed negatywnymi skutkami czynnikéw atmosferycznych, mechanicznych itp.,

- zageszczenie powierzchni wykopu do wielkosci podanej w SST,

- koszt zabezpieczenia skarp wykopow przed rozmywaniem na czas prowadzenia wszystkich robét, do czasu zastabilizowania skarp
(ukorzenienia traw),

— monitoring wod gruntowych,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonania wraz z niezbednymi urzadzeniami w dostosowaniu do warunkéw na terenie budowy,
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w STWIORB,

- koszt wykonania, utrzymania oraz pozniejszej rozbiorki drég technologicznych,

- koszt utrzymania czystosci na drogach w zwigzku z transportem gruntu,

- koszt uporzgdkowania i rekultywacji terenu,

— wszystkie inne czynnosci nieujete a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikaciji.

llosci robot ziemnych wykazanych w Przedmiarze Rob6t zostaly okreslone na podstawie przekrojow poprzecznych, bez uwzglednienia
spulchnienia i zageszczenia gruntu rodzimego. Wykonawca powinien uwzgledni¢ te wspoétczynniki w cenie jednostkowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

2. Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.
3. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

4. Wytyczne wzmacniania poditoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy lub przepisu nie zwalnia Wyk onawcy od obowi gzku
stosowania wymogoéw okre  $lonych prawem polskim.
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D.03.00.00. ROBOTY MONTAZOWE, SIECI UZBROJENIA.

D.03.01.00.SIEC WODOCIAGOWA.

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczgce budowy i odbioru rob6t zwigzanych z przebudows sieci
wodociggowej, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji ,Rozbudowa ulicy Mochnaniec (kategoria — droga gmin na, klasy L)
od km:0+000.00 do km:0+547.46 wraz z przebudow g skrzy zowan z ulicami Skotnick g (droga powiatowa, klasy L, km:0+000),
Szymonowica (droga gminna, klasy D, km:0+117.17), Z elwerowicza (droga gminna, klasy D, km:0+252,83), C  zwartakéw (droga
gminna, klasy D, km:0+422,65), przebudow g dwdéch przepustéw (#1 150x70cm w km:0+221,25 i #2 2  50x110cm w km:0+248,45) i
rowoéw (powy zej i poni Zej przepustéw), budow g kanalizacji deszczowej (od km:0+000.00 do km:0+540 .65) i trzech wylotéw do
rowow (w km:0+223.46, km:0+226.73, km:0+246.55); pr zebudow g sieci: elektroenergetycznej (od km:0+021.50 do km:  0+425.63),
oswietlenia ulicznego (od km:0+000.00 do km:0+547.46) , wodoci ggowej (od km:0+264.74 do km:0+549.34), teletechnicz nej (od
km:0+008.17 do km:0+547.46), gazowej (od km:0+007.7 8 do km:0+420.13); przebudow g ogrodze n (od km:0+291.44 do
km:0+422.02, od km:0+443.23 do km:0+445.54, w ul. Z elwerowicza - od km:0+022.30 do km:0+037.65); budow g sieci
wodoci ggowej od km:0+003.22 do km:0+264.74." Przebudowa si eci wodoci ggowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci
gazoci ggowej.

1.2 Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy wykonaniu rob6t wymienionych w pkt 1.1. niniejszej SST.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy przebudowy sieci oraz przylgczy wodociggowych. Zakres stosowania dotyczy przebudowy
uzbrojenia wodociggowego w gruntach nawodnionych i nienawodnionych.

Zakres rob6t obejmuje:

oznakowanie robot,

dostawe materiatow,

wykonanie prac przygotowawczych ,

roboty ziemne,

przygotowanie podtoza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci,

demontaz istniejgcego przytagcza wodociggowego,

utozenie nowych przewodéw wodociggowych,

wykonanie préby ci$nieniowej na ci$nienie 0,9 MPa

zamontowanie nowej opaski ha wodociggu z zasuwg , obudowa i skrzynkg do zasuw,

potgczenie nowego przylgcza z istniejgcym na terenie posesji — potgczenie w studni wodomierzowej,

odwodnienie wykopu,

odtworzenie nawierzchni po robotach- na trenie posesji,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

1.4. Okre slenia podstawowe

1.4.1. Przewdd wodociggowy - rurocigg wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.

- wodociag - zespot wspodtpracujacych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu
w wode,

- sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewodéw wodociggowych znajdujacy sie poza budynkiem odbiorcéw, zaopatrujgcy w wode
ludnosé¢ lub zaktady produkcyjne,

- przewdd wodociggowy magistralny; magistrala wodociggowa — przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode od stacji wodociggowej
do przewodéw rozdzielczych,

- przewod wodociggowy rozdzielczy - przewod wodociggowy doprowadzajgcy wode od przewodu magistralnego do odgatezien
domowych i innych punktéw czerpalnych,

- przytacze wodociggowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem #aczacy sie¢ wodociggowg z wewnetrzng instalacjg obiektu
zasilanego w wode.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatbw podano w SST D-00.00.00

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci wodociggowej powinny odpowiada¢ normom krajowym
zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych
lub technicznych aprobat europejskich elementy i materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji. Materiaty
majgce kontakt z wodg do picia muszg posiadac¢ pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.

2.2. Rury przewodowe i ksztattki z polietylenu (PE)

Do wykonania przebudowy przytgczy wodociggowych stosuje sie rury zgodnie z niniejszg specyfikacja i dokumentacja projektowg wg
normy PN-EN 12202-1:2004

Rury PE wg PN-EN 12201-1+2:2012.

Ksztattki do sieci wodociggowej PE wg normy PN-EN 12201-3+A1:2013-05

Materialy musza posiada¢ Aprobate Techniczng, Deklaracje zgodnosci Producenta, Atest Higieniczny

Rury kielichowe zeliwne i ksztattki zeliwne wg PN-EN 545:2010:

Ksztattki —ksztattki do sieci wodociggowej — kolana.

2.3. Materiaty do wykonania sieci wodoci  ggowej

Rury i ksztaltki DN 100 z zeliwa sferoidalnego do wody o potgczeniach nieblokowanych oraz blokowanych z powtokami Zn/ Al (Cu)
Biozinalium oraz powlokami rur z polietylenu naktadane przez wttaczanie i ztgczach systemowo chronionych rekawami z folii
termokurczliwej oraz z wewnetrzng powtokg rur z cementu hutniczego naktadanego metoda wirowa.

2.3.1. Rury wodoci agowe kielichowe.

Rury z potaczeniami nieblokowanymi, o $rednicy nominalnej DN 100 mm (w klasie C40), wykonane z zeliwa sferoidalnego,
przeznaczone do transportu wody pitnej, z kielichem jednokomorowym przystosowanym do potgczeh wsuwanych rozigcznych z
uszczelkg gumowg z EPDM, z mozliwym odchyleniem katowym na kielichach do 5°w DN 100.

Rury z potgczeniami blokowanymi STD Vi, o $rednicy nominalnej DN 100 mm (w klasie C40), wykonane z zeliwa sferoidalnego,
przeznaczone do transportu wody pitnej, z kielichem jednokomorowym przystosowanym do potaczen wsuwanych blokowanych z
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uszczelkg gumowg z EPDM wyposazong w elementy kotwigce, z mozliwym odchyleniem katowym na kielichach do 5°w DN100.
Dlugos¢ nominalna rur — od 5,97 do 6,0 m (w zaleznosci od srednicy i rodzaju rury).

Tolerancja na dtugosci dla wszystkich $rednic: +/- 10 mm.

Z ogélinej ilosci rur dopuszcza sie dostarczenie do 10% w odcinkach krétszych od nominalnej o 0,5 + 3 m. (wg PN-EN 545:2010).
Uwaga! Rury mozna cig¢ do 2/3 dtugosci liczagc od bosego konca rury. W srednicach powyzej DN 300 do ciecia stosuje sie rury
kalibrowane.

Zewnetrzne powtoki ochronne i wyktadzina wewnetrzna Powtoki rur.

Powierzchnia zewnetrzna rur pokryta aktywng warstwg stopu cynku z glinem z dodatkiem miedzi Zn-Al.(Cu) w proporcji 85%(Zn) -
15%(Al) Biozinalium Saint-Gobain PAM, naktadanego w tuku elektrycznym z jednego drutu stopowego (metoda plazmowa), o
gramaturze minimum 400 g/m2, wg PN-EN 545:2010. Warstwe wykonczeniowg stanowi powtoka potprzepuszczalna z lakieru
akrylowego lub epoksydowego. Wykladzina z zaprawy cementowej, nakladana wirowo. Grubos¢ wyktadziny z zaprawy cementowej
powinna by¢ zgodna z aktualng normg PN-EN545:2010. Wewnetrzna powierzchnia kielicha powlekana jest lakierem epoksydowym o
wysokiej zawartosci cynku (min. 40 um) z wykonczeniowg warstwa epoksydowg koloru niebieskiego.

Wymagania dotyczgce uszczelek

Uszczelki i ich oznakowanie powinny by¢ zgodne z aktualng normg PN-EN 681-1 ,Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania
materiatowe dotyczace uszczelek i ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma”.

Wymagania dotyczace dokumentéw potwierdzajgcych zgodnos$¢ z normami, jakos$¢, dopuszczenie do kontaktu z wodg pitna:

Krajowa Deklaracja Zgodnosci wystawiona przez Producenta lub upowaznionego przedstawiciela Producenta (wymagane
przedstawienie upowaznienia wystawionego przez Producenta).

Petny certyfikat zgodnosci z aktualng normg PN-EN 545;2010, potwierdzajgcy zgodnos$¢ wszystkich produktéw z zeliwa sferoidalnego z
wszystkimi wymogami normy PN-EN 545:2010,

Atest wydany przez akredytowane laboratorium badawcze, potwierdzajacy stosowanie wody pitnej zgodnej z Dyrektywg Wody Pitnej
98/83/EC do sporzadzania zaprawy cementowej przeznaczonej na wyktadzing wewnetrzng rur wg PN-EN 545:2010

Atest wydany przez akredytowane laboratorium badawcze, potwierdzajacy zakresy odchytek katowych dla potgczen kielichowych.

Atest wydane przez akredytowane laboratorium badawcze, potwierdzajgcy zgodno$¢ powtok zewnetrznych Zn/Al z dodatkiem (Cu)
Biozinalium z aktualng normg PN-EN 545;2010

Certyfikat zgodnosci z aktualng normg PN- EN 681-1 dla uszczelek elastomerowych.

Atest dotyczacy badan wihasciwosci uzytkowych potgczen jednokomorowych z uszczelkg wyposazong w elementy kotwigce
przeprowadzonych zgodnie z aktualng normg PN- EN 545,

Atest dotyczacy badan wtasciwosci uzytkowych potaczen nieblokowanych np.: STD przeprowadzonych zgodnie z aktualng normg PN-
EN 545,

Certyfikat, potwierdzajacy spetnianie przez Producenta wymagan w zakresie systemu zarzgdzania jakoscig, zawartych w aktualnej
normie PN-EN- ISO 9001:2008.

Certyfikat, potwierdzajgcy spetnianie przez Producenta wymagan w zakresie systemu zarzgdzania srodowiskiem, zawartych w aktualnej
normie EN- 1ISO 14001

Atest Higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.

2.3.2. Ksztaltki wodoci ggowe kielichowe i kotnierzowe

Ksztaltki kielichowe i kotnierzowe o $rednicy nominalnej DN 100 - 150 wykonane jako monolityczne odlewy z zeliwa sferoidalnego,
przeznaczone do transportu wody pitne;.

Ksztattki kielichowe z potaczeniami nieblokowanymi STANDARD o $rednicy nominalnej DN 100 mm, wykonane z zeliwa sferoidalnego,
przeznaczone do transportu wody pitnej, z kielichem jednokomorowym przystosowanym do potaczen wsuwanych roztgczalnych z
uszczelkg gumowg z EPDM, z mozliwym odchyleniem katowym na kielichach do 5°w DN 100.

Ksztattki kielichowe z potgczeniami blokowanymi STANDARD Vi o $rednicy nominalnej DN 100 mm, wykonane z zeliwa sferoidalnego,
przeznaczone do transportu wody pitnej, z kielichem jednokomorowym przystosowanym do potgczen wsuwanych blokowanych z
uszczelkg gumowg z EPDM wyposazong w elementy kotwigce, z mozliwym odchyleniem katowym na kielichach do 5°w DN100.
Ksztaltki kotnierzowe uszczelniane za pomocg uszczelki ptaskiej z EPDM zbrojonej wkiadkg stalowg z kotnierzami owierconymi na
cisnienie PN 10, PN 16 lub PN 25 bar zgodne z PN-EN 1092-2.

Zewnetrzne i wewnetrzne powtoki ochronne

Powloka standardowa — ksztaltki pokryte z zewnatrz i wewnatrz warstwa lakieru epoksydowego o grubosci min. 70 um, nakladanego w
procesie kataforezy.

Wymagania dotyczace uszczelek

Uszczelki i ich oznakowanie powinny by¢ zgodne z aktualng normg PN-EN 681-1 ,Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania
materiatowe dotyczace uszczelek i ztgczy rur wodociggowych i odwadniajacych. Czesé 1: Guma”

Zgodnos$¢é z normami i wymogami higienicznymi

Krajowa Deklaracja Zgodnosci wystawiona przez Producenta lub upowaznionego przedstawiciela Producenta (wymagane
przedstawienie upowaznienia wystawionego przez Producenta).

Pelny certyfikat zgodnosci ze wszystkimi zapisami aktualnej normy PN-EN 545, nadany przez jednostke certyfikujgcg akredytowang
zgodnie z aktualng normg EN 45011.

Certyfikat potwierdzajgcy wykonanie powtok epoksydowych wykonanych metodg kataforezy na ksztattkach spetniajgcych wymagania
normy PN-EN 545,

Certyfikat potwierdzajgcy stosowanie uszczelek elastomerowych wyprodukowanych zgodnie z PN-EN 681-1

Certyfikat potwierdzajgcy odchyiki katowe ztgczy kielichowych wyprodukowanych zgodnie EN 545’2010

Atest dotyczgcy badan wtasciwosci uzytkowych potgczen blokowanych np.: STD Vi przeprowadzonych zgodnie z aktualng normg PN-
EN 545,

Atest dotyczacy badan wtasciwosci uzytkowych potaczen nieblokowanych np.: STD przeprowadzonych zgodnie z aktualng normg PN-
EN 545,

Certyfikat, potwierdzajgcy spetnianie przez Producenta wymagan w zakresie systemu zarzgdzania jakoscia, zawartych w aktualnej
normie EN- 1ISO 9001:2008.

Certyfikat, potwierdzajgcy spetnianie przez Producenta wymagan w zakresie systemu zarzadzania srodowiskiem, zawartych w aktualnej
normie EN- 1ISO 14001

Atest Higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny.

UWAGA: Zaleca sie aby rury i ksztattki pochodzity od jednego producenta i aby posiadat on certyfikat o zgodnos$ci catej gamy rur i
ksztattek z aktualng normg PN-EN 545:2010, wydany przez niezalezng instytucje, tzw. strone trzecig, akredytowang w jednym z krajow
Unii Europejskiej. Daje to pewnosé, ze rury i ksztattki sg najwyzszej jakosci.

UWAGA: Zaleca sie aby producent rur, ksztattek, wyposazenia i armatury posiadat petny certyfikat ISO 9001, tzn. na koncepcje +
produkcje + sprzedaz, wydany przez niezalezng instytucje, tzw. strone trzecig, akredytowang w jednym z krajéw Unii Europejskiej. Daje
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to pewnos¢, ze zarzadzanie jakoscig u producenta jest kontrolowane przez powotane do tego instytucije.

Nalezy stosowac rury z polietylenu o wysokiej i sSredniej gestosci. Nalezy stosowac rury:

- PE TS SDR 11, o $rednicach zgodnych z dokumentacjg projektowa, tagczone metodg zgrzewania elektrooporowego lub doczotowego.
Materiat rur polietylenowych uzywanych do budowy przewodéw wodociggowych powinien spetnia¢ nastepujgce kryteria:

« materiat chemicznie odporny na dziatanie zwigzkéw chemicznych organicznych i nieorganicznych,

* zgodnos$¢ z normag PN-EN 12201-1+3:2004

2.4. Armatura odcinaj aca

Jako armature odcinajgcy (przeptyw wody) nalezy stosowac: zasuwy zeliwne klinowe gtadko przelotowe z miekkim doszczelnieniem.

CHARAKTERYSTKA OGOLNA:

1.  Cisnienie nominalne PN 10 lub 16 (PN-EN 1092-2).
2. Gtadki przelot, petny, nominalny bez gniazda w miejscu zamknigcia.

3. Miekko uszczelniajgcy Kklin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z wodg pitna, wyposazony we w prowadnice
poliamidowe w celu zmniejszenia momentéw zamykania i stabilizacji klina.

4. Korpus, Kklin i pokrywa wykonane z zeliwa GGG-40, klasa zeliwa oznakowana na korpusie w postaci odlewu oraz logo
producenta oznakowane na etykiecie przytwierdzonej do korpusu, zgodnie z normg PN-EN 1074 i PN-EN 19.

5.  Wrzeciono (trzpien) wykonane ze stali nierdzewnej, z walcowanym polerowanym gwintem, wyposazone w niskotarciowe
poliamidowe podkiadki slizgowe.

Maksymalny moment napedowy MOT = maksimum 0,6 x DN (Nm).
Minimalny moment przecigzeniowy mST 3 x DN (Nm).
Trwato$¢ otworz / zamknij 2500 cykili.

Uszczelnienie wrzeciona potréjne (uszczelkami typu O-ring i podktadkg poliamidows), z nakretkg wrzeciona z mosigdzu
utwardzanego powierzchniowo.

10. Kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2.

11. Zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrywanie zywicg epoksydowag w technologii fluidyzacyjnej,
zapewniajgce minimalng grubos¢ warstwy min. 250 um, przyczepnosé 12 N/mm2, odpornos$¢ na przebicie metodg iskrowg
3000 V, zgodnie z zaleceniami jakosci i odbioru wynikajgcymi ze znaku jakosci RAL- certyfikat GSK.

12. Zabezpieczenie tulei uszczelniajgcej przed kontaktem z ziemig — uszczelka czyszczgca (przeciwpytowa)

13. Zabezpieczenie tulei przed wykreceniem - pierscien zabezpieczajacy (jarzmo).

14. Pokrywa bezsrubowa AUTOCLAVE — automatyczne doszczelnienie pokrywy cisnieniem wody, brak ognisk korozji.

15. Mozliwos¢é wymiany uszczelnienia wrzeciona pod cisnieniem.

16. Mozliwosé przystosowania do napedu elektrycznego.

17. Dtugos¢ zabudowy — Dluga ( F5), Krotka (F4).

18. Kolor - niebieski.

19. Przeznaczenie: systemy wodociggowe wody uzdatnionej zimnej.

20. Kierunek zamykania urzgdzenia — w prawo (zgodnie z kierunkiem ruchu wskazéwek zegara).

21. Atest Higieniczny PZH

© o N

2.7. Kruszywo na podsypk e

Podsypka pod rurociggi moze by¢ wykonana z piasku. Uzyty materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN
12620+A1:2010, PN-EN 13043:2004

2.8. Sktadowanie materiatow

Rury przewodowe. Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podiozu, w sposéb gwarantujgcy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) nalezy sktadowac¢ w taki sposéb, aby stykaty sie one z podtozem na catej swej dtugosci. Mozna
je skltadowaé¢ na gesto utozonych podkiadach. Wysokos¢ sterty rur PE nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Skladowane rury nie powinny
byé narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna
przekraczaé 30°C,

Uszczelki. Nalezy unika¢ wyjmowania uszczelek z workéw, eksponowania ich na stonce, unika¢ wysokich temperatur, ograniczaé czas
sktadowania. Przy temperaturach ujemnych przed montazem przywroci¢ uszczelkom temperature 20°C w celu przywrocenia
elastycznosci (np. poprzez zamoczenie w cieptej wodzie).

Ksztattki i zlgczki. Ksztattki, ztgczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany z zachowaniem $rodkéw
ostroznosci jak dla rur.

Kruszywo. Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociggu. Podtoze sktadowiska
powinno by¢ réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego
sktadowania i poboru.

Cement. Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknietych. Sktadowany cement musi byé
bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania robot

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t, Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet montazowy:
- zuraw samochodowy

- koparka kotowa,

- spycharka

- zageszczarka wibracyjna (lub ubijak spalinowy)
- wibrator powierzchniowy

- samochod dostawczy

- samochaod skrzyniowy

- samocho6d samowytadowczy

- samochdd beczkowoz
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- przyczepe diuzycowg

- wciggarke reczng

- zgrzewarke do rur PE,

- zespot pradotworczy trojfazowy przewozny

- pojemnik do betonu

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz
wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych i ochronnych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na
catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny spos6b. Rury w czasie transportu nie powinny
stykac sige z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowaé uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegblng ostroznosé nalezy zachowaé przy przetadunku rur z tworzyw
sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian srodka transportu o wiecej niz 1/3 Srednicy
zewnetrznej wyrobu.

Pierwszg warstwe rur kielichowych i kotnierzowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, podobnie poszczegélne warstwy nalezy
przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wigkszej niz wystajgce czesci rur.

4.2. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktére nie spowoduja:

- segregacji sktadnikéw,

- zmiany skfadu mieszanki,

— zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych

oraz zapewnig whasciwy czas transportu umozliwiajgcy prawidtowe wbudowanie i zageszczenie mieszanki.

4.3 Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi $srodkami. Wykonawca zapewni $rodki transportowe w ilosci
gwarantujgcej ciggto$¢ dostaw materiatéw, w miare postepu robot.

4.4. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi cement przed wilgocia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona wytyczenia robét i trwale oznaczyje w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw
Swiadkow i kotkdw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.
Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robét do wszystkich wtascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia nad- i podziemnego z
wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania robét w strefie tych urzadzen.

W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodg pompowang z wykopow lub z opadéw atmosferycznych powinny by¢
zachowane przez Wykonawce co najmniej nastepujgce warunki:

- gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawac¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegajacy teren;

- powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu;
- w razie koniecznosci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na bezpieczng odlegtosc.

5.2. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopoéw nalezy wykonaé przekopy prébne w celu zlokalizowania istniejagcego uzbrojenia. Istniejgce
uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykonaé¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materialy obudowy nie sg fabrycznie zabezpieczone przed szkodliwym
wplywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one by¢ zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich
$rodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych wtasciwych dla danego materiatu.

Metoda wykonywania wykopdw recznie z zastosowaniem urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce w miejsce zgodnie z zapisami SST-02.00.00.

Wykopy pod przewody powinny byé rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu przesuwajgc sie stopniowo do gory.
Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposéb, aby
jednoczesnie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szerokos$¢ wykopu w $wietle obudowy powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu i wynosi¢ 0,8 m. Deskowanie scian
wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegnace réwnolegle z wykopem
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacije.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony barierg o wysokosci 1,0 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym powinno byé ono na
poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed wykonaniem podsypki i utozeniem przewodow.
Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.

5.3. Przygotowanie podto za

Podtoze nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg przy uwzglednieniu rodzaju gruntu.

Grubosci warstwy podsypki:

« pod rury - z piasku o gr. 20cm zageszczone mechanicznie; zgodnie z dokumentacjag projektowa.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno byé wykonane po prébie szczelnosci odcinka kanatu. Niedopuszczalne
jest wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w
planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno
przekracza¢ 5 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w dokumentacji projektowej nie powinno by¢ wieksze niz 10 %.
Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych przewidzianych w dokumentacji projektowej nie powinno przekracza¢ w
zadnym jego punkcie +1 cm.
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W przypadku, gdy dno znajduje sie ponizej zwierciadta wody gruntowej, wode nalezy obnizyé w sposob okreslony w dokumentaciji
projektowej, specyfikacjach technicznych lub w sposéb ustalony z Inzynierem.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w specyfikacjach technicznych oraz zgodne z wymaganiami okreslonymi
przez producentow rur.

5.4. Roboty monta zowe

5.4.1. Warunki ogéine

Najmniejsze spadki przewoddw powinny zapewni¢ mozliwos$¢ spuszczenia wody z rurociggdéw nie mniej jednak niz 0,1%.

Glebokos¢ utozenia przewoddéw przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i $rodkéw zabezpieczajgcych podioze i przewdd przed
przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto
wigksze niz glebokos¢ przemarzania gruntéw hz=1,2m

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.
5.4.2. Wytyczne wykonania przewodéw

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz catej diugosci co najmniej na 1/4 swego
obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegdlne odcinki rur powinny byé unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy.

Potgczenie rur nalezy wykonywa¢ w spos6b nastepujacy:

- rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe,

- ksztaltki zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi dostarczonymi w komplecie przez producenta rur.
- ksztaltki zeliwne kotnierzowe przez skrecenie kotnierzy srubami z podktadka i nakretka w wykonaniu odpornym na korozje (ze stali
ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim zatozeniu uszczelki gumowej pomigdzy tgczonymi kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac¢ tuki, kolana i trojniki w przypadkach, gdy kat nachylenia w stopniach
przekracza nastepujgce wielkosci:

1. dla przewodéw z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielko$¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podang w
warunkach technicznych wytworni,

2. dla pozostatych przewodow, gdy wielkosé zmiany kierunku w pionie lub poziomie na potaczeniu rur (ztaczu kielichowym) przekracza
2° kgta odchylenia.

5.4.3. Przebudowa przyt aczy wodoci ggowych

Budowa projektowanej sieci wodociggowej wymaga przebudowy istniejgcych przylaczy wodociggowych. Przytacza Wykonawca
przebuduje zgodnie z uzgodnionym projektem.

Przytacza wodociggowe nalezy wykonac z rur i ksztattek zgodnych z dokumentacja techniczng.

Przewody z PE nalezy montowa¢ w temperaturze otoczenia od 0° C do 30T, jednak ze z uwagi ha zmniejszong elastycznos¢ tego
materiatu w niskich temperaturach, zaleca sie wykonywac¢ potgczenia w temperaturze nie nizszej niz + 5C. Monta z rur nalezy wykonac¢
wg wytycznych producenta a takze wg ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggébw z tworzyw sztucznych". Nad
przewodami PE nalezy uktada¢ tasme lokalizacyjno ostrzegawczg z wtopionym drutem miedzianym. Potgczenia rur i ksztattek nalezy
wykonywac metodg zgrzewania doczotowego lub przy uzyciu ksztattek elektrooporowych. Wykonane ztgcza winny by¢ poddane ocenie
wg wytycznych producenta. Polgczenia rur z przewodami stalowymi nalezy wykonywac¢ przy uzyciu ksztattek przejsciowych
PE/stal/mosigdz.

Materiaty uzyte do budowy przytlacza musza posiadac certyfikaty dopuszczajagce do kontaktu z wodg pitng.

Podczas przebudowy przytgczy Wykonawca wykona zasilanie tymczasowe posesji.

5.4.4. Potaczenia rur i ksztattek z PE

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z PE nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatéw. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne
rur i ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych.

5.4.5. Potaczenia zgrzewane

Potaczenia zgrzewane mogg by¢ doczotowe lub elektrooporowe. W potgczeniach zgrzewanych stosowane sa:

 ksztaltki kielichowe zgrzewane elektrooporowo; ksztattki polietylenowe (PE) zawierajgce jeden lub wiecej integralnych elementow
grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potaczenia zgrzewanego z bosym koncem lub
rura,

 ksztaltki siodlowe zgrzewane elektrooporowo; ksztaltki polietylenowe (PE) zawierajgce jeden lub wiecej integralnych elementow
grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania potaczenia zgrzewanego na rurze.

Zgrzewanie doczotowe polega na tgczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncéwek do wtasciwej temperatury i docisniecie, bez
stosowania dodatkowego materiatu.

Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystapi¢ wyptywki stopionego materiatu
poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna powodowaé przemieszczenia drutu w
ksztaltkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowa¢ zwarcie podczas igczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno
wystgpi¢ pofatdowanie.

5.5. Préba szczelno $ci i ptukanie sieci wodoci  ggowej

Probe szczelnosci sieci wodociggowej wykona¢ na cisnienie 10 bar. Prébe cisnieniowg przeprowadzaé¢ zgodnie z przepisami w
obecnosci inspektora nadzoru. Wyniki proby wpisa¢ do Dziennika Budowy. Prébe szczelnosci przeprowadzac przy nie zasypanych
potaczeniach kotnierzowych i kielichowych.

Po probie szczelnosci nalezy sie¢ doktadnie wyptuka¢ i zdezynfekowac. Proces ten skiada sie z trzech operacji: ptukania wstepnego,
dezynfekcji wtasciwej, ptukania wtérnego.

Ptukanie wstepne prowadzi sie w celu usuniecia ewentualnych zanieczyszczen mechanicznych zalegajgcych w rurociggach. Nalezy
stosowa¢ wode wodociggowg (przez czynny odcinek sieci wodociggowej zabezpieczonej zaworem antyskazeniowym) w objetosci
réwnej min. 3 - krotnej pojemnosci ptukanego odcinka sieci. Plukanie wstgpne — nalezy przeprowadzi¢ przy zachowaniu predkosci
przeptywu w rurociggu nie mniej niz 2,0 m/s. Intensywnos¢ ptukania winna by¢ mozliwie jak najwyzsza dla danych srednic rur. Ptukanie
nalezy skonczy¢ dopiero w momencie, gdy woda na wyptywie bedzie wizualnie przezroczysta i bezbarwna.

Obowigzkiem wykonawcy jest, aby ilo§¢ wody ptuczacej byta mierzona wodomierzem (przeptywomierzem) zainstalowanym tymczasowo
na jej wyptywie, np. wodomierzem hydrantowym. Odbiornikiem wody poptucznej (traktowanej jako Sciek) moze byé¢ studzienka
kanalizacji zaréwno sanitarnej lub deszczowej (po stosownych uzgodnieniach), a takze beczkow6z o odpowiedniej pojemnosci. Po
zakonczeniu ptukania wstepnego nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje przewoddéw wodociggowych — poprzez przygotowany kréciec do
dawkowania dezynfektanta.

Dezynfekcja ma na celu utlenienie resztek substancji organicznych i likwidacje zanieczyszczenia mikrobiologicznego. Zalecane jest
przeprowadzenie dezynfekcji przy uzyciu podchlorynu sodu NaClO (powszechnie dostepny handlowy podchloryn sodu o stezeniu
14,5% chloru w roztworze), lub stabilizowanymi roztworami dwutlenku chloru (dostepne na rynku preparaty zawierajgce dwutlenek
chloru ClO2). Wszystkie stosowane do dezynfekcji preparaty muszg posiada¢ Atest Higieniczny wydane przez Panstwowy Zaktad
Higieny dopuszczajgcy preparat do kontaktu z woda przeznaczong do spozycia lub do zastosowania w procesie uzdatniania wody
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przeznaczonej do spozycia. Zastosowanie podchlorynu sodu: Podchloryn sodu (handlowy lub rozcienczony) nalezy dozowa¢ do
przeptywajgcej wody na poczgtku dezynfekowanego odcinka rurociggu, w ilosci pozwalajgcej na uzyskanie w tej wodzie stezenia ok. 50
g wolnego CI2/m3 (ok. 350 ml handlowego NaClO na m3 wody). Podchloryn nalezy wprowadzaé¢ do rury za pomocg pompy dozujacej
przy réwnoczesnym pomiarze ilos¢ wody niezbednej do wypetnienia tego rurociggu. Dezynfekcja polega na 1 -krotnym napetnieniu
dezynfekowanego odcinka sieci i przetrzymaniu wody z dezynfektantem w rurociggu przez co najmniej 24 h (czas kontaktu).
Zastosowanie roztworéw dwutlenku chloru: Przy zastosowaniu preparatéw zawierajgcych stabilizowany roztwér dwutlenku chloru nalezy
postepowac identycznie jak przy stosowaniu podchlorynu sodu, jednak ze wzgledu na to, ze dwutlenek chloru jest znacznie silniejszym
biocydem (bardziej skuteczna dezynfekcja), mozna zastosowac pieciokrotnie nizszg dawke lub pieciokrotnie krétszy czas kontaktu.
Dechloracja (neutralizacja chloru w wodzie) - odbiornikami wody poptucznej po dezynfekcji moze by¢ studzienka kanalizacji zaréwno
sanitarnej lub deszczowej (po stosownych uzgodnieniach), a takze beczkowdz o odpowiedniej pojemnosci. Przed odprowadzeniem do
kanalizacji woda zachlorowana z rurociggu musi by¢ poddana procesowi dechloracji, najczesciej przy uzyciu pieciowodnego
tiosiarczanu sodu Na2S203 x 5H20 w postaci wodnego roztworu. Instalacje do dechloracji nalezy ustawi¢ w miejscu zrzutu wody. Z
chwilg jego rozpoczecia nalezy takze uruchomié¢ dozowanie 10% - 30% roztworu tiosiarczanu sodu w ilosci obliczonej na podstawie
zawartosci chloru resztkowego w wodzie i ilosci ,zrzucanej” wody. Na wigzanie 1 g wolnego chloru potrzeba ok. 1 g pieciowodnego
tiosiarczanu sodu. Dechloracja jest skuteczna zaréwno, kiedy roztwér tiosiarczanu sodu dozujemy do tymczasowego rurociggu
odprowadzajagcego zachlorowang wode, badz tez bezposrednio do studzienki kanalizacyjnej, do ktorej ta woda jest odprowadzana.
Zawarto$¢ chloru wolnego w wodzie odprowadzanej do wéd lub do ziemi nie moze przekroczyé 0,2 g Cl2/m3 - zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego. Zawarto$¢ chloru wolnego w wodzie odprowadzanej do
kanalizacji nie moze przekroczy¢ 1 g Cl2/m3 - zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow sciekow przemystowych
oraz warunkéw wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych. Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi powinna spetniac¢
wymagania dot. ilosci wolnego chloru, ktéry nie moze przekracza¢ 0,3 g Cl2/m3 - zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia w
sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Przy wykonywaniu dezynfekcji rurociggéw nalezy $cisle przestrzegac
warunkéw BHP i postepowa¢ zgodnie z kartami charakterystyki stosowanych preparatow chemicznych. Odprowadzenie wody
poptukaniu i dezynfekcji wraz z instalacjg do odprowadzenia lezy po stronie Wykonawcy.

Ptukanie wtorne - do ptukania wtérnego nalezy stosowa¢ wode wodociggowg (przez czynny odcinek sieci wodociggowej
zabezpieczonej zaworem antyskazeniowym) w objetosci rownej min. 2 -krotnej pojemnosci ptukanego odcinka sieci. Plukanie wtérne
nalezy prowadzi¢ podobnie jak ptukanie wstepne.

Kontrola mikrobiologiczna i fizykochemiczna po dezynfekcji i ptukaniu rurociaggu Po zakonczonych pracach dezynfekcyjnych, przed
wigczeniem w istniejgca sie¢ wodociggowg i oddaniem rurociggu wodociggowego do eksploatacji, nalezy przeprowadzi¢ kontrole
mikrobiologiczng i fizykochemiczng, zgodnie z wymogami Zarzadcy sieci.

5.6. Obsypka

Wykona¢ po utozeniu w nim obiektu liniowego oraz wykonaniu pozostatych obiektéw i urzadzen towarzyszacych rozpoczynajac od
réwnomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym ubiciem ziemi warstwami grubosci 10 -20 cm, ubijakami. Kanaly z rur obsypa¢
(obsypka piaskowa) do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury.

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjami i kolejnoscig okreslong przez dokumentacje techniczng lub zaleceniami
inzyniera kierujgcego realizacjg projektu. Miejsca potgczen powinny by¢ odkryte do chwili zakonczenia proby szczelnosci, préb
cisnieniowych. Nalezy podjg¢ szczegdle starania, aby w czasie zasypywania wykopow nie przemiesci¢ lub uszkodzi¢ rur. Nie wolno
uzywac zageszczarek w odlegtosci mniejszej niz 300 mm od rur i ztgczek.

Zageszczenie obsypki Is=1,00.

Jednoczesnie z zasypywaniem przewodu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbioérke umocnienia.

5.7. Zasypanie wykopow i ich zag eszczenie

Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji
antykorozyjnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej powinna wynosi¢ dla
przewodow z rur PE -0,3 m.

Materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i
$rednioziarnisty wg PN-B-02481:1998.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaznik
zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

W przypadku prowadzenia rob6t ziemnych w istniejagcej drodze o nawierzchni ulepszonej i trudnosci osiggniecia wskaznika
zageszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastgpi¢ gérng warstwe zasypu wzmocniong podbudowsg drogi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Kontrola, pomiary badania

Badanie materiatdw uzytych do budowy kanalizacji przeprowadzi¢ na podstawie atestéw producentéw, poréwnania ich cech z normami
przedmiotowymi, ogledziny zewnetrzne. Kontrola jakosci robét winna obejmowac¢ nastepujgce pomiary i badania:

« Badanie wykonania wykopéw umocnionych - badanie materiatéw i elementéw obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie
przez ogledziny zewnetrzne, poréwnujgc rodzaj materiatdbw z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowe;.

« Badanie zabezpieczenia wykop6w przed zalaniem woda.

« Sprawdzenie metod wykonania wykop6w - wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne i poréwnanie z Dokumentacjg oraz uzytkowanym
sprzetem.

« Badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza (ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany,
jest zgodny z okreslonym w dokumentaciji).

« Badanie osi odchylenia

« Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow

« Badanie spadku rurociggow.

« Sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodéw.

« Badanie wskaznikéw zageszczenia poszczeg6lnych warstw zasypu.

« Badanie potgczenia rur i prefabrykatéw - nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

« odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz £5 cm

« odchylenie wymiaréw w planie nie powinno byé wieksze niz 0,1 m, odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 3
cm
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« odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm

« odchylenie rurociggu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego rurociggu od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie
powinna przekracza¢ £ 5 cm

« odchylenie spadku utozonego rurociggu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ - 5% projektowanego spadku (przy
zmniejszonym spadku) i + 10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku)

6.2 Kontrola wykonania sieci wodoci  agowej

Kontrole wykonania sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr 3 ,Warunkéw
Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych" pkt 6 ,Kontrola i badania przy odbiorze".

Szczeg6lng uwage nalezy zwrdci¢ na ocene prawidlowosci wykonania potaczen zgrzewanych. Ocene te nalezy przeprowadzi¢é w
oparciu o nastepujace kryteria:

« zgrubienie zgrzewane powinno by¢ obustronnie mozliwie okrggto uksztattowane, powierzchnia zgrubienia powinna by¢ gtadka;

« rowek migedzy wyptywkami nie powinien byé zagtebiony ponizej zewnetrznych powierzchni tgczonych elementow;

* przesuniecie Scianek tgczonych rur nie powinno przekraczaé¢ 10% grubosci $cianki rury,

« catkowita szerokosci wyptywek powinna by¢ wieksza od zera i nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonych przez producenta rur i
ksztaltek.

Ocene jakosci potgczenia zgrzewanego mozna wykona¢ za pomocg urzadzen pomiarowych z doktadnoscig 0,5 mm. W celu
sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu nalezy przeprowadzié prébe szczelnosci. Préby szczelnosci nalezy
wykonywa¢ dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu ale na zgdanie Inzyniera lub uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzic¢
probe szczelnosci catego przewodu. Zaleca sie przeprowadza¢ probe cisnieniowg hydrauliczng jednakze w przepadkach
uzasadnionych wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowa¢ prébe pneumatyczng.

Przed przystgpieniem do przeprowadzenia proby szczelnosci nalezy zachowac¢ nastepujgce warunki:

« odcinki poddawane probie szczelnosci mogg mie¢ dlugosci ok. 300 m w przypadku wykopéw o $cianach umocnionych lub ok. 600m
przy wykopach nieumocnionych ze skarpami — wszystkie ztgcza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,

« odcinek przewodu powinien byé na calej swojej diugosci stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami - wykonana
doktadnie obsypka, przewdd na podporach lub w kanatach zbiorczych powinien mieé trwate zamocowania wraz z umocnieniem zigczy,

« wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢é zamkniete,

« profil przewodu powinien umozliwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a urzgdzenia odpowietrzajgce powinny by¢ zainstalowane w
najwyzszych punktach badanego odcinka,

« nalezy sprawdzi¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegoélnosci przestrzega¢ nastepujgcych warunkéw:

« przewdd nie mozne by¢ nastoneczniony a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1 C,

« napetianie przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu,

« temperatura wody wykorzystywanej przy prébie cisnienia nie powinna przekracza¢ 20T,

« po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy go pozostawi¢ na 20 godzin w celu ustabilizowania,

« po ustabilizowaniu sie prébnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdza¢ jego poziom,

* wynik proby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, gdy nie nastapit w tym czasie spadek ci$nienia ponizej wartosci ci$nienia prébnego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
- Jednostka obmiarowg jest m (metr)przebudowywanego przewodu przytacza wodociggowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera Kontraktu jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr rob6t zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z przebudowsg przylgcza
wodociggowego, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie i demontaz tymczasowego zasilania w wode poses;ji

- demontaz rurociggéw do przebudowy

- roboty montazowe wykonania rurociggow,

- préby szczelnosci przewodow, dezynfekcja, ptukanie

— zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbiér robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot.

Dhlugos¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna wynosi¢ okoto 300 m dla przewoddéw
z tworzywa sztucznego PE bez wzgledu na sposéb prowadzenia wykopow.

Dopuszcza sie zwigkszenie lub zmniejszenie diugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze powinna byé ona
uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inzynier
Kontraktu dokonuje odbioru robét zanikajgcych.

8.3. Odbior ko Acowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajgce na sprawdzeniu protokétéw badan
przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

- badanie szczelnosci catego przewodu,

- badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych w zakresie badan fizykochemicznych i
bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo omoéwione, wpisane do dziennika
budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkéw komisji przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych
podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokfadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego
przewodu) zostaly spetnione. Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy ocenié¢ jego
wplyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m przebudowanego przewodu sieci i przytacza wodociggowego obejmuje:
- dostawe materiatow,

- wykonanie rob6t przygotowawczych, w tym prac rozbiérkowych,

- wykonanie wykopu w gruncie Ill - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwodnieniem,
- demontaz starej sieci wodociggowej

- przygotowanie podioza i fundamentu,

- ulozenie przewoddw wraz z montazem armatury i innego wyposazenia,

- zabezpieczenie przewodow przed przemarzaniem

- przeprowadzenie préby szczelnosci,

- przeprowadzenie badan bakteriologicznych,

- zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1: Zasady ogdine

1. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne

wykonania

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, wkasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i

innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

5. PN-EN 1514-1:2001 Kotnierze i ich potgczenia -- Wymiary uszczelek do kotnierzy z oznaczeniem PN -- Cze$¢ 1: Uszczelki
niemetalowe ptaskie z wktadkami lub bez wkladek

6. PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i badania

7.  PN-M-74081:1998 Armatura przemystowa -- Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

8. PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociggowa -- Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce -- Czes$¢ 6: Hydranty

9. PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewod6w rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do ci$nieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -- Czes$¢ 2: Rury

10. ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy tgczgce w rurociggach cisnieniowych do wody.

11. PN-EN 545:2010 — Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do rurociggéw wodnych. Wymagania i
badania.

12. PN-EN 197-1 — Cement — Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw powszechnego uzytku.

13. PN-EN 681-1 — Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczgce uszczelek ztgczy rur wodociggowych i
odwadniajgcych. Czes¢ 1: Guma.

14. PN-EN 1092-2 — Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, tgcznikdw i osprzetu z oznaczeniem PN.
Kotnierze zeliwne.

15. PN-EN ISO 9001 — Systemy zarzadzania jakoscig. Wymagania.

16. PN-EN ISO 14001 — Systemy zarzadzania srodowiskiem. Wymagania.

PO

10.2. Inne dokumenty

1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — 2001 r. Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom | rozdz. IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy lub przepisu nie zwalnia Wyk onawcy od obowi gzku
stosowania wymogoéw okre  $lonych prawem polskim.

UWAGA: Zaleca si ¢ aby producent rur, ksztattek, wyposa  zenia i armatury posiadat petny certyfikat ISO 9001, tzn. na koncepcj e
+ produkcj e + sprzedaz, wydany przez niezale zng instytucj e, tzw. stron e trzecig,_akredytowan g w_jednym z krajéw Unii
Europejskiej. Daje to pewno $¢, ze zarzadzanie jako $cig u producenta jest kontrolowane przez powotane do t ego instytucje.

UWAGA: Zaleca si e aby rury i ksztattki pochodzity od jednego produce nta i aby posiadat on certyfikat o zgodno  $ci catej gamy
rur i ksztaltek z aktualn g norma PN-EN 545:2010, wydany przez niezale zng instytucj e, tzw. stron e trzeci a,_akredytowan g w
jednym z krajéw Unii Europejskiej. _ Daje to pewno $¢, ze rury i ksztattki s g najwy zszej jako sci.

27



D.03.02.00.KANALIZACJA SANITARNA.

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce budowy i odbioru robét zwigzanych z przebudows sieci
kanalizacji sanitarnej, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji ,Rozbudowa ulicy Mochnaniec (kategoria — droga gmin na,
klasy L) od km:0+000.00 do km:0+547.46 wraz z przeb udow g skrzy zowan z ulicami Skotnick g (droga powiatowa, klasy L,
km:0+000), Szymonowica (droga gminna, klasy D, km:0 +117.17), Zelwerowicza (droga gminna, klasy D, km:0 +252,83),
Czwartakéw (droga gminna, klasy D, km:0+422,65), pr zebudow g dwoch przepustow (#1 150x70cm w km:0+221,25 i
#2 250x110cm w km:0+248,45) i rowéw (powy Zej i poni zej przepustéw), budow g kanalizacji deszczowej (od km:0+000.00 do
km:0+540.65) i trzech wylotéw do rowéw (w km:0+223. 46, km:0+226.73, km:0+246.55); przebudow g sieci: elektroenergetycznej
(od km:0+021.50 do km:0+425.63), o Swietlenia ulicznego (od km:0+000.00 do km:0+547.46) , wodoci ggowej (od km:0+264.74 do
km:0+549.34), teletechnicznej (od km:0+008.17 do km :0+547.46), gazowej (od km:0+007.78 do km:0+420.13) ; przebudow g
ogrodze n (od km:0+291.44 do km:0+422.02, od km:0+443.23 do  km:0+445.54, w ul. Zelwerowicza - od km:0+022.30 do
km:0+037.65); budow g sieci wodoci ggowej od km:0+003.22 do km:0+264.74." Przebudowa si eci wodoci ggowej, sieci
kanalizacji sanitarnej oraz sieci gazoci  ggowe;j.

1.2 Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy wykonaniu rob6t wymienionych w pkt 1.1. niniejszej SST.

1.3 Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t obejmujgce wszystkie czynnosci majace na celu
wykonanie rob6t w zakresie rurociggéw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ujetych w Dokumentacji Projektowej w zakresie roboét
zwigzanych z pracami montazowymi rurociggéw grawitacyjnych nalezy uwzgledni¢ wszelkie prace ziemne niezbedne do
realizacji zadania opisane w SST-02.01.00

Zakres rob6t obejmuje:

-roboty przygotowawcze,

—odwodnienie wykopow

—-roboty montazowe sieciowe

—préba szczelnosci

—ochrona przed korozjg

—kontrola jakosci

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST 00.00.00
~Wymagania Ogélne”.

Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciek6w bytowo — gospodarczych.

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekéw.

Studzienka (komora) rewizyjna — obiekt budowlany na potgczeniach kanatéw lub na wigekszych zatamaniach osi kanatu w planie
przeznaczona do kontroli i prawidtowe]j eksploatacji kanatow.

Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i komin wlazowy sg wykonane z
prefabrykatow.

Studzienka wtazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czynnosci eksploatacyjnych w
kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegladowa) - studzienka niewlazowa przystosowana do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych i
kontrolnych z powierzchni terenu za pomocg urzadzen hydraulicznych (czyszczenie kanatdéw) oraz techniki video do przegladéw
kanatow.

Komora robocza — cze$¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych.

Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki
lub komory, a rzedng spocznika.

Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia obstugi do komory roboczej.
Ptyta podwtazowa (pokrywowa)- ptyta przykrywajgca komore roboczg lub komin wtazowy.

Plyta posrednia— ptyta pomiedzy komora roboczg i kominem wtazowym.

Pierscien dystansowy — pierscien stuzacy do usytuowania wysokosciowego wtazu kanatowego.

Wiaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub inspekcyjnych,
umozliwiajgcy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.

Spocznik- element dna studzienki pomiedzy kinetg a $ciang komory robocze;.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w OST-
00.00.00 pkt 1.6.

1.5 Ogo6lne wymagania dotycz ace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST 00.00.00 ,Wymagania Ogoélne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inzyniera.

2 MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatbw podano w OST 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 2.

2.1 Wymagania dotycz ace materiatow

Wykonawca zobowigzany jest:

1. Dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Materialy muszg by¢ nowe i nieuzywane

2. Wszystkie elementy kanalizacji (rury, ksztattki, itd.) wykonaé z zachowaniem nastepujacych parametréw:

- sztywno$¢ obwodowa - dla rur: min SN 8 kN/m2

- najwyzsza szczelnos¢ i trwato$¢ oraz odpornosé chemiczna potgczen,

- posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczen do stosowania (deklaracje zgodnosci wydang przez dostawce) na
caly asortyment rur iksztaltek uzytych do budowy. Wymagane jest trwate fabryczne oznakowanie wyrobéw dla stwierdzenia, ze
deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy,

- stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajgce aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty
Badawcze,
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- powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrodtach pozyskania materialtow przed rozpoczeciem dostawy i uzyskac jego akceptacije.
2.2 Rury kanalizacyjne

Do budowy kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowac¢ rury zgodne z SST i dokumentacjg projektows.

2.2.1 Ruryiksztaltki z zeliwa sferoidalnego

— rury kielichowe z zeliwa sferoidalnego z powtoka wewnetrzng z zaprawy glinowej oraz z powtokg zewnetrzng z metalicznego cynku
lub stopu cynku z aluminium

— rury kielichowe o $rednicy DN150mm

— posiadajg Aprobate Techniczng, Deklaracje zgodnosci Producenta z norma lub Aprobatg Techniczna.

2.3 Studzienki kanalizacyjne

Wigczenia do istniejgcych studni nalezy wykonac jako szczelne.

2.4 Materiat na podsypk e i obsypk e rur

Materiat na podsypke, obsypke i zasypke wstepng przewodow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej SST sa:

- grunt z wykopu

- grunt z wykopu (piasek i pospoika),

Sypki materiat gruntowy, z ktérego wykonana jest podsypka, obsypka i zasypka wstepna przewoddéw powinien spetia¢ przede
wszystkim nastepujgce wymagania:

- nie powinien zawiera¢ czgstek wiekszych niz 0,002m

- nie powinien by¢ zmrozony

- nie powinien zawiera¢ przypadkowych ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu.

2.5 Materialy izolacyjne

Przy budowie systemu kanalizacji sanitarnej stosowac nalezy nastepujace materialy izolacyjne:

— kity olejowe i poliestrowe trwale plastyczne — spelniajgce co najmniej wymagania hormy BN-85-6753-02,

- lepik asfaltowy spetniajgcy wymagania normy PN-B-24620:1998/Az1:2004

- papa izolacyjna — powinna spetnia¢ wymagania normy PN-90/B-0415,

- inne materiaty izolacyjne okreslone w dokumentacji techniczne

2.6 Skiadowanie

O ile producent nie okreslit innych warunkéw skladowania rur i ksztaltek nalezy stosowac sie do ponizszych instrukcji:

2.6.1 Rury z zeliwa sferoidalnego:

Unika¢ terenu niestabilnego lub nachylonego.

Unikag¢: « terenow bagnistych, « gleby zanieczyszczonej, ¢ uktadania rur bezposrednio na ziemi.

Uktadanie z przektadkami Whi¢ kliny we wszystkich punktach skrajnych przektadek.

2.6.3 Ksztaltkii zt gczki.

Ksztattki, ztaczki i inne materialy (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ skladowane w sposéb uporzadkowany z
zachowaniem powyzej opisanych dla rur kanatowych $rodkéw ostroznosci.

Zorganizowa¢ wedtug typow i Srednic.

Unika¢: » Wyjmowania uszczelek z workéw, « Ekspozycji na $wiatto, « Wysokich temperatur.

Ogranicza¢ czas skladowania. Przy temperaturach ujemnych, przed montazem przywréci¢ uszczelkom temperature 20C w celu
przywrdcenia elastycznosci (np. poprzez namoczenie w cieptej wodzie).

2.6.4 Inne materiaty

Kruszywa nalezy sktadowac¢ na terenie wyréwnanym i utwardzonym, zabezpieczonym przed gromadzeniem sie wod opadowych,
w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.

Lepiszcze nalezy przechowywaé w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze i zabezpieczonych przed
dostepem wody i zanieczyszczeniem.

2.7 Magazynowanie rur

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych (temperatura nie wyzsza
niz 40C) i opadami atmosferycznymi. Diuzsze skladowanie rur powinno odbywaé sie w pomieszczeniach zamknigtych lub
zadaszonych. Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury o
grubszej $ciance winny znajdowa¢ sie na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na rownym poditozu na podktadach i przektadkach
drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢l,0 m. Spos6b sktadowania nie moze powodowa¢ nacisku na kielichy rur
powodujgc ich deformacje. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkéw i klinbw
drewnianych.

W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcig¢, a konce rur sfrezowac.

2.8 Odbidér materiatéw na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego,
atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodnosci.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed
wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera.

3 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 3.
Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej SST stosowaé nastepujgcy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inzyniera, sprzet:

— Zuraw samochodowy (Dzwig) do 4 T,

- pompy, zestaw do odwadniania wykopo6w,

- koparki podsiebierne o pojemnosci tyzki 0,25-0,60 m3,

— mioty hydrauliczne do rozkruszania skat

- spycharki kotowe lub ggsienicowe,

- sprzet do zageszczania gruntu

- wciggarek mechanicznych i recznych

- samochéd skrzyniowy

- samocho6d samowytadowczy

- beczkowozy

- wyrzynarek (nawiertarek),

- zgrzewarka automatyczna do zgrzewania doczotowego i/lub elektrooporowego.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i srodowisko
wykonywanych rob6t.
Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien byé zgodny z ustaleniami SST, SZJ oraz projektu organizacji rob6t, ktory uzyskat
akceptacje Inzyniera.

4 TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt. 4.
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowaé nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez
Inzyniera $rodki transportu:
1. samochéd skrzyniowy
2. ciggnik kotowy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakosSc robot i
wihasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byézgodne z ustaleniami SST, SZJ oraz projektu organizacji robo6t, ktéry
uzyskat akceptacje Inzyniera.
Materialy na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) oraz
BHP. Rodzaj oraz liczba s$rodkéw transportu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej, specyfikacjach technicznych wskazaniami zamawiajgcego oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.
4.1 Rury kanalizacyjne
Nalezy upewni¢ sie czy zawiesia obwigzujgce rury sg odpowiednio naprezone. Nie wolno podnosi¢ wigzek rur przy pomocy hakéw lub
ssawek, ale przy uzyciu zawiesi opasajgcych je od dotu. (tasmy spinajgce nie wytrzymatyby ciezaru).
Uktadac wigzki w rowne stosy zachowujgc maksymalne wysokosci wskazane w zatgczonej tabeli.
» Stosowac¢ urzgdzenia podnoszace o odpowiednim udzwigu. « Manewrowa¢ powoli, unika¢ przechytow. « Unika¢ uderzen lub otar¢ rur
w trakcie transportu samochodem i przy ukfadaniu na stojakach. « Unika¢ przeciggania rur po ziemi, nie dopuszcza¢ do ich upadku,
nawet jezeli sg chronione oponami lub piachem.
W trakcie podnoszenia rur nie wolno przebywa¢ pod fadunkiem.
Stosowac zawiesia tekstylne. Wigzki opasa¢ od dotu
Przewdz rur zgodnie z wytycznymi producenta.
— Przew6z rur moze odbywac sie wylacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej dlugosci. Przew6z rur i prace
przetadunkowe powinny sie odbywa¢ przy temperaturach powietrza od + 5 °C do + 30°C. Ze wzgledu na zwiekszong krucho$c¢
materiatu w niskich temperaturach szczeg6lng ostroznos$¢ nalezy zachowac przy temperaturach powietrza ponizej 0 °C.
— Niedopuszczalne jest rzucanie (zrzucanie rur z samochodbéw) podczas prac przetadunkowych oraz przecigganie po podiozu.
Rury powinny by¢ przenoszone.
— Transport rur powinien sie odbywa¢ w fabrycznych opakowaniach (wigzkach, pakietach), utozonych ptasko i zabezpieczonych
przed przemieszczeniem. W przypadku rur luzem ich transport moze odbywac sie jedynie przy spetnieniu nastepujacych warunkow:
rury powinny by¢ ukladane na podktadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10cm i grubosci minimum 2,5 cm,
rozmieszczonych prostopadle do osi rur w rozstawie okoto 2,0 m,
rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez utozenie np. tektury falistej na
w/w podktadach drewnianych oraz desek pod tancuchy spinajgce burty skrzyn samochodéw, dolna warstwa rur powinna zostaé
zabezpieczona przed przesuwaniem sie za pomoca kotkow i klinéw drewnianych,
nie dopuszcza sig przewozenia na rurach innych materiatow.
- W trakcie prac przetadunkowych przy uzyciu Zurawi nie dopuszcza sie stosowania (w kontakcie z rurami) metalowych lin i
tancuchoéw. W takich przypadkach powinno sie stosowa¢ liny migkkie tj. nylonowe, bawetniano-konopne itp.
4.2 Betonowe elementy prefabrykowane studzienek
Elementy prefabrykowane powinny by¢ transportowane w pozycji wbudowania, przy czym wysoko$¢ utozenia nie powinna
by¢ wigksza niz 1,5 m.
Dopuszcza sie transport tych elementdw w innej pozycji (nie wbudowania) przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem i przesuwaniem sie.
4.3 Zwienczenie studzienek
Zwienczenia mozna transportowa¢ dowolnym $rodkiem transportu pod warunkiem zabezpieczenia przed przesuwaniem sie.
Zwienczenia klasy B i D moga by¢ transportowane luzem.
4.4 Kruszywo
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjamii nadmiernym zawilgoceniem. Przy transporcie kruszyw
nalezy przestrzegac¢ przepiséw BHP oraz przepiséw aktualnie obowigzujgcych w transporcie drogowym.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00,Wymagania ogoélne” pkt. 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowsg, wymaganiami SST oraz polecen Inzyniera.

5.2 Wykonanie ruroci agéw kanalizacji grawitacyjnej

Przewody kanalizacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz wymaganiami
szczegobtowymi.

5.2.1 Przygotowanie podio za

Przed przystapieniem do wykonanie podtoza nalezy oceni¢, czy wykop zostat wykonany zgodnie z wymaganiami.

Nalezy dazy¢ do uktadania przewodéw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego strukturg. Odnosi sie to do gruntéw piaszczystych,
piaszczysto-gliniastych i Zwirowych, nienawodnionych i niezawierajgcych kamieni. W tych gruntach przewdd mozna utozyé na
wyréwnanym dnie wykopu i odpowiedniej warstwie podsypki o grubosci 30cm.

Materiat na podsypke powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejszej SST.

Szerokos$¢ warstwy podsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu. Podsypka powinna by¢ zageszczona do wskaznika
zageszczenia minimum 0,95. Zageszczenie podioza oraz podsypki i obsypki dla kanatéw posadowionych w drogach powinno
wynosi¢ 0,98. Zageszczanie nalezy wykonywac¢ warstwami o migzszosci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia.

Podioze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z zastrzezeniem posadowienia przewodu na
nie naruszonym spodzie wykopu. W przypadku zalegania w poblizu innych gruntéw, nalezy wykonaé¢ podtoze wzmocnione. Podtoze
wzmocnione nalezy wykona¢ jako:
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- podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne lub przy nienawodnionych skatach,
gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowych i kamienistych;
- podioze Zwirowo-piaskowe lub tluczniowo-piaskowe:

przy gruntach nawodnionych stabych i fatwo $cisliwych (muty, torfy, itp.) o matej grubosci po ich usunigciu;

przy gruntach wodonos$nych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadniajgcych);

W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podioze naturalne dla przewoddéw jako warstwa wyréwnawcza na dnie
wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

w razie koniecznosci obetonowania rur.
Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni.
Podtoze powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 7 normy PN-EN 1610:2002.
Zasypke wokot rury piaskiem, nalezy wykonywa¢ warstwami grubosci 30 cm z zageszczeniem kazdej warstwy do wysokosci 0,30
m ponad wierzch rury, uzyskujgc wskaznik zageszczenia min 0,95.
5.2.2 Uktadanie przewoddéw na dnie wykopow
Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu podioza. Przed opuszczeniem
rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie moga mie¢ uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem
poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknigeé w postaci zaslepek, korkéw itp. Przed zakonczeniem dnia roboczego
badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatu przed zamuleniem.
Ro6znice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Budowy nie mogg w zadnym punkcie przewodu
przekraczac¢+ 0,5cm. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w planie nie moze przekracza¢10cm. Rury mozna opuszczaé
do wykopu recznie lub w przypadku wigkszych $rednic (0,50m) przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Uktadanie odcinka
przewodu odbywa sie na przygotowanym podiozu. Podtoze profiluje sie w miare ukladania przewodu, a grunt z podioza
wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach. tgczenie przewodow
moze by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu specjalnego urzgdzenia mechanicznego. Przed przystgpieniem do wykonania
potgczenia nalezy sprawdzi¢ czysto$¢ kielicha oraz utozenie uszczelki. Nastepnie, w celu zminimalizowanie oporu nalezy
wewnetrzng temat kielicha posmarowaé s$rodkiem zalecanym przez producenta. Przy potaczeniu nalezy zwréci¢ uwage na to, aby osie
taczonych odcinkéw przewodu pokrywaly sie, za$ przy taczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca oznaczonego na niej.
Ztacza powinny pozosta¢ odstoniete, z pozostawieniem wystarczajgcej wolnej przestrzeni po obu stronach potgczenia, do czasu
przeprowadzenia proby szczelnosci przewodu. Potaczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego
w celu zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. Przewody powinny by¢ uktadane ze spadkami
podanymi w Dokumentacji Budowy. Nie wolno wyréwnywa¢ kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementow, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.
W przypadku utozenia przewodéw na mniejszych gtebokosciach, w celu zabezpieczenia przez zamarzaniem $ciekéw, przewody
powinny by¢ ocieplone, np warstwg styropianu ekstradowanego wodoodpornego.
5.2.3 taczenie elementéw przewoddw
Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelno$é. Szczegétowe warunki montazu réznego
rodzaju ztgcz sg podane przez producentéw wyrobow. Przy wykonywaniu polgczen nalezy przestrzega¢ zalecanych przez nich
wymagan i wskazowek.
Wyczysci¢ wnetrze kielicha, koricéwke rury oraz uszczelke. Uszczelke umiesci¢ w kielichu rury przed wtozeniem rury do wykopu. Jezeli
gtebokos¢ kielicha nie jest oznaczona to zaznaczy¢ bosy koniec w odlegtosci P-1cm od konca. Sprawdzi¢ réwniez stan krawedzi.
Nalezy nasmarowac: * pracujacg powierzchnie uszczelki, « krawedz i bosy koniec rury. Paste nalezy naktada¢ pedzlem w rozsadnej
ilosci wg tabeli producenta. Wycentrowaé i umiesci¢ korncéwke rury w kielichu (zachowujac linie osi): do oznaczenia P-1 cm, pomiedzy
dwoma oznaczeniami fabrycznymi.
Sprawdzenie: powinno byé mozliwe wprowadzenie metalowej linijki na t¢ sama gtebokosé wokot catego obwodu rury.
W miejscach przejs¢ przewodu przez sciany studzienek nalezy montowac przejscia murowe z uszczelkg gumowa.
5.2.4 Obsypka i zasypka przewodéw
Jezeli nie podano inaczej w wytycznych producenta rur obsypka i zasypka wstepna przewodéw kanalizacyjnych powinna zosta¢
wykonana zgodnie z ponizszymi wymaganiami.
Materiat na obsypke i zasypke wstepng przewodow powinien byé zgodny z p. 2 niniejszej SST.
Grubosci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0,30 m. Zasypke wstepng nad
przewodem zaleca sie zageszczac recznie. Zageszczanie prowadzi¢ warstwami. Migzszos¢ zageszczonej warstwy nie powinna
przekracza¢ 150 mm. Podczas zageszczania nalezy zwrdci¢ szczegllng uwage na to, aby bezposrednio nie dotyka¢ rur, nie
spowodowac ich przesuniecia lub uszkodzenia. Do czasu zakonczenia wykonywania wstepnych préb szczelnosci, miejsca potgczen
przewoddéw powinny pozosta¢ odstoniete, a zasypke wstepng pozostatych czesci przewoddéw wykona¢ do wysokosci okoto 10 cm ponad
wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki wstepnej nalezy dokonczy¢ dopiero po zakonczeniu préb szczelnosci danego odcinka
przewodu wynikiem pozytywnym. Jezeli warunki gruntowo-wodne nie zezwalajg na pozostawienie odkrytych odcinkéw przewodéw
do czasu przeprowadzenia préby szczelnosci, przewody, po uzyskaniu zgody Inzyniera kontraktu, mozna zasypaé¢, a pozytywny
wynik monitoringu sieci za pomocg kamer uzna¢ za réwnowazny prébie szczelnosci.
Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:
Etap |- wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach;

Etap Il — po probie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potagczen;
Etap Ill — zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorkg deskowan i rozpér $cian
wykopu.

W terenach zielonych, jezeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w strefie niebezpiecznej powinna by¢ zageszczona do
wskaznika zageszczenia 0,90, dla mniejszego przykrycia stopien zageszczenia winien wynosi¢ 0,95. Dla przewodow
umieszczonych pod drogami wskaznik zageszczenia powinien by¢ nie mniejszy niz 0,98. Po wykonaniu zasypki wstepnej wykona¢
zasypke zasadniczg zgodnie wymaganiami okreslonymi w SST.

5.3 Kolizje terenowe

5.3.1 Skrzyzowania z istniej gcym uzbrojeniem

W uzgodnieniach branzowych oraz w protokole ZUDP okreslone zostaly warunki dotyczace zblizen projektowanych przewodoéw
do istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

W projekcie uwzgledniono podane warunki przez zachowanie odlegtosci poziomej od istniejgcej obiektow. W przypadkach
skrzyzowan kanatébw z istniejgcymi przewodami, zgodnie z warunkami zastosowano w miejscach zblizen zabezpieczenie
istniejacego przewodu przez podwieszenie nad wykopem oraz zatozenie rury ochronnej przed zasypaniem wykopu.

W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chronigce istniejgca infrastrukture.
Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inzyniera o wykonywanych pracach zabezpieczajgcych.

Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadz6r odpowiednich stuzb  uzytkownika i uzgodni sposob wykonania
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zabezpieczenia.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.1 Ogolne zasady kontroli jako $ci robot

Celem kontroli jakosci jest osiagniecie wymaganych standardéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i
jakosci materiatdbw. Przed zatwierdzeniem Systemu Zapewnienia Jakosci Wykonawca przeprowadzi kontrole w celu
zademonstrowania ich wystarczalnosci. Dla minimalnych wymagan co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ Inzynier ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowag, dokumentacjg projektowg oraz wymogami SST i
obowigzujacych przepiséw i norm. Jezeli w opinii Inzyniera wykazane w wyniku kontroli btedy mogly wptyna¢ na prawidtowosc
wykonania, moze on odmoéwi¢ uzycia w robotach materiatéw, ktére zostaty poddane kontroli do momentu, kiedy procedury kontroli
beda prawidtowe i akceptacja materiatow bedzie przeprowadzona.

Wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem kontroli ponosi Wykonawca.

6.2 Wymagania szczego6line

6.2.1 Materiaty

Badanie materiatow uzytych do wykonania robét nastgpuje poprzez poréwnanie cech materialtdbw z wymogami rysunkow i
odpowiednich aprobat i norm materialowych.

6.2.2 Kontrola jako $ci wykonanych robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w
niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez Inzyniera. Do Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie préb i badan stanowigcych
podstawe odbioréw Robot.

Badania, kontrole i pomiary nalezy wykonywac zgodnie z PN-EN 1610:2015-10 oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL.

Badania, te powinny obejmowac w szczegdlnosci:

- sprawdzenie wytyczenia osi przewodu,

- sprawdzenie szerokosci wykopu,

- sprawdzenie gtebokosci wykopu,

- sprawdzenie odwodnienia wykopu,

- sprawdzenie szalowania wykopu,

- sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,

- sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodéw w wykopie,

- sprawdzenie rodzaju i wykonania podtoza,

- sprawdzenie rodzaju rur i ksztattek,

- sprawdzenie wykonania potaczen przewodow i ksztaltek,

- sprawdzenie utozenia przewodu,

- badanie zageszczenia podsypki, obsypki, zasypki gtbwnej przewodu,

- badanie szczelnosci przewodéw grawitacyjnych — probe szczelnosci nalezy wykona¢ z uzyciem wody (metoda ,W” wg PN-EN
1610:2015-10); zaleca sie wykonanie wstepnej proby szczelnosci przed wykonaniem obsypki. Sposréd wymienionych w tej
normie wymagan, na szczeg6lna uwage zastuguja:

odpowiednie przygotowanie odcinka kanalu miedzy studzienkami, nalezy zamkna¢ wszystkie odgatezienia, przy badaniu eksfiltracji
zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co najmniej 0,5m ponizej dna wykopu, przy badaniu na eksfiltracje poziom
zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rzedng nizsza co najmniej 0,5 m w stosunku do rzednej terenu w
miejscu studzienki nizszej; podczas badania na eksfiltracje - po ustabilizowaniu sie zwierciadta wody w studzienkach - nie
powinno by¢ ubytku wody w studzience potozonej wyzej, w czasie:

- 30 min. na odcinku o dtugosci do 50 m,

- 60 min. na odcinku o dtugosci ponad 50 m,

- podczas badania na infiltracje nie powinno by¢ naptywu wody do kanatu w czasie trwania obserwacii, jak przy badaniu na
eksfiltracje.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy i Inzyniera. Po wykonaniu
préby szczelnosci kanatu nalezy wykonaé inspekcje poszczegélnych odcinkéw przewodu za pomocg zdalnie sterowanej samojezdnej
kamery optycznej.

Jezeli warunki gruntowo-wodne lub inne potwierdzone przez Inzyniera nie zezwalajg na pozostawienie odkrytych odcinkéw przewodow
do czasu przeprowadzenia préby szczelnosci, przewody, po uzyskaniu zgody Inzyniera mozna zasypaé, a pozytywny wynik
monitoringu sieci za pomocg kamer uzna¢ za réwnowazny prébie szczelnosci.

7 OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 7.

7.1 Szczeg6towe zasady obmiaru Robot

llo$¢ rob6t oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej SST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacji Inzyniera i muszg posiada¢ wazne
certyfikaty legalizacji.

7.2 Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowa dla robot objetych specyfikacja jest:

1) m (metr biezacy) - dla:

- wykonanych i odebranych rurociggéw grawitacyjnych

Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

llo$¢ rob6t oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiar6éw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej SST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podlegaja akceptacji Inzyniera i muszg posiada¢ wazne
certyfikaty legalizacji.

8 ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST D- 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 8. Odbiér jest
potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST, Warunkami Technicznymi oraz obowigzujgcymi
Normami.
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9 PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ustalenia ogodlne

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt. 9.

Nie bedg realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty zwigzane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej. Cena wykonania
tych rob6t ma by¢ na zasadach ogélnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen, ktorej rozliczenie wymaga
wykonania i ukonczenia kanalizacji sanitarnej oraz innych robét zwigzanych z nimi.

Ptatnos¢ za pozycje rozliczeniowg Wykazu Cen nalezy przyjmowac¢ zgodnie 2z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi
Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania rob6t, na podstawie wynikow pomiar6éw i badan.

9.2 Cena sktadowa wykonania rob6t

1. Cena utozenia rurociggéw mierzonych w metrach obejmuje:

- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robét i obiektu wraz ze sporzadzeniem
wymaganej dokumentacji zgodnie z OST 00.00.00 ,Wymagania ogélne”,

- prace geotechniczne,

- badania laboratoryjne rob6t i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacii,

- zakup, dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robot,

- wykonanie rozbidrki i odtworzenie stanu pierwotnego terenu (w tym réwniez zieleni, drzew, krzewdw),

- roboty ziemne zgodnie z SST D-02.00.00,

- montaz rur, ksztattek, armatury, przej$¢ szczelnych, zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,

- wykonanie kamerowania kanatow,

— montaz rur ochronnych,

- préby szczelnosci odcinkéw,

- wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

- uporzgdkowanie placu budowy po robotach.

10. Przepisy zwi gzane
1. PN EN 598+A1:2010 Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich potgczenia do odprowadzania $ciekdw.
Wymagania i metody badan

2. PN EN 598+A1:2010 Powloka wewnetrzna z zaprawy z cementu glinowego

3. PN EN 598+A1:2010 Uszczelki — specyfikacja materialowa

4. BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne

5. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych ikanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.

6. PN-EN 124 :2015-07 Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego

7. PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

8.  PN-EN 752:2017-06 Zewnetrzne systemy odwadniajgce i kanalizacyjne. Zarzgdzanie systemem kanalizacyjnym

9.  PN-EN 476:2012 Wymagania og6lne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

10. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek ztgczy rur wodociggowych i

odwadniajgcych. Czesé 1: Guma

11. PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek ztgczy rur wodociggowych i
odwadniajgcych. Czesc¢ 2 Elastomery termoplastyczne

12. PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Betonowe i Zelbetowe. Nazwy i okreslenia.

13. PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

14. BN-62/638-D3 Beton hydrotechniczny. Sktadniki Betonu. Wymagania techniczne.

15. PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

16. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

17. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesu produkcji betonu.

18. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

19. PN-EN 1997-2:2009 Projektowanie geotechniczne -- Czg$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego.

20. PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

21. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.

22. Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, sierpien 2003r.

23. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci
gazowe. Dz.U 2001 nr 97 poz. 1055 2001.12.12.

24.  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. Tom |l. Instalacje sanitarne i przemystowe.
Wydawnictwo Arkady.

25.  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej.
Gazowej i Kanalizaciji.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy lub przepisu nie zwalnia Wyk onawcy od obowi gzku
stosowania wymogoéw okre  $lonych prawem polskim.
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D.03.03.00.SIEC GAZOWA.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
przebudowa sieci i przytaczy gazowych, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji ,Rozbudowa ulicy Mochnaniec (kategoria —
droga gminna, klasy L) od km:0+000.00 do km:0+547.4 6 wraz z przebudow g skrzy zowan z ulicami Skotnick g (droga
powiatowa, klasy L, km:0+000), Szymonowica (droga g minna, klasy D, km:0+117.17), Zelwerowicza (droga g minna, klasy D,
km:0+252,83), Czwartakéw (droga gminna, klasy D, km :0+422,65), przebudow g dwoéch przepustéw (#1 150x70cm w
km:0+221,25 i #2 250x110cm w km:0+248,45) i rowdéw ( powy Zej i poni zej przepustéw), budow g kanalizacji deszczowej (od
km:0+000.00 do km:0+540.65) i trzech wylotéw do row 6w (w km:0+223.46, km:0+226.73, km:0+246.55); przeb udow g sieci:
elektroenergetycznej (od km:0+021.50 do km:0+425.63 ), os$wietlenia ulicznego (od km:0+000.00 do km:0+547.46)
wodoci ggowej (od km:0+264.74 do km:0+549.34), teletechnicz nej (od km:0+008.17 do km:0+547.46), gazowej (od km :0+007.78
do km:0+420.13); przebudow g ogrodze i (od km:0+291.44 do km:0+422.02, od km:0+443.23 do  km:0+445.54, w ul. Zelwerowicza

- od km:0+022.30 do km:0+037.65); budow g sieci wodoci ggowej od km:0+003.22 do km:0+264.74.” Przebudowa si  eci
wodoci ggowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci gazo  ciggowe;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegb6towa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t opisanych w
podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST.

Niniejsza og6lna specyfikacja techniczna dotyczy zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem przebudowy istniejgcej sieci
gazowej $redniego cisnienia.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Gazociag - rurocigg wraz z wyposazeniem stuzacy do przesytania i rozdziatu paliw gazowych.

Przylacze gazowe - przewdd gazowy z gazomierzem tgczacy sie¢ gazowg z wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w gaz.

Rura ostonowa - rura o $rednicy wiekszej od gazociggu, usytuowana w przyblizeniu wspoélosiowo z gazociggiem, stuzaca do
przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzania przeciekéw gazu poza przeszkode terenowa.

Obiekt terenowy - obiekt naturalny lub sztuczny usytuowany nad lub pod powierzchnig ziemi, ktéry ze wzgledu na swdj charakter moze
podlega¢ szkodliwym dziataniom sieci gazowej lub sam na nig szkodliwie oddziatywac.

Odlegtos¢ podstawowa - dopuszczalna odlegtos¢ osi gazociggu od obiektu terenowego (przeszkody terenowej) bez specjalnych
zabezpieczen gazociggu.

Zasuwa - armatura na sieci umozliwiajgce odciecie przeptywu gazu w sieci.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycz gce materiatow

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera. Ponadto materiaty powinny mie¢ certyfikat na znak
bezpieczenstwa.

2.2. Rury przewodowe

Przebudowa gazociggu projektowana jest z rur polietylenowych klasy 100, PE HD 100-RC, szereg SDR17,6 wg. normy PN-EN 1555-
2:2004 posiadajgcych certyfikat na znak ,B” o srednicy 110mm oraz przytacz gazu z rur polietylenowych klasy 100, PE 100-RC, szereg
SDR11 wg. normy PN-EN 1555-2:2004 posiadajgcych certyfikat na znak ,B” o srednicy 25mm.

Rury przeznaczone do rozprowadzania paliw gazowych winny byé z polietylenu (typ 100) o duzej gestosci (0,94-0,96 g/cm3) koloru
z6itego, produkowanego metoda niskocisnieniowg o oznakowaniu PE-HD, PEdg, Pen.

Gazociggi wykona¢ z rur polietylenowych wg szeregu SDR-17,6 zgodnie z normg zaktadowg ZN-G-3150/1996. Zgodnie z
Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 28.03.1997 r (pismo KOZG z dnia 15.05.1997 r.) od dnia
7.08.1997 r. rury ztworzyw sztucznych na przewody do sieci gazowych (SWW 1361-1) podlegaja obowigzkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem.

Wszystkie rury uzyte do budowy winny by¢é oznakowane w sposéb trwaly, kolorem kontrastowym w stosunku do tta rury, w odstepach,
co 1m. Oznakowanie winno zawiera¢ nastepujace informacje:

- skrét nazwy producenta

- rodzaj polietylenu uzytego do produkcji rury np. PE-HD

- stowo — GAZ -

- Srednice rury x grubos¢ scianki np.: 110x6,3;

- oznakowanie szerego wymiarowego

- date produkciji (dzien, miesigc, rok)

- nr maszyny;

- nr rejestracyjny IGNIG lub nr normy

2.3. Rury ostonowe

Przejscia poprzeczne przez projektowane drogi oraz skrzyzowania z kanalizacjg teletechniczng wykona¢ w rurach ostonowych PE100
SDR 17,6 9225x13,4. Rury przewodowe do rur ostonowych wprowadzi¢ na ptozach ,BR” o wysokosci 15 mm. Konce rur ostonowych
zamknaé manszetami termokurczliwymi typu ,N”. Dlugo$¢ rur ostonowych i ich lokalizacja zgodnie z Dokumentacijg Projektowa.

2.4. Pozostate materiaty.

Pozostate materialy to tasma ostrzegawcza — folia koloru z6ttego o szeroko$ci 200mm wg ZN-G-3002, stupki oznacznikowe i tabliczki
orientacyjne wg ZN-G-3004/2001, drut wskaznikowy miedziany DY 1x2,5mm2.

2.4. Sktadowanie materiatow

Sposoéb transportu i sktadowania powinien byé zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

2.4.1. Rury.

Rury nalezy przechowywa¢ w czystych i suchych pomieszczeniach, w potozeniu poziomym, w sposéb gwarantujgcy zabezpieczenie ich
przed uszkodzeniem oraz spetnienie warunkéw bhp.

Rury mozna przechowywa¢ w wigzkach lub luzem. Wysokos$¢ sterty rur nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny
byé narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego.

3. SPRZET
W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania rob6t ziemnych i wykonczeniowych:



- pite do ciecia asfaltu i betonu,

- pite motorowa tancuchowa 4,2 KM,

- zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,

- koparke podsiebierng 0,25 m3 do 0,40 m3,

- spycharke kotowg lub ggsiennicowg do 100 KM,

- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,

- specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w pemi sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych robét
oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur.

Rury przewozi sie dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym, zabezpieczajac je od uszkodzehn mechanicznych.
W przypadku zatadowania do wagonu lub samochodu ciezarowego wiecej niz jednej partii rur, nalezy je zabezpieczy¢ przed
pomieszaniem.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny
sposab.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy
zewnetrznej wyrobu.

4.2. Transport armatury przemystowej.

Elementy te mogg by¢ przewozone krytymi srodkami transportu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura
transportowana luzem powinna byé zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty ziemne

W celu wykonania przebudowy gazociggu przed przystgpieniem do robét nalezy dokona¢ wytyczenia trasy przewodu i trwale oznaczy¢
ja w terenie za pomoca kotkow swiadkéw i kotkow krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw stalych nalezy
wbudowac repery tymczasowe.

W przypadku prowadzenia prac w poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy bezwzglednie wykona¢ wykopy kontrolne w celu ustalenia
doktadnego przebiegu tych sieci oraz glebokosci posadowienia. W projekcie przyjeto normatywne przykrycie.

W celu zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych powinny by¢ zachowane nastepujgce
warunki: gérne krawedzie wykopéw powinny wystawaé co najmniej 15 cm ponad teren, powierzchnie terenu wyprofilowaé tak, aby
umozliwi¢ odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu. Minimalna szeroko$¢ wykopu w Swietle ewentualnej obudowy powinna byé
dostosowana do $rednicy i wynosié 0,8m plus $rednica zewnetrzna przewodu.

Rure nalezy uktada¢ w wykopie, z ktérego muszg by¢ usuniete kamienie, gruz, itp. Pod przewodem nalezy wykona¢ podsypke z piasku
grubosci 20cm oraz obsypke min 30cm. Nad rurg nalezy umiescié taSme znakujgca dla rur gazowych 40cm nad gorng tworzaca rury.
5.2. Roboty monta zowe

Gazociggi powinny byé prowadzone po trasach zblizonych do linii prostych w taki sposéb aby byly zachowane odlegtosci podstawowe
poziome od obiektéw terenowych. Gleboko$¢ utozenia gazociggu zgodnie z profilem. Gazocigg wykona¢ z rur PE100 szeregu
SDR17.6. Rury powinny by¢ taczone zgodnie z dokumentacjg techniczng i kartg technologiczng tgczenia. Zgrzewanie dokona¢ za
pomoca zgrzewarek w temp. Otoczenia 0 -40°C. Projektuje sie przebudowe gazociggu $redniego cisnienia. Projektowany gazocigg
wykonac¢ z rur polietylenowym SDR17.6 o $rednicy fi110 zgodnie z dokumentacjg. Projektowany przytacz z rur polietylenowych SDR11
o $rednicy 25mm zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i Inzyniera.

Po wykonaniu catego odcinka nalezy podda¢ go prébie szczelnosci, a nastepnie potgczy¢ z istniejgcymi gazociggami.

Skrzyzowania gazociggu z podziemnymi rurociggami powinny by¢ wykonane z zachowaniem odlegtosci podstawowych lub po
zatozeniu rury ochronnej minimalnych odlegtosci miedzy Sciankami wynoszacymi nie mniej niz. 0,10m. Rury ochronne stosowac
réwniez przy przejsciu gazociggu przez droge-ul. Stowackiego. Przy montazu rur ochronnych na gazociggu montowa¢ ptozy z tworzywa
sztucznego.

5.3. Préba szczelno $ci.

Probe szczelnosci przeprowadzi¢ tgcznie z prébg wytrzymatosci zgodnie z ,Zasadami projektowania gazociggéw oraz budowy,
technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych” zatgcznik do zarzgdzenia 109/2016 Prezesa Zarzadu z dnia 21
grudnia 2016r., Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. Poz. 640) oraz Normg PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa. Préby ci$nieniowe,
procedury uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne.

Probie nalezy podda¢ calg wykonywang sie¢ gazowg z przytagczem. Jako czynnika prébnego nalezy uzy¢ sprezonego powietrza lub
gazu obojetnego wolnego od zwigzkéw tworzacych osad pod ci$nieniem 0,75 MPa. Pomiar ci$nienia proby dokonuje sie za pomocg
przyrzadu rejestrujgcego mechanicznego lub elektronicznego o minimalnej klasie 1. Przyrzad powinien mie¢ wazne $wiadectwo
wzorcowania (okres nie dtuzszy niz 2 lata od daty przeprowadzenia ostatniego wzorcowania). Czas stabilizacji temperatury i cisnienia w
rurociggu nie mniej niz 2 godziny. Czas trwania préby powinien wynosi¢ nie mniej niz 24 godziny od czasu ustabilizowania sie ci$nienia
prébnego.

Dopuszcza sie aby po ustabilizowaniu sie temperatury i ci$nienia w gazociggu czas proby tacznej wytrzymatosci i szczelnosci dla
gazociggu z polietylenu o maksymalnym cis$nieniu roboczym do 1,0 MPa wigcznie powinien by¢ nie krétszy niz 2 godziny przy
zastosowaniu elektronicznych urzadzen rejestrujgcych cisnienie préby w zaleznosci od zmian z czujnikiem ci$nienia klasy 0,1
i czujnikiem pomiaru temperatury czynnika o doktadnosci do 0,5K ( 273,65C), przy zapewnieniu minimalneg o dwugodzinnego czasu
stabilizacji czynnika prébnego.

Nie dopuszcza sie spadku ci$nienia. Prébe szczelnosci nalezy wykonywaé przy otwartej armaturze odcinajgcej zabudowanej na
rurociggach. Jezeli préba szczelnosci wypadnie negatywnie, to przed ponownym jej wykonaniem nalezy zlokalizowa¢ i usunagé
nieszczelnosci.

Jezeli gazocigg nie zostanie uruchomiony (napetniony paliwem gazowym) po zakonczeniu proby szczelnosci z wynikiem pozytywnym,
to nalezy pozostawi¢ w nim czynnik prébny pod cisnieniem 0,5MPa do czasu napetnienia paliwem gazowym.

Préba wytrzymatosci i szczelnosci podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru, w obecnosci przedstawiciela przysztego uzytkownika. Z
przeprowadzonej préby z wynikiem pozytywnym sporzadza sie protokét podpisany przez uczestnikéw préby.

5.4. Wytyczne dotycz 3ace zasypania i zag eszczenia wykopow.

Uzyty materiat i spos6b zasypania nie powinny spowodowaé¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz
ochrony przed korozja.

Gazociggi powinny byé zasypywane warstwg ochronng ziemi nie zawierajgcej grud, kamieni i gnijacych resztek roslinnych, do
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wysokosci co najmniej 0,3 m w kazdym miejscu ponad najwyzszy punkt zewnetrznej powierzchni rury.

Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien byé zageszczony ubijakiem recznym po obu stronach przewodu.

Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu.  Wskaznik
zageszczenia gruntu powinien byé nie mniejszy niz 0,97. W przypadku prowadzenia w istniejgcej drodze o nawierzchni
ulepszonej nalezy zastagpi¢ gérng warstwe zasypu wzmocniong podbudowg drogi.

Nad gérna tworzacg rury umiescic¢ tasme ostrzegawczg oraz przewdd lokalizacyjny ktéry wyprowadzi¢ do skrzynki zasuwowe;j.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang
przez Inzyniera. W szczego6lnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

- zbadanie materiatbw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i
warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie prawidtowosci podioza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w
dokumentacji,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub
warunkami technicznymi wytwérni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podtozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie potgczen rur (poprzez ogledziny zewnetrzne)

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),

- badanie wykonania czynnej i biernej ochrony przed korozja,

- badanie wytrzymatosci i szczelnosci gazociggow,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia poszczegodlnych jego warstw.
Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,

- stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OglIne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z zabezpieczeniem
isthiejgcego gazociggu:

- wykonanie rury ochronnej,

- zasypanie | zageszczenie wykopu.

Odbiér robét zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania
ogélnego postepu robat.

8.3. Odbior ko ncowy.

Odbiorowi koncowemu podlega:

-sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego (sprawdzenie protokotéw badan przeprowadzonych przy
odbiorach koncowych),

-badanie wytrzymatosci lub szczelnosci gazociggéw.

Wyniki badan przy odbiorze powinny by¢ ujete w formie protokotu. Nalezy je uzna¢ za dokladne jezeli wszystkie wymagania zostaty
spetnione.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Cena 1 m wykonanej i odebranej sieci gazowe;j:

- oznakowanie robot,

- dostawe materiatow,

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem s$cian wykopu i jego odwodnienia,
- przygotowanie podtoza,

- wykonanie montazu rury ochronnej i wydmuchowej,

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego,

- zasypanie i zageszczenie wykopu,

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy.

1. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. Poz. 640)

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 28.12.2009 r. - w sprawie bezpieczeAstwa i higieny pracy przy budowie i
eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamiania instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. Nr 2 poz. 6 z 2010 r.)
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10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

Zasady projektowania gazociggéw oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych” zatgcznik
do zarzadzenia 109/2016 Prezesa Zarzgdu z dnia 21 grudnia 2016r.,

PN-EN 12327 Infrastruktura gazowa. Préby cisnieniowe, procedury uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania
funkcjonalne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru gazociggéw i urzadzen gazowiczych stalowych o MOP < 5 bar — prace spawalnicze,
Tarnéw, czerwiec 2014

PN-EN 1555-1:2012 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE).
Czes$¢ 1: Wymagania ogoélne

PN-EN 1555-2:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE).
Czes¢ 2: Rury

PN-EN 1555-3+A1:2013-05 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych. Polietylen
(PE). Czes¢ 3: Ksztaltki

PN-EN 1555-4:2012 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE).
Czes¢ 4: Armatura

PN-EN 1555-5:2012 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych. Polietylen (PE).
Czes¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie

PN-EN ISO 3183:2013-05 — Rury stalowe do rurociggowych systeméw transportowych

PN-85/M-74081 — Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych

ST-IGG-1001:2015 Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggu. Wymagania ogélne.

ST-IGG-1002:2015 Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajace i lokalizacyjne. Wymagania i badania.
ST-IGG-1003:2015 Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo — pomiarowe. Wymagania i badania
ST-IGG-1004:2015 Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania

SITPNIG — Osrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa w Poznaniu ,Sieci gazowe polietylenowe — projektowanie, budowa,
uzytkowanie” - pazdziernik 2006 r.

BN-77/8976-06 — Powtoki ochronne na ksztaltkach, armaturze i potaczeniach gazociggéw utozonych w ziemi
BN-83/8836-02 — Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gru py, podgrupy czy normy lub przepisu nie zwalnia Wyk onawcy od obowi gzku
stosowania wymogow okre  slonych prawem polskim.
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