PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt:
Przebudowa sieci wodociagowej DN 150 oraz
przylaczy wodociagowych do budynkow 37 i 39
w zwigzku z przebudowg ukladu drogowego
- ul. Mochnaniec w Krakowie
Inwestor:

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji S.A.
w Krakowie 30-106 Krakow, ul. Senatorska 1

Krakow, lipiec 2019




Rodos 7.0.16 [13315] Strona 2/7

Przebudowa sieci wodociagowej DN 150 oraz przytaczy wodociagowych do budynkow 37 139 w zwiazku z przebudowa uktadu drogowego

REFERAT AUTORSKI

1. Podstawa opracowania:
- Dokumentacja Projektowa
- Katalog Naktadéw Rzeczowych (KNR)
- Katalog Norm Naktadéw Rzeczowych (KNNR)

2. Budowe wodociaggu zalozono z rownolegla przebudowg uktadu drogowego na ulicy Mochnaniec.
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlosé¢
SIEC WODOCIAGOWA
Wykopy
1 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 w gruncie kategorii I1I z
0202/04 transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ 1km - mechanicznie 80%
DN150 odc.1-6.1  0,9%(1,67+0,20)*215,2*0,8 m3 289,75
DN150 odc.6.1-8  0,9%(2,36+0,20)*54,0%0,8 m3 99,53
DNI100 0,9%(1,63+0,20)*14,90*0,8 m3 19,63
razem| m3 408,91
2 KNNR 1 Wykopy w gruncie kategorii III z zatadunkiem r¢cznym i transportem samochodami samowytadowczymi do 5t
0301/02 na odlegto$¢ do 1km - recznie 20%
408,91/0,8*0,2 m3 102,23
razem, —m3 102,23
3 KNNR 1 Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
0208/02 samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej - do ustalnia
przez Oferenta
408,91+102,23 m3 511,14
razem| m3 511,14
4 KNNR 1 Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiorka deskowania, $cian
0313/01 wykopow w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokosci Im i glebokosci do 3,0m
DN150 odc.6.1-8 (2,36+0,20)*54,0*2 m2 276,48
razem, —m2 276,48
5 KNNR 1 Umocnienie azurowe palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbidrka deskowania, $cian
0313/04 wykopow w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokosci Imi glebokosci do 3,0m
DN150 odc.1-6.1 (1,67+0,20)*215,2%2 m2 804,85
DN100 (1,63+0,20)*14,90%2 m2 54,53
razem, —m2 859,38
Roboty montazowe
6 KNNR 4 Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 20cm
1411/03
DN150 0,9%0,20%269,2 m3 48,46
DNI100 0,9*0,20*%14,90 m3 2,68
razem, m3 51,14
7 KNNR 4 Rurociagi z zeliwa sferoidalnego kielichowe o $rednicy 150mm k1.C40 typu TT PE - potaczenia kotwione na
1003/03 usczelke "STDVi" m 58,4
8 KNNR 4 Rurociagi z zeliwa sferoidalnego kielichowe o $rednicy 150mm k1.C40 typu NATURAL - potaczenia na
1003/03 uszczelke "STD" m 150
9 KNNR 4 Rurociagi z zeliwa sferoidalnego kielichowe o srednicy 150mm k1.C40 typu NATURAL - potaczenia kotwione
1003/03 na uszczelke "STD Vi" m 60,8
10 | KNNR 4 Rurociagi z zeliwa sferoidalnego kielichowe o $rednicy 100mm k1.C40 typu NATURAL - potaczenia kotwione
1003/02 "STD Vi" m 14,9
11 KNNR 4 Rurociagi stalowe o srednicy zewngtrznej i gruboscei $cianek 323/10,00mm o ztaczach spawanych
1005/06
4+14 m 18
razem m 18
12 | KNNR 11 Przeciaganie rurociagéw przewodowych w rurach ochronnych (z zamknigciem koncowek rur) o $rednicy
0404/04 nominalnej 150mm - bez kosztow materiatu m 18
13 | Kalkulacja Plozy typu L wysokosci 60mm dla rur Zzeliwnych DN150
indywidualna
4+10 szt 14
razem| szt 14
14 | Kalkulacja Manszety zamykajace typu N 300/150 mm
indywidualna
szt 4
15 | KNNR 4 Trojnik kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN200/150/200
1014/05 szt 1
16 | KNNR 4 Trojnik kohierzowy z zeliwa sferoidalnego DN150/100/150
1014/04 szt 1
17 | KNNR 4 Trojnik z zeliwa sferoidalnego cisnieniowy kielichowy "MMA" potaczenia kotwione "STD Vi" -
1013/03 DN150/100/150 szt 1
18 | KNNR 4 Trojnik z Zeliwa sferoidalnego cisnieniowy kielichowy "MMA" potaczenia kotwione "STD Vi" - DN150/80/150
1013/03 szt 2
19 | KNNR 4 Kotnierz zeliwny specjalny do rur PE z zabezpieczeniem przed przesunigciem fi 225mm
1014/05 szt 2
20 | KNNR 4 Kotnierz zeliwny specjalny do rur PE z zabezpieczeniem przed przesunigciem fi 110mm
1014/03 szt 1
21 KNNR 4 Kieliszek zeliwny ci$nieniowy kielichowo-kolierzowy "E" DN150 potaczenia kotwione "STD Vi"
1013/03 szt 1
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22 | KNNR 4 Luki Zeliwne cisnieniowe kielichowe "MMK" potaczenia kotwione "STD Vi" DN150 kat 22st.
1013/03 szt 3
23 | KNNR 4 Luki zeliwne cisnieniowe kielichowe "MMK" potaczenia kotwione "STD Vi" DN150 kat 11st.
1013/03 szt 7
24 | KNNR 4 Luki zeliwne cisnieniowe kielichowe "MMK" potaczenia kotwione "STD Vi" DN100 kat 45st.
1013/02 szt 1
25 | KNNR 4 Luki zeliwne cisnieniowe kielichowe "MMK" potaczenia kotwione "STD Vi" DN100 kat 11st.
1013/02 szt 1
26 | KNNR 4 Kroéciec zeliwny cisnieniowy 2-kohierzowy "FF" DN80 L=200
1014/02 szt 2
27 | KNNR 4 Zasuwa kotierzowa bezgniazdowa z zeliwa sferoidalnego z obudowa teleskopowa i skrzynka uliczng DN200 -
1105/05 bez ksztaltek przejsciowych kpl 1
28 | KNNR 4 Zasuwa kothierzowa bezgniazdowa z zeliwa sferoidalnego z obudowa teleskopowa i skrzynka uliczng DN150 -
1105/04 bez ksztaltek przejsciowych kpl 2
29 | KNNR 4 Zasuwa kolnierzowa bezgniazdowa z zeliwa sferoidalnego z obudowa teleskopowa i skrzynka uliczng DN100 -
1105/03 bez ksztattek przejsciowych kpl 1
30 | KNNR4 Zasuwa kolierzowa bezgniazdowa z zeliwa sferoidalnego z obudowa teleskopowa i skrzynka uliczng DN8O -
1105/02 bez ksztaltek przejsciowych kpl 2
31 | KNR2-28 Hydranty pozarowe podziemne o $rednicy nominalnej 80mm na kolanie stopowym kotnierzowym z podwojnym
0311/03 zabezpieczeniem, w otulinie, ze skrzynka uliczna szt 2
32 kal. Izolacja potaczen kohierzowych opaska termokurczliwg o podwyzszonej kurczliwosci z naktadka zamykajaca -
indywid. $rednica nominalna 200m stykow 3
33 kal. I1zolacja potaczen kotnierzowych opaska termokurczliwa o podwyzszonej kurczliwosci z naktadka zamykajaca -
indywid. $rednica nominalna 150m stykow 6
34 kal. Izolacja potaczen kotnierzowych opaska termokurczliwa o podwyzszonej kurczliwosci z naktadka zamykajaca -
indywid. $rednica nominalna 100m stykow 2
35 kal. Izolacja potaczen kotnierzowych opaska termokurczliwa o podwyzszonej kurczliwosci z naktadka zamykajaca -
indywid. $rednica nominalna 80m stykow 6
36 | KNNR4 Wykonanie roznych elementéw betonowych drobnowymiarowych o objetosci do 1,5m3 - bloki oporowe z
1430/01 betonu B-15
0,07*8 m3 0,56
razem —m3 0,56
37 | KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce piaskowej wypetieniem spoin piaskiem
0502/04 - obrukowanie skrzynek ulicznych zasuw i hydrantow
0,5%0,5*8 m2 2
razem| m2 2
38 KNR-W Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy wodociagu utozonego w ziemi - tasma z tworzywa sztucznego
2-19 0102/01 z wkladka metalowa
269,2+14,9 m 284,1
razem m 284,1
39 KNR-W Oznakowanie tabliczkami na murze trasy rurociagu
2-19 0134/01
kpl 8
40 | KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociaggowych z rur zeliwnych ci$nieniowych o $rednicy 150mm - 200m
1601/02 probe 1
41 KNNR 4 Doptata do prob szczelnosei przewodow wodociagowych z rur zeliwnych i stalowych o dtugosci roznej od
9914/03 200m przy $rednicy rur 150mm - 90m odcinek 9
42 | KNNR 4 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowej o srednicy nominalnej do 150mm
1611/01 odcinek 1
43 | KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o srednicy nominalnej do 150mm
1612/01 odcinek 1
44 | KNNR 4 Doptata do dezynfekcji i ptukania rurociagéw wodociagowych o dtugosci roznej od 200m przy srednicy rur
9915/03 150mm - 90m odcinek 9
Zasypy
45 | KNNR1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych gruntem
0214/04 kategorii I-II o grubosci warstwy w stanie luznym 35cm z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami -
mechanicznie 80%
DN150 odc.1-6.1  0,9%1,67*215,2*0,8 m3 258,76
DN150 odc.6.1-8  0,9%2,36*54,0%0,8 m3 91,76
DN100 0,9%1,63*%14,90%0,8 m3 17,49
razem, —m3 368,01
46 | KNNR1 Zasypanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-2,5m i gtgbokosci 3,0m gruntem kategorii I-11 -
0318/03 recznie 20%
368,01/0,8%0,2 m3 92
razem| m3 92
47 | KNNR1 Zaggszczanie ubijakami mechanicznymi nasypow w gruncie sypkim kategorii I-I1
0408/01 m3 92
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48 | Kalkulacja Koszt gruntu do zasypu wraz z kosztami zakupu
indywidualna
368,01+92 m3 460,01
razem, —m3 460,01
PRZYLACZA
Wykopy
49 | KNNR1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25-0,60m3 na
0210/03 gtebokos¢ do 3m w gruncie kategorii III-IV - mechanicznie 50%
Przylacza 0,9%(1,6+0,15)*(15,0+7,30)*0,5 m3 17,56
Studnia wodomierzowa 2,70%2,50%2,30*0,5 m3 7,76
razem| m3 25,32
50 | KNNR'1 Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, gltgbokosci 3,0m o $cianach
0307/04 pionowych, z recznym wydobyciem urobku - recznie 50% m3 25,32
51 | KNNR1 Umocnienie palami szalunkowymi stalowymi wraz z ich rozbidrka $cian wykopoéw pod komory, studzienki itp.
0315/04 o glebokoscei do 3,0m na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kategorii I-IV
Studnia wodomierzowa (2,70+2,30)*2,50*2 25
razem| m2 25
52 | KNNR1 Umocnienie azurowe palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiorka deskowania, scian
0313/04 wykopoéw w gruntach suchych kategorii I1I-IV o szerokosci Im i glgbokosci do 3,0m
(1,6+0,15)*(15,0+7,30)*2 m2 78,05
razem, —m2 78,05
Roboty montazowe
53 | KNNR 4 Nasady rurowe (opaski) montowane na istniejacych rurociagach o srednicy 150mm - opaska do nawiercen
1702/03 150/40mm , przejscie na PE szt 2
54 | KNNR4 Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm
1411/02
0,9*0,15%7,30+0,9*0,15*15,00 m3 3,01
razem| m3 3,01
55 KNR-W Analogia.Ustawienie zasuw do podtaczen domowych o §rednicy niminalnej 40mm - zasuwy z obudowa
2-19 0304/02 teleskopowa i skrzynka uliczna
szt 2
56 | KNNR 11 Przytacza wodociagowe z rur cisnieniowych PE o $rednicy zewnetrznej SOmm
0307/01
15,0+7,30 m 22,3
razem m 22,3
57 | KNNR 4 Podtoza pod studzienk¢ wodomierzowsq z materiatéw sypkich o grubosci 15cm
1411/02
2,7%2,3*0,15 m3 0,93
razem| m3 0,93
58 | KNNR 4 Podtoze betonowe o grubosci 10cm
1410/02
1,9%1,5%0,1 m3 0,29
razem —m3 0,29
59 | KNNR4 Analogia - Studnia wodomierzowa kompletna w gotowym wykopie
1413/03 studnig 1
60 | KNNR4 Analogia - przejscie szczelne przez $ciany betonowe o grubosci do 15c¢m - krociec stalowy fi 40mm L=300mm,
2017/02 tancuch uszczelniajacy przejscie 2
61 | KNR 4-01 Przebicie otwordw przy uzyciu mtotow pneumatycznych w $cianach o gruboscei $cian 70cm z kamienia twardego
0345/10 szt 1
62 | KNR 4-01 Analogia - zamurowanie przebi¢ w $cianach z kamieni o grubosci do 70cm - osadzenie przej$¢ przez Sciany
0328/04 wraz z zamurowaniem przebic - przejscie szczelne PE/stal fi 50/1 1/2" szt 1
63 | KNNR4 Rurociagi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych o $rednicy nominalnej 40mm na $cianach w
0105/05 budynkach mieszkalnych m 2
64 | KNNRS8 Wymiana zaworu przelotowego DN40
0117/03 szt 2
65 | KNNR 8 Wymiana podejscia doptywowego pod wodomierze skrzydetkowe obustronne o $rednicy 20mm
0113/06 kpl 2
66 = KNNR 8 Wstawienie zaworu zwrotnego antyskazeniowego o $rednicy 40mm tyo EA
0116/03 szt 2
67 | KNNR 4 Préba zasadnicza (pulsacyjna) szczelnosci instalacji wodociagowych z tworzyw sztucznych
0127/01 proba 2
68 | KNR 2-19w Oznakowanie na murze trasy wodociagu
0134/01 kpl 2
69 KNR 2-19w Oznakowanie tasma z tworzywa sztucznego trasy wodociagu utozonego w ziemi
0102/01
15,00+7,30 m 22,3
razem m 223
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70 | KNNR6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem
0502/04 - obrukowanie skrzynek ulicznych zasuw
0,5%0,5*2 m2 0,5
razem, —m2 0,5
Zasypy
71 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowoéw, wykopow obiektowych gruntem
0214/04 kategorii I-1I o grubosci warstwy w stanie luznym 35cm z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
Przylacza 0,9%1,6%(15,0+7,30)*0,5 m3 16,06
Studnia wodomierzowa ((2,70*2,30%2,35)-(1,5*1,1%2,35))*0,5 m3 5,36
razem| m3 21,42
72 | KNNR1 Zasypanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-2,5m i gtgbokosci 3,0m gruntem kategorii I-11 -
0318/03 rgcznie 50% m3 21,42
73 | KNNR'1 Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypéw w gruncie sypkim kategorii I-11
0408/01 m3 21,42
74 = KNNR1 Reczne rozplantowanie 1m3 gruntu kategorii 111 lezacego na dtugosci 1m wzdtuz krawedzi wykopu
0504/02
1,5%1,1%2,5 m3 4,125
razem m3 4,125
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