Budowa:

Obiekt lub rodzaj robot:
Lokalizacja:

STWIOR:

Kod CPV:

Inwestor:

Jednostka opracowujgca kosztorys:

Data opracowania:
2019-09-05

Przedmiar robét

Kosztorys 955/2019

Rozbudowa ulicy Mochnaniec w Krakowie wraz z odwodnieniem i przektadkami kolidujacego uzbrojenia —
kanalizacja opadowa

Kanalizacja deszczowa
Krakéw ul.Mochnaniec

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania sciekow
45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

Prezydent Miasta Krakowa dziatajacy przez Marcina Hanczakowskiego dyrektora Zarzadu Infrastruktury
Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Krakéw

BIURO PROJEKTOWO - USLUGOWE PROJMAR MARCIN KISIEL ul. Niwy 18, 30-705 Krakow



Przedmiar roboét
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociaggow do
odprowadzania $ciekow
45231100-6 Ogolne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggéw
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
Kosztorys 955/2019
1 |Grupa Budowa kanalizacji opadowej
1.1 |Element Budowa kanalizacji opadowej
1 |KNNR 1/201/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odleglos¢ do 1 km, koparka 0,40 m3, kategoria gruntulll-V._
"""" 110,289360
RAZEM:: 110,289360/m3 110
2 |KNNR 1/209/4 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odkfad, koparka 0,25'm3, grunt
KBTIl e
| 1959,032160
RAZEM:: 1959,032160/m3 1959,03
3 |KNNR 1/305/5 |Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m, dodatek za kazde dalsze rozpoczete
~10,5'm gtebokosci, kategoria gruntu Il
1(507,23+1,2*2,4+325,4*1,1°2)0,1 | 217,670240
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 217,670240|m3 217,7
4 |KNR 218/501/1_[Podioze z materialow sypkich, grubosci 10'cm
Wyliczenie floscirobot:
e (807234825, 915,893000
RAZEM:: 915,893000|m2 915,9
5 |KNR 218/501/4 |Podloze z materiatow sypkich, grubosci 25'cm m2 915,9
6 |KNNR 1/214/1 |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopdéw obiektowych, spycharki,
_|grubosc w stanie luznym 30°cm, kategoria gruntu I-I1
£ -1 1 845/030000
RAZEM:: 1 849,030000|m3 1849,03
7 |KNNR 1/318/2 |Zasypywanie wykopdw szerokosci 0,8-2,5'm o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1,5'm, kategoria gruntu
-1v m3 214
8 |KNR 201/236/1_|Zageszozanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii Il
Wyliczenie floscirobot:
B4 2 063,000000
RAZEM:: 2 063,000000|m3 2 063
9 |KNNR 1/313/1  |Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach
............................. suchych, szerokosc do 1'm, umocnienie petne w gruncie kategorii |-V, gtebokosc¢ do3'm
Y liCZenie oS TOD Ot e
e OO 2 B . 1521,690000
RAZEM:: 1 521,690000 m2 1522
10 |[KNRW Kanaty z rur typu PP tgczone na wcisk, Fi'400"'mm
218/408/6 m 507,23
11 |[KNRW Kanaty z rur typu PVC tagczone na wcisk, Fi'200'mm
218/408/3 m 3254
12 |KNNR 4/1413/3 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1200°'mm, gtebokos$¢ 3'm
(1) szt 19
13 |KNNR 4/1413/4 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi'1200'mm, za kazde 0,5°'m réznicy
gtebokosci 0.5m -7
14 |KNNR 4/1413/1 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi"1000°’mm, gtebokos$¢ 3'm, z pierscieniem
(2) odcigzajacym szt 2
15 |KNNR 4/1413/2 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi"'1000'mm, za kazde 0,5'm réznicy
gtebokosci 0.5m -2
16 |KNR 218/625/2 |Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw, uliczna betonowa, Fi’500°’mm z osadnikiem bez syfonu szt 24
17 |KNR 228/510/3 |Ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, do rur z PVC, kielichowych, Dn"200"'mm siodto 400/200 szt 5
18 |KNR 926/101/3 |Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokosci w swietle 100 mm i
wysokosci do 100 mm, klasa obcigzenia C250 m 11
19 |KNNR 4/2017/8 |Przejscia przez $ciany betonowe, $ciana grubosci 15-20°cm, rurocigg Fi'400°’mm analogia montaz
przejscia murowego szt 1
20 |KNR 218/804/5 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn"400'mm
(1) m 507,23




.|Zaprawa cementowa M7 (m.50)
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
21 |KNR 218/804/2 |Proba szczelnosci kanatéw rurowych, kanat Dn'200'mm
) m 325,4
22 |Kalkulacja Obstuga geodezyjna
indywidualna kpl 1
23 |Kalkulacja Projekt organizacji ruchu wraz z oznakowaniem
indywidualna KPL 1
Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jm llos¢ Cena | Wartos¢
..... 1. Monter instalacii sanitarnych i ogrzewczych Il 9| 3195274
ROy e |19 | 2 880,4026] )
3.|Robotnicy grupa | r-g 1274,0986
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)| 4 474,0286
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu Jm llos¢ Cena | Wartos¢
1.|Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,05

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)




Zestawienie sprzetu

strona nr:

Nazwa sprzetu

llosé

,_
N

.|Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1)

.|Zuraw samochodowy 4t (1)

m-g

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen)

749,35303




