Krakow, dn. 24.01.2020 roku

Inwestor
Gmina Miejska Krakow

Dotyczy: wydania szczegétowych warunkéw technicznych dla zwycieskiego projektu Budzetu
Obywatelskiego nr BO.D17.20/19 pn.: «Budowa chodnika wzdtuz ulicy
Lubockiej na odcinku od przystanku Bugaj do posesji nr 20 oraz przejscia dla pieszych
(pomiedzy posesjami 6 i 8) w celu poprawy bezpieczeristwa pieszych.

1. WglISDP:

» Na wskazanym zakresie obowigzuje MPZP ,Grebatéw - Lubocza”, wg zatozen ktérego
ul. Lubocka jest zakwalifikowana jako ulica klasy L - ozn. ,KDL.1".

» Przystanek ,Bugaj” wystepuje przy skrzyzowaniu z ul. Darwina - ozn. ,KDL.2".

» W chwili obecnej wystepuje chodnik wzdtuz pétnocnej krawedzi ulicy.

» Wzdtuz ulicy prowadzona jest komunikacja zbiorowa, ulica jest droga kategorii
powiatowej.

2. Dla wskazanej budowy chodnika wraz z budowa przejscia dla pieszych pomiedzy posesjami

nr 6 i 8, nalezy uzyskac opinie i warunki Wydziatu Miejskiego Inzyniera Ruchu UMK,

3. Nalezy uzyska¢ warunki Zarzad Transportu Publicznego w zakresie dostosowanie uktadu
drogowego do komunikacji zbiorowej i zapewnienia prawidtowych bezpieczenstwa
niechronionych uczestnikoéw ruchu drogowego.

4. Warunki w zakresie drogowym :

a) Parametry techniczne przebudowy ulicy Lubockiej w zwiazku z planowana budowa
chodnika (w tym rozwiazania sytuacyjne, wysokosciowe, konstrukcje nawierzchni,
skrajnie drogowe, spetnienie warunkéw widocznosci) winny spetnia¢ z Rozp. Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw -
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 2016 poz. 124 z pdézn. zmianami), m. in.:

» Minimalna szeroko$¢ chodnika przyjezdniowego winna wynosi¢é 2,0m
a odsunietego od jezdni powinna wynosi¢ 1,5m.
Szerokos¢ chodnika powinna by¢ dostosowana do natezen ruchu pieszych.

» Do szerokosci chodnikow nie wlicza sie kraweznikow i obrzezy.

» Chodnik powinien mie¢ normatywne pochylenia podtuzne i poprzeczne.

» Na przejsciach dla pieszych zastosowac¢ maty z kostkg integracyjng (obustronnie)
i odkrycie kraweznika maks. 2 cm.

»  Wozdtuz krawedzi jezdni winny by¢ zapewnione scieki przykraweznikowe.

b) Zakres budowy chodnika nalezy przyja¢ w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo
wszystkich uzytkownikéw ruchu oraz ciggtos$¢ ruchu pieszego wzdtuz ul. Lubockie]
oraz w obszarach wiaczern drég bocznych, zjazdow publicznych, zjazdéw
indywidualnych i powigzanie z istniejacymi ciagami pieszymi (stosownie do potrzeb).

c) Zakresem opracowania nalezy obja¢ teren niezbedny dla przyjecia prawidtowych
parametrow technicznych ulicy, w tym szerokosci jezdni przy zapewnieniu
prawidtowych warunkéw przejezdnosci pojazdéw komunikacji zbiorowej oraz
prawidtowych warunkow odwodnienia i oswietlenia.



d)

e)

f)

g
h)

Koniecznym jest objeciem zakresem inwestycji skrzyzowania ul. Lubockiej
z ul. Darwina w celu przystosowania tarczy skrzyzowania do wskazanego /
planowanego chodnika.

Nalezy przewidzie¢ przebudowe istniejacych zjazdéw i dojs¢ w celu dostosowania
sytuacyjnego i wysokosciowego do planowanego chodnika.

Parametry zjazdéw dostosowa¢ do ich funkcji (tj. szerokosci bram, bez furtek
wejéciowych). Na zjazdach zastosowac krawezniki przejazdowe z odkryciem 4 cm.
Konstrukcje nawierzchni powinny by¢ projektowane w nawigzaniu do istniejacych
warunkéw wodno-gruntowych, przy zachowaniu warunku mrozoodpornosci,
jednoczesnie powinny uwzgledni¢ uwarunkowania wynikajace z potrzeb
eksploatacyjnych i konserwatorskich. W przypadku nawierzchni chodnika z kostki
betonowej - nalezy przyjac¢ kostke bezfazowa.

Wszystkie urzadzenia przeznaczone dla uczestnikow ruchu powinny zapewniaé
bezpieczeristwo ich uzytkowania i powinny by¢ przystosowane do potrzeb osob
niepetnosprawnych. Dokumentacja projektowa powinna uzyska¢ pozytywna opinie
Zespotu Konsultacyjnego ds. Dostepnosci Infrastruktury Miejskiej Do Potrzeb Oséb
Niepetnosprawnych.

Ponadto nalezy rozwiazaé kolizje branzowe z istniejaca infrastrukturg techniczng
na warunkach okreslonych przez poszczegodlnych dysponentow sieci

uwzgledni¢ wszystkie inwestycje w przedmiotowym rejonie, ktdre posiadaja wydane
dokumenty formalno-prawne,

Nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki widocznosci, przejezdnosci, obstugi
komunikacyjnej przylegtych terendw (uwzgledni¢ istniejace zagospodarowanie i planowane
inwestycje)
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