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ADRESAT
Dzial Przygotowania Inwestycji

Dotyczy: budowa chodnika wzdiuz ul. Lubockiej wraz z budowg przejscia dla pieszych pomiedzy posesjami
618, (BO.D17.20/19, VI edycja BO).

-

Warunki techniczne dla oznakowania i ubrd do docelowej organizacji ruchu dla zadania
inwestycyjnego — budowa chodnika wzdluz ul. Lubockiej wraz z budows przejécia dla pieszych
pomiedzy posesjami 6 i 8, (BO.D17.20/19, VI edycja BO).

Wykonawea w ramach inwestycji pod nazwa: budowa chodnika wzdluz ul. Lubockiej wraz z budowa
przejscia dla pieszych pomi¢dzy posesjami 6 i 8, (BO.D17.20/19, VI edycja BO), zobowiazany bedzie do
sporzgdzenia projektu docelowej organizacji ruchu zgodnie z wytycznymi okre§lonymi w §5
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dmia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegblowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. nr 177 poz. 1729 z péin. zm.). Na wykonawey cigzyl bedzie obowigzek uzyskania
zatwierdzenia ww, projektu przez organ zarzadzajacy ruchem (w przypadku drég publicznych
na terenie miasta Krakowa: Wydzial Miejskiego InZzyniera Ruchu UMK; w przypadku drig
wewne¢trznych miasta Krakowa: Zarzad Drég Miasta Krakowa; w przypadku bulwaréw
wislanych, Plant: Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie) Po zatwierdzeniu projektu stalej
organizacji na Wykonawcy bedzie ciazyl obowigzek wykonania go w terenie przy uwzglednieniu
zapiséw Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z pézn. zm.).

1. Tarcza znaku profilowana z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 1,5 mm, krawedZ tarczy
usztywniona na calym obwodzie poprzez dwukrotne wywinigcie. Kazdy powtarzalny symbol znaku
lub tablicy musi by¢ wykonany metoda sitodruku przy uzyciu farb transparentnych odpowiednich dla
typu i rodzaju folii odblaskowe;j.

2. Wielkos¢ tarcz znakow zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegolowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszezania na drogach / Dz. U. Nr 220 z 2003 r.
poz. 2181 z pozniejszymi zmianami/

3. Lico znaku z folii odblaskowej typu II mikropryzmatycznej z minimalnym wspdlczynnikiem
odblaskowosci dla folii bialej na poziomie 250 cg/Lux/m? - wykonanej z jednego kawalka folii. Na
wszystkie elementy znaku wymagana jest 10 letnia gwarancja.

4. Tarcze znakdéw nalezy wyposazy¢ w poprzeczne profile montazowe stuzgce do mocowania
uchwytdw uniwersalnych na dowolng $rednice stupka, lub tasm stalowych nierdzewnych. Wszystkie
elementy faczeniowe i mocujace tarcze znakow do konstrukcji wsporczych lub innych konstrukcji
majg by¢ zabezpicczone przed korozjg metodg ocynkowania.
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5. Kazdy znak drogowy (tarcza, tabliczka i tablica) ma posiada¢ na tylnej powierzchni:

- typ folii,

- miesigc i rok produkcji,

- nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujace producenta lub dostawce jesli nie
jest producentem,

- numer umowy na podstawie ktorej oznakowanie zostalo wbudowane

- znak budowlany B

6. Stupki z rur stalowych ocynkowanych @60 mm lub 80 mm z kotwa uniemozliwiajgcg jego
obrocenie, grubo$é cianki min. 3,2 mm powierzchnia zewngtrzna i wewngtrzna ocynkowana.

7. Na nowej nawierzchni (przed uplywem 1 miesigca) nalezy wykonaé¢ docelowe oznakowanie
poziome cienkowarstwowo (warstwg grubosci od 0,3 mm do 0,8 mm), natomiast docelowo po uptywie
okolo 1 miesiaca nalezy wykona¢ oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne, o grubosci od
1,8 mm do 3,0 mm.

W czasie wykonywania oznakowania poziomego zaleca sig, aby temperatura nawierzchni i
powietrza wynosila co najmniej 5°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna wynosi¢ co najwyzej
85%. Oznakowanie poziome powinno by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami producenta.

Technologie wykonania oznakowania poziomego na $ciezce rowerowej nalezy uzgodni¢ z
Zarzadem Transportu Publicznego w Krakowie.

Jezeli ww. Zarzad nie okresli warunku to oznakowanie poziome nalezy wykonaé w technologii
REMO02000 - flex lub rownowaznej.

8. Kazdy stupek przeszkodowy (konstrukcyjny) do U-5, stupek pod tablicg U-6 na projektowanych
wyspach maja zosta¢ zamocowane w fundamencie stalowym pod znaki drogowe tzw. gniazda do
latwego montazu.

9. Nie dopuszcza si¢ montazu stupkéw pod znaki oraz stupkéw blokujgcych w wydzielonym terenie
zielonym, klombie ktory jest przewaznie zlokalizowany w ciggu pieszym.

Wszelkie materialy budowlane powinny posiada¢ wlasciwe aprobaty techniczne lub Krajowe Oceny
Techniczne na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie

aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych do ich wydawania (Dz.U. nr 249, poz. 2497 ze
zm.) lub Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa _ z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych. Na_uzyte_materialy powinna zostaé dolgczona deklaracja

wiasciwosci uzytkowych wraz z instrukciq montazu producenta.
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