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Dotyczy: warunkéw budowy/przebudowy sieci oswietleniowej na ul. Lubockiej w Krakowie

w zwiazku z planowang budowga chodnika dla pieszych na odcinku od przystanku Bugaj
do posesji nr 20. ( wniosek BD.D17.20/19).

W nawiazaniu do ztozonego pisma wraz z zatgcznikami w sprawie jw., Zarzad Drég

Miasta Krakowa po przeprowadzonej analizie podaje nastepujace informacje-warunki techniczne
w zakresie budowy/przebudowy sieci oswietleniowej, w zwigzku z planowang budowa chodnika
przy ul. Lubockiej w Krakowie na odcinku od przystanku Bugaj do posesji nr 20. '
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Informujemy, ze w przedmiotowym obszarze, znajduje sie czynna napowietrzna siec
oswietleniowa, bedaca w zarzadzie ZDMK, ktdra jest zasilana ze skrzyni nr PZ-2160.

Na odcinku od skrzyzowania z ul Darwina do posesji nr 3 oswietlenie uliczne jest osobna linig
a dalej przebiega po stupach energetycznych we wspoélnej wigzce z siecig rozdzielcza Tauron.
Dla projektowanej przebudowy ulicy ( budowa chodnika ) nalezy:

-na odcinku od skrzyzowania do posesji nr 3, zaprojektowac nowa kablowa sie¢ oswietleniowa.
-na odcinku od posesji nr 3 do posesji nr 20, zaprojektowac nowa kablowg sie¢ o$wietleniowa.
-n a tym odcinku istniejgca sie¢ oswietleniowa zdemontowac z sieci Tauron.

Nalezy rozwazy¢ budowe oswietlenia tzw. "dedykowanego” dla o$wietlenia projektowanego
przejscia dla pieszych. Jest to uwarunkowane koniecznoscia przebudowy oswietlenia na tym
odcinku.

W projekcie przebudowy nalezy zastosowac: nowe stalowe stupy ocynkowane o dtugosci nie
mniejszej niz 8m, kabel typu YKXS 4x16mm? uktadany w rurze ochronnej na catej dtugosci
o srednicy min. @ 75mm oraz oprawy oswietleniowe typu LED.

Zaprojektowane oprawy oswietleniowe muszg mie¢ zabudowane sterowniki lokalne, ktére
winny wspotpracowac z istniejgcym systemem sterowania i monitoringu sieci oswietleniowej.
llos¢ stupodw, ich wysokosé wraz z ich rozstawieniem oraz moc Zrodet swiatta nalezy dobrac
obliczeniowo zgodnie z wymogami normy dla projektowanego zagospodarowania.
Informujemy, ze istniejgca sie¢ oswietleniowa pracuje w tzw. uktadzie TN-C.

Nie dopuszcza sie ,mufowania” kabli w $rodku przesta. Projektowane kable w miejscach
skrzyzowan z istniejaca infrastruktura podziemna, utozy¢ w rurach ochronnych np. typu
DVK110 (sztywne) a pod jezdnig i zjazdami w rurach typu SRS-110.
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7. Informujemy, ze w miejscach skrzyzowan kabli z jezdnia (drogami spacerowymi), kable winny
by¢ utozone w odlegtosci min. 1,0 m od nawierzchni.

8. Wszystkie projektowane urzadzenia o$wietleniowe musza spetnia¢ wymagania stawiane przez
ZDMK zgodnie z zatacznikiem nr 9 do Zarzadzenia nr 43/2017 z dnia 28 kwietnia 2017r.
{ w zataczeniu ).

9. Catoé¢ zaprojektowaé zgodnie z normg PN-76/E-05125 oraz z zaleceniami Polskiego
Komitetu Oswietleniowego dotyczacymi wiasciwego oswietlenia drég i ulic wg normy
PN-EN 13201.

10. Nowe oéwietlenie uliczne musi by¢ zgodne z zatacznikiem do obwieszczenia MIiB (Dz.U.
z 2016r. poz. 124) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi i ich
usytuowanie w zakresie lokalizacji stupow os$wietleniowych.

11. O rozpoczeciu i zakonhczeniu prac nalezy poinformowac przedstawiciela tut. Zarzadu
z tygodniowym wyprzedzeniem.

12. Dla w/w tematu nalezy uzyska¢ niezbedne uzgodnienia oraz decyzje administracyjne.

O wszelkie informacje na etapie projektowania nalezy sie zwrécic¢ do tut. Zarzadu.

Dokona¢ niezbednej inwentaryzacji sieci oswietleniowej w tym rejonie (od stacji trafo)
a wczesniej zaprojektowana trase sieci oswietleniowej oraz lokalizacje stupéw nalezy uzgodnic
w ZDMK (procedura ZDMK-36) a nastepnie uzyska¢ pozytywna opinie z Narady
Koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UM Krakowa.

13. Do uzgodnienia przedtozy¢ projekt wykonawczy ( zgodnie z procedura ZDMK-37 ) zawierajacy
wymagane warunki, uzgodnienia, plany, przekroje, profile, schematy elektryczne wraz
z obliczeniami elektrycznymi i fotometrycznymi.

14. Projekt musi by¢ opracowany przez projektanta branzyste.

Przyjete rozwiazania winny by¢ zaakceptowane przed uzyskaniem ostatecznych pozwolen.

15. Informujemy, ze uzgodnienie projektu o$wietlenia ulicznego moze nastapi¢ po uzgodnieniu
projektu drogowo-budowlanego dla przedmiotowej inwestycji.

16. Waznos¢ warunkow ustala sie na okres trzech lat od daty wydania niniejszego pisma.

Zataczniki:

1.) Wytyczne ZDMK zatacznik nr 9.

2.) plany orientacyjne sieci: PZ-2160.

Otrzymuja:
1 x Adresat wraz z zatgcznikami
1xaaRU (-001,-) (-s/-b.n-/2019 ID: 1782577 )
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Zalacznik nr 6

WYTYCZNE DLA OSWIETLENIA,

ELEMENTOW OSWIETLENIA ULICZNEGO,
OSWIETLENIA PRZEJSC DLA PIESZYCH
ORAZ ILUMINACJIL.
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Ogélne wymagania stawiane o§wietleniu i urzadzeniom

1. Oswietlenie musi spelniaé wymagania normy PN-EN 13201 oraz zalecenia Polskiego
Komitetu Oswietleniowego.

2. Wszystkie urzadzenia musza posiadaé znak bezpieczenstwa CE oraz spelnia¢
wymagania obowigzujacych norm i przepisow, w szczegolnosci wymagania w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej.

3. Dla wszystkich urzadzen nalezy przedstawi¢ pelne karty katalogowe zawierajace
wszelkie informacje techniczne o produkcie a takze certyfikaty i inne dokumenty
potwierdzajace parametry oraz zgodnos¢ z obowiazujagcymi normami, wszystkie
dokumenty w jezyku polskim.

4. Stupy, wysiegniki, wsporniki, uchwyty i inne elementy wykonane ze stali w tym
rowniez stalowe czesci stupéw ozdobnych muszg by¢ ocynkowane obustronnie.



2. Wymagania stawiane oprawom oS$wietleniowym i iluminatorom ze zrédlami §wiatla
sodowymi i metalohalogenkowymi dotyczy: napraw i odtworzenia opraw
istniejacych

SA L

17.
18.
19

20.
21.

Stopien szczelnosci co najmniej IP66 dla komory zrodia $wiatta oraz IP65 dla osprzetu
elektrycznego, jezeli stanowi odrgbng komore zewnetrzng.

Odpornos¢ mechaniczna opraw oswietleniowych na uderzenia nie mniej niz [K08.
Odpornos¢ mechaniczna naswietlaczy i1 iluminatordw nie mniej niz IK08 a
montowanych w podlozu w miejscach gdzie moze wystepowaé nawet sporadycznie
ruch pojazdéw nie mniej niz IK10.

Stopien szczelnoscei naswietlaczy 1 iluminatorow montowanych w podlozu nie mniej
niz IP67.

[luminatory i naswietlacze musza mie¢ mozliwos¢ polgczenia przelotowego.
Mozliwos¢ zastosowania zrodel $wiatla o poréwnywalnych parametrach od réznych
producentow (przynajmniej dwoch),

Klasa ochronnosci I lub II.

Wspolezynnik mocy co najmniej 0,9.

Ograniczenie ol$nienia G>=5.

Dopuszczalny zakres temperatury pracy - temperatury w polskiej strefie klimatyczne;j.
Wszelkie elementy oprawy catkowicie odporne na korozje.

Odporno$¢ na promienie UV (dotyczy opraw z tworzywa sztucznego).

Dopuszczalny zakres napie¢ 230 V + 5% - 10%.

Niewielki poziom zakldcen wyzszymi harmonicznymi.

Mozliwie wysoka sprawnos¢ fotometryczna oprawy (wymagana, co najmniej 80 %).
Latwy dostep zarowno do zZrédla $wiatla, jak tez do komory osprzetu, umozliwiajacy
szybka wymiane elementéw uszkodzonych; modul elektryczny powinien by¢ w
calosci wyjmowany, wymiana Zrédel $wiatla i podzespoldw bez uzycia narzedzi.

Mozliwie wysoka odporno$¢ na akty wandalizmu.
Oprawy muszg posiada¢ zawor do tzw. oddychania.

Obudowy opraw oswietlenia drogowego musza by¢ wykonane z aluminium, z
kloszem ze szkla lub szyba hartowang.

Oprawy drogowe i parkowe nie moga kierowaé $wiatta w gore.

Mozliwos¢ ustawienia kata nachylenia -5° do +10°

3 Wymagania stawiane sodowym zrédlom $wiatla

Wysoka skutecznos¢ swietlna (wyrazona w Im/W). Wartos¢ minimalna wynosi 90
Im/W.



Mozliwie maty spadek strumienia $wietlnego w miar¢ starzenia si¢ zrodla swiatla,
wymagany minimalny strumien $wietlny pod koniec nominalnego czasu pracy wynosi
70 % strumienia poczgtkowego.

Wymagany czas swiecenia zrodet sodowych wysokoprgznych przy zachowaniu wyzej
wymaganych parametrow — minimum 16.000 godzin.

Dopuszczalny zakres napig¢ 230 V, + 5% - 10%.

Dopuszczalny zakres temperatury pracy - temperatury w polskiej strefie klimatycznej.

Wymagania stawiane oprawom ulicznym LED- dotyczy projektowanych lub

remontowanych sieci o§wietleniowych.

Napiecie znamionowe oprawy 230V+/- 5%, 50Hz, wspélczynnik mocy oprawy cos
fi>=0,9.

Oprawa musi posiadaé¢ zabezpieczenia przed przepigciami o napigciu co najmniej
10k V.
Zakres temperatury pracy oprawy: od -40°C do +35°C.
Oprawa musi by¢ wyposazona w diody LED o wydajnosci nie mniejszej niz 130Ilm/W:
— trwalo$¢ zrodel LED nie mniej niz 100 000h, wartos¢ strumienia $wietlnego w tym
okresie nie moze by¢ mniejsza niz 80% strumienia poczatkowego,
- temperatura barwowa LED w zakresie 4000K-4500K(neutralny bialy) roznice
dopuszczalne +/- 1 % w wymaganym zakresie temperatury barwowej, — wymagany
wskaznik oddawania barw LED Ra>/=70.
Nominalny strumien $wietlny, bryla fotometryczna , napiecie i nat¢zenie pradu
zasilania, moc nominalna oraz sprawno$¢ lm/W musi by¢ potwierdzona poprzez
dostarczenie raportu LM-79, LM-80, raporty maja by¢ wykonane przez akredytowane
laboratorium.
Obudowa (korpus) oprawy wykonana z cinieniowego odlewu aluminiowego
malowana proszkowo lub anodowana na zadany kolor z palety RAL:
- oprawa powinna posiada¢ budowe dwukomorowg z termicznym oddzieleniem
komory osprzetu elektrycznego od komory optycznej,
- oprawa musi poosiadaé¢ poziom szczelnosci nie mniejszy niz (IP 66) dla komory
optycznej jak i komory osprzetu,
— zrédto $wiatla musi by¢ zabezpieczone szybg hartowang o udarnosci min. IK 09;
— oprawa wykonana w I lub II klasie ochronnosci;
- konstrukcja oprawy musi umozliwia¢ tatwa modutowa wymiang LED oraz bez
narz¢dziowa wymiane ukladow zasilajacych,

— dla zwickszenia bezpieczenstwa obstugi, oprawy powinny by¢ wyposazone w
rozlacznik odcinajgcy zasilanie w momencie otwarcia pokrywy osprzetu,



- oprawa musi posiada¢ zintegrowany z obudowa uchwyt umozliwiajacy jej pionowy
lub poziomy montaz na wysiggniku lub bezposrednio na stupie o $rednicy
wewnetrzne] 60-72mm, z mozliwoscig regulacji pochylenia od 0° do min.10°.

7. Oprawy muszg posiada¢ zasilacz zrodla swiatla wyposazony w funkcje utrzymania
strumienia $wietlnego w czasie:

— zasilacz musi posiadac interfejs 0-10V lub Dali do ptynnego sterowania natezeniem
oswietlenia,

- sprawnos¢ oprawy LED wraz z zasilaczem musi by¢ wicksza niz 100 Im/W.

8. Oprawy muszg by¢ przystosowane do wspolpracy ze sterownikami zlokalizowanym
w szafie poprzez urzadzenia umozliwiajgce obustronng komunikacje systemu
sterowania z oprawg, oraz redukcj¢ mocy i strumienia $wietlnego oprawy. Redukcija
mocy musi odbywa¢ si¢ w sposéb plynny (mozliwos¢ zdefiniowania czasu

przejsciowego) przez zmniejszenie strumienia $wietlnego wszystkich zrodet LED

jednoczesnie, a nie przez odlaczanie zasilania od poszczegdlnych moduléw LED w

jednej oprawie.

9. Dane fotometryczne oprawy, pozwalajgce zweryfikowaé mozliwo$¢ zastosowania
opraw w danym projekcie modernizacji o$wietlenia muszg by¢, umieszczone na stronie
internetowe]j producenta oraz w ogélnodostgpnych programach stworzonych do tego
celu.

10.  Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ stosowne deklaracje.

11.  Oprawa musi posiadac certyfikat wydany przez laboratorium badawcze posiadajace
akredytacj¢ na terenie UE Certyfikat ENEC potwierdzajacy jej wykonanie wedlug
norm europejskich.

Wymagania stawiane oprawom parkowym LED- dotyczy projektowanych lub

remontowanych sieci o§wietleniowych.

Szczelnos¢ komory optycznej oraz komory osprzetu elektrycznego IP 66.

2. Material bazy i1 plyty montazowej — cisnieniowy odlew aluminium, malowany
proszkowo.

3. Materiat klosza zewngtrznego — plaska szyba lub ptaski poliweglan.
Odpornos¢ na udary mechaniczne — IK 08.

5. Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz bezposredni na
stupie o $rednicy @60mm.

Zakres temperatury barwowej zrodet swiatla w panelu LED-4000K (neutralny bialy).
T Wskaznik oddawania barw zrodet swiatla w panelu LED Ra>70.

Oprawa musi by¢ wyposazona w grupe soczewek ksztattujacych rozsyt $wiatla, kazda
dioda na panelu LED musi posiada¢ indywidualny element optyczny o takiej samej
charakterystyce.



10.
11.
12.
13.

14.
15.

16.

17.

18.
19,

20.

21.

22,

Oprawa musi posiada¢ dedykowane rozsyly w zaleznosci od miejsca uzycia, np.
chodniki, place, skwery, ciagi pieszo-rowerowe.

Oprawa wyposazona w uklad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem DALL
Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz. Ochrona przed przepigeiami — 10kV.
Wspotczynnik mocy >0,9.

Utrzymanie strumienia $§wietlnego w czasie na poziomie 80% po 100 000h zgodnie z
LM-80/ TM-21.

Klasa ochronnosci elektrycznej: I lub IL

Zasilacz musi posiada¢ interfejs 0-10V lub Dali do ptynnego sterowania nat¢zeniem
o$wietlenia.

Oprawa musi by¢ przystosowana do wspélpracy ze sterownikiem zlokalizowanym w
szafie poprzez urzadzenia umozliwiajace obustronna komunikacj¢ systemu sterowania
z oprawg, oraz redukcje mocy i strumienia swietlnego oprawy.

Redukcja mocy musi odbywac¢ si¢ w sposob plynny (mozliwos¢ zdefiniowania czasu
przejsciowego) przez zmniejszenie strumienia $wietlnego wszystkich Zrédet LED
jednoczesnie, a nie przez odlaczanie zasilania od poszczegolnych moduléw LED w
jednej oprawie.

Oprawa wyposazona w czujnik termiczny zapobiegajacy przegrzaniu.

Budowa oprawy musi pozwala¢ na latwa wymiane ukladu zasilajgcego Iub
optycznego.

Oprawa musi posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci WE oraz certyfikat akredytowanego
osrodka badawczego ENEC.

Warto$¢ wskaznika udzialu $wiatla wysylanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009.

Dane fotometryczne oprawy majg by¢é zamieszczone na stronie producenta i
umozliwiaé wykonanie obliczefi parametrow o$wietleniowych w ogoélnodostgpnych
programach obliczeniowych.

Wymagania stawiane slupom i masztom oswietleniowym.

Stupy powinny posiadaé polski certyfikat i Swiadectwo bezpieczenstwa.
Stupy powinny zachowywaé zgodnos¢ z normg PN-IEC 60364 (ochrona
przeciwporazeniowa).

Szeroko$é stupa u podstawy powinna by¢ taka aby byla mozliwo$¢ wprowadzenia
minimum trzech kabli pieciozylowych o przekroju do 35 mm? — oraz mozliwosé
zabudowy kompletu ziaczek typu sintur.

Stupy musza byé wyposazenie we wneke z dostateczng iloscia miejsca na polaczenie
kabli i umieszczenie odpowiedniej liczby zabezpieczen.

Whneki musza posiadaé zabezpieczenie przed dostgpem o0s6b postronnych.

Stupy musza by¢ wyposazenie w tabliczke ostrzegawcza.



Stupy musza by¢ przystosowane do zastosowania fundamentéw prefabrykowanych.
8. Od podstawy do wysiggnika stup musi by¢ jednoelementowy (dotyczy stupéw do 12m
wysokosci).
9. Grubos¢ Scianki stupa ocynkowanego winna wynosi¢ minimum 4,0 mm, powloke
cynkowania wykona¢ zgodnie z normg EN ISO 1461.

10.  Malowanie do wysokoscil,2m farba kolorze RAL wskazanym przez inspektora ZIKiT
2 m od podstawy malowac¢ farba anty graffiti i anty plakat.

11.  Stupy musza posiadaé raporty wytrzymatosci dla strefy wiatrowej dla Krakowa.

12. Na stupie musi by¢ umieszczona tabliczka znamionowa z podanym typem stupa, data
produkcji, nazwg producenta oraz tabliczka ostrzegawcza.

13. Na zabudowanych stupach nalezy umiesci¢ tabliczk¢ z numeracja zgodna ze
schematami oraz ukladem polgczen.

14, Stupy ozdobne zeliwne i odlewane muszg posiada¢ wewnatrz w dolnej czesei rure
stalowg dla wzmocnienia i zapobiegnigcia gwaltownemu upadkowi stupa w przypadku
jego zlamania.

Wymagania stawiane slupom linii napowietrzne;j.
Zgodnos¢ wyrobu z wymaganiami bezpieczenstwa.

Zgodnos¢ z norma PN-IEC 60364 (ochrona przeciwporazeniowa).

Mozliwie wysoka odporno$¢ betonu na erozjg.

g b bl e

Montaz z zastosowaniem ustojow prefabrykowanych , dobranych do rodzaju gruntu

1 przenoszonych naciggow.

5. Stup musi przenosi¢ odpowiednie sity naciagéw od przewodéw i wytrzymaé parcia
wiatru.

6. Na koncach oraz w miejscach odgalezien linii napowietrznych nalezy stosowaé shupy

wzmocnione lub podwdjne.

Wymaganie stawiane szafom oswietleniowym.

L Obudowa z tworzywa sztucznego, material niepalny, posiadajaca $wiadectwo
bezpieczenstwa.

2 Szafa dwuczesciowa z wydzielona i osobno zamykang czescig ZE dla przylaczenia
zasilania i zamontowania ukladu pomiarowego energii elektrycznej oraz czescig
uzytkownika.

3. Kazde drzwi musza posiada¢ rygle dolny i gorny, zamykanie szafy za pomoca wkladek
zamka patentowego.

4. Nowa szafa musi by¢ pomalowana s$rodkiem typu anty plakat w kolorze
ciemnozielonym (RAL 6009).

5. Stopien ochrony minimum IP 54 (dla szaf na odkrytej przestrzeni).



6. W czgsei uzytkownika wyposazona w rozlacznik umozliwiajacy uzyskanie widocznej
przerwy w torze zasilania.

Zgodno$¢ z norma PN-IEC 60364 (ochrona przeciwporazeniowa).
8. Wysoki stopien zabezpieczenia przed korozja elementéw metalowych.
9. Wandaloodpornos¢ (odpornosé na uszkodzenia mechaniczne).
10. Montaz z zastosowaniem fundamentow prefabrykowanych.
11.  Zainstalowana ochrona przeciwprzepieciowa urzadzen sterowania.

12.  Sterowanie — za pomoca zegara astronomicznego z analizatorem sieci, z mozliwoscia
zdalnego sterowania i odczytu parametrow sieci, czasy wylaczania i wlgczania zgodne
z kalendarzem s$wiecenia dla Gminy Miejskiej Krakéw, dodatkowy zegar
astronomiczny jako rezerwa dla sterownika.

13.  Zabezpieczenie przed licznikowe z rozlgczeniem bezpiecznikowym np. RP 00.

14.  Zabezpieczenie obwodow oswietleniowych — bezpieczniki topikowe Bi zintegrowane
z rozlacznikiem.

15.  Wyposazenie szafy w gniazdo serwisowe.
16.  Zastosowanie nowoczesnych: technologii, ukladéw sterowania, pomiaru energii i
kontroli stanu elementow sieci.

17.  Miejsce na oznakowania — oznakowanie zgodne z wytycznymi ZIKiT.

18.  Miejsce na umieszczenie dokumentacji w szafie.

Szafa Oswietlenia Ulicznego SON w obudowie aluminiowej pokrytej dwustronnie

materialem izolacyjnym, wykonana w klasie ochronnosci Il

Obudowa szafy wykonana z blachy aluminiowej o grubosci 1-1,5 mm.
Wymiar obudowy dowolny, dostosowany do indywidualnych potrzeb i wyposazenia.
II klasa ochronnosci.
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Obudowa odporna na oddzialywanie $rodowiska, w szczeg6lnosci na promieniowanie
UV oraz kwasne deszcze, wysokie temperatury (powloka ochronna, podczas
wieloletniej eksploatacji — minimum 15 lat, nie powinna oddziela¢ si¢ od obudowy,
itp.).

% Obudowa wykonana w wersji na stup oraz wolnostojaca na aluminiowym fundamencie
wykonanym w tej samej technologii jak obudowa, wykonany jako element oddzielny
konstrukcyjnie.

6. Konstrukcja zawiasow drzwiczek szafki umozliwiajaca nieskomplikowany 1 szybki
demontaz i montaz bez uzycia narzgdzi.

7 Obudowa ma zapewnia¢ skuteczng wymiang powietrza zapobiegajaca powstawaniu
rosy.

8. Obudowa w kolorze 6009 dopuszczona przez Zamawiajacego, uzyskana jako lsnigca,
gladka i bardzo elastyczna powloka o duzej wytrzymalosci mechaniczne;.

9. Gora obudowy w postaci daszka skosnego.



10.  Czes¢ zasilajaco-pomiarowa nalezaca do Zakladu Energetycznego wydzielona w
oddzielnej komorze od czesci sterowniczo-odpltywowe;.

Parametry techniczne

- Napigcie znamionowe: 230/400 V AC,

- Napigcie znamionowe izolacji: min. 690 V,

- Napigcie znamionowe udarowe wytrzymywane: 8 kV,

- Prad znamionowy krétkotrwaly wytrzymywany szyn zbiorczych: min. 20 kA, 1s.,
- Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany szyn zbiorczych: min. 40 kA,

- Odpornos¢ na dzialanie tuku wewngtrznego: min. 16 kA, 0.5 s.,

- Prad znamionowy ciagty: do 630 A;

- prad znamionowy ciagly obwodow odptywowych: do 400A, - klasa ochronnosci: II,
- stopien szczelnosci obudowy: IP 44,

- stopien odpornosci obudowy na uderzenia mechaniczne (wandaloodporne) : IK10;

- odpornos¢ na UV, wskaznik 0, - klasa palnosci obudowy: V0.

10. Wymagania stawiane kompensatorom mocy biernej

1. W celu odpowiedniej kompensacji mocy biernej przewiduje si¢ dobér kilkustopniowej
kompensacji mocy biernej dla kazdej fazy niezaleznie, aby zachowaé cos ¢ na
poziomie <0,93 1 tg ¢ <0,4 (po trzonie indukcyjne;j).

Zabezpieczenie termiczne dlawikow dla kazdej z fazy osobno.

Automatyczna 4-stopniowa kompensacja mocy bierne;.

Regulacja cos ¢ lub wspoélczynnika mocy PF.

Regulacja opdZnienia przelaczenia stopnia regulacji.
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Czytelny wyswietlacz urzadzenia w celu odczytu cosinusa ¢ i wspolczynnika mocy
PF.

Duza efektywnos¢ ekonomiczna.
Napigcie zasilajace: Un: 200V do 275V.
4 Temperatura pracy: od —20°C do +55°C.
10.  Stopien ochrony: IP20.

11. Sterowanie oparte na standardzie IEEE 802.15.4.

Jednostka centralna systemu powinna:

a) by¢ urzadzeniem jednomodutowym, co ulatwia jego montaz, serwisowanie i wymiane,

b) by¢ zasilana napigciem 230V przez caly czas pracy (24 godziny na dobe),

c) mie¢ mozliwos¢ montazu zarowno w szafie oswietleniowej jak i poza nig — IP66,
standardowa wtyczka europejska,



d) umozliwia¢ polgczenie z siecia internetowa poprzez sie¢ Ethernet lub sie¢ GPRS,
e) umozliwia¢ montaz karty SIM,
f) by¢ synchronizowana z serwerem czasu rzeczywistego,

g) zarzadzaé grupa min. 150 sterownikow lokalnych za posrednictwem sieci bezprzewodowej
pracujgcej zgodnie ze standardem IEEE 802.15.4,

h) rejestrowa¢ dane otrzymane ze sterownikow lokalnych oraz je archiwizowac,
i) posiada¢ wbudowany zegar astronomiczny,

j) sygnalizowa¢ za pomocg diod: zasilanie, polaczenie z siecig bezprzewodowg, polaczenie z
siecig GPRS, sit¢ sygnalu GPRS, przesylanie pakietow danych,

k) umozliwia¢ polgczenie z komputerem za pomoca zlagcza RJ45,

1) umozliwiaé zdalng aktualizacje¢ oprogramowania i zmiang parametroéw pracy wlasnej (przez
dedykowang bezplatng strong internetowg i/lub polaczenie Telnet).

Sterowniki lokalne powinny charakteryzowa¢ si¢ poniZzszymi parametrami:
a) mozliwo$¢ zasilania dowolnym napigciem z zakresu 110-277V 50/60Hz,

b) dziata¢ w sieci bezprzewodowej zgodnie ze standardem IEEE 802.15.4,

¢) posiada¢ wbudowany przekaznik umozliwiajacy fizyczne wylaczenie zasilania oprawy,

d) mozliwo$¢ sterowania za pomocg sygnatu analogowego (1-10V) lub cyfrowego (DALI).

Zmiana sposobu sterowania poprzez zdalng zmiang oprogramowania,

e) posiada¢ bez potencjalowe wejscie na sygnal z czujnika, ktéry moze sterowac rowniez
innymi oprawami,

f) dokonywanie pomiaru pradu, napigcia, mocy, wspoélczynnika mocy, temperatury, czasu
pracy zrodia $wiatla,

g) mozliwo$¢ wymiany anteny w przypadku jej uszkodzenia,

h) mozliwo$¢ instalacji w odleglosci min. 100 m od innego sterownika.

W przypadku jesli polaczenie internetowe ze sterownikiem centralnym realizowane jest
za pomoc3 Karty SIM, karta ta powinna spelniaé¢ ponizsze wymagania: a) karta do przesyhu
danych umozliwiajgca potaczenie z Internetem,

b) zewngtrzny (publiczny) numer IP,
¢) statyczny numer IP,

d) zalecany miesieczny transfer min. 100MB.
12, Wymagania stawiane liniom kablowym i napowietrznym.

1. Dla linii kablowych - stosowa¢ kable o izolacji z polietylenu usieciowanego,
umozliwiajgce ich uktadanie w temperaturze do -5°C, bez koniecznosci podgrzewania.

2. Dla o$wietlenia parkowego i ciagéw pieszo — rowerowych, realizowanych na stupach
betonowych stosowaé kable o przekroju do 35 mm? natomiast przy zastosowaniu
stupéw metalowych stosowac kable miedziane o przekroju zyt maksymalnie 16 mm?,
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13.

14.

3. Na obiektach inzynierskich (mosty, wiadukty, estakady, tunele) stosowa¢ wylacznie
kable miedziane.

4. Dla linii napowietrznych - stosowac przewody izolowane.
Wymagania stawiane oSwietleniu przejs¢ dla pieszych

L. Oswietlenie przej$¢ dla pieszych projektowaé jako os$wietlenie dodatkowe,
niezaleznie od oswietlenia drogi w celu minimalizowania ilos¢ stupow w pasie drogowym
zaleca si¢ projektowanie opraw dedykowanych do o$wietlenia przej$¢ z wykorzystaniem
istniejacej infrastruktury (shupow oswietlenia ulicznego i sygnalizacji swietlnej).

2. Oswietlenie projektowaé¢ zgodnie z ,,Wytycznymi organizacji bezpiecznego
ruchu pieszych — wytyczne prawidlowego oswietlenia przejsé¢ dla pieszych” wykonane
przez konsorcjum w skladzie: Fundacja Rozwoju Inzynierii Ladowej, Politechnika
Gdanska oraz Instytut Badawczy Drog i Mostéw, w Partnerstwie z Politechnika
Warszawsks, na zlecenie Skarbu Panstwa — Ministra Infrastruktury. Powyizsze
wytyczne dostepne s3 na stronie www.mib.bip.gov.pl w zakladce ., Wzorce i standardy”.

3. Zasilanie dla projektowanych opraw doprowadzi¢ z istniejgcej sieci oswietleniowe;.
4. Stosowa¢ oprawy z rozsylem asymetrycznym dedykowanym przej$ciom dla pieszych.

Wymagania stawiane oprawom zawarto w punkcie 4. Dopuszcza sie stosowanie temperatury
barwowej do 5500K.

Wymagania stawiane nowym rozwiazaniom technicznym.

Obok wyzej wymienionych wymagan, stawianych oswietleniu oraz poszczeg6lnym elementom
oswietlenia ulicznego, w szczegdlnosci nalezy uwzgledni¢ wymagania przedstawione w

niniejszym punkcie.
1. Zgodnos¢ z obowigzujacymi Polskimi Normami.
2. Zapewnienie skutecznej ochrony przed porazeniem -zgodno$¢ wyrobéw z

wymaganiami bezpieczenstwa.

Niewielki poziom zaklocen wyzszymi harmonicznymi.

Ograniczenie ol$nienia.

Polskie certyfikaty i swiadectwa bezpieczenstwa dla wszystkich elementow.
Odpornos¢ na korozje.

Energooszczednosc.

Wysoka sprawno$¢ urzadzen i catego systemu oswietlenia.
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Odpornos¢ na przepiecia.

10.  Zabezpieczenie urzadzen przed dostepem oséb postronnych.

11.  Odpornos¢ na proby uszkodzenia (wandaloodpornosc).

12.  Odpornos¢ na drgania i wstrzasy.

13.  Wysoki stopien ochrony urzadzen instalowanych na wolnym powietrzu ( IP, IK).

14. Latwos¢ przeprowadzania napraw i konserwacji.
11
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