Krakéw, dnia 11.03.2019
RU.461.1.93.2019

Dziat Wspéipracy z Dzielnicami
ID w/m

zielonym przy vyl Kwartowej (zachodnia strona k. garazy) do skrzyzowania

z ul. Marchotta oraz wykonania przejécia dla pieszych z3 skrzyzowaniem
z ul. Marchotta w nawiazaniu do istniejacego chodnika.

W odpowiedzi na pismo znak ID.453.3.2.2019 7 dnia 15.02.2019 r. Dziat

Uzgodnier w zataczeniu przekazuje warunki techniczne branzy drogowej, ktére nalezy
stosowac kazdorazowo przy budowie/przebudowie chodnikow,

p.0. Kigrownik

Dziefu Uzgodn;
yslaw Czech

Otrzymui_a_:

1 x Adresat (wraz 7 zat)
1xaa(lu);

Zarzgd lnl‘raslrukmry Komunalnej i Transportu w Krakowie

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, seluetaﬁat@zikit.krakowp]

31-586 Krakéw ul, Centralna 53
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Krakéw, dnia 05.03.2019 1.

Zakresem opracowania nalezy objaé niezbedny teren PIzy zapewnieniu dowiazania Syt. wys. do stanu
ismiejqcego/docelowego, przy zachowaniu normatywnych parametréw technicznych, w tym pochylen
podtuznych i poprzecznych oraz zapewnieniu prawidlowych warunkéw odwodnienia i o$wietlenia terenu

i stabowidzacych.

Krawezniki przejazdowe na zjazdach winny posiada¢ obnizenie do 4 cm.

Krawezniki poza obszarem zjazdéw wykona¢ o odkryciu 12¢m.

Warstwy konstrukeji stosowa¢ pod fawg fundamentowa obrzeza/kraweznika z oporem.

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ projektowana w nawiazaniu do istniejacych warunkow gruntowo-
wodnych, przy zachowaniu warunkéw mrozoodpornosci.

Dokumentacja projektowa winna uzyska¢ pozytywng opini¢ audytu rowerowego. Parametry

Prezydencie Miasta Krakowa).

Na zakresach opracowania nalezy zachowag ciggloéé z istniejgcymi  ciagami pieszymi oraz
zuwzglednieniem istniejacych zjazdéw i dojs¢ do posesji.

W przypadku wprowadzania zmian w organizacji ruchu (np. wprowadzenie ruchu jednokierunkowego),
wprowadzenia obszar6w ruchu uspokojonego- konieczne uzyskanie niezbednych opinii w tym: MIR;
Rady Dzielnicy.

Projektowaé przy zachowaniu statecznosci skarp, ogrodzen, powiazan z istniejacymi dojsciami, zjazdami,
Nalezy rozwigzaé kolizje branzowe z istniejacg infrastruktura techniczng na warunkach okreslonych
Przez poszczegolnych dysponentéw sieci i uzyska¢ wymagane przepisami prawa budowlanego
uzgodnienia/decyzje/opinie.

W przypadku kolizji z istniejaca zielenig nalezy opracowaé inwentaryzacje wraz z gospodarkg zielenig
oOraz opracowac projekt nasadzen Zamiennych,

Zastosowaé rozwigzania zapewniajace bezkolizyjnos¢ infrastruktury technicznej z infrastruktura drogowa
przy uwzglednieniuy Wymaganych skrajni drogowych. Odleglo$é elementow infrastruktury technicznej
od kraweznik6w powinna wynosi¢ min. 0.5 m. Ponadto nalezy zapewni¢ bezpieczng odleglos¢ od drzew
i krzewow (zabezpieczy¢ przed ewentualnymi uszkodzeniami). Infrastrukture nie zwigzang
z funkcjonowaniem drogi, a kolidujaca z docelowym ukladem drogowym nalezy w catosci usunaé.

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej uwzgledni¢ wszystkie inwestycje w danym rejonie,
ktére posiadaja dokumentacje formalno-prawna, w tym m.in. decyzje na ]oka]izacj¢/przebudowe;
zjazdu/uzgodnienia/pozwolem’a na budowe etc.

Otrzymuja:
1x Adresat;
Ix a/a



