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Gmina Miejska Krakow

Dotyczy: warunkéw technicznych dla budowy chodnika przy ul. Kwartowej planowanego do realizacji
w ramach Budzetu Obywatelskiego edycja VI - BO.D3.27/19.

1.

2,

Ulica Kwartowa nie zostata zaliczona do zadnej z kategorii drég publicznych w rozumieniu
przepiséw Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60
z pézn. zm,) i stanowi droge wewnetrzna.

W obszarze objetym inwestycja obowiazujg ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego obszaru ,Pradnik Czerwony - Wschaod”.

Warunki techniczne w zakresie branzy drogowe;j:

1.

No b

10.

Zakresem opracowania nalezy obja¢ niezbedny teren przy zapewnieniu dowigzania syt. wys. do
stanu istniejacego/docelowego, przy zachowaniu normatywnych parametréw technicznych, w tym
pochylenn podtuznych i poprzecznych oraz zapewnieniu prawidtowych warunkdéw odwodnienia
i oswietlenia terenu przylegtego - w tym min. do istniejacego zagospodarowania tj. dojécia, zjazddw,
zatok postojowych, zatok autobusowych, przystankéw autobusowych/tramwajowych, perondw,
parkdw oraz placow zabaw istniejacych i projektowanych, parkingéw, zagospodarowania
przylegtego etc.

Ciagi piesze (chodniki) zapewnic¢ o normatywnych parametrach technicznych zgodnych z wymogami
Rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124). Minimalna szerokos$¢ chodnika przyjezdniowego winna wynosic¢
20 m, przy czym w przypadku przebudowy albo remontu drogi dopuszcza sie miejscowe
zmniejszenie szerokosci chodnika do 1.25m, jezeli jest on przeznaczony wytacznie do ruchu
pieszych. W rejonach przejs¢ dla pieszych nalezy zapewni¢ chodniki o szerokosci min. 2.0 m.
Szerokos$¢ chodnika powinna by¢ dostosowana do nateZzen ruchu pieszych. Rozwigzania ciagdéw
pieszych, przejs¢, muszg zapewnia¢ bezpieczenstwo ruchu pieszych jak réwniez winny byé
dostosowane do potrzeb ruchu oséb niepetnosprawnych. Lokalizacja przejs¢ dla pieszych - wg
opinii MIR. Przy lokalizowaniu przejs¢ dla pieszych, powinien by¢ uwzgledniony niezbedny zakres
robdt, uwzgledniajgcy normatywne obustronne azyle dla pieszych (szerokosé¢ - min. 2.0 m)
i bezpieczenstwo ruchu pieszych. Na przejsciach dla pieszych nalezy zapewni¢ warunki widocznosci
oraz doswietlenie przejsc dla pieszych.

Odkrycie kraweznikdw na przejsciach dla pieszych: 2.0 cm (wymagana opinia audytu rowerowego).
W obszarze przejs¢ stosowaé pasy informacyjne o szerokosci 80 cm dla oséb niewidomych
i stabowidzacych.

Krawezniki przejazdowe na zjazdach winny posiadac obnizenie do 4 cm.

Krawezniki poza obszarem zjazdow wykonaé o odkryciu 12cm.

Warstwy konstrukcji stosowaé pod tawa fundamentowa obrzeza/kraweznika z oporem.

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ projektowana w nawiazaniu do istniejacych warunkdw
gruntowo-wodnych, przy zachowaniu warunkéw mrozoodpornosci.

Dokumentacja projektowa winna uzyskad¢ pozytywna opinie audytu rowerowego. Parametry
infrastruktury rowerowej zapewnic¢ zgodnie z obowiazujacymi Standardami.

Rozwigzania techniczne winny by¢ dostosowane do potrzeb ruchu osdb niepetnosprawnych..
Projekty winny uzyskac¢ opinie Zespotu Konsultacyjnego do spraw Dostepnosci Infrastruktury do
Potrzeb Osdéb Niepetnosprawnych (dziatajacego przy Powiatowej Spotecznej Radzie ds. Osoéb
Niepetnosprawnych przy Prezydencie Miasta Krakowa).

Na zakresach opracowania nalezy zachowad ciggtos¢ z istniejagcymi ciggami pieszymi oraz
z uwzglednieniem istniejacych zjazddw i dojsé do posesiji.
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12.

13.

14.

15.

16.

W przypadku wprowadzania zmian w organizacji ruchu (np. wprowadzenie ruchu
jednokierunkowego), wprowadzenia obszaréw ruchu uspokojonego- konieczne uzyskanie
niezbednych opinii w tym: MIR; Rady Dzielnicy.

Projektowac przy zachowaniu statecznosci skarp, ogrodzen, powigzan z istniejagcymi dojéciami,
zjazdami.

Nalezy rozwiazac kolizje branzowe z istniejaca infrastrukturg techniczng na warunkach okresélonych
przez poszczegélnych dysponentéw sieci i uzyskad¢ wymagane przepisami prawa budowlanego
uzgodnienia/decyzje/opinie.

W przypadku kolizji z istniejaca zielenia nalezy opracowac inwentaryzacje wraz z gospodarka zielenia
oraz opracowac projekt nasadzen zamiennych.

Zastosowac rozwiazania zapewniajace bezkolizyjnoéé infrastruktury technicznej z infrastruktura
drogowa przy uwzglednieniu wymaganych skrajni drogowych. Odlegtosé elementéw infrastruktury
technicznej od kraweznikéw powinna wynosi¢ min. 0.5 m. Ponadto nalezy zapewni¢ bezpieczna
odlegtosc od drzew i krzewdw (zabezpieczy¢ przed ewentualnymi uszkodzeniami). Infrastrukture nie
zwigzang z funkcjonowaniem drogi, a kolidujaca z docelowym uktadem drogowym nalezy w catosci
usunad.

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej uwzgledni¢ wszystkie inwestycje w danym rejonie,
ktore posiadaja dokumentacje formalno-prawna, w tym m.in. decyzje na lokalizacje/przebudowe
zjazdu/uzgodnienia/pozwolenia na budowe etc.

Woarunki techniczne w zakresie odwodnienia:

1.

2.

W rozpatrywanym rejonie obowigzuje system kanalizacji rozdzielczej. Wzdtuz ul. Kwartowej

zlokalizowany jest kanat opadowy @ 500 mm.

Odwodnienie planowanego chodnika mozliwe jest w oparciu o istniejacy kanat w sposéb

powierzchniowy poprzez uksztattowanie spadkéw w  kierunku istniejacej jezdni i studni

wodosciekowych. W zwiazku z realizacj przejicia dla pieszych nalezy zapewnié¢ odbiér wody przed

przejsciem od strony naptywowej.

W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy sprawdzi¢ stan techniczny istniejacych studni

wodosciekowych i ich droznos¢. W przypadku gdy zaistnieje koniecznos¢ ich przebudowy

lub budowy ww. elementéw odwodnienia nalezy zastosowac:

» studzienki wodosciekowe, z osadnikiem w dnie gtebokoéci 0.8 m z ptaskim wpustem,
na zawiasie z zabezpieczeniem przed kradzieza,

» przykanaliki o $rednicy nie mniejszej niz 200 mm.

Sposéb odwodnienia planowanej inwestycji winien by¢ przedstawiony w projekcie branzy drogowej
sktadanym do uzgodnienia w ZDMK.

Warunki techniczne w zakresie oswietlenia:

1.

2

W przedmiotowym obszarze, na ul. Kwartowej i Marchotta, znajduje sie czynna kablowa sieé
oswietleniowa, bedaca w zarzadzie ZDMK, ktéra jest zasilana ze skrzyni nr PZ-1086.

Planowana budowa chodnika oraz przejscia dla pieszych nie koliduje z istniejaca siecia
osSwietleniowa.

W rozpatrywanym obszarze istniejaca sie¢ oswietleniowa jest w dobrym stanie technicznym,
natomiast przy planowanym przejsciu jest zlokalizowany stup oéwietleniowy.

Dla tej kategorii drogi oraz planowanego zakresu robét, w obecnej sytuacji nie ma potrzeby budowy
specjalnego oswietlenia.

Ponadto informujemy, ze odpowiedzialno$¢ za opracowanie projektu budowlanego w sposéb zgodny
zwymogami Prawa Budowlanego, przepisami, obowiazujacymi normami i zasadami wiedzy technicznej
ponosi Projektant, w tym za aktualno$¢ map oraz skoordynowanie z kolidujacymi projektami innych branz.
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Dotyczy: warunkéw technicznych w zakresie odwodnienia dla budowy chodnika na terenie
zielonym przy ul. Kwartowej (zachodnia strona k. garazy) do skrzyzowania
z ul. Marchotta oraz wykonania przejécia dla pieszych za skrzyzowaniem z ul. Marchotta
W nawigzaniu do istniejacego chodnika.

Zarzad Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie informuje, ze w rozpatrywanym
rejonie obowigzuje system kanalizacji rozdzielczej. Wzdtuz ul. Kwartowej zlokalizowany jest kanat
opadowy @ 500 mm.

Odwodnienie planowanego chodnika mozliwe jest w oparciu o istniejacy kanat w sposéb
powierzchniowy poprzez uksztattowanie spadkéw w kierunku istniejacej jezdni i studni
wodosciekowych. W zwigzku z realizacja przejscia dla pieszych nalezy zapewni¢ odbidr wody przed
przejéciem od strony naptywoweij.

W ramach przedmiotowe] inwestycji nalezy sprawdzi¢ stan techniczny istniejacych studni
wodosciekowych i ich droznosé. W przypadku gdy zaistnieje koniecznos¢ ich przebudowy
lub budowy ww. elementéw odwodnienia nalezy zastosowac;

¢ studzienki wodosciekowe, z osadnikiem w dnie gtebokosci 0.8 m z ptaskim wpustem,
na zawiasie z zabezpieczeniem przed kradzieza,
* przykanaliki, o $rednicy nie mniejszej niz 200 mm.

Sposéb odwodnienia planowanej inwestycji winien by¢ przedstawiony w projekcie branzy
drogowej sktadanym do uzgodnienia w ZIKiT.

Z up. DYR TORA ZDMK
p.o. QM ‘
WK™ DZTaty Uzgodnien

Otrzymuja:
1 x Adresat (bez zatqcznikéw)
1xaaRU (dot.ID.453.3.2.2019) pueliadane .03 Jol9

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53
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Dotyczy: BUDOWY CHODNIKA ORAZ PRZEJSCIA DLA PIESZYCH NA TERENIE ZIELONYM PRZY
UL. KWARTOWEJ (ZACHODNIA STRONA KOLO GARAZY) DO SKRZYZOWANIA
Z UL. MARCHOLTA. SPRAWA ZNAK 1D.453.3.2.2019.

W odpowiedzi na pismo z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie jw. Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie
informuje, e w pasie zieleni na odcinku ul. Kwartowej od budynku nr 3 do skrzyzowania z ul. Marchotta
w bezposrednim sasiedztwie ulicy znajduja sie 3 szt. drzew - kasztanowiec, klon srebrzysty oraz robinia
akacjowa.

Z uwagi na powyzsze planowana inwestycja dotyczaca budowy chodnika oraz przejscia dla pieszych
powinna uwzglednia¢ zachowanie ww. egzemplarzy drzew oraz wtasciwe ich zabezpieczenie podczas
wykonywania prac.

Z upowaznienia

Dyrekiara Zai25.. Tiejskiej

Ura

Zastepis

Otrzymuja:
1. Adresat
2. ala

tel. +48 12 20102 40

fax +48 12 34 18 487, sekretariat@zzm.krakow.pl

Adres korespondencyjny: 30-059 Krakéw, ul. Reymonta 20
Siedziba: 30-542 Krakow, ul. Za Torem 22
www.zzm.krakow.pl

Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie j



Krakéw

Krakow,

Zarzad Drog Miasta
Krakowa

Ws-07.610.57.2019.JS ul. Centralna 53
31-586 Krakow

Dotyczy: BUDOWY CHODNIKA PRZY UL. KWARTOWE).

Odpowiadajac na pismo nr 1D.453.3.2.2019 z dnia 19.02.2019 r. w sprawie budowy chodnika przy ul.
Kwartowej, Woydziat Ksztattowania Srodowiska nie stwierdza uwarunkowan przyrodniczych
uniemozliwiajacych budowe chodnika na odcinkach wskazanych w zataczniku do pisma. Ze wzgledu na
mozliwos¢ oddziatywania inwestycji na drzewa rosnace w sasiedztwie planowanej inwestycji, na czas

realizacji zadania drzewa zabezpieczy¢ oraz unika¢ gtebokiego korytowania skutkujacego zniszczeniem

korzeni drzew.

Z-ca Dyrektora Wydziatu J

Ewa Olszowska Dej

Otrzymuija:
1. Adresat
2. WS-07 a/a

Urzad Miasta Krakowa
WYDZIAL KSZTALTOWANIA SRODOWISKA
tel. 12 616 88 93, fax 12 616 B8 91, ws.umk@um.krakow.pl el —

31-949 Krakéw, os. Zgody 2 [} m
www. krakow.pl r . E.‘*_Léﬁg
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Dziat Wspétpracy z Dzielnicami
- DW
W miejscu

Dotyczy: planowanej realizacji zadania na terenie Dzielnicy Ill Pradnik Czerwony - pismo znak:
ID.453.3.2.2019 z dnia 15.02.2019 r.

W odpowiedzi na pismo znak: 1D.453.3.2.2019 r. z dnia 15.02.2019 r., Dziat Utrzymania
Oznakowania i Urzadzen BRD zawiadamia w zakresie wiasciwoéci Dziatu, iz nowe przejscia
dla pieszych wyznaczane s3 na ulicach ukfadu podstawowego uznane za trasy z pierwszenstwem
prze}azdu.|UEica Kwartowa i ul. Marchoftta nie sg zaliczone do Zadnej z kategorii drég publicznych
w rozumieniu przepiséw Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 1985
Nr 14 poz. 60 z p6zn. zm.) i stanowia drogi wewnetrzne. W zwigzku z powyzszym tut. Dziat opiniuje
negatywnie wyznaczenie przejscia dla pieszych na drodze wewnetrznej ul. Kwartowej w rejonie
potaczenia z ul. Marchotta.

Ponadto nadmieni¢ nalezy, iz ww. ulice znajduja sie w obrebie wprowadzonej strefy
ograniczonej predkosci do 30 km/h wyrazonej za pomoca znakéw pionowych B-43 i B-44.

Z powazaniem,
Wiy
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R adosia BRaigrc
. Otrzymuja;
) 1 x Adresat
1xaa U0
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