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PROJEKT TABLICY'OGLOSZENIOWEJ

DLA RAD DZIELNIC MIASTA KRAKOWA

Opracowat : mgr in, Zdzistaw Janiczek
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URZAT MIASTAKRAROWA
WYDZIAL KULTURY

[ DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Glagmy Plostyk Minsio
81074 Kraldw, ul. VWiglopole 17a
GELOWNY PLASTYK MIASTA Kralkby, dn. 17.09.2004r.
© KD.07.4080-047/04

Zarzad Gospodarki
Komunalnej
ul, Centralna 53
31-586 Krakéw

[) Dotyczy formy tablic informacyjnych dla Dzielnic

-Pismo ZGK/7962/TD/2626/2004, wptyneto do blura Giéwnego Plastyka Miaste 17.09.04r,

Pozytywnie opiniuje si¢ przedstawlone we wniosku projekty tablic informacyjnych
dla Dzielnic w wersjach: ’

Tablica oszklona dzielona

Tablica oszklona jednoczedciowa

Tablica nieoszklona

Caloé¢ konstrukeji w kolorze Ral 5017

Pozytywnie opiniuje sig ukdad graficzny liternictwa tytulowego tablic,

A

Niniejsza opinia nie zwalnia od obowiszku dokonania odrgbnych uzgodniefi wynik

2 innych przepiséw szczegdlowych.
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Projekt graficzny liternictwa nagtéwka tablicy

ogloszeniowej . -

1. Tlo napisu biaté lub szare o wymiarach 250x1200 ()

2. Herb — kolorowy umieszezony po lewej strony wysoko$é okolo 150 mm

»

3. Litery nicbieskie lub czarne o wysokosei 40 mm

<4




Opis techniczny tablicy ogloszeniowe]
Lokalizacja tablic przewidziana na terenie Dzielnic 11—XVIII

Przy projektowaniu tablicy kierowano sie nastgpujacymi kryteriami:
- sztywnoscé,

szczelnodé ,

- trwalo$¢ materiatow,

- koszty.

Tablice wykonywane beda jako otwarte i zamknigte.
Réznica polega natym, zc tablica zamknigta bedzie posiadaé przeszklone skrzydta

zamykane na zamek.

Konstrukcja nosna.

Konstrukcja no$na tablicy stanowi zamknigty rame z profili goracowalcowanych
prostokatnych, o wymiarze 80x 40x 3 [mm]. Od géry przynitowany jest daszek z blachy
stalowej ocynkowanej g=2[mm]. Calo$¢ pomalowana jest farba miniowa jako
zabezpieczenie antykorozyjne. Powloka zewngtrzna to emalia alkilowa ogdlnego
stosowania, nowe tablice malowane proszkowo , kolor nr RAL 5017.

Nogi konstrukcji osadzone sg w stopach betonowych, ;

Gablota

Gablota zbudowana jest z tylnej Sciany skladajacej si¢ z trzech warstw

- blacha stalowa g = 2,0 [mm]

- plyta OSB g =10 [mm]

- plyta ze sztucznego PCV lekko spienionego g min = 6 [mm], - koloru niebieskiego.
Wiszystkie ptyty klejone sq butaprenem i dodatkowo skrecane wkretami gwintowanymi MS5.
Plyta wewnetrzna podzielona jest na dwie czgdei :

- gorna czeéé — (o wym. 12000x 2500 na biatym tle wykonano niebieski napis :np.

. RADAIZARZAD DZIELNICY II

GRZEGORZKI”

Po lewej stronie w nagléwku kolorowy herb Krakowa ,
dolna czesé ogloszeniowa pomalowana na niebiesko. (lub kolor spienionego PCV- niebieski)
Drzwiczki.
Gablota zamykana jest dwoma symetrycznymi drzwiczkami.
Ramke drzwiczek wykonano z profilu aluminiowego kwadratowego z obrzezem 25x25 [mm]
W ramke wprowadzono szybg g =3 [mm] na silikonie szklarski,, ktéra doci$nigto
katownikiem aluminiowym 10x10 [mm}. Katownik przykrecono wkretami w celu tatwej
wymiany szyby. Drzwi zamykane sa walcowy zamkiem L=45[mm] dostgpnym w handlu.
Drzwi uszczelniono gumowa uszezelka. Elementy aluminiowe malowane proszkowo.




Projekf graficzny liternictwa nagtéwka tablicy
ogloszeniowej -

1. To napisu biale 0 wymiarach 250x1200 (mm) g
2. Herb - kolorowy umieszczony po lewej stronic, wysoko$¢ okoto 150 mm
3. Litery niebieskie o wysokosci 40 mm
4. Prawidlowe nazewnictwo poszczeg6lnych \dzielnic jak ponizej:
e RADAIZARZAD DZIELNICY I
STARE MIASTO
e RADAIZARZAD DZIELNICY Il
GRZEGORZKI
o RADAIZARZAD DZIELNICY III
PRADNIK CZERWONY
e RADAIZARZAD DZIELNICY IV
PRADNIK CZERWONY
¢ RADAIZARZAD DZIELNICY V
KROWODRZA
e RADAIZARZAD DZIELNICY VI
BRONOWICE
o RADAIZARZAD DZIELNICY VII
ZWIERZYNIEC
e . RADA I ZARZAD DZIELNICY VIII
DEBNIKI
o RADAIZARZAD DZIELNICY IX
1. AGIEWNIKI- BOREK FALECKI -
e RADAIZARZAD DZIELNICY X
SWOSZOWICE
e RADAIZARZAD DZIELNICY XI
PODGORZE DUCHACKIE
e RADAIZARZAD DZIELNICY XII
- BIEZANOW - PROKOCIM
e RADAIZARZAD DZIELNICY XIII
PODGORZE
e RADAIZARZAD DZIELNICY XIV
CZYZYNY
e RADA I ZARZAD DZIELNICY XV
‘ MISTRZEJOWICE
e RADAIZARZAD DZIELNICY XVI
BIENCZYCE
o RADAIZARZAD DZIELNICY XVII
WZGORZA KRZESLAWICKIE
e RADAIZARZAD DZIELNICY XVIII
NOWA HUTA
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WYKAZ MATERIALOW
Pozycja | Nazwa Tloé6 |Materint | Clezar| Uwagi
[szt.] [ke]
Konstrukeja nosna —1szt
1 |Ksztattownik prostokatny 2 St38X  [15,15
80x40x3 1~=3000
2  |Ksztaltownik prostokainy 2 St38X 6,0
80x40x3 1~1190
3 |Ksztaltownik kwadratowy 1 St38X | 1,45
40x40x3 1~920
4 |Kaftownil réwnoramienny 1 St38X | 4,5
25x25x3 1~4,5m
5 |Blacha g=3[mm] 1 St38X | 14
790%75
6 |Blacha ocynkowana 1 - 6,48
g=1,5[mm]
410x1350
7 |Plaskownik - 40x6 2
I~180
8  |Uszczelka gumowa @=7mm 1 guma |02
L=6m
10
11
12 .
Tyl tablicy-1szt.
13 |Blacha g=2[ram] 1 SBSX | 19.6
1250x980
14 |Plyta OSB g=10[mm)] 1 - 8,0
1180%915
15 |PCV spienione g=6[mm] 1 - 2,2
1180x915
16
17 | Wkret M5 x16 30
18  |Nakretka MS 30
19  |Podkiadka okragta 5,1 30
20 | Nity rurkowe ©=5x15 [mm)] 23
22
23
24
25
Drzwi-2 szt. W tabelce podano materialy
do wykonania 1 szt. drzwi
26 |Ksztattownik kwadratowy wykonanie na zaméwienie
Wyk. z obrzezem 25x25
L~=505




27  |Kszialtownik kwadratowy 2 jaluminium|0,3 Wykonanie na zam6wienie
Wyk. z obrzezem 25x25 '
I~860
28 |Katownik 12x12x2 1 |aluminium | 0,5
I=2,8m
29  |Szyba g=3[mm] 1 {szklo 1,3
500x850 :
30 |Silikon szklarski 1 Do uszczelnienia szyby
tubka '
31  |Blachowkret ©=3[mm] 16 Do mocowania katownika
' Poz.28 z poz.27,26.
32  |Zawias 25x30 2
33 | Zamek walcowy 145 1
do gablot
il 34
v 35
Uwaga:

W przypadku wykonywania tablicy ogloszeniowe]j otwartej nalezy nie ujmowaé w zestawienie

materialu poz26-33./drzwi/







