Zal.

Zamawiajgey: ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA
31-586 Krakow ul. Centralna 53

Program Funkcjonalno — Uzytkowy

Nazwa zamowienia;

»Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy ulicznego do przedszkola
nr 119.”

Nazwa i kody CPV :

- Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego 45316100-6
- roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45311200-2
- instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego 45316110-9

Zawarto$¢ opracowania:
1. cze$é opisowa

2. czes¢ informacyjna

Autor opracowania:

Mistarz Marek
1. Cze¢sc opisowa
1a. Ogolny opis przedmiotu zamdwienia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Obiekt objety niniejszym programem funkcjonalno - uzytkowym to zadanie prowadzone do budzetu pn.:
»Budowa oswietlenia ulicznego do Przedszkola nr 119,

Przedmiot zaméwienia obejmuje kompleksowe wykonanie zadania, tj.:

— przeprowadzenie wizji w terenie i sporzadzenie dokumentacji opisowej i fotograficzne;j,

— pozyskanie aktualnych map i wykonanie niezbednych pomiarow i badan;

— wykonanie dokumentacji projektowe;j;

— uzyskanie wymaganych przepisami warunkow, opinii, zgdd, uzgodnien, pozwolen i zwolnien;

— wykonanie robot budowlanych w oparciu o opracowang dokumentacje;

— uzyskanie wszelkich niezbednych decyzji administracyjnych lub zaswiadczefi o niewniesieniu
sprzeciwu, niezbednych do =zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane;

— przeprowadzenie prob i badan oraz przygotowanie dokumentéw wymaganych dla odbioru
i przekazania do uzytkowania wykonanych robét.

Zakres opracowania



administracyjnych, odstepstw), wykonania dokumentacji projektowej oraz wykonania i odbioru
robot budowlanych ponosi Wykonawca.

1b. Ogélne wlasciwosci funkejonalno-uzytkowe obiektu

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Tereny objete niniejsza inwestycja polozone sa w Krakowie w jednostce ewidencyjnej: Krowodrza
(drogi i ciagi piesze) i pozostaja w Zarzadzie Jednostek Gminnych.
Wymagania w zakresie dokumentacji projektowej

sDokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zostac¢
opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajacego - PZ obejmujacego: doplyw od strony
Dystrybutora, szafe¢ zasilajagco - rozdzielcza z pelnym wyposazeniem i ukladami zdalnego
sterowania wraz z ukladem pomiarowym, linie zasilajgce, slupy oswietleniowe, ewentualne
konstrukcje noSne wraz z szafkami przylaczeniowymi, oprawy oswietleniowe wraz z ukladami
sterowania zdalnego. Przez dokumentacj¢ projektowa rozumie si¢ komplet opracowania
obejmujacy cze$¢ rysunkowg oraz kosztorysowg w pelnym zakresie”

Wymagania w zakresie dokumentacji projektowe;j.

1. Wykonanie projektéw wykonawczych wraz z uzyskaniem opinii i uzgodnien, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Stan kompletnosci dokumentacji projektowej dla wiasciwosci celu,
ktéremu ma stuzy¢, spelnia¢ musi wymogi zwigzane z uzyskaniem wymaganej zgody lub decyzji
administracyjnej na prowadzenie robot.

2. Opracowanie dokumentacji terenowo - prawnej dla potrzeb uzyskania wymaganej zgody lub decyzji
administracyjnej na prowadzenie robot.

3. Zawartos¢ opracowania:

Opracowanie musi spetnia¢ wszystkie wymogi stawiane tego typu opracowaniom w mysl obowigzujacych

przepisow.

a) Czesc techniczna

- podstawa opracowania wraz z wytycznymi ZDMK,

- zakres opracowania,

- warunki techniczne zasilania instalacji o§wietlenia,

- plan sytuacyjny (mapa na nosniku wykonana w technice cyfrowej jako pliki typu *.dgn, gdzie
rozwarstwienie i symbolika szczegolow winna by¢ taka jak w Pkn)

- opis techniczny w tym: zasilanie, pomiar energii, sterowanie, rozdzielnie, instalacja rozdzielcza,
ochrona od porazen,

- obliczenia spadkow napigé, skutecznosci ochrony przeciwpozarowej, mocy i zabezpieczen,

- schematy ideowe: zasilania, rozdzielni (rowniez schemat montazowy),

- zestawienie materiatow,

- karty katalogowe zastosowanych materiatéw i urzadzen,

- dane techniczne (dane fotometryczne, krzywe rozsylu swiatta),

- atesty i aprobaty techniczne zastosowanych urzadzen,

- projekt wykonawczy w wersji papierowej - 4 egz. + CD.

- projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy w wersji papierowej - 2 egz. + CD.

- przedmiar robot w wersji papierowej - 3 egz. + CD w ogdlno-dostgpnych w Polsce programach do
kosztorysowania posiadajacych opcje eksportowania i importowania plikéw w réznych formatach np.
PDF lub Excel.

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot w wersji papierowej — 3 egz. + CD.

- Skany wszystkich pozyskanych warunkdw, opinii, uzgodnien, decyzji itp... - Plyta CD

- w razie kolizji projektowanej infrastruktury technicznej z istniejacg zielenig, nalezy wykonac
inwentaryzacje zieleni z gospodarkg szata roslinna, zestawieniem drzew i krzewow do wycinki
z okresleniem masy pozyskanego drewna oraz podaniem jego klasyfikacji w formie opisowej
i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej obejmujacej projekt zagospodarowania terenu ze
wskazaniem zaistniatej kolizji z zielenia,
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zwigzane z jego wykonaniem.

Roboty wykonywane beda z materialéw Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy
stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty uzyte do
wykonywania robdt budowlano - montazowych musza posiada¢ aprobaty techniczne i atesty.
Materialy z demontazu nalezy przekaza¢ do magazynu ZDMK (po uzgodnieniu z Dzialem UT tut.
Zarzadu).

Wykonawca zapewni wykonywanie rob6t w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych od
pracy w przypadku wystapienia takiej potrzeby oraz na wniosek Zamawiajacego.

Wykonawca wykona we wlasnym zakresie, przed przystapieniem do robdt, inwentaryzacjg (w tym
fotograficzng) przyleglego terenu, by oddali¢ roszczenia wiascicieli dotyczace ewentualnych
uszkodzen spowodowanych prowadzonymi robotami, powstate szkody w trakcie robot Wykonawca
usunie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt.

. Wykonawca zabezpieczy interesy oséb trzecich oraz uzytkownikow i wlascicieli przylegtej zabudowy,

naruszone w zwiazku z realizacjg zadania w tym:

funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednia organizacje robot, tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, wraz z wezesniejszym powiadomieniem zainteresowanych,

wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bgdace skutkiem prowadzonej budowy.

Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniem, a w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia odtworzy je na wlasny koszt.

. Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robét,
opracuje niezbgdne rozwigzania wykonawcze,
urzadzi plac i zaplecze budowy,
zawiadomi wiascicieli infrastruktury technicznej zlokalizowanej na terenie budowy o robotach
i wezwie nadzor specjalistyczny w przypadku kolizji robét oraz pokryje koszty tego nadzoru,
utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.
zapewni kompleksowa obstluge geodezyjna wraz z inwentaryzacja powykonawcza potwierdzong
przez Narade Koordynacyjng Wydziatlu Geodezji UMK (dawny ZKUPSUT), ktorg przekaze
zamawiajgcemu w 2 egz. w postaci pelnej mapy zasadniczej wraz z zapisem w technice cyfrowej
(plik typu *.dgn strategia warstw tak jak w nakladce PKN), wykonana przez uprawnione stuzby
geodezyjne.
sporzadzi przed rozpocz¢ciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych,
wykona organizacj¢ rob6t i ruchu na czas budowy z biezacym utrzymaniem oznakowania i jego
likwidacja po zakonczeniu robét wraz z utrzymaniem dojs¢ i dojazdéw do przylegtych posesji.
Najpdzniej w dniu podpisania umowy wykonawca poda zamawiajacemu osobe/podmiot
odpowiedzialny za catlodobowe utrzymanie organizacji ruchu wraz z numerem telefonu komérkowego.
Organizacja robét i ruchu powinna wprowadza¢ jak najmniej utrudnien w ruchu kotowym i pieszym.

. Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek miasta nie podlegajacy przebudowie

(oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu budowy doprowadzi powyzsze do
stanu jak przed jej rozpoczeciem.

Prowadzone roboty nie moga powodowa¢ przerw w funkcjonowaniu oswietlenia Miasta Krakowa.
Oplaty za wylaczenia i dopuszczenia ponosi wykonawca.

. Roboty nie lezace w profilu jego dzialania Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcom w trybie art.

647" Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.). W takiej sytuacji Wykonawca
odpowiada za prace podwykonawcow jak za wlasne dzialanie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach od czasu przejecia
placu budowy do odbioru konficowego przedmiotu zamoéwienia.

Wykonawca w dniu odbioru poszczegolnych czgsci robot dostarczy zamawiajgcemu:

Oswiadczenia od kazdego podwykonawcy, Ze wynagrodzenie za wykonane roboty podzlecone
zwigzane z przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca zaplacit podwykonawcom w nalezytej
wysokosci i terminie,

Kopie umow z podwykonawcami (potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem).

Nie uzyskanie stosownego o$wiadczenia od podwykonawcy oraz nie dostarczenie kopii umow
spowoduje odmowe wyplaty wynagrodzenia za wykonane roboty.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wynikéw badaf i pomiaréw

zgodnych z obowigzujacymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczegdlnych robot.



techniczne, wypisy z rejestru gruntdw, uzgodnienia itp. — Wykonawca zalatwi we wilasnym zakresie.
Koszty pozyskania map do celéw projektowych, warunkéw technicznych, uzgodnien oraz innych
materiatow niezbgdnych do realizacji przedmiotu zamowienia pokrywa Wykonawca.

Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen
rozwigzan projektowych w zakresie wynikajacym z przepisow. Do dokumentacji technicznej nalezy
dotaczy¢ oswiadczenie osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane, ze projekt zostal
opracowany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zamawiajacy zaleca Wykonawcy wykonanie wizji lokalnej w terenie na wlasny koszt oraz do
zdobycia wszelkich informacji, ktore 1moga by¢ konieczne do prawidlowej wyceny warto$ci, gdyz
wyklucza sie mozliwosei roszezen Wykonawcey zwigzanych z blednym skalkulowaniem ceny lub
pomini¢ciem elementow niezbednych do prawidlowego wykonania umowy,

Niezwlocznie po wykonaniu dokumeciiacji projektowej Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
harmonogram rzeczowy, ktory powinica zilustrowaé: kolejuos¢ postepowania, etapowanie robét,
czas wykonania robaét !!!

Zatgczniki:

1. Zalacznik graficzny z planowanym zakresem inwestycji - kserokopia.
2. Warunki techniczne ZDMK znak: RU.461.6.34.2020

Podinsgéktor
" Z/—>

Marek MisiSrz



