SCHEMAT ROZMIESZCZENIA ELEMENTOW ODWODNIENIA
skala 1:500

UWAGA:

1. Wszystkie wymiary podano w [mm].

2. Uksztattowanie wpustu i blachy pomostu w miejscu
osadzenia zalezy od szczegotowego rozwigzania
producenta.

ZESTAWIENIE ELEMENTOW PODSTAWOWYCH

llo$¢ wpustow - 112 szt.
Dtugos¢ drenazu typ 1 - 1198,40 mb.
Rura spustowa PE & 150 mm - 437,00 mb.

Szczegoty mocownia instalacji odwodnieniowej
wg proj. technologicznego.
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Kontrspadek 6% (do osi odwodnienia)
masa grubowarstwowa —/
zgodna z systemem izolacji

Izolacja
1 warstwa

Dren podtuzny
w osi odwodnienia

Warstwa filtrujgca
z grysu bazaltowego 5/16
otoczonego zywicg epoksydowg
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Zarzad Drog
Miasta Krakowa

GMINA MIEJSKA KRAKOW

Jednostka organizacyjna:

ZARZAD DROG MIASTA KRAKOW
pl. Wszystkich Swigtych 3-4, 31-004 Krakéw

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: P

PBW INZYNIERIA Spétka z o.0.
ul. Sokolnicza 5 lok. 74-75, 53-676 Wroctaw

E-mail: biuro@pbwinzynieria.pl
www.pbwinzynieria.com

INZYNIERIA

Opracowanie projektu remontu mostu przez rzeke Wiste

Nazwa
zadania w ciggu ul. Nowohuckiej w Krakowie
WTS{I‘;‘LU Elementy odwodnienia
Stadium PROJEKT WYKONAWCZY
Projektant mgr inz. Roman Hoffner 84,/83/WBPP Data 12.2019
Sprawdzajqey | dr inz. Jozef Rabiega 211/84/WBPP
Opracowat mqr inz. Pawel Watroba
Skala 1.25
Opracowat mgr inz. Rustan Kostiuk
Opracowat mgr inz. Pawe! Dorada
Opracowat mgr inz. Justyna Wiodarczyk
Numer
Opracowal mgr Andrzej Woznicki rysunku 14
Opracowal inz. Pawel Btasiak




