NO

-~ N

1. Dylatacje modufowq osadzi¢ | zamontowac w konstrukc|i ustroju niosqcego | Sciance zwirowej na podstawie projektu technologicznego.

inwentaryzacji stref dylatacyjnych po dokonaniu odkrywki

wytycznych producenta dylatacj
schematu ideowego zawartego w ponizszych przekrojach

. Ostateczne utwierdzenie dylatacji w konstrukcji nalezy doprecyzowat w projekcie technologicznym na podstwie:

. Dopuszceza sie zmiane koncepcji utwierdzenia dylatacji w zaleznosci od rozwigzah Dostawcy urzgdzenia dylatacyjnego.
. Dopuszcza sie zmiane typu urzgdzenio dylatacyjnego za zgodg Zamawiajgcego oraz Projektanta.

PRZEKROJ PODLUZNY PRZEZ JEZDNIE

UKSZTALTOWANIE PLYTY

W STREFIE PRZYDYLATACYJNEJ

sworzen

2/ B12x160 co 300

skala 1:20

Dylatacja modufowa z naktadkami tumigeymi hatfas

Warstwa Scieralna SMAT1 gr. 4em

Warstwa wigzgea AC16W gr. 9em

Podbudowa zasadnicza ACZ2P gr. 10cm

Podbudowa pomocnicza kruszywo {famane
stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm gr. 20cm

Warstwa mrozoochronna
z kruszywa o CBR>25% gr. 15cm

Wzmocnienie podfoza — stabilizacja gruntu
cementem do R =2,0MPa gr. 25cm

/ageszczony piasek gr. Sem

Izolacja piyt przejsciowych
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@ bl. 12x344
18960

Przyczotek

PRZEKROJ PODLUZNY PRZEZ JEZDNIE

UKSZTALTOWANIE PLYTY

W STREFIE PRZYDYLATACYJNEJ

sworzen
D12x160 co 300

2

skala 1:20

Dylatacja modufowa z nakfadkami tlumigeymi hafas

Warstwa Scieralna SMA1T gr. 4em

Warstwa wigzgea AC16W gr. 9cm

Podbudowa zasadnicza AC22P gr. 10cm

Podbudowa pomocnicza kruszywo famane
stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm gr. 20cm

Warstwa mrozoochronna
7 kruszywa o CBR>25% gr. 15cm

Wzmocnienie podfoza — stabilizacjo gruntu
cementem do R =2,5MPa gr. 25cm

/ageszczony piasek gr. Sem

Izolacja piyt przejsciowych

bl. 12x344

@ 18960

PRZEKROJ PODrUZNY PRZEZ CHODNIK

UKSZTALTOWANIE PLYTY
W STREFIE PRZYDYLATACYJNEJ

skala 1:20
2 sworzen
D12x160 co 300 Dvlatacjo modufowa z blachg kryjacq
12/ P

12V [

@ bl. 12x344
18960

Przyczotek

Zestawienie stali dla mocowania dylatacji
. 2z Masa 1
Numer Profil Wym'l’ary [ mm ] Diugosc Ilo$¢ sztuk sztuki Masa faczna

elementu grubos¢ x szerokos¢ [ mm ] [kg ] [kg]
1 blacha uniw. 12 X 344 380 4 12,31 49,26
Sworzen D13 13 X 13 160 504 0,20 99,29

kacznie [ kg ] 148,543
STAL S355 J2G3 Dodatek na spoiny 1,8 % 2,674

Razem [ kg ] 151,2

PARAMETRY DYLATACJI WG OPRPISU TECHNICZNEGO

Przewidziano naddatek stali konstrukcyjnej na powigzanie dylatacji z konstrukcejq
wynikajqgcy z dopasowania elementow po odkrywce. Wielkos¢ naddatku fgcznie 80kg

DLA CALEGO OBIEKTU POTRZEBA LACZNIE:

STAL S355J2

231,2 kg

STAL Alll-N C30/37 — 7,0 m3

BETON C30/37 — 1260 kg
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PBW INZYNIERIA Spétka z o.0.
ul. Sokolnicza 5 lok. 74-75, 53-676 Wroclaw

E-mail: biuro@pbwinzynieria.pl
www.pbwinzynieria.com

Nazwa Opracowanie projektu remontu mostu przez rzeke Wiste
zadania w ciggu ul. Nowohuckiej w Krakowie
Tytut
rys{.,l:ku URZADZENIE DYLATACYJNE | STREFA DOJAZDU
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Numer
Opracowat mgr Andrzej Woznicki rysunku '] 1
Opracowat inz. Pawel Blasiak




