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JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ul. Sokolnicza 5 lok. 74-75, 53-676 Wrocław

E-mail: biuro@pbwinzynieria.pl

www.pbwinzynieria.com

PBW INŻYNIERIA Spółka z o.o.

Opracowanie projektu remontu mostu przez rzekę Wisłę

w ciągu ul. Nowohuckiej w Krakowie

INWESTOR:

PROJEKT WYKONAWCZY

GMINA MIEJSKA KRAKÓW
Jednostka organizacyjna:

ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKÓW
pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
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Płyta pomostowa - zbrojenie

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Beton C30/37 -      396,0 m

3

Stal A-IIIN     -    54 730 kg

UWAGA:

1.  Wszystkie wymiary podano w [mm].

2.  Wymiary zbrojenia są wymiarami zewnętrznymi.

3.  Promienie gięcia podano jako wewnętrzne.

4.  Siatki z prętów Nr 4, 5 i 6, dopasować, dogiąć na montażu.

5.  Rozpatrywać z rysunkiem dylatacji.

Otulina   -  30 mm

UWAGA:

NALEŻY PRZEWIDZIEĆ  KONIECZNOŚĆ WYMIANY

POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW ISTNIEJĄCEJ

KONSTRUKCJI STALOWEJ W PRZYPADKU ICH

DUŻEJ KOROZJI.

ZAKRES WYMIANY NALEŻY OKREŚLIĆ PO

OCZYSZCZENIU, ZINWENTARYZOWANIU

I PONOWNEJ ANALIZIE NOŚNOŚCI KONSTRUKCJI.


