STAN DOCELOWY

Scianka zapleczna:

Latarnie:

Latarnie:

Scianka zapleczna:

1. Oczyszczenie,
2. Zabezpieczenie antykorozyjne,
3. Smarowanie.

Wat - istniejgce umocnienie, diugos¢ 12,0 m:

1. Oczyszczenie,
2. Odtworzenie / naprawa.

2. Usuniecie przemalowan,
3. Uzupetnienie ubytkow,
4. Hydrofobizacja.

Brzeg rzeki:
1. Odtworzenie istniejgcego umocnienia narzutem

kamiennym z kamienia naturalnego, grubosci 0,5-0,6 m

na dtugosci 29,0 m (5 m przed i za obiektem)
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Iniekcja cisnieniowa rys,
Uzupetnienie ubytkow,

Naprawa powierzchniowa zaprawami PCC lll,
Zabezpieczenie elastyczng powtokg malarska.

Chodnik roboczy pomiedzy dzwigarami:
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1. Oczyszczenie,

2. Uzupetnienie / wymiana elementdw,
3. Zabezpieczenie antykorozyjne,

4. Montaz pomostu z krat.
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Uzupetnienie ubytkow,
Naprawa powierzchniowa zaprawami PCC llI,
Zabezpieczenie elastyczng powtokg malarska.

Filar - cze$¢ kamienna:

1. Hydropiaskowanie,

2. Usuniecie przemalowan,
3. Uzupetnienie ubytkéw,
4. Hydrofobizacja.

Odtworzenie istniejgcego umocnienia narzutem

kamiennym z kamienia naturalnego, grubosci 0,5-0,6 m

na dtugosci 29,0 m (5 m przed i za obiektem)
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Hydropiaskowanie, |
Zabezpieczenie odstonietego zbrojenia, .
Iniekcja cisnieniowa rys,

Uzupetnienie ubytkow, |
Naprawa powierzchniowa zaprawami PCC lll,
Zabezpieczenie elastyczng powtokg malarska. ‘

. Usuniecie przemalowan,
Uzupetnienie ubytkow,
Hydrofobizacja.
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1. Oczyszczenie,
2. Zabezpieczenie antykorozyjne,
3. Smarowanie.
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ZAKRES REMONTU

Materiat / Prace

Oczyszczenie powierzchni konstrukcji stalowej mostu

Nawierzchnia - warstwa wigzgca AC16W gr. 8-12 cm

Wymiana skorodowanych elementow konstrukcji stalowej mostu

Wykonanie otworow w kraweznikach

Nawierzchnia - warstwa Scieralna SMA 11 gr. 4 cm

Nawierzchnia chodnika - warstwa Scieralna AC5S gr. 5 cm

Oczyszczenie chodnika roboczego pomiedzy dzwigarami

Oczyszczenie, ew. naprawa/wymiana tozysk i przegubdw

Oczyszczenie | konserwacja balustrady stalowej, h = 110 cm

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej

Stupy latarni oswietleniowych

Zabezpieczenie antykorozyjne i smarowanie tozysk i przegubow

Rury ostonowe sieci elektrycznych

Zabezpieczenie antykorozyjne chodnika roboczego

Dodatkowe rury ostonowe sieci elektrycznych 2 x @110

Montaz krat pomostu na chodniku roboczym

Nowe wpusty mostowe

Odtworzenie otuliny i naprawy powierzchniowe zaprawami
typu PCC Il czesci betonowej podpor
( przyjeto 30% catkowitej powierzchni )

Beton ptyty pomostowej B35 (C30/37), zbrojenie stalg A-IIIN

Renowacja kamiennej oktadziny podpor

Beton scianek zaplecznych B35 (C30/37), zbrojenie stalg A-I1IN

Hydrofobizacja podpor

Nowe urzgdzenia dylatacyjne

Rury odprowadzajgce wode z wpustow

Izolacja ptyty pomostowej typu MMA

Odtworzenie umocnienia watéw i brzegow rzeki

Drenaz podtuzny i poprzeczny typu PERCODREN

Znaki wysokosciowe

Beton ptyty przejsciowej B35 (C30/37), zbrojenie stalg A-IIIN

|zolacja ptyty przejsciowej z papy termozgrzewalne;j

Podbudowa jezdni na dojezdzie od strony Ptaszowa

Strefa dojazdu:

1. Wykonanie ptyty przejsciowej,
2. Odtworzenie podbudowy jezdni.
3. Odtworzenie nawierzchni jezdni.
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