
STAN  DOCELOWY

1. Mieszanka SMA 11        5 cm

2. Warstwa wiążąca AC16W     8 - 11 cm

3. Izolacja typu MMA

4. Płyta żelbetowa           4 - 26 cm

5. Istniejąca konstrukcja

Latarnie:

1. Oczyszczenie,

2. Zabezpieczenie antykorozyjne,

3. Ponowny montaż.

Wał - istniejące umocnienie, długość 12,0 m:

1. Oczyszczenie,

2. Odtworzenie / naprawa.

Łożyska:

1. Oczyszczenie,

2. Zabezpieczenie antykorozyjne,

3. Smarowanie.

Przyczółek - część betonowa:

1. Hydropiaskowanie,

2. Zabezpieczenie odsłoniętego zbrojenia,

3. Iniekcja ciśnieniowa rys,

4. Uzupełnienie ubytków,

5. Naprawa powierzchniowa zaprawami PCC III,

6. Zabezpieczenie elastyczną powłoką malarską.

Latarnie:

1. Oczyszczenie,

2. Zabezpieczenie antykorozyjne,

3. Ponowny montaż.

Konstrukcja stalowa:

1. Oczyszczenie,

2. Uzupełnienie / wymiana elementów,

3. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Bariery energochłonne:

1. Montaż nowych barier H2/W2.

1. Warstwa ścieralna AC5S     3 cm

2. Izolacja typu MMA

3. Istniejąca konstrukcja

Odwodnienie:

1. Montaż nowych wpustów.

Odwodnienie:

1. Montaż nowych wpustów.

Wyposażenie:

1. Montaż nowych kabli i osłon.

Wyposażenie:

1. Montaż nowych osłon 2 x Ø110.
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Wyposażenie:

1. Montaż nowych kabli i osłon.

Odwodnienie:

1. Montaż nowych rur spustowych.

Odwodnienie:

1. Montaż nowych rur spustowych.

Balustrada:

1. Oczyszczenie,

2. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Balustrada:

1. Oczyszczenie,

2. Zabezpieczenie antykorozyjne.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ul. Sokolnicza 5 lok. 74-75, 53-676 Wrocław

E-mail: biuro@pbwinzynieria.pl

www.pbwinzynieria.com

PBW INŻYNIERIA Spółka z o.o.

Opracowanie projektu remontu mostu przez rzekę Wisłę

w ciągu ul. Nowohuckiej w Krakowie

INWESTOR:

PROJEKT WYKONAWCZY

GMINA MIEJSKA KRAKÓW
Jednostka organizacyjna:

ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKÓW
pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
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Przekrój poprzeczny - stan docelowy


