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Drenaż przy dylatacji

SCHEMAT  ROZMIESZCZENIA  ELEMENTÓW  ODWODNIENIA

skala 1:500

2
4
8
0

Drenaż przy dylatacji

Drenaż w osi odwodnienia

Drenaż w osi odwodnienia

Drenaż za krawężnikiem

Drenaż za krawężnikiem

Wpust mostowy
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Drenaż przy dylatacji

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW PODSTAWOWYCH

Ilość wpustów  -         112  szt.

Długość drenażu typ 1 -  1198,40  mb.

Rura spustowa PE  Ø 150 mm   -    437,00  mb.

Szczegóły mocownia instalacji odwodnieniowej

wg proj. technologicznego.

UWAGA:

1. Wszystkie wymiary podano w [mm].

2. Ukształtowanie wpustu i blachy pomostu w miejscu

    osadzenia zależy od szczegółowego rozwiązania

    producenta.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ul. Sokolnicza 5 lok. 74-75, 53-676 Wrocław

E-mail: biuro@pbwinzynieria.pl

www.pbwinzynieria.com

PBW INŻYNIERIA Spółka z o.o.

Opracowanie projektu remontu mostu przez rzekę Wisłę

w ciągu ul. Nowohuckiej w Krakowie

INWESTOR:

PROJEKT WYKONAWCZY

GMINA MIEJSKA KRAKÓW
Jednostka organizacyjna:

ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKÓW
pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
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Elementy odwodnienia


