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OSWIADCZENIE

Oswiadcza sie, ze opracowanie:

PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU MOSTU

w ramach zadania pn.:

,Opracowanie projektu remontu mostu przez rzeke Wiste w ciggu ul.

Nowohuckiej w Krakowie”

jest zgodne z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej
oraz, ze jest kompletne i zostato wykonane w zakresie niezbednym do realizacji celu,
ktéremu ma stuzy¢, zgodnie z umowg nr 1007/ZDMK/2019 z dnia 27 wrzesnia 2019 r.
Opracowane badania, wchodzgce w zakres dokumentacji nie sg obcigzone Zzadnymi
roszczeniami i prawami oséb trzecich.

Nr uprawnien

Autorzy opracowania Imie i nazwisko Specjalnosé Podpis
Projektant mar lnz Roman konstrfkii/?n?;/—\i/i\vlz'?/;epryjna w %
HOFFNER . X
zakresie mostow
211/84/\WBPP
Sprawdzajgcy drinz. Jozef RABIEGA

konstrukcyjno-inzynieryjna w M
zakresie mostow

Dopuszcza sie stosowanie

innych materiatow niz podane przykfadowo

w niniejszym projekcie, o podobnych parametrach technicznych, spo$rod materiatéw
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie mostowym
i drogowym zgodnie z art. 10, ust. 2 ustawy ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2019 r. poz.
1186d), pod warunkiem uzgodnienia z projektantem i inspektorem nadzoru.

Wroctaw, grudzien 2019 r.
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WYKAZ RYSUNKOW

Nr rys. Tytut rysunku Skala

1 Plan sytuacyjny obiektu 1:50 000

2 Niweleta 1:1 000/ 1:100

3 Widok z boku — stan docelowy 1:200

4 Przekroj poprzeczny — stan 1:50
docelowy

5 Widok z gory — stan docelowy 1:200

6 Zakres rozbiorki 1:200

7 Ptyta pomostowa - gabaryt 1:50

8 Ptyta pomostowa - zbrojenie 1:50

9 Scianki zapleczne - gabaryty 1:50

10  |Scianki zapleczne - zbrojenie 1:50

11 Ur_zadzenie dylatacyjne i strefa 1:20
dojazdu

12 Ptyty przejsciowe 1.25

13 Elementy wyposazenia 1:20

14 Elementy odwodnienia 1:10, 1:50, 1:500

15 Rozmieszczenie znakow 1:500
pomiarowych

16 Kolorystyka obiektu 1:250
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Nr zatacznika

WYKAZ ZALACZNIKOW

Tytut zatacznika

Zat. nr 01 Uprawnienia i zaswiadczenia z OlIB
Zat.nr 02  Mapa ewidencyjna
Zat. nr03  Mapa zasadnicza
Zat. nr 04  Wypisy z rejestru gruntow
Pismo PSG KR.0058.761.70.1.19 z dnia 11.10.2019 r. — Polska
Zat. nr 05 . ,
Spétka Gazownictwa Sp. z o.0.
Zat. nr06  Pismo NTTG-508-4669/19 z dnia 15.10.2019 r. — Netia SA
Zat. nr07  Pismo OT-DC.4132.320.2019.2 z dnia 18.10.2019 r. — Gaz System SA
Pismo TTISIKU-47860/19/SG z dnia 18.10.2019 r. — Orange Polska
Zat. nr 08 SA
Zat nr 09 Pismo KR.2.3.434.359.2019.AS z dnia 23.10.2019 r. — Panstwowe
' Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzér Wodny w Krakowie
Zat. nr 10 Pismo ITT/I/D-0O/39746/2019 z dnia 25.10.2019 r. — Miejskie
' Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji S.A. w Krakowie
Zat nr 11 Pismo ITT/I/D-0/38558/2019 z dnia 25.10.2019 r. — Miejskie
' Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji S.A. w Krakowie
Pismo TD/OKR/OMD/2019-10-31/0000012 z dnia 31.10.2019 r. —
Zat. nr12 .
Tauron Dystrybucja S.A.
Pismo UN.5301.401.2019 z dnia 06.11.2019 r. — Zarzad Drog Miasta
Zat. nr 13
Krakowa
Zat nr 14 Pismo KZ-03.4120.6.989.2019.DJ z dnia 13.11.2019 r. — Urzad Miasta
' Krakowa Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkéw
Zat nr 15 Pismo KR.RPU.434.82.2019.KT z dnia 19.11.2019 r. — PGW Wody
' Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie
Pismo FO/2019/11/21/KRA/KO/01/DF z dnia 21.11.2019 r. — UPC
Zat. nr 16
Polska Sp. z o.0.
Pismo UN.5301.413.2019 z dnia 21.11.2019 r. — Zarzad Drég Miasta
Zat. nr 17
Krakowa
Pismo KR.0059.76.764.1737.2019 z dnia 10.12.2019 r. — Polska
Zat. nr 18

Spétka Gazownictwa Sp. z o.0.
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1. CZESC OGOLNA
1.1.Cel, zakres i podstawy zadania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu remontu mostu przez
rzeke Wiste w ciggu ul. Nowohuckiej w Krakowie.

Zakres przedmiotowego zadania obejmuje ocene stanu technicznego oraz
projekt remontu mostu.

Podstawg do realizacji zadania jest umowa nr 1007/ZDMK/2019 z dnia
27 wrzesnia 2019 r. zawarta pomiedzy Gming Miejskg Krakow — Zarzad Drog Miasta
Krakéw a PBW Inzynieria Sp. z 0.0.

1.2. Podmiot planujacy podjecie realizacji przedsiewziecia

Inwestor:
Gmina Miejska Krakéw z siedzibg w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swietych 3-4
reprezentowana przez:

Zarzad Drég Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.

1.3.Podstawa opracowania

e Umowa nr 1007/ZDMK/2019 z dnia 27 wrze$nia 2019 r. zawarta pomiedzy
Zarzgdem Drég Miasta Krakowa a PBW Inzynieria sp. z 0.0. z siedzibg we
Wroctawiu;

e Wizja lokalna w terenie oraz pomiary inwentaryzacyjne i pomiary sytuacyjno —
wysokosciowe;

¢ Dokumentacja fotograficzna;
¢ Analiza nosnosci przedmiotowego mostu;
e Obowigzujgce przepisy i normy:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

- Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaC¢ na srodowisko (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1839).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie.

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
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- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nr 430 z 2 marca
1999 r. wsprawie ustalenia warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

- PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

- PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe
i sprezone.

- PN-82/S-10052. Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.

1.4. Nazwa jednostki projektowej

Autorem niniejszego opracowania jest:
PBW Inzynieria sp. z 0.0.
ul. Sokolnicza 5/74-75
53-676 Wroctaw
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2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

W ramach przedmiotowego zadania planowana jest ocena stanu technicznego
oraz projekt remontu mostu.

2.1. Charakterystyka przeszkody

Przekraczang przeszkode stanowi rzeka Wista.
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3. STAN ISTNIEJACY

Istniejgcy obiekt jest mostem drogowym, o catkowitej dtugosci 281,20 m
(Lt = 280,00 m) i szerokosci catkowitej 18,96 m. Most jest konstrukcjg belkowg ciagta
trojprzestowg oraz jednoprzestowg wolnopodpartg. Konstrukcja stalowa mostu sktada
sie z czterech belek blachownicowych nitowanych o wysokosci ~3,0 m, tgczonych
poprzecznicami w odstepach do 5,0 m, na ktorych oparty jest stalowy ruszt z blachami
nieckowymi zespolony z piytg Zzelbetowg. CatoS¢ stezona jest wiatrownicami
poziomymi oraz przeponami w odstepach co 20,0 m. Trzy przesta zalewowe majg
jednakowg rozpietos¢ teoretyczng wynoszgcg 60,00 m. Przesto nurtowe ma rozpietosc
teoretyczng 100,00 m. Rozstaw osiowy dzwigarow gtéwnych wynosi 3,75 m. Przesta
opierajg sie na tozyskach:

e statych stalowych stycznych,
e ruchomych stalowych watkowych.

Przyczétki obiektu stanowig dwa monolityczne zelbetowe masywne przyczoéiki
posadowione prawdopodobnie posrednio oraz trzy tarczowe filary zelbetowe, rowniez
posadowione posrednio. Przy przyczétkach zlokalizowano konstrukcje oporowe,
skrzydta.

Na obiekcie znajduje sie jezdnia bitumiczna o szerokosci miedzy kraweznikami
14,00 m i dwoma chodnikami, o szerokosci uzytkowej po 1,46 m kazdy. Na chodnikach
na obiekcie wykonano nawierzchnie z zywic poliuretanowo-epoksydowych, a na
dojsciach do obiektu z kostki brukowej. Gzymsy wykonano w postaci
prefabrykowanych desek z polimerobetonu. Obiekt wyposazono w dylatacje palczaste
na krancach obiektu oraz dylatacje jednomodutowe pomiedzy przestami. Odwodnienie
obiektu realizowane jest za pomocg wpustéw mostowych, zlokalizowanych po obu
stronach jezdni. Woda odprowadzana jest do kolektorow odwodnieniowych i dalej,
poza obiekt, rurami spustowymi. Na obiekcie zastosowano elementy bezpieczenstwa
ruchu drogowego w postaci: barier energochtonnych typu SP-06 usytuowanych wzdtuz
krawedzi jezdni po obu jej stronach, balustrad wysokosci 1,10 m usytuowanych na
krawedziach obiektu po obu jego stronach oraz kraweznikow kamiennych
wyniesionych nad poziom jezdni na wysokos¢ od 2 - 5 cm.

W obrebie obiektu znajdujg sie takze urzadzenia obce: latarnie oswietleniowe
usytuowane po obu stronach obiektu, kable elektryczne oswietlenia ulicznego
w stalowych rurach ostonowych, sie¢ S$wiattowodowa, sie¢ gazowa DN 200
Srednioprezna, teletechniczna kanalizacja kablowa 8 otworowa z kablami.

10
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4. STAN PROJEKTOWANY

4.1. Zakres prac projektowych

W ramach mniejszej dokumentacji opracowano nastepujgcy zakres remontu

mostu:

rozbiorka nawierzchni i podbudowy jezdni na dojazdach;

rozbidrka istniejgcego wyposazenia;

demontaz rur ostonowych sieci elektrycznej;

demontaz skrzynek oswietleniowych pod latarniami bez ich odtworzenia;
rozbiérka betonu pomostu;

oczyszczenie, wymiana zniszczonych elementéw i zabezpieczenie
antykorozyjne konstrukcji stalowej;

oczyszczenie, ewentualna naprawa lub wymiana, zabezpieczenie
antykorozyjne i smarowanie konstrukcji tozysk i przegubdw;

skucie spekanych czesci, oczyszczenie i naprawa betonowych czesci
podpdr;

oczyszczenie i zabezpieczenie kamiennych czesci podpor;

odtworzenie betonu pomostu;

wykonanie ptyt przejsciowych;

montaz nowych rur ostonowych sieci elektrycznej;

montaz nowoprojektowanego wyposazenia,

odtworzenie nawierzchni i podbudowy jezdni na dojazdach.

4.2. Parametry techniczne obiektu

Obiekt zaprojektowano z uwzglednieniem nastepujgcych parametréw
technicznych:

klasa obcigzen ruchomych C;

liczba przeset 4,

skos przesta 90°;

rozpietosci teoretyczne przeset 60,0m+100,0m+60,0m+60,0m,;
minimalne swiatto poziome 57,92m+97,6m+57,6m+57,92m;

11
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- szerokosc¢ pasow ruchu 4x3,50 m;

- szerokosc¢ uzytkowa chodnika 2x1,46 m;

- szerokosc¢ catkowita przesta 18,96 m;

- wysokos¢ konstrukcyjna 3,61 m;

- dlugosc¢ catkowita obiektu 281,20 m;

- wysokos¢ balustrady 1,10 m;

- kategoria ruchu drogi KRA4.

12
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5. OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH

Przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy zabezpieczy¢ znajdujgce sie
na moscie sieci, teletechniczng i gazowg, zgodnie z wymogami ich gestoréw (Zat. nr 8
i 18).

Nalezy réwniez zabezpieczy¢ koryto rzeki przed przedostawaniem sie do niego
zanieczyszczen, elementéw statych i konstrukcyjnych poprzez zastosowanie np. siatki.

5.1. Podpory

Przyczotki i podpory zarowno w czesci betonowej jak i z oktadzing kamienng
poddane zostang pracom konserwacyjnym, polegajgcym na oczyszczeniu powierzchni
zewnetrznej, uzupetnieniu ubytkow oraz zabezpieczeniu powierzchni.

W czesci betonowej podpor na catej ich powierzchni nalezy wykonac iniekcje
ciSnieniowg zarysowan oraz odtworzenie otuliny systemowymi zaprawami PCC Il po
wczesniejszym usunieciu skorodowanego betonu i zabezpieczeniu odkrytego
zbrojenia.

Powierzchnie, na ktorych wykonywane bedg naprawy nalezy przygotowaé
poprzez usuniecie zabrudzen i stabo zwigzanych powlok, a takze piaszczgcych lub
kruszgcych sie warstw betonu, np. za pomocg mtotka pneumatycznego, piaskowania,
Srutowania, tak aby odkry¢ podtoze o nosnosci wystarczajgcej do wykonania naprawy.
Podtoze musi by¢ chtonne, wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ nie mniejsza niz
1,5 N/mm2, a zawartos¢ chlorkdbw w betonie zgodna z wymaganiami producenta
systemu.

Skorodowane zbrojenie odkry¢ dookota do granicy korozji, rdze usung¢ poprzez
piaskowanie (stopien czystosci SA 2,5), powierzchnie betonowg odkurzyé poprzez
przedmuchanie sprezonym powietrzem. Bezposrednio po tym, oczyszczong stal
zbrojeniowg pokry¢ modyfikowang tworzywem sztucznym powiokg antykorozyjna.

Na tak przygotowane podtoze nalezy nanie$¢ warstwe sczepng.

Ubytki wypetni¢ naktadajgc "Swieze na swieze" modyfikowang tworzywem
sztucznym gotowg zaprawg PCC lIl. Przy grubosci warstw powyzej 20 mm nalezy
naktada¢ zaprawe w kilku warstwach. Doktadne wyréwnanie powierzchni wykonac przy
pomocy szpachli zgodnej z przyjetym systemem napraw. Tak naprawione
powierzchnie nalezy zabezpieczy¢ poprzez hydrofobizacje (antygraffiti).

W zakresie oktadziny kamiennej podpor nalezy przeprowadzi¢ oczyszczanie np.
metodg strumieniowo-scierng. W przypadku stwierdzenia przemalowan olejnych,
nalezy je usungé metodami chemicznymi. Ewentualne ubytki w kamieniu nalezy
uzupetni¢ zaprawg mineralng barwiong w masie na placu budowy. Tak naprawione
powierzchnie nalezy zabezpieczy¢ poprzez hydrofobizacje (antygraffiti).
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Renowacje podpor nalezy przeprowadzic do gtebokosci ok. 30 cm pod
powierzchnig przylegtego terenu.

W ramach remontu przyczotkow przewidziano czesciowe rozebranie
I odtworzenie $cianek zaplecznych, w celu wymiany urzadzen dylatacyjnych.

W przypadku stwierdzenia braku ptyt przejsciowych nalezy dostosowac scianke
zapleczng i wykonac zelbetowe ptyty przejsciowe gr. 30 cm i dlugosci 5,0 m.

5.2. Ciosy podtozyskowe

Wszystkie istniejgce ciosy podtozyskowe nalezy oczysci¢, a ewentualne ubytki
uzupetni¢ zaprawami epoksydowymi. Czyszczenie nalezy wykonac przez piaskowanie
powierzchni betonu, a nastepnie nanieS¢ na czysty suchy beton uszczelniacz do
betondw.

5.3. Lozyska i przeguby
Wszystkie tozyska i przeguby nalezy wyczySci¢ stosujgc piaskowanie do
wszystkich ich czesci. Wymagany stopienh czystosci: Sa 2,5 wg. PN-EN ISO 8501-1.

Po oczyszczeniu dokona¢ ewentualnych napraw lub wymiany uszkodzonych
elementow tozysk.

Po doktadnym odkurzeniu powierzchni elementéw tozysk i ich otoczenia na
podporach wykona¢ zabezpieczenie antykorozyjne tozysk wg PN-EN ISO 12944-5:

- kategoria korozyjnosci — C3,
- trwatos$¢ — D.

Powierzchnie toczne przesmarowac olejem Inianym a nastepnie posmarowaé
smarem grafitowym. Prace te wykonywaé po zakonczeniu wszystkich prac zwigzanych
z przygotowywaniem powierzchni stalowych do zabezpieczenia antykorozyjnego.
Roéwnolegle dokonac kontroli stanu tozysk i przegubow.

5.4. Konstrukcja stalowa ustroju nosnego

Konstrukcje stalowg nalezy oczyscic, stosujgc piaskowanie do wszystkich ich
czesci. Wymagany stopien czystosci: Sa 2,5 wg. PN ISO 8501-1.

Po oczyszczeniu bardzo doktadnie odkurzy¢ powierzchnie rusztu stalowego.

Nastepnie wykona¢ zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowej ustroju
nosnego wg PN-EN ISO 12944-5:

- kategoria korozyjnosci — C3,

- trwatosé — D.
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Zaleca sie dokfadanie grubosci powtoki (w tym w otworach technologicznych, na
krawedziach, stykach nitowanych), o grubos¢ 75 um.

UWAGA: Po oczyszczeniu konstrukcji stalowej nalezy dokonac inwentaryzaciji
konstrukcji i ponownie przeanalizowac¢ nosnos¢.

PRZYJETO KONIECZNOSC WYMIANY 10% ELEMENTOW KONSTRUKCJI
USTROJU NOSNEGO. NIE WYKLUCZA SIE KONIECZNOSCI WYMIANY WIEKSZEJ
LICZBY ELEMENTOW W PRZYPADKU ICH DUZEJ KOROZJI.

Przewidziano réwniez renowacje istniejgcego chodnika roboczego
Zlokalizowanego pomiedzy dzwigarami ustroju nosnego, w ktoérej zakres wchodzi:
oczyszczenie konstrukcji (stopien czystosci: Sa 2,5 wg. PN ISO 8501-1), uzupetnienie
brakujgcych elementéw, ewentualng wymiane mocno skorodowanych czesci,
zabezpieczenie antykorozyjne (kategoria korozyjnosci — C3, trwatos¢ — D) oraz montaz
nowego pomostu z krat stalowych.

5.5. Pomost

Przewidziano rozbidrke istniejgcej ptyty pomostowej i zastgpienie jej nowa,
odwzorowujgca ptyte istniejgca.

Nowg ptyte zaprojektowano jako zelbetowa, o grubosci od 4 do 26 cm, zgodnie
z dlugoscig istniejgcej konstrukcji stalowej. Catkowita szerokos¢ ptyty wynosi 9,60 m.
W przekroju podtuznym ptyte zaprojektowano zgodnie =z istniejacg niwelets.
W przekroju poprzecznym ptyte uksztattowano w dwustronnym spadku 2,0%.

5.6. Izolacje wodoszczelne

Przed wykonaniem izolacji na ptycie pomostu, w strefach przykraweznikowych
nalezy wykonac¢ kontrspadki 6% do osi odwodnienia o grubosci od 0 do 20 mm.
Warstwy wykona¢ z masy zywicznej, grubowarstwowej z wypetniaczem z kruszywa
kwarcowego, zgodnej z systemem izolacji.

Cafta goérna powierzchnia zostanie pokryta izolacjg typu MMA, na podiozu
gruntowanym materiatem zgodnym 2z wymaganiami Producenta izolacji. Spadki
poprzeczne wynikajg z pochylenia poprzecznego konstrukcji i wynoszg 2,0% w obrebie
jezdni i 1,5% w obrebie chodnikéw. Szczegdlnej starannosci wymaga wykonanie
izolacji w rejonie wpustow.

Gérne powierzchnie ptyt przejsciowych przewidziano zaizolowaé papag
termozgrzewalng o gr. 1 cm wywinietg na powierzchnie tylne i dalej gorne Scianek
zaplecznych. Spadki podtuzne ptyt przejsciowych wynoszg 10%.

Wszystkie powierzchnie betonowe majgce bezposredni kontakt z gruntem, co
do ktérych nie podano wymagan, nalezy zabezpieczy¢ bitumiczng powtokg ochronna.
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5.7. Krawezniki

Na catej dtugosci obiektu, po obu stronach jezdni znajdujg sie krawezniki
wyksztatcone z blach stalowych. Przewiduje sie ich oczyszczenie do Sa 2,5 wg. PN
ISO 8501-1 i zabezpieczenie antykorozyjne wg PN-EN ISO 12944-5:

- kategoria korozyjnosci — C3,
- trwatos¢ — D.

Bezposrednio nad blachg pomostu chodnika, w blachach kraweznikow nalezy
wykonaé¢ otwory umozliwiajgce odptyw wody z izolacji i zabezpieczy¢ je geodrenem.
Przewidziano otwory $rednicy $12 w rozstawie co 1,0 m.

W zwigzku z zakresem remontu, tj. odtwarzaniem stanu istniejgcego, nie
przewiduje sie podwyzszania kraweznikéw.

5.8. Nawierzchnia jezdni

Na obiekcie przewidziano zastosowanie nastepujgcych warstw nawierzchni
bitumicznej:

- Warstwa $cieralna SMA 11 grubosci 5 cm;
- Warstwa wigzgca AC16W grubosci 8-11 cm.

Jezdnie uksztaltowano w dwustronnym spadku poprzecznym wynoszgcym
2,0%. W pasie szerokosci 0,25 m od lica kraweznika, wzdtuz osi odwodnienia
zaprojektowano 6,0% spadek porzeczny nawierzchni w kierunku osi odwodnienia
wykonany z asfaltu twardolanego modyfikowanego, ktéry oddzielony jest od warstwy
Scieralnej i kraweznika elastyczng masg zalewowa, topliwg pod wptywem ciepta asfaltu
twardolanego.

5.9. Nawierzchnia chodnikéw

Projektuje sie nawierzchnie chodnikéw z betonu asfaltowego ACSS, grubosci
30 mm. Nawierzchnie chodnikéw uksztattowano w spadku poprzecznym wynoszgcym
1,5%, skierowanym w strone jezdni.

5.10. Urzadzenia dylatacyjne

Od strony Ptaszowa zaprojektowano urzadzenie dylatacyjne typu modutowego —
dwumodutowe, umozliwiajgcej kompensacje w granicach do +/-120 mm.

Od strony Czyzyn zaprojektowano urzgdzenie dylatacyjne typu modutowego —
trzymodutowe, umozliwiajgcej kompensacje w granicach do +/-160 mm.

Nad przegubem zaprojektowano urzgdzenie dylatacyjne typu modutowego —
jednomodutowe, umozliwiajgcej kompensacje w granicach do +/-40 mm.
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W strefach chodnikéw przewidziano stalowe ptyty maskujgce.

Przed urzgdzeniami dylatacyjnymi nalezy dodatkowo wykona¢ drenaz
poprzeczny z kruszywa otoczonego zywica.

Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie wg PN-EN ISO 12944-5:
- kategoria korozyjnosci — C3,
- trwatos¢ — D.

5.11. Elementy odprowadzenia woéd opadowych z jezdni

Nowoprojektowane odwodnienie wiaduktu przewidziano jako odtworzenie
istniejgcego, tj. w postaci systemu wpustow mostowych dwudzielnych umieszczonych
w osi odwodnienia w rozstawie 5,00 m. Woda opadowa odprowadzana bedzie
z wpustow rurami o srednicy 150 mm pod obiekt.

Odprowadzenie wody z izolacji polega na grawitacyjnym jej skierowaniu do osi
odwodnienia, gdzie przejmowana jest przez dren podiuzny, zatopiony w warstwie
wigzgcej i odprowadzana bezposrednio do wpustow.

Geodreny sg rowniez umieszczone za blachami kraweznikow oraz wzdtuz
dylatacji.

5.12. Balustrady i bariery ochronne

Na catej dtugosci obiektu na zewnetrznych krawedziach przewidziano
wykorzystanie istniejgcych balustrad.

Przewiduje sie ich oczyszczenie do Sa 2,5 wg. PN ISO 8501-1, a nastepnie
zabezpieczenie antykorozyjne wg PN-EN ISO 12944-5:

- kategoria korozyjnosci — C3,
- trwatos¢ — D.
Nad urzgdzeniami dylatacyjnymi przewidziano dylatacje balustrad.

Na catej dtugosci obiektu zaprojektowano wymiane barier energochtonnych na
nowe, o parametrach H2/W2.

5.13. Polaczenie obiektu z drogag

W przypadku braku ptyty przejsciowych w strefie zaplecznej przyczétka od
strony Ptaszowa nalezy wyksztatci¢ wspornik, na ktorym zostang oparte Zelbetowe
ptyty przejsciowe. Przewidziano ptyty dtugosci 5,00 m i grubosci 0,35 m. Nachylenie
podtuzne ptyt przejsciowych wynosi 10,0 %.
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Po wykonaniu ptyt przejsciowych goérne warstwy zasypki wykonacé
przestrzegajgc zasad:

- zasypka powinna by¢ uktadana réwnomiernie warstwami o grubosci
okoto 30 cm, bardzo starannie zageszczonymi (wg PN-S-02205:1998);

- wskaznik zageszczenia gruntu:

Is=1,03 dla gérnych warstw zasypki (min. 0,2 m ponizej ptyty
przejsciowej),

Is = 1,00 dla zasypki za przyczoétkiem;

- grunt zasypki powinien by¢ niewysadzinowy, mozliwie jednorodny,
0 grubosci ziaren nieprzekraczajgcych 30 mm.

Zasypka przyczoétka jest niezbedng czescig catosci konstrukciji.

Na dojazdach przewidziano zastosowanie nastepujgcych warstw nawierzchni:

- Warstwa scieralna SMA 11, grubosci 4 cm;
- Warstwa wigzgca AC16W, grubosci 9 cm;
- Podbudowa zasadnicza AC22P, grubosci 10 cm;

- Podbudowa pomocnicza, kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
0/31,5, grubosci 20 cm;

- Warstwa mrozoochronna z kruszywa o CBR>25%, grubosci 15 cm;

- Wzmocnienie podtoza, stabilizacja gruntu cementem do R=2,5 MPa,
grubosci 25 cm;.
Jezdnie uksztalttowano w dwustronnym spadku poprzecznym wynoszgcym
2,0%.

5.14. Elementy oswietlenia

W ramach remontu mostu przewidziano demontaz, a nastepnie ponowny
montaz istniejgcych latarni, zlokalizowanych w linii barier energochtonnych oraz
wymiane na nowe, skorodowanych rur ostonowych i kabli zasilajgcych latarnie.

W obrebie konstrukcji mostu przewidziano demontaz skrzynek oswietleniowych
zlokalizowanych pod latarniami, bez ich odtworzenia. Nowy sposob podtaczenia latarni
przedstawiono w projekcie branzowym.

5.15. Urzadzenia obce

Zgodnie z wymaganiami Zarzgdu Drog Miasta Krakowa (zat. nr 13) w ramach
remontu zostang wymienione rury ostonowe na kablach zasilajgcych oswietlenie
18
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uliczne wraz z remontem tych kabli. Dodatkowo zostanie przebudowany kabel
Swiattowodowy wraz z wykonaniem dwoch dodatkowych rur ostonowych. Rozwigzania
projektowe dla ww. przedstawiono w odrebnych opracowania branzowych.

Zakres remontu mostu nie wymaga przebudowy pozostatych istniejgcych
urzadzeh obcych, a jedynie ich zabezpieczenie na czas przeprowadzanych prac
zgodnie z wytycznymi ich wtascicieli (zat. nr 8 i 18).

5.16. Umocnienie brzegéw i watéw

W zakresie brzegdéw rzeki Wisty przewidziano odtworzenie istniejgcego
umocnienia narzutem kamiennym z kamienia naturalnego, grubosci 0,5-0,6 m na
dtugosci 29,0 m (5 m przed i za obiektem).

W zakresie obwatowan rzeki Wisty przewidziano odtworzenie / naprawe
umocnienia ptytami azurowymi na dtugosci rownej szerokosci spodu ustroju nosnego
tj. 12,0 m.

5.17. Znaki pomiarowe

Obiekt nalezy wyposazy¢ w znaki wysokosciowe (repery) oraz stanowiska
pomiarowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Dz. U. 2000r. Nr 63, poz. 735,
§ 298).
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6. KOLORYSTYKA OBIEKTU

Dla poszczegdlnych elementow obiektu przewidziano nastepujacag kolorystyke:
RAL 6020 - Balustrady.

RAL 7043 - Powierzchnie gzymsow.

RAL 7044 - Powierzchnie dzwigarow stalowych.

Podpory, czes¢ betonowa — naturalny kolor betonu.

Podpory, czes¢ kamienna — naturalny kolor kamienia.
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7. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO.

Projektowana inwestycja nie wptynie na pogorszenie warunkéw srodowiska,
poniewaz jest to odtworzenie rozwigzania istniejgcego.

Ze wzgledu na remont obiektu w istniejgcej lokalizacji inwestycja nie bedzie
miata wptywu na ewentualny wzrost emisji hatasu.

Planowana inwestycia nie jest zlokalizowana w bezposredniej bliskosci
obszardéw chronionych.

8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Rozwigzania projektu wykonawczego sg zgodne z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2003 r. nr 121 poz. 1137).

9. UPORZADKOWANIE TERENU WOKOL OBIEKTU

Teren wokoét obiektu nalezy doprowadzi¢ do stanu wyjsciowego. Wszelkie
zmiany uksztattowania terenu i jego zagospodarowania w zakresie nieistotnym
mozliwe sg tylko za zgodg Zamawiajgcego.

10. TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajgcym
projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu.
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11. WYTYCZNE REAZLIZACJI OBIEKTU

11.1. Prace przygotowawcze

W zakres prac przygotowawczych dla remontu obiektu wchodza:
- Roboty pomiarowe i geodezyjne:

Wyznaczenie osi obiektu i punktéw wysokosciowych, oraz ich
udokumentowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie oraz
wyznaczenie usytuowania obiektu (kontur, podpory, punkty).

- Zdjecie warstwy humusu:

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta i spryzmowana, z przeznaczeniem do
pdzniejszego uzycia.

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub
spycharek. W wyjagtkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest
wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robdt, wzglednie moze stanowié
zagrozenie dla bezpieczehstwa prac nalezy dodatkowo stosowac¢ reczne wykonanie
robét, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Miejsca sktadowania humusu powinny byé przez Wykonawce tak dobrane, aby
humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez
pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opaddéw
i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.

Nadmiar humusu nalezy odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inzyniera.

11.2. Zatozenia i wytyczne odnosnie technologii

Wszelkie prace zwigzane z oczyszczaniem i naprawami od spodu obiektu
przewidziane sg do wykonania z rusztowan podwieszanych, ktore zostang
zaproponowane przez Wykonawce w ramach dokumentaciji technologicznej.

Zabronione jest zageszczanie gruntu w sgsiedztwie przyczotkdw walcami
wibracyjnymi.
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12. OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMALOSCIOWE

Niniejszg dokumentacje wykonano w oparciu o wtasng analize statyczno-
wytrzymatosciowa.

Wycigg z obliczen zamieszczono w opracowaniu pn.. ,Ocena stanu
technicznego mostu przez rzeke Wiste w ciggu ul. Nowohuckiej w Krakowie”.

13. UWAGI FORMALNE

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania uwag w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia stanowigcej czesc¢ niniejszego projektu.

Wykonawca robdt we wlasnym zakresie wykona:
e projekty technologiczne,

e projekty organizacji ruchu zwigzane z przyjetg przez Wykonawce
technologig realizacji zadania,

e projekty rusztowan, deskowan i urzgdzen technologicznych,

e projekty elementéw zwigzanych z bezpieczenstwem i ochrong zdrowia
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, w tym pomosty robocze,
bariery ochronne itp.
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PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU MOSTU
I (=

PBW INZYNIERIA Sp. z 0. o. w ramach zadania pn.: ,Opracowanie projektu
ul. Sokolnicza 5/74-75 remontu mostu przez rzeke Wiste
IN£2YNIERIA S 53676 Wroctaw w ciggu ul. Nowohuckiej w Krakowie

RYSUNKI
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PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU MOSTU
I ——

PBW INZYNIERIA Sp. z 0. o. w ramach zadania pn.: ,Opracowanie projektu
ul. Sokolnicza 5/74-75 remontu mostu przez rzeke Wiste
INZYNIERIA S 53.676 Wroctaw w ciggu ul. Nowohuckiej w Krakowie

ZAL ACZNIKI
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