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1 CZESC OPISOWA

1.1 PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt zostat opracowany na zlecenie Gminy Miejskiej Krakdw, Pl. Wszystkich Swietych 3-4, 31-004
Krakow, reprezentowana przez Janine Pokrywe - Zastepce Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budowy przytacza elektroenergetycznego

oswietlenia, w ramach zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,,Doswietlenie
ulicy Koszutki" - znak sprawy: 8/111/2019.

Projekt opracowano w oparciu o:

a) Aktualne podktady geodezyjne;

) Warunki techniczne budowy przytacza oswietlenia ulicznego;

) Uzgodnienie trasy przytacza energetycznego oswietlenia ulicznego;

(AR}

d) Odpis protokotu ZUDP;
e) Obowigzujace normy, przepisy i zarzadzenia,;
f) Materiaty wtasne projektanta, inwentaryzacje i pomiary w terenie.

1.2 STANISTNIEJACY

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze: dz. nr 279; obr. 99; j. ewid. Podgorze, wojewodztwo
Matopolskie.

Wzdtuz drogi (od skrzyzowania z ul. Zelazowskiego do budynku przy ul. Koszutki 19) zlokalizowana
jest napowietrzna sie¢ oswietlenia ulicznego ZDMK, wraz z zamontowanymi na stupach oprawami
oswietleniowymi.

Zasilane obwodu oswietleniowego odbywa sie z Pz3229, obwod nr Il. Istniejgce oprawy
o$wietleniowe zamontowane sg na stupach betonowych typu ZN i E.

1.3  STAN PROJEKTOWANY

Zaprojektowano budowe kablowego oraz napowietrznego przytacza energetycznego oswietlenia
wraz ze stupami wirowanymi typu E-10,5 (17 szt.) z montazem opraw oswietleniowych typu LED (17 szt.).
Od istniejacego stupa oswietleniowego nr 11/11 do projektowanego stupa 11/28, rozciggnaé przewod
izolowany typu AsXSn 2x25mm? dtugosci 728m, na nowe stanowiska stupowe.

1.4 LINIA NAPOWIETRZNA

Pomiedzy stanowiskami stupowymi od 11/11 do 11/28, rozciggna¢ przewdd izolowany typu AsXSn
2x25mm? na nowe stanowiska stupowe. Przewdd AsXSn 2x25mm? nalezy rozciggnaé z naprezeniem
rownym 42,5MPa. Do mocowania lamp na projektowanych stupach stosowaé wysiegniki stalowe
jednoramienne typu Wo-2 (1,5m) oraz obejmy typu Oou-2, montowane na wysokosci 8m (liczone do
oprawy oswietleniowej). Podtaczenie zainstalowanej lampy do sieci oswietleniowej wykona¢ przewodem
izolowanym gietkim LgYd 2,5mm? poprzez bezpiecznik topikowy napowietrzny np. SV 19.25.

Osprzet dla projektowanych linii nN przyjeto firmy ENSTO. Elementy stalowe mocujace osprzet do
stupéw nalezy stosowac atestowane i zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie na goraco.

Wszelkie prace w poblizu istniejacych sieci wykonac¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci
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oraz pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych.
Catosé prac wykona¢ zgodnie z Albumem linii napowietrznych nN, zgodnie z normg N SEP-E-001 oraz
rys. nr 1.1-1.2 , Projekt zagospodarowania terenu”.

1.5  StUPY LINII NAPOWIETRZNE]

Dla potrzeb oswietlenia ulicznego (stupy od nr 11/12 do 11/28) zaprojektowano zabudowe stupéw
energetycznych oswietlenia typu wirowanego:
przelotowy P1, E-10,5/2,5 na ustoju min UB1 zgodnie z zaleceniami producenta.
narozny N2, E-10,5/4,3 na ustoju min UB1 zgodnie z zaleceniami producenta.
kraricowy K1, E-10,5/4,3 na ustoju min UB1 zgodnie z zaleceniami producenta.
Catosé prac wykonac zgodnie z Albumem linii napowietrznych nN.
Osprzet dla projektowanych linii nN przyjeto firmy ENSTO. Elementy stalowe mocujace osprzet do
stupéw nalezy stosowac atestowane i zabezpieczone antykorozyjnie przez cynkowanie na goraco.
Wszelkie prace w poblizu istniejacych sieci wykonac¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci
oraz pod nadzorem odpowiednich stuzb technicznych.

1.6  OPRAWY OSWIETLENIOWE
1.6.1 Oprawy oswietleniowe

Dla potrzeb przebudowanego oswietlenia ulicznego, zaprojektowano wykorzystanie opraw ze
zrédtami $Swiatta LED o mocy 36W, typu 16LED/700mA/NW/5112/LUCO/36W (lub inne o nie gorszych
parametrach), realizujace poziom oswietlenia: klasa S4 (51x / 1Ix).

Oprawa musi by¢ wyposazona w sterownik lokalny LuCo, umozliwiajgcy wspOtprace z
bezprzewodowym systemem sterowania i zarzadzania oswietleniem.

Podtaczenie zainstalowanej lampy do linii napowietrznej wykona¢ przewodem izolowanym gietkim
LgYd 2,5mm2 poprzez bezpiecznik topikowy napowietrzny np. SV 19.25.

1.6.2 Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o srednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na
stupie, a takze pozwalajacy nazmiane kata nachylenia oprawy w zakresie od 0 do +15° (montaz bezposredni) lub
od 0 do -15° (montaz na wysiegniku), uchwyt posiada dodatkowe zabezpieczenie zapobiegajace przypadkowemu
obrdceniu oprawy na wysiegniku

budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego

stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

szczelnosé komory optycznej — IP66

szczelnosé komory elektrycznej — IP66

dostep do wnetrza oprawy bez uzycia narzedzi

korpus oprawy wyposazony w obudowe chroniagca antene sterownika lokalnego

mozliwosé¢ wymiany anteny w przypadku jej uszkodzenia

wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 40W

Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

oprawa wyposazona w sterownik lokalny umozliwiajacy wspétprace z bezprzewodowym systemem sterowania i
zarzadzania oswietleniem
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praca sterownika w sieci bezprzewodowej zgodnie ze standardem ZigBee (IEEE 802.15.4)

sterownik z wbudowanym przekaznikiem umozliwiajacym fizyczne wytaczenie oprawy

mozliwos¢ sterowania statecznikiem za pomoca sygnatu analogowego (1-10V) lub cyfrowego (DALI); zmiana
sposobu sterowania poprzez zdalng zmiane oprogramowania

sterownik powinien posiada¢ bezpotencjatowe wejscie na sygnat z czujnika ruchu oraz mozliwosé przesytania
informacji o wykrytym ruchu do innych opraw

sterownik powinien posiada¢ mozliwos¢ pracy jako fotokomorka (po domontowaniu swiattowodu)

sterownik powinien posiada¢ mozliwos¢ dokonywania pomiaru pradu, napiecia, mocy, wspoétczynnika mocy,
temperatury, czasu pracy zrddta swiatta

ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il — zgodnie z projektem elektrycznym

zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu oprawy

oprawa wyposazona W roztgcznik odtgczajacy napiecie po jej otwarciu

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj zrodta swiatta — LED

minimalny strumien swietlny zrédet swiatta — 5300Im

zakres temperatury barwowej zrédet swiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
deklarowane zgodnosci, np. ENEC

wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009
moduty LED spetniajag wymagania normy PN — EN 62471 ,Bezpieczeristwo fotobiologiczne lamp i systemow
lampowych”. Potwierdzeniem tego wymogu sg raporty z badan w akredytowanym laboratorium

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonaé obliczenia
parametrow oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki obliczeniowe

réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna byé wieksza nizt 5% w
stosunku do podanych ponizej

sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

PRZYKEADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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1.7  STEROWNIK SEGMENTOWY SECO

W celu umozliwienia pracy projektowanych opraw w potaczeniu z systemem sterowania i zarzadzania
oswietleniem, zaprojektowano montaz przy szafie oswietlenia modutu szafki montazowej wyposazonej w
sterownik segmentowy SeCo, wraz z instalacja zasilajaca i antena.

Obudowa szafki wykonana z tworzywa termoutwardzalnego, Il klasa ochronnosci, odporna na
oddziatywanie srodowiska, w szczeg6lnosci na promieniowanie UV oraz kwasne deszcze, wysokie
temperatury (powtoka ochronna, podczas wieloletniej eksploatacji - minimum 15 lat, nie powinna
oddziela¢ sie od obudowy, itp). Obudowa ma zapewnia¢ skuteczng wymiang powietrza zapobiegajaca
powstawaniu rosy. Szafka musi by¢ pomalowana w kolorze ciemnozielonym (RAL 6009) i srodkiem typu
anty plakat.

Wszelkie przejscia i potaczenia przez szafke powinny by¢ szczelne.

Instalacje elektryczna do zasilania sterownika wykona¢ przy pomocy przewodu YDY 3 x 2,5 mm2 /
750 V sprzed stycznika, poprzez listwe zaciskowa i roztacznik FR100 zamontowany w szafie oswietlenia i
wytacznik bezpiecznikowy S301 B6 zamontowany w szafce montazowej sterownika. Przy sterowniku
zainstalowac¢ dodatkowe gniazdo wtykowe dla celéw serwisowych.

Zamykanie szafki na kluczyk z wktadka typu Master Key zgodna z wktadka do szafy oswietlenia.

1.8  OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrone podstawowg stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewoddéw, osprzetu i urzadzen
elektrycznych oraz lokalizacja urzadzen poza zasiegiem. Jako system ochrony dodatkowej przyjeto SZYBKIE
WYLACZENIE ZASILANIA z czasem nie wiekszym niz 0,4 sekund stosujac w stupach i przy oprawach
zabezpieczenia bezpiecznikami topikowymi szybkimi Bi-Wts 6A. Sie¢ oswietleniowa pracowac bedzie w
systemie TN-C. Z uwagi na warunki zwarciowe nalezy wymieni¢ wktadki zabezpieczenia przedlicznikowego
na nowe o pradzie znamionowym 32A.

Catos¢ wykona¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:2017-09. Stupy oswietleniowe 11/12 i 11/28,
uziemi¢ uziomem ptaskim z bednarki ocynkowanej FeZn 4x30 i uziomem pionowym. Rezystancja uziomu
nie moze przekraczac 10 Q.

1.9 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Dla ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi i przepieciami taczeniowymi linii napowietrznej
zaprojektowano ograniczniki przepie¢ klasy A typu SE45.350L-5, ktérych znamionowy prad wytadowczy
jest nie mniejszy niz 5 kA o napieciu pracy ciagtej Uc > 500V. Ograniczniki nalezy potaczy¢ ze zwodami
tasmowymi i uziemieniami pretowymi. Rezystancja uziemienia ogranicznikOw przepie¢ nie powinna
przekracza¢ R <10 Q.

1.10 UWAGI KONCOWE

U Prace wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami oraz przepisami BHP.

U Scisle stosowac sie do uzgodnien i warunkéw zataczonych do projektu i zgtaszaé wykonywanie robdt
poszczego6lnym gestorom sieci, zgodnie z zapisami w uzgodnieniach.

U Wszystkie zmiany wynikte w trakcie realizacji uzgadnia¢ z Zamawiajacym i nanosi¢
na dokumentacje techniczna celem jej uaktualnienia.

U Wszystkie prace w czynnych urzadzeniach i w poblizu urzadzen pod napieciem wykonywaé po
wytaczeniu napiecia i dopuszczeniu do pracy przez wiascicieli lub uzytkownikéw tych urzadzen.

Projektowat:
mgr inz. Jakub Gatkowski
upr. bud. MAP/0298/PWOE/10
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2 OBLICZENIA
1. Moc zapotrzebowana na oswietlenie
llosé
RODZAJ P; [W] [szt] Ps [W] | lobw [A]
OBWOD II
ISTN. LATARNIE - - 1265 8,16
PROJ. LATARNIE 36 17 612
POZOSTALE OBWODY 2348
RAZEM | 4225 7,18

ZMIANA (+)| 612
Prad obcigzenia obwodu 1f: lobw= Ps/ Un
Prad obcigzenia obwodu 3f: lobw=Ps/ (1,73 x Upx cOSJ)
gdzie:
Uns — napiecie fazowe,
Un — napiecie miedzyfazowe,
Ps —moc szczytowa pobierana przez oswietlenie.
2. Sprawdzanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

. RODZAJ | ILOSC S R X Zs WARUNEK:
OBWOD/ODCINEK kalA | zve | [mm21| '™ | [ohm] | [ohm] | [ohm] | Zxla< U
0d 11/11 do 1/28 AsXSn 2 25 728 | 0,856 | 0,058
Od PZ do II/11 AsXSn 2 25 450 | 0,529 | 0,036
Zabezpieczenie Obwodu ll: | 25 SUMA | 1,386 | 0,094 | 1,389 |173,64 < 230
Obwéd od ST do PZ YAKY | 4 | 120 | 100 | 0,025 | 0,008
Zabezpieczenie Obwodu 0:| 32 SUMA | 1,410 | 0,102 | 1,414 [226,25 <230

Dopuszczalna wartos¢ impedancii: Zs X la < Ug

gdzie:
Zs — max impedancja petli zwarcia,

la— prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego w okreslonym w czasie,

Uo — napiecie znamionowe wzgledem ziemi.

gdzie:
R — rezystancja obwodu,
X — reaktancja obwodu.

gdzie:

Zs = V(SR*5X?)

la=kxIq

k — krotnos¢ pradu znamionowego urzadzenia zabezpieczajacego,
In — wartos¢ znamionowa pradu urzadzenia zabezpieczajacego.

Dla dobranych zabezpieczen skutecznosé dostatecznie szybkiego wytaczania jest zachowana, przy spetnieniu warunkow

jw.
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3. Spadek napiecia (do obliczen przyjeto najdtuzszy obwaéd)

OBWOD/ODCINEK v e [mfn 27| 1M | P WD | AU [%]
Od 11711 do 1728 AXSn | 2 | 25 | 728 | 612 | 115
0d PZ do 11711 AsXSn | 2 | 25 | 450 | 1877 | 2,17
Obwadd od ST do PZ YAKY | 4 | 120 | 100 | 4225 | 006
SUMA | 3,38

Dopuszczalny spadek napigcia na obwodzie nie powinien przekroczy¢ 4%.

4. Dobor stupow

@ Zatozenia
- LinianN - przewody: AsXSn 2x25mm?2

- Strefa wiatrowa — WI,
- Strefa sadziowa -S| .
@ Rodzaj zerdzi
Podstawowa wysokos¢ stupa
- Stupy z zerdzi E wysokosci 10,5 metra.
- Minimalna wysokos¢ zawieszenia linii wynosi:
hmin=6,0+15+0,5=8,0
6,0 - odlegtosé¢ do drogi gminnej 1,5 - maksymalny zwis linii 0,5 — rezerwa
Obliczenia wytrzymatosci zerdzi
- Zatozenia:
- Jedna linia gtowna AsXSn 2x25mm2,
- Rozpietos¢ przesta 35-50 metrow
- Naciagi dla linii gtébwnych:
- AsXSn 2x25mmz2 — 213 [daN] (dtugosé przesta 35 do 50m),
- Obciazenie wiatrem stupa: 40 [daN]
- Obcigzenie wiatrem oprawy oswietleniowej: 17 [daN]

@ Stup przelotowy:
PUW =153 [daN]
Na podstawie obliczen, uwzgledniajac rezerwe dobrano stup typu E10,5/2,5 o dopuszczalnym
obciazeniu dla strefy wiatrowej WI wynoszacym 250 [daN], na ustoju min. UB1 zgodnie z
zaleceniami producenta.

@ Stup narozny:
PUW =197[daN]
Na podstawie obliczen, uwzgledniajac rezerwe dobrano stup typu E10,5/4,3 o dopuszczalnym
obciazeniu dla strefy wiatrowej WI wynoszacym 430 [daN], na ustoju min. UB1 zgodnie z
zaleceniami producenta.

@ Stup krancowy:
PUW =264[daN]
Na podstawie obliczen, uwzgledniajac rezerwe dobrano stup typu E10,5/4,3 o dopuszczalnym
obciazeniu dla strefy wiatrowej WI wynoszacym 430 [daN], na ustoju min. UB1 zgodnie z
zaleceniami producenta.




BUDOWA PRZY+ACZA ELEKTROENERGETYCZNEGO OSWIETLENIA ULICZNEGO NA OSWIETLENIA ULICZNEGO NA UL. KOSZUTKI

3 ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH
L.p | Wyszczegdlnienie Jednostka llos¢ Uwagi
1. |Przewdd AsXSn 2x25mm?2 m 728
2. |Przewdd LgYd 2,5 mm2 m 68
3. | Stup wirowany E-10,5/2,5 wraz z ustojem min. UB1 i osprzetem szt 8
4. | Stup wirowany E-10,5/4,3 wraz z ustojem min. UBL i osprzetem szt 9
5. | Wysiegnik stalowy jednoramienny typu Wo-2 oraz obejmy typu Oou-2 | kpl 17
6. | Oprawa 16LED/700mA/NW/5112/LUCO/36W szt. 17
7. | Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 z wktadka bezpiecznikowa kpl 17
8. | Ograniczniki przepiec klasy A typu SE45.350L-5 kpl 2
9. | Bednarka FeZn 4x30 m 80
10. | Uziom pionowy 1,5m szt. 12
11. | Wktadki bezpiecznikowe zabezpieczenia przedlicznikowego WT-32A szt. 3
12. | Sterownik centralny SeCo z szafka montazowa kpl 1
13. | Sterownik lokalny LuCo szt. 17




BUDOWA PRZY+ACZA ELEKTROENERGETYCZNEGO OSWIETLENIA ULICZNEGO NA OSWIETLENIA ULICZNEGO NA UL. KOSZUTKI

OS$SWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Projekt dot. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:
»Doswietlenie ulicy Koszutki™ - znak sprawy: 8/111/2019,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
skoordynowany miedzybranzowo oraz zostaty wprowadzone uwagi ZIKIT do projektu technicznego
uzyskane na etapie wczesniejszych uzgodnien.

Projektant: ......... mgrinz, Jakub Gatkowski | ) 01.10.2019
(imie i nazwisko) (podpis) (data)
Sprawdzajacy: ....... mgr inz, Michat Stelmasinski e 01.10.2019

(imie i nazwisko) (podpis) (data)



BUDOWA PRZY+ACZA ELEKTROENERGETYCZNEGO OSWIETLENIA ULICZNEGO NA OSWIETLENIA ULICZNEGO NA UL. KOSZUTKI

Informacja BiOZ

1. Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie szereg obiektow, stanowigcych catosé
wielobranzowej inwestycji.
Zakres robdét to:

Budowa przytacza oswietlenia

2. Istniejace obiekty budowlane to:
Infrastruktura podziemna (sieci wod-kan-gaz-co, energetyczne i teletechniczne)

3. Teren objety projektem nie posiada elementéw mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. Na dziatkach wzdtuz placu budowy znajduja sie budynki lub obszary zagospodarowane
Zielenia.

4. Podczas robdt moze wystapi¢ zagrozenie spowodowane ruchem pojazdow i maszyn budowlanych.
Rodzaj zagrozenia to mozliwos¢ potracenia lub najechania. Zagrozenie to bedzie wystepowaé przez
caty czas prowadzenia robot przy uzyciu sprzetu budowlanego, okoto 10 godz./dobe.

5. Przed przystapieniem do rob6t wszyscy pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie BHP. Teren
objety robotami budowlanymi stanowigcymi zagrozenie bedzie wydzielony i oznakowany zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji budowy i projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Adres najblizszej Przychodni Zdrowia. ...............

6. Nie przewiduje sie magazynowania i przechowywania na terenie budowy zadnych niebezpiecznych
materiatow, wyrobow, substancji oraz preparatow.

7. W obszarze prowadzonych robét budowlanych nie bedg wystepowaty strefy szczegdlnego
zagrozenia zdrowia.

Nie ma tez koniecznosci wydzielania obszaréw ani na terenie budowy ani w sasiedztwie, ktore
umozliwiaty by sprawna i bezpieczng komunikacje lub ewakuacje.

Opracowat:



Zarzad Drog

'-".“ Miasta Krakowa Krakow, 25.06.2019r.

RU.461.2.1478.2019

Pan Jakub Gatkowski
Petnomocnik

KG Projekt

ul. Wyspianskiego 67
32-800 Brzesko

GMK - Zarzad Drog Miasta Krakowa
Inwestor

Dotyczy: Uzgodnienia trasy przytacza elektroenergetycznego oswietlenia ulicznego projektowanego

w ramach zadania pn.: ,Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,Dodwietlenie
ul. Koszutki” - znak sprawy 8/111/2019.

Zarzad Drog Miasta Krakowa w odpowiedzi na Panstwa pismo wraz z zataczonymi materiatami

po przeprowadzonej analizie informuje, Zze uzgadnia lokalizacje napowietrznego przytacza
elektroenergetycznego osdwietlenia wraz z lokalizacjg stupow w zakresie przebiegu w drodze
wewnetrznej ul. Koszutki w Krakowie dziatka drogowa nr 279 P-99, z nastepujacymi warunkami
realizacji inwestycji :

Akceptuje sie lokalizacje projektowanej infrastruktury pokazana na zataczniku graficznym, ktory
stanowi integralna czes¢ niniejszego uzgodnienia.

Na zakresach robdt zapewnié powigzanie sytuacyjno-wysokosciowe ze stanem istniejgcym.
Przejécie nad jezdnia wykonac na wysokosci min. 6m od nawierzchni.

Odcinki robdt zabezpieczyé zgodnie z instrukcja robot prowadzonych w pasie drogowym przy
zachowaniu ciagtosci ruchu kotowego i pieszego. W czasie trwania robot ich wykonawca ponosi
petna odpowiedzialnosc za szkody wyrzadzone w stosunku do oséb trzecich.

Na czas trwania prac zapewnic ciggtosé dziatania oSwietlenia w porze wieczorno - nocnej.

W miejscach skrzyzowan i zblizern do istniejacego uzbrojenia, prace prowadzi¢ z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci oraz uzgodnié rozwigzania ewentualnych kolizji branzowych z zarzadcami
lub uzytkownikami tych sieci.

Zachowac pozostate warunki realizacji prac podane w pismie 1U.461.6.100.2018.1 z dnia
08.02.2019r.

W zakresie dziatek drogowych objetych niniejszym opracowaniem uzyskacé w tut. Zarzadzie zgode
na wejscie w teren (prawo do dysponowania terenem na cele budowlane). W zakresie pozostatych
dziatek uzyskac zgody zgodnie z wypisem z rejestru.

Zarzad Drdg Miasta Krakowa

tel, +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl




9. O terminie rozpoczecia i zakonczenia prac powiadomi¢ tut. Zarzad z co najmniej 7 dniowy
wyprzedzeniem.
10. Uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od daty wydania pisma.

Pouczenie

1. Warunki przywrécenia pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznoici, w tym zakres
i technologia robdt przywracajgcych stan uzytecznosci, zostanq okreslone na etapie zajecia pasa
drogowego.

2. Przypominamy, Ze zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane- za przyjete rozwiqzania, ich zgodnos¢
z normami i obowiqzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, w tym za aktualnoéé
map, ktdre sq podstawq do opracowania dokumentacji projektowej- odpowiedzialnosé¢ ponosi Projektant.
Usytuowanie stupow  oswietlenia ulicznego  musi  by¢  zgodne z  zatgcznikiem
do obwieszczenia MIiB (Dz.U. z 201ér. poz 124) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie, w szczegélnosci § 109.

Zatacznik:
1. Mapa do celéw projektowych rys. nr 1.1 1.2.

¢ W‘Tyﬁf:\‘{h Uzot Misuﬁ.‘(‘il

Otrzymuja:
1 x Adresat wraz z zatgcznikiem
1xaa RU (48976/2019,ID: 1581452).

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel, +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk krakow.pl

31-586 Krakow ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl



ODPIS

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Krakéw, dnia 2019-07-17

GD-17.6630.1785.2019

PROTOKOL,

z przeprowadzenia narady koordynacyjnej w siedzibie Urz¢du Miasta Krakowa —
Wydzial Geodezji w zakresie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Dzialajgc na podstawie art. 7d pkt. 2, art.28b,28¢,28d,28¢ ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne

i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 725 ) oraz Zarzadzenia nr 3144/2015 Prezydenta Miasta
Krakowa z dnia 19.11.2015 r. w sprawie przeprowadzania narad koordynacyjnych dotyczgcych sytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia na terenie Miasta Krakowa

po rozpatrzeniu wniosku:
KG - PROJEKT BIURO PROJEKTOWE

JAKUB GALKOWSKI ,
32-800 BRZESKO, UL. WYSPIANSKIEGO 67

wystepujgcego w imieniu inwestora:
ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA
31-586 KRAKOW, UL. CENTRALNA 53

dotyczgcego:
przylacze energetyczne napowietrzne oSwietleniowe z lokalizacjg stupow

zlokalizowanego:
Krakow, ul. Koszutki

jednostka ewidencyjna: Podgorze, obreb: 99

Na naradzic koordynacyjnej w dniu 2019-07-17 rozpatrzono wyzej wymieniony wniosek

o uzgodnienie projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Uwagi i zalecenia:



ODPIS

Podmioty i uezestnicy narady
koordynacyjnej

Stanowisko uczestnika narady koordynacyjnej

Wydzial Geodezji UMK

1 | B. Slomka-Szczygiet

H. Mikolajska \

J. Wielgus N

Polska Spélka Gazownictwa sp. z
0.0. Oddzial Zaldad Gazowniczy w

Krakowie )
W K. Kalwak /
2 T, Janis T

M. Komasa

A. Dymacz

1. Prace w strefie kontrolowanej gazociqgt?kunaé pod nadzorem

wlasciwej terenowo Gazowni W 4, "
2. Projektowane obickly lokaliZowac zég)mil e z ozg :ﬁ'n. Gosp.
zdn. 26.04.2013r w sprawie warunkow techn. jakim g@winny odpowiada¢

sieci gazowe i ich usytuowanie.
3. Skrzyzowanie kanalizacji z gazociggiem wybudowanym przed 2002r.

Miejskie Przedsi¢hiorstwo
Waodoeiggow i Kanalizacji S.A.

;,/,’b.: 1

3 | W. Winslow

/ E. Szlachetka

e zlaming w mlefscu zhil -4
skrayzowah z isiaiines ¢

I przy
wykon:s? g P o o
eksriaocoasy iy 1 Ry

ety g

Relon,. .1
B sdesalrTIiENee Q3 NCONUTILILLGETICEITICESO

Tauron Dystrybucja
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3 R.Wojtaszek

P.Pikul

Przed przystapieniem do prac w odlegloici mniejszej niz:
- 3mod skrajnych przewoddw linii nagowietrznych nN,

10 m od skrajnych przewoddw linii napowistrznych SN,
- 15 m od skeajnych przewodéw linii nanovi
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Miejskie Przedsigbiorstwo
Energetyki Cieplnej S. A.

5 | A. Gierlicka

B.Krawczyk—Seweryn

A.Windys-Zmuda 7

J. Bielaska
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ODPIS

A.Lechowicz
A Fedor

| Wydzial Ksztaltowania
Srodowiska UMK

A. Glownia
8 D.Sawa 2

A. Urban-Suder (,{,7/
D. Mielnicki -

M. Rozycki

ZAKRESIE OCl IRONY ZIELENI
¢ drzew 1 krzewow
Jub bezrozkopowo

WARUNKI W
- prage ziemne W poblizy

wykonaé metody recznd

Orange S.A.

J.Bakota

J.Prokop

Opiniujemy projekt na nastgpujgeych warunkach:

«w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgeymi urzgdzeniami Orange Polska
zachowaé normatywne odleglodei zgodnic z obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normg zakladowg ZN-15/0PL-004

sw migjscach skrzyzowan i zblizen z urzgdzeniami telekomunikacyjnymi prace
prowadzié  rgcznic =z zachowaniem  szezegblnej  ostroznosei  zgodnie
z obowigzujgeymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzoremn
wlascicielskim przedstawiciela OPL.

w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odleglosci od istniejgeych
urzgdzei telekomunikacyjnych nalezy wystapié o warunki techniczne do Orange Polska
Dzial Zarzqdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66,
e-mail: ZZSS przebudowa infrastiuktury, Krakow(@orange .com

przed  planowanym rozpoczgeiem robot nalezy wyslapic z  wnioskiem
o realizacj¢ nadzoru wladcicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych
na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor
‘kazde wejscie na infrastrukturg wlasnoéei OPL  bez zlozonego wniosku
o nadzér wlasciciclski, bedzie traktowane jako nielegalne i zglaszane do organdw
scigania oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
z wszelkimi tego konsekwencjami.
W przypadku nie zastosowania sig do w/w uwag calo$é kosztéw zwigzanych
z usunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istnigjgeych urzadzen

telekomunikacyjnych poniesic Inwestor (Wykonawea);

T-Mobile Polska S.A.

M. Toton

J. Stolarz

10 | M. Wojas

D. Tobiasz

Netia S.A.

U L. Augustyn J{é,,

B. Banas LY {

UPC Polska Sp. z o.0.

Informacja Dziatu Technicznego UPC Polska Biuro Regionalne w Krakowie.
Skrzyzowania i zblizenig’z uzbrojeniem telekomunikacyjnym zaprojektowaé i wykenaé

L. Augustyn %/]
12 -

zgodnie z obowigzuj i normami. Infrastrukiura telekomunikacyjna wlasnosei UPC
Polska oznaczona/ jest na mapach zasadniczych symbolem —v-. Inwestor
jest zobowigzany /£glosi¢ do UPC Polska prace min. 14 dni przed przystapieniem
do robét na adrgé Eksploatacja Krakow@upe.pl Wykonanie prac na lub w poblizu sieci
UPC Polska pod nadzorem powinno byé potwierdzone stosownym protokolem. Nadzér
z ramienia YPC Polska uzgodnié pod whw adresem komunikacji elektronicznej.

M. Ruta

13 | Wnioskodawca

14 | Inne

Urgadnia N3 ANadzie koordynaeyinej nic stayil s

TAURQE I),;t(,'burju S.A. nalezy wykonaé recznie, zgodnie
z ohowizzujicymi nurmami. Kable elek troenergetycas: geew kolizji
poprzecang] 2 planowany inwestycja nalezy zaprojektawed jako przejéde
W rurze ostonowej przepustu z uwzglednienism zepasowego,
wolnego prega ey no..,thwzaleuoﬂ"m; jezdnisheaadichodnik.
Nale2y stosawad nasteptljacv $radnice rur ochronnych:
Dla kabli 1 kY rury o $rednicy minimurn 110ma koloru niebieskiego.
Dla kabli 5% rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykonad zgodnie z wylycznymi stanowigcymi
zalgeznik do vzgodnienla,
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Zarzgd
Zieleni Miejskiej
w Krakowie Krakow, 10 lipiec 2019 .

KG - Projekt
Ul. Wyspianskiego 67
32-800 Brzesko

ZZM.NL.53.179.19.14803.GW1

Dotyczy: wniosku o uzgodnienie trasy przytacza energetycznego oswietlenia dla zadania pn: Opracowanie
dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,Doswietlenie ulicy Koszutki” - znak sprawy: 8/111/2019

W nawiazaniu do Panstwa pisma z dnia 10.06.2019r. Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie nie wnosi
uwag do przebiegu trasy przytacza energetycznego oswietlenia z zachowaniem nastepujacych warunkow:
1. Drzewa znajdujace sie w obrebie prac budowlanych nalezy zabezpieczyc:

e  pnie zabezpieczamy mata stomiang przymocowang do pnia drutem lub sznurkiem syntetycznym.
Dodatkowe zabezpieczenie pni stanowi oszalowanie deskami szczegdlnie w sasiedztwie pracy
sprzetu mechanicznego. Odeskowanie powinno uwzgledniac ksztatt pnia i by¢ tak wykonane, aby
deski przylegaty do pnia mozliwie najwieksza powierzchnia i okrywaty pieri do podstawy korony.
Deski mocuje sie poprzez drutowanie lub olinowanie bez uzycia gwozdzi,

o niedopuszczalne jest na powierzchni wyznaczonej rzutem korony drzewa sktadowanie materiatow
budowlanych oraz poruszanie sie sprzetu i pojazdéw mechanicznych,

o  korony drzew,w przypadkach koniecznych nalezy zabezpieczy¢ poprzez podwiazanie dolnych gatezi
do nadlegtych, lub dokonaé¢ korekty w granicach dopuszczanych w ustawie o ochronie przyrody,

e w obrebie bryly korzeniowej prace prowadzi¢ recznie, aby nie uszkodzi¢ korzeni, odstonigta
powierzchnia korzeni powinna by¢ jak najszybciej pokryta wilgotna ziemia. Niedopuszczalne jest
odcinanie korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statyke drzew,

2. Po zakoriczeniu prac nalezy rekultywowaé zniszczony trawnik, poprzez oczyszczenie powierzchni z
gruzu, zanieczyszczen, wymiane ziemi na urodzajna oraz wysiew mieszanki nasion traw,

3. Zawszystkie przyjete rozwiazanie i ich zgodno$¢ z normami, prawem budowlanym i obowigzujacymi
przepisami, a takze za aktualno$¢ map, ktére sa podstawa do opracowania dokumentacji projektowej
oraz za koordynacje rozwiazan projektowych odpowiada Projektant zgodnie z art. 20 ustawy Prawo

Budowlane,

4. Podczas prac teren powinien by¢ zabezpieczony i oznakowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami
BHP,

5. Nalezy usunaé wszelkie uszkodzenia, jakie moga powstac w czasie prowadzenia robot oraz przywrocic
teren do stanu pierwotnego,

6. Wszelkie szkody wynikie z robét zwiazanych z budowa przedmiotowej sieci pokryje Inwestor i

doprowadzi do stanu istniejacego,

7. Dla terenéw nie podlegajacych zarzadzaniu i utrzymaniu ZZM - nalezy uzyskac uzgodnienie od ich
zarzadcow, w tym m.in. ZDMK,

8. Integralna czescia uzgodnienia jest plan zagospodarowania terenu,

9. W przypadku wejscia w teren bedacy w zarzadzie ZZM nalezy to uzgodnic¢ z przedstawicielem tut.
Jednostki, celem spisania odpowiedniego protokotu ustaleri i odbioru prac po uzyskaniu umowy z
Wydziatu Skarbu Miasta UMK na czasowe zajecie terenu.

10. Uzgodnienie zachowuje wazno$c przez okres 3 lat od dnia wydania.

Jazpietd
Zatacznik: Dyrektora Zaren Zieleni iditie
1 x egzemplarz ,plan zagospodarowania terenu”
Otrzymuja:
IxAdresat + zat. /1 egz. proj/_
1xa/a(NI+ZZS)

Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie

tel. +48 12 20102 40

fax +48 12 34 18 487, sekretariat@zzm. krakow.pl

Adres korespondencyjny: 30-059 Krakéw, ul. Reymonta 20
Siedziba: 30-542 Krakéw, ul. Za Torem 22
www.zzm.krakow.pl

v Kiakowie

Lukasz Pawlik
Zastencafyrektora ds. Zielen

i o



m m Zarzad Drég
;“, Miasta Krakowa Krakéw, 08.02.2019r.

1U.461.6.100.2018.1

Gmina Miejska Krakéw

Dotyczy: warunkéw technicznych budowy przytacza oéwietlenia ul. Koszutki w Krakowie.

Zarzad Drég Miasta Krakowa W nawigzaniu do pisma 1U.461.6.100.2018 z dnia

08.05.2018r. po przeprowadzonej analizie podaje nastepujace warunki w zakresie budowy
przytacza o$wietlenia dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego w lokalizacj zgodnie
z zataczonymi materiatami:

1. W rozpatrywanym rejonie wzdtuz ul. Koszustki istnieje oswietlenie na stupach Tauron

zasilane z PZ3229. W zataczeniu przesytamy schemat o charakterze informacyjno-
pogladowym.

. Budowe przytacza osdwietlenia ul. Koszustki nalezy zaprojektowac jako wydzielone,

napowietrzne w oparciu o nastepujace wytyczne:

. Stosowac oprawy wykonane w technologii led wyposazone w sterownik lokalny zgodny

ze standardem obecnie stosowanym w ZDMK.

. Stupy betonowe (np. typu O2) zgodne z wymaganiami ZDMK.
. Zastosowac przewod (np. typu ASXSn 2x35 mm?2 ) dobrany wedtug obliczen.
. Zasilanie projektowa¢ jako kontynuacje istniejacego oswietlenia od najblizszego stupa.

Wykona¢ bilans mocy obwodéw projektowanych i istniejacych. W razie potrzeby wystapic¢
do Tauron Dystrybucja S.A. o zmiane mocy na PZ.

. Rozstaw i wysokos¢ stupéw sieci oswietleniowej, ilo$¢ i wielkoé¢ zrodet Swiatta dobrac

wedtug obliczen i wymagan natezenia oéwietlenia dla danej kategorii zagospodarowania
z zachowaniem wymaganych skrajni - w tym pionowych (min. ém.). Parametry techniczne
drogi (w tym skrajnie drogowe-szczegélnie w rejonach wystepowania urzadzen technicznych
drég np. oswietlenia) powinny spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124) -
w szczegodlnosci § 109.

. Nowg lokalizacje projektowanej linii kablowej oraz stupéw nalezy uzgodnic¢/zaopiniowac

w ZDMK (procedura ZDMK-36), a nastepnie uzyskac¢ opinie z Narady Koordynacyjnej
Wydziatu Geodezji UM Krakowa.

. Podtrzymac¢ oswietlenie w porze wieczorowo - nocnej. Prace wykona¢ w porozumieniu

i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca sie¢ oswietleniowa w Krakowie.

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZDMK/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pi



10.Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozy¢ projekt wykonawczy
(zgodnie z procedura ZDMK-37).

11.Projektowane oéwietlenie powinno spetnia¢ wymagania norm branzowych w tym:
Projektowanie i budowa", PN-EN 13201 "Oswietlenie drog".

12.Wszystkie projektowane urzadzenia oéwietleniowe musza spetnia¢ wymagania stawiane
przez ZDMK zgodnie z zatacznikiem nr 9 do Zarzadzenia Nr 43/2017.

13. Nalezy uzyska¢ wszystkie niezbedne uzgodnienia i decyzje oraz pozostate wymagane
prawem dokumenty.

14.0 terminie rozpoczecia i zakonczenia robot nalezy poinformowac tut. Zarzad z tygodniowym
wyprzedzeniem.
Warunki zachowuja wazno$¢ przez okres 3 lat od daty wydania.

Zataczniki:
1) Wymagania ZDMK
2)Schemat PZ3229

Otrzymuja:
1 x Adresat (wraz z zatacznikami)
1 x aa (IU 39995, 36950/2018, id: 1198348)

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl
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MAP OIIB/KK/0054-0336/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156
poz. 1118z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Jakub Jan Galkowski
urodzony dnia 18.10.1983 r. w Brzesku
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0298/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Jakub Gatkowski
posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegolowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierébw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej V\’ J\,’
dr inz. Zygmunt Rawicki B VR T A P

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Malgorzata Boryczko

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Gatkowski
ul. Wyspianskiego 67
32-800 Brzesko
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aha
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-RZK-YSB-WLX *

Pan Jakub Gatkowski o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0038/11

adres zamieszkania ul. Wyspianskiego 67, 32-800 Brzesko

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-28 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow

Budownictwa.
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,3 14, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156
poz. 1118z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z pozn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, Zze

Pan mgr inz. Jakub Jan Galkowski
urodzony dnia 18.10.1983 r. w Brzesku
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0298/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Jakub Gatkowski
posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegélowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierébw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Malgorzata Boryczko

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz Ryszard Damijan

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Gatkowski
ul. Wyspianskiego 67
32-800 Brzesko
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-RZK-YSB-WLX *

Pan Jakub Gatkowski o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0038/11

adres zamieszkania ul. Wyspianskiego 67, 32-800 Brzesko

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-28 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow

Budownictwa.
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