
ZAKRES  ROZBIÓRKI

Częściowa rozbiórka

ścianki zaplecznej

ZAKRES  ROZBIÓRKI

Demontaż urządzenia

dylatacyjnego

Rozkucie spękań

w części betonowej podpór

Rozkucie spękań

w części betonowej podpór

Demontaż

latarni

Demontaż

latarni

Rozkucie spękań

w części betonowej podpór

Demontaż

latarni

Rozkucie spękań

w części betonowej podpór

Rozkucie spękań

w części betonowej podpór

Częściowa rozbiórka

ścianki zaplecznej

Demontaż urządzenia

dylatacyjnego

Odkrycie strefy

zaplecznej

Rozkucie spękań

ciosów

Rozkucie spękań

ciosów

Rozkucie spękań

ciosów

Materiał

Nawierzchnia bitumiczna jezdni gr. 16 cm.

Nawierzchnia bitumiczna chodników gr. 3 cm.

Balustrada stalowa szczeblinowa wysokości 110 cm.

ZAKRES  ROZBIÓRKI

Izolacja jezdni gr. 1 cm.

Beton płyty pomostowej gr. od 4 do 26 cm.

Izolacja chodników gr. 1 cm.

Bariery energochłonne

Wpusty z rurami odprowadzającymi

Urządzenia dylatacyjne.

Ścianki zapleczne przyczółków.

Słupy latarni oświetleniowych.

Odkucie zerodowanej otuliny podpór (przyjęto 10% powierzchni).

Odkucie zerodowanej otuliny ciosów (przyjęto 20% powierzchni).

Nawierzchnia bitumiczna jezdni na dojazdach gr. 16 cm.

Chodnik roboczy pomiędzy dźwigarami

Rury osłonowe sieci elektrycznych.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ul. Sokolnicza 5 lok. 74-75, 53-676 Wrocław

E-mail: biuro@pbwinzynieria.pl

www.pbwinzynieria.com

PBW INŻYNIERIA Spółka z o.o.

Opracowanie projektu remontu mostu przez rzekę Wisłę

w ciągu ul. Nowohuckiej w Krakowie

INWESTOR:

PROJEKT WYKONAWCZY

GMINA MIEJSKA KRAKÓW
Jednostka organizacyjna:

ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKÓW
pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
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Zakres rozbiórki

Nawierzchnia bitumiczna jezdni na dojazdach.

Skrzynki oświetleniowe pod latarniami.


