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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA JEDNEJ PLYTY ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ DLA PODWALINY
Nr # llos¢ | Dlugosc¢ SR Alj:;na L] Nr # llosé¢ | Dlugosé Lol Aljﬁ;na Lt
preta | [mm ] | sztuk [m] preta | [mm] | sztuk [m] Beton C12/15
#12 #16 #20 #12 #16 #20 Beton C25/30
1 16 18 5,78 104,04 6 12 107 1,69 180,83 Stal A-IlIN
2 12 4 1,94 7,76 i 12 10 15,90 159,00
3 12 66 1,63 107,58 Dodatek na zaktad preta nr 7 5,00
4 12 4 490 | 1960 | | |
9 12 6 1,04 6,24 Diugos¢ 1aczna wg # [mm | 344,83 0,00 0,00
Ciezar jednostkowy wg # [kg/m ] | 0,888 1,578 2,47
Diugos¢é 1aczna wg # [mm | 141,18 104,04 0,00 Masa 13czna wg # [kg] 307 0 0
Ciezar jednostkowy wg# [kg/m] | 0,888 1,578 2,47 RAZEM [kg ] 307
Masa 1aczna wg # [kg ] 126 165 0
RAZEM [ kg ] 291 UWAGA:
1. Wszystkie wymiary podano w [mm].
UWAGA: 2. Wymiary zbrojenia sg wymiarami zewnetrznymi.

Nr 5, ¢12,
L=1,04m
r=30
200

270
270

222

Beton wyréwnawczy C25/30

20 125

Przed wykonaniem zbrojenia sprawdzi¢ strefe
dojazdu pod kgtem istnienia/stanu ptyt przejsciowych.
Dla catego obiektu potrzeba 16 kompletow zbrojenia.

Przekréj A-A
skala 1:25

Styropian gr. 20 mm

3. Promienie giecia podano jako wewnetrzne.

4. Rozpatrywacé z rysunkiem dylatacji.

5. Wymiary ptyt przejsciowych mogg ulec zmianie
po odkryciu istniejgcego uzbrojenia terenu.

Otulina - min. 40 mm

32 x 150 = 480 [
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L Prety oczekujgce Beton wyréwnawczy C12/15 I / 8
wg rys. zbrojenia _/ . ™
$cianki zaplecznej Nr 7—
5000 co 150 ,,,/,/// ///%NI'G
/ co 150
Beton wyréwnawczy C12/15 _/ 200
Nr 4, $12, L=4,90m
—_ 4900 Nr 6, $12, L=1,69m, r=30mm
7 \Y% S
N Nr 1, $16, L=5,78m, r=40mm 520
Nr 7, $12, L=15,90m —
15900

ZESTAWIENIE MATERIALOW

- 16,4%x0,80=132m°

16 X 1,85 =29,6 m®

- 307 + 16 x 291 =4 963 kg
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Zarzad Drog
Miasta Krakowa

GMINA MIEJSKA KRAKOW

Jednostka organizacyjna:

ZARZAD DROG MIASTA KRAKOW
pl. Wszystkich Swigtych 3-4, 31-004 Krakéw

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: p :

INZYNIERIA

PBW INZYNIERIA Spétka z o.0.
ul. Sokolnicza 5 lok. 74-75, 53-676 Wroctaw

E-mail: biuro@pbwinzynieria.pl
www.pbwinzynieria.com

Nazwa
zadania

Opracowanie projektu remontu mostu przez rzeke Wiste
w ciggu ul. Nowohuckiej w Krakowie
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