
0,000

-0,307

-0,292

-0,170

-0,307

-0,292

25187012

262

Widok od czoła

skala 1:50

2518 7012

262

-0,570

-0,705-0,705

-0,540-0,540

Poziom rozkucia

-0,135

-0,173

-0,135

-0,173

-0,930 (wspornik płyty przejściowej od strony Płaszowa)

-1,095-1,095

8060 8060

4
0
0

800

4
0
0

Przekrój podłużny

skala 1:50

800

300

4
0
0

3
0

3
0
0

UWAGA:

Zakres prac oraz ilość robót może ulec zmianie

po odkryciu powierzchni nie dostępnych

do prawidłowej oceny przed rozpoczęciem robót

budowlanych.

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Beton C30/37 -  16,5 m

3

UWAGA:

1. Wszystkie wymiary podano w [mm].

2. Rozpatrywać z rysunkiem dylatacji.

3. Zakres rozkucia należy dostosować do wybranego

    przez Wykonawcę urządzenia dylatacyjnego.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ul. Sokolnicza 5 lok. 74-75, 53-676 Wrocław

E-mail: biuro@pbwinzynieria.pl

www.pbwinzynieria.com

PBW INŻYNIERIA Spółka z o.o.

Opracowanie projektu remontu mostu przez rzekę Wisłę

w ciągu ul. Nowohuckiej w Krakowie

INWESTOR:

PROJEKT WYKONAWCZY

GMINA MIEJSKA KRAKÓW
Jednostka organizacyjna:

ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKÓW
pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

9

1:50

Ścianki zapleczne - gabaryty


