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II. CzESC RYSUNKOWA

Rys. D-1 Plan orientacyjny skala 1:5000
Rys. D-2 Plan sytuacyjny skala 1:500
Rys. D-3 Przekroje normalne skala 1:50/1:10

Rys. D-4 Przekrdj podtuzny skala 1:500/50




1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt sporzadzono na podstawie:

[1]

(2]
3]
[4]
5]
(6]
[7]
(8]

[9]

[10]
[11]
[12]
[13]
[14]

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dn. 02.03.1999r (DU
43 z dn. 14.05.1999) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie,

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
Norma PN-84-5-96023 - Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia kamiennego,

PN-S-02205: 1998.Drogi samochodowe, Roboty ziemne, Wymagania i badania,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli,

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych - zatacznik do
zarzadzenia nr 31 wydanego przez GDDKIA z dn. 16.06.2014 r.,

Plan sytuacyjno — wysokos$ciowy w skali 1 : 500,

Uzgodnienia z Inwestorem,

Opinia geotechniczna,

Wizja w terenie, inwentaryzacja stanu istniejgcego,

Audyt rowerowy, pismo znak TA.461.1.4.2016 z dnia 13.12.2016 .

Decyzja nr AU-2/6733/127/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
21.04.2016rr.

2. INWESTOR

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest:

Gmina Miejska Krakéw - Zarzad Drég Miasta Krakowa
ul. Centralna 53

31 - 586 Krakow

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa ciggu pieszego na dz. nr 246/3, 246/8, 246/9 obr. 1 jedn.

ewid. Krowodrza, dz. nr 191/1 obr. 7 jedn. ewid. Krowodrza oraz dz. nr 328/2, 342 obr. 48 jedn.

ewid. Krowodrza przy ul. Brzegowej w Krakowie.




4.  STANISTNIEJACY

Inwestycja zlokalizowana jest w zachodniej czesci miasta Krakdw, na terenie miasta Krakéw,
wojewoddztwo matopolskie.
W stanie istniejgcym ulica posiada jezdnie o nawierzchni utwardzonej o szerokosci ok. 3,50 m.
Ulica Brzegowa nie jest oswietlona.
Przedmiotowy teren pod inwestycje graniczy:
e od strony pétnocnej z ul. Zygmunta Starego,
e od strony pofudniowej z rzeka Rudawa,
e od strony wschodniej z zabudowg jednorodzinng,
e od strony zachodniej z rzekg Rudawa.
W obszarze terenu objetego niniejszym opracowaniem wystepujg nastepujace urzadzenia in-
frastruktury technicznej:
e doziemne kable elektroenergetyczne,

e sie¢ wodociggowa wewnetrzna nieczynna.

5. STAN PROJEKTOWANY

5.1. ROzZWIAZANIE SYTUACYINE

Projekt obejmuje budowe ciggu pieszego przy ul. Brzegowej, stanowigcego dojscie do watéw
wzdtuz rzeki Rudawy. Projektowany ciag pieszy bedzie posiadat dtugosé 53.40m i szerokos¢ 2,50m.
Nawierzchnia projektowanego ciggu pieszego zostanie wykonana jako nawierzchnia wodoprze-
puszczalne TerraWay. Wzdtuz projektowanego ciggu znajdowac sie beda obustronne pobocza o
szerokosci 0,25m zgodnie z rys. D-1 - Plan sytuacyjny. Dowigzanie do ul. Brzegowej oraz watow
wzdtuz rzeki Rudawa odbywac sie bedzie poprzez tuki o promieniach 0,5m, 2,0m, 2,5m, 5,0m.

W zwigzku ze znacznymi rdznicami poziomdéw posadowienia projektowanego ciggu pieszego
wzgledem istniejgcego terenu zostanie zastosowana betonowa palisada o dtugosciach 13,60 m
oraz 35,50 m. Po obu stronach projektowanego ciggu na dtugosci palisady znajdowac sie bedzie
bariera ochronna rurowo-pretowa U-11a w kolorze biato-czerwonym.

Nieuprawniony wjazd pojazdéw z ul. Brzegowej na projektowany cigg pieszy zostanie unie-
mozliwione poprzez projektowane stupki blokujgce stalowe ruchome U-12c w kolorze biato-

czerwonym.




Obramowanie ciggu pieszego zaprojektowano poprzez betonowe obrzeza 8/30 oraz betonowg
palisade, natomiast rozdzielenie nawierzchni ul. Brzegowej oraz projektowanego ciggu pieszego

odbywac sie bedzie poprzez kraweznik betonowy 15/30.
5.2. ROzZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Niweleta projektowanego ciggu pieszego bedzie sktadata sie z czterech prostych o pochyleniach
8,0%, 6,0%, 2,5%, 0,5% oraz dwdch tukédw pionowych o promieniach 25,0 m oraz 150,0 m. Pochy-
lenie poprzeczne bedzie wynosito 1,0% w kierunku pétnocnym.

Obrzeze po potudniowej stronie projektowanego ciggu pieszego bedzie wyniesione na 5cm,

pozostate obrzeza bedg obnizone na Ocm.

5.3. WARUNKI GEOLOGICZNE TERENU

5.3.1 Warunki gruntowe

Na podstawie przeprowadzonych badan na terenie inwestycji stwierdzono wystepowanie 5
warstw geotechnicznych:
Warstwa | a — pyt, w stanie twardoplastycznym, mato wilgotny, barwy szarej lub brgzowo-szarej.
Zalegajacy w zakresie gtebokosci od 0,3 do 1,5 m ppt.
Warstwa | b — glina, w stanie twardoplastycznym, mato wilgotna, barwy brgzowej. Zalegajaca
w zakresie gtebokosci od 1,5 do 1,8 m ppt.
Warstwa | ¢ — glina z cze$ciami organicznymi, w stanie plastycznym, wilgotna, barwy brunatne;.
Zalegajgca w zakresie gtebokosci od 1,8 do 2,0 m ppt.
Warstwa Il a — zwir z wktadkami gliny préchnicznej, zwir, w stanie srednio zageszczonym, wilgotny
lub nawodniony, barwy szaro-brgzowej. Zalegajgcy w zakresie gtebokosci od 1,0 do 2,4 m ppt.
Warstwa Il b — piasek sredni, piasek gruby, w stanie srednio zageszczonym, nawodniony, barwy

szarej lub szaro-brgzowej. Zalegajgcy w zakresie gtebokosci od 2,0 do 3,0 m ppt.
5.3.2 Warunki wodne

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono obecnos¢ wody gruntowej na gtebokosci
2,00 m p.p.t.
Na terenie przedmiotowe] inwestycji stwierdzono zte warunki gruntowo-wodne. Kategoria

nosnosci gruntu to G4.




5.4. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Projektowane przekroje normalne i projektowang konstrukcje nawierzchni projektowanego
chodnika przedstawiono na rys. nr D-2.
Gtebokos¢ przemarzania gruntu dla terenu miejscowosci Krakdéw przyjeto o wartosci hz=1,0m

na podstawie Polskiej Normy [7].

Zaprojektowano ponizsze konstrukcje nawierzchni:

KONSTRUKCJA , N1”
Zakres stosowania: cigg pieszy

- 3cm  Warstwa Scieralna - nawierzchnia wodoprzepuszczalna TerraWay

- 20cm podbudowa zasadnicza z piasku stabilizowanego mechanicznie 0/2 mm

- 20cm podbudowa pomocnicza z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
mm(*)

- 0-60 cm warstwa z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm(*)

RAZEM 43-103 cm

KONSTRUKCJA , N2”
Zakres stosowania: cigg pieszy

- 3cm  Warstwa Scieralna - nawierzchnia wodoprzepuszczalna TerraWay

- 20cm podbudowa zasadnicza z piasku stabilizowanego mechanicznie 0/2 mm

- 20cm podbudowa pomocnicza z kruszywa kamiennego famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
mm(*)

RAZEM 43 cm

KONSTRUKCJA "N3"
Zakres stosowania: pobocze

- 15cm wysiewka kamienna
RAZEM 15 cm

(*) - grubos$é warstwy zmienna w zaleznosci od wysokosci nasypu. W przypadku warstwy o gru-
bosci wiekszej od 20 cm nalezy zageszczaé kruszywo warstwami o grubosci max. 20 cm.

Ostatecznie przyjete konstrukcje nawierzchni zestawiono na rysunku nr D-2.

Przed ufozeniem warstw konstrukcyjnych nalezy doprowadzi¢ warstwy podfoza do grupy no-

$nosci G1 oraz zapewnic¢ wtorny modut odksztatcenia E2280 MPa.
5.5. ODWODNIENIE

Wody opadowe z projektowanego ciggu pieszego zostang odprowadzone poprzez spadki
poprzeczne i podtuzne na tereny zielone, skad poprzez infiltracje bedg odprowadzane do gruntu.
Wody opadowe bedg infiltrowaty do gruntu réwniez poprzez wodoprzepuszczalng nawierzchnie

TerraWay.




6.  ZIELEN

W zwigzku z kolizjg z projektowanym ciggiem pieszo-jezdnym do usuniecia wskazano 3 po-

zycje oznaczone w ponizszej tabelinr 1, 2, 4.

Wykaz drzew i krzewodw:

L.p. Nazwa gatunkowa Obwadd Wys. | @ korony Uwagi
pnia [cm] [m] [m]/ pow.
krzewu
1 |Modrzew europejski— 40 9 5
Larix decidua
2  Wierzba krucha—Salix 114/119 16 12 Rozwidlenie na h=0,9 m; pnie odchylone
fragilis od pionu 10-15°. W rozwidleniu préchnie-
jacy pniak po dawno odcietym pniu. Poni-
zej rozwidlenia ubytek wgtebny z proch-
nica.
3 Robinia akacjowa — 58/ 66 12 8 Rozwidlenie przy szyi korzeniowej. Ob-
Robinia pseudoacacia wadd na podstawie pomiaru z 2016 . -
teren niedostepny
4 |Czeremcha zwyczajna 48 /67 /70 10 10 Rozwidlenie przy szyi korzeniowej; jeden
— Prunus padus z pni martwy — spalony; pnie odchylone
od pionu 15°

7. ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne polegac bedg na wykonaniu nasypu, badz wykopu dla ciggu pieszego.
8. UWAGI KONCOWE

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeAstwom wynikajacym
z wykonania robdt w strefie pasa drogowego, powinny by¢ szczegdlnie przestrzegane. W miejscach
przebiegu infrastruktury podziemnej nalezy szczegdlnie przestrzega¢ wzgleddw bezpieczenstwa,
a ewentualne prace przy uzbrojeniu inzynieryjnym nalezy prowadzi¢ zgodnie z wydanymi
przez ich witascicieli warunkami. Przebiegajgca pod projektowang konstrukcjg nawierzchni chodni-
ka sie¢ elektroenergetyczna powinna zostaé zabezpieczona rurg ostonowa.

Wymagane jest aby przed przystgpieniem do wykonywania robdt pracownicy zostali
przeszkoleni w zakresie BHP.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania we wtasnym zakresie nastepujgcych opracowan

roboczych:




e inwentaryzacja istniejgcych urzadzen obcych i znakdw geodezyjnych mogacych kolidowac
z projektowanym ciggiem pieszym

e istniejacg siec elektroenergetyczng nalezy zabezpieczy¢ rurg ostonowg dwudzielna.

Opracowat:

mgr inz. Bartosz Ptak




