Krakdw, 12 6RU. 2018

Panistwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Regionalny Zarzad
Gospodarki Wodnej

w Krakowie

KR.RPP.423.248.2018.M)

DECYZIA

Na podstawie art.176 ust.4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2018 r.,
poz.2268) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego (t.].
Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z pdin. zm.), Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

po rozpatrzeniu

wniosku Gminy Miejskiej Krakéw, reprezentowanej przez Zarzad Infrastruktury Komunalnej i Transportu
w Krakowie, dziatajacej przez petnomocnika Pana Bartosza Ptaka, pismo z dnia 24.10.2018r.,
o zwolnienie z zakazow wynikajgcych z art. 176 ust.1 pkt 3, 4 i 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo

wodne

orzeka

I. Zwolni¢ Gming Miejskg Krakdw z zakazéw wynikajacych z art.176 ust.1 pkt 3, 4 i 5 ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne w przedmiocie prowadzenia przez osoby nieuprawnione robét lub
czynnosci ingerujacych w konstrukcje lewego watu przeciwpowodziowego rzeki Rudawy, w tym jego
rozkopywania, uszkadzania darniny lub innych umocnien skarp i korony watéw, whbijania stupéw
i ustawiania znakow, wykonywania na lewym wale przeciwpowodziowym rzeki Rudawy obiektéw lub
urzadzeri niezwigzanych z nimi funkcjonalnie oraz wykonywania obiektéw budowlanych, kopania
dotéw oraz rowéw w odlegfosci mniejszej niz 50m od stopy lewego watu przeciwpowodziowego rzeki
Rudawy po stronie odpowietrznej, w celu realizacji inwestycji pn.: ,,Budowa ciggu pieszego na dz.
246/3, 246/8, 246/9 obr. 1 jedn. ew. Krowodrza, dz. nr 191/1 obr. 7 jedn. ewid. Krowodrza oraz dz. nr
328/2, 342 obr. 48 jedn. ewid. Krowodrza przy ul. Brzegowej w Krakowie”, gm. Krakéw, pow. Krakow,
woj. matopolskie w przedmiocie:

1. Budowy odcinka pieszego o dtugosci 53,40 m i szerokosci 2,5m z obustronnymi poboczami
o szerokosci 0,25 m, stanowigcego dojscie do lewego watu rzeki Rudawy poprzez:

a)

b)
c)

d)

e)

wykonanie wykopu pod projektowany ciag pieszy o dtugoici ok. 33,65 m, gtebokosci
maksymalnej do 0,46m, szerokosci 2,5m,

wykonanie nasypu na odcinku ok. 20,0m,

zebranie wierzchniej warstwy gruntu na skarpie istniejacego lewego watu
przeciwpowodziowego po stronie odpowietrznej i uformowanie schodkéw po skarpie watu,
wykonanie uzbrojenia nasypu w postaci tkaniny geosyntetycznej w miejscu pofaczenia
korpusu watu z nasypem nowej rampy,

dogeszczenie gruntu na styku z projektowang palisadg betonows,



f)  wykonanie profilowania koryta ciggu pieszego,

g) wykonanie zabezpieczenia istniejgcych sieci uzbrojenia terenu,

h) ustawienie kraweznikéw, obrzezy, palisad (na tawie z betonu o gt. od 0,40 - 0,77m,
szer.0,40m) i barier ochronnych (na tawie z betonu o gt. 0,48m, szer. ok. 0,20m),

i) wykonanie warstw nawierzchni (z kruszywa tamanego, podbudowy pomocniczej,
podbudowy zasadniczej i warstwy $cieralnej) i poboczy (wysiewka kamienna),

j) montaz stupkéw blokujgcych ruchomych do nawierzchni,

w odlegtosci minimalnej od lewego watu przeciwpowodziowego rzeki Rudawy: 5,60m pobocza,

15,65m rury ochronne, 25,60m stupki blokujace, 25,20 m kraweznik betonowy.

Il. Okresli¢ nastgpujace warunki niezbgdne dla zapewnienia szczelnosci i stabilnosci istniejacego lewego
watu przeciwpowodziowego rzeki Rudawy:

1. Uzbrojenie nasypu w postaci tkaniny geosyntetycznej w miejscu potgczenia korpusu watu
z nasypem nowej rampy oraz doggszczenie gruntu na styku z projektowana palisadg betonowg
nalezy wykonac ze szczegdlng starannoscis.

2. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w okresie niskich stanéw wody w rzece Rudawie, poza
okresem zagrozenia powodziowego. Wykopy, nasypy i budowe ciggu pieszego nalezy wykona¢
mozliwie w krotkim czasie.

3. Nalezy utrzymywac bezposrednia facznos$¢ z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Oddziat w Krakowie w celu pozyskiwania prognozy pogody oraz ostrzezen hydrologicznych
(prognozy stanow wody) w czasie realizacji inwestycji.

4. Przed przystgpieniem do prowadzenia rob6t budowlanych nalezy zabezpieczy¢ sie
na ewentualne ryzyko pojawienia sig¢ wody powodziowej (wody przekraczajacej stan brzegowy)
w rzece Rudawie —w poblizu wykopow otwartych nalezy sktadowa¢ mate bentonitowg w ilosci
pozwalajacej na zabezpieczenie wykopu w korpusie watu jedng warstwa przedmiotowej maty
oraz odpowiednig ilosC gruntu pozwalajacego na zasypanie wykopdéw do powierzchni terenu,
a takze posiadac sprzet mechaniczny do natychmiastowego przeprowadzenia ww. prac.

5. W przypadku ogfoszenia przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddziat w Krakowie
prognoz przekroczenia standw alarmowych w rzece Wisle w profilu wodowskazowym Smolice
(i w zwigzku z tym ryzyka wystapienia wody powodziowej w ujéciowym odcinku rzeki Rudawy)
nalezy niezwtocznie zabezpieczy¢é wykopy w obrebie korpusu watu przeciwpowodziowego
poprzez odtworzenie istniejgcych parametréw korpusu watu oraz zasypaé wykop pod odcinek
pieszy do powierzchni terenu gruntem zaggszczanym do uzyskania wskaZnika zageszczenia
1s>0,95.

Uzasadnienie

Gmina Miejska Krakow, reprezentowana przez Zarzad Infrastruktury Komunalnej i Transportu
w Krakowie, dziatajaca przez petnomocnika Pana Bartosza Ptaka, pismem z dnia 24.10.2018r., wystapita
do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie Parnstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie z wnioskiem o zwolnienie z zakazéw wynikajgcych z art.176 ust.1 pkt 3, 4 i 5
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne w przedmiocie prowadzenia przez osoby nieuprawnione
robot lub czynnosci ingerujacych w konstrukcje lewego watu przeciwpowodziowego rzeki Rudawy,
w tym jego rozkopywania, uszkadzania darniny lub innych umocnieri skarp i korony watéw, wbijania
stupbw iustawiania znakdw, wykonywania na lewym wale przeciwpowodziowym rzeki Rudawy
obiektdw lub urzadzen niezwigzanych z nimi funkcjonalnie oraz wykonywania obiektéw budowlanych,
kopania dotéw oraz rowow w odlegtoéci mniejszej niz 50m od stopy lewego watu przeciwpowodziowego
rzeki Rudawy po stronie odpowietrznej, w celu realizacji inwestycji pn.: ,Budowa ciggu pieszego na dz.
246/3, 246/8, 246/9 obr. 1 jedn. ew. Krowodrza, dz. nr 191/1 obr. 7 jedn. ewid. Krowodrza oraz dz. nr
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328/2, 342 obr. 48 jedn. ewid. Krowodrza przy ul. Brzegowej w Krakowie”, gm. Krakéw, pow. Krakdw,
woj. matopolskie.

Po zapoznaniu sig ze zgromadzonym materiatem dowodowym niezbednym do wydania decyzji
Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie Paristwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie ustalit, co nastepuje.

Przedmiotowa inwestycja polegata bedzie na budowie ciggu pieszego o dugosci 53,40 m
i szerokosci 2,50m, z obustronnymi poboczami o szer. 0,25m. Wykop pod projektowany cigg pieszy
bedzie posiadat dtugosc ok. 33,65 m, gfebokoé¢ maksymalna do 0,46 m i szerokoé¢ 2,5m. Dowigzanie do
ul. Brzegowej oraz watéw wzdtuz rzeki Rudawy wykonane zostanie w formie tukéw o promieniach 0,5m,
2,0m, 2,5m, 5,0m. Istniejgca infrastruktura znajdujgca sie pod projektowanym ciggiem zostanie
zabezpieczona przez dwudzielne rury ochronne. Trwate potaczenie projektowanego nasypu ciagu
pieszego z istniejgcym watem wymagac bedzie zebrania wierzchniej warstwy gruntu na skarpie watu po
stronie odpowietrznej i uformowania schodkéw. W celu uniknigcia nadmiernego wcinania sie w korpus
watu zeschodkowanie wykonane zostanie recznie, tj. bez uzycia sprzetu mechanicznego. W celu
wyrdwnania osiadan i spdjnego potgczenia istniejagcego  watu przeciwpowodziowego
z nowoprojektowanym nasypem ciggu pieszego zastosowane zostanie zbrojenie nasypu w postaci
tkaniny geosyntetycznej ukfadanej na styku istniejacego watu i nowego nasypu. W ramach budowy ciagu
pieszego projektuje sig podbudowg zasadnicza z piasku stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-2 mm
oraz podbudowg pomocniczg z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-
63mm. Grubo$¢ tych warstw wyniesie 0,2m kazda. Dodatkowo na odcinku nasypu projektuje sie
wykonanie warstwy nasypowej z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego mechanicznie frakgji
0-63mm. Grubo$¢ tej warstwy nie przekroczy 0,6 m. Nawierzchnie stanowi¢ bedzie nawierzchnia
wodoprzepuszczalna typu TerraWay.

Obramowanie ciggu stanowi¢ bedg obrzeza betonowe oraz betonowa palisada, a na odcinku
potaczenia ciggu z ul. Brzegowg zaprojektowano krawgznik betonowy. W zwigzku ze znacznymi
réznicami poziomdéw posadowienia projektowanego ciggu pieszego oraz istniejacego terenu zostanie
zastosowana betonowa palisada o $rednicy 20 cm o dtugos$ciach 13,60m oraz 35,50 m. Palisada bedzie
montowana na fawie z betonu na gt. od 0,40 - 0,77m, i szer.0,40m, bariery ochronne bedg montowane
na tawie z betonu o gt. 0,48m, szer. ok. 0,20m. Na dtugosci projektowanej palisady zastosowano bariery
ochronne rurowo-pretowe U-11. W celu zabezpieczenia przed nieuprawnionym wjazdem na ciag pieszy
pojazdow zastosowane zostang stupki blokujgce ruchome U-12c.

Minimalna odlegto$¢ planowanych elementéw ciggu pieszego od lewego watu
przeciwpowodziowego rzeki Rudawy: poboczy - 5,60m, rur ochronnych - 15,65m, stupkéw blokujgcych -
25,60m, kraweznika betonowego - 25,20 m.

Do wniosku o zwolnienie z zakazow wynikajgcych z art.176 ust.1 pkt 3, 4 i 5 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne dotgczono charakterystyke planowanych dziatan, podstawowe dane
techniczne, opis planowanej technologii robét, mape sytuacyjno — wysokosciowg (skala 1:500)
z naniesionym schematem planowanych robét. Dofaczono takie opracowanie pn.: ,Badania
hydrogeologiczne wraz z opinig uwzgledniajgcq wplyw robét na szczelno$é | stabilnosé watu
przeciwpowodziowego rzeki Rudawy w zwigzku z budowa ciqgu pieszego na dziatkach nr: 246/3, 246/8,
246/9 obr. 1jedn. ew. Krowodrza, dz. nr 191/1 obr.7 jedn. ewid. Krowodrza oraz dz. nr 328/2, 342 obr. 48
jedn. ewid. Krowodrza przy ul. Brzegowej w Krakowie” - wykonane przez Pana mgr inz. Dariusza
Szajowskiego (upr. nr VII-1557, X1-0145, X11-0106).

W mysl brzmienia art.176 ust.4 ustawy Prawo wodne: ,Jezeli nie wptynie to na szczelnoéé lub
stabilnos¢ watow przeciwpowodziowych, wiasciwy organ Wéd Polskich moze, w drodze decyzji, zwolni¢
od zakazow okreslonych w ust.1 pkt 1-5”,

W przedmiotowym postgpowaniu, podstawowym dokumentem, na ktérym opiera sie organ
wydajac decyzje rozstrzygajacq o istocie sprawy sa badania i analiza hydrogeologiczna. Dokumenty jw.
zawierajg oceng szczelnodci i stabilno$ci watu przeciwpowodziowego. Opracowanie zataczone do
wniosku zostato wykonane przez osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia w oparciu o odwierty
geologiczne wykonane zlokalizowane po stronie odpowietrznej i odwodnej istniejacego watu, w miejscu
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planowanej inwestycji, jak réwniez w oparciu o odwierty pochodzace z 5-letniej oceny stanu
technicznego watéw przeciwpowodziowych Rudawy.

Na podstawie badar hydrogeologicznych geolog stwierdzit, ze teren badan pokryty jest warstwa
gleby o migzszosci 0,3-0,4m. Nizej lezacymi osadami pokrywy czwartorzedowej na badanym terenie sa
grunty rodzime, mineralne, spoiste i postaci pytéw i glin, miejscami z czesciami organicznymi oraz
niespoiste w postaci piaskéw $rednich, grubych i zwiréw.

Zdaniem geologa, na etapie realizacji inwestycji, a takze podczas jej eksploatacji nie bedzie
zagrozenia przebiciem hydraulicznym, poniewaz wykopy ograniczone bedg jedynie do warstwy gleby,
stad nie zmniejszy sig migzszo$¢ warstwy izolacyjnej. Murki oporowe ograniczajace $ciezke beda
czesciowo zagtebione w konstrukcje waftu. Wyliczona predkosé filtracji wody jest zacznie nizsza od
predkosci krytycznej, stad nie dojdzie do procesow sufozyjnych.

Przedtozone obliczenia statecznoéci watu wykonane zostaty dla trzech wariantéw: | -przy stanie
obecnym, Il etap realizacji — przy przyjgciu wykonania schodkowania watu i korytowania gruntu
(odhumusowania) pod sciezke po odpowietrznej stronie watu oraz Ill etap eksploatacji — po zasypaniu
wykopdw i wykonaniu sciezki. Do kazdego z wariantéw przyjeto obcigzenie wystapieniem waéd
powodziowych Q1%. Niezbedny wspotczynnik statecznosci FoS (wspdfczynnik bezpieczeristwa) > 1,5.

Nie mniej jednak, zdaniem geologa, powstate wykopy po wykonaniu niezbednych prac ziemnych
nalezy starannie zasypa¢ materiafem miejscowym lub innym materiatem spoistym stabo- lub
nieprzepuszczalnym z ubiciem warstwami o migzszosci nie przekraczajgcej 30 cm w celu
niedopuszczenia do mozliwosci powstania uprzywilejowanej drogi filtracji w okresie wysokiego stanu
wody rzeki Rudawy. W fazie wykonywania zasypdw nalezy scisle przestrzega¢ minimalnej wartosci
wskaznika zageszczenia materiatu zasypowego Is > 0,95. Szczegdlnie starannie nalezy dogesci¢ grunt
na styku z projektowang palisadg betonowa. W miejscach tych wskaZnik zageszczenia materiatu
zasypowego Is 20,97.

Zgodnie z przedtozonym operatem, w toku przeprowadzonych symulacji numerycznych
stwierdzono, ze obliczenia dla wariantu | (stan obecny) wskazuja, ze wat jest stateczny z duzym zapasem
(FoS=2,69), potencjalna powierzchnia poslizgu obejmuje odpowietrzng cze$¢ watu. Wykonanie
schodkowania watu i korytowania gruntu pod budowe S$ciezki powoduje nieznaczne obnizenie
wspofczynnika statecznosci (FoS=2,63). Wat pozostaje stateczny z duzym zapasem. Na etapie
eksploatacji najnizsza warto$¢ wspoéfczynnika statecznosci (FoS=2,41) uzyskano dla fragmentu éciezki
przy betonowej palisadzie. Ewentualna utrata statecznosci w tym wariancie zwigzana jest wytacznie
z parciem gruntu na murek oporowy. Potencjalna powierzchnia poélizgu obejmuje niewielki fragment
Sciezki przylegajacy do murka oporowego i nie sigga konstrukcji watu. Konstrukcja watu pozostaje
stateczna z duzym zapasem. Konstrukcja éciezki stanowi przypore do watu zwiekszajac jego statecznosc,
stad projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na statecznos¢ watu.

W $wietle zgromadzonych dokumentéw organ wydajacy decyzje uznat, ze inwestor wykazat, iz
planowana inwestycja nie wplynie negatywnie na szczelno$¢ i stabilno$¢ lewego watu
przeciwpowodziowego rzeki Rudawy przy zastosowaniu warunkéw niezbednych dla zapewnienia
szczelnosci i stabilnosci istniejacego watu przeciwpowodziowego zawartych w pkt Il wyrzeczenia decyzji,
a tym samym zostafa spetniona przestanka z art.176 ust.4 ustawy Prawo wodne do zwolnienia z zakazéw
art.176 ust.1 pkt 3,4 i 5 ustawy Prawo wodne.

Nie oznacza to jednak, Ze inwestycja nie jest narazona na dziatanie wdéd powodziowych
ze wzgledu na motzliwo$¢ potencjalnej awarii watu przeciwpowodziowego wraz z podfozem. Ryzyko
realizacji inwestycji w odlegtosci mniejszej niz 50m od stopy watu przeciwpowodziowego ponosi
Inwestor.

Wszystkie roboty objete zwolnieniem, nalezy prowadzi¢ poza okresem zagrozenia
powodziowego — przy niskich stanach wdd rzeki Rudawy, zgodnie z przedtozonym projektem,
istniejgcymi w tym zakresie normami oraz przepisami BHP, a takie zgodnie z warunkami i zaleceniami
zawartymi w badaniach hydrogeologicznych wraz z opinig opracowang przez Pana mgr inz. Dariusza
Szajowskiego (upr. nr VII-1557, X1-0145, XII-0106).
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Podstawowym warunkiem bezpiecznej realizacji projektowanej inwestycji w strefie ochronnej
watu bedzie zastosowanie warunkdw niezbednych dla zapewnienia szczelnoéci i stabilnoéci istniejacego
watu przeciwpowodziowego zawartych w pkt Il wyrzeczenia decyzji.

W trakcie postgpowania administracyjnego strony zostaty poinformowane o prowadzonym
postgpowaniu — zgodnie z przepisami prawa. Nie wptynety zadne uwagi, wnioski i zastrzeienia
co do wnioskowanej inwestycji.

Tak wigc, dziatajac na podstawie art.176 ust.4 oraz art.176 ust.1 pkt 3,4 i 5 w zwigzku z art. 14
ust. 6 pkt 1 ustawy zdnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.Dz.U. z 2018 r., poz. 2268), w oparciu
0 powyisze, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Zgodnie z art.176 ust.7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, niniejsza decyzja wygasa,
jezeli w terminie 6 lat od dnia, w ktérym stata sie ostateczna, nie uzyskano wymaganego pozwolenia
wodnoprawnego albo nie dokonano zgtoszenia wodnoprawnego lub nie rozpoczeto wykonywania robot
lub czynnosci wskazanych w decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania za posrednictwem
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, ul. Marsz. J. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakéw, do Prezesa Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Z dniem doreczenia organowi o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzjd staje.sie ostateczna i prawomocna.
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