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1. Dane ogdlne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt nasadzer zamiennych w zwigzku z realizacjg
zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ciggu pieszego na dz. nr 246/3, 246/8, 246/9 obr. 1 jedn.
ewid.Krowodrza, dz. nr 191/1 obr. 7 jedn. ewid. Krowodrza oraz dz. nr 328/2, 342 obr. 48 jedn.

ewid. Krowodrza przy ul. Brzegowej w Krakowie".

1.2. Podstawa opracowania
e Zlecenie Inwestora
e Wytyczne Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie podane w pismach znak:

ZZM.1193.17.27U.52.6.3.BLM oraz ZZM.4004.17.NA.701,19.MP1

e Mapa syt-wys z zasobu wiasnego

1.3. Data opracowania

Listopad 2018 r.

2.  Projekt nasadzen zastepczych

2.1. Zatozenia projektowe

e Uzupetnienie przerw w istniejgcym szpalerze w pasie drogowym ul. Lindego (dz. 282 obr.

1 Krowodrza) poprzez nasadzenie 5 szt. lipy drobnolistnej odm. 'Rancho’.

2.2. Specjalistyczne rozwiqzania agrotechniczne

a) Ekrany przeciwkorzeniowe
W zwigzku z bezposrednim sgsiedztwem sieci uzbrojenia terenu w pasie drogowym ul.
Lindego, projekt przewiduje instalacje ekrandw przeciwkorzeniowych. Do ekranowania nalezy
uzy¢ specjalistycznych barier (np. Greenleaf REROOT 2000) ewentualnie materiatu o
réwnowaznych parametrach - np. czarnej folii HDPE o szerokosci 100 cm, grubosci 1 mm. Bariere
nalezy zainstalowaé pionowo w wykopie w taki sposob, aby jej gérna krawed? wystawata ok. 5

Q. mpmale nie wigcej niz 20 mm) nad powierzchnie ziemi, co zapobiegnie przerastaniu korzeni
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b) System napowietrzajacy
Dla poprawy mozliwosci rozwoju nowo sadzonych drzew w projekcie przewidziano

instalacje systemu napowietrzajgco-nawadniajacego. W tym celu mozna uzyé gotowego
rozwigzania (np. w postaci systemu Greenleaf RootRain Urban o $rednicy 90 c¢m) lub
samodzielnie wykonanej instalacji o réwnowaznych parametrach. Instalacja taka powinna sktadac
sie z:

e rury drenarskiej o Srednicy min. 60 mm, dfugosci 300 cm + odcinka df. 30 cm jako

pionowego kanatu;

e trdjnika 90° o srednicy dopasowanej do rury;

e za$lepki (zatyczki) do pionowego korica rury.
System ten nalezy zainstalowac wokét bryty korzeniowej na gtebokosci ok. 20 - 30 ¢cm pod
powierzchnig gleby. Pionowy odcinek powinien nieznacznie wystawa¢ ponad powierzchnie gleby

oraz Sciotki i byé zabezpieczony zatyczka.

c) Scidtkowanie
Po posadzeniu drzew nalezy wykonac Sciétkowanie kora, aby spowolnié rozwdj chwastow

oraz zapobiec nadmiernej utracie wilgotnosci. Warstwa scidtki powinna mieé grubo$é 5 - 7 cm.

d) Stabilizacja drzew
Drzewa po posadzeniu nalezy stabilizowaé za pomocg trzech palikéw drewnianych o @
min. 5 cm. Paliki powinny byc potaczone od géry pojedyncza, a od dotu podwdjng poprzeczka;

drzewo nalezy przymocowac do palikow za pomocg tasmy parcianej.

e) Zabezpieczenie drzew na czas wykonywania robét
W zwigzku z planowanymi pracami ziemnymi, nalezy dazy¢ do jak najmniejszego
uszkodzenia korzeni istniejacych drzew. Odkryte podczas prac ziemnych wystajgce i poszarpane
korzenie powinny byé przyciete w ptaszczyZinie wykopu w taki sposéb, aby powierzchnia rany byta

jak najmniejsza.

f) Zabezpieczenie pni drzew na trawnikach
W przypadku drzew sadzonych na trawnikach, ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia pni
podczas koszenia, nalezy zastosowal ostony pnia wykonane z materiatu odpornego na
odksztatcenia i promieniowanie UV. Magdalena Ptak
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Tabela 1. Dobér gatunkowy

L.p. Nazwa gatunkowa Obwod pnia | llosé sztuk Nr dziatki i
1 |Lipa holenderska (Tilia cordata) 'Rancho’ 18-20 5 282 obr. 1 l
Krowodrza |
Tabela 2 Zestawienie zakresu robét
L.p. | Nazwa i opis pozycji Jednostka llosé
i 1 |Sadzenie i pielegnacja drzew lisciastych (doty z zaprawg ziemia kompostowa) szt. 5
2 |Instalacja systemu napowietrzajgco-nawadniajacego szt. 5
3 |Instalacja ekrandw przeciwkorzeniowych mb 26 (ok.)
_J Scidtkowanie nasadzen (kora, warstwa gr. 5 -7 cm) m? 4 (ok.)_ _l
5 |Instalacja oston pnia szt. 5777 ﬁi
7767 Palikowanie (trzy paliki / drzewo, tasma parciana, poprzeczki) Kpl. .;)7 T

2.3. Dane dotyczqce wykonania robot ogrodniczych

1. Wszystkie prace ogrodnicze powinny by¢ przeprowadzane pod

kierunkiem Inspektora

Nadzoru Terendw Zieleni. Roslinno$¢ istniejgca nie przeznaczona do usuniecia, powinna

by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem,

2. Roboty przygotowawcze - przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢

istniejace drzewa przed uszkodzeniem;

3. Ogdlne wymagania dotyczace sadzenia drzew:
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Dopuszcza sie do sadzenia materiat sezonowany w pojemnikach lub balotowany;

Sadzenie drzew z uprawy pojemnikowej moina wykonywaé przez caty rok z

wytgczeniem okresu temperatur ponizej 0 °C; drzewa z brytg korzeniowg (balotowane)

nalezy sadzi¢ nalezy sadzi¢ wczesng wiosng lub jesienig, najlepiej w stanie bezlistnym.

Pojemniki z tworzyw sztucznych w ktdrych uprawiano drzewa nalezy usungc, a w

przypadku drzew balotowanych nalezy rozluzni¢ siatke przy szyjce korzeniowej i w

gornej czesci bryty.

Miejsce sadzenia - wyznaczane w terenie zgodnie z dokumentacja projektowa; doty

nalezy rozplanowa¢ i wykonaé punktowo;

Korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed posadzeniem przyciac;



W razie koniecznosci nalezy po posadzeniu dokonad stosownych cie¢ w koronie,
zgodnie z zasadami oraz sztuka ogrodnicza.

Przed sadzeniem drzew nalezy zainstalowa¢ ekrany przeciwkorzeniowe;

Drzewa nalezy sadzi¢ w doty co najmniej 2 razy wieksze niz szerokoéé bryty
korzeniowej, na takg sama gtebokos¢, na jakiej rosty uprzednio w szkétce; doty nalezy
zaprawic co najmniej do potowy 2yzna ziemig;

Sciany dotu nie powinny by¢ pionowe, a ich powierzchnia nie moze by¢ gtadka i zbita;
powinna by¢ odpowiednio rozluZniona aby utatwi¢ wzrost korzeniom posadzonego
drzewa.

Przed zasypaniem dotu nalezy w jego dno wbi¢ paliki, uwazajac aby nie naruszy¢ bryty
korzeniowej. Nastgpnie nalezy zainstalowal system napowietrzajaco-nawadniajacy
wokat bryty korzeniowej;

Po posadzeniu drzew nalezy wokét drzewa wykonaé mise o $red. 80 cm i gtebokosci 5
cm;

Po utworzeniu misy nalezy wykonac¢ $cidtkowanie mielong korg warstwa grubosci 5 - 7
cm;

Roéliny po posadzeniu nalezy obficie podla¢; nawadnianie powinno by¢ wykonywane
systematycznie przez trzy lata po posadzeniu, w okresach zwiekszonego

zapotrzebowania na wode.

Zalecenia jakosciowe materiatu roslinnego:

Dostarczone sadzonki powinny by¢ wtasciwie oznaczone, tzn. muszg mieé etykiety, na

ktérych podana jest nazwa tacifiska i polska, forma, wybdr, wysokos¢ pnia.

Sadzonki drzew powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujgce cechy:

o Pgk szczytowy przewodnika drzew powinien by¢ wyraZznie uformowany, a przyrost
ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik; pedy boczne
korony powinny hy¢ réwnomiernie rozmieszczone ;

o System korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystgpowaé liczne korzenie drobne, bryta korzeniowa

powinna by¢ prawidtowo uformowana, wilgotna i nieuszkodzona:

o Drzewa powinny by¢ zdrowe, wolne od uszkodzern mechanicznych, pogh WIOREPtak
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$ladéw nieprawidtowe] uprawy i nawozenia oraz nie posiada¢ odrostow z
podktadki;
Dostawca materiatu sadzeniowego musi udokumentowac wiek dostarczonych
sadzonek, ktére muszg byé zgodne z ,Zaleceniami Jakosciowymi dla Ozdobnego
Materiatu Szkdtkarskiego” Zwigzku Szkoétkarzy Polskich (ilos¢ pedow, wysokosé, bryta

korzeniowa).

7. Niedopuszczalne wady materiatu rodlinnego:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia

$lady zerowania szkodnikdéw

oznaki chorobowe

zwiedniecie i pomarszczenie lisci lub kory na korzeniach i czesciach naziemnych
martwice i pekniecia kory

uszkodzenie pagka szczytowego przewodnika

dwupedowe korony drzew formy piennej

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej

zte zroéniecie odmiany szczepionej z podktadka

wiecej niz 4 nie w petni zaleczone blizny na przewodniku

8. Pozostate prace winny by¢ przeprowadzone zgodnie ze ,Standardami zaktadania i

pielegnacji podstawowych rodzajow terendw zieleni w miescie” [zatacznik do Programu

ochrony Srodowiska dla miasta Krakowa na lata 2012 — 2015 z uwzglednieniem zadan

zrealizowanych w 2011 roku oraz perspektywa na lata 2016 - 2019]

Magdalena Ptak
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OZNACZENIA

Drzewa projektowane

sttt Ekrany przeciwkorzeniowe

Oznaczenie gatunku
projektowanego / liczba sztuk

---------- Granica opracowania

Wykaz projektowanych roslin:

Tco - Lipa drobnolistna (Tilia cordata) 'Rancho’
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PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA INWESTYCI)
Budowa ciagu pieszego na dz. nr 246/3, 246/8, 246/9 obr. 1 jedn.
ewid. Krowodrza, dz. nr 191/1 obr. 7 jedn. ewid. Krowodrza oraz dz.
nr 328/2, 342 obr. 48 jedn. ewid. Krowodrza przy ul. Brzegowej w
Krakowie

LOKALIZACIA INWESTYCIE

dz. nr 246/3, 246/8, 246/9 obr. 1 jedn. ewid. Krowodrza, dz. nr
191/1 obr. 7 jedn. ewid. Krowodrza oraz dz. nr 328/2, 342 obr.
48 jedn. ewid. Krowodrza przy ul. Brzegowej w Krakowie

NAZWA INWESTORA;

Zarzad Infrastruktury Komunalnej i Transportu w
Krakowie
ul. Centralna 53, 31-586 Krakéw

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr ini, Bartosz Ptak
upr.: MAP/0267/PO0OD/11

ZESPOL PROJEKTOWY: PODPIS:

mgt inZ Paulina Palar

SPRAWDZAJACY: PODPIS:

megr inz. Weranika Spalik
upr.: LUB/0017/POOD/13

TEMAT RYSUNKU:

Projekt nasadzer zastgpczych - dz. 282
obr. 1 Krowodrza (ul. Lindego)

BRANZA: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

DROGOWA 11.2018 1:500 Z-01

Wagdalena Ptak
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