PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

OPRACOWANIE WSTEPNEJ KONCEPCJI POSADOWIENIA TOALET NA TERENIE
MIASTA KRAKOWA PRZY UL. DARWINA (W REJONIE PRZYSTANKU
AUTOBUSOWEGO LINII 110) W RAMACH ZADANIA ,,POSADOWIENIE TOALET NA
TERENIE MIASTA KRAKOWA”

Adres obiektu: DZIALKI 54/7 OBREB 11 KRAKOW, NOWA HUTA

Nazwa i adres Zamawiajacego:

GMINA MIEJSKA KRAKOW —

ZARZAD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ | TRANSPORTU
UL. CENTRALNA 53

31-586 KRAKOW

Program Funkcjonalno-Uzytkowy opracowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 2.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U z 2013 r. poz. 1129).

Autorzy opracowania:
dr hab. inz. arch. Mariusz Twardowski
mgr inZ. arch. Agnieszka Zabicka

Krakoéw, lipiec 2018



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY: OPRACOWANIE WSTEPNEJ KONCEPCJI POSADOWIENIA TOALET NA
TERENIE MIASTA KRAKOWA PRZY UL. DARWINA (W REJONIE PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO LINII 110)
W RAMACH ZADANIA ,,POSADOWIENIE TOALET NA TERENIE MIASTA KRAKOWA”

SPIS TRESCI

1. Przedmiot zamowienia wg Wspodlnego Stownika Zamowieh (CPV).......cccooveeeiiiieenn. 3

2. Nazwa i przedmiot ZAMOWIENIA ..........oeiiiiiiiiiiiiiiie e 4

3. Czesc¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkoOwego. ..........cceeeeeeeiiiiiiiiiiieieee e, 5
l. OgoIny opis przedmiotu ZAMOWIENIA ..........c..eeieiiiiiiiie e 5
[l. Opis Stanu iStNIEJGCEGO .. ..eeiii i 5

[ll. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych oraz wykonania robot

BUAOWIANYCN ... e 6

IV. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu: ..........ccccevriiiiiiiennnn 8
V. Zakres zamowienia Wykonawcy projektowych obejmuje: ..., 9
VI. Zakres zamowienia Wykonawcy robét budowlanych obejmuje: ... 10
1. Wymagania dotyczgce warunkOw WyKonania ..........ccccccoveiivviieeenneee s 10

2. Wymagania dotyczgce materiatdw budowlanych i urzgdzen:.............cccccceenns 12

3. Wymagania dotyczgce sprzetu, maszyn i urzgdzen budowlanych..................... 13

4. Wymagania dotyczgce SrodkOw transportu............ceeeeeeiiiiiiiiiiiiiiee i 13

5. DOOAKOWE UWRAGI: ...evvveeiiiieeeeieiiiiiitiee e e e e e e sttt e e e e e e e st e e e e e e e e s s nnssnaeeeeeeeeeennnnns 14

6. Wymagania dotyczgce badan i odbioru robot ...........cccvvviiiiiiiiiiii s 14

7. Wymagania w zaKresie WYKONCZENIA . ......cccuuviiiiieieei e 15

8. Wymagania dotyCzgce SZKOIEN: .........ceeeiiiiiiiiiiiiii e 15

5. Dokumenty, ktorymi dysponuje ZamawiajaCy: .........ccevuiiurirerreeeeeiiiiiiriieeeeeeeeesessneneens 15

6. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

[o]U L0 (oY F=T =T o o TP PPPRRR 15



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY: OPRACOWANIE WSTEPNEJ KONCEPCJI POSADOWIENIA TOALET NA
TERENIE MIASTA KRAKOWA PRZY UL. DARWINA (W REJONIE PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO LINII 110)
W RAMACH ZADANIA ,,POSADOWIENIE TOALET NA TERENIE MIASTA KRAKOWA”

1. Przedmiot zaméwienia wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

— 45000000-7 Roboty budowlane

— 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

— 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

— 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

— 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

— 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych

— 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

— 45233140-2 Roboty drogowe

— 45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu

— 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

— 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

— 45233221-4 Malowanie nawierzchni

— 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

— 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiem drog

— 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

— 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych

— 45233261-6 Roboty budowlane w zakresie przejs¢ dla pieszych

— 45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

— 45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drdg, ulic i sciezek ruchu pieszego

— 45233320-8 Fundamentowanie drég

— 45233330-1 Fundamentowanie ulic

— 45233340-4 Fundamentowanie sciezek ruchu pieszego

— 71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

— 71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

— 71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacijg

— 71300000-1 Ustugi inzynieryjne

— 71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

— 71326000-9 Dodatkowe ustugi budowlane

— 71330000-0 Rézne ustugi inzynieryjne

— 79314000-8 Analiza mozliwosci wykonawczych
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2. Nazwa i przedmiot zaméwienia

POSADOWIENIE TOALETY PRZY UL. DARWINA (W REJONIE PRZYSTANKU
AUTOBUSOWEGO LINII 110) W RAMACH POSADOWIENIA TOALET NA TERENIE
MIASTA KRAKOWA.

Przedmiotem zamdwienia jest posadowienie toalety przy ul. Darwina w Krakowie.
Spodziewane prace nie stanowig zagrozenia dla ochrony $rodowiska i nie bedg
przedsiewzigciem majgcym szkodliwy wptyw na Srodowisko naturalne.

Jest to projekt realizowany w formule ,zaprojektuj i wybuduj”

Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne dla Wykonawcow nalezytego wykonania projektu
i realizacji robot budowlanych. Oferta Wykonawcoéw powinna obejmowac catosé dostaw
i ustug potrzebnych do przeprowadzenia przedsiewziecia az do momentu przekazania
Zamawiajgcemu. Oferta powinna by¢é zgodna z niniejszym Programem i Specyfikacjg
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia. Wykonawca, w swoim zakresie, powinien ujg¢ takze prace
dodatkowe, jak i elementy instalacji, ktére nie zostaty wyszczegdlnione, ale sg wazne lub
niezbedne dla poprawnego dziatania instalaciji, jak rowniez dla uzyskania gwarancji.

Podstawg opracowania s3a:
-Umowa z Zamawiajgcym-501/ZIKiT/2018 z dnia 21 maja 2018.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. Nr 130 poz.1389)
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia
planowanych kosztéw prac projektowych na podstawie informacji zawartych w programie
funkcjonalno- uzytkowym.

-Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. ( Dz. U. z 2002 r. nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

-Wizja lokalna
-Mapa syt.-wys.1:500 z projektowanym Planem zagospodarowania terenu
-Obowigzujgce normy i wytyczne

-Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ,Cmentarz Grebatow” - Uchwata Nr
XXXV/453/08 z dnia 27.02.2008
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3. Cze¢s¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego.

l. Ogélny opis przedmiotu zaméwienia

Opracowanie zawiera informacje niezbedne dla opracowania zatozen, wykonania
dokumentacji projektowej i przeprowadzenia realizacji przedsiewziecia. Niniejsze
opracowanie nie zastepuje projektu budowlano-wykonawczego, lecz stanowi jego wytyczne
dla okreslenia standardéw wykonania i jakosci prac. Poszczegdlne roboty zostaty opisane
w dalszej czesé programu funkcjonalno-uzytkowego. Wartosci dotyczgce wielkosci i ilosé
prac nalezy zweryfikowaé przed ztozeniem oferty oraz na etapie wykonywania projektow —
konieczna inwentaryzacja.

Gtéwnym celem projektu jest zapewnienie elementéw komfortu osobistego dla mieszkancéw
miasta Krakowa.

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie prac projektowych oraz realizacja robot
budowlanych polegajacych na:

Budowie toalety publicznej wolnostojacej podwdjnej z elementéw prefabrykowanych. Toaleta
przeznaczona do montazu na miejscu posadowienia powinna posiada¢ uzbrojenie
w zakresie infrastruktury technicznej takie jak woda, energia elektryczna, kanalizacja
sanitarna. Odprowadzenie wody opadowej nalezy przewidzie¢ w oparciu 0 wymagane
uzgodnienie sposobu odprowadzenia wéd opadowych z ZIKiT. Obiekt powinien zostaé
przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne, poruszajgce sie na woézku
inwalidzkim. Nalezy przewidzie¢ rozwigzania architektoniczno-konstrukcyjne, materiatowe
nie majgce negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i sgsiednie
obiekty budowlane, istniejgcy drzewostan oraz wody podziemne.

Nalezy zastosowaé rozwigzania i technologie o parametrach techniczno-funkcjonalnych
opisanych w dalszej czesci programu.

Il. Opis stanu istniejacego

Na terenie objetym opracowaniem obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego — ,Cmentarz Grebatéw”. Zgodnie z zapisami planu teren, na ktérym planuje
sie lokalizacje publicznej toalety miejskiej oznaczony zostat jako 3KP — Tereny urzadzenh
komunikacji — parkingi. Przy planowanej inwestycji znajdujg sie tereny utwardzone -
chodniki.

W rejonie objetym opracowaniem obowigzuje system kanalizacji rozdzielczej. Sie¢
wodociggowa oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej znajdujg sie w drodze ul. Darwina.
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Ill. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych oraz wykonania robét
budowlanych

W ramach przedmiotu zamoéwienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej,
wykonawca sporzadzi kompletny projekt budowlany i wykonawczy obejmujacy:

- Sporzadzenie projektow budowlanych w zakresie niezbednym do uzyskania prawomocnej
decyzji administracyjnej (zgtoszenia lub pozwolenia na budowe) z uzyskaniem wynikajgcych
z przepiséw uzgodnien, opinii, pozwoleh — przy zados¢uczynieniu wymaganiom zawartym
w ustawie z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pézn.
zm.) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z p6zn. zm.) oraz innych
uzgodnieh niezbednych dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie (5 egz. w formie
papierowej oraz w formie elektronicznej —ptyte CD),

-Sporzadzenie projektéw wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét wedtug wymagan zawartych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 2 wrzesénia
2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania iodbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389 z pdzn. zm)z podziatem na branze (4 egz.
w formie papierowej oraz w formie elektronicznej — ptyta CD),

Projekt budowlany i projekt wykonawczy powinien by¢ réwniez sporzgdzony w zakresie
i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia STWIOR, przedmiaru robét i kosztorysu
inwestorskiego.

- Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét (4 egz. w formie papierowej oraz
w formie elektronicznej — ptyta CD),

- Przedmiar robét (4 egz. w formie papierowej oraz w formie elektronicznej — ptyta CD),

- Kosztorys inwestorski (2 egz. w formie papierowej oraz w formie elektronicznej —ptyta CD),
- Zapewnienie nadzoru autorskiego przez caty okres trwania inwestycji realizowanej na bazie
sporzgdzonego projektu.

- Instrukcje obstugi i konserwaciji w jezyku polskim (2 egz. w formie utrwalonej na pismie oraz
w formie elektronicznej — ptyta CD),

Dokumentacja projektowa zawieraé¢ powinna takze :

-wykonanie koncepcji projektowej, ktorg nalezy przedtozy¢ do akceptaciji Zamawiajgcemu,
-szczegotowy opis techniczny przyjetych rozwigzan wraz z uzasadnieniem i niezbednymi
obliczeniami technicznymi oraz opis przyjetej technologii robot,

-zatgczniki formalno-prawne,

-rysunki budowlane (rzuty, przekroje, szczegoéty) w odpowiedniej skali,

-dokumentacje nalezy opracowaé zgodnie z aktualnymi przepisami Prawa Budowlanego
i obowigzujgcymi warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i budowle
oraz zgodnie z audytem z maja 2015 r.,
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-nalezy uzyska¢ wszystkie wymagane prawem zgody i uzgodnienia, --sporzgdzenie karty
informacyjnej przedsiewziecia i/lub Raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko,
wraz z uzyskaniem decyzji o srodowiskowych wymaganiach (jezeli wymagane)

-pozwolenie wodno-prawne / jesli wymagane/

-nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty przygotowawcze potrzebne do realizacji zadania.

Catos¢ uzgodnien zwigzanych z zatwierdzeniem projektu, uzyskaniem ostatecznych zgoéd
administracyjnych i pozwolen znajduje sie po stronie Wykonawcy.

Rozwigzania techniczno-materiatowe w dokumentacji projektowej winny by¢ uzgodnione
i zaakceptowane przez upowaznionych przedstawicieli wyznaczonych przez Zamawiajgcego
na kazdym etapie projektowania. Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji robét dopiero po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego rozwigzan projektowych zawartych w projekcie
budowlanym i wykonawczym.

Projekt ten musi uwzglednia¢ wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, jest to opracowanie
zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i
jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wiasciwosci
wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidiowosci wykonania poszczegdinych robot.
Specyfikacje muszg uwzglednia¢ wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

Przedmiar rob6t to opracowanie, zawierajgce zestawienie przewidywanych do wykonania
robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegdlowym opisem,
miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegoétowy opis, z wyliczeniem
i zestawieniem ilosci jednostek miar robot podstawowych oraz wskazaniem podstaw do
ustalania cen jednostkowych robét lub jednostkowych naktaddéw rzeczowych. Przedmiary
muszg uwzglednia¢ wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania iodbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389).

Kosztorys Inwestorski nalezy wykonaé¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z
2004 r. Nr 130 poz. 1389).
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IV. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkosé obiektu:

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zakresem
Zlecenia toalete publiczng podwdjng posadowiono na terenie 3KP jako obiekt zwigzany
z obstugg uzytkownikow parkingu.

Obiekt wykona¢ w konstrukcji prefabrykowanej z kompozytu betonowego z dachem ptaskim.
Pokrycie stropodachu — masa bitumiczna (lub réwnowazny) ze spadkiem 0,05% w kierunku
wmontowanego odwodnienia — odprowadzenia wody deszczowej z dachu. Wymiary
zewnetrzne obiektu nie powinny przekraczaé¢ diugosci 4m oraz szerokosci 3m. Minimalna
wysokosc¢ netto - 2,5m. Maksymalna wysokos¢ catkowita - 3,5m. Maksymalna powierzchnia
zabudowy - 10m2.

Toalete projektuje sie z dostepnoscig dla oséb niepetnosprawnych - meska, damska
z mozliwoscig zamontowania przewijaka dla dzieci oraz pomieszczenie techniczne do
serwisowania toalety.

Toalete nalezy wyposazy¢ w wentylacje grawitacyjng lub mechaniczng z ogrzewaniem
(temperatura min. +16°C).

Obiekt ma spetnia¢ warunki p-poz. (nalezy uzgodni¢ z Rzeczoznawcg do spraw ochrony
pozarowej).

Zaktada sie budowe utwardzonego dojscia do projektowanej toalety z istniejacego chodnika.
Infrastruktura techniczna.

Projektuje sie przytacz kanalizacji sanitarnej do istniejacej sieci znajdujgcej sie w drodze
ul. Darwina.

Projektuje sie przytgcz wody do istniejgcej sieci wodociggowej znajdujgcej sie sie w drodze
ul. Darwina.

Sposodb odprowadzenia wéd opadowych nalezy uzgodnic z ZIKiT.

Projektuje sie przylacz energii elektrycznej ze ztgcza kablowej na terenie przedmiotowe]
inwestyciji.

Warunki gruntowo-wodne.

Na etapie projektu budowlano-wykonawczego nalezy wykonaé minimum opinie
geotechniczng gruntéw oraz wynikajgce z niej badania zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych.

Strefa przemarzania gruntu w rejonie badan wynosi hz=1,0 m p.p.t.

Program funkcjonalno-uzytkowy nalezy rozpatrywa¢ wraz z opracowanymi koncepcjami
posadowienia toalet.
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Opracowanie projektowe winno obejmowaé caty zakres realizowanego zadania,
wg uzgodnien szczegbdtowych z Zamawiajgcym.

-Projekty zostang poprzedzone przez Wykonawce niezbedng inwentaryzacjg

-Dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé
oraz speiiaé obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane,
przepisy powigzane i normy.

-Wymaga sie od Wykonawcy, przy odbiorze koncowym robot, potwierdzenia uzyskania
parametrow techniczno-funkcjonalnych opisanych w PFU Ilub rozwigzan projektowych
Wykonawcy zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

-Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe przedmiotu zamowienia powinny odpowiadaé
wymaganiom obowigzujgcych regulacji prawnych w tym zakresie.

Opracowanie projektowe winno obejmowac caly zakres realizowanego zadania, wg
uzgodnienh szczegétowych z Zamawiajgcym.

Projekty zostang poprzedzone przez Wykonawce niezbedng inwentaryzacjg architektoniczng
uwzgledniajgca lokalizacje obiektu.

Dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢
oraz speinia¢ obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane,
przepisy powigzane i normy.

Wymaga sie od Wykonawcy, przy odbiorze koncowym robot, potwierdzenia uzyskania
parametrow techniczno-funkcjonalnych opisanych w PFU lub rozwigzan projektowych
Wykonawcy zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe przedmiotu zamowienia powinny odpowiadaé
wymaganiom obowigzujgcych regulacji prawnych w tym zakresie.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace zwigzane z montazem w sposob, ktory nie
bedzie kolidowat z trasami przebiegu istniejgcych instalacji oraz w sposdb zgodny
Z obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi

Wykonawca ujmie w swoim zakresie réwniez te dodatkowe roboty i elementy instalacji, ktére
nie zostaty wyszczegoélnione w programie funkcjonalno-uzytkowym, lecz sg wazne
i niezbedne dla poprawnego, stabilnego i bezawaryjnego funkcjonowania.

V. Zakres zaméwienia Wykonawcy projektowych obejmuje:

-Inwentaryzacje obiektu objetego programem w stopniu umozliwiajgcym wykonanie
kompletnej dokumentacji projektowej dla catosci przedsiewziecia,

-Wykonanie niezbednych ekspertyz
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-Uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen

-Na podstawie opracowanej dokumentac;ji projektowej, po wykonaniu niezbednych ekspertyz
oraz zatwierdzeniu projektu przez Zamawiajgcego nalezy uzyskac¢ wszelkie opisane prawem
pozwolenia w celu przeprowadzenia prac budowlanych w zakresie zgodnym
z dokumentacjg.

-W przypadku, gdy bedzie to konieczne (zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego), nalezy
zgtosi¢ wykonanie robét budowlanych do Wydziatu Architektury UMK lub uzyskac
Pozwolenie na budowe wydane z Wydzialu Architektury i Budownictwa UMK przed
przystgpieniem do wykonania roboét .

-Zamawiajacy udzieli wykonawcy projektu petnomocnictwa na zatatwienie spraw formalno-
prawnych w Wydziale Architektury i Urbanistyki UMK

VI. Zakres zamoéwienia Wykonawcy robét budowlanych obejmuje:

1. Wymagania dotyczace warunkéw wykonania

-opracowanie harmonogramu realizacji inwestycji — w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,
-wykonanie robét budowlanych na podstawie w/w projektu i specyfikacji technicznych,
-sprawdzenie pod wzgledem wytrzymatosciowym nos$nosci gruntu na podstawie opinii
geotechnicznej

-opracowanie instrukcji obstugi i konserwacji instalacji kan. opadowej i obiektu

-opracowanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branzach (tgcznie z protokotami,
Swiadectwami dopuszczenia, atestami, informacjg o udzielonej gwarancji),

-przeszkolenie przedstawiciela Zamawiajgcego i przekazanie instrukcji obstugi i konserwaciji
instalacji kanalizacji opadowej.

Zamowieniem objety jest caty zakres prac niezbednych do wykonania i odbioru robét
budowlanych, oraz przeprowadzenia rozruchu technologicznego komplethego obiektu
i instalacji kanalizacji opadowej wraz z przekazaniem do eksploatacji. Wykonana instalacja
winna charakteryzowa¢ sie wysokim poziomem technicznym i technologicznym oraz
bezawaryjnoscig pracy.

Przewidywane prace instalacyjne i budowlane nie bedg stanowity zZrodta zagrozenia dla
ochrony $rodowiska i nie bedg przedsiewzieciem moggcym oddziatywac w sposob szkodliwy
na srodowisko naturalne.

Kazda z wymienionych robdt wymaga precyzji z racji uszczegotowienia wskazanego
projektem wykonawczym oraz z zalecen materiatow, jakie bedg stosowane w trakcie
realizacji projektu.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy modernizacji plac
budowy.
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W ramach przygotowania terenu budowy Wykonawca prac budowlanych zobowigzany jest
wykonac i umiesci¢ na swdj koszt wszystkie konieczne tablice informacyjne, ktére bedag
utrzymywane przez Wykonawce modernizacji w dobrym stanie przez caty okres realizaciji
robét.

Wykonawca robét budowlanych jest odpowiedzialny za zgodno$é wykonywanych robot
z projektem budowlanym i wykonawczym, STWIOR, programem funkcjonalno-uzytkowym,
harmonogramem prac oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Polecenia inspektora bedg wykonywane niezwtocznie po ich otrzymaniu przez Wykonawce
pod grozbg wstrzymania prac z winy Wykonawcy (zgodnie z umowg). W trakcie
wykonywania prac nalezy przestrzegac przepiséw BHP.

Na czas wykonania rob6t Wykonawca ma obowigzek wykonac lub dostarczy¢ na swoj koszt,
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, takie jak wygrodzenie, Swiatta ostrzegawcze,
sygnaty, rusztowania itp. o ile bedg wymagane.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty oraz urzgdzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia realizacji zadania (do wydania
potwierdzenia zakonczenia robdét przez Inwestora, ktérym bedzie protokét odbioru
koncowego).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca
w ramach zadania ma uprzatngé plac budowy po zakonczeniu roboét, zlikwidowac plac
budowy i doprowadzi¢ teren budowy do stanu zdatnego dla Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonanych roboét, za ich zgodnos¢ z projektem funkcjonalno-
uzytkowym, dokumentacjg projektowg i poleceniami upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Nastepstwa spowodowanego jakiegokolwiek btedu przez Wykonawce zostang poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatdow i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w umowie, w programie funkcjonalno-uzytkowym, dokumentacji projektowej, a takze
w normach i wytycznych.

Polecenia upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym w umowie, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod
rygorem zatrzymania roboét. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Do robot budowlanych zalicza sie réwniez takie czynnosci jak:

-wywdz gruzu powstatego w wyniku prac budowlanych,
-naprawe potencjalnych uszkodzen powstatych w trakcie realizacji robét,
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-uprzatniecie terenu budowy, likwidacje tymczasowych obiektow np. barakdédw socjalnych,
likwidacje tymczasowej infrastruktury np. tymczasowych energetycznych linii zasilajgcych
wykonanych z jakichkolwiek ztgczy kablowych lub szafek energetycznych,

-wykonanie drobnych prac budowlanych np. odtworzenie nawierzchni trawiastych
graniczacych z obiektem ulegtych zniszczeniu w trakcie prowadzenia robot, itp.

Uporzadkowanie miejsca wykonywania prac, w tym usuniecie gruzu i ziomu jest
obowigzkiem Wykonawcy i powinno zosta¢ wykonane na jego koszt. Po zakonczeniu prac
budowlanych Wykonawca zobowigzany jest przywrdcié zastany standard. Wybor
rozwigzania lezy w gestii Wykonawcy.

2. Wymagania dotyczace materialéw budowlanych i urzadzen:

Wszystkie materiaty winien zapewni¢ Wykonawca robot budowlanych (koszt catosci
materiatdw objetych przedmiotem zamowienia nalezy uwzgledni¢ w ofercie).

Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce przy realizacji inwestycji powinny by¢
nowe i nieuzywane.

Wszystkie materiaty, wyroby i urzgdzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach
prowadzonej inwestycji muszg by¢ fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad
fabrycznych, posiadajgce odpowiednie atesty i deklaracje zgodnosci. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczehstwo wszelkich czynnosci na
budowie, metody uzyte przy wykonywaniu robot oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, STWIOR i zaleceniami Zamawiajgcego.

Materiaty i technologie stosowane do wykonania robét muszg odpowiada¢ zaleceniom
i rozwigzaniom przyjetym w dokumentacji technicznej, spelia¢c postawione w niegj
wymagania techniczne, normowe i estetyczne, posiadaé stosowne atesty, aprobaty,
certyfikaty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

-sg oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z normg
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

-zostaty umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

-zostaty oznakowane znakiem budowlanym — zgodnie z wzorem okreslonym w ustawie
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych dla ktérych udzielono aprobaty
technicznej

Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktorych jest to wymagane, nalezy dostarczy¢ wraz
z atestami, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego oraz aprobatami.
W/w dokumenty powinny by¢ w trakcie odbioru robét przekazane Zamawiajgcemu.
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Wykonawca usunie z terenu budowy materiaty, ktore nie odpowiadajg programowi
funkcjonalno-uzytkowemu lub dokumentacji projektowe;.

Kazda czes$¢ robot wykonana przy uzyciu materiatow, ktore nie zastaty zaakceptowana przez
Zamawiajagcego, bedzie realizowana na ryzyko Wykonawcy, z mozliwoscig wstrzymania
ptatnosci za wykonane prace oraz usuniecia z terenu budowy.

Wykonawca zapewni wiasciwe skladowanie i zabezpieczenie materiatéw na terenie budowy.

Dopuszcza sie inne rozwigzania techniczne, o takim samym lub wyzszym standardzie.
Wprowadzenie zmian nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

3. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i urzagdzen budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakosci wykonywanych robaét.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt, ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw na plac budowy.

Srodki transportu powinny byé przystosowane do transportu materiatéw i urzadzen
niezbednych do wykonywania robét w sposdb gwarantujgcy ich racjonalne wykorzystanie.

Podczas zatadunku, transportu i roztadunku materiatdbw Wykonawca robdét zachowa
ostroznos¢, w szczegdlnosci nie narazajac na uderzenia badz uszkodzenia mechaniczne
przewozonych materiatow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh nacisku na o$ przy transporcie
materiatow i sprzetu.

Podczas transportu i przetadunku materiatobw, Wykonawca zapewni $rodki transportu
chronigce przed wilgocia, opadami atmosferycznymi, dziataniem promieniowania
stonecznego oraz temperaturg przekraczajgcq zalecenia producenta urzgdzen.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych przez niego robot. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania prac ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot oraz wiasciwosci materiatow
i sprzetu. Jednoczesnie Wykonawca powinien dopilnowa¢ nalezytego zabezpieczenia
materiatow i sprzetu przed uszkodzeniem.
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5. Dodatkowe uwagi:

Wykonawca zapewni kierownika robot budowlanych oraz kadre kierowniczg, niezbedng
do prawidiowej realizacji zamdwienia (posiadajgcych uprawnienia budowlane i nalezgcych
do Izby Inzynieréw Budownictwa).

Przedmiot zamowienia objety bedzie 3-letnim okresem gwarancji, liczagc od dnia podpisania
przez Zamawiajgcego protokotu kohcowego odbioru robét budowlanych.

6. Wymagania dotyczace badan i odbioru robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét oraz zapewnienie jakosci
materiatow (potwierdzonej odpowiednimi atestami) oraz zapewni odpowiedni system kontroli.
Przed przystgpieniem do pomiaréw i badah Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu i terminie badania, a wyniki pomiaréw i badan przedstawi na pismie do akceptac;ji.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i jakosci
robét ponosi Wykonawca. Roboty podlegajg odbiorom: czesciowym i ostatecznemu. Odbidr
czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw instalacji, do ktérych zanika
dostep w wyniku postepu robét. Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym
dla odbioru koncowego. Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzgdzi¢ protokét
potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robdét, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem
i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku
odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin realizacji prac
naprawczych, po wykonaniu ktérych nastgpi ponowny odbidér czesciowy.

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét. Zakonczenie
robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajgcego. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z opracowang dokumentacjg. Podstawowym
dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest Protokot Ostatecznego Odbioru.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

-dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostanie
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

-deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci (atesty) wbudowanych materiatéw,
-instrukcje obstugi i konserwaciji w jezyku polskim,

-protokét z przeszkolenia pracownikow Zamawiajgcego z obstugi urzadzen.

W przypadku, gdy Komisja uzna, ze roboty nie sg gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja
w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe Iub uzupetniajgce bedg
przekazane Wykonawcy pisemnie przez Zamawiajgcego wraz z okresleniem terminu ich
wykonania.
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7. Wymagania w zakresie wykonczenia.

Wymagane jest staranne wykonczenie elementéw budowlanych, w ktére ingerowano
w trakcie realizacji rob6t. W szczegdInosci pogorszeniu nie moze ulec stan techniczny
i szczelnos¢ istniejgcych warstw asfaltowych drogi

Po zakonczeniu robét nalezy przywrdci¢ stan poprzedni jezdni, instalacji wszedzie tam, gdzie
okaze sie to konieczne, a wigzac sie bedzie z zakresem robét objetych zaméwie niem.

8. Wymagania dotyczace szkolen:

Wykonawca zapozna pracownikbw Zamawiajgcego z zamontowanymi urzgdzeniami
i instalacjami iprzyswojeniem przez nich zasad poprawnej i bezpiecznej eksploatacji
i konserwaciji.

9. Dokumenty, ktérymi dysponuje Zamawiajacy:
1) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego-Cmentarz Grebatéw, Uchwata Rady

Miasta Krakowa nr XXXV/453/08 z dnia 27.02.08

2) Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane dz. nr 54/7 obr.11 Nowa
Huta

3) Kopia mapy zasadniczej z propozycjg lokalizacji toalety
4) Koncepcja posadowienia toalety
5) Warunki przytgczenia

10. Przepisy prawne i normy 2zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego.

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409
Z pézniejszymi zmianami),

2) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z p6zniejszymi zmianami).

3) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202 poz.2072 z pdzniejszymi zmianami),

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 1422
z pbézniejszymi zmianami),
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5) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150 z pdzniejszymi zmianami),

6) Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2007 r. Nr 89,
po0z.589 z pdzniejszymi zmianami),

7) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z
poOzniejszymi zmianami),

8) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i goérnicze (T.j. Dz. U.2005 r. Nr 228,
poz. 1947 z pdzniejszymi zmianami),

9) Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (T.j. Dz. U. z 2006 r.
Nr 122, poz. 851 z pdzniejszymi zmianami),

10) Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (T.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz.1650 z
pdozniejszymi zmianami),

11) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informatycznej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002, Nr 108, poz. 953 z
pozniejszymi zmianami).

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.(Dz. U. 198, poz. 2041 z pdzniejszymi zmianami).

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z pdzniejszymi zmianami). )

14) Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wniosku
0 pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. 2003, Nr 120
poz. 1127 z pdzniejszymi zmianami)

15) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U.
2004, Nr 249. poz. 2497).

16) Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (D z. U. 2006, Nr 83, poz. 578 z
pozniejszymi zmianami).

17) Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 29 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tj. Dz. U.1997, Nr 129, poz. 844 z
pozniejszymi zmianami).
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18) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004, Nr 92, poz. 880
z pozniejszymi zmianami)

19) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (T.j. Dz. U. Nr 39, poz. 251 z pdzniejszymi
zmianami).

20) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (T.j. Dz. U. 2000, Nr
100, poz. 1086 z pdzniejszymi zmianami).

21) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2000, Nr 122, poz.
1321 z pdzniejszymi zmianami).

22) Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz
szczegotowych uwarunkowan zwigzanych 2z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z
pdzniejszymi zmianami).
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