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INFORMACJA TECHNICZNA

Dot.: budowa przylacza kanalizacyjnego
rozbudowa instalacji wodociggowej

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji S.A. dziafajgc na podstawie art. 23 ust. 2
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania sciekéw na terenie Gminy Miejskiej Krakéw
oraz w odpowiedzi na wniosek w sprawie doprowadzenia wody i odprowadzenia Sciekdéw
dla projektowanej toalety miejskiej samoobslugowej na dzialce nr 144 obr. 7 j.ew. Srodmiescie
przy ul. Prandoty (rejon Cmentarza Wojskowego, lokalizacja nr 92) w Krakowie, podaje:

1. Przedmiotowa lokalizacja znajduje si¢ na terenie Cmentarza Wojskowego, ktory posiada
doprowadzenie wody poprzez przylacze wodociggowe (ze studnia wodomierzowg) wykonane
w nawigzaniu do sieci wodociagowej DN 200 mm, biegnacej w ul. Prandoty oraz posiada
odprowadzenie $ciekéw poprzez przylacze kanalizacyjne wykonane w oparciu o sie¢ kanalizacji
ogolnosplawnej © 300 mm biegnacej w ul. Prandoty i figuruyje w MPWiK S.A. jako odbiorca
ustug za dostawe wody i zrzut sciekéw na koncie: 159/1/70, IDPP: 11 728, wodomierz @ 40 mm,
L.inst. 447/T/60, 1282/T/1997, odbiorca ustug: Zarzad Cmentarzy Komunalnych.

2. Istniejaca w tym terenie sie¢ wodociagowa pracuje w strefie podstawowej, gdzie rzedna linii
cisnienn wynosi $rednio 250,00 m n.p.m., co nalezy wzia¢ pod uwage przy projektowaniu zasilania
w wode.

3. Zasilanie w wode przedmiotowej inwestycji mozna rozwigzaé w oparciu o w/w przylacze
wodociggowe przewidujac montaz dodatkowego wodomierza gtéwnego w uktadzie rownolegtym
(w istniejacej studni wodomierzowej, obok wodomierza obstugujacego Cmentarz Wojskowy), po
sprawdzeniu parametréw studni w aspekcie montazu dodatkowego wodomierza. Od wodomierza
glownego nalezy poprowadzi¢ odrebna instalacje wodociagowa do projektowanej toalety
miejskiej.
Powyzszy sposob doprowadzenia wody moze nastapi¢ za pisemnym porozumieniem
zainteresowanych stron, co winno by¢ zataczone do dokumentacji projektowe;.

4. W rozpatrywanym terenie obowigzuje system kanalizacji ogolnosptawnej (uktad centralny).

Prezes Zarzadu: Piotr Zietara, Wiceprezes Zarzadu: Pawet Senderek, )
Wiceprezes Zarzadu: Janusz Wesotowski, Cztonek Zarzadu: Wanda Stobodzian. : /
Krajowy Rejestr Sadowy, Sad Rejonowy dla Krakowa-Srédmiescia, Wydziat XI Gospodarczy, .
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Odprowadzenie $ciekéw bytowych oraz woéd opadowych z terenu przedmiotowej inwestycji
mozna rozwigza¢ w oparciu o sie¢ kanalizacji ogdlnosptawnej @ 300 mm, biegnaca
w ul. Prandoty, na zasadzie realizacji przylacza kanalizacyjnego.

Rozwigzania projektowe w zakresie odprowadzenia sciekow z obiektow, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 1422, §124) winny
gwarantowac zabezpieczenie tych obiektow przed przeplywem zwrotnym z sieci kanalizacyjne;j.
Doprowadzenie wody i odprowadzenie sciekow zaprojektowa¢ w dostosowaniu do
zagospodarowania terenu, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Dobér srednicy wodomierza nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi MPWiK S.A. w tym
zakresie, ktore dostepne sg na stronie internetowej MPWiK S.A. (www.wodociagi.krakow.pl) oraz
w Biurze Obstugi Klienta (Krakow, ul. Senatorska 1, pokdj nr 5).

Trase projektowanego przylacza kanalizacyjnego nalezy uzgodni¢ na naradzie koordynacyjnej
dotyczacej uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Dane dotyczace sieci i przylaczy wodociagowych i kanalizacyjnych bedacych w posiadaniu
MPWiK S.A. mozna uzyska¢ w Biurze Obstugi Klienta MPWiK S.A. (Krakdw, ul. Senatorska 1 —
wejscie od ul. Lowieckiej, pokoje nr 2 i 3 — stanowiska Dziatu Dokumentacji i Odbiorow).
Warunki przylaczenia nieruchomosci wraz z zapewnieniem dostawy wody i odprowadzenia
$ciekdw, zostang wydane przez MPWiK S.A. na wniosek osoby ubiegajacej si¢ o przylaczenie
nieruchomosci do sieci (DRUK NR ITT-3) po przedstawieniu dokumentacji projektowej przy
opracowaniu ktorej nalezy positkowac¢ sie zataczonym DRUKIEM NR ITT-4.

Dokumentacje projektows nalezy ztozy¢ w Biurze Obstugi Klienta w siedzibie MPWiK S.A.
(Krakéw, ul. Senatorska 1 — wejscie od ul. Lowieckiej, pok. nr 5) w godzinach 7%-17"
(poniedziatek) oraz 7%°-15" (wtorek — piatek).

Do dokumentacji projektowej nalezy dolaczyé oryginal potwierdzenia (na mapie do celow
projektowych) lokalizacji i parametrow istniejacych sieci i1 przylaczy wodociagowych
i kanalizacyjnych ($rednica, material, rzedne posadowienia), dokonanego przez Dzial
Dokumentacji i Odbiorow MPWiK S.A.

Po zrealizowaniu uzbrojenia terenu (wynikajacego z tresci niniejszej informacji technicznej,
tj. instalacji wodociggowej i przylgcza kanalizacyjnego), w oparciu o warunki przylaczenia
nieruchomosci i dokumentacje projektowa, o ktorych mowa powyzej, MPWiK S.A. gwarantuje,
ze umowa o zaopatrzenie w wode i odprowadzanie Sciekéw dla potrzeb przedmiotowego obiektu
budowlanego zostanie zawarta, po ztozeniu wniosku (6w) przez przysztych odbiorcéw ustug.

Do wniosku o wydanie warunkéw przylaczenia nieruchomosci nalezy dotaczy¢ tytut prawny do
korzystania z nieruchomosci.

Przestane materialy zatrzymujemy do celéw stuzbowych.

Niniejsza informacja techniczna jest wazna trzy lata od daty wydania.

Informacje techniczng wydajemy dla Wnioskodawcy w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach,
na prawach oryginatu. Trzeci egzemplarz oryginatu zatrzymujemy do celéw stuzbowych.

Otrzymuja:
Whnioskodawca — 2 x oryginat + DRUK NR ITT-4

ITT w/m — 1 X oryginal

Opracowala: Agnieszka Socha
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Dokumentacja projektowa w zakresie budowy przyfacza wodociggowego i/lub przytacza
kanalizacyjnego dla nieruchomosci, przedktadana do MPWiK S.A. wraz z wnioskiem o wydanie
warunkow przytaczenia nieruchomosci (DRUK NR ITT-3) winna zawierac:

1. Cze$c opisowg, w skfad ktérej wchodza:

e spis tresci,

e temat, zakres opracowania oraz dane dotyczace osoby ubiegajacej sie
o przytaczenie/Inwestora,

e opis techniczny rozwigzan projektowanych okreslajgcy warunki, metode i sposob realizaciji
przytagczy (oraz w sytuacjach koniecznych likwidacji istniejacych rurociggdw), wykaz
zastosowanych materiatow,

e opis geotechnicznych warunkéw posadowienia przytgczy,

e bilans zapotrzebowania na wode z podaniem wartosci Qdér [m?/d] i Qhmax [dm?/s],

e Dbilans sciekdw bytowych i przemystowych (dla kanalizacji sanitarnej) oraz dodatkowo wad
opadowych (dla kanalizacji ogéInosptawnej) wraz z obliczeniami hydraulicznymi,

e obliczenia w zakresie wymiarowania srednic przytgcza wodociggowego i kanalizacyjnego,

e dobdr srednicy wodomierza, przeprowadzony zgodnie z wytycznymi doboru wodomierzy
dostepnymi na stronie internetowej MPWiK S.A. (www.mpwik.krakow.pl),

e obliczenie wartosci wymaganego cisnienia wody dla zapewnienia prawidtowych warunkéw
zasilania w wode obiektu, na podstawie parametréw cisnienia dyspozycyjnego w sieci
wodociggowej i analizy strat,

e w sytuacjach koniecznych obliczenia hydrauliczne w zakresie wymiarowania i doboru innych
urzadzen montowanych na instalacji wodociggowej lub kanalizacyjnej, takich jak zestawy
hydroforowe, zbiorniki p.poz., pompownie $ciekdw, zbiorniki retencyjne wraz z regulatorami
przeptywu, urzagdzenia podczyszczajgce Scieki przemystowe, itp.

2. Czesc formalng, w skiad ktérej wchodzg:

e tytut prawny do korzystania z nieruchomosci,

e informacja techniczna MPWiK S.A.,

e w przypadku obiektéw projektowanych - decyzja o warunkach zabudowy dla przytgczanego
obiektu lub wypis i wyrys z obowigzujagcego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,

e uzgodnienie trasy przytgczy wodociggowego i kanalizacyjnego z zarzgdcg drogi wraz
z zatgcznikiem graficznym,

e inne decyzje, uzgodnienia, opinie, zgody i porozumienia (wraz z zatgcznikami graficznymi),
stosowne do przyjetych rozwigzann projektowych i uwarunkowan terenowo-prawnych
(np. przejscie przytaczem przez teren nie stanowigcy wtasnosci osoby ubiegajacej sie
o przytgczenie, prowadzenie przytgczy pod rowami, przepustami, ciekami wodnymi, wzdtuz
rzek, watéw przeciwpowodziowych, torowisk, w rejonie przewodow i stupdw energetycznych
wysokiego napiecia, gazociggow wysokiego cisnienia, itp.),

e w sytuacjach koniecznych, opinie konstrukcyjne opracowane stosownie do potrzeb,

e mapa ewidencji gruntow,
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e wypisy z rejestru gruntéw dziatek, w ktérych zaprojektowane zostaty przytacza oraz instalacje
wodociggowe i kanalizacyjne,

e oryginat potwierdzenia na mapie do celéw projektowych lokalizacji i parametrow
istniejgcego uzbrojenia wod—kan. ($Srednice, materiat i rzedne posadowienia) dokonanego
przez Dziat Dokumentacji i Odbioréw MPWiK S.A.

Czes¢ rysunkowa, w skiad ktorej wchodza:

e projekt zagospodarowania terenu sporzgdzony na aktualnej mapie do celdw projektowych
w skali 1:500 (gwarantujgcej czytelnos$¢ opracowania) wraz z trasg projektowanych przytagczy
i instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych oraz lokalizacja armatury, urzadzen
i ewentualnych komér przewiertowych,

e profile podtuzne przytaczy i instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych z rozwinigciem
poziomu kanalizacyjnego w skali 1:100/100, w nawigzaniu do rzednej najnizszej kondygnaciji
obiektu i zainstalowanych na tej kondygnacji przyboréw i urzadzen sanitarnych,

e profile podtuzne powinny zawiera¢ wszystkie elementy uzbrojenia i projektowane urzadzenia
z uwzglednieniem szczegdétu wezta wigczeniowego do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
oraz zestawu wodomierza gtéwnego (w budynku lub w studni wodomierzowej),

e rzut najnizszej kondygnacji (piwnica, przyziemie, parter) w skali 1:100 lub 1:50, z trasami
przytagczy i instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych, w nawigzaniu do granic dziatki
i sieci, z lokalizacjg zestawu wodomierza gtdwnego, poziomem kanalizacyjnym i innych
urzadzen,

e na rzucie poziomym najnizszej kondygnacji nalezy podaé niezbedne wymiary w zakresie
rozmieszczenia projektowanych przewoddéw wzgledem siebie i obiektéw zagospodarowania
terenu oraz ich parametry z uwzglednieniem zastosowanej armatury i urzgdzen,

o wezly wigczeniowe przytaczy wodociggowego i kanalizacyjnego do sieci,

e rysunki szczegbtowe zestawu wodomierza gtéwnego (w budynku lub w studni
wodomierzowej), studzienek kanalizacyjnych, oraz inne rysunki wymagane w zaleznosci
od sytuacji, np. rysunek zbiornika retencyjnego wraz z regulatorem przeptywu, rysunek
sposobu przejs¢ przytagczami pod przeszkodami terenowymi (rowy, przepusty, itp.), rysunek
rozwigzania kolizji z infrastrukturg podziemng, rysunki przedstawiajgce szczegdty przejsc
metodami bezwykopowymi.

W przypadku doprowadzenia wody z ujecia lokalnego (studnia) lub lokalnego odprowadzenia
Sciekdw (zbiornik bezodptywowy na nieczystosci ciekte, przydomowa oczyszczalnia Sciekéow),
w dokumentacji projektowej nalezy podac informacje na ten temat i przedstawi¢ ogdlny schemat
zastosowanego rozwigzania.

W przypadkach, gdy rozwigzania projektowe w zakresie zasilania w wode i odprowadzenia
$ciekdbw  zaktadajg  wykorzystanie  istniejgcych  przytagczy i dotyczg  wytacznie
rozbudowy/przebudowy instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej (np. w przypadku rozbudowy,
przebudowy, nadbudowy istniejagcego budynku, itp), w dokumentacji projektowej nalezy
w formie obliczen hydraulicznych dokonaé¢ sprawdzenia przepustowosci przylacza
wodociggowego (wraz z wodomierzem gtéwnym) i kanalizacyjnego, oraz potwierdzenia
odpowiednich warunkéw ci$nienia wody dla zasilania w wode obiektu.
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