Audyt BRD wybranych przejsé dla pieszych na drogach publicznych miasta Krakowa

6.4 Ul. Krupnicza i ul. Dolnych Miynéw
1. Ogéine dane o Audycie BRD

a. Tytut projektu
Audyt BRD wybranych przejé¢ dla pieszych na drogach publicznych Miasta Krakowa.

b. Stadium projektowe
Ocena stanu istniejacego

c. Lokalizacja drogi

Przejscie dla pieszych zlokalizowane jest na obszarze Miasta Krakowa w ciagu ulicy

Krupnicza.
Dzielnica: Srédmiescie
Graficznie lokalizacje przejécia przedstawiono na rysunku ponizej.
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2. Informacje o Audycie BRD
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Audyt BRD wybranych przeisé dla pieszych na drogach publicznych miasta Krakowa

a. Numer Audytu BRD

4/KRK/2018

b. Faza Audytu BRD

Ocena stanu istniejacego.

c. Raporty z poprzednich faz audytow

Brak/ nie zostaty ujawnione.

d. Zawartosé dokumentacji projektowej przekazanej do Audytu BRD

Zamawiajacy przekazal docelowa organizacje ruchu.

e. Inne dokumenty przekazane do Audytu BRD

Zamawiajacy pozyskat i przekazat dane o wypadkach dla lokalizacji przejscia dla pieszych
za okres ostatnich 4 lat:
— Brak.

3. Szczegotowe dane o projekcie

Data audytu: 08.10.2018 r.

Pogoda: stoneczna

Charakterystyka drogi i wystepujacych na niej obiektéw drogowych wraz z ich lokalizacja :

a. Przejécie dla pieszych ul. Krupnicza
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Audyt BRD wybranych przejs¢ dla pieszych na drogach publicznych miasta Krakowa

- Kategoria: powiatowa, zrédto:
http://zikit.krakow.pl/196031,artykul, wykaz_drog_publicznych.html;

- Przekréj: 1x2;

— Nawierzchnia: asfaltowa:

— Szerokos$¢ przejscia dla pieszych: 4,20 m x 9,80m:;

- Predkos¢ projektowa — brak danych.

— Predkos¢ dopuszczalna - V dop 30 km/h.

- Przejazd rowerowy: nie

— Linie tramwajowe: nie

— Organizacja ruchu: jezdnia dwukierunkowa

-~ Zdarzenia drogowe:

2015

2016

2017

2018

Liczba
Zabitych

Liczba rannych

Szczegotowe karty pomiaréw ruchu przedstawione zostaty w cz. |l Zataczniki.

Podsumowanie pomiaréw ruchu:
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Audyt BRD wybranych przejé¢ dla pieszych na drogach publicznych miasta Krakowa

W :
yznaczc?no godzine szczytu 0isa0
ruchu pojazdéw porannego:
Suma pojazdéw [P/h]: 466
Wyzraaczo_no godzine szczytu 3:00-9:00
ruchu pieszych poranng:
Suma pieszych [p/h]: 203
Wyznaczono godzine szczytu
ruchu pojazdow 14:45-15:45
popotudniowego:
Suma pojazdow [P/h]: 453
Wyznaf:zo no godzine szt_:zytu 14:30-15:30
ruchu pieszych popotudniows:
Suma pieszych [p/h]: 492

Tab. nr 1 Podsumowanie pomiaréw.

Fot. Istniejacego przejscia.
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Audyt BRD wybranych przej$¢ dla pieszych na drogach publicznych miasta Krakowa

Przejscie piesze znajduje sie w ciagu ulicy Krupniczej na skrzyzowaniu z ul Dolnych
Miynow. Wykonane jest na catej szerokosci jezdni ulicy Krupniczej przechodzac przez 2
pasy ruchu. W obrebie przej$cia wystepuja zabudowa mieszkaniowo-ustugowa.

L.p. Rozwiazanie Stan istniejacy

PrzejScie wyposazone jest w oznakowanie pionowe
oraz poziome w postaci: znaku D-6 ,przejscie dla
1. | Organizacja ruchu pieszych”

oraz znaku P-10 ,przejscie dla pieszych” dodatkowo
wypetnione kolorem czerwonym .

Brak oswietlenia dedykowanego specjalnie dla

2. | Oswietlenie S .
przejscia dla pieszych.
3. | Uktad geometryczny | Droga przebiega na odcinku prostym.
4 lstniejgea Przejscie posiada obustronne chodniki
" | infrastruktura ’
5. | Widoczno$c¢ Bez ograniczen
6 Stan nawierzchni Nawierzchnia chodnikéw dobra, nawierzchnia jezdni
" | chodnika/ jezdni do remontu.
Szczegdtowe wyniki pomiaru predkosci przedstawione
zostaty w cz. Il Zataczniki.
W wykonanych pomiaréw predkosci wynika:
4/KRK/2018
- Srednia predkos¢ [km/h] _
7. Egﬂ;‘::;ch Srednia predkosE pojazdéw lekkich |
[km/h] g
Srednia predko$é pojazdow ciezkich |,
[km/h] 5

V 85 [%] (wszystkich pojazdow) :
Liczba kierowcow przekraczajacych | ..o
dopuszczalng predkosé [%] S5

W okolicy przejscia dla pieszych nie ma mozllwosm

8. | Parkowanie parkowania pojazdéw.

Zachowanie . ,
9. o Niedozwolone parkowanie.
uczestnikéw ruchu P
10. | Inne

4. Btedy wskazane w poprzednim raporcie audytu BRD.

Nie dotyczy — brak audytéw dla przedmiotowego przejscia.

5. Zestawienie zidentyfikowanych btedow, usterek i probleméw.

W trakcie wykonywania wizji lokalnej zaobserwowano nastepujace problemy:

— Przejscie za blisko wlotu ul Dolnych Miynéw.
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Audyt BRD wybranych przej$é dla pieszych na drogach publicznych miasta Krakowa

Zagrozenie:

Przejscie dla pieszych jest zlokalizowane na wylukowaniu skrzyzowania Krupniczej i
dolnych Miynow, Pojazd skrecajgcy w prawo dojezdza do przejécia i patrzy czy nie ma
rowerzystow mogacych zjezdzaé ze Sciezki rowerowej na wprost, wjezdza i zatrzymuje sie
na przejsciu dla pieszych.

Zalecenie:

Przesuna¢ przejscie dla pieszych.
— Brak linii P-14

Zagrozenie:

Brak

Zalecenie: W tym wypadku nie ma potrzeby stosowania linii warunkowego zatrzymania P-
14.

— Niedoswietlone przejscie.
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Audyt BRD wybranych przej$¢ dla pieszych na drogach publicznych miasta Krakowa
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Audyt BRD wybranych przejsé dla pieszych na drogach publicznych miasta Krakowa

Zagrozenie:

Duze natezenie ruchu pieszych i pojazdéw moze w porze nocnej skutkowac wzajemnym
oslepianiem pojazdéw i niedostrzeganiem pieszych na przejéciu i najechaniem na
pieszego, ktéry moze by¢ niewidoczny dla kierujgcego i w konsekwencji doprowadzi¢ do
najechania na pieszego.

Zalecenie: Zastosowaé dodatkowe lampy w rejonie przej$cia. Mozna zastosowac
oswietlenie boczne.
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Audyt BRD wybranych przejs¢ dla pieszych na drogach publicznych miasta Krakowa

— Dlugie ponad miare przejscie dla pieszych.

Zagrozenie:

Zbyt duza szeroko$¢ jezdni w rejonie przejécia dla pieszych wigkszy obszar konfliktu
pojazd pieszy, dluzsza droge jaka ma pieszy do przebycia, infrastruktura moze tez
ogranicza¢ wzajemna widoczno$¢ pieszy kierowca, co moze skutkowaé zdarzeniami
drogowymi z udziatem pieszych

Zalecenie: Zmniejszy¢ przekroj jezdni w rejonie przejécia.

- Brak obnizenia kraweznika
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Audvt BRD wybranych przejs¢ dla pieszych na drogach publicznych miasta Krakowa

Zagrozenie: Ograniczenie mozliwo$ci poruszania sig 0séb z wozkami i na wozkach
inwalidzkich. Wydiuzenie czasu ewakuaciji z przej$cia przez osoby korzystajace z wozkow.
Zwieksza to ryzyko wystapienia zdarzenia drogowego.

Zalecenie: wykonanie obnizenia kraweznika.

— Stan nawierzchni i brak odwodnienia przej$cia.

Zagrozenie: Ograniczona przyczepno$é nawierzchni podczas hamowania. Podczas
opadéw atmosferycznych w rejonie przejécia powstaja katuze, co nie wptywa korzystnie na
komfort poruszania sie pieszych i moze by¢ przyczyna btednych decyzji podczas przejscia
przez jezdnie.

Zalecenie: naprawa nawierzchni drogowej.
6. ZALECENIA OGOLNE:

Zalecenia: Opis

Zaleca sie zmniejszenie przekroju jezdni w obrebie
przejscia. Poprawa stanu nawierzchni jezdni. Wykonanie
Srodki budowlane obnizenia kraweznikow, mozliwe z przebudowa chodnika
i wykonaniem fizycznego ograniczenia szerokosci jezdni
w rejonie przejscia.

Organizacja ruchu Przesuna¢ przejscie dla pieszych.

Inne Konieczno$¢ o$wietlenia i doswietlenie przejscia.

7. OCENA SUBIEKTYWNA PRZEJSCIA WG KLASYFIKACJI 0-5

NR PRZEJSCIA: OCENA:

4/KRK/2018 4
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Audyt BRD wybranych przej$¢ dla pieszvch na drogach publicznych miasta Krakowa

6.5 Ul. Na Zjezdzie i ul. Kacik
1. Ogédlne dane o Audycie BRD

a. Tytut projektu

Audyt BRD wybranych przej$¢ dla pieszych na drogach publicznych Miasta Krakowa.
b. Stadium projektowe
Ocena stanu istniejgcego

¢. Lokalizacja drogi

Przejscie dla pieszych zlokalizowane jest na obszarze Miasta Krakowa w ciagu ulicy Na
ZjeZdzie (droga powiatowa).

Dzielnica: Srodmiescie
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Zrédto: Mapy Google

URL: https://www.google.pl/maps/place/Na+Zjezdzie+%26+Kacik,+30-

249+Krakow/@50.0471705,19.9525742,17z/data=!3m114b114m5!3m4!1s0x47165b443003
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2. Informacje o Audycie BRD
a. Numer Audytu BRD
5A/KRK/2018

5B/KRK/2018
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Audyt BRD wybranych przej$¢ dla pieszych na drogach publicznych miasta Krakowa

5C/KRK/2018

b. Faza Audytu BRD

Ocena stanu istniejacego.

c. Raporty z poprzednich faz audytéw
Brak/ nie zostaty ujawnione.

d. Zawartosé dokumentacji projektowej przekazanej do Audytu BRD

Na potrzeby Audytu Zamawiajacy przekazat docelowg organizacje ruchu.
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e. Inne dokumenty przekazane do Audytu BRD

Zamawiajacy pozyskat i przekazat dane o wypadkach z udziatem pieszych za okres
ostatnich 4 lat, na przedmiotowym przejéciu byto 1 zdarzenie w latach 2015 — 2018.
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Audyt BRD wybranych przejsé dla pieszych na drogach publicznych miasta Krakowa
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3. Szczegotowe dane o projekcie

Data audytu: 08.10.2018 r.

Pogoda: stoneczna

Charakterystyka drogi i wystepujacych na niej obiektéw drogowych wraz z ich lokalizacja :
a. Przejscie dla pieszych ul. Na Zjezdzie

— Kategoria: powiatowa, Zrodto:
http://zikit.krakow.pl/196031,artykul,wykaz_drog_publicznych.htmi;

- Przekréj: 1x2 plus torowisko w $rodku;

— Nawierzchnia: bruk;

~ Szerokos¢ przejscia dla pieszych: 2,5-2,7m:

- Predkos$¢ projektowa — brak danych.

— Predko$¢ dopuszczalna - V dop 50/60 km/h.

— Przejazd rowerowy: tak

— Linie tramwajowe: tak

— Organizacja ruchu: jezdnia jednokierunkowa

— Zdarzenia drogowe z otrzymanych kart:

2015 2016 2017 2018
Liczba
zabitych ) ) ) )
Liczba rannych - - 1 -
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Audyt BRD wybranych przejéé dla pieszych na drogach publicznych miasta Krakowa

Na koszty wypadkéw skiadajg sig: utrata PKB, $redni koszt leczenia, $redni koszt
pogrzebu, $rednie odszkodowanie za zabitego, odszkodowania i renty, koszty rehabilitaciji,
koszty materialne (utrata wartoci mienia, administracyjne, policji, strat ruchu, stuzb innych
np. straz pozarna).

Koszty wypadkow drogowych w tym okresie wynosza 1 x 332 795 zt z tytutu osob rannych.

tacznie 332 795 zi.

Oznaczenie przejsc¢:

KIERUNEK MOST POWSTANCOW
SLASKICH

UL. LIMANOWSKIEGO KIERUNEK
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Audyt BRD wybranych przejsé dla pieszych na drogach publicznych miasta Krakowa

Szczegotowe karty pomiaréw ruchu przedstawione zostaty w cz. Il Zataczniki.

Podsumowanie pomiaréw ruchu:

Wyzna czo_no godzine szczytu 8:00-9:00 Wyznaczqno godzine szczytu 8:00-9:00
ruchu pieszych poranng: ruchu pieszych poranna:
229

Suma pieszych [p/h]:

___Suma pieszych [p/h 233

: . F
Wyznaczono godzine szczytu OO Wyzna_czono godzing SZ‘.:ZVTU 16:00-17:00
ruchu pieszych popotudniowa: ruchu pieszych popotudniowg:
5A/KRK/2018 SB/KRK/2018
Wyznaczo_no godzine szczytu 7:45-8:45
ruchu pieszych poranna:
Suma pieszych [p/h 243
Wyzna.czono godzine szt_:zytu 16:00-17:00
ruchu pieszych popotudniows:
Suma pieszych [p/h]: 497
5C/KRK/2018
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Audvt BRD wvybranych przejsé¢ dla pieszych na drogach publicznych miasta Krakowa

Fot. Istniejacego przejscia.

Przejscie piesze znajduje sie w ciagu ulicy Na Zjezdzie w rejonie skrzyzowania z ul. Kacik.
Wykonane jest na calej szerokosci jezdni ulicy Na Zjezdzie przechodzac przez 2 pasy
ruchu oraz torowisko tramwajowe. W obrebie przejécia wystepuja bloki mieszalne i
budynki biurowe oraz tereny rekreacyjne.

W bezposrednim sasiedztwie przejscia wystepuje przystanek tramwajowy oraz most nad
rzeka Wista.

L.p. Rozwigzanie Stan istniejacy

Przejscie wyposazone jest w oznakowanie
pionowe oraz poziome w postaci: znaku D-6b
Jprzejscie dla pieszych i przejazd dla rowerow"
oraz znaku P-10 ,przejscie dla pieszych”, P-11
przejazd dla roweréw. Znaki i organizacja ruchu
nie odpowiada przepisom.

Brak oéwietlenia dedykowanego specjalnie dla
przejécia dla pieszych. Przejscie znajduje si¢ ,w
cieniu” lamp os$wietlajacych inne fragmenty

1. | Organizacja ruchu

2. | Oswietlenie

_placu i drogi.
3. | Uktad geometryczny Droga na odcinku prostym.
Przejécie posiada obustronne chodniki oraz
4. | Istniejgca infrastruktura elementy ostrzegawcze dla osob niewidomych i
niedowidzacych.
5. | Widoczno$é Dobra

Droginia, wrzesief 2018r. 89



Audyt BRD wybranych przejsc dla pieszych na drogach publicznych miasta Krakowa

Stan nawierzchni
chodnika/ jezdni

Dobry z wyjatkiem jezdni po zachodniej stronie
przejscia,

7. | Predkos¢ kierujacych

Szczegolowe  wyniki pomiaru  predkosci
przedstawione zostaty w cz. |l Zatgczniki.

W wykonanych pomiaréw predkosci wynika:
5A/KRK/2018

Kierunek Poétnoc 5A

Srednia predko$é [km/h]

Srednia predko$¢ pojazdéw
lekkich [km/h]

Srednia predko$é pojazdéw
ciezkich [km/h]

V 85 [%] (wszystkich pojazdéw)

Liczba kierowcow
przekraczajacych dopuszczalng
predkosé [%]

5C/KRK/2018
Kierunek Potudnie 5C

Srednia predkosé [km/h]

Srednia predko$¢ pojazdow
lekkich [km/h]

Srednia predko$é pojazdow
ciezkich [km/h]

V 85 [%] (wszystkich pojazdow)

Liczba kierowcéw
przekraczajacych dopuszczalng
redkos$c¢ [%]

Parkowanie brak.
9 Zachowanie uczestnikéw |
" | ruchu
Przejécie nie speilnia wymogdéw przepiséw.
Przejazd rowerowy bez doprowadzonych
10. | Inne sciezek rowerowych.

Brak prawidlowego odwodnienia przejscia dla
pieszych.

Droginia, wrzesien 2018r.
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Audyt BRD wybranych przejsé dla pieszych na drogach publicznych miasta Krakowa

4. Btedy wskazane w poprzednim raporcie audytu BRD.

Nie dotyczy — brak audytow dla przedmiotowego przejscia.

5. Zestawienie zidentyfikowanych btedéw, usterek i probleméw.

W trakcie wykonywania wizji lokalnej zaobserwowano nastgpujace problemy:

- Szeroko$é przejécia niedostosowana do natezenia ruchu pieszego.

Zagrozenie: Wydiuzenie pobytu pieszych na przejéciu, co niesie za soba potencjalne
mozliwosci kolizji pieszy — pojazd. Ponadto wchodzenie pieszych na wydzielony przejazd
rowerowy niesie ryzyko powstania zdarzenia pieszy-rowerzysta.
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Audyt BRD wybranych przejs¢ dla pieszych na drogach publicznych miasta Krakowa

Zalecenie: Zaleca sig dostosowanie szerokosci przejécia do natezen ruchu pieszych i w
obecnej sytuaciji likwidacja przejazdu rowerowego.

- Brak zebrania splywajacej strugi wodnej do kanalizacji $éciekowej przed
przejsciem dla pieszych.
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Audyt BRD wybranych przejs¢ dla pieszych na drogach publicznych miasta Krakowa

Zagrozenie: Woda na przejéciu dla pieszych moze powodowac che¢ wchodzenia na
jezdnie poza przejéciem dla pieszych zwigkszajac w ten sposob mozliwy obszar kolizji.
Piesi moga tez prébowaé omijac¢ katuze bez zwracania uwagi czy jest to bezpieczne.

Zalecenie: Zaleca sie przebudowac¢ odwodnienie jezdni.

- Przejazd dla rowerzystow bez ciggu rowerowego.

Zagrozenie: Brak $ciezki rowerowej doprowadzajacej ruch rowerowy do przejazdu
rowerowego jest aberracjg tworzenia ciggéw rowerowych. W ten spos6b przyzwala sie
rowerzystom na poruszanie si¢ niezgodnie z przepisami po chodnikach przy
dopuszczalnym V=50 km/h, stwarza to zagrozenie dla pieszych poruszajacych si¢ po
chodnikach jak i w poprzek jezdni
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Audyt BRD wybranych przej$¢ dla pieszych na drogach publicznych miasta Krakowa

Zalecenie: Do momentu w ktérym nie powstang drogi rowerowe doprowadzajgce ruch
rowerowy do przejazdow rowerowych nalezyte zlikwidowac.

- Oswietlenie przej$cia, szczegodlnie czeéci zachodniej przejécia w ktorej brak jest
lampy oswietleniowej przy przejsciu dla pieszych

Zagrozenie: Pieszy moze nie by¢ dostrzegalny w nocy przez kierowce. Poruszajgce
pojazdy moga najecha¢ na pieszego, ktory wychodzi niewidoczny z zaciemnionego
przejscia dla pieszych.

Zalecenie: Wykonanie oswietlenia dla pieszych.
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Audyt BRD wybranych przejs¢ dla pieszych na drogach publicznych miasta Krakowa

- Wykonanie przejécia dla pieszych w jednym poziomie przy jednoczesnie
istniejacym przej$ciu w innym poziomie.

Zagrozenie: Piesi poruszajacy si¢ bezkolizyjnie nie s narazeni na zdarzenia drogowe z
pojazdem samochodowym lub szynowym.

Zalecenie: Likwidacja przejécia w jednym poziomie ruchu i poprowadzenie ruchu pieszych
przez przej$cie podziemne.

6. ZALECENIA OGOLNE:

Zalecenia: Opis

Zaleca sie poszerzenie istniejacego przejscia
dostosowujac je do natezenia ruchu pieszego. Likwidacje
istniejacego przejazdu rowerowego, ktory nie ma
kontynuacji w postaci Sciezek rowerowych za przejsciem.
Nalezy przeanalizowa¢ mozliwos$¢ likwidacji przejécia
,g0ra” i pozostawienie przej$cia podziemnego
dostosowanego do potrzeb.

Przy pozostawieniu przejscia dla pieszych wykona¢
os$wietlenie ostrzegawcze przy przejsciu przez tory
tramwajowe.

Srodki budowlane

Dopuszczalne przejscie o szerokosci 2,5m nie jest

Organizacja ruchu dostosowane do natezer ruchu pieszego.

Biezace utrzymanie zieleni celu poprawy widoczno$ci

Inne znakow drogowych.

7. OCENA SUBIEKTYWNA PRZEJSCIA WG KLASYFIKACJI 0-5

NR PRZEJSCIA: OCENA:

5A/B/C/KRK/2018 2
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