Audyt BRD wybranych przejsé¢ dla pieszych na drogach publicznych miasta Krakowa

6.14 Ul. Meisnera i ul. Fiolkowa

6.14A Ul. Meisnera i ul. Fiotkowa

1. Ogolne dane o Audycie BRD

a. Tytul projektu

Audyt BRD wybranych przejs¢ dla pieszych na drogach publicznych Miasta Krakowa.
b. Stadium projektowe

Ocena stanu istniejacego

c. Lokalizacja drogi

Przejscie dla pieszych zlokalizowane jest na obszarze Miasta Krakowa w ciagu

ul. Meissnera na wysokosci ul. Fiotkowej ( przejScie A )

Dzielnica: Pradnik Czerwony

Graficznie lokalizacje przejscia przedstawiono na rysunku ponizej.

Cast -‘d"lq

RAKOWICE

Muzeum Lotrictes
Polskiego

Park Lotnadw
Polskich -

Zrédto: Mapy Google
URL
https://goo.gl/maps/ma29rLrPUSr
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Zrodto: Mapy Google
2. Informacje o Audycie BRD
a. Numer Audytu BRD
14A/KRK/18
b. Faza Audytu BRD
Ocena stanu istniejgcego.
¢. Raporty z poprzednich faz audytow
Brak/ nie zostaty ujawnione.
d. Zawartoéé dokumentacji projektowej przekazanej do Audytu BRD
Brak projektu docelowej organizacji ruchu.
e. Inne dokumenty przekazane do Audytu BRD
Zamawiajacy pozyskat i przekazat dane o wypadkach z udziatem pieszych za okres
ostatnich 4 lat, na przedmiotowym przejsciu doszto do 2 zdarzer w latach 2015 — 2018.
— karta zdarzenia drogowego z dnia 03.10.2016 KW-10571/16
— karta zdarzenia drogowego z dnia 03.01.2018 KW-55/18
3. Szczegotowe dane o projekcie
Data audytu: 10.10.2018 r.
Pogoda: stoneczna
Charakterystyka drogi i wystepujacych na niej obiektéw drogowych wraz z ich lokalizacja :
a. Przejscie dla pieszych ul. Meissnera / Fiotkowa ( Przejscie A)
- Kategoria: powiatowa, Zrodto:
http://zikit.krakow.pl/196031 .artykul, wykaz_drog_publicznych.html;
- Przekréj: 2x2,
— Nawierzchnia: asfaltowa,
— Szeroko$¢ przejécia dla pieszych: 4,00 m x 7,30;
- Predko$é projektowa — brak danych.
— Predko$¢ dopuszczalna - V dop 50/60 km/h.
- Przejazd rowerowy: nie
— Linie tramwajowe: nie
— Organizacja ruchu: przejscie przez dwa pasy ruchu

Droginia, wrzesiei 2018r. 412



Audyt BRD wybranych przejsé dla pieszych na drogach publicznych miasta Krakowa

— Zdarzenia drogowe z otrzymanych kart: 2

2015 2016 2017 2018
Liczba
zabitych ) ) ) )
Liczba rannych - 1 - 1

Na koszty wypadkéw skiladajg sig: utrata PKB, $redni koszt leczenia, $redni koszt
pogrzebu, srednie odszkodowanie za zabitego, odszkodowania i renty, koszty rehabilitacji,
koszty materialne (utrata wartosci mienia, administracyjne, policji, strat ruchu, stuzb innych
np. straz pozarna).

Koszty wypadkéw drogowych w tym okresie wynosza 2 x 332 795zt z tytutu oséb rannych.
tacznie 665 590 zi

Fot. Istniejacego przejscia.

Przejscie piesze znajduje sie w ciagu ulicy Meissnera na wysokosci ul. Fiotkowej.
Przejscie znajduje sig na fuku drogi i prowadzi przez dwa pasy ruchu..

Ulica Miynska jest w tym miejscu droga dwujezdniowg i posiada pas dzielacy, ktéry tworzy
azyl przy przejsciu dla pieszych. W obrebie przejscia wystepuja bloki mieszalne, punkty
ustugowe oraz stadion sportowy. Zieleri rosngca w ciggu ulicy rzuca cien na jezdnie.

Szczegotowe karty pomiaréw ruchu przedstawione zostaty w cz. Il Zataczniki.
Podsumowanie pomiaréw ruchu:
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Wyznaczo.no g'odzme szczytu ruchu 2:00-9:00
pojazddw porannego:
Suma pojazdow [P/h]: 39
Wyznaczo'no godzing szczytu ruchu 2:15.8:15
pieszych poranna:
Suma pieszych [p/h]: 17
Wyzna.czono godzing sz.czytu ruchu 14:30-15:30
pojazdéw popotudniowego:
Suma pojazdéw [P/h]: 722
Wyznanono godzine szc_zytu ruchu 15:30-16:30
pieszych popotudniowa:
Suma pieszych [p/h]: 31
L.p. Rozwigzanie Stan istniejacy

Przejécie wyposazone jest w oznakowanie pionowe
oraz poziome w postaci: znaku D-6 ,przejscie dla
pieszych”

oraz znaku P-10 ,przejécie dla pieszych”.

1. | Organizacja ruchu

Oswietlenie uliczne. Brak os$wietlenia dedykowanego

Déwlellante specjalnie dla przejscia dla pieszych.

Ukiad geometryczny | Droga przebiega w tuku poziomym.

Przejécie posiada obustronne chodniki oraz elementy
ostrzegawcze dla oséb niewidomych i
niedowidzacych.

Istniejaca
infrastruktura

5. | Widocznos¢ Dobra

Stan nawierzchni

chodnika/ jezdni Dobry

Szczegblowe wyniki pomiaru predkosci przedstawione
zostaty w cz. Il Zataczniki.
W wykonanych pomiaréw predko$ci wynika:
14A/KRK/2018

rednia predkos¢ [km/h] 5
Predko$é Srednia predko$é pojazdéw lekkich |
kierujacych [km/h] i
Srednia predkos¢ pojazdéw cigzkich | 51&
[km/h] st B,
V 85 [%] (wszystkich pojazd6w) e AL
Liczba kierowcow przekraczajgcych | 48%
dopuszczalna predko$é [%] Stk

8. | Parkowanie Brak parkowania.

Zachowanie Wyprzedzanie w obrebie przejscia. Nadmierna
uczestnikow ruchu predkos¢ pojazdéw.

W obrebie przejécia wystepuja obustronne $ciezki
10. | Inne rowerowe oraz zielen, ktéra wplywa na zaciemnienie
sylwetki pieszego.

4. Bltedy wskazane w poprzednim raporcie audytu BRD.
Nie dotyczy — brak audytéw dla przedmiotowego przejscia.
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5. Zestawienie zidentyfikowanych bledéw, usterek i probleméw.
W trakcie wykonywania wizji lokalnej zaobserwowano nastepujace problemy:
- Dwu /y przekréj drogi i i

Zagrozenie: Bardzo ciezkie wypadki z udziatem pieszych, rowerzystow. W sytuacji gdy
jeden z pojazdéw zatrzyma sie przed przejsciem, piesi decyduja sie na przejscie przez
jezdnie.

W przypadku zatrzymania sie przed przejsciem wyzszych pojazdéw ( dostawczych,
cigzarowych, autobuséw ), pieszy staje sie nie widoczny dla nadjezdzajacych pojazdéw
skrajnym pasem ruchu tzw. Jazda w cieniu. Pieszy lub rowerzysta wychodzac z za np.
autobusu, wchodzi wprost pod nadjezdzajacy pojazd.

Zalecenie: Biorac pod uwage bardzo male natezenie ruchu pieszych na przejsciu
rozwazy¢ likwidacje przejécia. Alternatywnie, doswietlenie przejscia i wprowadzenie
elementéw organizacji ruchu, ktére uniemozliwia wyprzedzanie przy dojezdzie do
przejscia.

- Nadmierna predko$¢ pojazdéw i wyprzedzanie przed przejéciem.

Zagrozenie: Brak mozliwosci odpowiedniej reakcji i wyhamowania przed przej$ciem.
Znaczna predko$¢ pojazdéw zwigksza ryzyko potrgceri pieszych.

Zalecenie: Kontrole predko$ci. Rozwazyé wprowadzenie elementow organizacji ruchu,
ktére uniemozliwia wyprzedzanie przy dojezdzie do przejscia.
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— Brak przed przejéciem linii P-14 linia warunkowego zatrzymania zlozona z
prostokatow”

Zagrozenie: Brak wyznaczonego miejsca warunkowego zatrzymania. Zta ocena
odlegto$ci, mozliwo$¢ najechania na pieszego.
Zalecenie: Uzupetnic¢ linii P-14.

- Niewystarczajace doswietlenie przej$cia
Zaobserwowano, ze po zmroku pieszy oczekujacy na przejécie jest stabo dostrzegainy.
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Zagrozenie: Mozliwe zbyt pézne dostrzezenie i brak mozliwo$ci wyhamowania
Zalecenie: doswietli¢ przejscie dla pieszych.

6. ZALECENIA OGOLNE:

Zalecenia: Opis

Srodki budowlane Poszerzenie przej$cia o przejazd dla roweréw

Z uwagi na minimalny ruch pieszych na przejéciu
rozwazyc¢ likwidacje przejscia. Alternatywnie, doswietlenie
przej$cia i wprowadzenie elementéw organizacji ruchu,
Organizacja ruchu ktére uniemozliwig wyprzedzanie przy dojezdzie do
przejscia. Uzupetni¢ oznakowanie poziome o znak P-14
oraz uzupetnienie oznakowania poziomego na przylegtej
sciezce rowerowej

Kontrola predkosci. Doswietlenie przejscia.
Inne Biezgce utrzymanie zieleni celu poprawy widocznos$ci
znakow drogowych.

7. OCENA SUBIEKTYWNA PRZEJSCIA WG KLASYFIKACJI 0-5

NR PRZEJSCIA: OCENA:

14A/KRK/2018 1
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Audvt BRD wybranych przejs¢ dla pieszych na drogach publicznych miasta Krakowa

6.14B Ul. Meisnera i ul. Fiotkowa

PRZEJSCIE NR 14B

1. Ogélne dane o Audycie BRD

a. Tytut projektu

Audyt BRD wybranych przejé¢ dla pieszych na drogach publicznych Miasta Krakowa.
b. Stadium projektowe

Ocena stanu istniejgcego

c. Lokalizacja drogi

Przejécie dla pieszych zlokalizowane jest na obszarze Miasta Krakowa w ciagu
ul. Meissnera na wysokosci ul. Fiotkowej ( przejScie B )

Dzielnica: Pradnik Czerwony

Graficznie lokalizacje przej$cia przedstawiono na rysunku ponizej.

RAKOWICE

Muzeum Lotnictwa o
Polsieego

Park Lotnikow
Polsiich

Zrodto: Mapy Google
URL

https://goo.gl/maps/ma29rLrPUSr
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rédto: Mapy Google
2. Informacje o Audycie BRD

a. Numer Audytu BRD

14B/KRK/18

c. Faza Audytu BRD

Ocena stanu istniejacego.

d. Raporty z poprzednich faz audytéw

Brak/ nie zostaty ujawnione.

e. Zawartos¢ dokumentacji projektowej przekazanej do Audytu BRD

Brak projektu docelowej organizacji ruchu.

e. Inne dokumenty przekazane do Audytu BRD

Zamawiajacy pozyskat i przekazat dane o wypadkach z udziatem pieszych za okres
ostatnich 4 lat, na przedmiotowym przejsciu bylo 0 zdarzenie w latach 2015 — 2018.

3. Szczegotowe dane o projekcie
Data audytu: 10.10.2018 r.
Pogoda: stoneczna
Charakterystyka drogi i wystepujacych na niej obiektow drogowych wraz z ich lokalizacja :
a. Przejscie dla pieszych ul. Meissnera / Fiotkowa ( Przejscie B )
- Kategoria: powiatowa, zrédio:
http://zikit.krakow.pl/196031,artykul, wykaz_drog_publicznych.html;
- Przekroj: 2x2;
- Nawierzchnia: asfaltowa;
— Szerokos¢ przejscia dla pieszych: 4,00 m x 7,00;
— Predko$¢ projektowa — brak danych.
- Predko$é dopuszczalna - V dop 50/60 km/h.
— Przejazd rowerowy: nie
— Linie tramwajowe: nie
- Organizacja ruchu: przej$cie przez dwa pasy ruchu
— Zdarzenia drogowe z otrzymanych kart: 0
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Fot. Istniejgcego przejscia.
Przejécie piesze znajduje sie w ciggu ulicy Meissnera na wysokosci ul. Fiotkowej.

Przejécie znajduje sie na tuku drogi i prowadzi przez dwa pasy ruchu..

Ulica Miyriska jest w tym miejscu drogg dwujezdniows i posiada pas dzielacy, ktory tworzy
azyl przy przejéciu dla pieszych. W obrebie przejécia wystepuja bloki mieszalne, punkty
ustugowe oraz stadion sportowy. Réwnolegle do ulicy przebiega ciag pieszo-rowerowy
odseparowany pasem zieleni.

Szczegotowe karty pomiaréw ruchu przedstawione zostaty w cz. Il Zataczniki.
Podsumowanie pomiaréw ruchu:
Wyznaczono godzing szczytu ruchu

g 8:00-9:00
pojazddw porannego:
Suma pojazd6w [P/h]: 29
Wyznaczo_no godzine szczytu ruchu 7:15.8:15
pieszych poranna:
Suma pieszych [p/h]: 17
Wyznaczono godzing szczytu ruchu 14:00-15:00

pojazdéw popotudniowego:

Suma pojazdow [P/h]: 6€;

Wyznaczono godzine szczytu ruchu
pieszych popotudniowa:

15:30-16:30

Suma pieszych [p/h]: 31
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L.p. Rozwiazanie

Stan istniejacy

1. | Organizacja ruchu

Przej$cie wyposazone jest w oznakowanie pionowe
oraz poziome w postaci: znaku D-6 ,przejscie dla
pieszych”

oraz znaku P-10 ,przejscie dla pieszych”.

2. | Oswietlenie

Oswietlenie uliczne. Brak o$wietlenia dedykowanego
specjalnie dla przejscia dla pieszych.

3. | Uktad geometryczny

Droga przebiega w tuku poziomym.

Przejscie posiada obustronne chodniki oraz elementy

4, :ﬁ;?;ijtﬁjlftura ostrzegawcze dla 0s6b niewidomych [
niedowidzgcych.
Widocznosé Dobra
Stan nawierzchni
6. | chodnika/ jezdni | PP
Szczegotowe wyniki pomiaru predkosci przedstawione
zostaty w cz. Il Zataczniki.
W wykonanych pomiaréw predkosci wynika:
14B/KRK/2018
Srednia predko$é [km/h]
Srednia predko$¢ pojazdow lekkich
7 Predkosé [km/h]
" | kierujacych Srednia predko$¢ pojazdow ciezkich

[km/h]

V 85 [%] (wszystkich pojazdow)
Liczba kierowcow przekraczajgcych
dopuszczalng predkosc [%]

8. | Parkowanie

Brak parkowania.

9 Zachowanie Woyprzedzanie w obrebie przejécia. Nadmierna
" | uczestnikéw ruchu | predkos$¢ pojazdow.
W obrebie przejscia wystepujg obustronne $ciezki
10. | Inne rowerowe oraz zielen, ktéra wplywa na zaciemnienie

sylwetki pieszego.

4. Btedy wskazane w poprzednim raporcie audytu BRD.
Nie dotyczy — brak audytow dla przedmiotowego przejscia.

5. Zestawienie zidentyfikowanych bledéw, usterek i probleméw.
W trakcie wykonywania wizji lokalnej zaobserwowano nastepujace problemy:
- Dwupasowy przekréj drogi ( wyj$cia pieszego w cieniu pojazdow )
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¥

Zagrozenie: Bardzo ciezkie wypadki z udziatem pieszych, rowerzystow. W sytuacji gdy

jeden z pojazdow zatrzyma sie przed przejsciem, piesi decydujg sie na przejscie przez

jezdnie.

W przypadku zatrzymania sie przed przejéciem wyzszych pojazdow ( dostawczych,

ciezarowych, autobuséw ), pieszy staje sie nie widoczny dla nadjezdzajacych pojazdéw

skrajnym pasem ruchu tzw. Jazda w cieniu. Pieszy lub rowerzysta wychodzac z za np.

autobusu, wchodzi wprost pod nadjezdZajgcy pojazd.

Zalecenie: Biorgc pod uwage bardzo mate natezenie ruchu pieszych na przejsciu

rozwazy¢ likwidacje przejécia. Alternatywnie, doswietlenie przejscia i wprowadzenie

elementéw organizacji ruchu, ktére uniemozliwia wyprzedzanie przy dojezdzie do

przejscia.

- Nadmierna predkos$¢ pojazdéw i wyprzedzanie przed przejsciem.

Zagrozenie: Brak mozliwosci odpowiedniej reakcji i wyhamowania przed przejsciem.

Znaczna predko$é pojazdow zwieksza ryzyko potracen pieszych.

Zalecenie: Kontrole predkosci. Rozwazy¢ wprowadzenie elementéw organizacji ruchu,

ktore uniemozliwig wyprzedzanie przy dojezdzie do przejscia.

— Brak przed przejsciem linii P-14  linia warunkowego =zatrzymania zlozona z
prostokatéw”
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Zagrozenie: Brak wyznaczonego miejsca warunkowego zatrzymania. Zta ocena
odlegto$ci, mozliwo$¢ najechania na pieszego.
Zalecenie: Uzupetnic linii P-14.

7. ZALECENIA OGOLNE:
Zalecenia: Opis
Srodki budowlane Poszerzenie przej$cia o przejazd dla roweréw

Z uwagi na minimalny ruch pieszych na przejsciu
rozwazy¢ likwidacje przejscia. Alternatywnie, doswietlenie
przejscia i wprowadzenie elementéw organizacji ruchu,
Organizacja ruchu ktore uniemozliwia wyprzedzanie przy dojezdzie do
przejscia. Uzupetni¢ oznakowanie poziome o znak P-14
oraz uzupetnienie oznakowania poziomego na przylegtej
$ciezce rowerowej

Kontrola predkosci.
Inne Biezace utrzymanie zieleni celu poprawy widocznosci
znakéw drogowych.

8. OCENA SUBIEKTYWNA PRZEJSCIA WG KLASYFIKACJI 0-5

NR PRZEJSCIA: OCENA:

14B/KRK/2018 1
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