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Dotyczy: warunkéw technicznych oswietlenia dla zadania budowy elektroenergetycznego przylacza oéwietlenia

na terenie Dzielnicy XVI — os. Kazimierzowskie2, os. Kalinowe 2, os. Jagiellonskie 17 w Krakowie.

Zarzadu Drég Miasta Krakowa w nawigzaniu do zlozonego pisma wraz zalaczonymi materialami
po przeprowadzonej analizie podaje nastgpujace warunki w zakresie budowy elektroenergetycznego przylacza o$wietlenia

dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego w lokalizacjach zgodnie z zalaczonymi materiatami:
I Os. Kazimierzowskie w rejonie bloku nr 2
1. W rozpatrywanym rejonie istnieje o$wietlenie zasilane z PZ2 194,

W ramach inwestycji zaprojektowaé budowg nowych stupéw wzdtuz bloku nr 2 do bloku nr 3 (okoto 100mb).

Przedlozy¢ do uzgodnienia projekt wykonawczy opracowany w oparciu o ponizsze wytyczne.

;B

Zasilanie projektowanych opraw ze stupa /13 PZ2194.

IL.  Os. Jagiellofiskie w rejonie bloku nr 17 — chodnik pomig¢dzy Plantami Bieficzyckimi a ul. Obroficow Krzyza

1. W rozpatrywanym rejonie istnieje o$wietlenie zasilane z PZ2191.

2. W ramach inwestycji zaprojektowaé budowg nowych stupéw wzdhuz istniejgcego ciagu pieszego (okoto 220 mb).
3. Przedlozy¢ do uzgodnienia projekt wykonawczy opracowany w oparciu o ponizsze wytyczne,
4. Zasilanie projektowanych opraw ze stupa I/11 PZ2191

[ Os. Kalinowe w rejonie bloku nr 2 — migdzy budynkami 2,38- (v~ /- {1t & My P

1. W rozpatrywanym rejonie istnieje oéwietlenie zasilane z PZ2012.

2. W ramach inwestycji zaprojektowaé budow¢ nowego punktu swietlnego

3. Przedlozy¢ do uzgodnienia projekt wykonawczy opracowany w oparciu o ponizsze wytyczne.
4. Zasilanie projektowanych opraw ze stupa II/17 PZ2012
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IV. Wytyczne do projektowania ofwietlenia:

1. Oswietlenie projektowa¢ wylacznie jako doziemne, kablowe.

2. Stosowaé stupy stalowe ocynkowane na fundamentach prefabrykowanych
3. Oprawy (parkowe) w technologii led wyposazone w sterownik lokalny zgodny z istniejacym w ZDMK.
4. Kabel typu YKXs 5x16mm2 na calej dhugosci w rurach ostonowych

V. Uwagiogdlne dla caloSci zadania:

Rozstaw slupéw sieci o$wietleniowej, ilos¢ i wielkos¢ srédel $wiatla dobra¢ wedlug obliczen
i wymagan natezenia o$wictlenia dla danej kategorii zagospodarowania z zachowaniem wymaganych skrajni.
Parametry techniczne drogi (w tym skrajnie drogowe-szczegblnie w rejonach wystepowania urzadzen
technicznych drég np. owietlenia) powinny spelniac wymogi zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124) - w szczegblnosei § 109,

. Nowa lokalizacje projektowanej linii kablowej oraz stlupéw nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura—36),
a nastepnie uzyskaé opini¢ z Narady Koordynacyjnej Wydzialu Geodezji UM Krakowa (osobno dla kazdej
lokalizacji)

. Zachowaé ciaglos¢ oSwietlenia w  porze wieczorno-nocnej. Pracg wykona¢ w porozumieniu
i koordynacji z tut. Zarzadem i firmg utrzymujaca siec o$wietleniowa w Krakowie.

. Projektowane o$wietlenie powinno spelniaé wymagania norm PN-76/E-05125 "Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanic i budowa", N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa", PN-EN 13201 "O$wietlenie drég".

. Wszystkie projektowane urzadzenia ofwietleniowe musza spelnia¢ wymagania stawiane przez ZDMK
zgodnie z zalgcznikiem nr 9 do Zarzgdzenia Nr 43/2017 (w zalgczenin).

. Na powyzsze przedlozy¢ do uzgodnienia projekt wykonawczy.

7. Kaida z rozpatrywanych lokalizacji musi by¢ rozpatrywana jako osobne zagadnienie (projekt, uzgodnieni
lokalizacji itd.).

Warunki zachowuja wazno$é przez okres 3 lat od daty wydania.

Zatacznik/i:

1) Wymagania stawiane o$wietleniu

2) Schemat PZ 2194,2191,2012

Sprawg prowadzi:
Ireneusz Dziubek -IUnrtel. 12 616 7306
W sprawie pozyskano opinig:

Nenko -RT nrtel. 12 616 8648
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