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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

A. CZESC OPISOWA

1. Dokumentacja prawna
- kserokopia uprawnien projektanta
- kserokopia przynalezno$ci do MOIIB projektanta
- kserokopia warunkéw przylaczenia z ZIKiT/ZDMK wraz z wyjasnieniem
- kserokopia uzgodnienia trasy przez ZDMK wraz z zal. graficznym
- kserokopia uzgodnienia dokumentacji przez ZDMK wraz z zal. graficznym
- kserokopia uzgodnienia ZKUPSUT wraz z zal. graficznym
- kserokopia wyrysu z ewidencji gruntow
- oswiadczenia o poprawnosci wykonanej dokumentacji

2. Opis techniczny

3. Obliczenia techniczne

B. CZESC RYSUNKOWA

1. Sytuacja w skali 1:500
2. Orientacja PZ2191
3. Schemat polaczen PZ2191

4. Obliczenie nat¢zenia oSwietlenia oraz parametry techniczne dla przyjetych
modelowych rozwiazan w zakresie oswietlenia (przyktadowa oprawa)
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DECYZJ4 C STUISRLZENIU PRZYGOTOW/ANIA ZAWODOWEGO
D0 POENIANIA SAMOUZIBLNYCH FUMIICJI TwCHNICZNYCH W BUDOWNICTWIZ

Na podstawie § Z ust. 2 pkt 2, § 5 ust. 2, § 6 ust. &
oraz § 7 i § 13 ust. 1 pkt 4 1lit. 4 rozporzadzenia Hinistra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w cprawie samodzielnych furnkcji technicznych w budownictwie
/Dz.U. Nr 8, poz. 46/ stwierdza sie¢, ze
Obywatel HMABZK S Z%W A4AJDA techinik elektryk urodzony
dnia ¢¢ maja 1957 r. w srakowie posiada przygotowanie zawodowe
upowaznia jagce do wykonywania samodzielnej furkcji kierownika
budowy i robét w specjalnodci instalacyjno-inzyrieryjnej w zakre-
sie instalacji elektrycznych.

Obywatel ["AREK S2Z2ViadDA jest upowazniony do:

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i roodt,

kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementow

Te

instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie

instalacji elektrycznych o powszechnie znanych rozwizzaniach
konstrukcyjnych,

¢/ sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw instalac]i
elektrycznych o powszechni
i schematach technicznyck

Utrz:[mu ;|§= s ni.:'i ,,/ Z-ca Dyrgkigra 'sziahl

1. Cb.lMarek Szwajda
2 a/a mgr Andfzdj Cdjda

_rch rozwigganiach konstrukcyjnych



= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-2KL-ACE-5L5 *

Pan Marek Szwajda o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0257/03

adres zamieszkania ul. Czarnogérska 7/2, 30-681 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-18 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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- Zarzqd Drég =7 LS. 2018

. I Miasta Krakowa
RN Krakéw, dnia 05.11.2018 .

Gmina Miejska Krakéw

1U.461.6.260.2018

Dotyczy: warunkow technicznych oéwietlenia dla zadania budowy elektroenergetycznego przylacza oéwietlenia

na terenie Dzielnicy XVI - os. Kazimierzowskie2, os. Kalinowe 2, os. Jagielloniskie 17 w Krakowie.

Zarzadu Drég Miasta Krakowa w nawigzaniu do zlozonego pisma wraz zalaczonymi materialami
po przeprowadzonej analizie podaje nastepujace warunki w zakresie budowy elektroenergetycznego przylacza o$wietlenia

dia przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego w lokalizacjach zgodnie z zalaczonymi materiatami:
. Os. Kazimierzowskie w rejonie bloku nr 2

1. W rozpatrywanym rejonie istnieje o§wietlenie zasilane z PZ2194.

2. W ramach inwestycji zaprojektowaé budowg nowych stupéw wzdhuz bloku nr 2 do bloku nr 3 (okolo 100mb).
3. Przedlozy¢ do uzgodnienia projekt wykonawczy opracowany w oparciu o ponizsze wytyczne.

4. Zasilanie projektowanych opraw ze stupa I/13 PZ2194.

1. Os. Jagielloiskie w rejonie bloku nr 17 - chodnik pomi¢dzy Plantami Bieficzyckimi a ul. Obroficéw Krzyza
I. W rozpatrywanym rejonie istnieje o$wietlenie zasilane z PZ?2 191.

W ramach inwestycji zaprojektowa¢é budowg nowych stupéw wzdhuz istniejgcego ciagu pieszego (okolo 220 mb).

Przedlozy¢ do uzgodnienia projekt wykonawcezy opracowany w oparciu o ponizsze wytyczne.

B W

Zasilanie projektowanych opraw ze stupa 1/11 PZ219]

/‘Yf o iy sl

IIl. Os. Kalinowe w rejonie bloku nr 2 — migdzy budynkami 2,3,8- { '\ i OF . ;

—_—

- W rozpatrywanym rejonie istnieje oswietlenie zasilane z PZ2012.
W ramach inwestycji zaprojektowaé budow¢ nowego punktu Swietlnego

Przediozy¢ do uzgodnienia projekt wykonawczy opracowany w oparciu o ponizsze wytyczne.

2w

Zasilanie projektowanych opraw ze stupa 11/17 PZ2012

Zarzad Drég Miasta Ksakows

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekaetaniat@zdmk krakow pi

31-586 Krakéw ul. Centralna $3

ePUAP/ZIKIT/SkrytkaESP

www.zdmk krakow,pl



IV. Wytyezne do projektowania oswietlenia:

1. Oswietlenie projektowac wytacznie jako doziemne, kablowe.

2. Stosowa¢ stupy stalowe ocynkowane na fundamentach prefabrykowanych
3. Oprawy (parkowe) w technologii led wyposazone w sterownik lokalny zgodny z istnigjacym w ZDMK.
4. Kabel typu YKXs 5x16mm2 na calej dfugosci w rurach ostonowych

Y. Uwagiogélne dla caloéci zadania:

1. Rozstaw slupéw sieci oswietleniowej, ilos¢ i wielkos¢ Zrédel $wiatla dobra¢ wedlug obliczen
i wymagan natezenia oéwietlenia dla danej kategorii zagospodarowania z zachowaniem wymaganych skrajni.
Parametry techniczne drogi (w tym skrajnie drogowe-szczegblnie w rejonach wystepowania urzadzen
technicznych drég np. oéwietlenia) powinny speinia¢ wymogi zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Transporiu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124) - w szczegblnosei § 109.

2. Nowa lokalizacj¢ projektowanej linii kablowej oraz stupow nalezy uzgodni¢ w ZDMK (procedura-36),
a nastepnie uzyska¢ opini¢ z Narady Koordynacyjnej Wydzialu Geodezji UM Krakowa (osobno dla kazdej
lokalizacji)

3. Zachowaé ciagloé¢ o$wietlenia w porze wieczorno-nocnej. Pracg wykonaé w  porozumieniu
i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujgca sie¢ o$wietleniowg w Krakowie.

4. Projektowane oéwietlenie powinno spetniac wymagania norm PN-76/E-05125 "Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa", N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa", PN-EN 13201 "Oswietlenie drog".

5. Wszystkie projektowane urzadzenia ofwietleniowe muszy spelniaé wymagania stawiane przez ZDMK
zgodnie z zalgcznikiem nr 9 do Zarzgdzenia Nr 43/2017 (w zalgczeniu).

6. Na powyzsze przediozy¢ do uzgodnienia projekt wykonawczy.

7. Kaizda z rozpatrywanych lokalizacji musi by¢ rozpatrywana jako osobne zagadnienie (projekt, uzgodnieni

~ lokalizacji itd.).

Warunki zachowuja wamoé¢ przez okres 3 lat od daty wydania.
Zalacznik/i.
1) Wymagania stawiane o$wietleniu

2) Schemat PZ 2194,2191 2012

Sprawe prowadzi:

Irencusz Dziubek -TUnrtel. 12616 7306
W sprawie pozyskano opinig:

Adam Nenko -RT nrtel. 12 616 8648

e
x Adresat (wraz z zalqcznikami)

ja korespondencji, prosz¢ o powolanie si¢ na numer ninigjszego pisma usytuowany



Zarzgd Drog
Miasta Krakowa Krakow, 10.10.2019%r.

RU.461.2.2551.2019
M.S.J.
ELEKTROINSTAL
Jednostka Projektowa
ul.Balicka 100
30-950 Krakow

Gmina Miejska Krakow - Zarzad Drég
Miasta Krakowa
Inwestor

Dotyczy: uzgodnienia trasy budowy elektroenergetycznego przytacza oswietlenia ulicznego
w rejonie budynku nr 17 os. Jagielloriskie w Krakowie - umowa 692/ZDMK/2019

z dnia 24.07.2019r.

Zarzad Drog Miasta Krakowa w odpowiedzi na Panstwa pismo wraz z zataczonymi
materiatami po przeprowadzonej analizie informuje, ze opiniuje pozytywnie trase budowy
elektroenergetycznego przytacza o$wietlenia ulicznego wraz z lokalizacja stupéw w obrebie
os. Jagiellonskiego w Krakowie z nastepujacymi warunkami realizacji inwestycji :

1. Akceptuje sie lokalizacje projektowanej infrastruktury pokazana na zataczniku graficznym,
ktory stanowi integralng czesc niniejszego uzgodnienia.

2. Na zakresach robot zapewnic powiazanie sytuacyjno-wysokosciowe ze stanem istniejacym.

Zachowac wytyczne zawarte w pismie 1U.461.6.260.2018 z dnia 05.11.2018r.

4. Odcinki robot zabezpieczyc zgodnie z instrukcja robét prowadzonych w pasie drogowym
przy zachowaniu ciagtosci ruchu kotowego i pieszego. W czasie trwania robdt ich
wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone w stosunku do oséb
trzecich i doprowadzi teren co najmniej do stanu pierwotnego.

5. Prace zaleca sie prowadzi¢ bez naruszania nawierzchni chodnikéw.

6. Na czas trwania prac zapewni¢ ciggtos¢ dziatania istniejacego oswietlenia w porze

w

wieczorno - nocnej.
7. Zasyp rozkopow pod stupy wykonac gruntem zageszczanym wg normy PN-5-02205/1998

- ,Roboty ziemne".
8. W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejacego uzbrojenia, prace ziemne prowadzic

recznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci oraz uzgodnic rozwiazania ewentualnych
kolizji branzowych z zarzadcami lub uzytkownikami tych sieci.

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel. «48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchermj
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk krakow p!

31-586 ¥rakhow ul. Centralna 52

ePUAP/ZIKIT/SkrythaESP

www zdmk krakowe.p!



Zgode na wejscie w teren (prawo do dysponowania terenem) dla ulic (dziatek drogowych) -

2,
objetych niniejszym uzgodnieniem uzyskac¢ w tut. Zarzadzie. W pozostatym zakresie
uzyskac zgody (nieodptatne) zgodnie z wypisem.

10. O terminie rozpoczecia i zakonczenia prac powiadomic tut. Zarzad z co najmniej 7-dniowym
wyprzedzeniem.

11. Uzgodnienie zachowuje waznosc przez okres 3 lat od daty wydania pisma.

Pouczenie

1. Przypominamy, ze zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane- za przyjete rozwiqzania, ich
zgodnosc z normami i obowiqgzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy echnicznej, w
tym za aktualnosc map, ktore sq podstawg do opracowania dokumentacji projektowej-
odpowiedzialnos¢ ponosi Projektant. Usytuowanie stupow oswietlenia ulicznego musi byc
zgodne z zatqcznikiem do obwieszczenia MIIB (Dz.U. z 201ér. poz 124) w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi i ich usytuowanie, w szczegolnosci § 109,

Zatacznik:
1. Mapa do celow projektowych x1
Otrzymuja:

1 x Adresat wraz z zatqcznikiem
1 xaa RU (87626/2019, ID: 1680605)

Zarzad Drog Miasta Krakowa
tel. +48 12 616 70 00 [centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowarniia Ruchem)

fax: +48 12 616 7417, sckretariat@zdmk krakow.pl
31-586 Krakow ul. Centralna 53

cPUAP:/

ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl
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Warunkiem rozpoczgcia prac budowlanych

; ief i jest wytyczenie w terenie projektowane) budowli,
Legfnda dla MPZP dla osiedla Bieficzyce-Osiedle I W;’%"Y Pakodcseuit wykopn o ] tglry i
) - linie rozgraniczajace pgggrkcpawcze} przez jednostke wykonawstwa

- - nieprzekraczalne linie zabudowy geodezyjnego nia zlecenie Inwestora

——— —————— - granica zewngtrznego terenu ochrony posredniej ujecia wod podziemnych Mistrzejowice Nie wilducza %ic istnienia w terenie innych |
- granica archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej Bjoiiggmﬂyc ?ktg?e%?éefj)syzt? ngfgslgom dzen ) _ -
- Terenu Ustug Oswiaty inwentaryzacji lub o ktéryﬁ brak jest informaqn/ -
- Tereny Zieleni Urzadzonej - ogélnodostepny park miejski " Planty Bieficzyckie" W inbyingjach bembowych. -~

- drogi publiczne klasy lokalnej e

—— —— —— = TRASA PRZYLACZA KABLOWEGO NN-0,4/0,23kV
OSWIETLENIA ULICZNEGO

= — LATARNIA OSWIETLENIOWA Z OPRAWA
TYPU LED - h=5,0mb

Legenda dla MPZP dla osiedla Biedczyce-Szpital

- linie rozgraniczajace
- nieprzekraczalne linie zabudowy

- tereny zabudowy ushigowej
- tereny zieleni urzadzonej

B Ve \ |
A aﬁ;‘r -
¢]5z€] mapylie wystepu)
| projektow esliggﬁgfojema tereng.

pyoH

\Nini;uzrn’\:apa zawiera w swojej tresci MPZP.

gruntdw i bud

-~ Uranice dziatek przyjeto na podstawie danych ewidencii
i [g“xj?*lie argi)gowano blq{iu pofo:j:eniai] ngux;ktéw
nia MSWiA w sg

s . 2 granicznych zgodnie z §79 pkt. 516rgzpog§dze_ A w Sgipwie
Fi Il iI o R | \x ! i standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiard Yrtuacyjny
', X > = wysokosciowych oraZ opracowania 1 prze ania wynikow tyd %)o:maro'
o *T i " o\l EgeET i do panstwowego zasobu gcotjez;y&nego 1 kartograficznego z dn. H Bitopada 2
n \ ;..aua‘-?( R~ .| Niniejsza mapa nie moze stuzy¢ do projektowania budynkow wiofleglosciac
2287 gty " 2;,;;) st $2 - o mniejszych badz rownych 4 m od ustalonych granic.
\ b0 ud
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s
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: Niniejsza mapa zostala wykonana bez ustalenia
Z mapy nr: | obciazen dot. shuzebnosci gruntowych.
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SEKCJA: 7.126.12.22.3.2,7.126.12.22.4.]
woj: malopolskie SRALt 1500
m. KRAKOW
126103 9 .0008 Nowa Huta

Nr ident. jedn Nr obrebu  Nazwa jedn. ewid.

PRZEDMIOT AKTUALIZACII:
os. Jagiellonskie, dz. 220

Uklad wspdrz. : "2000" rob. 237
Uklad wysokoéci - KRONSZTADT 86 Ks.rob. 237/2019

08.08.2019r. 08.08.2019r.
Stan na dzien Data opracowania

MAPA DO GELOW PROJEKTOWYCH
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Zarzad Drég
Miasta Krakowa Krakéw, - 15.11.2019r.

RU.461.7.141.2019

petnomocnik /adres do korespondencji:
M.S.J. Elektroinstal

ul. Balicka 100.

30-950 Krakow

Inwestor:
Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53, 31-586 Krakdéw

Dotyczy: uzgodnienia P.W. budowy elektroenergetycznego przytacza kablowego oswietlenia

ulicznego, na os. Jagielloriskim 17 w Krakowie.

W nawiagzaniu do ztozonego pisma wraz z zataczonymi materiatami w sprawie jw.,

,Budowa elektroenergetycznego przytacza kablowego oswietlenia ulicznego na os. Przy Arce
w Krakowie, - Temat: oswietlenie terenu - rejon os. Jagiellonskiego 17, - Branza: elektryczna,
- Faza: projekt wykonawczy, Data opracowania: pazdziernik 2019r.” Zarzad Droég Miasta
Krakowa po przeprowadzonej analizie informuje, ze uzgadnia przedtozony projekt, w zakresie
oswietlenia ulicznego, z nastepujacymi uwagami dla realizacji inwestycji:

Wykonanie robét nalezy zleci¢ uprawnionej firmie elektrycznej. W czasie trwania prac, ich
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia oraz za szkody
wyrzadzone w stosunku do o0séb trzecich i doprowadzi teren co najmniej do stanu
pierwotnego.

Dopuszczenie do odtaczania i przytaczania urzadzen o$wietleniowych dokonuje przedstawiciel
tut. Zarzadu przy udziale firmy utrzymujacej oswietlenie uliczne w Krakowie.

Nalezy zachowac ciagtosc oswietlenia w porze wieczorowo-nocne;j.

Projektowana budowa elektroenergetycznego przytacza oswietleniowego winna spetnia¢
wymagania norm PN-76/E-05125 oraz N SEP-E-004.

Warunki wykonania robét zostaty okreslone w pismach znak: 1U.461.6.260.2018 z dnia
05.11.2018r. oraz RU.461.2.2551.2019 z dnia 10.10.2019r.

Do odbioru dotaczy¢ protokoty pomiaréw potwierdzajacych zachowanie prawidtowych
parametréw: skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej oraz uziemieri.

Ewentualne urzadzenia i kable przeznaczone do demontazu nalezy bezwzglednie usungé z pasa

drogowego a nie ,umartwiac”.
O terminie rozpoczecia i zakoiczenia robét poinformowaé tut. Zarzad z tygodniowym

wyprzedzeniem.

Odbudowe naruszonego uktadu drogowego nalezy wykonac¢ zgodnie z pouczeniem.
Integralng czesdcia niniejszego uzgodnienia pozostaje zataczona, opieczetowana mapa syt.-
wys. - plan z naniesiong trasa budowy o$wietlenia.

Zarzad Drog Miasta Krakowa
tel. +48 12 616 70 00 {centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)

fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.p!
31-586 Krakdw ul. Centralna 53
ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl



10. Jeden egzemplarz projektu pozostaje w tut. Zarzadzie, drugi zwracamy jako uzgodniony
11. Uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od daty wydania niniejszego pisma.

POUCZENIE

Inne warunki przywrécenia pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznoici, w tym zakres
i technologia robdt przywracajqgcych stan uzytecznosci, zostang okreslone na etapie wydania zezwolenia
na zajecie pasa drogowego, zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21.03.1985r.
o drogach publicznych (Dz. U. 2015.460 z pézn. zm.), w zwigzku z § 2 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3 Rozporzgdzenia
Rady Ministréw z dnia 01.06.2004r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwoler na zajecie pasa

drogowego (Dz. U. 2004.140.1481).

Zatacznik/i
1) 1x P.W.

Otrzymuja:
1 x Adresat wraz z zatgcznikami
1xaaRU (-223,-) (-s/ 107640 /2019 ID: 1735126)

Zarzad Drog Miasta Krakowa
tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)

fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl
31-586 Krakéw ul. Centralna 53
ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Krakéw, dnia 2019-10-16

GD-17.6630.2784.2019

PROTOKOL

z przeprowadzenia narady koordynacyjnej w siedzibie Urzedu Miasta Krakowa —
Wydzial Geodezji w zakresie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Dziatajac na podstawie art. 7d pkt. 2, art.28b,28¢,28d,28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne

i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 725 ) oraz Zarzadzenia nr 3144/2015 Prezydenta Miasta
Krakowa z dnia 19.11.2015 r. w sprawie przeprowadzania narad koordynacyjnych dotyczacych sytuowania
projektowanych sieci uzbrojenia na terenie Miasta Krakowa

po rozpatrzeniu wniosku:
M.S.J. Elektroinstal M. Szwajda J. Rozkocha
30-149 Krakow, ul. Balicka 100

wystepujgcego w imieniu inwestora:
Gmina Miejska Krakéw reprezentowana przez Zarzad Drég Miasta Krakowa
31-586 Krakoéw, ul. Centralna 33

dotyczacego:
przylacze kablowe NN oswietlenia ulicznego

zlokalizowanego:
Krakéw, os. Jagielloniskie, jednostka ewidencyjna: Nowa Huta, obreb: 8

Na naradzie koordynacyjnej w dniu 2019-10-16 rozpatrzono wyzej wymieniony wniosek

o uzgodnienie projektowanej sieci uzbrojenia terenu.
g proj ]

Uwagi i zalecenia:



Podmioty i uczestnicy narady
koordynacyjnej

Stanowisko uczestnika narady koordynacyjnej

Wydzial Geodezji UMK D

B. Stomka-Szczygiet

1/

H. Mikolajska \\“"

J. Wielgus \

Przed rozpoczeciem robét ziemnych zabezpieczyé wszysikie znaki geodezyine
pod nadzorem geodety. Po zakoficzeniu rabdt zlecié geodecie uprawnionemuy
sprawdzenie tych tnakéw a protokdl ze sprawdzenia dotgezyé do operaru
geodezyjnef imventaryzacji powykonawezej. Zniszczenie, uszkodzenie lub
przemieszczenie znaku geodezyjrego podlega karze groywny zgodnie = art. 48
Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z
0.0. Oddzial Zaktad Gazowniczy w
Krakowie

1. Prace w strefie kontrolowanej gazociagu wykonaé pod nadzorem
wiadciwej terenowo Gazowni

2. Projektowans obiekty lokgHzowaé zgodnie z Rozp. Min
zdn. 26.04.2013r w sprawie warunkow techn. jekim powinny odpowiadaé

Gosp.

E. Szlachetka

s sieci gazowe i ich usytuowasfle.
/\-@V&, K. Katwak M 3. Skrzyzowanie kanalizdcji z gazociggiem wybudowanym przed 2002r.
= zabezpieczy¢ zgodnie z PN-31/M-34501
2 T.Janis | |4 W27 1/
M. Komasa
A. Dymacz
Miejskie Przedsiebiorstwo
Wodociggéw i Kanalizacji S.A.
3 | W. Winslow /,\//'/)d lemi g ¥
L

Tauron Dystrybucja S.A. /

W.Szczypezyk

M.Doroz

P.Pikul

Miejskie Przedsigbiorstwo
Energetyki Cieplnej S. A.

A. Gierlicka

J. Bielaska

B.Krawczyk—Seweryn

/2

A.Windys-Zmuda

M. Wiecek

Zarzad Droég Miasta Krakm;’a

R. Cebulski [ WA

B. Paszkowski

D. Knapik

|
\ /
\V

M. Balicka

Gaz System

M.Burtan

P. Potempa

T.Slania

4
o=

M.Szkaluba

A.Lechowicz

A.Fedor




Wydzial Ksztaltowania
Srodowiska UMK

A. Glownia

8 D.Sawa

A. Urban-Suder ( \
\

~ |D. Mielnicki S

N\ = :
\ | M. R6zycki NS
Opiniujemy projekt na nastepujacych warunkach:

Orange S'A_ *w miejscach zblizedn i skrzyzowad z istniejacymi urzzgdzeniami Qrange Polska

zachowat normatywne odleglosci zgodnie 2 obowiazujgeym Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz norma zakladowa ZN-15/0PL-004
*w migjscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace
prowadzi¢  recznie  z  zachoweniem szczepdlnej ostroznosci  zgodnie
z obowiazujgcymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem
wlascicielskim przedstawiciela OPL.
J.Bakota *w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odlegiodci od istnieiacych
urzadzert telekomunikacyjnych nalezy wystapié o warunki techniczne do Orange Polska
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66,
9 ’ e-mail: ZZSS przebudowa.infrastrukeury Krakow@orange com

‘przed  planowanym rozpoczgciem robot nalezy wystapié z  wnioskiem

o realizacje nadzoru wiadcicielskiego wg zasad precy na infrastrukturze OPL podanych
nz stronie internetowej www orange pl/wniosekonadzor
kazde wejscie na infrastrukture wiasnofei OPL  bez zlozonege wniosku
o nadzor wiadcicielski, bgdzie traktowane jako nielegalne i zglaszane do organéw

scigania oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
J' PI’OkO z wszelkimi tego konsekwencjami
* P W przypadku nie zastosowania sig do wiw uwag calodé kosztow Zwiazanych

z usunigciem ewentualnych awarii oraz 2zbezpieczeniem istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawea);

T-Mobile Polska S.A.

M. Toton
J. Stolarz
10 | M. Wojas
D. Tobiasz

Netia S.A.

< L. Augustyn %.q

B. Banas il

UPC Polska Sp Z 0.0. Informacja Dziatu Technicznep UPC Polska Biuro Regionzlne w Krakowie.

Skrzyzowania i zblizenia z pfbrojeniem telekomunikacyjnym zaprojektowac i wykonaé
zgodnie z obowiazujacym normami. Infrastruktura telekomunikacyjna wiasnosei UPC
Polska oznaczena j na mapach zasadniczych symbolem —-v-. Inwestor
Jest zobowigzany zgleSi¢ do UPC Polska prace min. 14 dni przed przystapieniem
do robét na adres EKsploatacia Krakow@upe.pl Wykonanie prac na lub w poblizu sieci
UPC Polska pog-iadzorem powinno byé porwierdzone stosownym protokolem. Nadzor
z ramienia UPE Polska uzgodni¢ pod w/w adresem komunikacji elektronicznej.

L. Augustyn

12

M. Ruta

3 | Wnioskodawca
Inne

el
I

Na naradzie koordynacyjnej nie stawil sie przedstawiciel (oznaczenie reprezentowanych podmiotéw):
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Warunkiem rozpoczecia prac budowlanych

Legenda dla MPZP dla osiedla Bieniczyce-Osiedle jest wytyczenie w terenie projektowanej budowli,
I S oo a po jej zakonczeniu wykonanie inwentaryzacji
graniczajace powykonawczej przez jednostke wykonawstwa
—— ———— - nieprzekraczalne linie zabudowy g nego nia zlecenie Inwestora
—— ——— - granica zewngtrznego terenu ochrony poredniej ujecia wod podziemnych Mistrzejowice Nie wyklucza elzliq istnienia w terenie innych
B i o o mengam 1a niniejs 3
~— - granica archeologj’cmej strefy ochrony konserwatorskiej podziycl‘;,_ktém nie YZCJ%WD ) s -~
Uo.T0 - Terenu Ushug Oéwiaty mwemm'yzxcg lub o ktéryﬁ brak jest informacji -~
7Fp.3 - Tereny Zicleni Urzadzonej - ogdlnodostepny park miejski " Planty Bieficzyckie” B s 08, _- ol

KDL1 - drogi publiczne klasy lokalnej

— — — - TRASA PRZYLACZA KABLOWEGO NN-—0,4/0,23kV
OSWIETLENIA ULICZNEGO

Legenda dla MPZP dla osiedla Bieficzyce-Szpital i
® — LATARNIA OSWIETLENIOWA Z OPRAWA

-~ -linie rozgraniczajace TYPU LED — h=5,0mb
S - nieprzekraczalne linie zabudowy L \/'
mb.
U.5U.13 - tereny zabudowy ushugowej S 7
ZP.25 - tereny zieleni urzadzone; -~

jeto na podstawie danych ewidencji

éyv.?ﬁe analizowano bl zéﬂ.g quunktéw
z.gﬁltlilmez 79pl]£{t.516r9 - arl‘ldpominrb

cznych wykonywania nyc W Sytus
wysokosciowych orazyopr;iwc%waqia i pmknzyuvrxy]amy; wynikéw t;cl;
do panstwowego zasobu geod 0 i kartograficznégo z dn. Y listopad
Niniejsza mapa nie moze shizy¢ do projektowania budynkéw w odlegig
mniejszych badz réwnych 4 m od ustalonych granic.

Niniejsza zostata wykonana bez ustalenia
obf:igzﬂdlgfp: z bnoégiygnmmwych.

g
Mz mapy nr: |

ZGD-13.6640.6101.2019

5550350
' -
- MAPA DO EELOW PROJEKTOWYCH
| (él i
SEKCJIA: 7.126.12.22.3.2:7.126.12.22.4.1 '
. : SKALA 1:500
! woj: malopolskie
Na podsizwie ustz ’ | ,
\ - 10/ L 126103 9 .0008 Nowa Huta | it et tme ey - K pahCenych, Kite vty |
g \ /fdt ’L:f@‘lé'{ﬁﬁ.ifﬂﬂ .................. w} ........... dO fowiearenenns i Nr ident ]c(;; Ne obrq,l)u anwajcdn ewid | . RS S I:; _,'», | .“f ‘(‘\.l...l_” A i ,’., ,I,” "k o
- cigansivlos ﬂf_‘a{[a‘;m..ﬁ.{uﬂt?a........,...oq /J ...... do /ff E Org oy gttt i‘;“ e :'-; #in
-------------------------- - 00 f ' PRZEDMIOT AKTUALIZACII: | AT 261 20 49, RESO
....... o - 0s. Jagiellonskie, dz. 220 oo oo ool 3 0 WRT 2009
............. ! | st et kg g PREZY R STA
o’d S '/. J
. ............ | ; ..... Ukladwspélrz.:."ZO{)O" vl | : K
byta przedmiotem narady koordynacy|ne| ”T°B’°P’H°?ﬁ§ Wydzlale Uklad wysokosci : KRONSZTADT 86 Wy P
Geodazjl Urzedy Wiasta Krakowa w onlu .00, 1
Stanowlska uczestnikiw narady (uwagl | 2astrzedenia) zawlera protokd!
2 rarady koardynacy|i| 08.08.2019r. 08.08.2019r.
i 1w Stan na dzici Data opracowania
w Wy ('zi r H&“ I Y, ’ 7
e 'mu;,‘?_”g,‘jg Krekow, criic. bPAZ ng_@nwraﬂﬁdlti&’?" i
U - ' L. I
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220

Bz
— e e \— PROJ. TRASA PRZYLACZA KABLOWEGO NN-O,4kV
, OSWIETLENA ULICZNEGO L
a14itp ~ PROJ. LATARNIA OSWIETLENIA ULICZNEGO —
— SLUP STALOWY h=5,0m Z OPRAWA OSWIEFLENIOWA LED b
4 4248/ 24612 i
B214/15 22212 = o Nm“o
.1\51} ~
MAPA EWIDENCYJNA " Poswiadeza swg zgod'os" nin e szej kopil z treszi g materialy
i panstwowego zasobu geodczma"u i kartograficznego
wojewodztwo: mafopolskie Organ prowadzacy panstwowy 2aséb PREZYDENT MIASTA
powiat: M.Krakow geodezyiny i kartograficzny KRAKOWA
jedn. ewid.: Nowa Huta " i
obreb: 0008 Nazwa materiay zas0by mapa ewidencyjna
nr dziatki: 220 |dentyfikator ewidencyjny materiaty
sekcja: 7.126.12.22.1, 7.126.12.22.2, 7.126.12.22.3, 7.126.12.22.4 iy . ) 3483-6/2011
arkusz mapy w KUL: e
i 0 PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Gkt Ko 02-09-2019
uktad wspéirzednych: 2000 /A run PREZYDENTANIASTA
stan na dzien: 02-09-2019 GD-10.6642.7 /é 3 38 2019 Imig. nazwiska i podpis osoby |
wykonano przez: Dominik Dziemianko 7 . v an: 1[' le:ln&

Niniejsza mapa ewidencyjna jest wydrukiem z bazy canych pawialowegc 28s0bu geadezyjnego i kanograficznego, kora pawslale ne podstawis pomiaru bezposredniega oraz digitalizacy mapy ewidencyjne) W L 1pe k;?
w Wwydzeis'e Geodar




20.10.2019
Marek Szwajda

imi¢, nazwisko

UAN347/86

nr uprawnien

MAP/1E/0257/03

nr czlonkowski izby zawodowej

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1409)
niniejszym oswiadczam, Ze projekt wykonawczy
PRZYLACZ ELEKTROENERGETYCZNY OSWIETLENIA
Krakow, rejon osiedla Jagiellonskie
—dz. nr 202/1; 219/2, obr. 8, j. ew. Nowa Huta

poci:'ié nazwe projektu budo.\i*'lﬁ-ﬁegc) i adres inwestycji
sporzadzony:

pazdziernik 2019

podac miesiac i rok opracowania projektu

dla:
Gmina Miejska Krakow
30-004 Krakow, pl. Wszystkich Swietych 3/4

podad inwestora

zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;j.




2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Wstep

Niniejsze opracowanie dotyczy wykonania przylacza elektroenergetycznego o§wietlenia,
polegajacego na budowie oswietlenia kablowego terenu, kablem YK Xs5x 16 w ziemi do
projektowanych stupow latarni o§wietleniowych na terenie osiedla Jagiellonskiego,
zlokalizowanych na dz. 219/2, obr. 8, j. ew. Nowa Huta. Projektowany przylacz bedzie
na dziatkach nr 202/1; 219/2, obr. 8, j. ew. Nowa Huta

Opracowanie dotyczy o$wietlenia alejki osiedlowej.

2.2. Stan istniejacy

Na dziafce nr 202/1, obr. 8, j. ew. Nowa Huta zlokalizowana jest latarnia oswietlenia
ulicznego zasilana z szafy PZ2190

2.3. Projektowana budowa przylacza kablowego oswietlenia ulicznego

a) trasa przylacza kablowego
od istniejacej latarni, projektuje si¢ zabudowanie kabla typu YKXs5% 16 w ziemi do
projektowanych stupéw o$wietleniowych stalowych. Prace wykonywaé w stanie
beznapigciowym,

b) oswietlenie uliczne
projektuje si¢ zabudowac oprawe oswietleniowg LED —
16LED/500mA/ASYMETRYCZNA/26W (parkowa) ze sterownikiem lokalnym na
projektowanym stupie okragtym h=5m gr. 4mm. Stup posadowié na typowym
fundamencie betonowym dt.0,3m; szer, 0,3m; wys. 1,0m. Zabezpieczenia oprawy
projektuje si¢ o wartosci 4A. Przewod od zlaczki do oprawy oswietleniowej typu
YI¥3Ix2.5,

¢) roboty ziemno-kablowe
kabel YKXs5x16 uktada¢ w ziemi na gl. 0,7m. Na calej dtugosci kabel bedzie
zabezpieczony rurg ochronng karbowana gruboscienna @75 (HDPE). Na rurze
zamontowac oznaczniki kablowe. Polaczenia pomigdzy stupami wykonaé przy
pomocy zlaczek kablowych z bezpiecznikiem. Kable do stupa wprowadzaé poprzez
typowy fundament betonowy, na ktérym bedzie zamontowana latarnia.
Przejscie przez chodnik, wykona¢ metoda przewiertu stosujac rure gruboscienng @75
(RHDPEp) na gt. 1,2m.




2.4. Ochrona oderomowa

Z uwagi, ze projektowany odcinek przylacza o§wietlenia terenu jest proj ektowanym
kablem ochrona odgromowa w tym przypadku nie jest wymagana.

2.5. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Istniejaca sie¢ oswietlenia ulicznego pracuje w ukfadzie TN-C. Projektuje sie dodatkowe
uziemienie zacisku ,,N”* w ostatnim stupie, przylaczanych latan do przedmiotowej sieci.
Zacisk ,N” zlacza w shupie nalezy uziemié¢, poprzez podlaczenie do uziomu sztucznego
ztozonego z preta @20 di. 6,0m + plaskownik Fe/Zn25x4, dt. 10,0m - wartoéé uziemienia
ponizej 30Q2. (w przypadku nie osiagnigcia wymaganej wartoéci nalezy uzupelni¢ uziom
o kolejne prety ©20 dt. 6,0m + plaskownik Fe/Zn25x4, dt. 10,0m)

Projektowany plaskownik od kabla YKXs5x 16, uktada¢ w odleglosci 0,5m na

gl. 0,7m.

2.6. Uwagi koncowe

a) calos¢ robot elektrycznych wykonywac¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP i
PN-76/E-05125 i N SEP-E-004 w zakresie budowy sieci kablowych pod nadzorem
uprawnionego pracownika ZDMK,

b) wykonac badania i pomiary pomontazowe.

¢) do obliczen o$wietlenia przyjeto oprawe firmy SCHREDER, ktora zostata przyjeta
jako modelowe rozwigzanie.



3. OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1. Moc przvlaczeniowa

a) obwdd I
P = 1430W

b) moc oswietlenia w szafie PZ2191
P=8801W

3.2. Dobor zabezpieczen

a) obwdd I
1430
[ = oo x2,0=409A
1,73 x 400 x 0,85
bezpiecznik w szafie bez zmian dla nowego obwodu projektuje si¢ kabel
YKXS5x16,

b) zabezpieczenie przedlicznikowe
8801
[ = e x 2,0=299A
1,73 x 400 x 0,85
zabezpieczenie przedlicznikowe bez zmian, oraz kabel zasilajacy YAKY4x120
zasilajacy PZ bez zmian.

3.3. Obliczanie spadku napigecia wraz z sprawdzeniem skuteczno$ci ochrony dla
latarni nr 1/27
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4. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH

MATERIALOW
kabel YKXS5x16 mb
rura ochronna karbowana gruboscienna @75 mb
rura ochronna gruboscienna @75 (przewiert) mb

stup stalowy okragly h=5m gr. 4mm na typowym fundamencie
betonowym di.0,3m; szer, 0,3m; wys. 1,0m z oprawa o$wietleniowa
LED — 16LED/500mA/SYMETRYCZNA/36W (parkowa)
ze sterownikiem oraz z{aczka kablowg wyposazona w bezpiecznik 4A kpl

plaskownik Fe/Zn25x4 mb

pret stalowy @20mm dl. 6,0mb szt.

opracowat

194,0
1490
10,0

5,0
10,0
1,0



Legenda dla MPZP dla osiedla Bieficzyce-Osiedle
- linie rozgraniczajace
- nieprzekraczalne linie zabudowy

—— ———— - granica zewngtrznego terenu ochrony posredniej ujecia wod podziemnych Mistrzejowice

- granica archeologicznej strefy ochrony konserwatorskiej

Uo.10 - Terenu Ustug O$wiaty

ZPp.3 - Tereny Zieleni Urzadzonej - og6lnodostepny park miejski " Planty Bieficzyckie"

KDL1 - drogi publiczne klasy lokalnej

Legenda dla MPZP dla osiedla Bieficzyce-Szpital

---------------- - linie rozgraniczajace
— - nieprzekraczalne linie zabudowy
U.5U.13 - tereny zabudowy ustugowej
ZP.25 - tereny zieleni urzadzonej

;f/
//\ \'\
I Iy
T S\ N\
I \
/ f,. " 22..}]?0 \
g T "-a\‘ b WY
bl w T U\
5 ooy \ \
S \ P
SI§ \& \é\ POD
\,g/ N LAﬁRN CCHODNIKIEM
I OSWIETLENIOWA
= :
\“ /11 \\ LA
~ (PZ2191) ¢ P N
\ : | 222.97 1 o

1 TR

T

Lu ~ X

I
" u\ﬁ’-td_ >/
?msl I >
-

\DL. 10,0m B¥R% _
=

3( f"" ” PROJ. LATARNIA
v~= — OSWIETLENIOWA

P‘f 4(// ¥ //e/ 2048
/
= Aate AS . z.ox;ef/\ m

Marek Szwajda
- nr upr. UAN347/86

| TE O

7
-\
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Warunkiem rozpoczecia prac b&dgwlanych
{ﬁmﬁg‘&;"nﬁ wyemﬁgggfe mmmjl — — — — OSWIETLENIA ULICZNEGO - KABEL TYPU YKXS5x16 W RURZE KARBOWANEJ GRUBOSCIENNEJ 875
powykonawczej przez jednostke wykonawstwa (PRZEJSCIE POD ULICA WYKONAC METODA PRZEWIERTU — RURA GRUBOSCIENNA #75)

ncgonazleceme Inwestora PROJ. LATARNIA OSWIETLENIA TERENU (PARKOWA) — SLUP STALOWY h=5,0m gr. 4mm

@ — Z OPRAWA OSWIETLENIOWA LED - 16LED/500mA/SYMETRYCZNA/26W (PARKOWA)
Nle zasn: istnienia w terenje innych ~ ZE STEROWNIKIEM LOKA
c namme sze}maplc H
podziemnych, gloszone o 2325

mwen i u o brak jest mformacjl —~
w instyhicjac wych.

SIEC W UKLADZIE TN-C
SZYBKIE WYLACZENIE (TN-C-S)

Oblekt PRZYLACZ
ELEKTROENERGETYCZNY
OSWIETLENIA
Krakow, rejon osiedla Jagiellonskie
- dz. nr 202/1; 219/2, obr. 8, j. ew. Nowa Huta |

Sytuacja

Stadium: Inwestor: Gmina Miejska Krakow Data:
Projekt wykonawczy Kr., pl. Wszystkich Swietych 3/4 [ 10.2019
Rysunek: Skala: || Reprezentant: 7DMK Nrrys.:

1:500

Krakow, ul. Centralna 53

' os. Jagiellonskie, dz. 220 | 106 evoorey rone } 3 U WR7 Zﬂiﬁ

PROJ. LATARNIA
OSWIETLENIOWA
1/26
(Pz2191)

v tﬁiera w swojej treSci MPZP.

(ramice dziate k na podstawie danych ewidencji
tow i b ie analizowano biedu polozenia W
czn ch odmez 79pkt516rozpo

cZnyc onywania

wysokoécmwyc om:zy i wania i kazyw a wynikow
dg pafistwowego zasobu geode ego i kartograﬁcznc 02z dn. Y lis
Niniejsza mapa nie moze shuzy, ektowania budynkéw w odle
mniejszych badz réwnych 4 m od ustalonych granic.

Niniejsza zostala wykonana bez ustalenia
obclglzeﬁcg%p;itmbn v'P,kgmmowyc

z.mapy nr: 1

/GD 13.6640.6101.2019

5550350

MAPA DO GELOW PROJEKTOWYCH

SEKCJA: 7.126.12. 22.3.2, 7.126.12.22.4.1

4 . SKALA 1:500
woj: malopolskie j
m. KRAKOW | | e
126103_9 .0008 Nowa Huta . Worych oty
Nrident jedn. Nrobr¢bu Nazwa jedn. ewid. ; a nego i k .rt.x.,:l:.lfi:.:;:.r,x:::m
‘)“; i y ! 7 PREZYDENT MIASTA
‘ , e e . g g KIRAKOWA :
- PRZEDMIOT AKTUALIZACII: . ’ ot opea tochawrnoga | |1261.20 49 . 2260 |

Uklad wspolrz. : "2000"

) Ks.rob. 237/2019 |
Uklad wysokosci : KRONSZTADT 86

08.08.2019r.
Data opracowania

08.08.2019r.
Stan na dzien
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ZABEZPIECZENIE Feojektan Obiekt: PRZYLACZ
PRZEDLICZNIKOWE ELEKTROENERGETYCZNY
LEGENDA: Marek Szwajda OS$WIETLENIA
- MOC ZAINSTALOVANA Pi= 8,671 kW + 0,130kW = 8,801kW - nr upr. UAN347/86 Krakow, rejon osiedla Jagiellonskie
NUMER DBWODU — ()~ MR PUNKTU $VIETLNEGD U=380/220V~ 50Hz - dz. nr 202/1: 219/2, obr. 8, j. ew. Nowa Huta
UKLAD SIECI TN-C
20 HOC ZRADLA SWIATLA [W) — =
SYSTEM OCHRONY - SAMOCZYNNE SZYBKIE WYLACZENIE U=0,4V Stadium: Inwestor: . Miejska Krakéw | Data:
SIEC W UKLADZIE TN-C Projekt wykonawczy Kr., pl. Wszystkich Swigtych 3/4 | 10.2019
rupa ZUE S. A. NR OPR. ES/TP/323/99 -~
g /TP /323/ SZYBKIE WYLACZENIE (TN-C-S) rrr— Shala: | Reprszentants i -
SCHEMAT POLACZEN ZEWNETRZNYCH RYS NR 2 Schemat polaczen PZ2191 Krakéw, ul. Centralna 53 3

PZ NR: 2191




Alejka, Os. Jagiellonskie, Krakow

Data: 19.11.2019
Edytor:



Alejka, Os. Jagielloniskie, Krakow

Alejka, Os. Jagiellonskie, Krakow
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Chodnik
Dane planowania
Lista opraw
Wyniki szczegotowe
3D Rendering
Przedstawienie nieprawidtowych kolorow
Pola oszacowania
Pole oszacowania Chodnik 1
|1zolinie (E)

- DIALuUx

19.11.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis tresci

N =

~NO o w

a~
Strona 2



Alejka, Os. Jagiellonskie, Krakow

Profil ulicy
Chodnik 1

Wspodiczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(Szerokosc¢: 2.000 m)

f _I. I0.40 m

1
0.00

Oprawa:

Strumien $wietiny (Oprawa):
Strumien swietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysoko$¢ montazu (1):

Wysokosc¢ punktu swietinego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Diugos¢ wysiegnika (4):

28.00m

Edytor
Telefon

DIALux

19.11.2019

faks

e-Mail

Chodnik / Dane planowania

“)
@3) s

M

h 4

€

SCHREDER Kio LED /5102 / 16 LEDs 500mA NW 740 / 367252

3197 Im

3924 Im

26.0 W
jednostronnie na dole
28.000 m

5.000 m

5500 m

0.400 m

00°

0.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowe;

przy 70°: 542 cd/kim
przy 80°: 194 cd/kim
przy 90°: 36 cd/kim

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
oswietleniowej G1.

Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.4.

A
Strona 3



Alejka, Os. Jagiellofiskie, Krakow [ . D IA I_ UX

19.11.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Chodnik / Lista opraw

SCHREDER Kio LED /5102 / 16 LEDs 500mA
NW 740 / 367252 ._
Numer artykutu: 1]

Strumien $wietlny (Oprawa): 3197 Im - 4

Strumien $wietiny (Lampy): 3924 Im </]§“>
Moc opraw: 26.0 W )

Klasyfikacja oswietlen CIE: 95 ?

Kod Flux CIE: 36 68 92 95 81
Wyposazenie: 1 x 16 LEDs 500mA NW 740
(Czynnik korekcyjny 1.000).

FS
Strona 4



Alejka, Os. Jagielloniskie, Krakéw | . D I A I_ UXx

19.11.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Chodnik / Wyniki szczego6towe

1 G [ 1

0.00

0.00 28.00m

Wspdiczynnik konserwacji: 0.80 Skala 1:244

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Chodnik 1

Diugosé: 28.000 m, Szerokosé: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S3 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E,, [Ix] Ein [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 9.04 3.50
Wartosci zadane wedtug klasy: =7.50 =1.50
Spetnione/nie spetnione: v 4 v

s
Strona 5



Alejka, Os. Jagiellonskie, Krakow

m DIALuUx

19.11.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Chodnik / 3D Rendering

s
Strona 6



Alejka, Os. Jagielloriskie, Krakéw [ . D IALUX

19.11.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Chodnik / Przedstawienie nieprawidtowych koloréw

F
Strona 7



Alejka, Os. Jagiellonskie, Krakéw - D I/ \ I_ux

19.11.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Chodnik / Pole oszacowania Chodnik 1 / Izolinie (E)

1\15' 10 P ~—15 2.00m
i g 10

0.00

i i |
1

0.00 28.00m

.

Wartosci Lux, Skala 1: 244

Siatka: 10 x 3 Punkty

Epm [IX] Emin [IX] Emax [IX] Ermin/ Em Emin/ Emax
9.04 3.50 16 0.388 0.220
F .

Strona 8



PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DEKORACYJNEJ W TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYINE

materiat korpusu — odlew aluminium

materiat klosza zewnetrznego — poliweglan

montaz na stupie o srednicy @60mm

budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

szczelnos¢ komory optycznej i elektrycznej — IP66

wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

korpus oprawy wyposazony w obudowe chronigcg anteng sterownika lokalnego
mozliwos¢ wymiany anteny w przypadku jej uszkodzenia

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCIONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 30W

znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

uktfad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

oprawa wyposazona w sterownik lokalny umozliwiajagcy wspotprace z bezprzewodowym systemem
sterowania i zarzagdzania oSwietleniem

praca sterownika w sieci bezprzewodowej zgodnie ze standardem ZigBee (IEEE 802.15.4)

sterownik z wbudowanym przekaZnikiem umozliwiajacym fizyczne wytgczenie oprawy

mozliwo$¢ sterowania statecznikiem za pomoca sygnatu analogowego (1-10V) lub cyfrowego (DALI);
zmiana sposobu sterowania poprzez zdalng zmiane oprogramowania

sterownik powinien posiada¢ bezpotencjatowe wejscie na sygnat z czujnika ruchu oraz mozliwoéé
przesytania informacji o wykrytym ruchu do innych opraw

sterownik powinien posiada¢ mozliwosc pracy jako fotokomdrka (po domontowaniu $wiattowodu)
sterownik powinien posiada¢ mozliwo$¢ dokonywania pomiaru pradu, napiecia, mocy, wspétczynnika
mocy, temperatury, czasu pracy Zzrodta swiatta

ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: I lub Il — zgodnie z projektem elektrycznym

zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu opraw

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj Zzrodta swiatta — LED

minimalny strumien swietlny zrédet $wiatta — 3900Im

zakres temperatury barwowej zrddet swiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gdrze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajagcym wykona¢
obliczenia parametréw oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe

roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza nizt 5%
w stosunku do podanych ponizej

sprawnosc¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

oprawa posiada deklaracje zgodnoéci oraz aktualny certyfikat akredytowanego oérodka badawczego
potwierdzajacy wykonanie wyrobéw zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN
60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5
wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub réwnowazny



PRZYKLtADOWE ZDIJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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