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Zarzad Drég Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
WS-07.610.12.2020.JS 31-586 Krakow

Dotyczy: BUDOWY CHODNIKA W UL. KASZTANOWEJ.

Odpowiadajac na pismo 1P.452.30.1.2020 r. w sprawie wytycznych do zaméwienia publicznego
na opracowanie koncepcji dla przebudowy chodnika przy al. Kasztanowej (zadanie ZDMK/T1.312/20),
Wydziat Ksztattowania Srodowiska informuje, Ze realizacje inwestycji nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi zawartymi w:uchwale nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w
sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakéow.

Ponadto przy okreslaniu warunkéw dla inwestycji nalezy uwzgledni¢ nastepujace uwarunkowania:

eZakazuje sie wykonywania prac ziemnych trwale znieksztatcajacych rzezbe terenu
(nadsypywania terenu w odniesieniu do poziomu istniejacego), powodujacych zmiany stanu wody na gruncie
ze szkoda dla gruntow sasiednich.

e Zagospodarowanie wdd opadowych na terenie przeznaczonym pod przyszta inwestycje nie moze
narusza¢ stanu wody na gruncie ze szkoda dla gruntéw sasiednich oraz powinno zapewni¢ ochrone waéd
zgodnie z art. 234 ust. 1, art. 50 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

eZagospodarowanie wod opadowych na terenie przeznaczonym pod przysztg inwestycje winno
by¢ zgodne z celami Ramowej Dyrektywy Wodnej poprzez zastosowanie rozwigzan utatwiajacych
przesigkanie wody deszczowej do gruntu (powierzchnie przepuszczalne), spowolnienie odptywu oraz wzrost
retencji (np. tworzenie w sieci kanalizacyjnej pojemnosci retencyjnej, wykonywanie niecek i zagtebien do
gromadzenia wéd opadowych, zbiornikow na wody opadowe).

sUzyskanie koniecznych pozwolert wodnoprawnych lub zgtosze wynikajacych z ustawy Prawo
wodne (art. 389, 394).

eNa przedmiotowym terenie wystepuja rowy stanowiace urzadzenia wodne (art.16 pkt 65 ustawy
Prawo wodne). Srédladowe wody stojace, woda w rowie oraz woda w stawie, ktéry nie jest napetniany w
ramach ustug wodnych, ale wytacznie wodami opadowymi lub roztopowymi lub wodami gruntowymi,
znajdujace sie w granicach nieruchomosci gruntowej stanowia wtasnos¢ wiasciciela tej nieruchomosci (art.

konserwacji oraz remontach w celu zachowania ich funkcji (art. 188 ustawy j.w.). Zakazuje sie m.in.
niszczenia lub uszkadzania urzadzen wodnych (art. 192 ustawy jw.)
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UCHWALA NR XXXIV/886/20
RADY MIASTA KRAKOWA

z dnia 22 stycznia 2020 r.

w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzadzie gminnym (Dz. U.
z2019r. poz.506), oraz art. 78 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340):

§ 1. W Krakowie chroni si¢ drzewa i dazy do rozwoju terendw zieleni.

§ 2. 1. Zobowigzuje si¢ podmioty zarzadzajace nieruchomosciami w imieniu Gminy Miejskiej
Krakoéw, wtym komérki organizacyjne Urzedu Miasta Krakowa, gminne jednostki organizacyjne
i Spotki Miejskie do dbalodci o drzewa, podejmowania dziatan zmierzajacych do zachowania
w dobrej kondycji jak najwigkszej liczby drzew na obszarze Krakowa, w szczegdlnosci w ramach
planowanych i prowadzanych przez nie procesow inwestycyjnych.

2. W procesie planowania inwestycji nalezy:

1) w Specyfikacji istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), opisie przedmiotu zamoéwienia,
zakresie rzeczowym (w zaleznosci od przepisow prawa zamdwien publicznych) zawrzeé zapisy
pozwalajace weieli¢ w zycie zasady i obowiazki wynikajace z niniejszej uchwaty;

2) przed przystapieniem do opracowania rozwiazan projektowych wramach dokumentacji
projektowej (koncepcji- na etapie jej realizacyi, projektu budowlanego lub wykonawczego) nalezy
wyprzedzajgco wykona¢ operat dendrologiczny ze wskazaniem szczegélnie wartosciowych
okazow lub obszaréw zieleni izaleceniami dotyczacymi unikniecia kolizji z planowana
inwestycja;

3) operat, oktorym mowa w pkt2 nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wytycznymi okre§lonymi
w zalgczniku nr 1 do niniejszej uchwaty, przez osoby o kwalifikacjach okreslonych w zalaczniku
nr 2 do niniejszej uchwaty;

4) w ramach opracowania dokumentacji projektowej (koncepcji, projektu budowlanego lub
wykonawczego), przedstawi¢, w przypadku kolizji inwestycji ze szczegdlnie wartosciowymi
okazami, wariantowe rozwigzania projektowe, wtym minimalizujace Kkolizje z drzewami
wykazanymi w operacie;

5) nalezy preferowa¢ rozwigzania przestrzenne i technologiczne zapewniajace drzewom optymalne
warunki siedliskowe oraz gwarantujace drzewom Zywotnos¢, zawarte w projekcie ochrony drzew.

3. Na etapie prowadzenia inwestycji nalezy:

1) stosowa¢ rozwigzania przestrzenne 1itechnologiczne niezb¢dne do zapewnienia drzewom
zywotnosci i optymalnych warunkow siedliskowych;

2) zapewni¢ nadzor dendrologiczny nad ochrong zieleni, w szczegdlnosci drzew przez osoby
o kwalifikacjach okreslonych w zalaczniku nr 2 do niniejszej uchwaly.

4. Szczegotowe zasady ochrony drzew w procesie planowania irealizacji inwestycji okresli
zarzadzeniem Prezydent Miasta Krakowa.

§ 3. 1. Jezeli pomimo podjecia dzialan, wynikajacych z § 2 ust. 2 pkt21i 5, nie ma mozliwosci
zachowania drzew, nalezy wyréwna¢ stratg poprzez dokonanie nasadzen zastgpczych w stosunku do
tych drzew, w tym dla ktérych decyzja administracyjna nie ustalila obowiazku wykonania nasadzen
zastgpezych, réwniez gdy decyzja na ich wycinke nie byta wymagana. Obowiazek wyréwnania straty
nie dotyczy drzew, dla ktérych pomimo wykonania wyprzedzajaco projektu nasadzefi zastepczych,
naliczono oplatg w oparciu o przepisy ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
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2. W przypadku, o ktérym mowa wust. 1, wykonuje si¢ nasadzenia zastgpcze polegajace na
bilansowaniu usuwanych drzew nowymi nasadzeniami, w pierwszej kolejnosci na obszarze tej samej
dziatki geodezyjnej lub inwestycji.

3. W procesie planowania dziatafi, w wyniku ktérych usuwane s3 drzewa, nalezy przeprowadzi¢
analize mozliwosci lokalizacji jak najwigkszej liczby nasadzen zastgpczych, w jak najmniejszej
odlegtosci od miejsc usunigé drzew, zgodnie z wytycznymi okre$lonymi w zataczniku nr 1 do
niniejszej uchwaty.

4. W przypadku braku mozliwosci przeprowadzenia nasadzen zastgpczych na obszarze tej samej
dziatki geodezyjnej lub w obrebie inwestycji, dopuszcza si¢ nasadzenie drzew na innych terenach.

5.Liczba nasadzen zastepczych jest zalezna od stanu fitosanitarnego usuwanego drzewa,
wskaznikoéw obwodéw pni i lokalizacji drzew usuwanych oraz lokalizacji nasadzen zastgpczych.

6. Sposdb obliczania liczby nasadzen zastgpczych oraz ich parametry okresli zarzadzeniem
Prezydent Miasta Krakowa, uwzgle¢dniajac nastgpujace kryteria:

- parametry usuwanych drzew,

- gatunek usuwanych drzew,

- lokalizacje usunigcia drzew i lokalizacje nasadzen zastgpczych,
- wartos¢ biocenotyczna,

- stan fitosanitarny drzew.

Suma obwodéw drzew nowo nasadzonych powinna by¢ nie mniejsza niz suma obwodow drzew
usuwanych.

7.Dla nasadzen zastepczych, oktérych mowa wust.2, nalezy wykona¢ projekt, zgodnie
z wytycznymi okreslonymi w zalaczniku nr 1 do niniejszej uchwaty. Projekt moze by¢ wykonany
wylacznie przez osoby o kwalifikacjach okreslonych w zatgczniku nr 2 do niniejszej uchwaty.

§ 4. 1. Wydzial Geodezji we wspdlpracy z Zarzadem Zieleni Miejskiej zaklada warstwy
tematyczne w istniejacej aplikacji ISDP w wersji IUIP, ktore beda nastgpnie utrzymywane
w aktualnosci przez Zarzad Zieleni Miejskiej. Dane te zasila Hurtownig danych w Miejskim Systemie
Informacji Przestrzennej Krakowa, zawierajaca informacje o:

1) zasobach terendw zieleni Gminy Miejskiej Krakow;
2) terenach i miejscach przeznaczonych pod nasadzenia;

3) nazadzeniach i usunigciach drzew realizowanych na terenach inwestycyjnych posiadanych przez
Gming Miejska Krakow.

2. W kazdym rodzaju opracowania odnoszacego si¢ do drzew, w szczegdInosci inwentaryzacjach,
operatach dendrologicznych, projektach, wnioskach dotyczacych decyzji administracyjnych,
dokumentacji powykonawczej, nalezy okre$la¢ usytuowanie drzew w przestrzeni wraz z odnoszacymi
sie do nich informacjami, w sposéb umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie tych danych do
warstw tematycznych Systemu Informacji Przestrzennej Krakowa, zgodnie z wytycznymi
okreslonymi w zatgczniku nr 4 do niniejszej uchwaty.

3. Wydzial Geodezji we wspolpracy z Zarzadem Zieleni Miejskiej okresla wytyczne dotyczace
formy i zakresu zbieranych informacji, o ktérych mowa w § 4 ust. 1. Wytyczne powinny by¢ zgodne
z zalgcznikiem nr 3 i zalgcznikiem nr 4 do niniejszej uchwaly.

4. Na obszarach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 realizuje si¢ nasadzenia wedtug projektu zieleni,
ktory uwzglegdnia nasadzenia o ktérych mowa w § 3.

§ 5. 1. Warstwy tematyczne, o ktérych mowa w § 4 ust. 1, tworzy si¢ na podstawie informacji
przekazywanych od podmiotow, o ktorych mowa w § 2 ust. 1.
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2. Podmioty, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 oraz podmioty realizujace inwestycje maja obowigzek
gromadzenia danych wymaganych w ust. I na biezaco oraz przekazania ich zgodnie z wytycznymi,
o ktorych mowa w § 4 ust. 3, dwa razy w roku jako sprawozdanie w formie pisemnej i w formacie
elektronicznym do Zarzadu Zieleni Miejskiej.

3. Terminy sprawozdan rocznych i pélrocznych okresla koordynator dziatan, o0 ktéorym mowa
w § 7 ust. 2.

§ 6. 1. Jezeli teren zarzadzany (uzywany) dotychczas, w imieniu Gminy Miejskiej Krakéw przez
komorke organizacyjng Urzedu Miasta Krakowa lub jednostke organizacyjng Gminy Miejskiej
Krakéow zostanie przekazany do zarzadzania (uzywania) innemu podmiotowi w celach
inwestycyjnych, niebedgcemu komérka organizacyjng Urzedu Miasta Krakowa lub jednostka
organizacyjng Gminy Miejskiej Krakow, kazdoczesny zarzadea (podmiot uzywajacy) ma obowigzek
nadal realizowa¢ zadania okreslone w §2-5.2W razie przekazania, udostepnienia zarzadzanej
(uzywanej) nieruchomosci lub jej czeéci (zaréwno odplatnie, jak i nieodptatnie) w imieniu Gminy
Miejskiej Krakéw przez komérke organizacyjna Urzedu Miasta Krakowa lub jednostke organizacyjng
Gminy, osobie trzeciej do czasowego korzystania w celach inwestycyjnych, przekazujaca lub
udostgpniajaca komoérka organizacyjna Urzedu Miasta Krakowa lub jednostka organizacyjna Gminy
Migjskiej Krakéw zobowigzana jest do nalozenia na korzystajacego z przekazanej lub udostgpnione;j
nieruchomosci lub jej czesci, obowigzku stosowania si¢ do zasad i obowigzkéw wynikajacych
z zapisow niniejszej uchwatly. Obowiazek, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym zostanie natozony na
osobg trzecig na podstawie stosownych zapiséw umowy lub protokotu uzgodnien oraz protokotu
przekazania terenu, spisanych migdzy udostepniajaca teren w imieniu Gminy Miejskiej Krakow
komérka organizacyjng Urzedu Miasta Krakowa lub jednostka organizacyjna Gminy Miejskiej
Krakéw, a osoba trzecig.

§ 7. 1. Wykonanie uchwaty powierza sie Prezydentowi Miasta Krakowa.

§ 8. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Wiceprzewodniczacy Rady
Miasta Krakowa

Rafal Komarewicz
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Zaltgcznik Nr 1 do uchwaty Nr XXXIV/886/20
Rady Miasta Krakowa
z dnia 22 stycznia 2020 r.

Wytyczne do wykonania operatu dendrologicznego ze wskazaniem szczegoélnie
warto§ciowych okazéw lub obszaréw zieleni i zaleceniami dotyczacymi unikniecia
kolizji z planowana inwestycja;

Wytyczne do wykonania analizy mozliwosci lokalizacji jak najwickszej liczby nasadzen

zastepezych, w jak najmniejszej odleglosci od miejsc usunigé drzew. Wytyczne
do wykonania projektu nasadzen zast¢pczych

1. Operat dendrologiczny ze wskazaniem szczegélnie wartosciowych okazéw lub obszarow
zieleni i zaleceniami dotyczacymi uniknigcia kolizji planowanej inwestycji z istniejacymi
drzewami, oktorych mowa w§ 2, ust.2, stanowi rodzaj specjalistyczne; dokumentacji,
wchodzacej w sktad koncepcji, projektu budowlanego i wykonawezego, opracowanych dla potrzeb
skutecznej ochrony drzew i sporzadzanej wyprzedzajaco w stosunku do rozwigzan projektowych
lub w ramach kompleksowego procesu projektowego: Operat dendrologiczny sktada si¢ z:

1) inwentaryzacji i waloryzacji dendrologicznej!), ktéra zawiera

a) w czesci opisowej:

- datg¢ oceny;

- numer inwentaryzacyjny;

- nazwe gatunku: nazwa rodzaju, epitet gatunkowy wraz z odmiang w jezyku polskim i tacinskim;

- parametry dendrometryczne drzew, ktére powinny by¢ zgodne z Ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody wraz z pozn. zm.;

- opis stanu sanitarnego drzew, zadrzewien grupowych;
- opis warunkéw siedliskowych na terenie planowanej inwestycji;

- niwelete osadzenia drzewa w terenie, w kontekscie poziomu posadowienia lub niwelety
planowanej inwestycji:

b) w czesci graficznej:
- numer inwentaryzacyjny;
- lokalizacje drzew wyznaczona geodezyjnie wraz z odniesieniem do granic widocznych w terenie;

- korony drzew, powierzchnig¢ zadrzewie grupowych, krzewdw, a takze, wskazanie drzew
bedacych w kolizji z planowang infrastrukturg;

2) projektu gospodarki drzewostanem oraz projektu ochrony drzew na terenie budowy

a) w czesci opisowej:

-wykaz wraz zwaloryzacja drzew, krzewow izadrzewien grupowych do zachowania,
szczegdlnego zabezpieczenia, objecia opinig lub ekspertyzg dendrologiczng, do pielegnacji,
przesadzenia, koniecznego usunigcia oraz drzew, ktore widnieja na mapie zasadniczej, lecz

nie stwierdzono ich obecnosci w terenie, atakze do objecia monitoringiem w okresie 5 lat
po zakonczeniu inwestycji:

D Inwentaryzowaé nalezy wszystkie drzewa, ktore zasiggiem rzutu korony +1m, jednak nie mniej niz 5m, nachodza na
teren inwestycji wraz z jej pasem technologicznym (organizacja placu budowy, zaplecze budowy itp.).
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- wyznaczenie stref ochronnych drzew zgodnej z zasiegiem korony drzew powigkszonym
o 1 m lub w przypadkach wskazanych przez specjaliste sporzadzajacego operat lub prowadzacego
nadzor dendrologiczny, zgodnie z Tab. 1;

- opis kolizji® planowanej inwestycji z drzewem, zadrzewieniem grupowym i krzewami;

- rozwigzania projektowe, techniczne i wykonawcze umozliwiajace unikniecie kolizji planowanej
inwestycji z drzewami i zadrzewieniami grupowymi - projekt ochrony drzew?:

- zalecenia do prowadzenia dokumentacji iraportu w zakresie pielegnacji i ochrony drzew na
terenie budowy;

- wskazania do projektu organizacji placu budowy;

- indywidualne zalecenia w zakresie technik ochronnych drzew;

- w razie koniecznosci usunigcia drzew wykaz tych drzew;

- przyczyng usunigcia drzewa: stan sanitarny, zagrozenie dla ludzi i mienia, kolizja z infrastruktura,
kolizja z planowang inwestycjg oraz inne;

b) w czesci graficznej:

- kolizj¢ planowanej inwestycji z drzewami sporzadzong na projekcie zagospodarowania terenu:

- analizg¢ mozliwosci uniknigcia kolizji inwestycji z drzewami, wyznaczenie stref ochronnych
drzew, wzgledem projektu zagospodarowania terenu;

- lokalizacj¢ drzew, zadrzewien grupowych, krzewéw przeznaczonych do: zachowania i ochrony,
szczegllnego zabezpieczenia, objecia opinia lub ekspertyza dendrologiczna, pielegnacji,
przesadzenia i koniecznego usunigcia, objecia monitoringiem w okresie 5 lat po zakonczeniu
inwestycji oraz drzew, ktére widnieja na mapie zasadniczej lecz nie stwierdzono ich obecnosci
W terenie

¢) projekt gospodarki i projekt ochrony drzew na placu budowy nie jest wymagany na etapie
operatu dendrologicznego sporzadzanego wyprzedzajaco, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 2.

Tab. 1. Wielkoé¢ strefy ochronnej drzew z uwzglednieniem zywotnosci drzew?),

Minimalny promieri strefy ochronnej [m] mierzony od granicy pnia
drzewa
Grupa wickowa drzew
R drzewa oslabione
drzewa zywotne
drzewa miode 2 3
obwad do 60 cm
drzewa w srednim wicku 3 5
obwéd do 120 cm
drzewa dojrzale i starsze
obwod >120 cm 4 §

2.1. Analiza mozliwosci lokalizacji jak najwigkszej liczby nasadzen zastepczych, w jak
najmniejszej odleglosci od miejsc usuni¢é drzew, o ktérej mowa w § 3, ust. 3, stanowi projekt
nasadzen zastgpczych na terenie inwestycji, uwzgledniajacy m.in.

1) zastosowanie gatunkéw iodmian drzew pozwalajacych na lokalizacj¢ w danych warunkach
siedliskowych;

?'Kolizja zachodzi tam, gdzie oddzialywanie planowanej inwestycji ingeruje w wyznaczone strefy ochronne drzew oraz
tam, gdzie planowana inwestycja moze spowodowaé czeéciowa utrate systemu korzeniowego lub korony drzewa
i pogorszenie jego stanu zdrowotnego;

* Przyktadowe rozwigzania ochronne: deskowanie, wygrodzenie, powierzchniowe zabezpieczenie strefy korzeniowej
przed zaggszczeniem, bezrozkopowe technologie prowadzenia prac, wykopy regczne, wydmuchiwanie gruntu,
podwieszenie konaréw i galezi, nawierzchnie przepuszczalne, plytkie, nadwieszone krawezniki iobrzeza, chodniki
rampowe itp.

“'Na podstawie: Szczepanowska, H.B., Drzewa wmieécie, Warszawa: Hortpress, 2001.
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2) zastosowanie rozwiazan technicznych umozliwiajacych lokalizacje drzew w danym obszarze;,

3) wskazanie optymalnego przebiegu infrastruktury podziemnej i nadziemnej umozliwiajacego
przyszte wprowadzenie drzew na danym obszarze.

2.2 W przypadku braku mozliwoéci realizacji tych nasadzen w czesci lub w calosci na terenie
inwestycji, analiza obejmuje wskazanie do nasadzen zastgpczych najblizszego terenu lub terenow,
spoérod terenow okreslonych zgodnje z § 4 ust. 1 pkt 2

3. Projekt nasadzen zastgpezych, o ktorym mowa w § 3, ust. 7, stanowi rodzaj specjalistycznej
dokumentacji, wchodzacej w sklad projektu budowlanego i wykonawezego, opracowanej dla
potrzeb realizacji kompensacji przyrodniczej. Projekt nasadzen zastepczych zawiera m. in:

1) w czgsci opisowej:
a) ogdlna charakterystyke terenu i warunkow siedliskowych;

b) zatozenia projektowe, projektowane uklady zieleni wysokiej iniskiej z uzasadnieniem
kompozycji szaty roslinnej;

¢) szczegdly realizacyjne, m. in przygotowanie terenu pod nasadzenia, sposob sadzenia,
zastosowanie  specjalistycznych rozwiazan technicznych  stuzacych nasadzeniu  drzew
w szczegdlnych warunkach (komorki glebowe, ekrany korzeniowe, nawierzchnie rampowe itp.);

d) szczegdtowy wykaz projektowanych elementow szaty roélinnej zawierajacy m.in. liczbg
porzadkowa (nie pokrywajaca si¢ z numerem inwentaryzacyjnym), nazwe gatunku: nazwa rodzaju,
epitet gatunkowy wraz z odmiang w jezyku polskim i facinskim;

¢) parametry materiatu przewidzianego do posadzenia, ilosci, gestosci sadzenia, zalecenia
jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkotkarskiego oraz opis wad niedopuszczalnych;

f) okreélenie warunkéw i wymagan w zakresie utrzymania oraz pielegnacji zieleni;
2) w czesei graficznej:

a) lokalizacje obiektu w terenie;

b) liczbg porzadkowa (nie pokrywajgcg si¢ Z numerem inwentaryzacyjnym).
Ponadto projekt nasadzen zastgpczych wymaga m. in:

1) uzyskania wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien i pozwolen niezbednych do wykonania
przedmiotu zamowienia;

2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt;
3) innych opracowan niezbednych do prawidfowego wykonania projektu.
4. Dokumentacje:

1) operat dendrologiczny ze wskazaniem szczegélnie wartoéciowych okazéw lub obszarow zieleni
i zaleceniami dotyczacymi uniknigcia kolizji planowanej inwestycji z istniejgcymi drzewami;

2) analiza mozliwosci lokalizacji jak najwigkszej liczby nasadzen zastepezych, w jak najmniejsze]
odleglosci od miejsc usunigé drzew;
3) projekt dla nasadzen zastepczych

nalezy sporzadzi¢ na mapie zasadniczej do celow projektowych zaktualizowanej przez geodete, lub
w uzasadnionych przypadkach na mapie opiniodawczej z naktadka ZUD, w szczegolnosci
w zakresie lokalizacji drzew, obwodéw pni i zasiggu ich koron oraz lokalizacji infrastruktury
nadziemnej i podziemne;j.

W kazdym rodzaju opracowania odnoszacego si¢ do drzew, nalezy okresla¢ ich usytuowanie, wraz
z odnoszacymi si¢ do nich informacjami, w sposéb umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie
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danych do Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Krakowa. Wydzial Geodezji, we
wspOtpracy z Zarzadem Zieleni Miejskiej, okresla forme i zakres zbieranych informacji.

Faktyczne wykonanie prac wymaga przedltozenia projektu lub inwentaryzacji powykonawczej
w Zarzadzie Zieleni Miejskiej. Przed zgloszeniem do odbioru wykonanych prac nalezy wykonaé
inwentaryzacje geodezyjna.
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Zalacznik Nr 2 do uchwaty Nr XXXIV/886/20
Rady Miasta Krakowa
z dnia 22 stycznia 2020 r.

Kwalifikacje 0os6b wykonujacych operat dendrologiczny i projekt ochrony drzew

Operat dendrologiczny, o ktorym mowa w mowa w § 2, ust. 2 pkt2 moga sprawowac osoby
o nastepujgcych kwalifikacjach:

1) inspektor nadzoru dendrologicznego lub inne réwnowazne, udokumentowane $wiadectwem lub
certyfikatem, zudokumentowanym rocznym stazem pracy na terenach zieleni przy zadaniach
o zakresie analogicznym do planowanego zamierzenia;

2) mgr inz. lub inz. na kierunkach: architektura krajobrazu, ogrodnictwo, botanika, le$nictwo lub
inne rdwnowazne, z udokumentowanym rocznym stazem pracy na terenach zieleni przy zadaniach
o zakresie analogicznym do planowanego zamierzenia.

Kwalifikacje 0s6b pelnigcych nadzér dendrologiczny nad ochrong drzew

Nadzér dendrologiczny, o ktérych mowa w mowa w § 2, ust. 3 pkt2 moga sprawowac osoby
o nastepujgeych kwalifikacjach:

1) inspektor nadzoru terenow zieleni, inspektor nadzoru dendrologicznego lub inne réwnowazne
udokumentowane $wiadectwem lub certyfikatem z udokumentowanym rocznym stazem pracy na
terenach zieleni przy zadaniach o zakresie analogicznym do planowanego zamierzenia;

2) mgr inz. lub inz. na kierunku architektura krajobrazu lub innym rownowaznym, kazdorazowo
z udokumentowanym 3 letnim stazem pracy na terenach zieleni przy zadaniach o zakresie
analogicznym do planowanego zamierzenia;

3) technik ogrodnik lub technik architekt krajobrazu lub inne réwnowazne, kazdorazowo
z udokumentowanym 5 letnim stazem pracy na terenach zieleni przy zadaniach o zakresie
analogicznym do planowanego zamierzenia;

4)mgr inz. lub inz. na kierunku lesnictwo lub innym o tematyce botanicznej, kazdorazowo
z udokumentowanym 3-letnim stazem pracy na terenach zieleni przy zadaniach o zakresie
analogicznym do planowanego zamierzenia.

Kwalifikacje 0s6b wehodzacej w sklad zespolu projektowego i wykonujacej projekt zieleni

Projektantem, oktorym mowa w mowa w§3, ust.7 moze byé osoba o nastgpujgcych
kwalifikacjach:

1) mgr inz. architekt krajobrazu lub inne rownowazne, kazdorazowo z udokumentowanym 3 letnim
stazem projektowania publicznych terendw zieleni;

2) inz. architekt krajobrazu, lub inne réwnowazne, kazdorazowo z udokumentowanym 5 letnim
stazem projektowania publicznych terenéw zieleni.

Zaktada si¢ kazdorazowe dostosowanie kwalifikacji 0sob wchodzacych w skfad zespotu
wykonujacego operat dendrologiczny i projekt ochrony drzew, petigcych nadzor dendrologiczny
nad ochrong drzew io0séb wchodzacych w skiad zespotu projektowego i wykonujacych projekt
zieleni w zaleznosci od stopnia skomplikowania zakresu rzeczowego terenu i projektu. Dopuszcza
sie rozszerzenie skladu zespolu osobowego o dodatkowe branze przyrodnicze (np. entomolog,
chiropterolog, ornitolog, mykolog, botanik).
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Zalacznik Nr 3 do uchwaty Nr XXXIV/886/20
Rady Miasta Krakowa
z dnia 22 stycznia 2020 r.

Wytyczne do gromadzenia i przekazywania informacji o terenach przeznaczonych pod
nasadzenia

Format elektroniczny, oktérym mowa w §5 ust.2 powinien umozliwiaé bezposrednie
wprowadzenie informacji do Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Krakowa.

Minimalny zakres informacji wymagany dla bazy terenéw pod nasadzenia stanowi:
1) identyfikator terenu pod nasadzenia;

2) lokalizacja (dziatka, arkusz, obreb);

3) informacje o wlascicielu i zarzadcy terenu;

4) status terenu (przeznaczony do nasadzen, zarezerwowany na czas okreslony, wstrzymany na
czas okreslony/nieokreslony);

5) szacowana ilo$¢ drzew mozliwa do nasadzenia.

Minimalny zakres informacji wymagany dla planu nasadzen:

1) identyfikator terenu pod nasadzenia;

2) identyfikator terenu w planie nasadzen;

3) lokalizacja (dziatka, arkusz, obreb);

4) informacje o jednostce realizujgcej i finansujacej nasadzenia;

5) status terenu w planie nasadzen (np. wymagana koncepcja);

6) szacowana liczba nasadzanych drzew (w rozwarstwieniu co najmniej na rok/wiosna, rok/jesien);

7) liczba zrealizowanych nasadzefi drzew (w rozwarstwieniu co najmniej na rok/wiosna,
rok/jesien);

8) data aktualizacji danych zawartych w bazie.

Id: TAC70D26-A4F7-4F2A-9B1E-10A0FD624BC4. Podpisany Strona 1



Zalacznik Nr 4 do uchwaty Nr XXXIV/886/20
Rady Miasta Krakowa
z dnia 22 stycznia 2020 r.

Wytyczne gromadzenia i przekazywania informacji o nasadzeniach i usunigciach
drzew, realizowanych w granicach Gminy Miejskiej Krakow

Format elektroniczny, o ktérym mowa w§5 ust.2 powinien umozliwia¢ bezposrednie
wprowadzenie informacji do Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Krakowa.

Minimalny zakres informacji wymagany dla bazy usunigé drzew stanowi:
1) identyfikator drzewa usuwanego;

2) jednostka zarzadzajaca;

3) jednostka realizujaca;

4) lokalizacj¢ drzewa okreslong wspotrzednymi geograficznymi w Panstwowym Uktadzie
Wspohzednych Geodezyjnych 2000 w strefie 7;

5) nazwa gatunkowa usuwanego drzewa;
6) obwod pnia usuwanego drzewa mierzony na wys. 130 cm;

7) przyczyne usunigcia drzewa (kolizja zplanowana inwestycja, z powodéw sanitarnych,
w zwiazku z kolizjg z istniejaca infrastrukturg, stanowigce zagrozenie dla ludzi i mienia, z innych
przyczyn);

8) data usunigcia;

9) numer, data oraz organ wydajacy decyzje zezwalajagca na usunigeie drzewa zterenu
nieruchomosci.

Minimalny zakres informacji wymagany dla bazy nasadzen drzew:
1) identyfikator nasadzanego drzewa;

2) jednostka zarzadzajaca;

3) jednostka realizujgca;

4) lokalizacje drzewa okreslong wspolrzednymi geograficznymi w Panstwowym Uktadzie
Wspdhzednych Geodezyjnych 2000 w strefie 7;

5) nazwa gatunkowa nasadzanego drzewa;
6) obwod pnia nasadzanego drzewa mierzony na wys. 100 cm;
7) przyczyna nasadzenia drzewa (nasadzenia: zastgpcze, drzewo przesadzane, inne);

8) termin wykonania nasadzen.
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m m Zarzad Drog
‘mgp  Miasta Krakowa Krakéw, 08.06.2020 roku

Inwestor : Gmina Miejska Krakéw

Dotyczy: warunki techniczne-al. Kasztanowa w Krakowie.

Zarzad Drog Miasta Krakowa podaje warunki i wymagania w zakresie:

W zakresie uktadu drogowego i konstrukcji nawierzchni;

Teren planowanej inwestycji potozony jest w obszarze miejscowych plandw
zagospodarowania przestrzennego: ,Wola Justowska - Sarnie Uroczysko” oraz ,Wola
Justowska - Modrzewiowa” i jego zagospodarowanie winno uwzglednia¢ ustalenia ww.
plandw.

Zakresem opracowania nalezy objac niezbedny teren przy zapewnieniu dowigzania syt.
wys. do stanu istniejacego/docelowego, przy zachowaniu normatywnych parametréw
technicznych, w tym pochylen podtuinych i poprzecznych oraz Zapewnieniu
prawidtowych warunkéw odwodnienia i oéwietlenia terenu przylegtego - w tym min.
do istniejacego zagospodarowania tj. dojscia, zjazdéw, zatok postojowych, zatok
autobusowych, przystankéw autobusowych/tramwajowych, peronéw, parkéw oraz
placow zabaw istniejacych i projektowanych, parkingéw, zagospodarowania
przylegtego etc.

Dla chodnika zapewni¢ normatywne parametry techniczne, zgodne z wymogami
Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 ze zm.). Minimalna szerokoé¢ chodnika
przy jezdni nie powinna by¢ mniejsza niz 2,0m (do szerokoéci chodnika nie wlicza sie
szerokosci kraweznika i obrzeza), przy czym w przypadku przebudowy albo remontu
drogi dopuszcza sie miejscowe zmniejszenie szerokosci chodnika do 1.25m, jezeli jest
on przeznaczony wytacznie do ruchu pieszych. W rejonach przejé¢ dla pieszych nalezy
zapewni¢ chodniki o szerokosci min. 2.0m. Szerokos¢ chodnika powinna by¢
dostosowana do natezer ruchu pieszych. Rozwiazania ciggéw pieszych, przejs¢, musza
zapewnia¢ bezpieczenstwo ruchu pieszych jak réwniez winny by¢ dostosowane do
potrzeb ruchu os6b niepetnosprawnych. Lokalizacja przejé¢ dla pieszych - wg opinii
MIR. Przy lokalizowaniu przej$¢ dla pieszych, powinien by¢ uwzgledniony niezbedny
zakres robét, uwzgledniajacy normatywne obustronne azyle dla pieszych (szerokos¢ -
min. 2.0m) i bezpieczeristwo ruchu pieszych. Na przejsciach dla pieszych nalezy
zapewni¢ warunki widocznosci oraz doswietlenie przejsé dla pieszych.

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk. krakow.pl
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Odkrycie kraweznikéw na przejsciach dla pieszych: 0 cm + 2.0 cm. W obszarze przejs¢
stosowa¢ pasy informacyjne o szerokosci 80cm dla os6b  niewidomych
i stabowidzacych.

Krawezniki przejazdowe na zjazdach winny posiada¢ obnizenie do 4 cm.

Krawezniki poza obszarem zjazdéw wykonac o odkryciu 12 cm.

Warstwy konstrukgji stosowac pod tawa fundamentowa obrzeza/kraweznika z oporem.
Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ projektowana w nawigzaniu do istniejacych
warunkéw wodno-gruntowych, przy zachowaniu warunkow mrozoodpornosci,
jednocze$nie uwzgledniajac uwarunkowania wynikajace z potrzeb eksploatacyjnych
i konserwatorskich.

Mozliwoé¢ budowy chodnika o normatywnych i zgodnych z wymogami prawa
parametrach oraz okreslenie zakresu robot nawierzchniowych niezbednego dla
realizacji zadania, wymaga analizy pod katem wtasnosci dziatek i parametrow pasa
drogowego.

Nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki oéwietlenia i odwodnienia uktadu drogowego,
w celu zapewnienia jego bezpiecznego uzytkowania.

Rozwiazania techniczne winny by¢ dostosowane do potrzeb ruchu oséb
niepetnosprawnych.. Projekty winny uzyskac opini¢ Zespotu Konsultacyjnego do spraw
Dostepnosci Infrastruktury do Potrzeb Osob Niepetnosprawnych (dziatajacego przy
Powiatowej Spotecznej Radzie ds. Osob Niepetnosprawnych przy Prezydencie Miasta
Krakowa).

Na zakresach opracowania nalezy zachowac ciagtos$¢ z istniejacymi ciaggami pieszymi
oraz z uwzglednieniem istniejacych zjazdéw i dojé¢ do posesiji.

Projektowaé przy zachowaniu statecznosci skarp, ogrodzen, powigzan z istniejgcymi
dojéciami, zjazdami.

Nalezy rozwigza¢ ewentualne kolizje branzowe projektowanego chodnika z istniejaca
infrastruktura techniczna na warunkach okreslonych przez poszczegolnych
dysponentéw sieci i uzyska¢ wymagane przepisami prawa budowlanego
uzgodnienia/decyzje/opinie.

Na etapie przygotowania inwestycji nalezy wzia¢ pod uwage ewentualng kolizje
z istniejaca zielenia. W zakresie zieleni dokumentacja projektowa, powinna zawierac
opinie Zarzadu Zieleni Miejskiej.

Dokumentacja projektowa winna uzyska¢ audyt rowerowy. Parametry ew.
infrastruktury rowerowej zapewnic¢ zgodnie z obowigzujacymi Standardami

Dla przedmiotowych rozwigzan nalezy uzyskac pozytywna opinie w MIR UMK.
Zastosowad rozwiazania zapewniajace bezkolizyjnos¢ infrastruktury technicznej
z infrastrukturg drogowa przy uwzglednieniu wymaganych skrajni drogowych.
Odlegtos¢ elementéw infrastruktury technicznej od kraweznikéw powinna wynosic
min. 0.5 m. Ponadto nalezy zapewni¢ bezpieczng odlegtos¢ od drzew i krzewow
(zabezpieczy¢ przed ewentualnymi uszkodzeniami). Infrastrukture nie zwigzang
z funkcjonowaniem drogi, a kolidujaca z docelowym uktadem drogowym nalezy
w catosci usunac.

Uwzgledni¢ wszystkie inwestycje w danym rejonie, ktére posiadaja dokumentacje
formalno-prawna, w tym m.in. decyzje na lokalizacje/przebudowe  zjazdu,
uzgodnienia/pozwolenia na budowe etc.

Zarzad Drég Miasta Krakowa
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20. W przypadku wystepowania obiektéw inzynierskich na zakresach opracowania,
konieczna jest opinia ZDMK (Dziat Utrzymania Infrastruktury i Nieruchomoéci).

21. Ponadto informujemy, Ze za wszystkie przyjete rozwiazania i ich zgodnos$¢ z normami,
prawem budowlanym i innymi przepisami oraz skoordynowaniem z kolidujacymi
projektami innych branz odpowiada Projektant.

il. W zakresie oznakowania i urzadzen BRD;

Wykonawca w ramach inwestycji zobowigzany bedzie do sporzadzenia projektu
docelowej organizacji ruchu zgodnie z wytycznymi okreslonymi w 85 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U.
nr 177 poz. 1729 z pdéin. zm.). Na wykonawcy cigzyt bedzie obowiazek uzyskania
zatwierdzenia ww. projektu przez organ zarzadzajacy ruchem (w przypadku drég publicznych
na terenie miasta Krakowa: Wydziat Miejskiego Inzyniera Ruchu UMK; w przypadku drég
wewnetrznych miasta Krakowa: Zarzad Drog Miasta Krakowa: w przypadku bulwaréow
wislanych, Plant: Zarzad Zieleni Miejskiej] w Krakowie). Po zatwierdzeniu projektu statej
organizacji na Wykonawcy bedzie ciazyt obowiazek wykonania go w terenie przy
uwzglednieniu zapiséw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzer bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.
nr 220, poz. 2181 z péZn. zm.).

1. Tarcza znaku profilowana z blachy stalowej ocynkowane;j grubosci 1,5 mm, krawed? tarczy
usztywniona na catym obwodzie poprzez dwukrotne wywiniecie. Kazdy powtarzalny
symbol znaku lub tablicy musi by¢ wykonany metoda sitodruku przy uzyciu farb
transparentnych odpowiednich dla typu i rodzaju folii odblaskowej.

2. Wielkos¢ tarcz znakow zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw
drogowych oraz urzadzeri bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach / Dz. U. Nr 220 z 2003 r. poz. 2181 z p6zniejszymi zmianami/

3. Lico znaku z folii odblaskowej typu I mikropryzmatycznej z minimalnym wspétczynnikiem
odblaskowosci dla folii biatej na poziomie 250 cg/Lux/m? - wykonanej z jednego kawatka
folii. Na wszystkie elementy znaku wymagana jest 10 letnia gwarangja.

4. Tarcze znakdéw nalezy wyposazy¢ w poprzeczne profile montazowe stuzace do mocowania
uchwytéw uniwersalnych na dowolng $rednice stupka, lub taém stalowych nierdzewnych.
Wszystkie elementy taczeniowe i mocujace tarcze znakéw do konstrukcji wsporczych lub
innych konstrukcji maja by¢ zabezpieczone przed korozja metoda ocynkowania.

5. Kazdy znak drogowy (tarcza, tabliczka i tablica) ma posiada¢ na tylnej powierzchni:

- typ folii,

- miesiac i rok produkgji,

- nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujace producenta lub dostawce jesli nie

jest producentem,

- numer umowy na podstawie ktérej oznakowanie zostato wbudowane

- znak budowlany B

6.Stupki z rur stalowych ocynkowanych @60 mm lub 80 mm z kotwa uniemozliwiajaca jego

obrécenie, grubos¢ scianki min. 3,2 mm powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna ocynkowana.

Zarzad Drég Miasta Krakowa
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7.Na nowej nawierzchni (przed uptywem 1 miesigca) nalezy wykona¢ docelowe oznakowanie
poziome cienkowarstwowo (warstwa grubosci od 0,3 mm do 0,8 mm), natomiast docelowo
po uptywie okoto 1 miesiagca nalezy wykona¢ oznakowanie grubowarstwowe
chemoutwardzalne, o grubosci od 1,8 mm do 3,0 mm.

W czasie wykonywania oznakowania poziomego zaleca sie, aby temperatura nawierzchni
i powietrza wynosita co najmniej 5°C, a wilgotnoé¢ wzgledna powietrza powinna wynosic
co najwyzej 85%. Oznakowanie poziome powinno by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami
producenta.

Technologie wykonania oznakowania poziomego na éciezce rowerowej nalezy uzgodnic
z Zarzadem Transportu Publicznego w Krakowie. Jezeli ww. Zarzad nie okresli warunku to
oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii REMO2000 - flex lub rownowaznej.

8.Kazdy stupek przeszkodowy (konstrukcyjny) do U-5, stupek pod tablice U-6
na projektowanych wyspach maja zostaC zamocowane w fundamencie stalowym pod znaki
drogowe tzw. gniazda do fatwego montazu.

9.Nie dopuszcza sie montazu stupkéw pod znaki oraz stupkéw blokujacych w wydzielonym
terenie zielonym, klombie ktory jest przewaznie zlokalizowany w ciagu pieszym.

10.Na terenie Dzielnicy | ,Stare Miasto” nalezy stosowac stupki oraz pachotki ozdobne
w kolorystyce czarnej RAAL 9005. Inne elementy oraz kolorystyka wytacznie za pisemna
zgoda ZDMK.

Wszelkie materiaty budowlane powinny posiada¢ wtasciwe aprobaty techniczne lub
Krajowe Oceny Techniczne na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8
listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz iednostek organizacyinych do ich
wydawania (Dz.U. nr 249, poz. 2497 ze zm.) lub Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i
Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych. Na
uzyte materiaty powinna zosta¢ dotaczona deklaracja wiasciwodci uzytkowych wraz z
instrukcia montazu producenta.

I. W zakresie infrastruktury teletechnicznej;

W zwiazku z nowelizacja ustawy z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju ustugi
i sieci telekomunikacyjnych Zarzadca drogi jest obowigzany zlokalizowa¢ kanat
technologiczny w pasie drogowym w trakcie: budowy drég publicznych; przebudowy drég
publicznych, chyba Zze w pasie drogowym przebudowywanej drogi zostaty juz zlokalizowane
kanalizacja kablowa lub kanat technologiczny. W zwiazku z powyzszym nalezy projektowac
w oparciu rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne
(Dz. U. z r., poz. 680).

V. W zakresie infrastruktury teletechnicznej;

Zgodnie z uchwata Rady Dzielnicy VIl w sprawie ujednolicenia technologii wykonania robot,
nalezy stosowac krawezniki kamienne 20x30, kostke betonowa behaton gr. 8cm (szara,
czerwona na zjazdach).

Zarzad Drég Miasta Krakowa
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V. W zakresie oswietlenia;

Wytyczne zawarte w zarzadzeniu Dyrektora ZDMK nr 117/2019 zat. nr 6 z dnia
06.09.2019 roku.

1. Na catej dtugosci ulicy wykona¢ nowa, opartg na obliczeniach fotometrycznych, instalacje

oswietleniowa z niezaleznymi konstrukcjami wsporczymi dostosowanymi do warunkdow

terenowych oraz zagospodarowania zielenia.

Nowa3 sieci o$wietleniowg wykonac jako podziemna, kablem YKY 5x16mm?.

Dotychczas istniejaca sie¢ zsytajaca odtaczy¢ w szafach zasilajacych, oprawy zutylizowaé

zgodnie z wymaganiami dla materiatéw niebezpiecznych.

4. Elementy sieci zasilajacej zamontowane na sieci wspdlnej zagospodarowac zgodnie

z warunkami wydanymi przez Tauron Dystrybucja.

Przewidzie¢ zasilanie z istniejacych PZ 4040 oraz 4039.

6. Szafy wraz z wyposazeniem wymieni¢ na nowe z systemem sterowania i monitoringu
funkcjonujacy w ZDMK.

7. Dla zaproponowanych rozwigzan uzyskac niezbedne uzgodnienia Plastyka Miasta.

ZEN
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