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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem
1 Branza instalacje sanitarne
11 Instalacje zewnetrzne - branza sanitarna - instalacja kanalizacji deszczowej
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.1]0119-03 réwninnym
(30)*0.001 km 0.030
RAZEM 0.030
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowe;j istniejgcego chodnika - m?2
d.1.1/0807-01 pod wykoanie przytacza do istn. studzienki w chodniku - kosztka do pozostawie-
nia i ponownego wbudowania
5 m2 5.000
RAZEM 5.000
3|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy m
d.1.1/0814-02
3 m 3.000
RAZEM 3.000
4/KNNR 1 Wykopy o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowychw |m3
d.1.1]0307-03 gruntach suchych kat. I-1l z recznym wydobyciem urobku - pod rurocigg
((22.5+4))*1.2*1.8 m3 57.240
RAZEM 57.240
5/KNNR 1 Wykopy o gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-|m3
d.1.1]0301-01 Il z recznym wydobyciem urobku - pod studnie i zbiornik retencyjny
1.8%1.8*(3+1.8)+1.2%1.2*3%1.9+7.5*2.8*2.9 m3 84.660
RAZEM 84.660
6/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - podsypka m?2
d.1.1/0501-03
(25.5+4)*0.4 m2 11.800
RAZEM 11.800
7|KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 20 cm - piasek - pod studnie m?2
d.1.1/0501-06
1_4*1_4*2_‘_1*1*3 m2 6920
RAZEM 6.920
8/KNR 2-18 Studnie z kregéw betonowych o $r. 1200 mm z denica wraz z pokrywa i catym  |stud.
d.1.1]0613-01 wyposazeniem w gotowym wykopie - dostawa i montaz
stud. 2.000
RAZEM 2.000
9/KNR 2-18 Regulator przeptywu, montowany w studni betonowej q=0,78 dm3/s stud.
d.1.1/0613-01
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
10/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.1.1/0290-02
5.5%1.8*6.22*4*1.05*0.001 t 0.259
RAZEM 0.259
11/KNR 2-02 Plyty fundamentowe Zzelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - ptyta m3
d.1.1]0205-01 gr.200 mm pod zbiornik retencyjny
5.5*1.8*0.2 m3 1.980
RAZEM 1.980
12 Dostawa i montaz prefabrykowanego zbiornika retencyjnego na wody opadowe |kpl.
d.1.1|analiza indy- |V=10m3, (fi1,6m L=5,35m)
widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13/KNR 2-02 Montaz obejmy z ptaskownika 60x4 - zabezpieczenie zbiornika przed wyporem - |szt.
d.1.1]1218-03 objma przykrecana do ptyty fundamentowej 4xM12, elementy stalowe ocynko-
wane
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
14/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne PVC z rury karbowanej o $r.600 mm wraz z kratkg |szt.
d.1.1/1424-03 wpustowg kraweznikowo-jezdniowg zeliwng z koszem osadczym, uchylna krata
szt. 3.000
RAZEM 3.000
15/KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wecisk o $r. zewn. 200x5.9 mm, kl. S SN 8 SDR |m
d.1.1/1308-05 34
25.5 m 25.500
RAZEM 25.500
16/KNNR 4 Kanaty z rur kamionkowych kielichowych o sr.nominalnej 150 mm m
d.1.1/1303-01
4 m 4.000
RAZEM 4.000
17/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych m
d.1.1/0804-05
25.5+4 m 29.500
RAZEM 29.500
18/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm - obsypka m?2
d.1.1/0501-03
(25.5+4)*0.4 m?2 11.800
RAZEM 11.800
19| KNR-W2- Whpigcie do istniejgcej sieci kanalizacji kpl.
d.1.1/180811-01
1 kpl. 1.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.000
20|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. I-1I; gte- |m3
d.1.1{0320-0101 bokos$¢ do 1,5 m, szerokos$é 0,8-1,5m
((22.5+4))*1.2*1.5+1.8*1.2*(3+1.8)+1.2*0.6*3*1.9+7.5*2.8*2.9-10 m3 113.072
RAZEM 113.072
21|/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem - odtworzenie obrzez przy chodniku m3
d.1.1/0402-04
3*0.058 m3 0.174
RAZEM 0.174
22|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m
d.1.1/0407-04 niem spoin zaprawg cementowg - odtworzenie obrzez przy chodniku
m 3.000
RAZEM 3.000
23|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne  |m?2
d.1.1]0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
5 m2 5.000
RAZEM 5.000
24|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego fr. 0-31.5 mm - o grubosci po za- |m2
d.1.1]0114-05 geszczeniu 15 cm - odtworzenie nawierzchni chodnika
5 m2 5.000
RAZEM 5.000
25|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego fr. 0-31.5 mm - o grubosci po za- |m2
d.1.1]0114-05 geszczeniu 15 cm - odtworzenie nawierzchni chodnika
5 m2 5.000
RAZEM 5.000
26|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- m?2
d.1.1]0511-02 mentowo-piaskowej 4 cm - odtworzenie nawierzchni chodnika, kostka z rozbior-
ki
5 m2 5.000
RAZEM 5.000
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