PRZEDMIAR - BRANZA DROGOWA
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem
1 Branza drogowa
1.1 Roboty przygotowawcze, demontaze, rozbiorki
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1.1/0121-02
0.044 ha 0.044
RAZEM 0.044
2|KNR 2-01 Przestawienie konteneréw $mietnikowych w nowa lokalizacje szt.
d.1.1|0121-02
analiza indy-
widualna
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3|KNP 01 Usuniecie istniejgcego trawnika - warstwa 5 cm wraz z wywozem materiatu m?2
d.1.1/1312-01.01
30.5+207 m?2 237.500
RAZEM 237.500
4/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg | m?2
d.1.1/0126-01 spycharek
30.5+207 m?2 237.500
RAZEM 237.500
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubosci 15 cm - istniejagcy  |m2
d.1.1|0801-03 plac betonowy
0801-04
205.25-7.97 m?2 197.280
RAZEM 197.280
6/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych azutowych m?2
d.1.1/0807-01
analogia
11.09+7.97 m?2 19.060
RAZEM 19.060
7|KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m?2
d.1.1/0801-02
11.09+7.97+205.25-7.97 m?2 216.340
RAZEM 216.340
8|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych na chodnikach m?2
d.1.1/0807-01
38.49+76.74 m?2 115.230
RAZEM 115.230
9/KNR 2-31 Reczne rozebranie Sciekéw przykraweznikowych z kostki kamiennej m?2
d.1.1/0805-01
0.2*38.22 m?2 7.644
RAZEM 7.644
10|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy m
d.1.1|0814-02
83 m 83.000
RAZEM 83.000
11|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow m
d.1.1/0813-04
95 m 95.000
RAZEM 95.000
12|KNR 2-31 Rozebranie taw pod obrzeza i krawezniki m3
d.1.1|0812-03
(83+95)*0.058 m3 10.324
RAZEM 10.324
13|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i recz-  |m3
d.1.1/1102-04 nym wytadowaniu samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 1 km
poz.12+0.08*0.3*p0oz.10+0.2*0.3*poz.11+p0z.8*0.08+p0z.6*0.08+p0z.7*0.15+ |m3 90.802
poz.5*0.15
RAZEM 90.802
14 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i recz-  |m3
d.1.1/1102-05 nym wytadowaniu samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnos¢ = 5
poz.13 m3 90.802
RAZEM 90.802
1.2 Roboty ziemne
15|KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. I-Il m3
d.1.2/0228-01
48"0.42+0.8*320 m3 276.160
RAZEM 276.160
16| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.2/0206-01 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
48*0.42+0.8*320 m3 276.160
RAZEM 276.160
17|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1.2|0214-02 km samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi
kat. lll-IV
Krotnos¢ = 5
48*0.42+0.8*320 m3 276.160
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RAZEM 276.160
1.3 Nawierzchnia bitumiczna wjazdu
18/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne  |m?2
d.1.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1.05*12.65 m?2 13.283
RAZEM 13.283
19|KNR AT-04 |Warstwa separacyjna z geowiokniny m?2
d.1.3/0101-01
1.05*12.65 m?2 13.283
RAZEM 13.283
20|/KNR 2-31 Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stablizowanego cementem C0,4/0,5 <= |m?2
d.1.3/0111-03 2,0 MPa - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 25 cm
0111-04
1.05*12.65 m?2 13.283
RAZEM 13.283
21/KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki kruszywa fr. 31.5/63 mm zwigzanej cementem C1,5/2 |m2
d.1.3/0115-07 <= 4,0 MPa - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 22 cm
0115-08
12.65 m?2 12.650
RAZEM 12.650
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa ftamanego fr. 0-31.5 mm - warstwa gérna o grubosci po |m?2
d.1.3/0114-07 zageszczeniu 10 cm
0114-08
12.65 m?2 12.650
RAZEM 12.650
23|KNR 2-31 Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16 P PMB 25/55- |m?
d.1.3/0310-01 60 - grubosc¢ po zageszczeniu 10 cm
0310-02
12.65 m?2 12.650
RAZEM 12.650
24|KNR 2-31 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W PMB 25/55-60 - grubo$¢ po |m?2
d.1.3/0310-01 zageszczeniu 8 cm
0310-02
12.65 m?2 12.650
RAZEM 12.650
25/KNR 2-31 Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 11 S PMB 25/55-60 - |m?2
d.1.3/0310-05 grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
12.65 m?2 12.650
RAZEM 12.650
1.4 Nawierzchnia bitumiczna parkingu
26|/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne  |m?2
d.1.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1.05*308.56 m?2 323.988
RAZEM 323.988
27/KNR AT-04 |Warstwa separacyjna z geowtokniny m?2
d.1.4/0101-01
1.05*308.56 m?2 323.988
RAZEM 323.988
28|KNR 2-31 Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stablizowanego cementem C0,4/0,5 <= |m?2
d.1.4/0111-03 2,0 MPa - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 25 cm
0111-04
1.05*308.56 m?2 323.988
RAZEM 323.988
29|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki kruszywa fr. 31.5/63 mm zwigzanej cementem C1,5/2 |m2
d.1.4/0115-07 <= 4,0 MPa - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 22 cm
0115-08
308.56 m?2 308.560
RAZEM 308.560
30/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego fr. 0-31.5 mm - warstwa gérna o grubosci po |m?2
d.1.4/0114-07 zageszczeniu 10 cm
0114-08
308.56 m?2 308.560
RAZEM 308.560
31|KNR 2-31 Warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 16 P PMB 25/55- |m?
d.1.4/0310-01 60 - grubos$c¢ po zageszczeniu 10 cm
0310-02
308.56 m?2 308.560
RAZEM 308.560
32|KNR 2-31 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W PMB 25/55-60 - grubo$¢ po |m?2
d.1.4/0310-01 zageszczeniu 8 cm
0310-02
308.56 m?2 308.560
RAZEM 308.560
33|/KNR 2-31 Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 11 S PMB 25/55-60 - |m?2
d.1.4/0310-05 grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
308.56 m?2 308.560
RAZEM 308.560
1.5 Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej
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34 KNNR-W 10 |Profilowanie koryta i zageszczanie podioza na gruntach mineralnych - koryto m?2
d.1.5/2405-05 wykonywane mechanicznie na gt. 15 cm, grunty spoiste kat. II-IV
48 m?2 48.000
RAZEM 48.000
35/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne  |m?2
d.1.5/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
48 m?2 48.000
RAZEM 48.000
36|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego fr. 0-31.5 mm - o grubosci po za- |m2
d.1.5/0114-05 geszczeniu 15 cm
48 m?2 48.000
RAZEM 48.000
37/KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego fr. 0-31.5 mm - o grubosci po za- |m?2
d.1.5/0114-05 geszczeniu 15 cm
48 m?2 48.000
RAZEM 48.000
38|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- m?2
d.1.5/0511-02 mentowo-piaskowej 4 cm - kolor szary, uktadana jodetkowo
48 m?2 48.000
RAZEM 48.000
1.6 Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej - remont nawierzchni
39|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- m?2
d.1.6/0511-02 mentowo-piaskowej 4 cm - kolor szary, uktadana jodetkowo - na istniejgcej pod-
budowie
94 m?2 94.000
RAZEM 94.000
1.7 Obrzeza
40|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV m
d.1.7/0401-04
38.22+85 m 123.220
RAZEM 123.220
41|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.1.7|0402-04
38.22*0.1*0.2+(85)*0.058 m3 5.694
RAZEM 5.694
42|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m
d.1.7/0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
85 m 85.000
RAZEM 85.000
43|KNR 2-31 Sciek przykraweznikowy z dwoch kostek granitowych, szer. 20 cm m?2
d.1.7|0406-07
0.2*38.22 m?2 7.644
RAZEM 7.644
44 Ptyty typu BRAIL 50x60cm koloru zottego naklejane na nawierzchnie - montaz  |m?2
d.1.7|analiza indy- |na nawierzchni zgodnie z zaleceniami producenta
widualna
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
1.8 Krawezniki
45|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.llI-IV m
d.1.8/0401-04
(96+13+18) m 127.000
RAZEM 127.000
46|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.8/0402-04
(96+13+18)*0.058 m3 7.366
RAZEM 7.366
47|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.1.8/0403-05 cementowo-piaskowej
analogia
18 m 18.000
RAZEM 18.000
48|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.1.8/0403-03 wo-piaskowej
96+13 m 109.000
RAZEM 109.000
1.9 Oznakowanie pionowe i poziome - stata organizacja ruchu
49|/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1.9/0702-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
50/ KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.1.9/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
szt. 6.000
RAZEM 6.000
51/KNR 2-31 Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni farbg chlorokauczukowg - |m?2
d.1.9/0706-07 oznakowanie miejsc postojowych
3.8 m?2 3.800
RAZEM 3.800
1.10 Oznakowanie pionowe i poziome - czasowa organizacja ruchu
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52|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1.1/0702-02
0
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
53|/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.1.1|0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
0
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
54 KNR 2-31 Reczne malowanie strzatek i innych symboli na jezdni farbg chlorokauczukowg - |m?2
d.1.1/0706-07 oznakowanie tymczasowe
0
48 m?2 48.000
RAZEM 48.000
55/KNR 2-31 Bariery ochronne jednostronne - U-20a - ustawienie tymczasowe z demontazem |m
d.1.1/0704-01 po wykonaniu robot
0
53 m 53.000
RAZEM 53.000
56|KNR 2-31 Bariery ochronne jednostronne - U-20c - ustawienie tymczasowe z demontazem |m
d.1.1/0704-01 po wykonaniu robét
0
9 m 9.000
RAZEM 9.000
57|/KNR 2-31 Tablica prowadzaca - U-3d - ustawienie tymczasowe z demontazem po wykona-/m
d.1.1|0704-01 niu robot
0
3 m 3.000
RAZEM 3.000
58 KNR 2-31 Urzadzenia brd - Lampa drogowa - U-35a - ustawienie tymczasowe z demonta- |m
d.1.1]0704-01 zem po wykonaniu robot
0
2 m 2.000
RAZEM 2.000
59|KNR 2-25 Demontaz znakéw pionowych po wykonaniu robét szt.
d.1.1/0420-03
0
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
60{KNR 2-31 Mechaniczne usuwanie oznakowania poziomego m?2
d.1.1/1301-06
0
48 m?2 48.000
RAZEM 48.000
1.1 Zielen projektowana - trawniki
61/KNR 2-01 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-l| m?2
d.1.1/0505-01
1
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
62 Dostawa ziemi urodzajnej m3
d.1.1]analiza indy-
1|widualna
100%0.1 m3 10.000
RAZEM 10.000
63 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem taczkami m3
d.1.1/0218-02
1
100%0.1 m3 10.000
RAZEM 10.000
64 KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu I-1l |m2
d.1.1/0401-04
1
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
65 KNR 2-21 Pielegnacja mechaniczna wykonywanych siewem trawnikow m?2
d.1.1/0702-07
1
100 m?2 100.000
RAZEM 100.000
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