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\ ki uprawnienia budowlane dg pro@ktowania
Rodzaj bez ogranicze A /0V6/PHOD/13
Al PROJEKT BUDOWLANY T il
Opracowania:
ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 602416 UL. GOLIKOWKA (KL.L) W KM (LOK.) OD 00+012.31 DO KM
00+160.21 W ZAKRESIE BUDOWY JEDNOSTRONNEGO CHODNIKA, POSZERZENIA JEZDNI, BUDOWY
ODWODNIENIA Dt. 44.13M, BUDOWY ZATOKI PARKINGOWES NA ODC. 28.04M, PRZEBUDOWY
Zamierzenie Budowlane: | ZJAZDOW, PRZEBUDOWY ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWES - KM 0+128.44), PRZEBUDOWY SIECI
| ELEKTROENERGETYCZNE) ORAZ ROZBIORKA ISTN. SCIANKI CZOtOWEJ PRZEPUSTU (KM 0+126.08) |
ROZBIORKA ISTNIEJACYCH WPUSTOW DESZCZOWYCH NA DZ. NR 2/60, 99/37, 128/16, 128/17, 141/1,
2/58, 128/11,99739 W M. KRAKOW, JEDN. EW. KRAKOW., OBREB 0020 PODGORZE
Kategoria obiektu: 2
Adres Budowili:
OBREB: 10020 PODGORZE
. . . Nr ien, .
Funkcja: Imie i Nazwisko upr'awm’e’n Podpis
Specjalnosé
M(‘R]N] D (1V’MH’ KACKI
Gtéwny Projektant: mgr inz. MAP/00286/POOD/13 0 o —wdw i
(branza drogowa) Dominik KACKI drogowa : o
w specjalnosci drogowej.
styczen 2019
. ing. HENRYKPI TRUSZKIEW!CZE
Sprawdzajacy: inz. 265/73 upr.
(branza drogowa) Henryk PIETRUSZKIEWICZ drogowa ull ZHicka 4/ 1, tel 60 !
3 2 - ' @ £ "
; 32-500 Cheranéw,
j : inz 36/89 fopi ;
Projektant: inz. oraz. Nadm

(branza elektryczna)

spec. instalacyjno-inzynieryjna
w zakresie instalacji elektrycznych

Jozef DANIEL

’éi{atmqoe

{branza wodociagowa)

NOWAK - SALOMON

spec. instalacyjna

ate
y

e
I "gazowvel BT
l\ln ITaer=1a *1 4 _I*IIA'

Nr upr. i
4{(
' {3 MAP/0053/POOE/09 il f":jj" 2ak
Sprawdzajgcy: gr iz, Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji | POz Dgranr zeh
(branza elektryczna) Tomasz ZAK i urzadzeni elektrycznych instaif.ci | ‘31; Plarls Lo ae Mg
H MO @fyo Scznych
i elektroenergetycznych nr emyuemc%%%oe,og
" _ . mar Ink. Agnles
Projektant: mgr inZ. Agnieszka MAP/0254/P0O0S/14 Upraiiens Lz Vgl

MAP/0232/P0O0S/09 "

Sprawdzajacy: mgr inz.
(branza wodociggowa) | Katarzyna WOJTULEWICZ specostalicyina. M 2
styczen 2019
mgr inz. ’
Opracowat: : i
M
ariusz LIBURA styczer 2019

MGRINZ. DOMINIK KACKI

uprawmcnla budowlane 5;{)’ ktowania
bez 0grz Ag/OZ&G/POOD/B

w speﬁa@osq ?quOWEj

EGZ. %

A4 PROJEKT

Pracownia Projektowa - inz. bud. Dominik Kgcki
os. Widokowe 13/11, 32-540 Trzebinia
NIP; 828-207-39-11

REGON: 120791419

Chrzaﬁow, styczerh 2019

Konto PKO BP: 54 1020 2384 0000 9902 0106 9194
T.0327390883,

F. 0327390587



A4 PROJEKT
PRACOWNIA PROJEKTOWA

Adres:
os. Widokowe 13/11
32-540 Trzebinia

Siedziba:
Ul. Ltowiecka 4b
32-500 Chrzanéw

T. 032739 08 93
F. 0327390587

E. biuro@a4projekt.com
W. www.a4projekt.com

NIP 628 207 39 11
REGON 120791419

iREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. 2017 Nr 1332 wraz z pézniejszymi zmianami) nizej podpisani wspélnie
oswiadczajq, ze:

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 602416 UL. GOLIKOWKA (KL.L) W KM (LOK.) OD 00+012.31 DO KM
00+160.21 W ZAKRESIE BUDOWY JEDNOSTRONNEGO CHODNIKA, POSZERZENIA JEZDNI, BUDOWY
ODWODNIENIA Dt. 44.13M, BUDOWY ZATOKI PARKINGOWEJ NA ODC. 28.04M, PRZEBUDOWY ZJAZDOW,
PRZEBUDOWY ISTNIEJACE) SIECI WODOCIAGOWE] - KM 0+128.44), PRZEBUDOWY SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ ROZBIORKAJSTN. SCIANKI CZOLOWEJ PRZEPUSTU (KM 0+126.08) |
ROZBIORKA ISTNIEJACYCH WPUSTOW DESZCZOWYCH NA DZ. NR 2/60, 99/37, 128/16,128/17, 141/1,
2/58,128/11, W M. KRAKOW, JEDN. EW. KRAKOW., OBREB 0020 PODGORZE
MGRINZ DOMINIK KACKI
uprawnicnia budgert#nCE fiojcktowania
bez opriczen nr MAP/0286/POOD/13
r ) . . . w specjalnpsci drogowej.
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-

budowlanymi, normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

e 1. Branza drogowa

Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyé.

Projektant Sprawdzajacy

mgr inz. KACKI DOMINIK inz. HENRYK PIETRUSZKIEWICZ

uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami
budowlanymi tagcznie w specjalnosci
drogowej

uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej bez ograniczen

MAP/00286/POOD/13 265/73

(nr uprawnien) (nr uprawnien)

MAP/BD/0092/14

(nr cztonkowski izby samorzgdu zawodowego)

MAP/BD/5827/02

(nr cztonkowski izby samorzadu zawodowego)

MGRINZ. DOMINIK KACK

uprawnicn W

bez

(podpis)

inz. HENRYK PIETRUSZKIEWICZ

Upr. bug/ N ZDA-2€5/73
ul. Zbickd 4/51, tef\e06 |793 682
32-06 rzeszpwice

(podpis)

Chrzanéw, styczen 2019 r.

MGRINZ. DOMINIK KACKI

uprawnian\y ni
bez ogranwere™ nr MAP 286/PO0OD/13
w specjalnosci drog wej.

|
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A4 PROJEKT
PRACOWNIA PROJEKTOWA

Adres:
os. Widokowe 13/11
32-540 Trzebinia

Siedziba:
Ul. towiecka 4b
32-500 Chrzanéw

T. 0327390893
F. 03273905 87

E. biuro@a4projekt.com
W. www.a4dprojekt.com

NIP 628 207 39 11
REGON 120791419

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. 2017 Nr 1332 wraz z pdzniejszymi zmianami) nizej podpisani wspdlnie
oswiadczaijq, ze:

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 602416 UL. GOLIKOWKA (KL.L) W KM (LOK.) OD 00+012.31 DO KM
00+160.21 W ZAKRESIE BUDOWY JEDNOSTRONNEGO CHODNIKA, POSZERZENIA JEZDNI, BUDOWY
ODWODNIENIA Dt. 44.13M, BUDOWY ZATOKI PARKINGOWEJ NA ODC. 28.04M, PRZEBUDOWY ZJAZDOW,
PRZEBUDOWY ISTNIEJACE) SIECI WODOCIAGOWEI - KM 0+128.44), PRZEBUDOWY SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ ROZBIORKA ISTN. SCIANKI CZOLOWEJ PRZEPUSTU (KM 0+126.08) |
ROZBIORKA ISTNIEJACYCH WPUSTOW DESZCZOWYCH NA DZ. NR 2/60, 99/37, 128/16, 128/17, 141/1,
2/58,128/1 1,m W M. KRAKOW, JEDN. EW. KRAKOW., OBREB oozoMPGoRo\ggg;g, MINITK KACKI

J innia hudopleReA ;\:;\nkt«;v«an
i 2 DR VUL uuD/1
3. Branza elektryczna e opsser 0 V1Y )/

w specjalnosci drogowej.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢.

Projektant Sprawdzajacy

inz. JOZEF DANIEL mgr inz. TOMASZ ZAK

uprawnienia budowlane
projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

uprawnienia projektanta oraz
kierownika budowy i robét w
specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie instalacji elektrycznych

36/89 MAP/0053/POOE/09
(nr uprawnien) (nr uprawnien)
MAP/IE/6655/02 MAP/IE/0522/09

(nr cztonkowski izby samorzadu zawodowego) (nr cztonkowski izby samorzadu zawodowego)

mgrinz. Tomasz Zak
Uprawnienia budowlane

do projektowania hez ograniczen

- we ec;alnospi inst, inej w zakresie sieci

ins| urzadzen elel elektmenergetyt':znyd‘
nr ewid. AP/0053/POOE/09

(podpis)

Chrzanéw, styczen 2019 r.

MGRINZ. DOMINIK KACKI

uprawnienia budowlane ,‘(L‘xft;i\?/ama
bez ogranic nr MAP?CZ%/POUJ/B
w specjalnosci drogowe). |
4 na ‘
udJd uld



A4 PROJEKT
PRACOWNIA PROJEKTOWA

Adres:
os. Widokowe 13/11
32-540 Trzebinia

Siedziba:
Ul. towiecka 4b
32-500 Chrzandw

T. 03273908 93
F. 03273905 87
E. biuro@a4projekt.com

W. www.adprojekt.com

NIP 628 207 39 11
REGON 120791419

PREZYDENT MIASTA BRAROWK
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. 2017 Nr 1332 wraz z pézniejszymi zmianami) nizej podpisani wspélnie
o$wiadczajq, ze:

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 602416 UL. GOLIKOWKA (KL.L) W KM (LOK.) OD 00+012.31 DO KM
00+160.21 W ZAKRESIE BUDOWY JEDNOSTRONNEGO CHODNIKA, POSZERZENIA JEZDNI, BUDOWY
ODWODNIENIA Dt. 44.13M, BUDOWY ZATOKI PARKINGOWEJ NA ODC. 28.04M, PRZEBUDOWY ZJAZDOW,
PRZEBUDOWY ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWEI - KM 0+128.44), PRZEBUDOWY SIEC!
ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ ROZBIORKA ISTN. SCIANKI CZOLOWEJ PRZEPUSTU (KM 0+126.08) |
ROZBIORKA ISTNIEJACYCH WPUSTOW DESZCZOWYCH NA DZ. NR 2/60, 99/37, 128/16, 128/17, 141/1,
2/58, 128/11,99/39 W M. KRAKOW, JEDN. EW. KRAKOW., OBREB 0020 PO.DGO(%F\ NIK KACKI

2.D
St MGR IN Al byoiektowan

.minnia hud Qe

2 5 i prav: o POOD/1
2. Branza wodociggowa"!” | oo
A W spcc}aln yéei drogowe)
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-

budowlanymi, normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuiy¢.

Projektant Sprawdzajacy
mgr ini. mgr ini.
Agnieszka NOWAK-SALOMON Katarzyna WOJTULEWICZ

uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie

uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w

sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

MAP/0254/PO0S/14 MAP/0232/P0O0S/09

(nr uprawnien) (nr uprawnien)

MAP/IS/0153/15 MAP/1S/0610/09

(nr cztonkowski izby samorzgdu zawodowego) (nr cztonkowski izby samorzadu zawodowego)

mgr inz, Agnieszka Nowak-Salomor OW
Uprawnienia budowlane do pre,eklawania bez ogran czen R /%

w specjainosci instalacyjhej w zakresie sieci, i i
instalacji i urzadzen ciegfhych, wentylacy.nych, i y h
gazowych, wodociagd i kanalizacyjnych. vy

MAP/0254/POOS/14

odpis) (podpis)

Chrzandw, styczen 2019 .

MGRINZ. DOMINIK KACKI

uprawnienia budowlane do )% ania
bez ogranicz AP/02%6/PO0OD/13
w specjalnosci drogowej.

1}
¥ Ud, -
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——  MALOPOLSKA Krakéw, dnia 23 grudnia 2013 .

OKREGOWA
| Z B A
Ehljjéémgﬁvvx PREZYDENT MIASTA KRAROWA

MAP OIIB/KK/0054-0307/13

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt. 1 1 5, art. 12 ust. 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 , art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.), § 11 ust 1 pkt. 1, §15 1 § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu iBudownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z péZn. zm.).

Malopolska Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Dominik Andrzej Kacki

urodzony dnia 30.07.1982 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0286/POOD/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Dominik Kacki
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Szczegdtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Cztonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Jan Dziedzic

3. Cztonek Sktadu Orzekajacego
inz. Roman Chmiel

Y.o4 .M



PREZVDENT MIASTA KRAROWA

IMZYNIEROW

BUDOWHICTWA

s WA [, WA 3 =
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-6JR-NBN-A23 *

Pan Dominik Andrzej Kacki o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0092/14

adres zamieszkania ul. ZWM 13/11, 32-540 Trzebinia

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-04 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej tzby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.

wr.69. 200y
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'\ WOJEWODZKI ZARZAD ' PREZYDENT MIASTA KRAROWA
‘ DROG PUBL [CZNYCH

W ‘4[:;\ COWIE Rrakéw, dnia‘_g?w

ssopeds. 1973 r.
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NITIZBR/ A9/ 2001/ npr.. 265/ 73
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Uprawnienia budowlane
; = e

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r.
U,z U. nr 7, poz. 46) oraz § 14 zarzadzenia nr 193
nia 1964 r. w sprawie uprawnien bhugd

prawo budowlane

Ministre Komunikacji z dnia 1 grud-
owlanych w budownictwie specjalnym w zakresie
omunikacji (Dziennik Budownictwa = 196¢ r. nr 7, poz. 24)1 2z 1972r.nr 9 p0z.26
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PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

IHIYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-FC3-DQ9-DP7 *

{ Pan Henryk Pietruszkiewicz o numerze ewidencyjnym MAP/BD/5827/02

adres zamieszkania ul. Zbicka 4/51, 32-065 Krzeszowice

PrS—

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

| Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-06-30.

{ Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-18 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

{ * Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

oY .. 2o

PR

Poani jest pravidlowy




URZAD wWAisy &y,
Wyc{ziol Urbonisiyki, Arcnirektur\/
i Ned:oru Budowlanego
40-022 KATOWICE

e

“oLafislodska 25

Nr ewid. 35/67

Katowice

PREZVDENT MIASTA KRAROWA

s v 13 o~
doiz . €< lutego 88

STWIERDZENIE PRZYGCTOWANIA ZAWODOWEGO

i ‘DO PEELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

f Na podstawie § 5 ust. 1, § 71 § 13 ust. 1 pkt. 4 lit. d

rozporzadzenia Ministra Goépodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1875 r.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwier~

dza sig, ze:

- Obywatel

DAKIEL

intynier elektryk

urodzony dnia .

5 lutego 1951 r. w Chrzanowie

Obywatel

DANTIEL

[ posiada przygotowanie zawodowe upowaziniajyce do wykonywania’ samodzielnej funkciji pro-
l Jektanta oraz kierownika budowy i robét w specjalnosci instalacy jno-inzynieryjnej w za-
kresie instalacji elektrycznych.

jest upowazniony de:

1) sporzadzania projekidw instalacji elektrycznych,

2) kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania i kontrolowania

wytwarzania elementdiv konstrukeyjnych instalacji oraz oceniania i badania stanu tech-
nicznego w zakresie instalacji elektrycznych.
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PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-A3U-NS8-YP2 *

Pan Jézef Daniel o numerze ewidencyjnym MAP/IE/6655/02

adres zamieszkania ul. Sienkiewicza 10/4, 32-500 Chrzandéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-04 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciw2j Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

OF.04. 54,9
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PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

MALOPOLSKA Krakow, dnia 15 czerwca 2009 r.
X OKREGOWA
Rz 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0051/09

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 200! r. Nr 5 poz. 42, z pé#n. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péén. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Matlopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Tomasz Jacek Zak

urodzony dnia 07.07.1980 r. w Chrzanowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0053/POOE/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzila, ze Pan Tomasz Zak
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
W wyzej wymienionej specjalnosci iuzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegétowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej;

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. arch. Elzbieta Gabrys

3. Cztonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Tadeusz Sutkowski

Otrzymuja;
1. Pan Tomasz Zak
ul. Gtéwna 18 Ploki
31-543 Myslachowice
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. ala oF &®%. 2007
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-VQ6-ED6-Y2E *

Pan Tomasz Zak o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0522/09

adres zamieszkania ul. Focha 1/13, 32-500 Chrzandw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-31 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.
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AALOPOLSKA Krakow, dnia 20 czerwea 2014 ¢,
DXREGOWA
Bl Z B A PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
_ “:;-"iNZYMEROW oo
=20 BUDOWNICTWA

MAP OHB/KK/0054-0293/12

Na podstawie art.24 ust. § pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow, mzynicréw
budownictwa oraz urbanistow (tekst jednolin: Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z pézn. zm.), art. 12 ust. | pkt 115 art. 12 ust. 3,
art, 13 ust. 1 pkt | oraz art. 13 ust. 4, art. !4 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc
(tekst jednoliry: Dz. U,z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), § 11 ust. I pkt 1, § 151§ 23 ust. | rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa zdnia 28 kwietnia 2006 r. wsprawie samodzielnych funkcji  technicznych
w budownictwic (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodceks
postepowania administracyinego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z pdin. zm.).

Matlopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pani mgr inz. Agnieszka Beata Nowak-Salomon

urodzona dnia 09.06.1979 r. w Proszowicach
uzyskata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0254/POOS/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskicj Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z pﬂeprowadzoncgo egzaminu, stwierdzita, ze Pani Agnieszka
Nowak-Salomon posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktykg zawodowa konieczng do uzyskama uprawnicn
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosei i uzyskata pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegbtowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa w Warszawic, za posrednictwem
Malopolskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sktad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej ‘X
dr inz. Zygmunt Rawicki Ve

™~

Cztonek Skiadu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

3. Cztonek Sktadu Orzckajacego ;
mgr inz. Maria Duma S Treeee



FREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-H7K-IV7-AI1 *

Pani Agnieszka Beata Nowak - Salomon o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0153/15

adres zamieszkania ul. Sikorki 16/8, 31-589 Krakdéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-24 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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MALOPOLSKA . Krakow. dnia 15 czerwca 2009 r.

OKREGOWQ

A R SR =
INZYNIEROW PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

| BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0244/09

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pésn. zm.), art. 12 ust. | pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.
22006 r. Nr 156 poz. 1118 = péin. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22006 r. Nr 83 poz. 578 z pdin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 =z péZn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pani mgr inz. Katarzyna Malgorzata Wojtulewicz

urodzona dnia 06.03.1978 r. w Oswigcimiu
uzyskata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0232/POOS/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie

protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pani Katarzyna
Wojtulewicz posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskata pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okrggowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Stanistaw Karczmarczyk

2. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Matgorzata Borsukowska - Stefaniczek

3. Czlonek Sktadu Orzekajacego
mgr inz. Tadeusz Sutkowski

Otrzymuja:
1. Pani Katarzyna Wojtulewicz
ul. Ochota 2¢/1

32-020 Wieliczka
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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IMZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-RGP-82M-76W *

Pani Katarzyna Wojtulewicz o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0610/09

adres zamieszkania ul. Ochota 2¢/1, 32-020 Wieliczka

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-28 roku przez:

e

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Whnioskodawca:

Prezydent Miasta Krakowa — GMINA MIEJSKA KRAKOW
Pl. Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakéw;
tel. 12 616 12 00, fax. 12 616 17 21

http://www.bip.krakow.pl

Jednostka A4 PROJEKT Pracownia Projektowa Dominik Kgcki
Projektowa: 0$. Widokowe 13/11, 32-540 Trzebinia A4 PROJEKT |
tel./fax 32 739 08 93, 32 739 05 87 PRACOWNIA PROJEKTOWA
mail: biuro@a4projekt.com.pl
Rodzaj

Opracowania:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zamierzenie Budowlane:

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 602416 UL. GOLIKOWKA (KL.L) W KM (LOK.) OD 00+012.31 DO KM
00+160.21 W ZAKRESIE BUDOWY JEDNOSTRONNEGO CHODNIKA, POSZERZENIA JEZDNI, BUDOWY
ODWODNIENIA Dt. 44.13M, BUDOWY ZATOKI PARKINGOWE) NA ODC. 28.04M, PRZEBUDOWY
2IAZDOW, PRZEBUDOWY ISTNIEJACE) SIECI WODOCIAGOWE) - KM 0+128.44), PRZEBUDOWY SIECI
ELEKTROENERGETYCZNE) ORAZ ROZBIORKA ISTN. SCIANKI CZOtOWEJ PRZEPUSTU (KM 0+126.08) |
ROZBIORKA ISTNIEJACYCH WPUSTOW DESZCZOWYCH NA DZ. NR 2/60, 99/37, 128/16, 128/17, 141/1,
2/58, 128/11,99739 W M. KRAKOW, JEDN. EW. KRAKOW., OBREB 0020 PODGORZE

Nr tomu /

Przedmiot opracowania:

1.1

léh ) "./,../"

/BUDOWA UKLADU DROGOWOEGO | ROBOTY TOWARZYSZACE

Adres Budowli:

DZ. NR

AWIASIE NR DZIAtKI PRZED PODZIALEM):
Dz. Nr: 128/16, 128/17, 99/37, 2/62 (2/60), 128/11, 99/36, 141/1, 2/58 JEDN. EWIDENCYJNA: 126104_9 KRAKOW,

OBREB: 0020 PODGORZE

Nr uprawnien,

Funkcja: Imie i Nazwisko ] b Podpis
Specjalnosc

MGRINZ. DOMINTK KACKI

Gtéwny Projektant: mgr inz. MAP/00286/POOD/13  pprawnienia budowla 4kt\\i

(branza drogowa) Dominik KACKI drogowa bez ogramiczen ﬂf'[\ﬂrw';“uz*:‘/HM,L
_ N CNF wzDP-265173
Sprawdzajacy: Inz. 265/73 r 61) 606 793 562

(branza drogowa) Henryk PIETRUSZKIEWICZ drogowa Ko SZ0W

Opracowat:

megr inz.
Mariusz LIBURA

yczen 2019

Chrzanéw, styczen 2019

1C €
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PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OPIS DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

WNIOSKODAWCA:
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Pl. Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakéw;

TEMAT:
ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 602416 UL. GOLIKOWKA (KL.L) W KM (LOK.) OD 00+012.31 DO KM
00+160.21 W ZAKRESIE BUDOWY JEDNOSTRONNEGO CHODNIKA, POSZERZENIA JEZDNI, BUDOWY
ODWODNIENIA Dt. 44.13M, BUDOWY ZATOKI PARKINGOWEJ NA ODC. 28.04M, PRZEBUDOWY ZJAZDOW,
PRZEBUDOWY ISTNIEJACE) SIECI WODOCIAGOWE) - KM 0+128.44), PRZEBUDOWY SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ ROZBIORKA, ISTN. SCIANKI CZOLOWE) PRZEPUSTU (KM 0+126.08) | ROZBIORKA,
ISTNIEJACYCH WPUSTOW DESZCZOWYCH NA DZ. NR 2/60, 99/37, 128/16, 128/17, 141/1, 2/58, 128/11,
W W M, KRAKOW, JEDN. EW. KRAKOW., OBREB 0020 PODGORZE

» C //

/ i DZ. NR (W NAWIASIE NR DZIALKI PRZED PODZIALEM):
Dz. Nr: 128/16, 128/17, 99/37, 2/62 (2/60), 128/11, 99/36, 141/1, 2/58 JEDN. EWIDENCY JNA:

126104_9 KRAKOW, OBREB: 0020 PODGORZE Dziatki objete obowigzkiem budowy, przebudowy lub
rozbiérki: 2/58, 141/1.99/36 JEDN. EWIDENCYJNA: 126104_9 KRAKOW, OBREB: 0020 PODGORZE

LOKALIZACJA:

Dziatki bedqce w catosci w liniach rozgraniczajgcych teren inwestycji: 2/62 (2/60 - przed podziatem),
99/37,128/17 JEDN. EWIDENCYJNA: 126104_9 KRAKOW, OBREB: 0020 PODGORZE Dzialki bedqce
czesciowo w liniach rozgraniczajgcych teren inwestycji: 128/11, 128/16 JEDN. EWIDENCY JNA:
126104_9 KRAKOW, OBREB: 0020 PODGORZE

STADIUM | ZAKRES:
OPIS ZAGOSPODAROWANIA

PROJEKTANT:
mgr inz. Dominik KACKI
upr. nr MAP/0286/POOD/13
spec. Drogowa
SPRAWDZAJACY:
inz. Henryk PIETRUSZKIEWICZ
upr. nr 265/73

spec. drogowa

OPRACOWANIE:
mgr inz. Mariusz LIBURA



PREZYDENT MIASTA KRAROWA

SPIS TRESCI:
1. PODSTAWA PRAWNA DLA POSTEPOWANIA POPRZEDZAJACEGO ROZPOCZECIE ROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 7 LIPCA 1994 PRAWO BUDOWLANE............... 3
2. PRZEDMIOT INWESTYCIJI, ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU INWESTYCJl......covvveveereennennne 3
3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU W STANIE OBECNYM......cccuviiinrieeeeeeieeceree e eeveeenee e 4
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1. PODSTAWA PRAWNA DLA POSTEPOWANIA POPRZEDZAJACEGO ROZPOCZECIE ROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 7 LIPCA 1994 PRAWO BUDOWLANE.

Podstawq opracowania niniejszej dokumentacii projektowej jest:

¢ Umowa zawarta z Inwestorem

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

® Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63,
poz. 735);

® Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430).

® Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzqdzaniem.

® Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133)

® Aktualny podkiad mapowy, sytuacyjno - wysokoéciowy - mapa do celéw projektowych w skali 1:500
wykonana przez Firma Geodezyjna

®  Mapa topograficzna w skali 1:10 000

¢  Mapa ewidencyjna

®  Wypisy z rejestru ewidencji gruntéw dla dziatek objetych opracowaniem i sgsiednich

e Uzgodnienia zawarte z inwestorem

e  Wizje lokalne i pomiary uzupetniajqce w terenie

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI, ZAKRES RZECZOWY PRZEDMIOTU INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany: "ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 602416 UL. GOLIKOWKA
(KL.L) W KM (LOK.) OD 00+012.31 DO KM 00+160.21 W ZAKRESIE BUDOWY JEDNOSTRONNEGO CHODNIKA,
POSZERZENIA JEZDNI, BUDOWY ODWODNIENIA Dt. 44.13M, BUDOWY ZATOKI PARKINGOWEJ NA ODC.
28.04M, PRZEBUDOWY ZJAZDOW, PRZEBUDOWY ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWEJ - KM 0+128.44),
PRZEBUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ ROZBIORKA ISTN. SCIANKI CZOLOWEJ PRZEPUSTU (KM
0+126.08) | ROZBIORKA ISTNIEJACYCH WPUSTOW DESZCZOWYCH NA DZ. NR 2/60, 99/37, 128/16, 128/17,
141/1, 2/58, 128/1 I,W.@;,,KRAKOW, JEDN. EW. KRAKOW., OBREB 0020 PODGORZE”
Calos¢  inwestycji  zngjflije sie na  terenie  miasta Krakéw i  obejmuje  obszar przy
ul. Golikéwka. Ukszta anie podiuzne i poprzeczne projektowanego uktadu komunikacyjnego zostato dostosowane
do stanu istniejqcego terenu. Zakres wniosku zgodnie z rys. A-1.0 Projekt Zagospodarowania.

Odwodnienie na obiekcie bedzie realizowane poprzez projektowanq kanalizacie deszczowq. Wpusty
zlokalizowane sq w krawedziach jezdni (lokalizacja zgodnie z rys. technicznymi).

Odpowiednie odprowadzanie wéd opadowych zapewniajq prawidtowe spadki poprzeczne i podiuzne.
Zakres inwestycji zgodnie z Ustawq z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165,
1250, 2255.) obejmuje:

W szczegélnosci zakres robét sprowadza sie do:

—  Rozbudowa drogi gminnej: ul. Golikéwka - w km 0+012.31 do 0+160.21 (km lok. przyjety do celéw

projektowych) (przebudowy i budowy konstrukgiji jezdnie po skorygowanej trasie)
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= budowe chodnika dla pieszych — szeroko$é¢ 2.00m-3.90m, po stronie lewej

—  budowe zatoki parkingowej, km 00+077.53 — km 00+100.51

—  budowe kanalizacji deszczowej: z wigczeniem do istniejqcej kanalizacji (zgodnie z rys. D-1.0 Plan Sytuacyiny)
na odc. km 00+124.77 do km 00+152.17

= Przebudowa sieci wodociggowej: (km 0+128.44)

= Przebudowa sieci elektroenergetycznej w zakresie wymiany opraw oswietleniowych na istniejqcych stupach,
budowy stupdéw o$wietleniowych

= przebudowe zjazdéw na dziatki sqsiadujgce z drogq

- rozbidrka istn. cianki czotowej przepustu — km 0+126.08 (Dz. nr 128/17)

ZAGOSPODAROWANIE TERENU W STANIE OBECNYM

Przedmiotowe dziatki, na terenie ktérych, planowana jest inwestycja budowlana:

DZ. NR (W NAWIASIE NR DZIALKI PRZED PODZIALEM):

Dz. Nr: 128/16, 128/17, 99/37, 2/62 (2/60), 128/11, 99/36, 141/1, 2/58 JEDN. EWIDENCYJNA: 126104_9
KRAKOW, OBREB: 0020 PODGORZE

Dziatki objete obowigzkiem budowy, przebudowy lub rozbiérki: 2/58, 141/1. 99/36 JEDN. EWIDENCYJNA:
126104_9 KRAKOW, OBREB: 0020 PODGORZE

Dziatki bedqgce w catoéci w_liniach rozgraniczajgcych teren inwestycji: 2/62 (2/60 - przed podziatem), 99/37,
128/17 JEDN. EWIDENCYJNA: 126104_9 KRAKOW, OBREB: 0020 PODGORZE

Dziatki bedqgce czesciowo w liniach rozgraniczajgcych teren inwestycii: 128/11, 128/16 JEDN. EWIDENCYJNA:
126104_9 KRAKOW, OBREB: 0020 PODGORZE

Przedmiotowe dziatki, na terenie ktérych, planowana jest inwestycja budowlana zgodnie z planem sytuacyjnym.

Ulica Golikéwka jest drogq klasy L (lokalna) zlokalizowanq w dzielnicy Podgérze w miescie Krakowie. W stanie
istniejqcym w pasie drogowym ulicy Golikéwka znajduije sie jezdnia o naw. bitumicznej, ktérej szerokosé¢ na
przewazajqcej diugosci odcinka waha sie w granicach 4,50-5,00m. Na poczgtkowym odcinku posiada szerokosé
6,50m w poblizu skrzyzowania z ul. Lipskq. Na poczgtkowym fragmencie ulicy - w rejonie skrzyzowania z ul. Lipskq
jezdnia jest ograniczona obustronnie kraweznikami i posiada obustronne chodniki. Na dalszym odcinku jezdnia nie
jest ograniczona kraweznikami i posiada jednostronny réw usytuowany po wschodniej stronie ulicy. W stanie
istniejqcym w ciqgu przewidzianego do rozbudowy odcinka ulicy wystepujq 4 zjazdy publiczne nawierzchni z kostki
brukowej i nawierzchni bitumicznej. Po zachodniej stronie drogi teren przyleglty do jezdni jest utwardzony kruszywem.
W miejscu tym odbywa sie parkowanie samochoddéw osobowych. Parkowanie odbywa sie w sposéb
nieuregulowany i niejednokrotnie sposéb usytuowania pojazddw utrudnia ruch pieszych.
W ciqgu ulicy brak jest oznakowania poziomego. Istniejqce oswietlenie uliczne nie zapewnia w ciqgu

przedmiotowego odcinka wystarczajqcych warunkéw jasnosci.
Odwodhnienie jest realizowane przy uzyciu istniejqcej kanalizacji deszczowej w ramach ktérej na przedmiotowym
obszarze wystepuje 5 studzienek $ciekowych.

Rejon inwestycji to ptaski teren. Istniejqcych zabudowania zlokalizowane sq w bezposrednim sgsiedztwie
przedmiotowej drogi gminnej.

Projektowane zagospodarowanie terenu przedmiotowych dziatek zwigzane z planowangq inwestycjq

budowlanq obrazuje czes$é rysunkowa projektu - rys nr A-O1

Przedmiotowa inwestycja zostata uzgodniona i wykonana zgodnie z warunkami:

44
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a. ORANGE POLSKA S.A.

Pismo znak: TTIDKKU-72978/17 /GR z dnia 22.11.2017
b. TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAtL W KRAKOWIE

Pismo znak: TD/OKR/OMD/2017-12-20/0000015 z dnia 20.12.2017
c. POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA SP. Z O.0. ODZIAL ZAKLAD GAZOWNICZY W KRAKOWIE

Pismo znak: PSG-CO0/DT/ZMS/18W /597767 /17-1668/1/17 z dnia 11.12.2017
d. MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. W KRAKOWIE

Pismo znak: RMW /3666 /11067 /K/2017 z dnia 21.12.2017

OPINIE ZRID:

a) ministra wlasciwego do spraw zdrowia — w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowosciach
vzdrowiskowych, zgodnie z odrebnymi przepisami - nie wystepowano o przedmiotowq opinie z uwagi na
to, ze obszar inwestycji znajduje sie poza obszarem uzdrowiskowym;

b) dyrektora wiasciwego urzedu morskiego — w odniesieniu do obszaréw pasa technicznego, pasa ochronnego,
morskich portéw i przystani — nie wystepowano o przedmiotowq opini¢ z uwagi na to, ze obszar
inwestycji znajduje sie poza obszarem pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich portéw
i przystani;

c) wiasciwego organu nadzoru gérniczego — w odniesieniu do terenéw gérniczych — przedmiotowa inwestycja
znajduje sie poza granicami obszaréw i terenéw gérniczych - zaopiniowano pozytywnie.
pismo znak: KRA.5120.316.2018.AH L.dz. 34956/10/2018 z dnia 30.10.2018

d) dyrektora witasciwego regionalnego zarzqdu gospodarki wodnej — w odniesieniv do inwestyciji

obejmujqcych wykonanie urzqdzei wodnych oraz w odniesieniv do wykonywania obiektiéw
budowlanych lub robét na obszarach bezposredniego zagrozenia powodziq — niewydanie opinii
w ustawowym terminie 30 dni od daty otrzymania wniosku o wydanie opinii — brak zastrzezen do
whiosku.
pismo znak: KR.RPU.430.30.2019.AG z dnia 11.02.2019

e) dyrektora wiasciwej regionalnej dyrekcji Laséw Panstwowych = w odniesieniv do gruntéw lesénych
stanowiqcych wiasnosé Skarbu Panstwa, bedqcych w zarzqdzie Laséw Panstwowych - zgodnie
Z pismem nie wniesiono zastrzezen do inwestycji.
pismo znak: ZZ.2212.153.2018 z dnia 28.09.2018

f) witasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw — w odniesieniu do ddébr kultury chronionych na

podstawie odrebnych przepiséw = zgodnie z pismem nie wniesiono zastrzezen do inwestycji
pismo znak: OZKr.5183.2064.2018.ED. z dnia 11.12.2018 oraz pismo KZ-03.4123.3.226.2018.DJ z dnia
17.12.2018

g) wiasciwego zarzqdcy infrastruktury kolejowej — w odniesieniu do linii kolejowej = zgodnie z pismem nie

whiesiono uwag do inwestycji.

pismo znak: IZDK3-505-260p/18 z dnia 08.10.2018

h) wiaiciwych miejscowo zarzqdu wojewéddztwa, zarzqdu powiatu oraz wéijta (burmistrza, prezydenta miasta).
O Prezydent Miasta Krakowa — pismo znak GK-02.7012.36.2.2018 z dnia 29.01.2019
O Zarzqd Wojewédztwa Matopolskiego — pismo znak PR-11.8012.210.2018.PG z dnia 13.11.2018
O Zarzqd Powiatu - Starosta Krakowski — brak odpowiedzi w ustawowym terminie 14 dni od dnia

otrzymania wniosku (05.11.2018), zgodnie z art. 11d ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. z
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zm. o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych —

brak zastrzezen do wniosku

ANALIZA POWIAZANIA DROGI Z INNYMI DROGAMI PUBLICZNYMI

Catos¢ inwestycji znajduje sie na terenie miasta Krakéw i obejmuje obszar przylegty do drogi gminnej nr
602416 ul. Golikéwka na odcinku od zjozdu publicznego zlokalizowanego przy nieruchomosci nr 2/29 do
skrzyzowania z drogq gminng nr 603835 ul. Maly Plaszéw. Uksztattowanie podiuzne i poprzeczne projektowanego
uktadu komunikacyinego zostato dostosowane do stanu istniejqcego terenu. Projektowana inwestycja ma na celu
rozbudowe drogi gminnej — ul. Golikéwka. Zadaniem drogi jest obstuga ruchu zmierzajqcego od prywatnych posesii
nr 15/w kierunku drogi powiatowej ul. Lipskiej/ul. Jana Surzyckiego. Jest to drogi klasy L, zaliczonej do kategorii
drég gminnych.
Powiqzanie z drogq krajowq
Przedmiotowa ulica nie posiada bezposredniego powiqzania z drogami krajowymi. Inne potqczenia nie skutkujq
istotnym oddziatywaniem na drogi krajowe.
Powiqzanie z drogg wojewédzkqg
Przedmiotowa ulica nie posiada bezposredniego powigzania z drogami wojewddzkimi. Inne potgczenia nie skutkujq
istotnym oddziatywaniem na drogi wojewédzkie.
Powigzanie z drogami powiatowymi
Przedmiotowa droga posiada bezposrednie powiqzanie z drogq powiatowq - ul. Lipska/ul. Jana Surzyckiego od
strony potudniowej, w formie skrzyzowanie czterowlotowego (polgczenie jednopoziomowe skanalizowane). W
zwiqzku z rozbudowq drogi gminnej ul. Golikéwka zakres robét nie obejmuje rejonu samego skrzyzowania.
Oddziatywanie rozbudowywanej ulicy Golikéwka na droge powiatowq nie zmieni sie.
Powiqzania z drogami gminnymi
Po stronie péinocnej ul. Golikéwka ma potqczenie z droga gminng ul. Maty Plaszéw (skrzyzowanie jednopoziomowe
nieskanalizowane — typu ,,T").
Poniewaz gitéwnym zadaniem inwestycji jest poszerzenie jezdni, zaprojektowanie chodnika i zatoki parkingowej to
planowane zamierzenie w zaden sposéb nie wplynie na zmiane natezenia ruchu. Réwniez wysokosciowo droga nie

podlega znacznym korektq wobec czego jej oddziatywanie na inne drogi nie ulegnie zmianie.

WARUNKI GRUNTOWE | WODNE.

Teren badan potozony jest w Krakowie. Pod wzgledem administracyjnym przedmiotowy obszar
zlokalizowany jest na terenie: miasta Krakéw, wojewédztwo matopolskiego.

Teren objety opracowaniem znajduje sie poza zasiggiem wptywu eksploatacji gérniczych. Nie ma wymogéw
zabezpieczenia budowli liniowej przed uszkodzeniami spowodowanym deformacjami ciqggtymi i nieciqgtymi terenu.
Zgodnie z art. 4 ust. 3 pkt 1c Rozporzqdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.2012
poz. 463) planowana inwestycia bedzie polegaé na rozbudowie drogi, zalicza sie do Il kategorii geotechnicznej
obiektu. Warunki gruntowo-wodne na podstawie wykonanych badan przyjmuje sie jako proste.

Konstrukcje nawierzchni i prowadzenie prac ziemnych nalezy dostosowaé do stwierdzonych warunkéw
gruntfowo-wodnych. O wartosciach przyjmowanych obcigzer dopuszczalnych na grunty podioza i wielkosciach
dopuszczalnych osiadan zadecyduje wylqcznie projektant obiektu.

Normowa gtebokosé¢ przemarzania gruntéw dla tego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t.

7%
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PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Branza Drogowa

Zakres inwestycji zgodnie z Ustawq z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165,
1250, 2255.) obejmuje:

Rozbudowa drogi gminnej: ul. Golikdéwka - w km 0+012.31 do 0+160.21 (km lok. przyjety do celéw
projektowych) (przebudowy i budowy konstrukgji jezdnie po skorygowanej trasie)

budowe chodnika dla pieszych — szerokosé¢ 2.00m-3.90m, po stronie lewej

budowe zatoki parkingowej, km 00+077.53 — km 00+100.51

budowe kanalizacji deszczowej: z wiqczeniem do istniejqcej kanalizacji (zgodnie z rys. D-1.0 Plan Sytuacyiny)
na odc. km 00+124.77 do km 00+152.17

Przebudowa sieci wodociqgoweij: (km 0+128.44)

Przebudowa sieci elektroenergetycznej w zakresie wymiany opraw o$wietleniowych na istniejqcych stupach,
budowy stupéw oéwietleniowych

przebudowe zjazdéw na dziakki sqsiadujgce z drogq

rozbiérka istn. Scianki czotowej przepustu — km 0+126.08 (Dz. nr 128/17)

PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ DROGI
Podstawowe parametry techniczne przedmiotowej drogi gminnej ul. Golikéwka:

Klasa drogi: L

Kategoria obcigzenia ruchem: KR2

Predkos¢ projektowa: Vp=40km/h
przekrdj poprzeczny: uliczny

Szeroko$é przebudowywanej drogi gminnej: 6.00m

Szeroko$é chodnika: 2.00m-3.90m,
Miejsca postojowe: 2.50x6.00m,
Pochylenia poprzeczne 2.00%
Pochylenia podtuine 0.30-2.50%
Nawierzchnie: kostka brukowa betonowa/naw. bitumiczna
Zjazdy: szer. 4.00-5.00m,

potqczenie z drogq— tuk o promieniu R=5.00m
naw. brukowa betonowa
Projektowane obiekty drogowe zostaty maksymalnie dostosowane do istniejqcego terenu oraz projektowanego

zagospodarowania terenu.

Przedmiotowa inwestycia spefnia warunki zawarte w  §7 ust. 1. Rozporzqdzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé

drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430).
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Tereny zielone.

Miejsca wolne od zabudowy elementami ukladu komunikacyjnego zostanq wykorzystane jako strefa biologicznie
czynna.

Wylqczenia z produkeji rolnej.

Nie dotyczy.

Projektowana inwestycja a osoby trzecie

Projektowana inwestycja nie narusza praw oséb trzecich oraz zapewnia dostepnoié do zabudowan. Inwestycja nie
bedzie powodowata wytwarzaniu szkodliwego promieniowania lub oddziatywania pola magnetycznego, wibracji i
hatasu oraz zmian nastonecznienia. Projektowana inwestycja zapewnia poszanowanie uzasadnionych intereséw oséb
trzecich zawartych w aktualnie obowiqzujqcych aktach prawnych.

Branza wodno-kanalizacyjna.

Przedmiotowa inwestycia w zakresie parametréw projektowanych urzqdzen wodnych spehia warunki ostatecznej
decyzji o pozwoleniv wodno prawnych znok KR.ZUZ.2.421.343.2018.E z dnia 12.12.2018 wydanq przez

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Dyrektora Zarzqdu Zlewni w Krakowie.

Na projektowanych obiektach zostanq wyksztatcone spadki podiuzne i poprzeczne umozliwiajqce przejecie i
odprowadzenie wéd opadowych do projektowanych wpustéw deszczowych. Kanalizacja deszczowa wykonana z rur
srednicy 200 i 315mm. Na trasie istniejqcej instalacji kanalizacji deszczowej/sanitarnej zostanq zabudowane
urzqdzenia: prefabrykowane studzienki rewizyjne srednicy 1000mm oraz wpusty deszczowe DN500 na kregach
betonowych.

Instalacja kanalizacji deszczowej

Odwodnienie przedmiotowego terenu bedzie zapewnione poprzez projektowany system, podziemnego
(szczelnego) odprowadzenia wéd opadowych sptywajqgcych z powierzchni utwardzonych. Odwodnienie zapewnione
zostanie za pomocq studzienek wodosciekowych przejmujqcych wody opadowe sptywajqce z powierzchni drég,
parkingdw oraz terenéw zielonych do instalacji kanalizacji deszczowej projektowanej na przedmiotowym terenie.
(lokalizacja zgodnie z rys. Plan Sytuacyiny). Tak ujete scieki deszczowe zostanq odprowadzone w/w systemem do
istniejqcej kanalizacji deszczowej przy drogach gminnych.

Oddziatywanie systemu odprowadzania wéd opadowych na srodowisko.

Oczyszczanie woéd opadowych z przedmiotowego terenu odbywaé sie bedzie poprzez zastosowanie kratek
ulicznych i osadnikéw w zaprojektowanych wpustach ulicznych. Studzienki z osadnikami wpustéw ulicznych
punktowych, nie wymagaijq stalej obstugi. Czestotliwoéé usuwania zanieczyszczen powinna byé dopasowana do
szybkosci ich gromadzenia sig, jednak nie rzadziej niz raz na 6 miesiecy.

Przyjete materialy do budowy systemu instalacji kanalizacji deszczowej na terenie planowanej inwestycji i
szczelny sposéb wykonania obiektéw oraz rurociqgéw spowodujq, ze kanalizacja ta nie bedzie obiektem mogqcym
pogorszy¢ stan srodowiska.

Materialy

Do budowy kanalizacji deszczowej zaprojektowano rury PVC-U kL”"S” (8315mm), o sztywnosci obwodowej
SN4/8. Potqczenie rur na uszczelki oraz tqczniki. Przykanaliki zaprojektowano z rur PYC-U kl. $200.
Posadowienie

Rurociqgi deszczowe ukladaé na gtebokosci wynikajqcej z Normy PN-81/B-10725 tzn. gtebokosé utozenia
przewodu powinna by¢ taka, aby jego przykrycie hz bylo wigksze od glebokosci przemarzania gruntu. h,= 1,0m;

hprzykryciq = ],0 o 0,2 = ],2m
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W przypadku braku mozliwosci prowadzenie przewodéw na gtebokosci wynikajqcej z normy, rurociqg nalezy
ociepli¢ 20 cm warstwq keramzytu. Posadowienie rurociqgdw powinno speiniaé warunki obowiqzujqce dla
rurociqgéw PVC. Posadowienie na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci min 20 cm. Obsypka i zasypka
(warstwy > 30 cm) réwniez gruntem piaszczystym, zageszczonym.

Wykop zasypaé piaskiem. Zageszczaé warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia wg normy BN-
83/8836-02 ,Roboty ziemne” i wytycznych producenta rur. Stopiei zageszczenia wokdt rurociqgu potwierdzié

wpisem do dziennika budowy.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA.

Powierzchnie utwardzone: 778.00 m?,
w tym:

- jezdnia: 223.00 m?
- nawierzchnie brukowe (chodnik, miejsca postojowe): 392.00 m?
- zjazdy: 163.00 m2
- tereny zielone: 353.00 m?

PROJEKTY PODZIALU NIERUCHUMOSCI

Przedmiotowa rozbudowa drogi gminnej nie mieici sie w istniejgcym pasie drogowym. Projektowana inwestycja
wymaga trwatego zajecia terenu poza istniejqcym pasem drogowym drogi gminnej. W zwiqzku z tym na planie
sytuacyjnym wskazano granice podzialu nieruchomosci.

W zalqczeniv do wniosku: zestawienie dziatek objetych zakresem linii rozgraniczajgcych teren inwestycji (tabela

2.1).

INFORMACJE DOTYCZACE WPISU DO REJESTRU KONSERWATORA ZABYTKU ORAZ
OCHRONIE WYNIKAJACE) Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO.

Teren inwestycji nie jest potozony w obszarach, gdzie przewidywana jest ochrona dziedzictwa kulturowego i
zabytkéw lub ochrona débr kultury wspéiczesnei.
Teren objety projektem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie zgodnie z przepisami ustawy o

ochronie zabytkdw i ochronie nad nimi.

OCHRONA GRUNTOW ROLNYCH | LESNYCH.

Przedmiotowa inwestycja nie ingeruje w tereny objete ochrona gruntéw rolnych i lesnych.

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU.

Stwierdza sig, ze zakres wniosku nie bedzie powodowaé negatywnego oddziatywania na srodowisko i dziatki
sqsiednie
® nie przewiduje sig montazu zadnych maszyn i urzqdzen infrastruktury technicznej a takie wyposazenia

technicznego powodujqcego szkodliwe promieniowanie lub oddziatywanie pola magnetycznego,
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® nie przewiduje si¢ zadnych maszyn i urzqdzen infrastruktury technicznej obiektu powodujgcych jakiekolwiek
emisje hatasu i wibracji,
¢ planowana inwestycja w zaden sposéb nie wplywa na zanieczyszczenie powietrza, gruntu i wéd,
® nie zmienia stosunku nastonecznienia dla dziatek sqsiednich oraz nie powoduje naruszenia istniejgcych stosunkéw
wodnych

Planowana inwestycja lezy poza obszarem Natura 2000 i nie oddzialuje na ten obszar. Planowana inwestycja
nie jest zaliczana do przedsiewzieé mogqcych znaczqco oddziatywaé na srodowisko, wiec nie jest konieczne
uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia i sporzqdzenie raportu
oddziatywania przedsigwziecia na $rodowisko.
Zakres nie bedzie negatywnie wptywaé na §rodowisko naturalne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $rodowisko;
Przedmiotowa i przylegte parcele nie lezy w terenie o charakterze zastrzezonym, o ktérym mowa w aktualnie
obowiqzujgcym prawie geodezyijno kartograficznym.
Ponadto Zakres inwestycji spetnia warunki wynikajgce z § 3 ust. 1 pkt 56 ppkt a) i b) rozporzqdzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogqcych znaczqco oddziatywaé ma srodowisko (tj.

Dz. U.z 2016 r., poz. 71),

ZIELEN.

Miejsca wolne od zabudowy elementami uktadu komunikacyjnego zostanq wykorzystane jako strefa biologicznie

czynna. Nie przewiduje sie wycinki drzewostanu.

MGR INZ. DOMINIK KaCKT
ienia budoy, gm '2‘ 4 ni
OBSZAR ODDZIALYWANIA NA DZIALKI SASIEDNIE. UES\ZH B A6

w specjainoscl drogowe)
Obszar oddziatywania na dziatki sqsiednie zamyka si¢ w granicach dziatek objetych wnioskiem. Projektowana

inwestycia ma na celu poprawienie zagospodarowania lokalnego i obstugi komunlkccy|ne| terenu w bezposrednie|
A LA 6 O D AR 463‘”6 12572
posredniej lokalizacji inwestycji. Nie ma negatywnego wptywu na parcele sgsiednie. 41/3?, 2/62 (21¢c), AE8I11, qq)3¢ | M54/,
238 PN EQID. 4Z£ 164.9 2&”4&0

Uciqzliwosé obiektu O8beh OO0 Rodesese
Zakres uciqzliwosci inwestycji pokazano w czesci rysunkowej na projekcie zagospodarowania terenu. Rodzaje

uciqzliwosci zwiqzane z planowanq inwestycjq to roboty ziemne, prace sprzetem zmechanizowanym.

Odpady

Powstate odpady zostanq zagospodarowane zgodnie z ustawq o odpadach. Projektowana inwestycja nie warunkuje
powstania zadnych nowych zrédet powstawania odpadéw statych o charakterze gospodarczo - komunalnym. Nie

przewiduje sie dodatkowych miejsc lokalizacji konteneréw i kubtéw na odpady state.

ANALIZA OBSZARU ODDZIALYWANIA

Lp. Przepisy Przepis / ograniczenia
1 | Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Ant. 5 ust. 1 - projektowany obiekt nie doprowadzi | speinione
do ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie
zapewnienia im wskazanych w tym przepisie
wymagaii ogéinych

2 | Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki W przypadku inwestycji zwiqzanej z realizacjq linii nie
Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunkéw | kolejowej bqdz w przypadku realizacji inwestycji dotyczy
technicznych, jakim powinny odpowiadaé skrzyzowania stwarzajqcej ograniczenia w mozliwosci realizacji linii
linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie | kolejowej na dziatkach sgsiednich.

(Dz. U. Nr 33, poz. 144 z pdzn. zmianami)
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3 | Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki W przypadku terenu inwestycji, na ktérym nie
Morskiej z dnia 10 wrzeénia 1998 r. w sprawie zlokalizowane sq budowle kolejowe bqdz w dotyczy
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé przypadku inwestycji dotyczqcej realizacji tego
budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, rodzaju obiektu.
poz. 987)

4 | Rozporzqdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 W przypadku inwestycji zwiqzanej z realizacjq nie
sierpnia 1996 r. w sprawie warunkéw technicznych, obiektéw stuzqcych obronnosci panstwa dotyczy
jakim powinny odpowiadaé obiekty budowlane nie (garnizonowych obiektéw szkoleniowych i
bedqce budynkami, stuzgce obronnosci panstwa i ich poligonowych obiektéw szkoleniowych) bqdz w
usytuowanie (Dz. U. Nr 103, poz. 477 z pézn. przypadku realizacji inwestycji stwarzajqcej
zmianami) ograniczenia w mozliwosci realizacji obiektéw

stuzqcych obronnosci panstwa na dziatkach sgsiednich.

5 | Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 W przypadku inwestycji polegajqcej na realizacji nie
kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw technicznych, obiektéw budowlanych gospodarki wodnej bqdz w dotyczy
jakim powinny odpowiadaé budowle hydrotechniczne i przypadku realizacji inwestyciji stwarzajqcej
ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r., Nr 86, poz. 579 ograniczenia w mozliwosci realizacji obiektéow

budowlanych gospodarki wodnej na dziatkach
sqsiednich.

6 | Rozporzqdzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki W przypadku inwestycja polegajqcej na realizacji nie
Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika 1997 r. w sprawie | budowli rolniczej bqdz w przypadku realizacji dotyczy
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé inwestycji stwarzajqcej ograniczenia w mozliwosci
budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., realizacji budowli rolniczej na dziatkach sqgsiednich.
poz. 81) Zastosowanie moze znalezé np. § é ust. 4, §7 ust. 1 i

2,88,8§80,89,811,§12

7 | Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki W przypadku terenu inwestycji lezqcego na obszarze | nie
Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunkdéw | morskim dotyczy
technicznych, jakim powinny odpowiadaé morskie
budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
101, poz. 645)

8 | Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr | W przypadku inwestycja zwigzanej z realizacjq nie
130, poz. 1112 z pézn. zmianami) przeszkdd lotniczych bqdz polegajgcej na budowie dotyczy

lub rozbudowie obiektéw budowlanych, ktére mogq
stanowic¢ zrédlo zerowania ptakéw lub hodowania
ptakéw mogqcych stanowié zagrozenie dla ruchu
lotniczego. Zastosowanie moze znalezé np. art. 87

9 | Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki W przypadku terenu inwestycji, na ktérym nie
Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie zlokalizowane jest lotnisko cywilne bqdz w przypadku | dotyczy
przepiséw techniczno - budowlanych dla lotnisk realizacji inwestycji dotyczqcej realizacji tego rodzaiju
cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 895 z pdzn. zmianami) obiektu.

10 | Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki W przypadku inwestycji zwiqzanej z realizacjq spetnione
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie drogi publicznej, przyktadowo §77, §113 ust. 5i 7
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.

430)

11 | Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki W przypadku inwestycji zwiqzanej z realizacjq spetnione
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie drogowych obiektéw inzynierskich.
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.

U. Nr 63, poz. 735)

12 | Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 W przypadku inwestycji zwiqzanej z realizacjq, nie
listopada 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, bazy /stacji paliw, rurociqgéw dalekosieznych do dotyczy
jakim powinny odpowiadaé bazy i stacje paliw transportu ropy naftowej i produktéw naftowych
ptynnych, rurociqgi przesylowe dalekosiezne stuzqce do | bqdz inwestycji sqsiadujqcej z ww. obiektami
transportu ropy naftowej i produktéw naftowy ch i ich budowlanymi. Zastosowanie moze znalezé np. § 17, §
usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1853) 18,819841,844,875ust.1,2i5,§82,§83,8§

89,892,8§98,§99,§101,8§ 102 ust. 1,§ 103, §
123,8124,8136,8§137,§ 145

13 | Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 W przypadku realizacji inwestycji polegajgcej na nie
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, budowie sieci gazowej bqdz realizacji inwestyciji dotyczy
jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe (Dz. U. z sqsiadujgcej z ww. obiektem budowlanym.

2013 r., poz. 640) Zastosowanie moze znalezénp. §2,87,8 10, § 21,8
40,879

14 | Rozporzqdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 Odlegtosci od gazociqgdw i urzqdzen z nimi nie
pazdziernika 2001 r. w sprawie warunkéw zwiqzanych. W przypadku realizacji inwestycji dotyczy
technicznych, jakim powinny odpowiadaé strzelnice polegajqcej na budowie strzelnicy garnizonowej bqdz
garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. | realizacji inwestycji sgsiadujqcej z ww. obiektem
1479 z pézn. zmianami) budowlanym (§ 20-22)

15 | Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 W przypadku realizacji inwestycji polegajgcej na nie
stycznia 2002 r. w sprawie przepiséw techniczno - budowie autostrady ptatnej bqdz realizacji inwestycji | dotyczy

budowlanych dotyczqcych autostrad ptatnych (Dz. U. Nr

sqsiadujqcej z ww. obiektem budowlanym.
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12, poz. 116 z pdzn. zmianami)

16 | Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i W przypadku realizacji inwestycji polegajqcej na nie
chowaniu zmartych (tekst jedn. Dz. U. 2011 nr 118 poz. | budowie cmentarza bqdz realizacji inwestycji dotyczy
687 z pdzn. zmianami) sgsiadujqcej z cmentarzem.

17 | Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z W przypadku realizacji inwestycji polegajgcej na nie
dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie okreslenia, jakie budowie cmentarza bqdz realizacji inwestycji dotyczy
tereny pod wzgledem sanitarnym sq odpowiednie na sgsiadujqcej z cmentarzem. W przypadku, gdy
cmentarze {Dz. U. Nr 52, poz. 315) wydane na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o cmentarzach i przewiduje mozliwosé¢ budowy cmentarza.
chowaniu zmartych

18 | Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach W przypadku inwestycji zwiqzanej z realizacjq np. | spetnione
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) zjazdu z drogi publicznej bqdz jego przebudowy.

Zastosowanie moze znalezé np. arl. 35, art. 38, art.
39, art. 43. Zwréci¢ nalezy réwniez uwage na
regulacje szczegélne zawarte w art. 42

19 | Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenéw W przypadku terenu inwestycji lezgcego na terenie nie
bytych hitlerowskich obozéw zagtady (Dz. U. Nr 41, bytego hitlerowskiego obozu zagtady. dotyczy
poz. 412 z pdzn. zmianami)

20 | Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe W przypadku inwestycji zwigzanej z dziatalnosciq w nie
(tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689 z pézn. | zakresie pokojowego wykorzystywania energii dotyczy
zmianami) atomowej zwiqzang z rzeczywistym i potencjalnym

narazeniem na promieniowanie jonizujgce od
sztucznych zrédet promieniotwérczych, materiatéw
jadrowych, urzqdzen wytwarzajqcych
promieniowanie jonizujgce, odpaddéw
promieniotwérczych i wypalonego paliwa jgdrowego.
Zastosowanie moze znalezé np. art. 36f

21 | Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia | W przypadku terenu inwestycji, na ktérych znajdujq, nie
2002 r. w sprawie szczegblowych zasad tworzenia si¢ obiekty jqdrowe bqd? realizacji inwestycji dotyczy
obszaru ograniczonego vzytkowania wokdt obiektu polegajqcej na realizacji obiektu jqdrowego.
jadrowego ze wskazaniem ograniczen w jego
uzytkowaniu (Dz. U. Nr 241, poz. 2094) wydane na
podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo atomowe

22 | Rozporzqdzenie Rady Ministréw z dnia 10 sierpnia Wymogi natozone na lokalizacje obiektu jqdrowego. nie
2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu dotyczy
przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod
lokalizacje obiektu jqdrowego, przypadkéw
wykluczajgcych mozliwo$é uznania terenu za
spetniajqcy wymogi lokalizacji obiektu jgdrowego oraz
w sprawie wymagan dotyczqcych raportu
lokalizacyjnego dla obiektu jgdrowego (Dz. U. z 2012
r., poz. 1025)

23 | Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony W przypadku realizacji inwestycji zaliczajgcych sie nie
srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zmianami) do inwestycji mogqcych znaczqceo lub potencjalnie dotyczy

znaczqco oddziatywaé na srodowisko / w przypadku
inwestycji, dla ktérych moze by¢é wymagane
wykonanie raportu. Zastosowanie moze znalezé np.
art. 135, art. 235

24 | Rozporzqdzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 Zastosowanie moze znalezé § 2i § 3 spetnione
r. w sprawie przedsigwzigé mogqceych znaczqco Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do mogqcych
oddzialywaé na §rodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, | znaczqco lub potencjalnie oddziatywaé na
poz. 1397 z péin. zmianami) $rodowisko.

25 | Zatqeznik do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z Okreslenie dopuszczalnych pozioméw hatasu w nie
dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych zaleznosci od rodzaju zabudowy. dotyczy
pozioméw hatasu w §rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr
120, poz. 826 z pdin. zmianami)

26 | Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki, Pracz i Polityki Zatgceznik nr 2 i 3 do rozporzqdzenia — minimalne nie
Spotecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie odleglosci od obiektéw, w ktérych sq sktadowane dotyczy
bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkii, materiaty wybuchowe.
transporcie wewnqtrzzakladowym oraz obrocie
materiatdéw wybuchowych, w tym wyrobéw
pirotechnicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 163, poz. 1577 z
pdzn. zmianami)

27 | Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. Odlegtosé pél, na ktérych sq uzywane jako nawéz nie
z 2013 r., poz. 21 komunalne osady iciekowe, od budynkéw dotyczy

mieszkalnych albo zaktadu produkeji zywnosci.

28 | Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca Odleglosci obiektéw przeznaczonych na pobyt ludzi nie
2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy speinié przy | od urzqdzen i instalacji zwigzanych z dotyczy

wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi oraz w

przygotowywaniem i magazynowaniem sciekéw
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PREZVDENT MIASTA KRAKOWA

sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla
srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz.
984)

uzywanych jako nawéz w rolnictwie, a takze gruntdw,
na ktdrych sq one wykorzystywane — zatqeznik nr 8
do rozporzqgdzenia.

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.)

ustawy.

29 | Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 Odlegtosci od sktadowisk odpaddw. Zastosowanie nie
kwietnia 2013 r. w sprawie skladowisk odpadéw (Dz. moze znalezé np. § 2,§ 10 dotyczy
U.z 2013 r., poz. 523)

30 | Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca W przypadku inwestycji polegajqcej na realizacji nie
2003 r. w sprawie szczegdtowych wymagan sktadowiska odpadéw w rozumieniu ustawy o dotyczy
dotyczqcych lokalizacji, budowy, eksploatacii i odpadach. Zastosowanie moze znalezé np. § 11
zamknigcia, jakim powinny odpowiadaé poszczegdine
typy sktadowisk odpadéw (Dz. U. Nr 61, poz. 549)
wydane na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach - ustawa obowiqzujqca
do dnia 23 stycznia 2013 r

31 | Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z | W przypadku terenu inwestycji potozonego w terenie | nie
2015 r., poz. 469) ochrony bezposredniej lub posredniej ujecia wody. dotyczy

Zastosowanie moze znalezé np. art. 31 ust. 4 pkt 1, 2,
4, art. 51, art. 52, art. 53 ust. 1-3, art. 54 ust. 1-5,
art. 55, art. 56, art. 57, art., 58, art. 59, art. 60

32 | Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Odlegtosci od stogdw, brogdw i stert oraz silnikdw nie
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie spalinowych. Zastosowanie moze znalezé np.§ 4 ust. 4, | dotyczy
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw §118§41i842
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz.

719)

33 | Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjq linii nie

kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, z pézn. zm.) kolejowej bqdz realizacji inwestycji sqsiadujqcej z dotyczy
ww. obiektem budowlanym, w szczegélnosci art. 53
tej ustawy okreslajgcym minimalne odlegtosci
poszczegdlnych obiektdw od obszaru kolejowego, linii
kolejowych czy urzqdzen zwigzanych z
prowadzeniem ruchu kolejowego

34 | Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia | W przypadku inwestycji sqsiadujgcej z liniami nie
2008 r. w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i kolejowymi. Zastosowanie moze znalezé np. § 4 dotyczy
warunkéw dopuszczajqcych usytuowanie drzew i
krzewow, elementéw ochrony akustycznej i
wykonywania robét ziemnych w sgsiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzqdzania i utrzymywania
zaston odsniezanych oraz pasdéw przeciwpozarowych
(Dz. U.z 2014 r., poz. 1227)

35 | Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i Ograniczenia dotyczqce zabudowy w otoczeniu nie
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446) zabytkdw. Zastosowanie moze znalezé np. art. 9, art. dotyczy

16, art. 17, art. 19

36 | Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego Zastosowanie moze znalezé § 21 ust. 2 nie
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003
r. Nr 47, poz. 401)

37 | Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych Art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. g w zw. z art. 11f ust. 2 spelnione

14 INFORMACJE DOTYCZACE MAS ZIEMNYCH.

Grunty z wykopow nie posiadajqce wystarczajqcych parametréw wytrzymatosciowych mozliwych do ponownego

15

uzycia, Generalny Wykonawca usunie poza obreb budowy w miejsce dostepne dla jego utylizacji.

INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU ORAZ STOPNIA

SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH.

Zgodnie z prawem budowlanym dz.U 1994 Nr 89. poz 414
Drogi, - KATEGORIA OBIEKTU —-XXV.

W projekcie uwzgledniono ustalenia i warunki wynikajqce z dokonanych uzgodnien.
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15.1 Wptyw w zakresie hatasu i zanieczyszczenia powietrza.
Podczas wykonywania prac wystqpiq niekorzystne zjawiska w strefie prowadzenia robét. Ciezki sprzet budowlany
moze by¢ zrédtem dzwieku o poziomie okoto 90dB. Samochody, transportujqce maszyny i urzqdzenia oraz materiaty
budowlane, propagujq hatas o poziomie wigkszym niz 80dB. Hatas emitowany w trakcie prowadzenia prac
remontowych bedzie zjawiskiem okresowym i odwracalnym. Charakteryzowaé go bedzie duza dynamika zmian.
Gtownymi czynnikami majqcymi wptyw na powietrze atmosferyczne w fazie budowy bedq:
- pyt powstajqcy przy pracy maszyn i urzqdzen wykonujqcych roboty ziemne,
- spaliny pochodzqce z silnikéw pracujgcych maszyn i srodkéw transportu,
- substancje odorotwércze, ktdrych emisja zwiqzana jest z uktadaniem mas bitumicznych
Wymienione uciqzliwosci bedq miaty charakter krétkotrwaty, zwiqzane bedq tylko z okresem prac budowlanych i
dlatego nalezy uznaé, ze ten etap nie spowoduje trwatych negatywnych zmian w $rodowisku atmosferycznym.
15.2 Wptyw na swiat roslinny i zwierzecy.
W przedmiotowym obszarze nie wystepujq chronione gatunki roslin i zwierzqt. Obszar inwestycji przebiega przez
tereny przeksztatcone przez czlowieka, w wiekszosci o charakterze rolniczym.
15.3 Wptyw w zakresie wéd powierzchniowych.
Projektowane urzqdzenia odprowadzajqce wode z jezdni powodujq, ze planowane roboty nie bedq wptywaé

niekorzystnie na srodowisko naturalne w zakresie wéd powierzchniowych.

16 OBSLUGA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH.
W opracowaniu vwzgledniono powierzchnie z ptyt integracyjnych dla oséb niepetnosprawnych (lokalizacia zgodnie
z projektem).
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OPIS TECHNICZNY

SREZYDENT MIASTA KRAKOWA

WNIOSKODAWCA:
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
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PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
1. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA . HOWA

Opracowanie wykonane jest na podstawie umowy zawartej pomigdzy Inwestorem:, a A4 PROJEKT Pracownia
Projektowa, os. Widokowe 13/11, 32-540 Trzebinia.

Zakres wniosku dotyczy inwestycji polegajqcej na: "ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 602416 UL.
GOLIKOWKA (KLL) W KM (LOK.) OD 00+012.31 DO KM 00+160.21 W ZAKRESIE BUDOWY
JEDNOSTRONNEGO CHODNIKA, POSZERZENIA JEZDNI, BUDOWY ODWODNIENIA Dt. 44.13M, BUDOWY
ZATOKI PARKINGOWEJ NA ODC. 28.04M, PRZEBUDOWY ZJAZDOW, PRZEBUDOWY ISTNIEJACEJ SIECI
WODOCIAGOWEJ - KM 0+128.44), PRZEBUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ ROZBIORKA ISTN.
SCIANKI CZOLOWEJ PRZEPUSTU (KM 0+126.08) | ROZBIORKA ISTNIEJACYCH WPUSTOW DESZCZOWYCH NA
DZ. NR 2/60, 99/37, 128/16, 128/17, 141/1, 2/58, 128/11 W M. KRAKOW, JEDN. EW. KRAKOW.,
OBREB 0020 PODGORZE.” ——

Inwestycja zlokalizowana w m. Krakéw. /

Materiaty wykorzystane w opracowaniu:

e mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 obejmujqca teren objety opracowaniem,

e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. (wraz z pdzniejszymi zmianami) o szczegdlnych zasadach przygotowania
inwestycji w zakresie drég publicznych;

e ,Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie” Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 roku;

e PN-S-02204:1997"Drogi samochodowe-odwodnienie drég”.

e  Rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy speié przy
wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz.U. nr 137, poz.984);

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353,
831, 961, 1250, 1579, 2003, z 2017 r. poz. 820.)

e  Rozporzqdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé¢ mogqcych znaczqco

oddziatywaé ma srodowisko (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 71),

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowe dzialki, na terenie ktérych, planowana jest inwestycja budowlana zgodnie z planem
sytuacyjnym. Ulica Golikéwka jest drogq klasy L (lokalna) zlokalizowanq w dzielnicy Podgérze w miescie Krakowie.
W stanie istniejqcym w pasie drogowym ulicy Golikéwka znajduje sie jezdnia o naw. bitumicznej, ktérej szerokos¢ na
przewazajqcej diugosci odcinka waha sie w granicach 4,50-5,00m. Na poczqtkowym odcinku posiada szerokosé
6,50m w poblizu skrzyzowania z ul. Lipskg. Na poczgtkowym fragmencie ulicy - w rejonie skrzyzowania z ul. Lipskq
jezdnia jest ograniczona obustronnie kraweznikami i posiada obustronne chodniki. Na dalszym odcinku jezdnia nie
jest ograniczona kraweznikami i posiada jednostronny réw usytuowany po wschodniej stronie ulicy. W stanie
istniejqcym w ciqgu przewidzianego do rozbudowy odcinka ulicy wystepuijq 4 zjazdy publiczne nawierzchni z kostki
brukowej i nawierzchni bitumicznej. Po zachodniej stronie drogi teren przylegly do jezdni jest utwardzony kruszywem.
W miejscu tym odbywa sie parkowanie samochodéw osobowych. Parkowanie odbywa sie w sposéb
nieuregulowany i niejednokrotnie sposdb usytuowania pojazdéw utrudnia ruch pieszych.

W ciqgu ulicy brak jest oznakowania poziomego. Istniejqce o$wietlenie uliczne nie zapewnia w ciqgu
przedmiotowego odcinka wystarczajgcych warunkéw jasnosci.

Odwodnienie jest realizowane przy uzyciu istniejqcej kanalizacji deszczowej w ramach ktérej na przedmiotowym

obszarze wystepuje 5 studzienek sciekowych.
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Rejon inwestycji to ptaski teren. Istniejqcych zabudowania zlokalizowane sq w bez

przedmiotowej drogi gminnej.
Projektowane zagospodarowanie terenu przedmiotowych dziatek zwiqzane z planowanq inwestyciq

budowlanq obrazuje czes¢ rysunkowa projektu - rys nr D-O1.

3. WYTYCZNE PROJEKTOWE

Projekt jest wykonany zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
14.05.1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie. Na

przedmiotowym uktadzie komunikacyjnym przyjeto kilometraz lokalny dla celéw niniejszego opracowania.

4. UZBROJENIE TERENU

Wszystkie sieci podziemne ujawnione na przedmiotowym terenie inwestycyjnym przedstawiono na planie
sytuacyjnym( rys. D-1 ). Zgodnie z planszq zagospodarowania terenu przez dziatke, w zakresie wniosku
przebiegaijq sieci uzbrojenia podziemnego. Wszystkie sieci zostanq zabezpieczone zgodnie z uzgodnieniami
z ich wilascicielami.
Przedmiotowa inwestycja zostata uzgodniona i wykonana zgodnie z warunkami:
a. ORANGE POLSKA S.A.
Pismo znak: TTIDKKU-72978/17 /GR z dnia 22.11.2017
b. TAURON DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAL W KRAKOWIE
Pismo znak: TD/OKR/OMD/2017-12-20/0000015 z dnia 20.12.2017
c. POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA SP. Z 0.0. ODZIAL ZAKLAD GAZOWNICZY W KRAKOWIE
Pismo znak: PSG-C00/DT/ZMS/18W /597767 /17-1668/1/17 z dnia 11.12.2017
d. MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A. W KRAKOWIE
Pismo znak: RMW /3666/11067 /K/2017 z dnia 21.12.2017

5. WARUNKI GRUNTOWE | WODNE.

Teren badan potozony jest w Krakowie. Pod wzgledem administracyjnym przedmiotowy obszar
zlokalizowany jest na terenie: miasta Krakéw, wojewédztwo matopolskiego.

Teren objety opracowaniem znajduje sie poza zasiegiem wplywu eksploatacji gérniczych. Nie ma wymogéw
zabezpieczenia budowli liniowej przed uszkodzeniami spowodowanym deformacjami ciqgtymi i nieciqgtymi terenu.
Zgodnie z art. 4 ust. 3 pkt 1c Rozporzqdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.2012
poz. 463) planowana inwestycia bedzie polegaé na rozbudowie drogi, ktéra zalicza sie do Il kategorii
geotechnicznej obiektu. Warunki gruntowo-wodne na podstawie wykonanych badan przyjmuje sig joko proste.

Konstrukcie nawierzchni i prowadzenie prac ziemnych nalezy dostosowaé do stwierdzonych warunkéw
gruntowo-wodnych. O wartosciach przyjmowanych obciqzen dopuszczalnych na grunty podioza i wielkosciach
dopuszczalnych osiadan zadecyduje wylqcznie projektant obiektu.

Normowa gtebokosé przemarzania gruntéw dla tego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t.

6. STAN PROJEKTOWANY

Catos¢ inwestycji znajduje sie na terenie miasta Krakéw i obejmuje obszar przylegly do drogi gminnej

ul. Golikéwka. Uksztaltowanie podiuzne i poprzeczne projektowanego uktadu komunikacyjnego zostato
dostosowane do stanu istniejqcego terenu.

Zakres inwestycji obejmuje:

WESTA KRAKOWA
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—  Rozbudowa drogi gminnej: ul. Golikéwka - w km 0+012.31 do 0+160.21 (km lok. przyjety do celéow
projektowych) (przebudowy i budowy konstrukcji jezdnie po skorygowanej trasie)

- budowe chodnika dla pieszych — szerokosé 2.00m-3.90m, po stronie lewej

e i =
YDENT MIASTA KRAKOWA
—  budowe zatoki parkingowej, km 00+077.53 — km 00+100.51 ERELTR i

—  budowe kanalizacji deszczowej: z wiqczeniem do istniejqcej kanalizacji (zgodnie z rys. D-1.0 Plan Sytuacyijny)
na odc. km 00+124.77 do km 00+152.17

= Przebudowa sieci wodociqgowej: (km 0+128.44)

= Przebudowa sieci elektroenergetycznej w zakresie wymiany opraw os$wietleniowych na istniejgcych stupach,
budowy stupéw oswietleniowych

= przebudowe zjazdéw na dziatki sqsiadujqce z drogq

rozbiérka istn. cianki czotowej przepustu — km 0+126.08 (Dz. nr 128/17)

- tereny zielone.

Miejsca wolne od zabudowy elementami ukladu komunikacyjnego zostang wykorzystane jako strefa biologicznie

czynna.

- projektowana inwestycja a osoby trzecie

Projektowana inwestycja nie narusza praw osdb trzecich oraz zapewnia dostepnosé do zabudowan. Inwestycja nie

bedzie powodowata wytwarzaniv szkodliwego promieniowania lub oddziatywania pola magnetycznego, wibracji i

hatasu oraz zmian nastonecznienia. Projektowana inwestycja zapewnia poszanowanie uzasadnionych intereséw osob

trzecich zawartych w aktualnie obowiqzujqcych aktach prawnych.

7. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
7.1. BRANZA DROGOWA

Podstawowe parametry techniczne przedmiotowej drogi gminnej ul. Golikéwka:

— Klasa drogi: L

— Kategoria obcigzenia ruchem: KR2

—  Predkosé projektowa: Vp=40km/h

= przekrdj poprzeczny: uliczny

—  Szerokosé przebudowywanej drogi gminnej: 6.00m

- Szerokosé chodnika: 2.00m-3.90m,

—  Miejsca postojowe: 2.50x6.00m,

—  Pochylenia poprzeczne 2.00%

—  Pochylenia podiuzne 0.30-2.50%

—  Nawierzchnie: kostka brukowa betonowa/naw. bitumiczna
—  Zjazdy: szer. 4.00-5.00m,

potqczenie z drogg— tuk o promieniu R=5.00m

naw. brukowa betonowa
Projektowane obiekty drogowe zostaty maksymalnie dostosowane do istniejqcego terenu oraz projektowanego
zagospodarowania terenu.

Szczegdty geometrii poziomej i pionowe| przedstawiono na rys. technicznych.

7.2. BRANZA WODNO-KANALIZACYJNA

Na projektowanych obiektach zostanq wyksztalcone spadki podiuine i poprzeczne umozliwiajqce przejecie i
odprowadzenie wdd opadowych do projektowanych wpustéw deszczowych. Kanalizacja deszczowa wykonana z rur
érednicy 200 i 315mm. Na trasie istniejqceej instalacji kanalizacji deszczowej zostanq zabudowane urzqdzenia:

prefabrykowane studzienki rewizyine srednicy 1000mm oraz wpusty deszczowe DN500 na kregach betonowych.



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
Instalacja kanalizacji deszczowej o

Odwodnienie przedmiotowego terenu bedzie zapewnione poprzez projektowany system, podziemnego
(szczelnego) odprowadzenia wéd opadowych sptywajqcych z powierzchni utwardzonych. Odwodnienie zapewnione
zostanie za pomocq studzienek wodosciekowych przejmujqcych wody opadowe sptywajqce z powierzchni drdg,
parkingdw oraz terenéw zielonych do instalacji kanalizacji deszczowej projektowanej na przedmiotowym terenie.
(lokalizacja zgodnie z rys. Plan Sytuacyiny). Tak uvjete écieki deszczowe zostanq odprowadzone w/w systemem do
istniejqcej kanalizacji deszczowej przy drodze gminnej.

Oddziafywanie systemu odprowadzania wéd opadowych na srodowisko.

Oczyszczanie wod opadowych z przedmiotowego terenu odbywaé sie bedzie poprzez zastosowanie kratek
ulicznych i osadnikéw w zaprojektowanych wpustach ulicznych. Studzienki z osadnikami wpustéw ulicznych
punktowych, nie wymagajq staltej obstugi. Czestotliwo$¢ usuwania zanieczyszczen powinna byé dopasowana do
szybkosci ich gromadzenia sie, jednak nie rzadziej niz raz na é miesiecy.

Przyjete materialy do budowy systemu instalacji kanalizacji deszczowej na terenie planowanej inwestycji i
szczelny sposéb wykonania obiektéw oraz rurociqgéw spowodujq, ze kanalizacja ta nie bedzie obiektem mogqcym
pogorszyc stan srodowiska.

Materialy

Do budowy kanalizacji deszczowej zaprojektowano rury PVC-U kL.”S” (8315mm), o sztywnoici obwodowej
SN4/8. Potqczenie rur na uszczelki oraz tqczniki. Przykanaliki zaprojektowano z rur PYC-U kl. $200.

Posadowienie

Rurociqgi deszczowe uktadaé na glebokosci wynikajqcej z Normy PN-81/B-10725 tzn. glebokosé¢ utozenia
przewodu powinna by¢ taka, aby jego przykrycie hz byto wieksze od gtebokosci przemarzania gruntu. h;= 1,0m;

hprzykrycia = 1,0 + 0,2 = 1,2m

W przypadku braku mozliwosci prowadzenie przewodéw na giebokosci wynikajgcej z normy, rurociqg nalezy
ociepli¢ 20 cm warstwq keramzytu. Posadowienie rurociqgéw powinno spetniaé warunki obowiqzujqce dla
rurociqgéw PVC. Posadowienie na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci min 20 cm. Obsypka i zasypka
(warstwy > 30 cm) réwniez gruntem piaszczystym, zageszczonym.

Wykop zasypaé piaskiem. Zageszczaé warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia wg normy BN-
83/8836-02 ,Roboty ziemne” i wytycznych producenta rur. Stopien zageszczenia wokét rurociqgu potwierdzié

wpisem do dziennika budowy.

8. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE — GEOMETRIA PIONOWA

Rozwiqzania wysokosciowe przyjete w ramach projektowanego zakresu zostaty przedstawione na rysunkach

technicznych. Niweleta zostata maksymalnie dopasowana do stanu istniejqcego.

9. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI | SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

Konstrukcie nawierzchni jezdni przyjeto wg rozporzqdzenia MTIGM z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. z 1999 r. Nr 43,
poz.430:

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ

- 4 cm warstwa scieralna-beton asfaltowy AC 11S z asfaltem PMB 45/80-55

- 8 cm warstwa wigzqca-beton asfaltowy AC 16W z asfaltem 50/70

- 20 cm podbudowa zasadniczej - mieszanka 0/31,5mm kruszywa niezwiqzanego (C90/3)

- 22 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiqzanej spoiwem hydraulicznym Rm=5MPa (z

dowozu)



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Sprawdzenie warunku przemarzania

tqczna grubos¢ warstw nawierzchni wynosi : 54 cm i jest wieksza niz minimalna wymaganq grubosé

przyjetq dla KR1, poditoza G2 i glebokosci przemarzania gruntu 1,0 m, ktéra wynosi Hwym = 0,45m.

KONSTRUKCJA MIEJSC POSTOJOWYCH

= 8 cm kostka betonowa — kolor GRAFIT

- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 20 cm podbudowa zasadniczej - mieszanka 0/31,5mm kruszywa niezwiqzanego (C90/3)

- 22 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiqzanej spoiwem hydraulicznym Rm=5MPa (z
dowozu)

KONSTRUKCJA CHODNIKA DLA PIESZYCH

= 6 cm kostka betonowa — kolor SZARY

= 3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

= 10 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm

-~ 10 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 31.5/63mm

KONSTRUKCJA ZJAZDOW

- 8 cm kostka betonowa — kolor CZERWONY

= 3cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 20 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm
- 20 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 31.5/63mm

10. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU.

Stwierdza sie, ze zakres wniosku nie bedzie powodowaé negatywnego oddziatywania na $rodowisko i dziakki
sqsiednie
e nie przewiduje sie montazu zadnych maszyn i urzqdzen infrastruktury technicznej a takze wyposazenia
technicznego powodujqcego szkodliwe promieniowanie lub oddziatywanie pola magnetycznego,
e nie przewiduje sie zadnych maszyn i urzqdzen infrastruktury technicznej obiektu powodujqcych jakiekolwiek
emisje hatasu i wibracji,
e planowana inwestycja w zaden sposdb nie wptywa na zanieczyszczenie powietrza, gruntu i wod,
e nie zmienia stosunku nastonecznienia dla dziatek sgsiednich oraz nie powoduje naruszenia istniejqcych stosunkow
wodnych

Planowana inwestycja lezy poza obszarem Natura 2000 i nie oddzialuje na ten obszar. Planowana inwestycja
nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogqcych znaczqco oddziatywaé na $rodowisko, wiec nie jest konieczne
uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwziecia i sporzqdzenie raportu
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.
Zakres nie bedzie negatywnie wptywaé na srodowisko naturalne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko;
Przedmiotowa i przylegle parcele nie lezy w terenie o charakterze zastrzezonym, o kiérym mowa w aktualnie
obowiqzujqcym prawie geodezyjno kartograficznym.
Ponadto Zakres inwestycji spetnia warunki wynikajgce z § 3 ust. 1 pkt 56 ppkt a) i b) rozporzqdzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzigé mogqcych znaczqco oddziatywaé ma srodowisko (tj.

Dz.U.z 2016 r., poz. 71),



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

ODPADY

Powstate odpady zostanq zagospodarowane zgodnie z ustawq o odpadach. Projektowana inwestycja nie warunkuje
powstania zadnych nowych zZrédet powstawania odpadéw statych o charakterze gospodarczo - komunalnym. Nie

przewiduje sie dodatkowych miejsc lokalizacji konteneréw i kubtéw na odpady state.

UCIAZLIWOSC OBIEKTU

Zakres uciqzliwosci projektowanego obiektu o szerokosci 50cm pasa wzgledem zakresu inwestycji pokazano w czeici
rysunkowej na planie zagospodarowania terenu. Rodzaje uciqzliwosci zwiqzane z planowanq inwestycjq to roboty
ziemne, prace sprzetem zmechanizowanym.

INFORMACIJE DOT. MAS ZIEMNYCH.

Grunty z wykopéw nie posiadajqce wystarczajqcych parametréw wytrzymatosciowych mozliwych do ponownego
uzycia, Wykonawca usunie poza obreb budowy w miejsce dostepne dla jego utylizacji.

KATEGORIA OBIEKTU.

Zgodnie z prawem budowlanym dz.U 1994 Nr 89. poz 414
Elementy drég publicznych KATEGORIA OBIEKTU — XXV,

11. INFORMACJE DOTYCZACE OCHRONY ZABYTKOW | DOBR KULTURY ORAZ WPISU DO
REJESTRU KONSERWATORA ZABYTKU.

Teren inwestycji nie jest potozony w obszarach, gdzie przewidywana jest ochrona dziedzictwa kulturowego i
zabytkow lub ochrona débr kultury wspélczesnei.
Teren objety projektem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie zgodnie z przepisami ustawy o

ochronie zabytkdw i ochronie nad nimi.

12. ZALECANE SPOSOBY PRZECIWDZIALANIA ZAGROZENIOM

a. opracowad i zatwierdzi¢ projekt zmiany organizacji ruchu w zwiqzku z realizacjq projektu,

b. kazdorazowo przed przysigpieniem do robdt oraz po ich zakonczeniv nalezy bezwzglednie sprawdzié stan
zabezpieczen robét, w szczegélnoici wykopdw,

c.  wszyscy pracownicy wykonawcy winni byé wyposazeni w kamizelki ostrzegawcze,

d. materialy sktadowaé na powierzchni réwnej i stabilnej (w razie potrzeby przygotowaé podioze),

e. materialy niewykorzystane pozostawia¢ na zabezpieczonych paletach poza obrgbem robét oraz drogi
wewnetrznej i ciqgdéw pieszych,

f.  materiaty z rozbiérek wywozi¢ na biezqco; w przypadku koniecznosici ich pozostawienia skladowaé je w réwno
utozonych i stabilnych stosach,

g. sprzet winien byé wyposazony w sprawnie dziatajqce $wiatta ostrzegawcze oraz sygnaly diwigkowe i $wietlne

cofania; jego ewentualne naprawy bqdz przeglqdy prowadzié¢ poza strefq robét.

13. UWAGI KONCOWE

a. bazujgc na catosci dokumentacji Wykonawca zobowiqzany jest sporzqdzié¢ projekt technologii i organizacji
robét,

b. niezaleznie od wymienionych w pkt 4.4. niniejszej Informaciji zalecen, Wykonawca bezwzglednie musi stosowad
wszelkie inne przepisy BHP obowigzujqce w zakresie realizacji projektowanego zakresu robét,

c. sporzqdzona informacja jest integralng czeéciq niniejszego projektu budowlanego i na jej podstawie
Wykonawca zobowiqzany jest sporzqdzié¢: PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA, ktéry

powinien byé wykorzystany przez kierownika budowy /robét w trakcie wykonywania robét.

Autor opracowania:

MGRINZ. DOMINIK KACKI
l sicktowaniinz. HENRYK

ul. Zbickd 4/51
32-0
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Inwestor: Jednostka '
0 i A . A4 PROJEKT
ZorZQd Drog MIOStO KrOkOW pI’OJektOWOI PRACOWNIA INZYNIERSKA
31—58§J§II’§;&Q\W, MuLlQe@t{@mG 53 32-500 Trzebinia, 0s. ZWM 13/11
Lokalizacja: \

uprawnienia budoueaEl @ Sfsktowania DZ. NR (W NAWIASIE NR DZIAtKI PRZED PODZIALEM):
bez ografefen nr MAP/0285/PO0D/13 Dz Nr 128/16, 128/17, 99/37, 2/62 (2/60), 128/11 ,99/36, 141/1, 2/58

JEDN. EWIDENCYJNA: 126104_9 KRAKOW, OBREB: 0020 PODGORZH]

w specainosei drogowe).

Nazwa obiektu budowlanego:
JEDNOSTRONNEGO CHODNIKA, POSZERZENIA JEZDNI, BUDOWY ODWODNIENIA Dt 44.13M, BUDOWY ZATOKI PARKINGOWE) NA ODC. 28.04M, PRZEBUDOWY ZJIAZDOW,
PRZEBUDOWY ISTNIEJACE) SIECI WODOCIAGOWE) - KM 0+128.44), PRZEBUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ ROZBIORKA ISTN. SCANKI CZOtOWEJ PRZEPUSTU (KM 0+126.08)

1 ROZBIGRKA ISTNIEJACYCH WPUSTOW DESZCZOWYCH NA DZ. NR 2/60, 99/37, 128/16, 128/17, 141/1, 2/58, 128/11, 9989 W M. KRAKOW, JEDN. EW. KRAKOW., OBREB 0020 PODGORZE"

»~ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 602416 UL. GOLIKOWKA (KL.L) W KM (LOK.) OD 00+012.31 DO KM 00+160.21 W ZAKRESIE BUDOWY|

[Adres obiektu Miejscowos¢: Powiat: 9% | Wojewddztwo: mE
budowlanego: Krakdw Krakdw Matopolskie 2
Branza: DROGOWA Stadium: PROJEKT ARCH.—BUDOWLANY é
Funkcja: Imiei nazwisko: Nr uprawnien i specjalizacja: Podpis: ~l
projektant: mgr inZ. DominikﬁCKl upr. nr MAP/0286/POOD/13 - specjalnosé: drogi 7 Gty | g
opracowat: o

i 3
Nazwa Nr rys: Skala: 5
rysunku: ORIENTACJA D — 1.0 1:10000 <
Kopiowanie w catosci lub czesci i udostepnienie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie zabronione { Chrzandw, Maj — 2017 g
L7y
74
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZATOKI PARKINGOWEJ
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|
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pas ruchu ‘

O5$ ul. Golikowka

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POSZERZENIA JEZDNI

warstwa $cieralna z AC 11S

warstwa wiazaca z AC 16W

z kruszywem Coorzo

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej

warstwa mrozochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem
hydraulicznym Rm=5MPa (z dowozu)

warstwa $cieralna z kostki brukowej - kolor GRAFIT | 8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 | 3cm 4em
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 8cm
z kruszywem Coorzo 20cm
- —— —— 20cm
warstwa mrozochronna z mieszanki zwiazanej spoiwem
hydraulicznym Rm=5MPa (z dowozu) | 22¢m
22cm
RAZEM | 53cm
54cm

RAZEM

©)
)

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

kostka brukowa bezfazowa - kolor SZARY | 6cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 | 3cm

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm | 10cm
podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63,0 mm | 10cm
RAZEM | 29cm

&)

UMOCNIENIA DNA ROWU

@

PRZEKROJ POPRZECZNY VI

(Przekroj G - G - wg rys. Planu Sytuacyjnego )
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Kraweznik najazdowy wibroprasowany 15x22x100cm
Lawa z betonu C16/20; Vb=0,13m3/m

15cm | korytko muldowe 15x50x60cm 050 015
5cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 550
20cm | fawa zwirowa 1.88 0.12 0.50 W
40cm | RAZEM 250 17 3.00
UMOCNIENIA SKARPY ROWU € qy 008 230 ”{2“ 120 030 150
15cm | plyta azurowa "meba" 8x40x60cm m hodnik - -
5cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4 6,0% = ; 8 020' S = pas ruchu ‘
20cm | RAZEM 2,0.% istn.%
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£3 ) (‘7@ Ny humusoveie | ‘ = 015 , 020 , 021
2 o ¥ 57
s& Y 147 ) | 155 3 i
U = [==} o
g% 3 > | @ ‘ =
b \ =
=4 % & I SJL
7 | g M
& | s
P 1 PR 1 e
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Kraweznik betonowy prosty wibroprasowany 20x30x100cm

Kostka brukowa granitowa 10/11cm
Lawa z betonu C16/20; Vb=0,17m3/m

SZCZEGOL MONTAZU SEUPKOW BLOKUJACYCH U-12¢c

WIDOK Z BOKU

rozstaw stupkow 1,50m

L 150 |
192

1. Rura @120, Wysoko$¢ 60cm

~
0.5, 0,20 i
&
o
S)
umn [e=}
e
o o
o
s
o
n
=)
0,40

Kraweznik betonowy prosty wibroprasowany 20x30x100cm

Lawa z betonu C16/20; Vb=0,10m3/m

0,30

0,03

0.15

Obrzeze betonowe 20x30x100cm
Lawa z betonu C16/20; Vb=0,015m3/m

WIDOK W PRZEKORJU
POPRZECZNYM CHODNIKA

R,

0.42 SRR,
|
0.5 , 020 , 0,21
=
o
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3 o
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\Dt o
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0,58

Kraweznik betonowy prosty wibroprasowany 20x30x100cm

Kostka brukowa granitowa 10/11cm
Lawa z betonu C16/20; Vb=0,15m3/m

SZCZEGOL MONTAZU OGRODZENIA tANCUCHOWEGO U-12b

WIDOK Z BOKU

rura @50mm

L 150

Stupek U-12¢
0,50

0,42

Montaz stupka blokujgcego U-12c
tawa z betonu C16/20; Vb=0,09m3/szt.

0,36
(e

&

5

g g

)

, 0,36 ,

Montaz stupka U-12b
C16/20; Vb=0,07m3/szt.

Inwestor: Jednostka
Za M < : : A4 PROJEKT |
/arzqd Drog Miasta Krakow projektowa: WA B E o oA
31-586 KrOk(/)W, Ul Centralna 53 32—-500 Trzebinia, os.Widokowe 13/11
Lokalizacja: DZ. NR (W NAWASIE NR DZIALKI PRZED PODZIALEM):

Dz. Nr: 128/16, 128/17, 99/37, 2/62 (2/60), 128/11 ,99/36, 141 /1, 2/58

JEDN. EWIDENCYJNA:

126104_9 KRAKOW, OBREB: 0020 PODGORZE

Nazwa obiektu budowlanego:

»,ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 602416 UL. GOLIKOWKA (KL.L) W KM (LOK.) OD 00+012.31 DO KM 00+160.21 W ZAKRESIE BUDOWY

JEDNOSTRONNEGO CHODNIKA, POSZERZENIA JEZDNI, BUDOWY ODWODNIENIA Dt. 44.13M, BUDOWY ZATOKI PARKINGOWEJ NA ODC. 28.04M, PRZEBUDOWY ZJAZDOW,

PRZEBUDOWY ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWEJ - KM 0+128.44), PRZEBUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ ROZBIORKA ISTN. SCIANKI CZOtOWEJ PRZEPUSTU (KM 0+126.08)
1 ROZBIORKA ISTNIEJACYCH WPUSTOW DESZCZOWYCH NA DZ. NR 2/60, 99/37, 128/16, 128/17, 141/1, 2/58, 128/11, 99/39 W M. KRAKOW, JEDN. EW. KRAKOW., OBREB 0020 PODGORZE”

~J

Adres obiektu Miejscowose: Powiat: Wojewddztwo: ‘
budowlanego: Krakow Krakow Matopolskie
Branza: DROGOWA
Funkeja: Imiei nazwisko: Nr uprawnien i specjalizacja: Podpis:
projektant: mgr inz. Dominik KACKI upr. nr MAP/0286/POOD/13 - specjalnos¢: drogi .4-{\?—;\451‘_4
opracowat: inz. Henryk PIETRUSZKIEWICZ upr. nr 265/73 - specjalnosé: drogi ( wya

. /
Nazwa P Skala:
rysunku SZCZEGOLY KONSTRUKCYINE| D — 3.0 1-500
Kopiowanie w catosci lub czgsci i udostgpnienie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie zabronione ‘ Chrzanow, wrzesien — 2019

LICENCJA: AUTOCAD LT 2009 NO: 349 — 31020387



SCIANKA CZOLOWA DLA WYLOTU DO ROWU RURY @ 300mm
(km 0+139,28 - wg rys. Planu Sytuacyjnego )
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- NN zbrojenie @ 10 co # 15cm
NN wymiary siatki 3,90 x 3,20m
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035
UWAGA:
1) ZBROJENIA POWIERZCHNIOWE SIATKAMI STALOWYMI @10 #15cm
Wykonanie pojedynczej $cianki 2) SCIANKI PIONOWE - SIATKI UKL ADANE DWUWARSTWOWO PRZYPOWIERZCHNIOWO
Beton C30/37 3) W MIEJSCU OTWORU NA PRZEPUST - PRETY SIATKI PRZECIAC | ZAGIAC, POZAPLATAC WZAJEMNIE
Otulina zbrojenia 5,0cm 4) DWIE ROWNOLEGLE DO SIEBIE SIATKI STEZYC KROCCAMI Z PRETOW 910,
Stal zbrojeniowa A-IlI | ZWIAZAC DRUTEM
Zuzycie stali - 212,50kg
Zuzycie betonu - V,, =4,62m?*
Inwestor: Jednostka
/arzqd Drog Miasta Krakow jektowa: A4 PROJEKT |
d g projextowa. PRACOWNIA PROJEKTOWA
_ 32-500 Trzebinia, os.Widok 13/11
31-586 Krakow, Ul. Centralna 53 rzebinia, os.Widokowe 13/
Lokalizacja: DZ. NR (W NAWIASIE NR DZIAKKI PRZED PODZIALEM):
Dz. Nr: 128/16, 128/17, 99/37, 2/62 (2/60), 128/11 ,99/36, 141/1, 2/58
JEDN. EWIDENCYJNA: 126104_9 KRAKOW, OBREB: 0020 PODGORZE
Nazwa obiektu budowlan £go: ,ROZBUDOWA DROGI GMINNE! NR 602416 UL. GOLIKGWKA (KL.L) W KM (LOK.) OD 00+012.31 DO KM 00+160.21 W ZAKRESIE BUDOWY
JEDNOSTRONNEGO CHODNIKA, POSZERZENIA JEZDNI, BUDOWY ODWODNIENIA Dt. 44.13M, BUDOWY ZATOKI PARKINGOWEJ NA ODC. 28.04M, PRZEBUDOWY ZJAZDOW,
PRZEBUDOWY ISTNIEJACE) SIECI WODOCIAGOWEI - KM 0+128.44), PRZEBUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNE) ORAZ ROZBIORKA ISTN. SCIANKI CZOEOWE) PRZEPUSTU (KM 0+126.08)
1 ROZBIORKA ISTNIEJACYCH WPUSTOW DESZCZOWYCH NA DZ. NR 2/60, 99/37, 128/16, 128/17, 141/1, 2/58, 128/11, 99/39 W M. KRAKOW, JEDN. EW. KRAKOW., OBREB 0020 PODGORZE”
Adres obiektu Miejscowose: Powiat: Wojewddztwo: )
budowlanego: Krakow Krakow Matopolskie
Branza: DROGOWA
Funkcja: Imiei nazwisko: Nr uprawnien i specjalizacja: Podpis:
projektant: mgr inz. Dominik KACKI upr. nr MAP/0286/POOD/13 - specjalnoé¢: drogi | ——F— ?ﬁgﬁu
opracowal: inz. Henryk PIETRUSZKIEWICZ upr. nr 265/73 - specjalnosé: drogi ( YQ
Nazwa Skala: /
rysunku: S/ZC/ZEGOLY KONSTRUKCYJINE] D — 3.1 1:500
Kopiowanie w catosci lub czesci i udostepnienie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie zabronione ‘ Chrzanow, styczen — 2019

LICENCJA: AUTOCAD LT 2009 NO: 349 — 31020387




PRZEKROJ PODLUZNY ZJAZDU PUBLICZNEGO NR 1
(km 0+022,29 wg rys. Planu Sytuacyjnego)
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POSZERZENIA JEZDNI

brama wjazdowa

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POSZERZENIA JEZDNI

PRZEKROJ PODLUZNY ZJAZDU PUBLICZNEGO NR 3 g
(km 0+063,83 wg rys. Planu Sytuacyjnego) 13
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU

PRZEKROJ PODLUZNY ZJAZDU PUBLICZNEGO NR 4 g
(km 0+113,28 wg rys. Planu Sytuacyjnego) 3
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POSZERZENIA JEZDNI

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU

PRZEKROJ PODLUZNY ZJAZDU PUBLICZNEGO NR 2

(km 0+049,78 wg rys. Planu Sytuacyjnego)

nawierzchnia drogi wewnetrznej
z kostki brukowej betonowej

05 ul. Golikowka

3.00 410
150 0.30 1.20 0.15 3.80 0.15
1 1 1
- .
_ pas ruchu 3 r7. 199.41 zjazd 2,00%
istn.% 2,0.% —
PR

SHUMH I I DI

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POSZERZENIA JEZDNI

MIIBIBIBIIDIIIDS

nawierzchnia tluczniowa
drogi wewnetrznej

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU

PRZEKROJ POPRZECZNY
DLA ZATOKI PARKINGOWEJ
(km 0+100.51 )
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Ogrodzenie
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZATOKI PARKINGOWEJ
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05§ ul. Golikowka

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POSZERZENIA JEZDNI

Inwestor: Jednostka
S M < : : A4 PROJEKT |
/arzqd Drog Miasta Krakow projektowa: oW PEO oA
31-586 KrOkC/)W, Ul Centralng 53 32—540 Trzebinia, os.Widokowe 13/11
Lokalizacja: DZ. NR (W NAWIASIE NR DZIAKKI PRZED PODZIALEM):

Dz. Nr: 128/16, 128/17, 99/37, 2/62 (2/60), 128/11 ,99/38, 141/1, 2/58
JEDN. EWIDENCYJNA: 126104_9 KRAKOW, OBREB: 0020 PODGORZE

Nazwa obiektu budowlanego:

»,ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 602416 UL. GOLIKOWKA (KL.L) W KM (LOK.) OD 00+012.31 DO KM 00+160.21 W ZAKRESIE BUDOWY

JEDNOSTRONNEGO CHODNIKA, POSZERZENIA JEZDNI, BUDOWY ODWODNIENIA Dt. 44.13M, BUDOWY ZATOKI PARKINGOWEJ NA ODC. 28.04M, PRZEBUDOWY ZJAZDOW,

PRZEBUDOWY ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWEI - KM 0+128.44), PRZEBUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ ROZBIORKA ISTN. SCIANKI CZOtOWEJ PRZEPUSTU (KM 0+126.08)

1 ROZBIORKA ISTNIEJACYCH WPUSTOW DESZCZOWYCH NA DZ. NR 2/60, 99/37, 128/16, 128/17, 141/1, 2/58, 128/11, 99/39 W M. KRAKOW, JEDN. EW. KRAKOW., OBREB 0020 PODGORZE”

Adres obiektu Miejscowosc: Powiat: Wojewddztwo: .
budowlanego: Krakow Krakow MQVODO‘SK\G
Branza: DROGOWA

Funkcja: Imiel nazwisko: Nr uprawnien i specjalizacja: Podpis:

projektant: mgr inz. Dominik KACKI upr. nr MAP/0286/POOD/13

opracowat: inz. Henryk PIETRUSZKIEWICZ upr. nr 265/73

Nazwa _ Skala:

rysunku: SZCZEGOLY KONSTRUKCYJINE| p — 3.2 1:50
Kopiowanie w cafosci lub czgsci i udostepnienie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie zabronione ‘ Chrzandw, wrzesien — 2019

LICENCJA: AUTOCAD LT 2009 NO: 349 — 31020387




PRZEKROJ POPRZECZNY
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> KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

7\ 6cm | kostka brukowa bezfazowa - kolor SZARY
) 3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
T 10cm | podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
10cm | podbudowa z kruszywa tfamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63,0 mm
290m<>RAZEM

1

Kolektor PCV SDR 34 SN8 @#300mm

o
tawa z kruszywa tamanego 0/31,5mm / S

PRZEKROJ POPRZECZNY V
(Przekroj E - E - wg rys. Planu Sytuacyjnego )

550
1.88 0.12 050 |
250 1 3.00
2.62 050 0.08 2.30 0,20 1.20 0.30 150
| 1 1 = i T
humusowanie ;hgcf;oik pas ruchu ‘
2,0.% _ istn.% <
% sina g
)
5 Inwestor: Jednostka
S - ~ ~ \ ‘ A4 PROJEKT |
= /arzqd Drog Miasta Krakow projektowa: e COWMIA oo koA
8 31-586 Krakdw. Ul Centralna 53 32-540 Trzebinia, os.Widokowe 13/11
Lokalizacja: DZ. NR (W NAWASIE NR DZIACKI PRZED PODZIALEM):

Dz. Nr: 128/16, 128/17, 99/37, 2/62 (2/60), 128/11 ,99/36, 141/1, 2/58
JEDN. EWIDENCYJNA: 126104_9 KRAKOW, OBREB: 0020 PODGORZE

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

Nazwa obiektu budowlane go: ,ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 602416 UL. GOLIKOWKA (KL.L) W KM (LOK.) OD 00+012.31 DO KM 00+160.21 W ZAKRESIE BUDOWY

6cm | kostka brukowa bezfazowa - kolor SZARY
3cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10cm | podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

JEDNOSTRONNEGO CHODNIKA, POSZERZENIA JEZDNI, BUDOWY ODWODNIENIA Dt. 44.13M, BUDOWY ZATOKI PARKINGOWEJ NA ODC. 28.04M, PRZEBUDOWY ZJAZDOW,

podsypka, obsypka i zasypka piasko!

PRZEBUDOWY ISTNIEJACE) SIECI WODOCIAGOWE! - KM 0+128.44), PRZEBUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ ROZBIORKA ISTN. SCIANKI CZOtOWEJ PRZEPUSTU (KM 0+126.08)

1 ROZBIORKA ISTNIEJACYCH WPUSTOW DESZCZOWYCH NA DZ. NR 2/60, 99/37, 128/16, 128/17, 141/1, 2/58, 128/11, 99/36 W M. KRAKOW, JEDN. EW. KRAKOW., OBREB 0020 PODGORZE”

10cm | podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63,0 mm

Adres obiektu Miejscowose: Powiat: Wojewddztwo:
29 P P ) .
0.90 cmCDRAZEM budowlanego: Krakow Krakow Matopolskie
Branza: DROGOWA
Funkcja: Imigi nazwisko: Nr uprawnien i specjalizacja: Podpis:
projektant: mgr inz. Dominik KACKI upr. nr MAP/0286/POOD/13
opracowat: inz. Henryk PIETRUSZKIEWICZ upr. nr 265/73
Nazwa P Skala:
rysunku: SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE| D — 3.4 150
Kopiowanie w catosci lub czesci i udostepnienie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie zabronione ‘ Chrzanow, styczen — 2019

LICENCJA: AUTOCAD LT 2009 NO: 349 — 31020387



- S W N
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Whnioskodawca: | Prezydent Miasta Krakowa — GMINA MIEJSKA KRAKOW
Pl. Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakéw;

tel. 12616 1200, fax. 12616 17 21

http:/ /www.bip krakow.pl

Jednostka A4 PROIJEKT Pracownia Projektowa Dominik Kacki
Projektowa: 0$. Widokowe 13/11, 32-540 Trzebinia A4 PROJEKT |
tel./fax 32 739 08 93, 32 739 05 87 PRACOWNIA PROJEKTOWA
mail: biuro@adprojekt.com.pl .
MORINZ D UMTNTR RATRT
, uprawnienia budow 'r‘n o
Rodzaj bez oprase r MAP70286/PO0D/1
‘ PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUISOWMM%M,.

Opracowania:

Zamierzenie Budowlane:

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 602416 UL. GOLIKOWKA (KL.L) W KM (LOK.) OD 00+012.31 DO KM
00+160.21 W ZAKRESIE BUDOWY JEDNOSTRONNEGO CHODNIKA, POSZERZENIA JEZDNI, BUDOWY
ODWODNIENIA Dt. 44.13M, BUDOWY ZATOKI PARKINGOWEJ NA ODC. 28.04M, PRZEBUDOWY
2IAZDOW, PRZEBUDOWY ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWE) - KM 0+128.44), PRZEBUDOWY SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ ROZBIORKA ISTN. SCIANKI CZOtOWE) PRZEPUSTU (KM 0+126.08) |
ROZBIORKA ISTNIEJACYCH WPUSTOW DESZCZOWYCH NA DZ. NR 2/60, 99/37, 128/16, 128/17, 141/1,
2/58, 128/11,99/39 W M. KRAKOW, JEDN. EW. KRAKOW., OBREB 0020 PODGORZE

Nr tomu /
Przedmiot opracowania:

1.3 S =zl BRANZA INSTALACYJNA
. / PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWE)

Adres Budowli:

DZ. NR (W KAWIASIE NR DZIAtKI PRZED PODZIALEM):
Dz. Nr: 128/16, 128/17, 99/37, 2/62 (2/60), 128/11, 99/36, 141/1, 2/58 JEDN. EWIDENCYJNA: 126104_9 KRAKOW,
OBREB: 0020 PODGORZE

Funkcja: Imie i Nazwisko Nr ekl
Specjalnosé¢
mar mz. Ag“ P5 ef;
Projektant: mgr in2. Agnieszka MAP/0254/PO0S/14 Upsgg'ce;;?n%]g? s
{branza wodociggowa) NOWAK - SALOMON spec. instalacyjna 'C';cg\fv‘;}é' igaegieh e 2:
HHrRer-Ew - 4
mglr f*k Katarzyna Woittillew
Sprawdzajacy: mgr inz. MAP/0232/P0O0S/09 Upre jone fo pesedtowa
(branza wodociaggowa) | Katarzyna WOJTULEWICZ spec. instalacyjna \:“ = - SHyIne Wi :
aczdwyen, watyczen 2019 ..
N MA

MGRINZ. DOMINIK KACKI
uprawnian ge{iwania
bez ogranj AP/ 3; 6/POOD/13
W specjalnosci drogowej.

Uy |J 2010

Chrzandw, styczen 2019

ns
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1  DANE OGOLNE PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

1.1 Nazwai adres Inwestycji

Rozbudowa drogi gminnej nr 602416 ul. Golikéwka w km (lok.) od 00+012.31 do km 00+160.21 w
zakresie budowy jednostronnego chodnika, odwodnienia oraz przebudowy istniejgce] infrastruktury
technicznej w m. Krakow, obreb Podgorze.

1.2 Inwestor

ZARZAD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ | TRANSPORTU W KRAKOWIE
ul. Centralna 53
31-586 Krakow

1.3 Jednostka projektowania

A4 PROJEKT

PRACOWNIA PROJEKTOWA
32-540 TRZEBINIA

OS. WIDOKOWE 13/11

1.4 Podstawa opracowania

= Warunki techniczne przebudowy sieci wodociggowej wydane przez MPWiK Krakéw znak:
L.dz.ITT/I/D-0/04428/2018 z dn. 01.03.2018r.

=  Projektowane zagospodarowanie terenu

=  Wytyczne Inwestora

= Uzgodnienia branzowe

= Obowigzujgce normy i przepisy

1.5 Zakres opracowania i cel opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany przebudowy sieci wodociggowej w zwigzku z budowg
jednostronnego chodnika wraz z miejscami postojowymi w ciggu ulicy Golikdwka.

Przedmiotowy uktad drogowy poprzecznie przecina istniejaca sie¢ wodociggowa DN100mm.

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sie przebudowe poprzecznego przejscia sieci
wodociggowej przez ul. Golikdéwka majgca na celu wyptycenie sieci istniejgcej ze wzgledu na zasypanie
istniejgcego rowu w miejscu projektowanego chodnika, powodujgcego znaczne zagtebienie istniejgcej
sieci wodociggowe;j.

1.6 Opis stanu istniejacego na terenie inwestycji.

W stanie obecnym istniejacy wodociag przecina poprzecznie ul. Golikdéwke i sgsiadujgcy z nig réw
otwarty powodujgc jego znaczne zagtebienie.

1.7 Opis stanu projektowanego inwestycji

W zwigzku z rozbudowa ul. Golikéwka o jednostronny chodnik i miejsca postojowe planuje sie budowe
rowu zamknietego w miejsce istniejgcego rowu pod miejscami postojowymi.

1.8 Informacja o braku kolizji z istniejaca zielenig

Na trasie projektowanych sieci i przytgczy wod-kan na dziatkach nr: 532/1, 532/2, 532/3, 532/4, 532/5 i
560 nie wystepuje kolizja z istniejgcg zielenia.

2 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE — SIEC WODOCIAGOWA

W mysl warunkéw technicznych wydanych przez MPWiK w Krakowie z dnia 01.03.2018 r., w zwigzku z
inwestycjg drogowa: Rozbudowa ul. Golikdéwka w zakresie budowy jednostronnego chodnika i miejsc

h?
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postojowych” zaprojektowano przektadke istniejgcego wodociggu przecinajagcego ww. ulice
poprzecznie. Przebudowa warunkowana jest wymiang rowu otwartego biegngcego wzdtuz ul.
Golikowka na réw zamkniety. Przebudowa ma na celu wyptycenie istniejgcego wodociagu.

Projektuje sie przebudowe sieci rurociggiem $110x10,0 PE-TS SDR11 o df. 15m poprowadzonym w
poprzek ulicy metodg bezwykopowa. Projektowana sie¢ wodociggowa poprowadzone bedzie przez
dziatki: 2/61i128/17 obr. 20 Krakow Podgdrze.

Sytuacyjnie rozwigzania zostaly przedstawione na planie sytuacyjnym w skali 1:500, wysokosciowo na
profilu podtuznym w skali 1:100/500.

Przebudowywang sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur #110x10,0 PE-TS SDR11 dtugosci 62,50 m
odporne na skutki zarysowan i naciski punktowe o parametrach dopuszczalnych do stosowania w
metodzie bezwykopowej, z mozliwoscig zgrzewania i taczenia bez koniecznosci zdejmowania warstw
ochronnych oraz ksztattki PEHD SDR11, (cisnienie nominalne PN10 okreslane jest dla wody o
temperaturze 20°C przy zatozeniu minimalnej trwatosci wynoszgcej 50 lat i wspdtczynniku
bezpieczenstwa c = 1,25).

Wiaczenie do istniejacej sieci wodociggowej (pkt W1, W4), poprzez tuki kotnierzowe DN100 wraz z
kotnierzami specjalnymi zabezpieczonymi przed przesunieciem. Zmiana kierunku na projektowanym
odcinku - wezet W2 i W3 poprzez tuki segmentowe PEHD SDR11 zgrzewane doczotowo.

Przed likwidacjg fragmentu sieci istniejgcej, nalezy wykonac¢ fragment projektowany.

Projektowana trasa wodociggu rozpoczyna sie w wezle W1, a koriczy w wezle W4.

Bloki oporowe winny by¢ wykonane z betonu klasy B-20 o wymiarach 50x50x25cm.

Uwaga!

Ksztattke oddzieli¢ od bloku grubg folig lub tasmg PVC.

Nalezy utrzymad state przykrycie rurociggu nie mniejsze niz 1,50m.

Wodociag nalezy oznakowaé poprzez utozenie tasmy znakujacej z tworzywa sztucznego w kolorze
niebieskim z wktadkg metalowg.

Armature sieci wodociggowej nalezy oznaczy¢ za pomoca jednolitych tabliczek orientacyjnych wg PN-
B-09700.

Likwidacja istniejgcego uzbrojenia wod-kan

Istniejgcy przewdd wodociggowy na odcinku przebudowy nalezy zdemontowac lub zamuli¢ mieszankg
samozageszczajgcy np.GRUNTON.

Pozostate sieci i instalacje wod-kan bedace w kolizji z nowoprojektowang inwestycjg nalezy
zdemontowac.

Proba szczelnosci:

Prébe szczelnosci sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢c metoda hydrauliczng, zgodnie
z norma PN-EN 805:2002P, PN-EN 805:2002/Ap1:2006 — , Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce
systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych” oraz instrukcjg producenta rur i ksztattek. Cisnienie
probne powinno wyniesé¢ 1,0 MPa.

Wyniki prob szczelnoéci powinny by¢ ujete w protokofach, podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

Odbior sieci wodociggowych powinien byé wykonany zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi
przez gestoréw tych sieci oraz odbywac sie przy ich wspotudziale.

Ptukanie i dezynfekcja rurociagu:
Przed wtgczeniem rurociggu do eksploatacji, cato$¢ wodociggu projektowanego nalezy przeptukaé

i oczysci¢ woda surowg z predkoscig minimalng 1,7 m/s, az woda bedzie czysta.
W tym celu nalezy przeprowadzi¢ jego ptukanie i dezynfekcje podchlorynu sodu ( roztwér 3 % ).
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Roztwor dezynfekcyjny wprowadzi¢ do rurociggu na okres 24 godzin, po czym wode chlorowang nalezy
z rurociggu wypuscié, a rurocigg przeptuka¢ wodg z sieci miejskie;j.

Rurocigg moze zosta¢ przekazany do eksploatacji po uzyskaniu Swiadectwa z Terenowej Stacji
Sanitarno — Epidemiologicznej, poswiadczajgcego zdatnos¢ wody do uzycia na cele bytowo —
komunalne.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

3 ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne w obrebie do 2 m od uzbrojenia podziemnego wykonac recznie. Wykonanie wykopdow
80 % jako mechaniczne i 20 % jako reczne.

Wykopy wykonaé jako waskoprzestrzenne o Scianach pionowych z zabezpieczeniem petnym $cian
wykopu ptytami wykopowymi. Urobek z wykopdw, ktére zasypywane s3 piaskiem transportowany
samochodami samowytadowczymi poza plac budowy. Urobek z wykopdw, ktére zasypywane s3
gruntem rodzimym sktadowany na odktad wzdtuz wykopdw.

Roboty ziemne wykonac jak nizej:

- usungc istniejaca nawierzchnie

- usuna¢ warstwe gruntu rodzimego na gtebokos$¢ 0,15-0,20 m ponizej posadowienia przewodu

- wykona¢ podtoze piaskowe z piasku grubego lub Sredniego dobrze uziarnionego bez zageszczenia
bezposrednio pod rurg

- po utozeniu rurociggu w wykopie i wykonaniu préby szczelnosci wykonaé obsypke do wysokosci 0,30
m ponad wierzch przewodu z piasku o uziarnieniu j.w. i zagescic jg do wskaznika zageszczenia Is =0,98
- pozostatg cze$¢ wykopu zasypa¢ pod jezdniami i chodnikami piaskiem o uziarnieniu j.w. z
zageszczeniem zasypki warstwami do wskaznika zageszczenia Is = 1,00 oraz Is = 0,98 od gtebokosci 1,2
m w dét, w pasie zieleni gruntem rodzimym i zasypke bez ostatniej warstwy okoto 0,20 m zagesci¢ do
wskaznika zageszczenia Is 20,90.

Wykonanie podtoza gruntowego i posadowienia przewoddw winno by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN
1610 -Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

Prowadzenie robét ziemnych zgodnie z warunkami PN-B-10736 ,,Wykopy otwarte dla

przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Roboty ziemne wykonac zgodnie z warunkami ogélnymi podanymi w Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych tom | Budownictwo Ogdlne przy zachowaniu
warunkéw BHP okreslonych Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003 r (Dz. U. NR 47/03
poz.401).

4 UWAGI KONCOWE

6.1 Na terenie budowy sieci zewnetrznych nalezy umiesci¢ tabliczki ostrzegawcze z napisem ,Uwaga!
Gtebokie wykopy.” Krawedzie wykopow zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi, za$ teren budowy
chroni¢ przed dostepem oséb niepowotanych.

6.2 Wszystkie elementy betonowe zaizolowa¢ z zewnatrz.

6.3 Wykonanie i odbiér zewnetrznych instalacji wg ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych cz. II” oraz ,,Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru sieci z
tworzyw sztucznych”, a takze indywidualnych instrukcji producentow wyrobow.

6.4 Zabrania sie wykonywania robét oraz wchodzenia do wykopdw wykonanych w gruncie gliniastym
w trakcie trwania opadoéw i krétko po nich.

6.6 Roboty ziemne mozna rozpocza¢ po wytyczeniu tras przez stuzby geodezyjne.

6.7 Podczas montazu instalacji nalezy przestrzegac ogdlnych przepiséw BHP.

6.8 Przed zasypaniem rurociggu nalezy wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przez
stuzby geodezyjne.

6.9 Wszystkie prace montazowe i odbiorowe nalezy wykonywac przy zachowaniu obowigzujgcych
przepiséw z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy ujetych w:

»Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych

m
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przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ,, / Dz.U. Nr 129/97 poz. 844 / oraz zmianach z 11 czerwca
2002 r. zmieniajgcych Rozporzadzenie w sprawie ogdlnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy /
Dz.U.Nr91poz.811/.

»Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robdt budowlano- montazowych i rozbiérkowych ,, / Dz. U. Nr 47 poz. 401 /.
»Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych ,, / Dz. U. Nr 80 poz 912 /.

5 INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot budowlanych
Roboty budowlane objete niniejszym projektem dotyczg wykonania sieci wodociagowej w zakresie
robét ziemnych i montazowych

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Na terenie projektowanej inwestycji wystepuje nieliczne uzbrojenie podziemne oraz istniejgca
infrastruktura drogowa objeta rozbudowg w ramach inwestyciji.

Wskazania _dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji _robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot ziemnych (upadek pracownika lub osoby postronnej
do wykopu, zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym, potrgcenie pracownika tyzka
koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji i
urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robét.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie innych sieci powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢ one wykonywane od
istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robo6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych:

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg byé uzywane na
terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do robot szczegodlnie niebezpiecznych
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
= szkolenie wstepne,
= szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sq w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania
robot budowlanych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczedstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkdw.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz
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odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkdéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych
srodkéw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikdéw o sposobach postugiwania sie tymi
srodkami.

Nalezy wyznaczy¢ drogi ewakuacji pracownikéw na wypadek zagrozenia zdrowia lub zycia.

ZESTAWIENIE MATERIALOW:

Lp | Wyszczegdlnienie llos¢ J.m. |Producent |Uwagi
Rura #110x10,0 PE-TS (wielowarstwowe) SDR 11 | 15,0 mb
Tasma ostrzegawcza 15,0 mb
3 tuk dwu kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego ) ot
DN100
4. |tuk segmentowy PEHD SDR11 @110 2 szt.
5. Kofnierz.sp.ecjalny do rur PE zabezpieczony przed 4 )
przesunieciem
6. | Proba szczelnosci
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Branza: INSTALACYJNA Stadium: PROJEKT ARCH.—BUDOWLANY
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projektant: mgr inz. Agnieszka Nowak - Salomon | upr.nr MAP/0254/POQOS/14 - spedjalnost: instalacyina

opracowat: mgr inZ. Katarzyna Wojtulewicz upr.nr MAP/0232/PO0OS/09 - specjalnosé: instalacyjna Som- U/
Nazwa PRZEBUDOWA WODOCIAGU | Nrys: Skala:

rysunku: ZWO—-02 [1:100/100
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Whnioskodawca: | Prezydent Miasta Krakowa — GMINA MIEJSKA KRAKOW
Pl. Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakéw;

tel. 12616 12 00, fax. 12 616 17 21
http://www.bip.krakow.pl

Jednostka A4 PROJEKT Pracownia Projektowa Dominik Kacki
Projektowa: 0s$. Widokowe 13/11, 32-540 Trzebinia A4a4 PROJVEKT |
tel./fax 32 739 08 93, 32 739 05 87 PRACOWNIA PROJEKTOWA

mail: biuro@a4projekt.com.pl

MGRINZ DOMINIK KA

Rodzaj
Opracowania:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWHLANY o< drogowe).

K1

uprawnienia budowlanc ktowania
bez ogr: mﬁm sﬁ"f’” 0D/13

Zamierzenie Budowlane:

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 602416 UL. GOLIKOWKA (KL.L) W KM (LOK.) OD 00+012.31 DO KM
00+160.21 W ZAKRESIE BUDOWY JEDNOSTRONNEGO CHODNIKA, POSZERZENIA IEZDNI, BUDOWY
ODWODNIENIA Dt. 44.13M, BUDOWY ZATOKI PARKINGOWEJ NA ODC. 28.04M, PRZEBUDOWY
UAZDOW, PRZEBUDOWY ISTNIEJACES SIECI WODOCIAGOWE) - KM 0+128.44), PRZEBUDOWY SIECI
ELEKTROENERGETYCZNE! ORAZ ROZBIORKA ISTN. SCIANKI CZOtOWE) PRZEPUSTU (KM 0+126.08) |
ROZBIORKA ISTNIEJACYCH WPUSTOW DESZCZOWYCH NA DZ. NR 2/60, 99/37, 128/16, 128/17, 141/1,
2/58, 128/11,99739 W M. KRAKOW, JEDN. EW. KRAKOW., OBREB 0020 PODGORZE

Nr tomu /

Przedmiot opracowania:

1.4 Lol BRANZA INSTALACYINA
PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

Adres Budowli:

DZ. NR {W NAWIASIE NR DZIAtKI PRZED PODZIAtEM):

Dz. Nr: 128/16, 128/17, 99/37, 2/62 (2/60), 128/11, 99/36, 141/1, 2/58 JEDN. EWIDENCYINA: 126104 9 KRAKOW, |
| OBREB: 0020 PODGORZE

. . . awnien, >
Funkcja: Imie i Nazwisko W upr. o '?, Podpis
Specjalnosé
Projektant: inz. et I36./89 N
. . spec. instalacyjno-inzynieryjna
(branza elektryczna) Jozef DANIEL w zakresie instalacji elektrycznych sty n 2019
, N MAP/0053/POOE/09 i
SpraWdzanCV: mgr m_Z' Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
(branza elektryczna) Tomasz ZAK i urzadzen elektrycznych ;
i elektroenergetycznych styczen 2019

MGRINZ. DOMINIK KACK!

uprawnienia budowlane go projektowania
bez OE;(W‘{/@%( 0D/13
Specjalnosci drogowej.
o i n

)

Chrzanéw, styczen 2019
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Dokumentacja projektowa wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia
03.07.2003r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 120 z dnia
10.07.2003r.).Wszystkie urzadzenia i rozwigzania techniczne zawarte w niniejszym projekcie sg
zgodne ze standardami technicznymi materialy uzyte w opracowaniu spetniaja wymogi Ustawy
Prawo Budowlane a producenci posiadaja odpowiednie certyfikaty, atesty ktére sg zgodne z PN.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig wylgczng wasnosé firmy Daniel J6zef Projektowanie i Nadzorowanie Instalacji
Elekirycznej i Uslugi Budowlane, i moga by¢ stosowane, powielane oraz udostgpniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia.
Z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych. .
Krakéw 2019
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Projekt zagospodarowania terenu - cze¢s¢ opisowa.
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Rozwiazania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig wylaczng wlasnos¢ firmy Daniel J6zef Projektowanie i Nadzorowanie Instalacji
Elektrycznej i Ustugi Budowlane, i moga by¢ stosowane, powielane oraz udostgpniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia.
Z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.

Krakéw 2019
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OPIS TECHNICZNY -
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

1. Podstawa opracowania:

v Wytyczne programowe wydane przez ZARZAD INFRASTUKTURY KOMUNALNEJ
I TRANSPORTU W KRAKOWIE

v" Petnomocnictwo

v’ Obowigzujgce przepisy i normy.

v" Plan zagospodarowania dziafki.

2. Sposéb wykonania zasilania:

Z istniejgcej szafy oswietlenia ulicznego nr. PZ 3328 zabudowany jest obwéd od stupa nr.I1/01
do I1/09 o$wietlenia ulicznego przewodem typu AsXSn 2x35 mm? na stupach wibrowanych typu
E10,5.

W istniejgca sieci napowietrznej oswietlenia ulicznego przy ul. Golikéwka, na odcinku od stupa
nr II/7 do II/9 nalezy dobudowa¢ dwa stupy typu E10,5/4,3 nr. II/7a nr. II/8a pod siecig przewo-
du o$wietlenia ulicznego typu AsXSn 2x35 mm’ oraz zabudowaé na wysiegnikach oprawg LED
40W.

3. Wymagania stawiane oprawom LED-dotyczy projektowanych lub remonto-
wanych sieci oswietleniowych.

a)napiecie znamionowe oprawy 230V +/-5%, SOHz, wspdtczynnik mocy oprawy cos fi > =0,9,

b) oprawa musi posiada¢ zabezpieczenia przed przepigciami o napigciu co najmniej 10kV,

c)zakres temperatury pracy oprawy: od -40°C do +35°C,

d)oprawa musi by¢ wyposazona w diody LED o wydajnosci nie mniejszej niz 130lm/W,

-trwato$¢ zrédet LED nie mniej niz 100000h, warto$¢ strumienia §wietlnego w tym okresie nie mo-
ze by¢ mniejsza niz 80% strumienia poczatkowego,temperatura barwowa LED w zakresie 4000K-
4500K (neutralny bialy) réznice dopuszczalne +/-1 % w wymaganym zakresie temperatury barwo-
wej,

-wymagany wskaznik oddawania barw LED Ra>/=70,

e)nominalny strumien swietlny, bryla fotometryczna , napigcie i nat¢zenie pradu zasilania, moc
nominalna oraz sprawnos¢ Im/W musi by¢ potwierdzona poprzez dostarczenie raportu LM-79, LM-
80,-raporty maja by¢ wykonane przez akredytowane laboratorium,

f) obudowa (korpus) oprawy wykonana z ci$nieniowego odlewu aluminiowego malowana prosz-
kowo lub anodowana na zadany kolor z palety RAL,

-oprawa powinna posiada¢ budowe dwukomorowa z termicznym oddzieleniem komory osprzetu
elektrycznego od komory optycznej,

-oprawa musi poosiada¢ poziom szczelnosci nie mniejszy niz (IP 66) dla komory optyczne;j jak i
komory osprzetu,

-zrédio swiatta musi by¢ zabezpieczone szyba hartowang o udarnosci min. IK 09;-oprawa wykona-
na w I lub II klasie ochronnosci;

-konstrukcja oprawy musi umozliwia¢ tatwg modulowa wymian¢ LED oraz bez narzedziowg wy-
miang uktadéw zasilajacych,

-dla zwigkszenia bezpieczenstwa obstugi, oprawy powinny by¢ wyposazone w roztgcznik odcinajg-
cy zasilanie w momencie otwarcia pokrywy osprzetu,

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig wytaczng wiasnos¢ firmy Daniel J6zef Projektowanie i Nadzorowanie Instalacji
Elektrycznej i Ustugi Budowlane, i mogg by¢ stosowane, powielane oraz udostgpniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia.
Z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.

Krakéw 2019
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-oprawa musi posiada¢ zintegrowany z obudowg uchwyt umozliwiajacy jej pionowy lub poziomy
montaz na wysiggniku lub bezposrednio na stupie o srednicy wewngtrznej 60-72mm, z mozliwoscia
regulacji pochylenia od 0°do min.10°,

g)oprawy muszg posiada¢ zasilacz zrédia swiatta wyposazony w funkcje utrzymania strumienia
swietlnego w czasie;

-zasilacz musi posiada¢ interfejs 0-10V lub Dali do ptynnego sterowania natezeniem o$wietlenia,
-sprawnos¢ oprawy LED wraz z zasilaczem musi by¢ wigksza niz 100 Im/W;

h)oprawy musza by¢ przystosowane do wspétpracy ze sterownikami zlokalizowanym w szafie po-

przez urzadzenia umozliwiajace obustronng komunikacj¢ systemu sterowania z oprawg, oraz reduk-
cje mocy i strumienia §wietlnego oprawy,

-redukcja mocy musi odbywac si¢ w sposéb ptynny (mozliwo$¢ zdefiniowania czasu przejsciowe-
g0) przez zmniejszenie strumienia Swietlnego wszystkich zrédet LED jednoczesnie, a nie przez
odtgczanie zasilania od poszczegdlnych modutéw LED w jednej oprawie;

i)dane fotometryczne oprawy, pozwalajace zweryfikowa¢ mozliwo$¢ zastosowania opraw w danym
projekcie modernizacji oswietlenia musza by¢, umieszczone na stronie internetowej producenta
oraz w ogblnodostgpnych programach stworzonych do tego celu ;

Jj)oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ stosowne deklaracje,

k)Oprawa musi posiada¢ certyfikat wydany przez labolatorium badawcze posiadajgce akredytacje

na terenie UE Certyfikat ENEC potwierdzajacy jej wykonanie wedtug norm europejskim

4. Wymagania stawiane slupom linii napowietrznej.
a)zgodnos¢ wyrobu z wymaganiami bezpieczenstwa,

b)zgodnos¢ z normg PN-IEC 60364(ochrona przeciwporazeniowa),

¢)mozliwie wysoka odporno$¢ betonu na erozje,

d)montaz z zastosowaniem ustojéw prefabrykowanych, dobranych do rodzaju gruntu i przenoszo-
nych naciggéw,

e)stup musi przenosi¢ odpowiednie sity naciagéw od przewodéw i wytrzymaé parcia wiatru,

f)na koncach oraz w miejscach odgatezien linii napowietrznych nalezy stosowaé stupy wzmocnione

lub podwéjne.

3. Wymagania stawiane nowym rozwigzaniom technicznym.
Obok wyzej wymienionych wymagan, stawianych o$wietleniu oraz poszczegélnym elementom

oswietlenia ulicznego, w szczegélnosci nalezy uwzgledni¢ wymagania przedstawione w niniejszym
punkcie.

a)zgodnos¢ z obowigzujacymi Polskimi Normami(m. in. : PN-EN 13201, PN-IEC 60364, PN-EN
60598, PN-EN 40, PN-EN 60439, PN-EN 60529, PN-EN ISO 1461),

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig wytaczng wiasnos¢ firmy Daniel J6zef Projektowanie i Nadzorowanie Instalacji
Elektrycznej i Ustugi Budowlane, i moga by¢ stosowane, powielane oraz udostgpniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia.
Z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.

Krakéw 2019
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b)zapewnienie skutecznej ochrony przed porazeniem

-zgodnos¢ wyrobéw z wymaganiami bezpieczenstwa, PREZYDENT MIASTA KRAROWA
c)niewielki poziom zaklécen wyzszymi harmonicznymi,
d)ograniczenie ol$nienia,

e)polskie certyfikaty i $wiadectwa bezpieczenstwa dla wszystkich elementéw,
f)odpornos¢ na korozje,

g)energooszczednose,

h)wysoka sprawnos¢ urzadzen i calego systemu o$wietlenia,

1)odpornos¢ na przepigcia,

J)zabezpieczenie urzadzen przed dostgpem oséb postronnych,

k)odpornos¢ na préby uszkodzenia (wandaloodpornos¢),

1)odpornos¢ na drgania i wstrzasy,

m)wysoki stopien ochrony urzadzen instalowanych na wolnym powietrzu ( IP, IK),

n)tatwos¢ przeprowadzania napraw i konserwacji.

6. OBOWIAZUJACE NORMY I PRZEPISY

a)Norma PN-EN12464-2 Swiatto i ogwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.

Czes¢ 2: Miejsca pracy na zewnatrz. Tablica$.1

,b)NormaPN-EN13201-10swietlenie drég. Czesé 1:Wybor klas oswietlenia,
¢)NormaPN-EN13201-2 Oswietlenie drég. Czes$¢ 2 2:Wymagania o$wietleniowe. Zatgcznik B (in-
formacyjny),

d)Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marcal999r.w sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuownie,
e)Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.w sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie,
f)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach,

g)Ustawa prawo energetyczne z dnia 10 kwietnial997roku (art.18ust.1pkt2i3) (planowanie i finan-
sowanie oswietlenia na terenie gminy ,drég gminnych , powiatowych i wojewddzkich jest zadaniem
wlasnym gminy).

ewszystkie urzgdzenia elektryczne musza posiada¢ znak bezpieczenstwa CE oraz spetnia¢ wyma-
gania obowigzujacych norm i przepiséw ,w szczegélnosci wymagania w zakresie ochrony przeciw-

porazeniowej,

Rozwiazania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowia wytaczng wiasno$¢ firmy Daniel J6zef Projektowanie i Nadzorowanie Instalacji
Elektrycznej i Ustugi Budowlane, i mogg by¢ stosowane, powielane oraz udostgpniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia.
Z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.

Krakéw 2019
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Strona:

4N

L. Dokumentacja techniczna PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

edla wszystkich urzadzen elektrycznych i wyrobéw budowlanych nalezy przedstawié¢ petne karty
katalogowe zawierajgce wszelkie informacje techniczne o produkcie a takze wtasciwe deklaracje
zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzajace para-
metry oraz zgodno$¢ zobowigzujacymi normami, wszystkie dokumenty w jezyku polskim,
estupy,wysig¢gniki,wsporniki,

uchwyty i inne elementy wykonane ze stali w tym réwniez stalowe czesci stupéw ozdobnych musza

by¢ ocynkowane obustronnie.

7. Zestawienie materialow:

Lp. | Nazwa Materialu Oznaczenie Hosé¢ | J.m.
1. |Szafa o$wietlenia ulicznego PZ 3328 istiejacy | kpl
2. | Przewéd samono$ny nN (o$wietlenie) | AsXSn 2x35 mm’ istnigjacy | m
3. | Oprawy LED 40W na wysiegniku 5 szt
4. Konstrukcja mocujca wysiggnik oprawy KW-1 5 szt
5. | Wysiggnik oprawy o$wietlenia ulicznego | W-O/1 5 szt
6. | Objemka OB-34a 5 szt
7. | Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 5 szt
8. | Wkladka topikowa 6A 5 szt
9. |Stupy nN E 10,5/4,3 2 szt
10. [Przewod YDY 3 x 2,5 Sixil,5 755 m

mgr inz. Tomasz Zak
Uprawnienia budowlane

1 do projcktowania bez ograniczen A
i Proi m‘. 104 we cjaﬁmém instalacyjnej w zakresie sieci,
mnikl . =2 iny rzadzen eleidrycznych i einkiroenergetycznych
0bét w Specjainod Iiynicryjne " SWid- M§PJ00S3/POOE/0S
W Zakresie et
Nr upn 36/R9 N.B. Katov:

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowia wytaczng wtasnos¢ firmy Daniel J6zef Projektowanie i Nadzorowanie Instalacji
Elektrycznej i Ustugi Budowlane, i mogg by¢ stosowane, powielane oraz udostgpniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia.
Z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.

Krakéw 2019

6%



Klient: Edytor.
Zarzad Infrastruktury Tomasz Zak
Komunalnej i Transportu

Oswietlenie ulicy Golikdwka w Krakowie

Data:
16.01.2019
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Oswietlenie ulicy Golikéwka w Krakowie 16.01.2019 D I Q I
Oswietlenie ulicy Golikéwka w Krakowie / Spis tresci u x

Spis tresci

Oswietlenie ulicy Golikowka w Krakowie

Listaopraws. s ot n . s L e e T A mm e e 3
Oswietlenie ulicy Golikéwka w Krakowie
Schréder - AXIA 2.2/ 5167 / 40 LEDs 370mA NW / 384832 (1x40 LEDS 370MA NW) ..o ovoeoeeooeoeeoeeoeeoeoeeeoeeoeeoeeeeeeeeee 4
Teren 1

DIALux Strona 2
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Oswietlenie ulicy Golikowka w Krakowie 16.01.2019

Oswietlenie ulicy Golikdwka w Krakowie / Lista opraw

D

IALux

Oswietlenie ulicy Golikéwka w Krakowie

Pt

PREZYD

ENT MIASTA KRAKOWA

llos¢ sztuk

Oprawa (Wylot swiatta)

5

Schréder - AXIA 2.2 /5167 / 40 LEDs 370mA NW /
384832

Wylot Swiatta 1

Wyposazenie: 1x40 LEDs 370mA NW

Stopien efektywnosci: 88.34%

Strumien swietiny lampy: 7308 Im

Strumien Swietiny opraw: 6456 Im

Moc: 48.0 W

Skutecznos¢ swietlna: 134.5 Im/W

Dane kolorymetryczne
1x40 LEDs 370mA NW: CCT 3000 K, CRI 100

taczny strumien $wietiny lampy: 36540 Im, taczny strumien $wietiny oprawy: 32280 Im, Moc catkowita: 240.0 W, Skuteczno$é $wietlna: 134.5 Im/W

DIALux

Strona 3



Oswietlenie ulicy Golikdwka w Krakowie

Teren 1/ Schréder AXIA 2.2 /5167 / 40 LEDs 370mA NW / 384832 1x40 LEDs 370mA NW / Schréder - AXIA 2.2 / 5167 / 40 LEDs

370mA NW / 384832 (1x40 LEDs 370mA NW)

16.01.2019

DIALuUX

Schréder AXIA 2.2/ 5167 / 40 LEDs 370mA NW / 384832 1x40 LEDs 370mA NW

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
Stopien efektywnosci: 88.34%
Strumien swietiny lampy: 7308 Im
Strumien $wietiny opraw: 6456 Im
Moc: 48.0 W
Skutecznoscé swietlna: 134.5 Im/W
Dane kolorymetryczne
1x40 LEDs 370mA NW: CCT 3000 K, CRI 100
Wylot Swiatta 1 / Polarny LVK
105° 105°
90° 90°
75° 750
200
60° 60°
300
45° 400 45°
500
600
30° 15° 0° 16° 30°
cd/kim n=88%
——=C0-C180 =—(C90-C270
DIALux Strona 4
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Oswietlenie ulicy Golikowka w Krakowie 16.01.2019

Teren 1/ Schréder AXIA 2.2/ 5167 / 40 LEDs 370mA NW / 384832 1x40 LEDs 370mA NW / Schréder - AXIA 2.2 / 5167 / 40 LEDs

370mA NW /384832 (1x40 LEDs 370mA NW)

DIALUX

Wylot swiatta 1 / Liniowy LVK R
e PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
320
240
160
80
90.0° 67.5° 45.0° 225° 0.0° 22.5° 45.0° 67.5°  90.0°
cd/kim n=88%
—=C0-C180 —(C90-C270
Nie mozna utworzy¢ diagramu stozkowego, poniewaz rozsy $wiatta
jest asymetryczny.
DIALux Strona 5
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Oswietlenie ulicy Golikowka w Krakowie 16.01.2019
Teren 1/ Schréder AXIA 2.2/ 5167 / 40 LEDs 370mA NW / 384832 1x40 LEDs 370mA NW / Schréder - AXIA 2.2 / 5167 / 40 LEDs u x

370mA NW / 384832 (1x40 LEDs 370mA NW)

Wylot $wiatta 1 / Wykres luminaciji e
o PREZYDENT MIASTA KRAKOW
C270 C90
150000
200000
250000
300000

C315 co C45

cd/m?

g=650° =———g=750° ——g=85.0°
DIALux Strona 6
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Oswietlenie ulicy Golikéwka w Krakowie

Teren 1/ Plan sytuacyjny opraw

16.01.2019

DIALux

Teren 1

Schréder AXIA 2.2 /5167 / 40 LEDs 370mA NW / 384832

Nr. X [m] Y [m] Wysokos$¢ montazu [m] Wspdtczynnik konserwacji

1 17.313 10.235 7.500 0.80

2 25.590 35.779 7.500 0.80

3 32.497 52.261 7.500 0.80

4 42.250 73.000 7.500 0.80

5 54.900 90.400 7.500 0.80
DIALux Strona 7

BREZYDENT MIASTA KRAROWA
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Oswietlenie ulicy Golikowka w Krakowie

Teren 1/ Podsumowanie wynikéw powierzchni

16.01.2019

DIALux

Teren 1 =" .
BREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Ogodlne

Powierzchnia Wynik Srednia (Zad.) Min. Maks. Min/$rodek Min/maks
1 Golikowka Pionowe natezenie oswietlenia [Ix] 6.83 284 11.8 0.42 0.24
Wysokosé: 0.000 m
Strona 8

DIALux
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Oswietlenie ulicy Golikdwka w Krakowie 16.01.2019 D I Q I
Teren 1/ Golikéwka / Pionowe natezenie o$wietlenia u x

Golikéwka / Pionowe natezenie oswietlenia ?g?‘m%:mMTA'mAK@wA

Wspotczynnik konserwaciji: 0.80

Golikéwka : Pionowe natezenie oswietlenia (Siatka)

Scena $wietlna: Scena Swietina 1

Srednia: 6.83 Ix, Min.: 2.84 Ix, Maks.: 11.8 Ix, Min/$rodek: 0.42, Min/maks: 0.24
Wysokos$¢é: 0.000 m

DIALux Strona 9
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Oswietlenie ulicy Golikdwka w Krakowie

Teren 1/ Golikéwka / Pionowe natezenie o$wietlenia

16.01.2019

DIALUX

[zolinie [Ix]

Skala: 1:538

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

DIALux

Strona 10
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Oswietlenie ulicy Golikdwka w Krakowie

Teren 1/ Golikéwka / Pionowe natezenie oswietlenia

16.01.2019

DIALuUX

Nieprawidtowe kotlory [Ix]

Skala: 1:538

R e

e o

e
([t

9.3

7.9

6.8

5.8

49

4.2

PREZYDENT MIASTA KRAKOW

DIALux

Strona 11
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Oswietlenie ulicy Golikowka w Krakowie

Teren 1/ Golikéwka / Pionowe natezenie o$wietlenia

DIALuUX

Siatka wartosci [Ix]
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCI—%

Identyfikator zgtoszenia pracy geodez

'vip@40.3070.2017

Data opracowania mapy 12.05.2017 r.
Miejscowosc¢ Krakow
ewidencyjna nazwa Krakow
identyfikator 0020
Obreb ewidencypay y -
nazwa Podgorze

3 dz. nr 127716,
Obiekt 128/17
Skala mapy 1:500

Sekcja mapy zasadniczej

7.125.12.21.1.4,
7.125.12.21.3.2

Nazwa uktadu prostokagtnych ptaskic

2000 - VIl ¢

wspotrzednych \,

ysokosci normalnycl

Kronsztadt '86

\

aktualizacii

Onaczenie granic obszaru,
ktory byt przedmiotem

Mapa jest aktualna na dzier 09.05.2017r. w zakresie sytuacji i uzbrojenia
terenu na podstawie pomiaru oraz wywiadu branzowego.

05Nt

wykonawce

Nazwa/imig i nazwisko wykonawcy/
oraz podpis osoby reprezentujqcej

Imig i nazwisko, nr uprawnief oraz podpis
geodety uprawnionego, kt6ry opracowat mape

o e
= %
=
[==3

koD150

UWAGI:

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wskazanych na niniejszej mapie, elelmentéw uzbrojenia terenu,
ktére nie byty zgtoszone do geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, lub o ktérych brak jest informaciji

W instytucjach branzowych.

Pomiar uzupetniajacy nie dotyczy pomiaréw granic dziatek. Granice wniesiono na podstawie mapy numerycznej udostepnionej

przez PODGIK. Do celdw prawnych konieczne jest wznowienie znakéw granicznych, rozgraniczenie lub ustalenie granic

ewidencyjnych dziatek.
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SassRaa NAWIERZCHNIA ROZBUDOWYWANES JEZONI DROG! GMINNES
2600t 20%e %0 e% e % e %!

0 O O 0O O 0O O O

BUDOWYWANY CHODNIK
PRZEBUDOWYWANY  ZJAZD
PROJEKTOWANA ZATOKA POSTOJOWA
— PROJEKTOWANE TERENY ZIELONE

— PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ INTEGRACYJNEJ

PROJEKTOWANA 0S DROGI

— PROJEKTOWANY KRAWEZNIK BETONOWY — WYSOKI
— PROJEKTOWANY KRAWEZNIK BETONOWY — NISKI
— PROJEKTOWANE OBRZEZE BETONOWE

i — SCHEMAT POCHYLENIA POPRZECZNEGO JEZDNI

oprawg LED 40W z wysiggnikiem

e
istniefgca linia AsXSn 2 x 25 mm2
(@)
KDT ——= — PROJEKTOWANE URZADZENIA TECHNCZNE (WPUSTY, STUDZIENKI KANALIZACYINE, KOLEKTOR)

— PROJEKTOWANE SLUPKI U—1Zc

X — ISTNIEJACE ELEM. DO ROZBIORK|/PRZEBUDOWY

— PROJEKTOWANA SKARPA
~ PROJEKTOWANE OGRODZENIE tANCUCHOWE U~12b

~ ISTNIEJACA SIEC ELEKTRZYCZNA
— ISTNIEJACA SIEC GAZOWA

~ ISTNIEJACA SIEC CIEPLOWNICZA
— ISTNIEJACA SIEC WODOCIAGOWA
~ ISTNIEJACA SIEC KANALIZACYINA

Inwestor: Jednostka
_ p . ‘ A4 PROJEKT |
/arzqd Drog Miasta Krakow projektowa: oW, Bmo oA
5" *586 KVORC/)W, U‘ Centm\n@ 53 32-540 Trzebinia, os.Widokowe 13/11
Lokalizacja: DZ. NR (W NAWASIE NR DZIALKI PRZED PODZIALEM):

Dz. Nr: 128/16, 128/17, 99/37, 2/62 (2/60), 128/11 ,99/36, 141/1, 2/58
OBREB: 0020 PODGORZE

JEDN. EWIDENCYJNA:

126104_9 KRAKOW,

Nazwa obiektu budowlanego:
JEDNOSTRONNEGO CHODNIKA, POSZERZENIA JEZDNI, BUDOWY ODWODNIENIA Dt. 44.13M, BUDOWY ZATOKI PARKINGOWE) NA ODC. 28.04M, PRZEBUDOWY ZJAZDOW,

PRZEBUDOWY ISTNIEJACE) SIECI WODOCIAGOWEI - KM 0+128.44), PRZEBUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ ROZBIORKA ISTN. SCIANKI CZOtOWEJ PRZEPUSTU (KM 0+126.08)
1 ROZBIORKA ISTNIEJACYCH WPUSTOW DESZCZOWYCH NA DZ. NR 2/60, 99/37, 128/16, 128/17, 141/1, 2/58, 128/11, 99/36 W M. KRAKOW, JEDN. EW. KRAKOW., OBREB 0020 PODGORZE”

,ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 602416 UL. GOLIKOWKA (KL.L) W KM (LOK.) OD 00+012.31 DO KM 00+160.21 W ZAKRESIE BUDOWY

Adres obiektu Miejscowosc: Powiat: Wojewodztwo: ‘
budowlanego: Krakow Krakow Matopolskie
Branza: INSTALACYJNA
Funkcja: Imigi nazwisko: Nr uprawnien i specjalizacja Podpis: /
projektant: inz. Jozef DANIEL upr. nr 36/89 Y
opracowat: mgr inz. Tomasz ZAK upr. nr MAP/0053/POOE/09 Yy

/4
Nazwa PLAN SYTUACYJNY Skala:
rysunku: BRANZA INSTALACYJINA E — 1:500
Kopiowanie w catosci lub czesci i udostepnienie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie zabronione ‘ Chrzanow, wrzesien — 2019

LICENCJA: AUTOCAD LT 2009 NO: 349 — 31020387



istniejgea linia napowietrzna AsXSn 2x35 mm?2 zsilana z szafy oswietlenia ulicznego PZ 3328
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Inwestor: Jednostka
2o M < : , A4 PROJEKT |
/arzqd Drog Miasta Krakow projektowa: A ST St e
BW *586 KVOR(DW, U‘ Cemtr@\m 55 32—540 Trzebinia, os.Widokowe 13/11
Lokalizacja: DZ. NR (W NAWASIE NR DZIALKI PRZED PODZIALEM):

Dz. Nr: 128/16, 128/17, 99/37, 2/62 (2/60), 128/11 ,99/36, 141/1, 2/58
JEDN. EWIDENCYJNA: 126104_9 KRAKOW, OBREB: 0020 PODGORZE

7777777777777777777 15 ZL/W@/QCO ///7/0 ASXS/? 2 X 25 //7/7’/2 Nazwa obiektu budow\gnego; ,ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 602416 UL. GOLIKOWKA (KL.L) W KM (LOK.) OD 00+012.31 DO KM 00+160.21 W ZAKRESIE BUDOWY
; : JEDNOSTRONNEGO CHODNIKA, POSZERZENIA JEZDNI, BUDOWY ODWODNIENIA Dt. 44.13M, BUDOWY ZATOKI PARKINGOWEJ NA ODC. 28.04M, PRZEBUDOWY ZJAZDOW,
. .. PRZEBUDOWY ISTNIEJACE! SIEC| WODOCIAGOWE! - KM 0+128.44), PRZEBUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ ROZBIORKA ISTN. $CIANKI CZOLOWEJ PRZEPUSTU (KM 0+126.08)
O/O rawa Z{ 0 40W Z W % S/ ?Qﬁ / /( e 1 ROZBIORKA ISTNIEJACYCH WPUSTOW DESZCZOWYCH NA DZ. NR 2/60, 99/37, 128/16, 128/17, 141/1, 2/58, 128/11, 99/36 W M. KRAKOW, JEDN. EW. KRAKOW., OBREB 0020 PODGORZE”
Adres obiektu Miejscowos¢: Powiat: Wojewddztwo: .
budowlanego: Krakow Krakow Matopolskie
Branza: INSTALACYJINA
Funkcja: Imigi nazwisko: Nr uprawnien i specjalizacja: Podpis: /
projektant: inz. Jozef DANIEL upr. nr 36/89 £
opracowat: mgr inz. Tomasz ZAK upr. nr MAP/0053/POOE/09
14
Nazwa Skala:
rysunku: SCHEMAT E— 2.0 1:2500
Kopiowanie w cafosci lub czesci i udostepnienie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie zabronione Chrzanow, wrzesien — 2019

LICENCJA: AUTOCAD LT 2009 NO: 349 — 31020387




PREZVDENT MIASTA KRAKOWA

Whnioskodawca:

Prezydent Miasta Krakowa — GMINA MIEJSKA KRAKOW
Pl. Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakéw;

tel. 12 616 12 00, fax. 12 616 17 21
http://www.bip.krakow.pl

Jednostka A4 PROJEKT Pracownia Projektowa Dominik Kgcki
Projektowa: 0$. Widokowe 13/11, 32-540 Trzebinia Aa PROJEKT |
tel./fax 32 739 08 93, 32 739 05 87 PRACOWNIA PROJEKTOWA
mail: biuro@a4projekt.com.pl
Rodzaj INFORMACIA BIOZ
Opracowania: OPINIA GEOTECHNICZNA

Zamierzenie Budowlane:

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 602416 UL. GOLIKOWKA (KL.L) W KM (LOK.) OD 00+012.31 DO KM
00+160.21 W ZAKRESIE BUDOWY JEDNOSTRONNEGO CHODNIKA, POSZERZENIA JEZDNI, BUDOWY
ODWODNIENIA Dt. 44.13M, BUDOWY ZATOKI PARKINGOWEJ NA ODC. 28.04M, PRZEBUDOWY
2JAZDOW, PRZEBUDOWY ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWE) - KM 0+128.44), PRZEBUDOWY SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ ROZBIORKA ISTN. SCIANKI CZOtOWEJ PRZEPUSTU (KM 0+126.08) |
ROZBIORKA ISTNIEJACYCH WPUSTOW DESZCZOWYCH NA DZ. NR 2/60, 99/37, 128/16, 128/17, 141/1,
2/58, 128/11,-99/39 W M. KRAKOW, JEDN. EW. KRAKOW., OBREB 0020 PODGORZE
991%

Nr tomu /

Przedmiot opracowania:

(i

Adres Budowli:

DZ. NR (W NAWIASIE NR DZIAtKI PRZED PODZIALEM):
Dz. Nr: 128/16, 128/17, 99/37, 2/62 (2/60), 128/11, 99/36, 141/1, 2/58 JEDN. EWIDENCYJNA: 126104_9 KRAKOW,
OBREB: 0020 PODGORZE

Funkcja:

Nr uprawnien,

Specjalnos¢ HELIE

Imie i Nazwisko
MGRINZ DOMINIK KAC

Gtowny Projektant:
(branza drogowa)

(1
wania

D/13

Ho prawnienia budowlang dp prajekt
mer inz. MAP/00286/POOD/13 | "\, sarsmersioms 04050
Dominik KACKI drogowa s ysé)'z_é];,‘lnzsocidgr' wej.

Chrzanéw, styczen 2019
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PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

INFORMACJA BIOZ

WNIOSKODAWCA:
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
Pl. Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakéw;

TEMAT:
ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 602416 UL. GOLIKOWKA (KL.L) W KM (LOK.) OD 00+012.31 DO KM
00+160.21 W ZAKRESIE BUDOWY JEDNOSTRONNEGO CHODNIKA, POSZERZENIA JEZDNI, BUDOWY
ODWODNIENIA Dt. 44.13M, BUDOWY ZATOKI PARKINGOWEJ NA ODC. 28.04M, PRZEBUDOWY ZJAZDOW,
PRZEBUDOWY ISTNIEJACE) SIECI WODOCIAGOWEJ - KM 0+128.44), PRZEBUDOWY SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ ROZBIORKA ISTN. SCIANKI CZOtOWEJ PRZEPUSTU (KM 0+126.08) |
ROZBIORKA ISTNIEJACYCH WPUSTOW DESZCZOWYCH NA DZ. NR 2/60, 99/37, 128/16, 128/17, 141/1,
2/58,128/1 1,;%369 W M. KRAKOW, JEDN. EW. KRAKOW., OBREB 0020 PODGORZE

/ DZ. NR (W NAWIASIE NR DZIALKI PRZED PODZIALEM):
Dz. Nr: 128/16, 128/17, 99/37, 2/62 (2/60), 128/11, 99/36, 141/1, 2/58 JEDN. EWIDENCY JNA:
126104_9 KRAKOW, OBREB: 0020 PODGORZE Dziatki objete obowiqzkiem budowy, przebudowy

lub rozbiérki: 2/58, 141/1.99/36 JEDN. EWIDENCYJNA: 126104_9 KRAKOW, OBREB: 0020
PODGORZE

LOKALIZACJA:

Dziatki bedqce w catoéci w liniach rozgraniczajgeych teren inwestycji: 2/62 (2/60 - przed
podziatem), 99/37, 128/17 JEDN. EWIDENCYJNA: 126104_9 KRAKOW, OBREB: 0020
PODGORZE Dziatki bedqce czeiciowo w liniach rozgraniczajqgceych teren inwestycji: 128/11, 128/16
JEDN. EWIDENCYJNA: 126104_9 KRAKOW, OBREB: 0020 PODGORZE

STADIUM | ZAKRES:
INFORMACIJA BIOZ

PROJEKTANT:
mgr inz. Dominik KACKI
upr. nt MAP/0286/POOD/13

spec. Drogowa

OPRACOWANIE:
mgr inz. Mariusz LIBURA
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PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Strona tytutowa projektu budowlanego zawiera informacje wymienione w §2.2. Rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdlnych obiektéow

Zaokres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ jego realizacji podana jest w rozdziale
»Przedmiot inwestycji. Zakres zamierzenia inwestycyjnego”, szczegdtowa kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektéw zostanie okreslona przez Wykonawce robét. Generalnie w pierwszej kolejnosci nalezy zabezpieczyé
teren robét, a nastepnie przystqpi¢ do budowy projektowanego obiektu.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W stanie istniejqcym w analizowanym obszarze zlokalizowana jest droga.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moagq stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi
Elementem zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéry moze stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi to ruch drogowy odbywajqcy sie przy drodze osiedlowei.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych, okreslajgce ich skale i rodzaje

zagrozenh oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Podczas realizacji robét budowlanych bedq wystepowaty typowe dla inwestycji drogowych rodzaje zagrozen
wynikajqce z wykonywania robét ziemnych, z wykonywaniem robdt brukarskich oraz z uzyciem  sprzetu
zmechanizowanego. Skala zagrozen jest ograniczona do placu budowy (zagrozenie lokalne).

Miejsce i czas wystqpienia zagrozen: kazdorazowo podczas wykonywania robét budowlanych w obszarze
i w czasie wykonywania.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem

do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystqpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikow w sposéb zgodny z przepisami dotyczqcymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét budowlanych. Instruktaz powinien okreslaé: zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajqcej przed skutkami
zagrozen, zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby.

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegédlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sqgsiedztwie, w tym

zapewniajqcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkq ewakuacie na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen

Nie przewiduje sie wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sqsiedztwie.

UCIAZLIWOSC OBIEKTU

Zakres ucigzliwosci projektowanego obiektu o szerokosci 50 cm pasa wzgledem zakresu inwestycji pokazano w
czesci rysunkowej na planie zagospodarowania terenu. Rodzaje uciqzliwosci zwiqzane z planowanq inwestycjq to
roboty ziemne, prace sprzetem zmechanizowanym.

UWAGI KONCOWE.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé z nalezyta starannosciq, pod scistym nadzorem oséb

posiadajqce odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania nadzorowania i kontrolowania budowy i robét.

MGRINZ. DOMINIK KACKI

ieni lang ¥ wania
uprawnienia budow :
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'PREZYDENT MIASTA KRAROWA

OPINIA GEOTECHNICZNA WARUNKOW
POSADOWIENIA OBIEKTU dla zadania pn.:

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 602416 UL. GOLIKOWKA (KL.L) W KM (LOK.) OD
00+012.31 DO KM 00+160.21 W ZAKRESIE BUDOWY JEDNOSTRONNEGO CHODNIKA,
POSZERZENIA JEZDNI, BUDOWY ODWODNIENIA Dt. 44.13M, BUDOWY ZATOKI
PARKINGOWEJ NA ODC. 28.04M, PRZEBUDOWY ZJAZDOW, PRZEBUDOWY ISTNIEJACEJ
SIECI WODOCIAGOWEJ - KM 0+128.44), PRZEBUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
ORAZ ROZBIORKA ISTN. SCIANKI CZOLOWEJ PRZEPUSTU (KM 0+126.08) | ROZBIORKA
ISTNIEJACYCH WPUSTOW DESZCZOWYCH NA DZ. NR 2/60, 99/37, 128/16, 128/17, 141/1,
2/58, 128/1 I,WW M. KRAKOW, JEDN. EW. KRAKOW., OBREB 0020 PODGORZE

e

zgodnie z Rozpo zeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 463)

Teren badan potozony jest w Krakowie. Pod wzgledem administracyjnym przedmiotowy obszar
zlokalizowany jest na terenie: miasta Krakéw, wojewédztwo matopolskiego.

Teren objety opracowaniem znajduje si¢ poza zasiegiem wptywu eksploatacji gérniczych. Nie ma wymogéw
zabezpieczenia budowli liniowej przed uszkodzeniami spowodowanym deformacjami ciqgtymi i nieciggtymi terenu.
Zgodnie z art. 4 ust. 3 pkt 1c Rozporzqdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.2012
poz. 463) planowana inwestycia bedzie polegaé na rozbudowie drogi, ktéra zalicza sie do Il kategorii
geotechnicznej obiektu. Warunki gruntowo-wodne na podstawie wykonanych badan przyjmuje sie jako proste.

Konstrukcje nawierzchni i prowadzenie prac ziemnych nalezy dostosowaé do stwierdzonych warunkéw
gruntowo-wodnych. O wartosciach przyjmowanych obcigzert dopuszczalnych na grunty podioza i wielkosciach
dopuszczalnych osiadan zadecyduje wylqcznie projektant obiektu.

Normowa glgbokosé przemarzania gruntéw dla tego rejonu wynosi 1,0 m p.p.t.
MGRINZ. DOMINIK KACKI
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PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Sporzgdzanie dokumentacji geologicznych i hydrogeologicznych
Badania przepuszczalnosci gruntu

Raporty oddziatywania na $rodowisko

Przydomowe oczyszczalnie $ciekéw

mgr inz. Michat Potempa 32-500 Chrzandw ul. Zurawiec 10 tel, 603-931-409 lub (0-32) 622-89-96

; Opinia geotechniczna dla projektowanej rozbudowy

drogi gminnej nr 602416 ul. Golikéwka w Krakowie

Zleceniodawca:

A4 PROJEKT Pracownia Projektowa

+ 08. ZWM 13/11
32- 540 Trzebinia

Opracowal:
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PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

1. Podstawa opracowania.

a) Prawo Budowlane — Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. 0 zmianie ustawy
Prawo Budowlane — Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414, tekst jednolity na
podstawie Dz.U. 2017 poz. 1332, 1529 z pézn. zm.

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie. Dz.U. Nr 75, poz. 690.

c) Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z dnia 17 lipca 2015r. Dz.U. 2015 poz.
1422.

d) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Odpadami w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych z dnia 27 kwietnia 2012r.

e) Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017r. Dz.U. z 2017r. poz. 1566, 2180.

f) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gomicze. (Dz.
U. Nr 163, poz. 981), wraz z aktami wykonawczymi, tekst
ujednolicony z dnia 16 pazdziernika 2017r. poz. 2126,

g) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu §ciekéw do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla §rodowiska
wodnego z dnia 18 listopada 2014r. Dz.U. 2014 poz. 1800.

. Cel opracowania.

Celem ninigjszego  opracowania jest okreSlenie  warunkGw
hydrogeologicznych i  geologiczno-inzynierskich charakteryzujacych
parametry geotechniczne podloza gruntowego w zwiazku z projektowang
inwestycja w miejscowosci Krakow. Ma to na celu stwierdzenie wlasciwosci
geotechnicznych warstwy gruntu.

. Zakres wykonywanych badan.

a. zebranie danych archiwalnych,

b. wykonanie sondowan  wglebnych oraz plytkich  wiercen
matosrednicowych (glgbokoséé do 2,50 m),

c. okreSlenie podstawowych parametréw geotechnicznych podtoza
gruntowego (metody sondowania SL i SPT),

d. makroskopowe okreslenie parametréw geotechnicznych podloza
gruntowego,

e. prace kameralne.

S



4. Budowa geologiczna podloza gruntowego.
4.1. Litologia i stratygrafia.

W budowie geologicznej przedmiotowego rejonu biora udziat:

- czwartorzed — gleba + nasyp niekontrolowany, glina pylasta,
brazowa i z6Mo-szara, wilgotna, twardoplastyczna
1 plastyczna, piasek gliniasty z wktadkami zwiru, wilgotny,
twardoplastyczny,

- jura— wapienie i dolomity.

Szczegoétowe profile geologiczne przedstawiono na zat. 2-3.

4.2. Warunki hydrogeologiczne.

Na omawianym terenie poziomu wéd gruntowych nie

stwierdzono w wierceniach do glgbokosci 2,50 m p-p-t.

Lokalnie mozliwe sg drobne wysieki wod gruntowych sa to wody
o charakterze wod zaskérmych a intensywnoéé ich doplywéw 1 wysokosé
zwierciadia uzalezniona jest od intensywnosci opadéw atmosferycznych.

Sptyw wéd gruntowych i powierzchniowych (atmosferycznych) odbywa
si¢ w kierunku na S. Nachylenie terenu wynosi od 0 do 4°.
W rejonie przedmiotowej parceli nie stwierdzono uje¢ woéd gruntowych
i powierzchniowych.

4.3. Okreslenie parametréw geotechnicznych.

W przedmiotowym rejonie wydzielono 3 warstwy geotechniczne, ktore
okreslono na podstawie litologii jak réwniez stratygrafii utworéw oraz réznic

parametréw geotechnicznych:

I warstwa geotechniczna — glina pylasta, zalegajaca w przedmiotowym rejonie
do giebokosci 1,30 m p.p.t. Jest to glina twardoplastyczna, wilgotna,
w ktérej okreslono I = 0,12.

Parametry geotechniczne podloza gruntowego przyjete do obliczenia nosnosci
podtoza gruntowego dla w/w warstwy:

wn =20 %
p=2,10 t/m’

ps = 2,68 t/m>
I.=0,12

Cu = 34,66 kPa
¢ =19,8°

M, = 45471 kPa

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
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BREZYDENT MIASTA KRAKOWA
M = 60613 kPa PR ENT

E, =45471 kPa

II warstwa geotechniczna — glina pylasta, zalegajaca w przedmiotowym rejonie
do gtebokosci 2,50 m p.p.t. Jest to glina plastyczna, wilgotna, w ktérej okreslono
I =0,26.

Parametry geotechniczne podioza gruntowego przyjete do obliczenia no$noéci
podtoza gruntowego dla w/w warstwy:

wn=25%

p =2,00 t/m?

ps = 2,68 t/m?
IL=0,26

cu = 29,38 kPa
¢0=17,1°

M, =32019 kPa
M = 42681 kPa
E, =24334 kPa

IIT warstwa geotechniczna — piasek gliniasty, zalegajacy w przedmiotowym
rejonie do glebokosci 2,50 m p.p.t. Sa to piaski, twardoplastyczne, wilgotne,
w ktorych okreslono I = 0,18.

Parametry geotechniczne podloza gruntowego przyjete do obliczenia noénosci
podtoza gruntowego dla w/w warstwy:

wn=13%
p=2,15t/m?

ps = 2,65 t/m?
IL = 0,18
cu=32,29 kPa
¢ =18,6°

M, = 38822 kPa
M =51750 kPa
E, = 29505 kPa

(dane przyjeto na podstawie PN-81/B-03020 wedlug schematu A i ©):

Bld



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
5. Whioski i zalecenia.

a) W przedmiotowym rejonie w budowie geologicznej podtoza
gruntowego bierze udziat gleba + nasyp niekontrolowany, glina pylasta,
brazowa i z6tto-szara, wilgotna, twardoplastyczna i plastyczna, piasek
gliniasty z wktadkami zwiru, wilgotny, twardoplastyczny. Zaleganie
tych utworéw stwierdzono do glebokosci 2,50 m p.p.t. Grunty te
zaliczy¢ mozna do gruntéw nosnych.

b) Parametry geotechniczne gruntu niezbedne do obliczed
konstrukcyjnych przedstawiono w pkt. 4.3.

¢) Na omawianym terenie poziomu wéd gruntowych nie stwierdzono
w wierceniach do gleboko$ci 2,50 m p.p.t.

d) Projektowany obiekt zaliczono do 1 Kkategorii geotechnicznej.
Warunki gruntowe okreslono, jako proste. Nie stwierdzono istotnych
zmian w litologii warstw budujacych podloze gruntowe.

e) W poblizu projektowanej inwestycji nie stwierdzono istnienia zadnych
studni gospodarskich, uje¢ wody pitnej ani Zrédet.

f) Nie przewiduje si¢ oddzialywania projektowanej inwestycji na
srodowisko, a w szczegélnosci na wody gruntowe.

i
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Geobit Michat Potempa KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO 0B
ul. Zurawiec 10, 32-500 Chrzanéw Profil numer 1/09/19 e
Miejscowos¢: Krakow Obiekt: System wiercenia: Recznie
Gmina: Inwestor: Rz i
Powiat: krakowski Wiercenie: Geobit Michal Potempa dna: 0.00m n.p.m
Wojewddztwo: malopolskie Dozér geol.: Michal Potempa Skala 1:25 , Data wiercenia: 2019-09-25
s 2 b
§ o c © -]
Co & Profil 2 d 8 g
88| B liologiczny | P2 Opis litologiczny §' §§ £ 2
EE § £ 28 g 3
& 7]
[mppt]l| @ | [m] ] %) o
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
gleba + nasyp niekontrolowany
Gb
~ 040| giina pylasta brazowa
tpl
B8
b
& 5 1.30] glina pylasta zétto-szara
Gr w
pl
2.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: K. Mularczyk
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PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Geobit Michat Potempa KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO LIRS
ul. Zurawiec 10, 32-500 Chrzanéw Proﬁ‘ numer 2,09,19 Wiertnica:
Miejscowosc: Krakow Obiekt: System wiercenia: Recznie
Gmina: Inwestor: 00
Powiat: krakowski Wiercenie: Geobit Michal Potempa ey :“ S
Wojewodztwo: malopolskie Dozér geol.: Michal Potempa Skala 1: 25 | Data wiercenia: 2019-09-25
(] 2 ©
3 B |le Profi 5 o8 8 £
88,15 ) ! Przelot .. ) & 2c g E]
3| ©| litologiczny Opis litologiczny B |4 -§ ° o
g % g g o g o K= =
5 5 %8| | 8
[mpptl| @ | [m] [m]
1] 2 3| 4 6 s © - 8 9 10 11
gleba + nasyp niekontrolowany
Gb
0.40| glina pylasta brgzowa
Gn
HE
Q| O
5 &
5 E 130| piasek gliniasty z wktadkami zwiru
w tpl
Pg
250

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowal: K Mularczyk

s



e e A — .

| g

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

L IUREN .
M

\fU,..'\,..nz

MY dn

1Sy

[ed] - oBauiom ejusojejzsypo pow -

[edN] - oBeujomueld ejusojelzsypo mnpow - W
munib gsoulods - ney

[,] - oBeuzndumam eose) jey - ¢
1osouzofiseld uaidoys - |
[;wo/B] - emojeinizs 9s0)s36 - 5d

SO TEROT 00 03D
[;woy/B] - emorosodlqo 9s0)sB6 - d
[%] - eujeimeu gsoujobim - Um
g GL'LS 28'se 6c'ce 9'gl 0'tl 81'0 69'2 Aiseiu6 yesed - |||
| 892y Lo‘ze 8€'6¢ b'LL 0‘se e TA) 89°C ejsejAd euif - )|
g 1909 Ly'SY 99've 8'61 0'02 rANY 89°C eisejAd euy6 - |
AulAoepyj [edw] [edw] [ed)] L] [%] ~ Lwp]
-osuoy dA e W " "o g apy ’ fauzojuyoejoab Amysiem aN

0Z0€0-8/1.8-Nd bnipam - g, pojow yokuojejsn
yoAuzoluyosjoah mosjoweled logopem yahuoujobon ejaqe

R




PROJEKT GEOTECHNICZNY wrzesien-2019r.

inwestor: Prezydent Miasta Krakowa - Gmina Miejska Krakéw, Pl. Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakéw
obiekt: Rozbudowa drogi gminnej nr 602416 ul. Golikéwka KI.L w km od 0+012,31 do 0+160,21 w zakresie budowy
jednostronnego chodnika, poszerzenia jezdni, budowy odwodnienia, zatoki parkingowej w m. Krakéw.

mickepwasciakon PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

1. Prognoza zmian wiasciwosci gruntéw w czasie

Procesy zmiany wtasciwosci gruntéw w rejonie zaktadanej inwestycji rozpoczng sie praktycznie w chwili
rozpoczecia jej realizacji i beda trwaty po zakoriczeniu budowy i w trakcie uzytkowania obiektu. Procesy te obejmg
przede wszystkim:

- konsolidacjg i osiadanie gruntu wywotane obcigzeniem pochodzacym od cigzaru instalacji, co grozi naruszeniem
konstrukcji. Konieczny jest dobor takich rozwigzan projektowych, ktére zapobiegng nieréwnomiernemu osiadaniu
gruntu pod inwestycjg;

- zmiang rozkfadu sit dziatajacych na terenie, na ktérym projektuje sie wykonanie inwestycji;

- zZmiang parametréw statecznosci osrodka gruntowego w czasie wykonywanie robdt ziemnych. Pozostawienie
niezabezpieczonych wykopéw na diuzszy okres czasu moze spowodowaé obrywanie sie¢ mas gruntu. Dlatego tez
wykopy powinny zosta¢ wypetnione jak najszybciej po ich wykonaniu.

2. Okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych.
“arametry geotechniczne dla warstwy, w ktérej zaprojektowano posadowienie obiektu przedstawiono na za
1gcznikach 2 1 3 Dokumentacji badar podtoza gruntowego.

3. Okreslenie czesciowych wspétczynnikéw bezpieczeristwa dia obliczer.
Nie dotyczy.

4. Okreslenie oddziatywan od gruntu
Sposdb posadowienia i typ inwestycji, a tak ze typ podtoza gruntowego w jakim projektuje sie posadowienie
obiektu minimalizujg oddziatywanie gruntu na konstrukcje projektowanej inwestycji.

5. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego.
Model obliczeniowy nalezy przyja¢ na podstawie Dokumentacji badari podtoza gruntowego, przyjmujac do obliczen
parametry warstw stwierdzonych w wykonanych otworach geotechnicznych.

6. Okreslenie nosnosci i osiadania podtoza gruntowego.
Okreslenia nosnosci i osiadan nalezy dokona¢ na podstawie obliczen w oparciu o dane przedstawione w
Dokumentacji badar podfoza gruntowego. Do obliczeri osiadan nalezy przyja¢ parametry warstw stwierdzonych w

‘; 'ykonanych otworach geotechnicznych.

7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentéw.
Nie dotyczy.

8. Wykonawstwo robét ziemnych.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa i
uwzglednieniem warunkéw geotechnicznych przedstawionych w Dokumentacji badar podtoza gruntowego.

9. Okreslenie szkodliwosci oddziatywan wéd gruntowych na obiekt.
Nie przewiduje sig negatywnego wptywu wéd podziemnych na projektowany obiekt.

10. Monitoring projektowanego obiektu

Nie przewiduje sig specjalnego monitorowania obiektu. W czasie budowy w przypadku wystapienia jakichkolwiek
niekorzystnych zjawisk o

charakterze geodynamicznym lub innych, mogacych spowodowa¢ zagrozenie dla konstrukcji inwestycji, kierownik
budowy powinien niezwtocznie zawiadomi¢ Projektanta obiektu w celu ustalenia dalszego postepowania. Po

wykonaniu inwestycji nie przewiduje si¢ wptywu realizacji na budynki sgsiednie, a tym samym prowadzenia
AINIK KACKI

specjalnego monitoringu tych budynkéw. MGR INZ. DOM N rojekiowania MGR INZ. DOMINIK KAZKI
yprawnienia bUfjo‘“\ayr?nynz'ga‘/poOD/13 uprawnienia budowlsne e pic;ektcwania
Y ng /AT ‘:O;owe] bez ograniczen nr MAP/Q286/PO0D/13

ogranicze (
G w specjalfosci drogowej.

S VAP/BD/0092/14 j
id. MAP/ ) W Krakowie nr ewid. MAP/BD/0092/14

MOWB
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Whioskodawca: | Prezydent Miasta Krakowa — GMINA MIEJSKA KRAKOW YRRy
Pl. Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakéw; T
tel. 12 616 12 00, fax. 12 616 17 21
http://www.bip.krakow.pl

Jednostka A4 PROJEKT Pracownia Projektowa Dominik Kgcki
Projektowa: 0s. Widokowe 13/11, 32-540 Trzebinia Aa PROJEKT |
tel./fax 32 739 08 93, 32 739 05 87 PRACOWNIA PROJEKTOWA

mail: biuro@a4projekt.com.pl

- ANALIZA POWIAZANIA DROGI Z INNYMI DROGAMI PUBLICZNYMI
- OPIS TECHNICZNY WRAZ Z OKRESLENIEM ZMIAN
W DOTYCHCZASOWEJ INFRASTRUKTURZE TERENU

Rodzaj
Opracowania:

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 602416 UL. GOLIKOWKA (KL.L) W KM (LOK.) OD 00+012.31 DO KM
00+160.21 W ZAKRESIE BUDOWY JEDNOSTRONNEGO CHODNIKA, POSZERZENIA JEZDNI, BUDOWY
ODWODNIENIA Dt. 44.13M, BUDOWY ZATOKI PARKINGOWE] NA ODC. 28.04M, PRZEBUDOWY
Zamierzenie Budowlane: | ZJaAzD6w, PRZEBUDOWY ISTNIEJACES SIECI WODOCIAGOWE) - KM 0+128.44), PRZEBUDOWY SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ ROZBIORKA ISTN. SCIANKI CZOtOWE) PRZEPUSTU (KM 0+126.08) |
ROZBIORKA ISTNIEJACYCH WPUSTOW DESZCZOWYCH NA DZ. NR 2/60, 99/37, 128/16, 128/17, 141/1,
2/58, 128/11,99/39 W M. KRAKOW, JEDN. EW. KRAKOW., OBREB 0020 PODGORZE

Nr tomu / 1 6 99{?/

Przedmiot opracowania:

DZ. NR AWIASIE NR DZIAtKI PRZED PODZIALEM):
Adres Budowli: Dz. Nr: 128/16, 128/17, 99/37, 2/62 (2/60), 128/11, 99/36, 141/1, 2/58 JEDN. EWIDENCYJNA: 126104_9 KRAKOW,
OBREB: 0020 PODGORZE

. . . N ien, .
Funkcja: Imie i Nazwisko ' upr.awm'e’n Podpis
Specjalnos¢ "
MGRINZ DUMTNTR KAEH]
Gtéwny Projektant: mgr inz. MAP/00286/POOD/13  ufrownicni2 budown LTyl
(branza drogowa) Dominik KACKI drogowa Hez ogsaafezeT i MAP/0286/POCD/1]
w sstyiezedt 2019%)

. AL inz. HENRYK PIEFR A
Sprawdzajacy: inz. 265/73 Ypr. bugr USZK;?;}?{
(branza drogowa) Henryk PIETRUSZKIEWICZ drogowa ul. Zbick§ 4/51 h&18 /93 6sp

3 2 - 0 6 2.8 . 2 1 i
(= rl AR 3
mgr inz.
Opracowat: . L
| 4
Mariusz LIBURA (_\czen ol

Chrzanéw, styczen 2019
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Catos¢ inwestycji znajduje sie na terenie miasta Krakéw i obejmuje obszar przylegty do drogi gminnej n
602416 ul. Golikéwka na odcinku od zjazdu publicznego zlokalizowanego przy nieruchomosci nr 2/29 do
skrzyzowania z drogq gminng nr 603835 ul. Maly Plaszéw. Uksztaltowanie podiuine i poprzeczne
projektowanego uktadu komunikacyjnego zostalo dostosowane do stanu istniejqcego terenu. Projektowana
inwestycjia ma na celu rozbudowe drogi gminnej — ul. Golikéwka. Zadaniem drogi jest obstuga ruchu
zmierzajqcego od prywatnych posesji w kierunku drogi powiatowej ul. Lipskiej/ul. Jana Surzyckiego. Jest to drogi

klasy L, zaliczonej do kategorii drég gminnych.

Powiqgzanie z drogg krajowa

Przedmiotowa ulica nie posiada bezposredniego powiqzania z drogami krajowymi. Inne potqczenia nie skutkujq

istotnym oddziatywaniem na drogi krajowe.

Powigzanie z drogq wojewédzkqg

Przedmiotowa ulica nie posiada bezposredniego powiqzania z drogami wojewddzkimi. Inne potqczenia nie

skutkujq istotnym oddziatywaniem na drogi wojewéddzkie.

Powigzanie z drogami powiatowymi
Przedmiotowa droga posiada bezposrednie powiqzanie z drogq powiatowq - ul. Lipska/ul. Jana Surzyckiego od

strony potudniowej, w formie skrzyzowanie czterowlotowego (polqczenie jednopoziomowe skanalizowane). W
zwiqzku z rozbudowq drogi gminnej ul. Golikdéwka zakres robét nie obejmuje rejonu samego skrzyzowania.

Oddziatywanie rozbudowywanej ulicy Golikéwka na droge powiatowq nie zmieni sie.

Powiqzania z drogami gminnymi

Po stronie poiocnej ul. Golikéwka ma potgczenie z droga gminng ul. Maty Plaszéw  (skrzyzowanie

jednopoziomowe nieskanalizowane — typu ,,T").

Poniewaz gtéwnym zadaniem inwestycji jest poszerzenie jezdni, zaprojektowanie chodnika i zatoki parkingowej
to planowane zamierzenie w zaden sposéb nie wplynie na zmiane natezenia ruchu. Réwniez wysokosciowo droga
nie podlega znacznym korektq wobec czego jej oddziatywanie na inne drogi nie ulegnie zmianie.
MGRINZ. DOMINIK KACKI
uprawnienia budowlang defrofeftowania
bez ogranicze 00D/13
w specjalnosci drogo

inz. H
Upr
ul.
31
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1 TEMAT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt drogowy dla zadania inwestycyjnego, ktéremu nadano nazwe
"ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 602416 UL. GOLIKOWKA (KL.L) W KM (LOK.) OD 00+012.31 DO KM
00+160.21 W ZAKRESIE BUDOWY JEDNOSTRONNEGO CHODNIKA, POSZERZENIA JEZDNI, BUDOWY
ODWODNIENIA Dt. 44.13M, BUDOWY ZATOKI PARKINGOWEJ NA ODC. 28.04M, PRZEBUDOWY
ZJAZDOW, PRZEBUDOWY ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWEJ - KM 0+128.44), PRZEBUDOWY SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ ROZBIORKA ISTN. $CIANKI CZOLOWEJ PRZEPUSTU (KM 0+126.08) |
ROZBIORKA ISTNIEJACYCH WPUSTOW DESZCZOWYCH NA DZ. NR 2/60, 99/37, 128/16, 128/17, 141/1,
2/58, 128/1 l,mz W M. KRAKOW, JEDN. EW. KRAKOW., OBREB 0020 PODGORZE”

2. WNIOSKODAWCA

ZARZAD DROG MIASTA KRAKOW
31 - 586 KRAKOW, UL. CENTRALNA 53

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Zlecenie zamawiajqcego.

b) Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,

c) Plan orientacyjny 1:20 000

d) Wizja lokalna w terenie

e) Wypisy z rejestru gruntéw

f) Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskie] z dnia 02.03.99 w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja1999)
9) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestyciji

w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2008r. nr 193 poz. 1194 z pézniejszymi zmianami)

h) Dokumentacja Geologiczno-Inzynierska wykonana przez firme: BIOGEO — Wioleta Matecka.
i) Geotechniczne warunki posadowienia

i) Wyniki badan geologiczno-inzynierskich

4. PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy drogi gminnej ul. Golikéwka w Krakowie. Jest to projekt drogi

klasy L, zaliczonej do kategorii drég gminnych.

5. LOKALIZACJA:
Wojewddztwo: malopolskie
Powiat: Krakéw
Miejscowosé: Krakow

Obreb: Nr 0020 Podgérze

Przedmiotowe dzialki, na terenie ktdrych, planowana jest inwestycja budowlana:

DZ. NR (W NAWIASIE NR DZIALKI PRZED PODZIALEM):

Dz. Nr: 128/16, 128/17, 99/37, 2/62 (2/60), 128/11, 99/36, 141/1, 2/58 JEDN. EWIDENCYINA: 126104 9
KRAKOW, OBREB: 0020 PODGORZE
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Dziatki objete obowigzkiem budowy, przebudowy lub rozbiérki: 2/58, 141/1. 99/36 JEDN. EWIDENCY JNA:
126104_9 KRAKOW, OBREB: 0020 PODGORZE

Dziatki bedqce w catoéci w liniach rozgraniczajqcych teren inwestycji: 2/62 (2/60 - przed podziatem), 99/37,
128/17 JEDN. EWIDENCYJNA: 126104_9 KRAKOW, OBREB: 0020 PODGORZE

Dziatki bedqce czesciowo w liniach rozgraniczajqcych teren inwestycji: 128/11, 128/16 JEDN. EWIDENCY JNA:
126104_9 KRAKOW, OBREB: 0020 PODGORZE

6. STAN ISTNIEJACY

Ulica Golikéwka jest drogq klasy L (lokalna) zlokalizowanq w dzielnicy Podgérze w miescie Krakowie. W
stanie istniejqcym w pasie drogowym ulicy Golikéwka znajduje sig jezdnia o naw. bitumicznej, ktérej szerokosé na
przewazajqcej diugosci odcinka waha sie w granicach 4,50-5,00m. Na poczgtkowym odcinku posiada szerokosé
6,50m w poblizu skrzyzowania z ul. Lipskq. Na poczgtkowym fragmencie ulicy - w rejonie skrzyzowania z ul.
Lipskq jezdnia jest ograniczona obustronnie kraweznikami i posiada obustronne chodniki. Na dalszym odcinku
jezdnia nie jest ograniczona kraweznikami i posiada jednostronny réw usytuowany po wschodniej stronie ulicy. W
stanie istniejqcym w ciqgu przewidzianego do rozbudowy odcinka ulicy wystepujq 4 zjazdy publiczne
nawierzchni z kostki brukowej i nawierzchni bitumicznej. Po zachodniej stronie drogi teren przylegly do jezdni jest
utwardzony kruszywem. W miejscu tym odbywa sie parkowanie samochodéw osobowych. Parkowanie odbywa
sie w sposéb nieuregulowany i niejednokrotnie sposéb usytuowania pojazddéw utrudnia ruch pieszych.

W ciqgu ulicy brak jest oznakowania poziomego. Istniejqce oswietlenie uliczne nie zapewnia w ciqgu

przedmiotowego odcinka wystarczajgcych warunkéw jasnosci.
Odwodnienie jest realizowane przy uzyciu istniejqcej kanalizacji deszczowej w ramach ktérej na przedmiotowym

obszarze wystepuje 5 studzienek sciekowych.

7. STAN PROJEKTOWANY
7.1 Kilometraz
Jako podstawe formalnq do projektowanych rozwiqzan zastosowano Rozporzqdzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 W sprawie warunkéw technicznych, jokim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie”.
Na potrzeby opracowania zatozono lokalny kilometraz wynoszqcy:
= km 0+000.00 - poczqtek opracowania — zatozony w osi drogi gminnej ul. Golikéwka po potudniowej
stronie opracowania.

o Poczqtek opracowania — o$ ul. Golikéwka (w poblizu dziatki nr 99/33) — km 00+000.00

o Poczqtek zakresu robét — of ul. Golikowka (w poblizu przebudowywanego zjazdu publicznego

- dziatka nr 2/29) — km 00+012.31

- km 0+174.00 - koniec opracowania — zalozony po péinocnej stronie opracowania w osi drogi gminnej —
ul. Maty Ptaszéw.

o Koniec zakresu robét— krawedz DG ul. Maty Ptaszow - km 00+160.21
7.2 Rozwiqzanie sytuacyjne
Planowane przedsiewziecie jest inwestycjq o charakterze lokalnym, majqcq na celu poprawe bezpieczenstwa na
drodze gminnej — ul. Golikéwka w Krakowie.
Projekt przewiduje rozbudowe drogi o klasie technicznej ,,L".
Przy projektowaniu lokalizacji drogi zdecydowano sie nieznacznie skorygowaé przebieg tak aby spetnié¢ warunki

techniczne okreslone w rozporzqdzeniu. Stosowano zasade dowiqzywania sie do istniejqcych ogrodzen, zasade

F
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ekonomii rozwiqzan technicznych (minimalizacja robét ziemnych), zasade rozsqdnego nawiqzania sie do
istniejqcego terenu przy zachowaniu wszelkich zasad wiedzy inzynierskiej.

Dla projektowanej drogi zdecydowano sie zastosowaé nawierzchnie bitumiczng.

7.3 Analiza techniczna i obliczenia

Jako podstawe formalnq do projektowanych rozwiqzan zastosowano Rozporzqdzenie Ministra Transporty i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 ,W sprawie warunkéw technicznych, jokim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie”.

7.4 Parametry techniczne

Na drodze przewidziano przekréj ze spadkiem dwu/jednostronnym (2%).

Projekt swoim zakresem obejmuje rozbudowe drogi o dlugosci ok. 170m o nastepujqcych parametrach
technicznych:

—  klasa techniczna drogi L,

- Szeroko$¢ przebudowywanej drogi gminnei: 6.00m + poszerzenia wynikle z zastosowanych

promieni ukéw w planie

- Szerokosé chodnika: 2.00-2.50m,

—  Pochylenia poprzeczne 2.00%

—  pochylenie poprzeczne poboczy 6.00%

—  Pochylenia podiuzne 0.30-2.00%

—  promienie fukéw w planie od 100m do 160m

—  dlugosé prostych przejsciowych 20m

—  promienie fukdw w profilu 500m (wypukte/wkleste)

- potqczenie zjozdow tuk o promieniu 5.00-6.00m

—  Nawierzchnie: kostka brukowa betonowa/naw. bitumiczna

- Dilugosc rozbudowywanego odcinka:
—  ul. Golikéwka 174.00 mb

—  Powierzchnia zatoki parkingowei: 66 m?2,

Projektowane obiekty drogowe zostaty maksymalnie dostosowane do istniejqcego terenu oraz

projektowanego zagospodarowania terenu.
7.5 Opis zastosowanych rozwigzan konstrukcyjnych

Rozwiqzania wysokosciowe przyjete w ramach projektowanego zakresu zostaty dostosowane do warunkéw
terenowych i gruntowych na przedmiotowym terenie. Niweleta zostata maksymalnie dopasowana do stanu
istniejqcego. Konstrukcie nawierzchni jezdni przyjeto wg rozporzqdzenia MTIGM z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. z 1999 r,
Nr 43, poz.430:
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
Konstrukcie nawierzchni przyjeto dla KR2 i grupy nosnosici podioza G1 Rozporzqdzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw  technicznych, jokim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich

usytuowanie, z dn. 02.03.1999r; Dziennik Ustaw Nr 43, poz. 430 (z pdzniejszymi zmianami),

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA:

- Kostka brukowa betonowa Behaton bezfazowa — szara gr. 8cm

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm



- warstwa ulepszonego podloza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm

Razem: 36 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU:

- Kostka brukowa betonowa Behaton — czerwona

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm

- warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63 mm

Razem: 56 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZATOKI PARKINGOWEJ:

- Kostka brukowa betonowa Behaton — szara gr. 8cm

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm

- warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63 mm gr. 25 cm

Razem: 56 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POSZERZENIA JEZDNI:

- warstwa Scieralna z AC11S gr. 5cm

- warstwa wiqzqca z AC16W gr. 7cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm

- warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0/63 mm gr. 25 cm

Razem: 57 cm

UMOCNIENIA DNA ROWU:

- korytko muldowe 15x50x60cm gr. 15cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
- tawa zwirowa gr. 20cm

Razem: 40cm

UMOCNIENIE SKARPY ROWU:

- plyta azurowa ,meba” 8x40x60cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4
Razem: 20cm

ZIELENIEC:

- humus obsiany nasionami traw gr. 10cm
Razem: 10cm

7.6 ODWODNIENIE

W zwiqzkv z budowq chodnika w koncowym kilometrazu na odcinku

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

gr. 25 cm

. 8em
gr. 3cm

gr. 20 cm

gr. 25 cm

przylegtym do rowu otwartego

projektuje sie¢ wykonanie w tym miejscu rowu krytego. Przewiduje sie rozbidrke istniejqcej $cianki czotowej wylotu
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kolektora do rowu, utozenie kolektora na odcinku od studni rewizyjnej do nowego wylotu do rowu oddalonego o
ok. 15,5m od studni. Projektuje sig¢ ulozenie kolektora kanalizacji deszczowej fi 300mm na odcinku od km
0+124,88 do km 0+140,17. Projektuje sie wykonanie zelbetowej scianki czolowej wylotu o wymiarach
0,35x4,00x3,30m.

Na projektowanych obiektach zostanq wyksztatcone spadki podiuzne i poprzeczne umozliwiajqce przejecie i
odprowadzenie wéd opadowych do projektowanych wpustéw deszczowych. Kanalizacja deszczowa wykonana z
rur $rednicy 200 i 315mm. Na trasie istniejqcej instalacji kanalizacji deszczowej zostanq zabudowane
urzqdzenia: prefabrykowane studzienki rewizyjne srednicy 1000mm oraz wpusty deszczowe DN500 na kregach

betonowych.

Instalacja kanalizacji deszczowej

Odwodnienie przedmiotowego terenu bedzie zapewnione poprzez projektowany system, podziemnego
(szczelnego) odprowadzenia wéd opadowych splywajqcych z powierzchni utwardzonych. Odwodnienie
zapewnione zostanie za pomocq studzienek wodosciekowych przejmujqcych wody opadowe splywajqce z
powierzchni drég, parkingéw oraz terendéw zielonych do instalacji kanalizacji deszczowej projektowanej na
przedmiotowym terenie. (lokalizacja zgodnie z rys. Plan Sytuacyjny). Tak ujete $cieki deszczowe zostanq
odprowadzone w/w systemem do istniejqcej kanalizacji deszczowej przy drogach gminnych.

Oddzialywanie systemu odprowadzania wéd opadowych na srodowisko.

Oczyszczanie wéd opadowych z przedmiotowego terenu odbywaé sie bedzie poprzez zastosowanie kratek
vlicznych i osadnikéw w zaprojektowanych wpustach ulicznych. Studzienki z osadnikami wpustéw ulicznych
punktowych, nie wymagaiq stalej obstugi. Czestotliwosé usuwania zanieczyszczen powinna byé dopasowana do
szybkosci ich gromadzenia sig, jednak nie rzadziej niz raz na 6 miesiecy.

Przyjete materiaty do budowy systemu instalacji kanalizacji deszczowej na terenie planowanej inwestycii i
szczelny sposoéb wykonania obiektéw oraz rurociqgéw spowodujq, ze kanalizacja ta nie bedzie obiektem
mogqcym pogorszyc stan srodowiska.

Materialy

Do budowy kanalizacji deszczowej zaprojektowano rury PVC-U kL.”S” (8315mm), o sztywnosici obwodowej
SN4/8. Potqczenie rur na uszczelki oraz tqczniki. Przykanaliki zaprojektowano z rur PVC-U kl. S200.
Posadowienie

Rurociqgi deszczowe uktadaé na glebokosci wynikajqcej z Normy PN-81/B-10725 tzn. gleboko$é utozenia
przewodu powinna by¢ taka, aby jego przykrycie hz bylo wieksze od glebokosci przemarzania gruntu. h.=
1,0m;

hprzykrycia = 1,0 + 0,2 = 1,2m

W przypadku braku mozliwosci prowadzenie przewodéw na glebokosci wynikajqcej z normy, rurociqg
nalezy ociepli¢ 20 em warstwq keramzytu. Posadowienie rurociqgdéw powinno spetniaé warunki obowiqzujgce dla
rurociqgéw PYC. Posadowienie na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci min 20 ecm. Obsypka i zasypka
(warstwy > 30 cm) réwniez gruntem piaszczystym, zageszczonym.

Wykop zasypa¢ piaskiem. Zageszcza¢ warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia wg normy BN-
83/8836-02 ,Roboty ziemne” i wytycznych producenta rur. Stopien zageszczenia wokét rurociqgu potwierdzié

wpisem do dziennika budowy.
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8. ZMIANY W DOTYCHCZASOWYM ZAGOSPODAROWANIU TERENU

W szczegdlnosci zakres robét sprowadza sie do:

e Poszerzenie jezdni bitumicznej do szerokosci 6,00m

e Budowa odcinka chodnika o diugosci 150mb

e Przebudowa 4 zjazdéw publicznych

e Budowa zatoki parkingowej dla samochodéw osobowych
e Przebudowa kanalizacji deszczowej

e  Wykonanie elementéw bezpieczenstwa ruchu drogowego

e Rozbudowa oswietlenia ulicznego

MGRINZ. DOMINIK KACKI

uprawnienia budowlape dc prlg'%ktowania
bez ogramcZe AT MAP/286/P00D/13
w specjalnosci drogowej.

inz. HENRYK PJE
Upr. bud,

ul. Zbicka4/51
32-045 Krzeszowice

RUSZKIEWICZ
WZDP-265/73
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCI—%

Identyfikator zgtoszenia pracy geodezyp@®40.3070.2017
Data opracowania mapy 12.05.2017 r.

Miejscowosc¢

Krakéw
Jednostka identyfikator 126104_9
ewidencyjna nazwa Krakow
) identyfikator 0020
Obreb ewidencypay :
nazwa Podgorze
. dz. nr 127716,
Obiekt 128/17
Skala mapy 1:500
- - - 7.125.12.21 1.4,
Sekcja mapy zasadniczej 7 125 12.21.3.2

Nazwa uktadu prostokatnych ptaskich 2000 - VII

wspotrzednych wysokosci normalnych Kronsztadt '86
Onaczenie granic obszaru,
ktory byt przedmiotem
aktualizaciji

Mapa jest aktualna na dzier 09.05.2017r. w zakresie sytuaciji i uzbrojenia
terenu na podstawie pomiaru oraz wywiadu branzowego.

C

Nazwa/imig i nazwigko wykonawcy/

Imig i nazwisko, nr uprawniefi oraz podpis

7
90+0 W

ORIENTACJA SKALA 1:10 000

N 6
5

B

oraz podpis osoby reprezentujqcej
wykongwce

geodety uprawnionego, ktéry opracowaf mape

UWAGI:

<9

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wskazanych na niniejszej mapie, elelmentéw uzbrojenia terenu,
ktére nie byly zgtoszone do geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, lub o ktérych brak jest informacji

w instytucjach branzowych.

Pomiar uzupetniajacy nie dotyczy pomiaréw granic dziatek. Granice wniesiono na podstawie mapy numerycznej udostepnionej
przez PODGIK. Do celéw prawnych konieczne jest wznowienie znakéw granicznych, rozgraniczenie lub ustalenie granic

ewidencyjnych dziatek.
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OBOWIAZEK DOKANANIA PRZEBUDOWY  ISTNIEVACEGO  UZBROJENIA
Przebudowa sieci elekiroenergetycznej. (Wymiana oprawy i zabudowa kabla energetycznego)

Lokalizacja na dziatkach:

141/1 - JEDN. EWIDENCYJNA: 126104_9_ KRAKOW, OBREB: 0020 PODGORZE

OBSZAR 2.2 | Przebudowa sieci elektroenergetycznej. (Wymiana oprawy i zabudowa kabla
L

okalizacja na dziatkach:

99/36 - JEDN. EWIDENCYJNA: 126104_9_ KRAKOW, OBREB: 0020 PODGORZE

energetycznego)

e s - [ NIE DOMYKAJACE ZAKRES WNIOSKU
=~ STNFJACA GRANICA PASA DROGOWEGO DROGI GMINNEJ — UL GOLIKOWKA

— ISTNIEJACA GRANICA PASA DROGOWEGO DROGI GMINNES — UL MALY PLASTOW
- GRANICE PODZIALU NIERUCHOMOSCI

— NAWIERZCHNIA ROZBUDOWYWANEJS JEZDNI DROGI GMINNEJ

— BUDOWYWANY CHODNIK

OBOWAZEK DOKANANIA PRZEBUDOWY INNYCH DROG PUBLICZNYCH

126104_9_ KRAKOW, OBREB: 0020 PODGORZE

OBSZAR 1.1 [ Przebudowa drogi gminnej ul. Maty Ptaszéw. Lokalizacja na dziatkach: 2/58 JEDN. EWIDENCYJNA:

— PRZEBUDOWYWANY ZJAZD
— PROJEKTOWANA ZATOKA POSTOJOWA

— PROJEKTOWANE TERENY ZIELONE

— PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ INTEGRACYINEJS

—_—— = - PROJEKTOWANA 0S DROG

— PROJEKTOWANY KRAWEZNIK BETONOWY — WYSOKI
— PROJEKTOWANY KRAWEZNIK BETONOWY — NISK/
— PROJEKTOWANE OBRZEZE BETONOWE

ABfamso arys '1//5/&‘.5

NS0z ;g

M — SCHEMAT POCHYLENIA POPRZECZNEGO JEZDNI
T — PRZEBUDOWA ~ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
(Im
KD e — PROJEKTOWANE URZADZENIA TECHNCZNE (WPUSTY, STUDZIENKI KANALIZACYINE, KOLEKTOR)
©0o0000O0O — PROJEKTOWANE SLUPKI U-12c
X — ISTMIEJACE ELEM. DO ROZBIORKI
></ ST S — PROJEKTOWANA. SKARPA
— PROJEKTOWANE OGRODZENIE LANCUCHOWE U/—12b
— ISTNIEJACA SIEC FLEKTRZYCZNA
ez ”ﬁ’% ropgy ~ ISTNIEJACA SIEC GAZOWA
- GO, .
Okg) — ISTNIEJACA SIEC CIEPLOWNICZA
~ ISTNIEJACA SIEC WODOCIAGOWA
— ISTNIEJACA SIEC: KANALIZACYJNA
: Jednostka
nwestor: S . . ‘ A4 PROJEKT I
/arzqd Drog Miasta Krakow projektowa: Ut S
~ 32-500 Trzebinia, os.Widok: 13/11
31-586 Krakéw, Ul Centralna 53 reebinia, psigekoue 13/
Lokalizacja:

DZ. NR (W NAWASIE NR DZIAFKI PRZED PODZIALEM):
Dz. Nr: 128/16, 128/17, 99/37, 2/62 (2/60), 128/11 ,99/36, 141/1, 2/58
JEDN. EWIDENCYJINA: 126104_9 KRAKOW, OBREB: 0020 PODGORZE

Nazwa obiektu budowlanego:

JEDNOSTRONNEGO CHODNIKA, POSZERZENIA JEZDNI, BUDOWY ODWODNIENIA Dt. 44.13M, BUDOWY ZATOKI PARKINGOWE) NA ODC. 28.04M, PRZEBUDOWY ZJAZDOW,
PRZEBUDOWY ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWEJ - KM 0+128.44), PRZEBUDOWY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ ROZBIORKA ISTN. SCIANKI CZOLOWEJ PRZEPUSTU (KM 0+126.08)

1 ROZBIORKA ISTNIEJACYCH WPUSTOW DESZCZOWYCH NA DZ. NR 2/60, 99/37, 128/16, 128/17, 141/1, 2/58, 128/11, 99/36 W M. KRAKOW, JEDN. EW. KRAKOW., OBREB 0020 PODGORZE”

,ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 602416 UL. GOLIKOWKA (KL.L) W KM (LOK.) OD 00+012.31 DO KM 00+160.21 W ZAKRESIE BUDOWY

Adres obiektu Miejscowose: Powiat: Wojewddztwo: ‘
budowlanego: Krakdow Krakow MQVODO‘SK\G
Branza: DROGOWA
Funkcja: Imigi nazwisko: Nr uprawnien i specjalizacja: Podpis:
projektant: mgr inz. Dominik KACKI upr. nr MAP/0286/POOD/13
opracowat: inz. Henryk PIETRUSZKIEWICZ upr. nr 265/73
Nazwa MAPA PRZEDSTAWIAJACA PROPONOWANY PRZEBIEG DROGI Skala:
. 7 ZAZNACZENIEM TERENU NIEZBEDNEGO DLA OBIEKTOW - .
rysunku: BUDOWLANYCH, ORAZ ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU / 1.0 1:2500

Kopiowanie w cafosci lub czesci i udostgpnienie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie zabronione ‘ Chrzanow, wrzesien — 2019

LICENCJA: AUTOCAD LT 2009 NO: 349 — 31020387
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Whnioskodawca:

Prezydent Miasta Krakowa — GMINA MIEJSKA KRAKOW
Pl. Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakdéw;
tel. 12616 12 00, fax. 12 616 17 21

http://www.bip.krakow.pl

Jednostka A4 PROJEKT Pracownia Projektowa Dominik Kacki
Projektowa: 0s. Widokowe 13/11, 32-540 Trzebinia Aa PROJEKT |
tel./fax 32 739 08 93, 32 739 05 87 PRACOWNIA PROJEKTOWA
mail: biuro@a4projekt.com.pl
Rodzaj

Opracowania:

ZALACZNIKI / DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE

Zamierzenie Budowlane:

ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 602416 UL. GOLIKOWKA (KL.L) W KM (LOK.) OD 00+012.31 DO KM
00+160.21 W ZAKRESIE BUDOWY JEDNOSTRONNEGO CHODNIKA, POSZERZENIA JEZDNI, BUDOWY
ODWODNIENIA Dt. 44.13M, BUDOWY ZATOKI PARKINGOWEJ NA ODC. 28.04M, PRZEBUDOWY
2IAZDOW, PRZEBUDOWY ISTNIEJACE) SIECI WODOCIAGOWE] - KM 0+128.44), PRZEBUDOWY SIECI
ELEKTROENERGETYCZNE) ORAZ ROZBIORKA ISTN. SCIANKI CZOtOWEJ PRZEPUSTU (KM 0+126.08) |
ROZBIORKA ISTNIEJACYCH WPUSTOW DESZCZOWYCH NA DZ. NR 2/60, 99/37, 128/16, 128/17, 141/1,

Nr tomu /
Przedmiot opracowania:

997 0

1.7 |~

2/58, 128/11,9%)’_‘3”9;_W M. KRAKOW, JEDN. EW. KRAKOW., OBREB 0020 PODGORZE

Adres Budowli:

DZ. NR (W ¥AWIASIE NR DZIAtKI PRZED PODZIALEM):
Dz. Nr: 128/16, 128/17, 99/37, 2/62 (2/60), 128/11, 99/36, 141/1, 2/58 JEDN. EWIDENCYINA: 126104_9 KRAKOW,
OBREB: 0020 PODGORZE

Funkcja:

Nr uprawnien, Podpis

Imie i Nazwisko alnosd
SEetidine.t e

2 ienia budowlangida projektow
MAP/00286/PO0OD/13 ”j;% heipoor

Gtéwny Projektant: mgrinz.
(branza drogowa) Dominik KACKI drogowa ‘gﬁ?é%élﬁ"?b%" wej.
megr inz.

Opracowat:

Mariusz LIBURA

( ;t;czeﬁ 2019

ania
/13

Chrzanéw, styczen 2019
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Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Krakéw, dnia 12.12.2018 r.

4 Dyrektor Zarzadu Zlewni
w Krakowie

KR.2UZ.2.421.343.2018.IE

DECYZIA

I ' Dziatajgc na podstawie art. 389 pkt 1 i pkt 6, w zwigzku z art. 16 pkt 65, art. 17 ust.1 pkt 4,

art. 35 ust. 1, ust. 3 pkt. 7, art. 400 ust. 1 i ust. 6, art. 403 ust. 2 pkt 2 i pkt 12, art. 407 i art. 397 ust. 3
pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity z 2018r. Dz. U. poz. 2268 z pdén.
zm.) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
5 administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z pdéin. zm.), po rozpatrzeniu wniosku

Prezydenta Miasta Krakowa, z siedziba: 31-004 Krakéw, Plac Wszystkich Swietych 3-4, W sprawie
{ udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie do urzadzeri wodnych (réw odwadniajacy
‘ przydrozny) wéd opadowych lub roztopowych pochodzacych zodcinka jezdni i chodnika ulicy

Golikébwka w Krakowie i terendw przyleglych oraz na wykonanie urzadzenia wodnego
l tzn. przebudowg rowu odwadniajacego przycroznego polegajacg na wykcnaniu przekroju
L zamknigtego w postaci rurociggu $r. 300 mm na odcinku 15,20 mb oraz wylotu do rowu na dziatce
nr2/26 i 2/27 obreb ewidencyjny 0020 Krakéw Podgérze wramach zadania p.n.: ,Rozbudowa
ul. Golikdwka w zakresie budowy jednostronnego chodnika i miejsc postojowych”,

orzekam

ll . Udzielam Prezydentowi Miasta Krakowa, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen

wodnych:
’ 1. Wylotu do rowu wéd opadowych lub roztopowych na dziatce nr 2/60 obreb ewidencyjny
0020 Krakéw Podgoérze, wg nastepujgcych parametréow:
— wspotrzedne geodezyjne: X: 5545535.4555, Y: 7428749.7029,

[ ~ srednica: g 300 mm,

| — rzedna dna: 197,36 m n.p.m.,

wraz z zakoriczeniem wylotu $ciankg czotowa 0 wymiarach 4,00x3,30x0,35 m oraz umocnieniem

rowu na dtugosci 4,0 m ponizej wylotu poprzez utozenie w dnie korytek betonowych muldowych

L 0 wymiarach 60x50x15 cm oraz skarp rowu poprzez utozenie na podsypce piaskowo - zwirowej

ptyt betonowych azurowych o wymiarach 60x40x8 cm do wysokosci 0,8 m, wyprofilowanie skarp

powytzej i obsianie mieszanka traw.

2. Zabudowe rowu rurociggiem, na dziatce nr 2/60 i 128/7 obreb ewidencyjny 0020 Krakéw
Podgorze, na odcinku o kilometrazu drogi: 0+124.88 - 0+139.28, wg nastepujacych
parametréw:

— wspbirzedne geodezyjne:

poczatek: X: 5545535.4555 Y: 7428749.7029

Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Krakowie, ul. Marszatka J. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakow
tel.: +48 (12) 62 84 337 | faks: +48 (12) 43 01 035 | e-mail: zzkrakow@wody.gov.d) §, Ok. 2019
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koniec: X: 5545523.4177 Y: 7428740.4282
— $rednica: 300 mm,
— spadek: i=0,8%, e

rzedna dna poczatku zabudowy: 197,36 m n.p.m.,
— rzedna korca zabudowy: 197,48 m n.p.m.

. Udzielam Prezydentowi Miasta Krakowa pozwolenia wodnoprawnego na ustugi wodne
polegajace na odprowadzaniu do rowu, wylotem, o ktérym mowa w pkt |, wdd opadowych lub
roztopowych, retencjonowanych tzw. retencjg kanatowa réwng 9,017 m?, pochodzgcych

z powierzchni rzeczywistej réwnej 0,4642 ha (powierzchni zredukowanej réwnej 0,3633 ha)
w ilosci:

’

Qmax = 0,0604 [m3/s] Qumaxr = 1641,0000 [m3/rok]

l.  Stwierdzam, ze udzielone niniejszg decyzja pozwolenia wodnoprawne nie rodza praw do
nieruchomosci i urzadzer wodnych oraz nie naruszajg prawa wiasnosci i uprawnien oséb trzecich
przystugujacych wobec tych nieruchomoséci i urzadzen.

v. Ustalam termin obowigzywania pozwolenia wodnoprawnego udzielonego w punkcie II niniejszej

decyzji do dnia 12 grudnia 2048 r.
Uzasadnienie

Prezydent Miasta Krakowa, z siedziba: 31-004 Krakéw, plac Wszystkich Swietych 3-4,
reprezentowany przez Petnomocnika Pana Dominika Kackiego, z firmy A4 Projekt Pracownia
Projektowa, 32-540 Trzebinia, os. Widokowe 13/11, zwrécit sie do Dyrektora Zarzadu Zlewni
w Krakowie z wnioskiem z dnia 22 lutego 2018 r. (data wptywu do Zarzadu Zlewni w Krakowie: 28
lutego 2018 r.), o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie do urzadzer wodnych
(rowu odwadniajacego przydroinego) wéd opacdowych lub roztopowych pochodzacych z odcinka
jezdni i chodnika ulicy Golikéwka w Krakowie i terendw przylegtych oraz na wykonanie urzadzenia
wodnego tzn. przebudowe rowu odwadniajgcego przydroznego polegajaca na wykonaniu przekroju
zamknigtego w postaci rurociggu ér. 300 mm na odcinku 15,20 mb oraz wylotu do rowu na dziatce
nr2/26 i 2/27 obreb ewidencyjny 0020 Krakéw Podgérze w ramach zadania p.n.. ,Rozbudowa
ul. Golikéwka w zakresie budowy jednostronnego chodnika i miejsc postojowych”.

Przy wniosku przedtozono operat wodnoprawny, opis prowadzenia zamierzonej dziatalnoéci
sporzadzony w jezyku nietechnicznym, petnomocnictwo, operat wodnoprawny na nosniku CD oraz
potwierdzenie uiszczenia optaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Inwestycja jest
realizowana w ramach ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r., o szczegolnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1496), wiec
decyzja o ustaleniu lokalizacji nie jest wymagana.

Pismem z dnia 23 pazdziernika 2018 r. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Krakowie poinformowat
strony biorgce udziat w postepowaniu o jego wszczegciu | 0 mozliwosci wniesienia ewentualnych uwag
do sprawy.

Planowane przedsiewzigcie dotyczy zadania pn. ,Rozbudowa ul. Golikéwka w zakresie
budowy jednostronnego chodnika i miejsc postojowych”. Polega na odprowadzaniu wéd opadowych
projektowanym wylotem, wraz z jego wykonaniem ubezpieczeniem dna i skarp rowu ponizej wylotu
oraz na wykonaniu zabudowy rowu. Oprowadzane wody opadowe lub roztopowe retencjonowane
bedg retencja kanatowa o pojemnosci 9,013 m3.

W mysl art. 396 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne nie moze naruszaé ustaler
planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty lub ustalert warunkéw korzystania z wéd
regionu wodnego Gdrnej Wisty. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty, zostat
zatwierdzony przez Rade Ministrdw w dniu 18 pasdziernika 2016 r. (Dz. U. 22016 r. p0z.1911 z péin.
zm.). W dniu 1 lutego 2014 r. weszto w zycie rozporzadzenie Nr 4/2014 Dyrektora Regionalnego

PREZYDENT M AR O
dtugosé: 15,20 m, MIASTA KRAKOWA

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Krakowie, ul. Marszatka J. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakow
tel.: +48 (12) 62 84 337 | faks: +48 (12) 43 01 035 | e-mail: zzkrakow @wody.govpl
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Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie warunkéw korzystania
z wad regionu wodnego Gornej Wisty (Dz. Urz. Woj. Matop. z 2014 poz. 317 z pdin. zm., Dz. Urz. V\{oj.
Podk. 22014 poz. 262 ; poin. zm., Dz. Urz. Woj. SI. z 2014 poz. 371 z pdin. zm., Dz. Urz. Woj. Sw.
£ 2014 poz. 269 z péin. zm., Dz. Urz. Woj. Lubel. z 2014 poz. 262 z péin. zm.).

Przedmiotowa inwestycja nie naruszy ustaler wynikajacych z planu gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Wisty, a takze nie wptynie negatywnie na realizacje celdw srodowiskowych
ustalonych dla tych wéd. Whnioskowany teren znajduje sig w zlewni jednolitych czesci wod
powierzchniowych (JCWP) o nazwie Wista od Skawinki do Podteianki oznaczonych europejskim
kodem PLRW2000192137759, ktérej ocena stanu klasyfikowana jest jako stan dobry, przy
niezagrozonym osiagnieciu celéw srodowiskowych. Znajduje sie réwniei na obszarze w zasiegu
jednolitej czeéci wod podziemnych (JCWPd) nr 148 o europejskim kodzie PLGW2000148, ktdrej stan
ilosciowy i chemiczny jest dobry, przy jednoczesnym niezagrozonym osiagnieciu celéw
$rodowiskowych.

Po doktadnej analizie Dyrektor Zarzadu Zlewni w Krakowie stwierdzit, iz niniejsze pozwolenie
wodnoprawne w w/w zakresie, nie naruszy takze ustalen planu zarzadzania ryzykiem powodziowym,
ustalen planu przeciwdziatania skutkom suszy, ustalen krajowego programu oczyszczania éciekdw
komunalnych oraz wymagan ochrony zdrowia ludzi, érodowiska i débr kultury wpisanych do rejestru
zabytkéw oraz wynikajacych z odregbnych przepisdw.

Termin obowigzywania pozwolenia ustalono na 30 lat, zgodnie z art. 400 ust. 1.

Biorac pod uwage powyisze, uznajac wniosek za zasadny, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej, 31-109 Krakéw, ul. Marszatka J. Pitsudskiego 22, za posrednictwem Dyrektora Zarzadu
Zlewni w Krakowie, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec Dyrektora Zarzadu Zlewni w Krakowie. Z dniem dorgczenia Dyrektorowi Zarzadu
Zlewni w Krakowie o$wiadczenia o zrzeczeniy si prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze

? i
Otrzymuja:
l-—Eaﬂ—D-lemk_Ka&kJ_Aﬁ_Emle_kl_ELagmnﬁ_ELngkm 32-540 Trzebinia, os. Widokowe 13/11 —
Petnomocnik; (zpo)
2. ZUZ a/a.

Na podstawie art. 398 Prawo wodne (tekst jednolity z 2017r. Dz. U. poz. 1566 2 pdin. zm.) pobrano optate za
wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokosci 651,00 zt stownie: szeséset piecdziesiqt jeden ztotych.

DECYZJA NINIEJSZA STALA SIE OSTATECZNA

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Krakowie, ul. Marszatka J. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakow
tel.: +48 (12) 62 84 337 | faks: +48 (12) 43 01 035 | e-mail: zzkrakow@wody.gov.pl

08 B4 701
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PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Krakéw, dnia 2019-03-06

GD-17.6630.579.2019

PROTOKOL

z przeprowadzenia narady koordynacyjnej w siedzibie Urze¢du Miasta Krakowa —
Wydzial Geodezji w zakresie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Dziafajac na podstawie art. 7d pkt. 2, art.28b,28¢,28d,28¢ ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne

i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pézn. zm.) oraz Zarzadzenia nr 3144/2015
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.11.2015 r. w sprawie przeprowadzania narad koordynacyjnych
dotyczacych sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia na terenie Miasta Krakowa

po rozpatrzeniu wniosku:
A4 PROJEKT Pracownia Projektowa - mgr inz. Dominik Kgcki
32-540 TRZEBINIA, os. Widokowe 13/11

wystepujgcego w imieniu inwestora:
Gmina Miejska Krakéw reprezentowana przez Zarzad Drég Miasta Krakowa
31-586 Krakéw, ul. CENTRALNA 53

dotyczgcego:
przebudowa sieci elektroenergetycznej o§wietleniowej napowietrznej, lokalizacja
slupéw, przebudowa sieci wodociagu, sie¢ kanalizacji opadowej

zlokalizowanego:
Krakéw, ul. Golikéwka, jednostka ewidencyjna: Podgorze, obreb: 20

Na naradzie koordynacyjnej w dniu 2019-03-06 rozpatrzono wyzej wymieniony wniosek

o uzgodnienie projektowane;j sieci uzbrojenia terenu.

Uwagi i zalecenia:

08,0, 2019
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Podmioty i uczestnicy narady

L.p. koordynacyjuej Stanowisko uczestnika narady koordynacyjnej
Wydziat Geodezji UMK
1 | B. Stomka-Szczygiet e

H. Mikotajska

1 4
i 0

J. Wielgus

v

PREZYDENT MIASTA KRAX OWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z
0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w

1. Prace w strefie kontrolo 1anej _gazociagu wyl\pnag pod nadzorem
wiasciwe) terenowo Gazowni /(’ /[4/,,7 —£f Yl
2. Projektowane obiekty léka{gowa{é, zgoﬁ/n{fg / ﬁozp Min. Gosp

<) Krakowie ! et z dn. 26.04 2013; w sprawie warunkéw techn jakim powinny odpowiada
sieci gazowe i ich usytuowanie.
‘/’gll K. Kalwak \//’//f//'ﬁ 3. Skrzyzowanie kanalizacji z gazociggiem wybudowanym przed 2002r
. S =L AL S — zabezpieczy¢ zgodnie z PN-91/M-34501
T. Janis o AL O Nt e e
M. Komasa -
A. Dymacz

1 Miejskie Przedsigbiorstwo
N Wodociagéw i Kanalizacji S.A.
0 W. Podwika }'Vk U-*(D
E. Szlachetka
Tauron Dystrybucja S.A.
A. Sacha
R.V\S/ojgszek ] 'O)M/ %
E. Magielska 1 ¥

Miejskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej S. A.

A. Gierlicka

Wavdl

Uu,_A\.._(A

M.Wojtas

WA or

B.Krawczyk—Seweryn

LN

K. Marendziuk

J. Bielaska

Zarzad Drég Miasta

Krakmﬁ'a

z

R. Cebulski

\ M/

B. Paszkowski

s*ox

D. Knapik

M. Balicka

Gaz System

T. Stania

P. Potempa

M.Burtan

A Fedor

A.Lechowicz

I..Marks

Srodowiska UMK

Wydziat Ksztaltowania

A. Glownia

D.Sawa

T A. Urban-Suder

D. Mielnicki

M. Rézycki

086 04 2019
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Orange S.A.

J.Bakota

J.Prokop

Opiniujemy projekt na nastepujacych warunkach:

*w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzgdzeniami Orange Polska
zachowac normatywne odlegtosci zgodnie z obowiazujacym Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz norma zaktadowa ZN-15/OPL-004

*w miejscach skrzyzowan i zblized z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace
prowadzi¢  rgcznie  z  zachowaniem  szczeglnej  ostromosci  zgodnie
z obowigzujacymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem
whascicielskim przedstawiciela OPL.

*w przypadku braku moziiwosci zachowania normatywnych odleglosci od istniejacych
urzadzen telekomunikacyjnych nalezy wystapi¢ o warunki techniczne do Orange Polska
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66,
e-mail: ZZSS przebudowa.infrastruktury. Krakow@orange com

*przed  planowanym  rozpoczgciem robét nalezy wystapic z  wnioskiem
o realizacjg nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych
na stronie internetowej ww orange. pl/wniosekonadzor

tkazde wejscie na infrastrukturg wlasnosci OPL  bez zlozonego wniosku
o0 nadzér whascicielski, bedzie traktowane jako nielegalne i zglaszane do organéw
scigania oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania si¢ do w/w uwag caloié kosztow zwiazanych
z usunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzgdzen
telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca);

10

T-Mobile Polska S.A.

M. Toton

J. Stolarz

M. Wojas

D. Tobiasz

PREZYDENT MIASTA
‘“‘M‘. bl . agm

11

Netia Telekom Telmedia Sﬁ.

L. Augustyn

B. Banas

/'./ /

Bez uwag

12

UPC Polska Sp.z o

.0.

L. Augustyn

M. Ruta

Informacja Dziatu Technicznegg-UPC Polska Biuro Regionalne w Krakowie.
Skrzyzowania i zblizenia z yzbrojeniem telekomunikacyjnym zaprojektowac i wykonaé
zgodnie z obowiazujacymt normami. Infrastruktura telekomunikacyjna wlasnosci UPC
Polska oznaczona jpét na mapach zasadniczych symbolem -v-. Inwestor
jest zobowigzany zglési¢ do UPC Polska prace min. 14 dni przed przystapieniem
do robdt na adres EKsploatacja Krakow@upc.pl Wykonanie prac na lub w poblizu sieci
UPC Polska pod dadzorem powinno by¢ potwierdzone stosownym protokotem. Nadzor
z ramienia UP(/Polska uzgodni¢ pod w/w adresem komunikacji elektroniczne;j.

B8ez uwag

13

Whioskodawca

14

Inne

Na naradzie koordynacyjnej nie stawit si¢ przedstawiciel (oznaczenie reprezentowanych podmiotow):

Oivee ; - HORILE

(podpis przewodniczacego narady lub jego zastepcy)

. /’1 QODPIS

/ g //lL /f J /JZflj‘k

OWA

08 04 2019
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N\ LEGENDA:

m _ — NAWIFRZCHNIA ROZBUDOWYWANES JEZDNI DROG! GMINNEJS

” _ - BUDDWYWANY CHODNIK
\/\v/\ _HH— ~ PRZEBUDOWYWANY ZJAZD
D ~ PROJEKTOWANA ZATOKA POSTOJOWA
“ ~ PROJEKTOWANE TERENY ZIELONE

». _ — PROJEKTOMANA MAWIERZCHNIA 7 KOSTKI BETONOWEJ INTEGRACYINEJ

—_——————— e — - PROJEXTOWANA OS DROG!

— PROJEKTOVANY KRAWEZNIK BETONOWY — WYSOKI
— PROJEKTOWANY KRAWEZNIK BETONOWY — NISKI
— PROJEKTOWANE OBRZEZE BETONOWE

— SCHEMAT POCHYLENIA POPRZECZNEGO JEZDNI

S ~ PRIEBUDOWA  SIECI ELEKTROENERGETYCZNEY
«PO — PROJEKTOWANE URZADZENIA TECHNCZNE (WPUSTY, STUDZIENKI KANALIZACYINE, KOLEKTOR)
. ..HEM 3 wum,_ﬁ_ﬂmn...u ~ZNOA0OPETS SR _ PRZEGUBOWYWANA SIEC WODOCAGOWA
Annnnnnnn T 10
nnnnnRnann i % ~ ISTMIEHACE ELEM. DO ROZBIORK)/PRZEBUDOWY
< VA\ — ISTMIEJACA SIEC ELEKTRZYCZNA
% = ~ ISTNIEJACA SIEC GAZOWA
,mw,. \ ~ ISTMIESACA SIEC CIEPLOWNICZA
gt — ISTMEMCA SIEC WODOCHGOWA Zgean: Hpe
~ ISTMEHCA SIEC KANALIZACYINA T, o7 S0
= ..llklﬁ.,\  MGRINZ DOMINIK KACK:
o I/II/J! Pt Rionta bodo e dogi s nN.S\»/w:._m
\ e ograniczes # ,_mmc..a\c\f&Oc\E
Vi w specjainuscl drogowej.
\\
4
= Inwestor: 7arzqd Infrastruktury Komunalne; ,_wmaﬂwwxc. A4 PROJEKT I
m.:osmbolc w Krakowie PRGOS PRACOWNIA PROJEKTOWA
i ; 3 31-586 *A‘.Dr@sf Ul. Centralna 53 32-500 Trzebinia, o$.Widokowe 13/11
. i MIASTA EXAXOWA | Lokalizacja: e . 128/16, 128/17, 99/37, 2/62 (2/60)
v Sl st ia J S ali A ek JEDN. NCYJNA: 126104_9 KRAKOW, OBREB: 0020 PODGORZE Dzi i i ¢ wy Wb rozbidrk
Sﬁﬂ%@mi%ﬂﬁm fia 17 iea 1989 1. Prewe goodzive | sartogafre . 2/58, 141/1 JEDN. EWIDENCYJNA: 126104_9 KRAKGW, OBREB: 0020 noooomNm
2 {Nozwa obiektu budowlanego:
: &&Q&E\%g @s&x&%&\\ % Rt - 1 _ ROZBUDOWA omoom GMINNEJ NR 602416 UL. GOLIKOWKA W KM (lok.) OD 00+012.31 DO KM 00+160.21
&u&ﬁwsgm&b C.NooNog " an & W ZAKRESIE BUDOWY JEDNOSTRONNEGO CHODNIKA, ODWODNIENIA ORAZ PRZEBUDOWY ISTNIEJACEJ
\@Q\&&sﬁmg% &mﬁ?«&..sm N | : INFASTRUKTURY TECHNICZNEJ W M. KRAKOW. OBREB PODGORZE.
s ... Swoakﬁqo\w ...... Adres obiektu Miejscowosc¢: Powiat: Wojewddztwor: )
..... . od —05 Ucaoio:m@o“ _\A_\Q 7@3\ XWO WA.\U<< gQwOCO‘m_‘A_m
Branza: DROGOWA
Funkcja: Imigi nazwisko: Nr uprawnien i specjalizacja: Podpis:
43TA K mwwwwﬂamﬂmza ,,_ma& kcordynacyins] Eﬁ?mjxo@ ¥ Wydz orojektant: mgr inz. Dominik KACKI upr. nr MAP/0286/POOD/13 - specjalnoé¢: drogi \k\h%.
0 wamrﬁmu sta Kiakowa w dnly R opracowal: inz. Henryk PIETRUSZKIEWICZ upr. nr 265/73 - specjalnosé: drogl ~ /J«.O
- merady koordymayjne, e >
oy OB n Nazwa o8 Hido. “
“Kraktw, a0 AR £0 o n PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA | Z — 1.0 1:500
Kopiowarie w calosci lub czesci i udostepnienie osobom trzecim bez naszej zgody jest prawnie nb.ago:m _ ,‘n‘":_‘nnjmiu styczen — 2019
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PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
="= Zarzad Drog
{ magy tastakrakows Krakéw, 08.03.2019r.

1U.461.2.3671.2018
r A4 PROJEKT
E Pracownia Projektowa Dominik Kacki
os. Widokowe 13/11
[ 32-540 Trzebinia
} Inwestor :
Gmina Miejska Krakow - ZDMK

Dotyczy: uzgodnienia trasy zasilania wraz z lokalizacjg stupow oswietlenia projektowanego
w ramach zadania pn. ,Rozbudowa ul. Golikowka w zakresie budowy jednostronnego
chodnika i miejsc postojowych w Krakowie".

1 Zarzad Drog Miasta Krakowa w nawigzaniu do ztozonego pisma wraz z zataczonymi

materiatami oraz przedtozeniu mapy z poprawionym przebiegiem projektowanego o$wietlenia
{ po przeprowadzonej analizie informuje, ze uzgadnia w zakresie przebiegu w pasie drogowym
| ul. Golikéwka oraz dziatkach drogowych 99/37 i 99/36 P-20 trase przewoddéw zasilania
i lokalizacje stupdw oswietlenia projektowanych w ramach zadania pn. ,Rozbudowa
ul. Golikéwka w zakresie budowy jednostronnego chodnika i miejsc postojowych w Krakowie”,
z nastepujacymi uwagami dot. realizacji inwestycji:

1. Akceptuje sie trase przytacza elektroenergetycznego os$wietlenia pokazang na zataczniku
graficznym, mapie do celéw projektowych w skali 1:500.
[ 2. Dla projektowanej inwestycji zachowac¢ warunki realizacji prac podane w pismie
’ 1U.461.6.329.2016.
f 3. Projektowana infrastruktura musi by¢ zgodna z projektem branzy drogowej uzgodnionym
l na warunkach podanych w pismie 1U.461.1.20016.2017 z dnia 30.11.2017r. Prace objete
niniejszym uzgodnieniem realizowaé w koordynacji z w/w projektem.
[ 4. Na skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejacego uzbrojenia prace ziemne nalezy prowadzi¢
recznie, z zachowaniem szczegdélnej ostroznosci.
5. Na zakresach robdt zapewnic¢ powigzanie sytuacyjno-wysokosciowe ze stanem istniejacym.
| 6. Przy przejsciach nad jezdnig zachowaé wymagane skrajnie.
7. Odcinki robét zabezpieczy¢ zgodnie z instrukcja robét prowadzonych w pasie drogowym
l przy zachowaniu ciagtosci ruchu kotowego i pieszego. Zachowaé ciagtosé istniejacego
oswietlenia w porze wieczorno - nocnej.
8. W czasie trwania prac, ich Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoé¢ za wszelkie
i zniszczenia oraz za szkody wyrzadzone w stosunku do osdb trzecich i doprowadzi teren
co najmniej do stanu pierwotnego.

i Zarzad Drdg Miasta Krakowa
tel. +48 12 616 70 OC (centrala} +48 12 616 75 55 {Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow pl
31-586 Krakéw ul. Centraina 53
ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP
{ www.zdmk.krakow.pl

08 04,2019
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PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

9. Integralna czescig niniejszego uzgodnienia pozostaje zataczona, opieczetowany zatacznik
graficzny - plan z naniesiong trasa projektowanego oéwietlenia.

10.0 zgode na wejscie w teren pasa drogowego ulic objetym niniejszym opracowaniem nalezy
wystapi¢ do tut. Zarzadu oddzielnym pismem. W pozostatym zakresie nalezy uzyskac zgode
od Wtasciciela/Zarzadcy zgodnie z wypisem z rejestru.

11.Dla projektowanej infrastruktury nalezy uzyskac wymagane prawem decyzje i uzgodnienia.

POUCZENIE

1. Przypominamy, ze zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane- za przyjete rozwiazania.
ich zgodnos¢ z normami i obowiazujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy
technicznej, w tym za aktualno$¢ map, ktére sa podstawa do opracowania dokumentacji
projektowej- odpowiedzialno$é ponosi Projektant.

Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od daty pisma.

Zataczniki: .

1) mapa do celéw projektowych

Kiegat¥nik Dziatu Uzgodnien

1xaall/(112489/2019, ID: 1396365).

Zarzad Drdg Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) 48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl
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A4 PROJEKT Pracownia Projektowa Dominik Kacki NIP 528 207 39 11
0$. Widokowe 13/11, 32-540 Trzebinia REGON 120791413

Aa PROJEKT |
PRACOWNIA PROJEKTOWA tel.: +48 327390893 | fax.: +48 32 739 05 87

email: biuro@adprojekt.com.pl

et v S A e

005/ZIKiT-01/ml/2018

WNIOSKODAWCA/PEENOMOCNIK: ADRESAT:

PREZYDENTA MIASTA KRAKOW ZARZAD POWIATU
GMINA MIEJSKA KRAKOW STAROSTWO POWIATOWE W KRAKOWIE
rezentowana przez AL. J.StOWACKIEGO 20, 30 - 037 KRAKOW

DYREKTORA ZARZADU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ

| TRANSPORTU W KRAKOWIE, KANCELARIA STARQSTWA POWIATOWEGO
31-586 Krakéw, ul. Centralna 53 w KRAKOWIE
Petnomocnik: Dominik Kqcki k.
ek ek Wel 05, 11, 208
A4 prOJEKT | PRACOWNIA PROJEKTOWA | /
OS. WIDOKOWE ‘3/1 1,32-540 TRZEBINIA; Nr .................\........ﬂi’v‘,."...
llos¢ zalgcanikow .....[....Y........
7
C
Dotyczy: »Rozbudowa drogi gminnej ul. Golikéwka w zakresie budowy jednostronnego

chodnika, miejsc postojowych, odwodnienia oraz przebudowy istniejqcej
infrastruktury techniczne;”

W imieniu Wnioskodawcy, w zatgczeniu przedktadam 2 egz. materiatéw do wniosku
o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla zadania pn: "Rozbudowa drogi
gminnej ul. Golikéwka w zakresie budowy jednostronnego chodnika, miejsc postojowych,
odwodnienia oraz przebudowy istniejqcej infrastruktury technicznej’ z prosbg o zaopiniowanie
w trybie Art.11b ust. 1. ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 721 z péiniejszymi
zmianami).

Jednocze$nie informuje, ze Wnioskodawca tj. Prezydent Miasta Krakdw zgodnie z art. 7 ust 3
Ustawy z dnia 16.11.2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r., Nr 225, poz. 1635) jest zwolniony
z oplaty skarbowej.

Nadmieniam, iz 2godnie z Art.11d ust. 2. ustawy zdnia 10 kwietnia 2003r. z zm.
o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych niewydanie

opinii w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wniosku traktuje sie jako brak zastrzezen do

whniosku.
Z powaianiem
15 MGRINZ DOMINIK KACKI

Zataczniki: . uprawnicnia budowlape do poktofania
—a——l Plan sytuacyjny bez ogm:re?,‘??ﬁ:wmaa/mbu/u

w specjalrosci drogowej.
Otrzymujg:
1. Adresat
2.3fa

www.adprojekt.com.pl

PRICEVZSROW, QOBSIOATRAKOWA

ADRES DO KORESPONDENCJI:
ul. towiecka 4b, 32-500 Chrzanéw

0508Y DO KONTAKTU:
Dominik KACKI

T.660672273 E. kacki@adprojekt com.pl

08 0& 201
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PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Krakdw, 29 stycznia 2019r.

GK-02.7012.36.2.2018

A4 PROJEKT
Pracownia Projektowa
os. Widokowe 13/11
32-540 Trzebinia

Dotyczy: WNIOSKU O ZGODE NA REALIZACJE INWESTYCJI DROGOWEJ DLA ZADANIA
PN.: ,ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. GOLIKOWKA W ZAKRESIE BUDOWY
JEDNOSTRONNEGO CHODNIKA, MIEJSC POSTOJOWYCH, ODWODNIENIA
ORAZ PRZEBUDOWY ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ".

W odpowiedzi na pisma znak 005/ZIKiT-01/ml/2018 z 31 pazdziernika 2018r. i znak
005a/ZIKiT-01/ml/2018 z 16 stycznia 2019r. oraz w nawigzaniu do pisma znak
GK-02.7012.36.1.2018 z 19 grudnia 2018r. informuje, ze zgodnie z art. 11b ust. 1 ustawy z dnia
10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drdg publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1474) opiniuje pozytywnie przedtozona dokumentacje
w zakresie powiazan z drogami publicznymi.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Z ca Dyrekitora )
Wydziatu Gospedarki Komunalne]

Otrzymuja:
1x Adresat + zat.
1x GK-02aa

08 04 2019
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ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KRAKOWIE
INSTYTUCJA WOJEWODZTWA MALOPOLSKIEGO

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
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ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 65 § 1 ustawy z dnia 1406 1960 - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2017, poz. 1257 art. 65 §1)

przekazuje sie wg wtasciwosci do

Zarzadu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
ul. Centralna 53, 31-586 Krakow

pismo PKP Polskie Linie Kolejowe S A. Zaklad Linii Kolejowych w Krakowie Dziat Nawierzchni
Obiektow Inzynieryjnych Budynkéw i Budowli, Ochrony Srodowsska i Szkdd Gomiczych Pl Matejki
1, 31-157 Krakdéw opiniujace pozytywnie wniosek na realizacje inwestycji drogowej pn
,Rozbudowa drogi gminnej ul. Golikéwka w zakresie budowy jednostronnego chodnika. migjsc
postojowych, odwodnienia oraz przebudowy istniejace] infrastruktury technicznej . Zarzad Drog
Wojewoddzkich w Krakowie informuje. ze planowana inwestycja znajduje sig poza drogami
w naszym zarzadzie
UZASADNIENIE

Zgodnie z art 65 § 1 KPA jezeli organ administracji publicznej. do kiorego podanie
wniesiona. jest niewtasciwy w sprawie, przekazuje je do organu whasciwego
Tutejszy organ w dniu 11.10.2018r. otrzymat pismo z PKP Polskie Linie Kolejowe S A Zakiad Lini
Kolejowych w Krakowie Dziat Nawierzchni, Obiektow Inzynieryjnych Budynkdw i Budowli. Ochrony
Srodowiska i Szkdéd Gorniczych Pl Matejki 1. 31-157 Krakow opiniujace pozytywnie wniosek na
realizacje inwestycji drogowej pn . ,Rozbudowa drogi gminnej ul. Golikowka w zakresie budowy
jednostronnego chodnika miejsc postojowych. odwodnienia oraz przebudowy Istniejgce;
infrastruktury technicznej’, ktoérej inwestycja znajduje sie poza drogami bedacymi w zarzadzie
Zarzadu Drog Wojewodzkich w Krakowie

W zwigzku z powyzszym postanowiono | w

¥ //, 2 i
trzymuja

1x Zarzad Infrastruktury Komunalne| | Transportu w Krakowie

ul. Centraina 53. 31-585 Kraxow + zat
1x DI-2 a/a
Do wiadomosci
1x PKP Polskie Linie Kolejowe S A Zakiad Lini: Kolejowych w Krakowra

Pi Mategjki 1 31-157 Krakow
Zarzad Drog Wopwodzkich w Krakowte ) ( naten
ul Gf‘.;‘;‘!ai‘.kfea- 3 ELdeh . e 0 8- 01"- 2019

anjrala tel. 12
ieN ZOw. Rrakon. ol B
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" WKrakowie PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
¢ Dziat Nawierzchni, Obiektow Inzynieryjnych

Budynkow i Budowli, Ochrony Srodowiska

i Szkod Gerniczych

Pl Matejki 12 31 -157 Krakow . A e =

tel + 43 12 393 33 45 ) PREZYD 4

s X o . ENT MIASTA KRAKOWA

jadwiga peznanska@plk-5a gl !

warw pik-sa al |

;: { 3 3 i J

1ZDK3-505-260p/18 LIRS Krakow, dn 08 10 2018r
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Dot opini do ZRID dla inwestycy drogows) 'pn - “Rodbudowa drogi gminngy ul. Golikdwka w zakresie budewy
jednostronnego chodnika. migjsc postojowych. odwadnienia oraz przetudowy istniejace; infrastruktury techmiczne]’

Inwestor
Zarzad Infrastruktury Komunalnej
i Transportu w Krakowie
ul. Centralna 53
31 -586 Krakéw
) Petnomocnik
' Zarzad Drég Wojewddzkich
w Krakowie
ul. Gtowackiego 56
30 -085 Krakow

W odpowiedzi na pismo nr 025/ZIKiT-01/ak/2018 z dnia 10.09.2018r.(28.09.2018r. —data
wptywu), PKP Polskie Linie Kolejowe S A. Zaktad Linii Kolejowych w Krakowie opiniuje
pozytywnie wniosek o zgode na realizacje inwestycji drogowej pn ;. Rozbudowa drogi gminnej
ul. Golikéwka w zakresie budowy jednostronnego chodnika, miejsc postojowych, odwodnienia
oraz przebudowy istniejacej infrastruktury technicznej’, ktorej zakres znajduje sie w znacznej
odlegtosci od linii kol. nr 100 Kr. MydIniki -Gaj.

Opinia wydana w oparciu o art. 11d wust2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.
0 szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.
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H e

ir". 2
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Opracowaia
Jaawiga Pozranska { +43 12 353 231 44

08 0L 2019
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B=e f!._ﬁgi Panstwowe Krakow, A4 lutego 2019r.
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

PREZVDENT MIASTA KRAKOWA

KR.RPU.430.30.2019.AG

Prezydent Miasta Krakowa
Zarzad Drog Miasta Krakowa

W nawigzaniu do wniosku znak: 026/ZIKiT-01/ak/2018 z dnia 10.09.2018 r. w sprawie zaopiniowania
W trybie art. 11d ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r., o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (tj. Dz.U.z2017r. poz. 1496
z2 pdzn. zm.) na realizacje inwestycji drogowej pn.: ,,Rozbudowa drogi gminnej ul. Golikéwka w zakresie
budowy jednostronnego chodnika, miejsc postojowych, odwodnienia oraz przebudowy istniejgcej
infrastruktury technicznej” oraz w zwigzku z pismem znak: 027/ZIKiT-02/ml/2018 z dnia 02.02.2019 r.,
Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, ze po analizie przedtozonych
materiatow zdecydowano o skorzystaniu z zapisu art. 11 d ust. 2 ww. ustawy, ktory mowi, ze: , Wtasciwy
organ wydaje opinie, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 8 na wniosek wtasciwego zarzqdcy drogi, w terminie
nie dtuzszym niz 30 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii. Niewydanie opinii w tym terminie

traktuje sie jako brak zastrzezeri do wniosku”.

Z up, DYREKTORA

ZAST:D"“ YREXKTORA
w.uD D:don

Otrzymuja: (polecony)
1. Pan Dominik Kacki — Petnomocnik
A4 PROJEKT Pracownia Projektowa Dominik Kacki
ul. towiecka 4b, 32-500 Chrzandw
2. RPUa/a.
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=l'= Zarzad Drog
- . . .
'll‘ Miasta Krakowa Krakdw, dnia 01.03.2019 .

RU.461.2.149.2019 PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Pan

Mariusz Libura- Petnomocnik

A4 PROJEKT Pracownia Projektowa-
inz. bud. Dominik Kacki

0s. ZWM 13/11

32-540 Trzebinia

Dotyczy: uzgodnienia przebudowy sieci wodociggowe] w pasie drogowym drogi gminnej
ul. Golikdwka w Krakowie.

Po rozpatrzeniu zataczonej do wniosku dokumentacji w sprawie jw., Zarzad Drég Miasta
Krakowa dziatajac zgodnie z art. 38 ust.1, 2 Ustawy o drogach publicznych (Dz. U. 2016.1440
ze zm.), wyraza zgode na przebudowe sieci wodociaggowej w pasie drogowym drogi gminnej
ul. Golikéwka w Krakowie, w zakresie okreslonym w zataczniku graficznym, z nastepujacymi
warunkami realizacji robét:

1. Przekroczenie poprzeczne pasa drogowego wraz z przepustem, wykona¢ metoda
bezrozkopowa. Lokalizacja projektowanej sieci wodociagowe;j wzgledem przepustu
na gtebokosci wskazanej na profilu podtuznym. Komore startowa zlokalizowa¢ poza pasem
drogowym.

2. Powyzsze prace nalezy prowadzi¢ w koordynacji z inwestycja pn.: ,Rozbudowa ul. Golikowka
w zakresie budowy jedostronnego chodnika i miejsc postojowych w Krakowie”.

3. Elementy uzbrojenia przeznaczone do wytaczenia z eksploatacji nalezy fizycznie usunaé
z pasa drogowego lub trwale zabezpieczy¢ (odciecie, zamulenie, zaslepienie).

4. Zblizenia i skrzyzowania z istniejacymi sieciami uzbrojenia technicznego nalezy uzgodnid
z uzytkownikami lub zarzadcami tych sieci.

5. O zgode na wejscie w teren pasa drogowego, nalezy wystgpic do tut. Zarzadu odrebnym
pismem.

N

6. O terminie rozpoczecia i zakoriczenia prac nalezy powiadomié tut. Zarzad.

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 {centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Rucheinj
fax: +48 12 616 7417. sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centraina 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl 08 016 ng



Krakow, dnia 13.11.2018 r.

znak sprawy: PR-/11.8012.210.2018.PG

Postanowienie

Na podstawie art. 123 Kodeksu postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)
oraz art. 41 ust1 art. 46 ust. 2a ustawy z dnia 5czerwca 1998 r. o samorzadzie wojewddztwa
(Gt Dz U z 2015 r. poz. 1392), wzwigzku zart. 11b ust1 ustawy zdnia 10 kwietnia 2003 r.
o0 szczegolnych zasadach przygotowania irealizacji inwestycji w zakresie drég publicznych
(t.j. Dz. U. 22017 r. poz. 1496 z pézn. zm.), Zarzad Wojewodztwa Matopolskiego na posiedzeniu w dniu
13 listopada 2018 r. w skiadzie:

Wojciech Kozak Wicemarszatek Wojewddztwa
Stanistaw Sorys Wicemarszatek Wojewddztwa
Grzegorz Lipiec Czionek Zarzadu Wojewddztwa

w odpowiedzi na wniosek Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31.10.2018 r. doreczonego w dniu
02.11.2018 r., uzupetnionego pismem z dnia 31.10.2018 r. doreczonego w dniu 07.11.2018 r.
reprezentowanego przez ZIKiT w Krakowie, dziatajgcego przez peinomocnika Pana Mariusza Libure,
A4 Projekt” Pracowania Projektowa Dominik Kgcki 0§. Widokowe 13/11, 32-540 Trzebinia,

opiniuje pozytywnie

projekt inwestycji drogowej pn.: ,,Rozbudowa drogi gminnej ul. Golikéwka w zakresie budowy
jednostronnego chodnika, miejsc postojowych, odwodnienia oraz przebudowy istniejacej
infrastruktury technicznej”.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 11b ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 z pézn. zm.) wiasciwy
zarzadca drogi skfada do wojewody lub starosty wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej, po uzyskaniu opinii wiasciwego miejscowo zarzagdu wojewddztwa. W zwigzku
z powyzszym Prezydent Miasta Krakowa, reprezentowany przez ZIKiT w Krakowie, dziatajgcego przez
petnomocnika Pana Mariusza Libure, ,A4 Projekt’ Pracowania Projektowa Dominik Kacki 0$. Widokowe
13/11, 32-540 Trzebinia,, zwrdcit si¢ o zaopiniowanie projektu inwestycji drogowej: ,Rozbudowa drogi
gminnej ul. Golikéwka w zakresie budowy jednostronnego chodnika, miejsc postojowych, odwodnienia
oraz przebudowy istniejgcej infrastruktury technicznej”.

Powyzsza inwestycja nie koliduje z ustaleniami Strategii Rozwoju Wojewddztwa Matopolskiego na
lata 2011-2020, przyjetej przez Sejmik Wojewoddztwa Matopolskiego Uchwatg Nr  XI1/183/11
z dnia 26 wrzesnia 2011 r., oraz z ustaleniami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wojewddztwa
Matopolskiego przyjetego przez Sejmik Wojewddztwa Matopolskiego Uchwatg Nr XLVII/732/18
z dnia 26 marca 2018 r.

Majgc na wzgledzie powyzsze orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie
Na postanowienie niniejsze nie przystuguje zazalenie.

Otrzymuja:
1 x Pan Mariusz Libura, ul. towiecka 4b, 32-500 Chrzanéw,
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PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Dyrektor
Okregowego Urzedu Gériczego
w Krakowie Krakéw, dnia %7 pazdziernika 2018 r.

KRA.5120.316.2018.AH
L.dz. 34956/10/2018

Dominik Kacki

W nawigzaniu do wniosku z dnia 18.10.2018 r., znak: 022/ZIKiT-01/ak/2018 (wptynat do
tut. Urzedu w dniu 25.10.2018 r.) w sprawie wydania opinii, zgodnie z ustawa z dnia 10 kwietnia
2003 r. oszczegdlnych  zasadach przygotowania irealizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1496 z pézn. zm.), dotyczacej zamierzenia pn. Budowa drogi
gminnej ul. Golikdwka w zakresie budowy jednostronnego chodnika, miejsc postojowych,
odwodnienia oraz przebudowy istniejacej infrastruktury technicznej (w Krakowie)

informuje

0 braku podstaw prawnych dziatania Dyrektora tut. Urzedu z uwagi na fakt, ze przedmiotowa
inwestycja zlokalizowana jest poza granicami obszaréw i terenéw gérniczych.

Dyrektor Okregowego Urzedu Gérniczego w Krakowie opiniuje decyzje o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej dla zamierzeri planowanych w granicach terenu gbrniczego na
wniosek zarzadcy drogi lub petnomocnika — podstawa prawna art. 11 d ust. 2 ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1496 z pézn. zm.).

//
7 (/‘/ o
Vi it b /.

Zataczniki: rys. nr D-2.0 ,Plan sytuacyjny” — 1 szt

Otrzymuja:

1

2

Adresat + zat.

A4 PROJEKT

Pracownia Projektowa

os. Widokowe 13/11, 32-540 Trzebinia

(petnomocnik Zarzadu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie)
OUG w Krakowie - aa.

Okregowy Urzad Gérniczy w Krakowie, ul. . Eukasiewicza 3, 31-429 Krakow ¢ .
tel. 12 421 01 22, faks012 421 02 12, e-mail: ougkrakow@wug.gov.pl 0 8 01' ng
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OZKr.5183.2064.2018.ED.2 Krakow, dnia L 191" 3

Pan Dominik Kacki

A4 PROJEKT
Pracownia Projektowa
mgr inZ. Dominik Kgcki
os. Widokowe 13/11
32-540 Trzebinia

W nawigzaniu do pisma ztozonego w imieniu Inwestora — Zarzadu Infrastruktury Komunalnej
i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Krakow, z dnia 10.09.2018 r. (data wptywu
26.09.2018 r.), przekazane do rozpatrzenia Miejskiemu Konserwatorowi Zabytkow w Krakowie dnia
11.12.2018 r. , (data wplywu do MKZ 13.12.2018 r.), wstepna opinia Miejskiego Konserwatora
Zabytkow z dnia 17.12.2018 r. (data wptywu 18.12.2018 r.), dotyczacego wydania opinii
konserwatorskiej w sprawie inwestycji pn: ,,Budowa drogi gminnej ul. Golikéwka w Krakowie
w zakresie budowy jednostronnego chodnika, miejsc postojowych, odwodnienia oraz przebudowy
istniejacej infrastruktury techniczne;j”,

-Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Krakowie informuje, ze ze wzgledu na zapisy ustawy
zdnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1496, 1566 z p6zniejszymi
zmianami), a w szczeg6lnosci ze wzgledu na art. 11d ust. 1 pkt 8 lit. f tej ustawy, jest instytucjonalnie
zobligowany do zajecia stanowiska w w/w sprawie.

Po zapoznaniu si¢ z przedlozonymi materiatami tutejszy Urzad nie wnosi zastrzezen do wyzej
wymienionej inwestycji.

Ponadto tutejszy Urzad informuje, iz w przypadku kolizji planowanej inwestycji z obiektami typu
»kapliczki przydrozne” dalsze dziatania nalezy wyprzedzajgco uzgodni¢ w tutejszym Urzedzie.

fladppolski

Wojewodzki Qﬂamr Zabytkow
w KySkawle

dr Aneta Bc'{\rowik

trzymuja:
X Adresat

1 x Ad acta + zalgczniki

Do wiadomosci:
1 x  Zarzad Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. ul. Centralna 53, 31-586 Krakow

08 0¢ 2019
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Krakow

Krakow,

KZ-03.4123.3.226.2018.DJ

Matopolski Wojewaddzki
Konserwator Zabytkow
ul. Kanonicza 24
31-002 Krakow

Dotyczy: OPINII DO PROJEKTU ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ UL GOLIKOWKA
W ZAKRESIE BUDOWY JEDNOSTRONNEGO CHODNIKA, MIEJSC POSTOJOWYCH,
ODWODNIENIA ORAZ PRZEBUDOWY ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ.

W zwigzku z pismem z dnia 10.09.2018 r. (data wptywu za posrednictwem WUOZ:
12.12.2018 r.) Zarzadu Infrastruktury Komunainej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-
586 Krakdw, reprezentowanego przez petnomocnika, Pana Dominika Kackiego, A4 Projekt
Pracownia Projektowa, os. Widokowe 13/11, 32-540 Trzebinia, o opinie dotyczaca inwestycji jw.
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkéw informuje, ze ww. teren znajduje sie poza obszarami
wpisanymi do rejestru zabytkéw, poza terenami ujetymi w gminnej ewidencji zabytkéw oraz poza
strefg nadzoru archeologicznego.

Opisane zadanie wynika z Ustawy z dnia 10.04.2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych i lezy w wytacznych kompetencjach
Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

/\,»“L {&z«\fk@

Otrzymuja:
1 x Adresat

2 x aa+ zat.
Do wiadomosci:
Pan Dominik Kacki, ul. towiecka 4b, 32-500 Chrzandw

Urzad Miasta Krakowa
BIURO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW

tel. +48 12 616 65 00, fax +48 12 616 65 01, mkz@um krakow.pl ﬂg @
31-002 Krakow, ul. Kanonicza 24 w
www.krakow.pl
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\ / Regionalna Dyrekcja Lasow Paristwowych w Krakowie
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Krakow, 28.09.2018 .
Zn. spr.:. ZZ.2212.153.2018 §
PREZYDENT MIASTA KRAKXOWA

Sz. P.

Marcin Hanczakowski

Dyrektor

Zarzadu Infrastruktury Komunalnej
i Transportu w Krakowie

ul. Centralna 53

31-586 Krakow

- dziatajgcy w imieniu
Prezydenta Miasta Krakowa

Dziatajgc na podstawie art. 11d ust. 1 pkt 8 lit. € ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1474), w odpowiedzi na pismo firmy
A4 PROJEKT Pracownia Projektowa Dominik Kacki z dnia 10 wrze$nia 2018 r., znak:
024/ZIKiT-01/ak/2018 (data wptywu 27 wrze$nia 2018 r.), informuje, ze inwestycja pn.:
sRozbudowa drogi gminnej ul. Golikéwka w zakresie budowy jednostronnego
chodnika, miejsc postojowych, odwodnienia oraz przebudowy istniejacej
infrastruktury technicznej” w Krakowie nie wkracza w grunty lesne bedace
wiasnoscig Skarbu Paristwa w zarzadzie PGL Lasy Panstwowe. Tym samym
powyzszy wniosek jest bezprzedmiotowy i jako taki nie podlega opinii Dyrektora
Regionalnej Dyrekcji Laséw Panstwowych w Krakowie.

Z powazaniem

Z UpOWEZNIENL LyleniOra
RDLP v Hfakowie
Naczairix Aydziatu
Organizgdii i Kadr

Otrzymuija: Stanisigy Wa7adzyn
1. Adresat
2. A4 PROJEKT Pracownia Projektowa
Dominik Kacki - petnomocnik
os. Widokowe 13/11, 32-540 Trzebinia

3. aa

Do wiadomosci:
1. Nadlesnictwo Myslenice

Regionalna Dyrekcja Laséw Paristwowych w Krakowie
Al Stowackiego 17A, 31-159 Krakéw www.lasy.gov.pl
tel.: +48 12 630-52-00, fax: +48 12 633-13-51, e-mail: rdip@krakow.lasy.gov.pl 0 8 01' ,)mg
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Centrala: +4 Fax: Nr alarmowy: 99:4

MiaSta Krakowa e-mail: K www.wodociagi.krakow.pl

{

@ WODOCIAGI Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji S.A. w Krakowie
L " Adres: 24

| gt

L.dz.ITT/I/D-0/04428/2018 Krakéw, dn. 1 marca 2018r.

FREZYDENT MIASTA KRAKOWA
Inwestor: Zarzad Infrastruktury Komunalnej
i Transportu w Krakowie

Whioskodawca: A4 Projekt
Pracownia Projektowa
Os. Widokowe 13/11
32-540 Trzebinia

INFORMACJA TECHNICZNA

(¢ Dot.: rozbudowa drogi

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji S.A. w Krakowie w odpowiedzi na wniosek
W sprawie wydania informacji technicznej w zwiazku z inwestycja: ,,Rozbudowa ul. Golikéwka
w zakresie budowy jednostronnego chodnika i miejsc postojowych”, podaje:

l. Przedmiotowy uktad drogowy (na wysokosci dz. nr 2/60) poprzecznie przecina istniejaca sie¢
wodociggowa DN 100 mm.
2. W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy przebudowaé poprzeczne przejscie przez
| ul. Golikéwka ww. sieci wodociagowej, ze wzgledu na zasypanie istniejacego rowu (zarurowanie)
w migjscu projektowanego chodnika i zwiazane z tym znaczne zaglebienie istniejgcej sieci
wodociagowe;j.
‘ Przebudowa sieci wodociagowej wynikajaca z zaglebienia sieci wodociggowej, spowodowana
{ zmiang zagospodarowania istniejacego terenu winna nastapi¢ na koszt wiasny i we wlasnym
zakresie [nwestora przebudowy drogi.

4. Sie¢ wodociagowa nalezy zaprojektowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w dostosowaniu
do docelowego ukfadu drogowego, w uzgodnieniu z Zarzadca drogi. Uzgodnienie dotaczy¢ do
dokumentacji projektowej.

s 5. Do przebudowy sieci wodociagowej nalezy zastosowaé rury PE wielowarstwowe SDR 11 odporne
na skutki zarysowan i naciski punktowe o parametrach dopuszczajacych do stosowania
w metodzie bezwykopowej, z mozliwoscia zgrzewania i faczenia bez koniecznodei zdejmowania

( warstw ochronnych oraz ksztattki PE SDR 11.

, 6. Tras¢ sieci wodociggowej nalezy uzgodnié na naradzie koordynacyjnej dotyczacej uzgodnienia

" sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

7. W rozpatrywanym terenie obowigzuje system kanalizacji rozdzielczej.

8. W sprawie mozliwosci odprowadzenia wod opadowych nalezy zwroci¢ sie do Zarzadu
Infrastruktury Komunalnej i Transportu (Krakéw, ul. Centralna 53).

9. Dane dotyczace sieci i przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych bedacych w posiadaniu
MPWIK S.A. mozna uzyska¢ w Biurze Obstugi Klienta MPWiK S.A. w Krakowie (Krakow,
ul. Senatorska 1 — wejscie od ul. Lowieckiej, pokoje nr 2 i 3 — stanowiska Dziatu Dokumentacji
i Odbioréw).

9%

s

/

08 04 2019

g Zarzadu: Piotr Zietara, Wiceprezes Zarzadu: Pawet Senderek,
B "c2es Zarzadu: Janusz Wesotowski, Czionek Zarzadu: Wanda Stobodzian.
Y Rejestr Sadowy, Sad Rejonowy dla Krakowa-Srodmiescia, Wydziat X| Gospodarczy,

RS: 0000057956, NIP: 6750000065, Regon: 350720714, Kapitat zakladowy: 208 457 000,00 zt w catoéci optacony
kPekaoS.A. | O/Krakow, konto: 43 1240 1431 1111 00001045 3324
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Warunki przytaczenia sieci wodociagowej zostana wydane przez MPWIiK S.A. na wniosek
[nwestora (DRUK NR ITT-2)., po przedstawieniu dokumentacji projektowej dotyczacej
przebudowy sieci wodociagowej (o zawartosci wynikajacej z tresci niniejszej informacji
technicznej oraz zataczonego DRUKU NR ITT-5).

Dokumentacje projektowa nalezy zlozy¢ w Biurze Obstugi Klienta w siedzibie MPWiK S.A.
(Krakow, ul. Senatorska 1 — wejscie od ul. Lowieckiej, pok. nr 5) w godzinach 7°-17%
(poniedziatek) oraz 7%°-15% (wtorek — piatek).

. Do dokumentacji projektowej nalezy dofaczy¢ oryginal potwierdzenia (na mapie do celdw

projektowych) lokalizacji i parametrow istniejacych sieci i przytaczy wodociggowych
i kanalizacyjnych ($rednica, material, rzedne posadowienia). dokonanego przez Dzial
Dokumentacji i Odbioréw MPWiK S.A. w Krakowie.

. Do wniosku o wydanie warunkéw przylaczenia nalezy dotgczy¢ tytut prawny do korzystania

z nieruchomosci.
| egz. mapy zatrzymujemy do celdw shuzbowych, drugi egz. w zalgczeniu zwracamy.

Niniejsza informacja techniczna jest wazna trzy lata od daty wydania.

[nformacj¢ techniczng wydajemy dla Wnioskodawcy w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach,
na prawach oryginahu. Trzeci egzemplarz oryginatu zatrzymujemy do celéw stuzbowych.

Otrzymuja:
Wnioskodawca - 2 x oryginal + DRUK NR [TT-3, | egz. mapy
ITT w/m— | x oryginal

[PW w/m — | x kopia

Opracowat: mgr inz. Mariusz Witek

Z-ca )
Dziatu/ Technicznego

08 0 2019
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Orange Polska
Hurt

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Krakow

ul. Dauna 66 , 30-629 Krakdéw
tel.: 12 655 06 00
www.hurt-orange.pl

Numer pisma: TTIDKKU-72978/17/GR

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

A4 PROJEKT Pracownia Projektowa
ul. kowiecka 4B

32-500 Chrzandéw

Krakow, 22 listopada 2017 r.

Temat: uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu w zakresie sieci teletechnicznej w zwigzku z realizacja
zadania: "Rozbudowa ul. Golikéwka w zakresie budowy jednostronnego chodnika i miejsc postojowych w

Krakowie"

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze w obrebie opracowania brak jest zaewidencjonowanej infrastruktury administrowanej

i eksploatowanej przez ORANGE POLSKA S.A..

W zwiazku z powyzszym uzgadniamy bez uwag lokalizacje projektowanej inwestycji.

W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzen nienaniesionych na przedtozonym planie
sytuacyjnym nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic¢ uzytkownika Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury w
Krakowie, ul. Rakowicka 51, 31-510 Krakow, tel. 12680 17 20 lub tel. kom. 503 027 744 oraz inspektora

nadzoru.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze otrzymat do celéw stuzbowych 1 egz. planu

sytuacyjnego.

Z powazaniem
0L Lo S
rzegorZ Reszka

Starszy Specjalista
ds. Zasobow Infrastruktury

Zatacznik: 1 egz. planu sytuacyjnego.

08 04 201
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PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

'\’f DZIENNIK PODAVICZY 1
Polska Spétka Gamy S

POL';K dziai Zakiad

SPOLKA GAZDWNICTWA i

welynelo 12,12, 2017

dnia

t
H

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Krakowie L.dz. ...

ul. Gazowa 16, 31-060 Krakow
tel. 12628 11 11, faks 12 430 70 29

Skierowar:

A4 PROJEKT PRACOWNIA
PROJEKTOWA inz. bud.
Dominik Kacki

os. Widokowe 13/11

32-540 Trzebinia

Wasz znak:
Nasz znak: PSG-C00/DT/ZMS/18W/597767/17 Krakow, 11.12.2017
- 1668/1/17

Dot.: warunkéw technicznych zabezpieczenia sieci gazowej w zwiazku z rozbudowa
ul. Golikéwka w Krakowie.

W nawigzaniu do pisma w sprawie j/w Zaktad Gazowniczy w Krakowie informuje, ze
w rejonie objetym przedmiotowym wnioskiem zlokalizowana jest sie¢ gazowa, ktore;
jestesSmy operatorem, o nastepujgcych parametrach:

Typ elementu 3 y 4 ; 3 b Miejscowosé 1 L
infrastr. Cisnienie | Srednica | Materiat Diugosé [m] Ulica llos¢ sztuk Uwagi
: . Rok budowy
Krakéw-Podgorze
GAZOCIAG S/IC dn 40 RE - ) przed 2001
Golikéwka

Dla w/w sieci gazowej obowigzuje strefa kontrolowana zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. R. P. 2013 poz. 640)
z uwzglednieniem §110.

Wyrazamy zgode na prowadzenie prac w zblizeniu do sieci gazowej
a w szczegdlnoSci w strefie kontrolowanej gazociagu zgodnie z nizej podanymi
warunkami technicznymi:

1. Skrzyzowania uzbrojenia terenu z siecia gazowa wykonaé z zachowaniem
odlegtosci pionowej pomiedzy krzyzujgcymi sie przewodami min. 0,2 m.

2. W przypadku niwelacji terenu nalezy zachowac takie przykrycie sieci gazowej, aby
odlegto$¢ pionowa od gérnej Scianki rury do powierzchni terenu wynosita od 0,8 — 1,1
m, do powierzchni utwardzonej min. 1,0 m oraz do dolnej warstwy podbudowy min. 0,5
m. Nawierzchnia nad siecig gazowa (za wyjatkiem jezdni) powinna by¢ rozbieralna,
przepuszczajaca gaz.

3. Obiekty budowlane lokalizowa¢ wzgledem sieci gazowej z zachowaniem wymogdw

08 04 2019
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w/w Rozporzgdzenia. Cato$¢ prac budowlanych wykonaé zgodnie z przepisami: N
budowlanego, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy teChniCZnei.
4. W strefie kontrolowanej gazociggu zabrania sie skitadowania materiatow oraz
prowadzenia prac w sposob utrudniajacy dostep do gazociagu w celacﬁ
eksploatacyjnych.

5. Wszelkie prace wykonywane w sgsiedztwie sieci gazowe; nalezy prowadzi¢ ze
szczegding ostroznoscig, recznie w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni Krakow
Podgorze, ul. Sottysowska 25A, 31-589 Krakéw. Prace zwigzane z nadzorem zostang
wykonane odpfatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac
nalezy powiadomic pisemnie Gazownie z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.

Ewentualne korekty co do formy i zakresu zabezpieczenia sieci gazowej sg mozliwe do
dokonania przez Gazownie na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru
nad wykonywanymi pracami.

6. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejgcej sieci gazowe;j nalezy odnowi¢ po
zakonczeniu robot. '
7. Waznos¢ warunkoéw okresla sie do dnia 11.12.2019 .

Z powazaniem

W

Sprawg prowadzi: Ewelina Wisniewska tel. 012 628 12 55 ‘

Do wiadomosci:

* Gazownia Krakéw Podgoérze

* Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien a/a
Zataczniki:

¢ mapa sytuacyjna

08 Nt 2019
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energetyki PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
cieplnej s.a.
w krakowie
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Bl ‘ ‘ Znak sprawy: RMW/51/1281/2017

" Nr pisma: RMW/3666/11067/K/2017 Krakow, dn. 21.11.2017r.

9,
s’ Prowadzqcy temat: Marek Koman tel.(12) 64-63-119
A4 PROJEKT

Pracownia Projektowa
os. Widokowe 13/11
32-540 Trzebinia

[ ERAZ DOLSKA
{ Dot.: zadania pn. ,,Rozbudowa ulicy Golikéwka w zakresie budowy jednostronnego
chodnika i miejsc postojowych w Krakowie”.

Odpowiadajac na Panstwa pismo oraz przestane materialy dot. sprawy j/w,
MPEC S.A. w Krakowie w przedstawionym zakresie rozbudowy ulic Golikéwka
nie posiada i nie eksploatuje Zadnych cieptociggow.

W zwigzku z powyzszym nie wnosimy uwag do planowanego zadania
rozbudowy ulic w przedstawionym zakresie.

E Niniejsza opinia zachowuje wazno$¢ przez okres 1 roku od daty
jej wydania.

PRZEDSIEBIORSTWO

gFAIRPLAY Integralng czescig pisma jest zalgcznik graficzny.

* We  wszelkiej  korespondenciji  dotyczacej  przedmiotowego zadania
inwestycyinego prosimy powolywaé sie na znak sprawy RMW/51/1281/2017,

umieszczony na wstepie naszego pisma.

RZADU
0ZWOJU

Witold [Farzecha

; Otrzymujg:
f 1 x Adresat + zalacznik

1 x RMW

30-969 Krakéw, Al.Jana Pawia Il 188; tel.(12) 646 52 99, tel. (12) 646 55 33, fax (12) 644 55 10; e-mail: biuro@mpec. krakow.pl
Zarzad: Jan Sady - Prezes Zarzqdu (Dyrektor Generalny); Jerzy Marcinko - Wiceprezes Zarzqdu (Dyrektor ds. Inwestycji); Marek Mazurek - Cztonek Zarzqdu (Dyrektor ds. Eksploatacii)
Witold Warzecha - Cztonek Zarzqdu (Dyrektor ds. Rozwoju)

Sqd Rejonowy dla Krakowa-Srédmiescia w Krakowie, Xi Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, Nr KRS 0000058452, Kapitat zakladowy::-35-600 060 PLN; éwptacony w catosel)
NIP: 675-000-12-02; REGON 350653461; Bank PEKAQ S.A. O/Krakdw 90 1240 4722 1111 0000 4852 9389, BPH S.A. O/Krakdw 33 1060 0076 0000 3210 0020 OU(B 0 L ng
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PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

101085195 \’ ). N
# TAURON

DYSTRYBUCJA

Krakow, dnia 20-12-2017r.
TD/OKR/OMD/2017-12-20/00000 15
Barcode: 1010790696

A4 PROJEKT- Pracownia Projektowa
Dominik Kgcki

Os. Widokowe 13/11

32-540 Trzebinia

Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu / uzgodnienie branzowe
Inwestycja: Rozbudowa ul. Golikéwka w zakresie budowy jednostronnego chodnika
i miejsc postojowych w Krakowie.

W odpowiedzi na Pana wniosek w sprawie uzgodnienie projektowanej rozbudowy
ul. Golikéwka w Krakowie uprzejmie informujemy, ze zachodzi kolizja realizowanej inwestyc;ji
z urzadzeniami TAURON Dystrybucja S.A.

Na wskazanym terenie zlokalizowany jest:
18 kabel elektroenergetyczny nN 0,4kV typ: YAKY 4x240 z stacji 33654 obw.8,
2. kabel elektroenergetyczny nN 0,4kV typ: YAKXS 4x120 z stacji 33654 obw.3.

Na zataczonych planach naniesiono orientacyjny przebieg kabla nN wraz

z klauzulami_informacyjnymi umieszczonymi na dostarczonych planach, do ktérych
nalezy sie bezwzglednie stosowaé.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
(zachowaniem odlegto$ci poziomych i pionowych od istniejacych urzadzen energetycznych).

Kable elektroenergetyczne nN bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycja
nalezy zaprojektowa¢ jako przejScie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem
zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5m poza obiekt liniowy zgodnie
z zatgcznikiem nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli)do niniejszego uzgodnienia.

Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscu kolizji) nalezy ustalié za pomoca
przekopow kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Przy realizacji przedmiotowych prac, odpowiedzialno$¢ za brak stosowania bezpiecznych

metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia naszych urzadzen ponosi kierujacy pracami
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tj. osoba z uprawnieniami do robét elektrycznych, wzglednie kierownik budowy lub wiasciciel
obiektu.

Wykonawca przed przystapieniem do prac powinien wystapi¢ z wyprzedzeniem
przed planowanym terminem ze stosownym zleceniem na petnienie nadzoru lub
wytaczenia linii do TAURON Dystrybucja S.A. Krakéow w zakresie linii nN- Region
Podgdrze, ul. Niwy 12 Krakow.

Za nadzory, dopuszczenia i wylaczenia pobierane s3 optaty zgodnie z obowigzujgcym
w TAURON Dystrybucja S.A. taryfikatorem.

Wykonana inwentaryzacja nie wyklucza mozliwosci wystgpienia dodatkowych nie
wskazanych na mapie elementéw infrastruktury elektroenergetycznej. .

W przypadku odstepstw w wykonawstwie od przedstawionej dokumentacji Wydziat
Dokumentacji zastrzega sobie prawo anulowania wydanego uzgodnienia.

Ponadto informujemy, Zze na danym terenie moga znajdowa¢ sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne nie bedace wilasnoscia TAURON Dystrybucja
S.A.

Przygotowata:
Jastrzebska Sabina
Zatacznik

Mapa 1szt.
Wytyczne do zabezpieczenia kabli 1 szt. \
Ala.
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Uzgadnia sie pod warunkiem
zachowania uwag zawartych
w pismie

ZnakTYOKR/OND/2013-12:20/0c000 15
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
dotyczy Uzgodnienia branzowego

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0§ obiektu liniowego.
Nalezy stosowac nastepujace srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegty — zabrania sig¢ odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odpfatne wytgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegdinych $rodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych (Oddziatu TAURON Dystrybucja S.A)),
a nastepnie zgtosic¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.
W przypadku wystapienia niewystarczajacej giebokosci pofozenia istniejacych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnient technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosé przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpi€ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetyczne;. :
W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptownicze;
itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja
S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentacii
projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i diugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

wmg
121



