PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Krakéw, dnia 2019-03-06

GD-17.6630.579.2019

PROTOKOVL.

Z przeprowadzenia narady koordynacyjnej w siedzibie Urzedu Miasta Krakowa —
Wydzial Geodezji w zakresie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Drziatajac na podstawie art. 7d pkt. 2, art.28b,28¢,28d,28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pézn. zm.) oraz Zarzadzenia nr 3144/2015

Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.11.2015 r.  w sprawie przeprowadzania narad koordynacyjnych
dotyczacych sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia na terenie Miasta Krakowa

po rozpatrzeniu wniosku:

A4 PROJEKT Pracownia Pro jektowa - mgr inz. Dominik Kacki
32-540 TRZEBINIA, os. Widokowe 13/11

wystepujacego w imieniu inwestora:

Gmina Miejska Krakéw reprezentowana przez Zarzad Drog Miasta Krakowa
31-586 Krakéw, ul. CENTRALNA 53

dotyczacego:

przebudowa sieci elektroenergetycznej oswietleniowej napowietrznej, lokalizacja
stupéw, przebudowa sieci wodociggu, sieé¢ kanalizacji opadowej

zlokalizowanego:
Krakow, ul. Golikéwka, jednostka ewidencyjna: Podgorze, obreb: 20

Na naradzie koordynacyjnej w dniu 2019-03-06 rozpatrzono Wyzej wymieniony wniosek

0 uzgodnienie projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Uwagi i zalecenia:
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J.Prokop

Opiniujemy projekt na nastepujacych warunkach:

-w miejscach zblizen i skrzyowan z istniejacymi wrzadzeniami Orange Polska
zachowac normatywne odleglosei zgodnie z obowiazujacym Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz norma zakdadowa ZN-15/0PL-004

*w migjscach skizyzowan i zblizen z urzgdzeniami telekomunikacyjnymi prace
prowadzi¢  recanie  z  zachowaniem szezegblnej ostroznosci  zgodnie
z obowiazujacymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem
wlascicielskim przedstawiciela OPL.

*w przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odleglosci od istniejgcych
urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy wystapi¢ o warunki techniczne do Oran ge Polska
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obshugi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66,
e-mail: £Z5S przebudowa.infrastruktury Krakow(@orange.com

-przed  planowanym  rozpoczgeiem tobot  nalezy wystgpic  z  wnioskiem
o realizacj¢ nadzoru wiascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych
na stronie internetowej www.orange pl/wniosekonadzor

*kazde wejScie na infrastrukture wiasnosci OPL  bez zlozonego wniosku
o nadzér wiadcicielski, bgdzie traktowane jako nielegalne i zglaszane do organéw
$cigania oraz Paiistwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
z wszelkimi tego konsekwencjami,

W przypadku nie zastosowania si¢ do w/w uwag calosé kosztéw zwigzanych
z usunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawea);
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Informacja Dziatu TechnicznegoUPC Polska Biuro Regionalne w Krakowie.
Skrzyzowania i zblizenia z yzbrojeniem telekomunikacyjnym zaprojektowaé i wykonaé
zgodnie z obowigzujacyny normami. Infrastruktura telekomunikacyjna wlasnoéei UPC
Polska oznaczona jpét na mapach zasadniczych symbolem —v-. Inwestor
Jjest zobowigzany zgldsi¢c do UPC Polska prace min. 14 dni przed przystapieniem
do robét na adres EXsploatacia Krakow(@upe.pl Wykonanie prac na lub w poblizu sieci
UPC Polska pod dadzorem powinno byé potwierdzone stosownym protokotem. Nadzér
z ramienia UPG/Polska uzgodnié pod w/w adresem komunikacji elektronicznej.

Bez uwag
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Wnioskodawca

14

Inne

Na naradzie kdordynacyjnej nie stawit si¢

przedstawiciel (oznaczenie reprezentowanych podmiotow):
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Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji S.A. w Krakowie
Adres: ul. Senatorska 1, 30-106 Krakéw, Centrala: +48 12 42 42 300, Fax: +48 12 42 42 322, Nr alarmowy: 994
e-mail: biuroc@mpwik krakow.pl, www.wodociagi.krakow.pl

L.dz. ITT/I-0/13869/2019 Krakow 17.05.2019r.

Inwestor: Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Krakow

Whioskodawca: Dominik Kacki
A4 Projekt
os. ZWM 13/11
32-540 Trzebinia

WARUNKI PRZYEACZENIA SIECI

Dot.: przebudowa sieci wodociagowej rozdzielczej

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagdéw i Kanalizacji S.A. w Krakowie (dalej MPWiK S.A.)
dzialajac na podstawie art. 24 ust. 1 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania $ciekow na
terenie Gminy Miejskiej Krakéw oraz w zwiazku z przedstawiona dokumentacja projektowa ustala
nastepujgce warunki przylaczenia sieci dotyczace projektowanej sieci wodociagowej
©110x10mm z rur wielowarstwowych PE SDR 11 na odcinku ,,W1 — W4” w dz. nr 2/61, 128/17
obr. 20 j.ew. Podgoérze przy ul. Golikéwka w Krakowie:

1. Niniejsze warunki przytaczenia sieci wydajemy w oparciu o uzgodnienie przebudowy sieci
wodociagowej w pasie drogowym w ul. Golikéwka z zarzadeg drogi, tj. z Zarzadem Drog Miasta
Krakowa ( pismo, znak: RU.461.2.149.2019 z dnia 01.03.2019r. ), ktdre zalgczone zostato do
dokumentacji projektowe;.

2. Przebieg projektowanego wodociagu jest docelowy w przedstawionym ukladzie drogowym.

3. Realizacja projektowanego ukfadu drogowego bedzie zgodna z planem zagospodarowania
inwestycji objetej pozwoleniem na budowe.

4. Warunkiem realizacji sieci wodociagowej jest niwelacja terenu ( teren projektowany ), zgodnie
z profilem podiuznym sieci wodociaggowe;j.

5. Niniejsze warunki przylaczenia wydajemy przy zalozeniu, ze dziatka nr 2/61 obr. 20
j. ew. Podgérze przeznaczona jest pod planowany uklad drogowy oraz przy zalozeniu, ze W/W
dziatka pozostanie w zarzadzie miejskiej jednostki organizacyjnej tj. Zarzadu Drég Miasta
Krakowa.

Prezes Zarzadu: Piotr Zietara, Wiceprezes Zarzadu: Pawel Senderek,
Wiceprezes Zarzadu: Janusz Wesotowski, Czlonek Zarzadu: Wanda Stobodzian, Cztonek Zarzadu: Wojciech Szczepanik.

Krajowy Rejestr Sadowy, Sad Rejonowy dla Krakowa-Sradmiescia, Wydziat XI Gospodarczy, Nr KRS: 0000057956, NIP: 6750000065, Regon: 350720714,
Kapitat zakladowy: 208 457 000,00 zt w catosci oplacony, Bank Pekao S.A. | O/Krakéw, konto: 43 1240 14311111 0000 1045 3324
BDO: 000007387




6. Wilaczenie projektowanej sieci wodociggowej w wezlach ,W1” i  W4” nalezy dostosowaé do
stanu istnigjacego. Po dokonaniu odkrywki istniejacego wodociggu nalezy dazyé do realizacji
sieci wodociggowej bez zbednych zataman.

7. Do przebudowy sieci wodociggowe] nalezy zastosowad rury i uzbrojenie zgodnie dokumentacjg
projektows i ,,Wytycznymi eksploatacyjnymi w zakresie projektowania, realizacji i odbioréw
urzadzen i przylgezy wodociggowych i kanalizacyjnych”, ktore dostepne sa na stronie
internetowej www.wodociagi.krakow pl.

8. Rozpoczgcie robét nalezy zglosi¢ w Dziale Dokumentacji i Odbioréw MPWiK S.A., gdzie
rowniez nalezy uzgodni¢ szczegélowe warunki wykonania sieci.

9. Sie¢ wodociagowa, po jej przebudowie bedzie wykorzystywana przez MPWIK S.A. zgodnie z jej
dotychczasowym przeznaczeniem, tj. do $wiadczenia ushug zbiorowego zaopatrzenia w wode oraz
do przylaczania innych nieruchomogci.

10. Niniejsze warunki przylaczenia sieci stanowia uzgodnienie przez MPWIK S.A. przedstawionej
dokumentacji projektowej, wylacznie pod wzgledem eksploatacyjnym, jako przyszitego
posiadacza sieci.

Warunki przylaczenia sieci wazne s3 trzy lata od daty wydania.

Od niniejszych warunkéw przylaczenia sieci strona moze wniesé odwolanie do Zarzadu Miejskiego
Przedsigbiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji S.A. w Krakowie w ciggu 14 dni od daty otrzymania
warunkéw przylaczenia.

W zalgczeniu przesytamy informacje dotyczgeq przetwarzania danych osobowych.

Otrzymuja:

2 x Wnioskodawca + 1 egz. dokumentacji projektowej + informacja dot. przetwarzania danych osobowych
1 x ITD w/m + 1 egz. dokumentacji projektowej

1 x ISW w/m IEROWRNIK
Bziaty_Technlcznego
Opracowala: mgr inz. Monika Bazarnik E’O rw—
- Kazilierz Rospond
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,-."= Zarzad Drég
=“‘ Miasta Krakowa Krakéw, dnia 4.06.2016r.

RU.461.4.509.2019

A4 PROJEKT
Pracownia Projektowa
ul. towiecka 4b
32-500 Chrzanow

Dotyczy: projektu kanalizacji opadowej dla rozbudowy ul. Golikéwka w zakresie jednostronnego
chodnika i miejsc postojowych.

W odpowiedzi na Pana pismo w sprawie projektu przytacza kanalizacji opadowej, Zarzad
Drog Miasta Krakowa uzgadnia przedtozony projekt kanalizacji, wykonany w oparciu o warunki
techniczne wydane pismem znak: |U.461.4.829.2016 z dnia 7.07.2016r.

Inwestora zobowiazujemy do:

1. uzgadniania ewentualnych zmian w projekcie w ZDMK,

2. realizowania rob6t zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami i zasadami sztuki
budowlanej,

3. doproszenia z 2 tygodniowym wyprzedzeniem do odbioru koncowego kanalizacji,
przedstawiciela ZDMK.

1 egz. projektu zatrzymujemy do celéw stuzbowych, drugi egz. projektu opieczetowany
zwracamy i stanowi on integralny zatacznik do uzgodnienia.

Otrzymuja:
X Adresat
1 xaa(RU, ID: 1568838)

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakaw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl




="= Zarzad Drog

:.“ Miasta Krakowa Krakéw, 12.11.2019r.

RU.461.7.48.2019
Pan Dominik Kacki
Petnomocnik
A4 Projekt Pracowani Projektowa
Dominik Kacki
Os. Widokowe 13/11
32-450 Trzebinia

Gmina Miejska Krakéw - Zarzad Drog
Miasta Krakowa
Inwestor

Dotyczy: uzgodnienia projektu wykonawczego budowy i przebudowy oéwietlenia ulicznego
opracowany w ramach inwestycji pn.: ,Rozbudowa drogi gminnej nr 602416 ul. Golikéwka
w km (lok) od 00+012.31 do km 00-160.21 w zakresie budowy jednostronnego chodnika,
odwodnienia oraz przebudowy istniejacej infrastruktury technicznej w m. Krakéw, obreb
Podgorze” - umowa nr 118/ZIKiT/2017 z dnia 01.02.2017r.

Zarzad Drog Miasta Krakowa w nawiazaniu do ztozonego pisma wraz z zataczonymi dwoma
egzemplarzami projektu po przeprowadzonej analizie informuje, Zze uzgadnia przedtoZzony projekt
przebudowy i budowy oswietlenia ulicznego opracowany w ramach inwestycji pn.: ,Rozbudowa drogi
gminnej nr 602416 ul. Golikéwka w km (lok) od 00+012.31 do km 00-160.21 w zakresie budowy
jednostronnego chodnika, odwodnienia oraz przebudowy istniejacej infrastruktury technicznej w m.
Krakow, obreb Podgérze”, branza - elektryczna, etap: projekt budowlany, data opracowania: 09.2019r.
Z nastepujacymi uwagami:

1. Przedtozony projekt sprawdzono pod katem zgodnosci z warunkami technicznymi podanymi w piémie
znak 1U.461.6.329.2016 =z dnia 07.11.2016r. oraz z wuzgodnieniem lokalizacji znak
1U.461.2.3671.2018 z dnia 08.03.2019r.

2. Projektowana infrastruktura musi by¢ zgodna z projektem branzy drogowej uzgodnionym
na warunkach podanych w pismie 1U.461.1.1006.2017 z dnia 30.11.2017r. Prace objete niniejszym
uzgodnieniem prowadzi¢ w koordynacji z w/w projektem.

3. Warunki odtworzenia naruszonych elementéw pasa drogowego okreslone zostaty w w/w projekcie.
Ewentualne uszczegdtowione warunki odtworzenia nawierzchni zostang okreslone na etapie
zajetosci pasa drogowego.

4. O terminie rozpoczecia i zakonczenia robét poinformowacé tut. Zarzad z tygodniowym
wyprzedzeniem. Zabezpieczy¢ odcinek robét zgodnie z obowigzujaca instrukcja robot
przy zachowaniu ciagtosci ruchu pieszego i kotowego. Zachowacd ciagto$é oswietlenia w porze
wieczorno-nocnej. Prace prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela tut. Zarzadu i przy udziale firmy
utrzymujacej oswietlenie w Krakowie.

5. Przypominamy, Zze zgodnie z art. 20 wustawy Prawo Budowlane, odpowiedzialnosé
za opracowanie oraz sprawdzenie projektu budowlanego spoczywa na projektancie.

6. Jeden egzemplarz projektu pozostaje w tut. Zarzadzie, drugi zwracamy jako uzgodniony
z opieczgtowanym zatacznikiem graficznym, mapa do celdw projektowych w skali 1:500, ktory
jest integralng czescig niniejszego uzgodnienia.

Uzgodnienie zachowuje waznos¢ przez okres 3 lat od daty wydania.
Zatacznik:
1) Projekt z opieczetowanym zatacznikiem graficznym

Otrzymuja:
1 x Adresat wraz z zatgcznikiem
1 x aa RU (99348/2019, ID: 1576097).

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakow ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl




ZESPOL KONSULTACYJNY DS. DOSTEPNOSCI INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ
DO POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH DZIALAJACY PRZY
POWIATOWEJ SPOLECZNEJ RADZIE DS. OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH PRZY
PREZYDENCIE MIASTA KRAKOWA

30-703 Krakdw, ul. Dekerta 24

PN.SZ-02.843.1.92.2019 Krakdw, dnia 4.11.2019r.

A4 -PROJEKT
Pracownia Projektowa
Dominik Kacki

Os. Widokowe 13/11
32-540 Trzebinia

Dotyczy: ,Rozbudowa drogi Gminnej Nr 602416 ul. Golikéwka”.

Zespodt Konsultacyjny ds. Dostepnosci Infrastruktury Miejskiej do Potrzeb Oséb Niepetnosprawnych powotany
przez Prezydenta Miasta Krakowa po zapoznaniu sie z dokumentacja projektu ,,Rozbudowa drogi Gminnej Nr
602416 ul. Golikéwka”- zespdt wnosi nastepujace uwagi:

1.Pas integracyjny na przejsciu dla pieszych ma mie¢ szerokoé¢ min. 60 cm., a jezeli jest usytuowany na
tuku jezdni ma mie¢ ksztaft kaskadowy.

2.Wyniesienie kraweznika na przejéciu ma wynosié 2 cm.

Informujg réwniez, ze Zespét Konsultacyjny ds. Dostepnosci Infrastruktury Miejskiej do Potrzeb Osob
Niepetnosprawnych pozostaje do dyspozycji w razie potrzeby dodatkowych konsultacji.

Kontakt: sekretariat Petnomocnika PMK ds. Oséb z Niepetnosprawnosciami, 30-703 Krakéw, ul. Dekerta 24,
tel. 616 1310, 616 5007. Referat ds. Oséb z Niepetnosprawnosciami, 30-703 Krakdw, ul. Jana Dekerta 24.

Z powaianiem, -
[/;

Jan Oftyl

Przewodniczacy Zespotu Konsultacyjnego ds. Dostepnosci Infrastruktury Miejskiej do Potrzeb 0sdb
Niepetnosprawnych dziatajacego przy Powiatowej Spotecznej Radzie ds. Oséb Niepetnosprawnych przy
Prezydencie Miasta Krakowa

Otrzymuja:
l.  Adresat
2. Al
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Orange Polska S.A. A4 PROJEKT Pracownia Projektowa
Domena Hurt os. Widokowe13/11
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT 32-540 Trzebinia

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury
i Obstugi Klienta w Krakowie

ul. Dauna 66, 30-629 Krakow

tel.: 12 255 47 68 www.hurt-orange.pl

Krakow, 25 listopada 2019r.

Numer pisma: TTISIKU-55997/19/JP
B @ Temat: uzgodnienie branzowe - prolongata

Szanowni Panstwo,

odpowiadajac na wniosek uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu w zakresie sieci
teletechnicznej w zwigzku z realizacja zadania: "Rozbudowa ul. Golikowka w zakresie budowy jednostronnego
chodnika i miejsc postojowych w Krakowie" pismo nr TTIDKKU-72978/17/GR z dnia 22-11-,2017 udzielamy
prolongaty na jeden rok od daty wydania.

W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych innych urzadzen telekomunikacyjnych nienaniesionych na
przedtozonym planie sytuacyjnym nalezy je zabezpieczyc na koszt inwestora i powiadomi¢ OPL - nr infolinii
800 135 972.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowac w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrebng korespondencija.

6 ORANGE POLSKA S A. Wydziat Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Krakowie otrzymat do celow
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

7
Z powazaniem / &Ecle C@K -
= /’
Jerzy Prokop D :

Starszy specjalista

ds. zasobow infrastruktury

Zatgczniki: 1egz. projekiu zagospod. Terenu
Do wiadomosci:

- adresat

Orange Polska Spotka Akcyjna 2 siedzibg | adresem w Warszawie (02-326) przy ulicy Al. Jerczolimskie 160, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Il Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-095; 2 pokrytym w catosci kapitalem zakladowym wynoszacymn 3.937.072.437 zlotych
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Zarzad Infrastruktury
Komunalnej i Transportu

w Krakowie Krakow, dnia 30 LIS 2017

A4 PROJEKT

Pracownia Projektowa — mgr inz. Dominik Kacki
0s. ZWM 13/11

32-540 Trzebinia

1U.461.1.1006.2017

Dotyczy: projektu budowlanego branzy drogowej inwestycji pn.: ,Rozbudowa ul. Golikéwka w zakresie budowy

jednostronnego chodnika i miejsc postojowych w Krakowie”.

Zarzad Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, w oparciu o zaopiniowana koncepcj¢

pismem znak: 1U.461.1.363.2017 (1) z dnia 03.07.2017r., uzgadnia skorygowany projekt budowlany branzy
drogowej inwestycji pn.: ,Rozbudowa ul. Golikéwka w zakresie budowy jednostronnego chodnika i miejsc
postojowych w Krakowie”, pod nastepujacymi warunkami:

L.

12,
=

Na zakresach robot nalezy dowigzaé si¢ syt. wys. do stanu istniejacego, przy zachowaniu normatywnych
parametréw technicznych w tym pochylen podluznych i poprzecznych oraz zapewnienia prawidlowych
warunkéw odwodnienia terenu przyleglego.
W zakresie rozwiazan technicznych przedstawionych w dokumentacji projektowej nalezy:

e  Zastosowa¢ kraweznik najazdowy 20x30cm;

e W podbudowie zastosowaé kruszywo kamienne famane;

e Warstwy konstrukcji chodnika zastosowa¢ pod tawg fundamentowa z oporem kraweznika/obrzeza;

e Na mapie syt. wys. nalezy uzupehi¢ klauzulg, jak rowniez skorygowa¢ zjazdy do budynku nr 6

poprzez zlikwidowanie wrysowanego obrzeza;
e Skorygowa¢ zjazd do dziatki nr 2/29 poprzez wyniesienie obrzeza/kraweznika pomiedzy zjazdem,
a chodnikiem poza projektowanym chodnikiem w pasie drogowym ul. Golikowka;

Dowigzaé na zakresie opracowania do zrealizowanej rozbudowy ulicy Golikéwki bocznej, objetej gwarancja.
W przypadku ingerencji w elementy pasa drogowego zrealizowanych w ramach zadania jw., bedzie wymagata
przejecia przez Wykonawce robot przejecia gwarancji w niezbgdnym zakresie.
Kazdorazowa ingerencja naruszajgca ukfadu drogowego w przedmiotowym rejonie, warunkiem realizacji robot
objetych niniejszym uzgodnieniem, bedzie zatatwienie wszelkich spraw formalno-prawnych dotyczacych
przeniesienia gwarancji na elementy pasa drogowego pozostajace w okresie gwarancyjnym.
Zapewni¢ prawidlowe warunki odwodnienie i oéwietlenia catego uktadu drogowego.
Odtworzy¢ naruszone elementy pasa drogowego ul. Golikéwka w dowiazaniu do istniejacej technologii
na zakresach opracowania.
Nalezy rozwiazaé kolizje branzowe i zabezpieczy¢ istn. sieci infrastruktury branzowej na warunkach
dysponentow sieci, a projekty branzowe uzgodni¢ odrgbnym wnioskiem. Dostosowa¢ wysoko$ciowo elementy
infrastruktury technicznej do rze¢dnych budowanego ukiadu drogowego.
Dla projektéw branzowych uzyska¢ wymagane przepisami prawa uzgodnienia/decyzje/opinie. Istniejace
uzbrojenie kolidujace z docelowym ukiadem drogowym i planowane do przelozenia, nalezy usungé fizycznie
w caloéci wraz z armatura. Nalezy rozwiaza¢ kolizje branzowe projektowane] przebudowy ulic objetych
niniejsza dokumentacja z istniejgca infrastrukturg techniczna na warunkach okreslonych przez poszczegolnych
dysponentow sieci i uzyska¢ wymagane przepisami prawa budowlanego uzgodnienia.
Na etapie projektu organizacji ruchu nalezy m.in. przyjac rodzaj urzadzen brd.

. Wszelkie szkody wynikle z budowy chodnika i miejsc postojowych pokryje Inwestor i doprowadzi teren

do stanu poprzedniego, poza zakresem robot.

. Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane, odpowiedzialno$¢ za opracowanie projektu budowlanego w sposob

zgodny z wymogami Prawa Budowlanego, przepisami i obowiazujacymi normami oraz zasadami wiedzy
technicznej ponosi Projektant, w tym za aktualno$¢ map oraz oceng i uzyskanie zgody w zakresie odstepstw od
przepiséw (m.in. w $wietle Dz. U. nr 43).

O terminie rozpoczecia i zakorczenia prac powiadomié tut. Zarzad.

Integralna czescia uzgodnienia jest projekt budowlany.

Zarzad Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zikit krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zikit.krakow.pl



14. Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania. Warunkiem rozpoczgcia robdt bedzie
uzyskanie w tut. Zarzadzie decyzji zajecia pasa drogowego.

Zatacznik/i:
1) Projekt branzy drogowej

Sprawe prowadzi:
Agnieszka Barnas, Dzial Uzgodnier (IU)
nrtel.: (12) 616-74-77
Otrzymuja:

1 x Adresat wraz z zatacznikami

I xIP d/w

I x a/a(79361/2017, ID: 950922)
W przypadku kierowania korespondencji uprzejmie prosze o powolanie sig na numer niniejszego pisma usytuowany w prawym
gornym rogu pierwszej strony
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SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Krakow

tel. 12628 11 11, faks 12430 70 29

A4 PROJEKT PRACOWNIA
PROJEKTOWA inz. bud.
Dominik Kacki

os. Osiedle Widokowe
13111

32-540 Trzebinia

Wasz znak:
Nasz znak: PSGKR.ZMSM.763.597767.2.19 Krakow, 11.12.2019

Dot.: warunkow zabezpieczenia sieci gazowej w zwiazku z realizacja rozbudowy drogi
gminnej Nr 602416 ,ul. Golikéwka, Krakow

W nawigzaniu do pisma w sprawie j/w Zaktad Gazowniczy w Krakowie informuje, ze w
rejonie objetym przedmiotowym wnioskiem zlokalizowana jest sie¢ gazowa, ktorej
jesteémy operatorem, o nastepujgcych parametrach:

Typ elementu LMo ' ' " Miejscowosc s X
infrastt Cisnienie | Srednica | Materiat Diugo$¢ [m] Ulica llos¢ sztuk Uwagi
: Krakow-Podgorze Rok budowy
GAZOCIAG S/IC dn 40 PE ok. 15 i’ -
Golikéwka 1999

L

Dla w/w sieci gazowe] obowigzuje strefa kontrolowana zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. R. P. 2013 poz. 640)
z uwzglednieniem §110.

Wyrazamy zgode na prowadzenie prac w zblizeniu do sieci gazowej
a w szczegollnosci w strefie kontrolowanej gazociggu zgodnie z nizej podanymi
warunkami technicznymi:

1. Skrzyzowania uzbrojenia terenu z siecig gazowg wykona¢ z zachowaniem
odlegtosci pionowej pomiedzy krzyzujacymi sie przewodami min. 0,2 m.

2. W przypadku niwelacji terenu nalezy zachowac takie przykrycie sieci gazowej, aby
odlegtos¢ pionowa od gérnej $cianki rury do powierzchni terenu wynosita od 0,8 — 1,1
m, do powierzchni utwardzonej min. 1,0 m oraz do dolnej warstwy podbudowy min. 0,5
m. Nawierzchnia nad siecig gazowa (za wyjatkiem jezdni) powinna by¢ rozbieralna,

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0 ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow

Oddzial Zakiad Gazowniczy w Krakowie, ul. Gazowa 16. 31-060 Krakow 4

KRS 0000374001, Sa¢ Rejonowy dla Krakowa - Srodmiedcia w Krakowie, Xl Wydziat Gospodarczy KRS '8

NIP 5262456411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy. 10 488 917 050 21 K
www.psgaz.pl




przepuszczajgca gaz.

3. Obiekty budowlane lokalizowa¢ wzgledem sieci gazowej z zachowaniem wymogow
w/w Rozporzadzenia. Cato$¢ prac budowlanych wykonac zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, obowigzujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

4. W strefie kontrolowanej gazociggu zabrania si¢ sktadowania materiatéw oraz
prowadzenia prac w sposéb utrudniajgcy dostep do gazociagu w celach
eksploatacyjnych.

5. Wszelkie prace wykonywane w sasiedztwie sieci gazowe] nalezy prowadzi¢ ze
szczegding ostrozno$cia, recznie w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazownia Krakow
Podgérze, ul. Bagrowa 3, 30-733 Krakéw. Prace zwigzane z nadzorem zostang
wykonane odptatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O terminie prowadzenia prac
nalezy powiadomic¢ pisemnie Gazownie z 14-sto dniowym wyprzedzeniem.

Ewentualne korekty co do formy i zakresu zabezpieczenia sieci gazowej sg mozliwe do
dokonania przez Gazownie na etapie wizji w terenie podczas prowadzenia nadzoru
nad wykonywanymi pracami.

6. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejacej sieci gazowej nalezy odnowi¢ po
zakonczeniu robét

7. Wazno$¢ warunkéw okreséla sie do dnia 11.12.2021.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o0.o0. z siedzibg w Tarnowie, ul. Wojciecha
Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw. Szczegdlowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych
znajduje sie na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas.

Z powazaniem

Sprawe prowadzi: Magdalena Zapat tel. 12 628 12 24

Do wiadomosci:
» Gazownia Krakéw Podgorze
» Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym a/a
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PR Znak sprawy: RMW/51/1281/2017

:’ % Nr pisma: RTB/444/11823/IB/2019 Krakow, dn. 19.12.2019
LN S
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Pelnomocnik:
Dominik Kacki
Pracownia Projektowa A4 PROJEKT
os. Widokowe 13/11

TERAZ POLSKA 32-540 Trzebinia

{ -~ Dot.: opinii na temat realizacji zadania dotyczacego rozbudowy drogi sminnej nr 602416

ul. Golikowka, obr. 20, j.ew. Podgirze.

S i, o Odpowiadajac na Panstwa pismo oraz przestane materiaty dot. sprawy j/w,
MPEC S.A. w Krakowie w przedstawionym zakresie rozbudowy drogi gminnej
Golikowka nie posiada i nie eksploatuje zadnych cieplociggdw.

W zwiazku z powyzszym nie wnosimy uwag do planowanego zadania
rozbudowy drogi w przedstawionym zakresie.

Niniejsza opinia zachowuje waznos¢ przez okres 1 roku od daty jej wydania.
Integralng czg¢scig niniejszego pisma jest opieczetowany zatacznik graficzny.

W dalszej korespondencii dotyczqcej przedmiotowego zadania inwestycyinego nalezy
powolywac sie na znak sprawy umieszczony na wstepie niniejszeco pisma.

e CZLONFK
dE.IR

RZADU
Ju

mgri { arzecha

Otrzymujg:

1 x Adresat + zatacznik
I xPP

I xRTB a/a

Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cleplnej S.A. w Krakowie
30-969 Krakdw. Al Jana Pawia it 188, fel. (12) 646 52 99, tel. (12) 646 55 33, fax (12) 644 55 10, e-mail: biuro@mpec.krakow.pl
Zarzqd: Marian tyko - Prezes Zarzqdu; Jerzy Marcinko - Wiceprezes Zarzqdu - ds. Inwestycji; Marek Mazurek - Czionek Zarzqdu ds. Eksploataci:
Witold Warzecha - Czfonek Zarzqgdu ds. Rozwoju ;
Stronalz1

Sqd Rejonowy dia Krakowa-Srédmiescia w Krakowie, Xi Wydziaf Gespodarczy Krajowego Rejesiru Sqgdowego, Nr KRS 0000058452 Kapitat zakladowy : 35 600 000. PLN; (wptacony w caloici)
NIP 675-000-12-02: REGON 35065346 1: Bank PEKAQ S.A. O/Krakdw 90 1240 4722 1111 0000 4852 9389; PKO BP S.A. 24 1020 2892 0000 5602 0650 5616




TAURON Dystrybucja S.A. 1nAhieRa2t \ ‘
Oddziat w Krakowie ’ Tn l 'R 0 p I

ul. Dajwor 27, 31-060 Krakow
Infolinia: +48 32 606 0616

info@tauron-dystrybucja.pl R TR VEUCIA
Krakéw, dnia 03-02-2020r.
TD/OKR/OMD/2020-02-03/0000005
Barkod: 1015230683
A4 PROJEKT

Pracownia Projektowa
Os. Widokowe 13/11
32-540 Trzebinia

Dotyczy: Wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu / uzgodnienie branzowe
Inwestycja: Rozbudowa drogi gminnej nr 602416 ul. Golikéwka w Krakowie.

W odpowiedzi na Parnstwa pismo (wniosek o uzgodnienie branzowe) informujemy,
Zze na wskazanym terenie nie posiadamy podziemnych urzadzen elektroenergetycznych WN,
SN, teletechnicznych i oswietlenia ulicznego.

Na zatgczonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowych nN

wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na_odwrocie map, do ktérych nalezy sie

bezwzalednie stosowac.

Typy i relacje kabli, ktore nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z zalacznikiem:

» linia kablowa nN 0,4 kV, typ YAKY 4x240mm? ze stacji 33654 obw. 8,
» linia kablowa nN 0,4 kV, typ YAKXS 4x120mm? ze stacji 33654 obw. 3.

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzadzeniami TAURON
Dystrybucja S.A., nalezy wykona¢ zgodnie z ogdlnie obowigzujacymi przepisami i normami
(zachowujac normatywne odlegtosci pionowe i poziome).

Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach Kkolizji), nalezy ustali¢ za
pomocg przekopdw kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

Kable elektroenergetyczne nN, bedace w kolizji z planowang inwestycjg, nalezy
zaprojektowad, jako przejscie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzacego 0,5 m poza jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu
liniowego zgodnie z zatacznikiem nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) do niniejszego

uzgodnienia.




W przypadku prac w poblizu urzgdzen TAURON Dystrybucja S.A., nalezy wystgpic

o nadzér nad prowadzonymi robotami do Spdtki TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Krakowie, ul. Niwy 12 w zakresie linii SN i nN.

Za nadzory, dopuszczenia i wytgczenia pobierane sa optaty zgodnie
z obowigzujacym w TAURON Dystrybucja S.A. taryfikatorem.

Ponadto informujemy, Zze na danym terenie moga znajdowac sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace witasnoscia TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Krakowie.

Waznos¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoéch lat, liczac od daty niniejszego

pisma.
Z powazaniem
=2
A
14

Zatgczniki:
Mapa 1 szt.
Wytyczne do zabezpieczenia kabli 1 szt.
Ala.

NIP: 611020 28 60, REGON: 230178216

Kapitat zaktadowy (wptacony): 560.575.920,52 z4
TAURON Dystrybucja 5.A Sad Rejonowy dla Krakowa Srodmiescia
ul, Podgorska 25A XI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

31-035 Krakow pod numerem KRS: 0000073321 www tauron-dystrybucja.pl
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

(dotyczy Uzgodnienia branzowego nr TD/OKR/OMD/2020.7. 9.~ Jé OJDJO&S’ ......... )

1.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0% obiektu liniowego.
Nalezy stosowac¢ nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzgtem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy
ochronne;j tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzgdzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedacych wiasnosciag
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac¢ z zachowaniem szczegélnych $rodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych (Oddziatu TAURON Dystrybucja S.A.),
a nastepnie zgtosic celem dokonania odbioru robét zanikowych.
Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.
W przypadku wystapienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$é przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety
gruntu nalezy przewidzie¢ przetozenie urzadzen na normatywne gtebokosci. W takim
przypadku nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych
usunigcia kolizji sieci elektroenergetyczne;.
W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej
itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przediozy¢é do uzgodnienia w TAURON
Dystrybucja S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element
dokumentacji projektowej projektowane] inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu
i dlugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.



