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OBSZAR 2.1 Przebudowa sieci elektroenergetycznej.  (Wymiana oprawy i zabudowa kabla energetycznego)

Lokalizacja na działkach:

141/1 - JEDN. EWIDENCYJNA: 126104_9_ KRAKÓW, OBRĘB: 0020 PODGÓRZE

OBSZAR 1.1 Przebudowa drogi gminnej ul. Mały Płaszów.  Lokalizacja na działkach:  2/58 JEDN. EWIDENCYJNA:

126104_9_ KRAKÓW, OBRĘB: 0020 PODGÓRZE

OBSZAR 2.2 Przebudowa sieci elektroenergetycznej.  (Wymiana oprawy i zabudowa kabla energetycznego)

Lokalizacja na działkach:

99/36 - JEDN. EWIDENCYJNA: 126104_9_ KRAKÓW, OBRĘB: 0020 PODGÓRZE

Przebudowa sieci wodociągowej - km 0+128.44

Lokalizacja na działkach:  128/17 JEDN. EWIDENCYJNA: 126104_9_ KRAKÓW, OBRĘB: 0020 PODGÓRZE

Rozbiórka istn. ścianki czołowej przepustu - km 0+126.08

Lokalizacja na działkach:  128/17 JEDN. EWIDENCYJNA: 126104_9_ KRAKÓW, OBRĘB: 0020 PODGÓRZE

Likwidacja istniejącego rowu

Lokalizacja na działkach:  128/17, 2/62 (2/60 przed podziałem) JEDN. EWIDENCYJNA:  126104_9_ KRAKÓW,

OBRĘB: 0020 PODGÓRZE

Usunięcie istn. wpustu deszczowego

Lokalizacja na działkach:  128/17 JEDN. EWIDENCYJNA: 126104_9_ KRAKÓW, OBRĘB: 0020 PODGÓRZE
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RZĘDNE NIWELETY

ELEMENTY NIWELETY

RZĘDNE TERENU

ELEMENTY TRASY W PLANIE

ODLEGŁOŚCI

KILOMETRY I HEKTOMETRY

Skala pionowa 1:50

Skala pozioma 1:500
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Profil podłużny projektowanego krawężnika w krawędzi jezdni ul. Golikówka
(w trasie proj. krawężnika)
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OZNACZENIA:

Istniejący teren

Projektowana niweleta krawężnika

Zjazd publiczny lewostronny

197,48

i = 0,80%

PP 300mm

Projektowany kolektor rowu krytego fi 300mm

projektowana rzędna wysokościowa elementów odwodnienia

W1
rz.199,42 projektowana rzędna wysokościowa regulowanego wpustu deszczowego

Niweleta oczyszczonego rowu
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PRZEKRÓJ POPRZECZNY

(szer. zmienne -  wg rys. Planu Sytuacyjnego )
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warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/30

warstwa ścieralna z AC 11S
warstwa wiążąca z AC 16W

4

54cm RAZEM

22cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI POSZERZENIA JEZDNI

warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem
hydraulicznym Rm=5MPa (z dowozu)
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8cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C90/30

warstwa ścieralna z kostki brukowej - kolor GRAFIT
podsypka cementowo-piaskowa 1:4
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2.50

2,0.%

2.00
0.202.300.201.800.08

O
gr

od
ze

ni
e

1

0.
12

warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem
hydraulicznym Rm=5MPa (z dowozu)
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podsypka cementowo-piaskowa 1:4

29cmRAZEM

kostka brukowa bezfazowa - kolor SZARY

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm

1

10cmpodbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63,0 mm
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1. Rura Ø120, Wysokość 60cm

pasy  z folii

odblaskowej

WIDOK Z BOKU

WIDOK W PRZEKORJU

POPRZECZNYM CHODNIKA

SZCZEGÓŁ MONTAŻU SŁUPKÓW BLOKUJĄCYCH U-12c
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PRZEKRÓJ POPRZECZNY VII

(Przekrój G - G - wg rys. Planu Sytuacyjnego )
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UMOCNIENIA DNA ROWU

4
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Montaż słupka blokującego U-12c

Ława z betonu C16/20; Vb=0,09m3/szt.
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Krawężnik betonowy prosty wibroprasowany 20x30x100cm
Ława z betonu C16/20; Vb=0,10m3/m

0,
05

0,150,15 0,05

0,
250,54

0,
10

0,
32 0,

40
0,

10

0,15 0,20

0.
12

-0
.1
4

0,
18

0,
05

0,
15

0,40

0,
40

0,
10

0,15 0,20 0,21

0,
08

0,
03

0,
24

0,58

0,
14

0,
30

0,
10

0,15

0,
03

0,08

Krawężnik betonowy prosty wibroprasowany 20x30x100cm
Kostka brukowa granitowa 10/11cm

Ława z betonu C16/20; Vb=0,15m3/m

Obrzeże betonowe 20x30x100cm
Ława z betonu C16/20; Vb=0,015m3/m
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Krawężnik betonowy prosty wibroprasowany 20x30x100cm
Kostka brukowa granitowa 10/11cm

Ława z betonu C16/20; Vb=0,17m3/m
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Montaż słupka U-12b

Krawężnik najazdowy wibroprasowany 15x22x100cm
Ława z betonu C16/20; Vb=0,13m3/m
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Beton C30/37

Otulina zbrojenia 5,0cm

Stal zbrojeniowa A-III

Zużycie betonu - V

b

 =4,62m

3

Zużycie stali - 212,50kg

Wykonanie pojedynczej ścianki

UWAGA:
1) ZBROJENIA POWIERZCHNIOWE SIATKAMI STALOWYMI ∅10 #15cm

2) ŚCIANKI PIONOWE - SIATKI UKŁADANE DWUWARSTWOWO PRZYPOWIERZCHNIOWO

3) W MIEJSCU OTWORU NA PRZEPUST - PRĘTY SIATKI PRZECIĄĆ I ZAGIĄĆ, POZAPLATAĆ WZAJEMNIE

4) DWIE RÓWNOLEGŁE DO SIEBIE SIATKI STĘŻYĆ KRÓĆCAMI Z PRĘTÓW ∅10,
I ZWIĄZAĆ DRUTEM

zbrojenie Ø 10 co # 15cm

wymiary siatki 3,90 x 3,20m
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2x zbrojenie Ø 10 co # 15cm

wymiary siatki 3,90 x 3,20m

ŚCIANKA CZOŁOWA DLA WYLOTU DO ROWU RURY Ø 300mm

(km 0+139,28 - wg rys. Planu Sytuacyjnego )
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PRZEKRÓJ PODŁUŻNY ZJAZDU PUBLICZNEGO NR 3

(km 0+063,83 wg rys. Planu Sytuacyjnego)
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PRZEKRÓJ PODŁUŻNY ZJAZDU PUBLICZNEGO NR 2

(km 0+049,78 wg rys. Planu Sytuacyjnego)
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SCHEMAT WĘZŁÓW

WŁĄCZENIOWYCH

ZAŁĄCZNIK NR 1



SCHEMAT POSADOWIENIA

WODOCIĄGU

ZAŁĄCZNIK NR 2



NR RODZAJ BLOKU

∠
kąt

∅
średnica

F cm

2

pow. podstawy

bloku oporowego

1.

BLOK OPOROWY PRZY

TRÓJNIKACH I PRZY

KOŃCÓWKACH

RUROCIĄGÓW

0o
50 234
80 713
100 713
150 1508
200 2981

1.

BLOK OPOROWY PRZY

ZASUWACH

0o
50 234
80 713
100 713
150 1508
200 2981

1.

BLOK OPOROWY PRZY

ŁUKACH I KOLANACH

90o
50 331
80 1008
100 1009
150 2133
200 4276

45o
50 179
80 548
100 546
150 1151
200 2282

30o
50 121
80 369
100 369
150 781
200 1543

22o
50 90
80 272
100 272
150 546
200 1138

11o
50 90
80 134
100 134
150 188
200 571

SCHEMAT BLOKÓW

OPOROWYCH

ZAŁĄCZNIK NR 3
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OBSZAR 2.1 Przebudowa sieci elektroenergetycznej.  (Wymiana oprawy i zabudowa kabla energetycznego)

Lokalizacja na działkach:

141/1 - JEDN. EWIDENCYJNA: 126104_9_ KRAKÓW, OBRĘB: 0020 PODGÓRZE

OBSZAR 1.1 Przebudowa drogi gminnej ul. Mały Płaszów.  Lokalizacja na działkach:  2/58 JEDN. EWIDENCYJNA:

126104_9_ KRAKÓW, OBRĘB: 0020 PODGÓRZE

OBSZAR 2.2 Przebudowa sieci elektroenergetycznej.  (Wymiana oprawy i zabudowa kabla energetycznego)

Lokalizacja na działkach:

99/36 - JEDN. EWIDENCYJNA: 126104_9_ KRAKÓW, OBRĘB: 0020 PODGÓRZE
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