INFORMACJA BIOZ

WNIOSKODAWCA:
PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
Pl. Wszystkich Swietych 3-4, 31-004 Krakéw;

TEMAT:
ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 602416 UL. GOLIKOWKA (KL.L) W KM (LOK.) OD 00+012.31 DO KM
00+160.21 W ZAKRESIE BUDOWY JEDNOSTRONNEGO CHODNIKA, POSZERZENIA JEZDNI, BUDOWY
ODWODNIENIA Dt. 44.13M, BUDOWY ZATOKI PARKINGOWEJ NA ODC. 28.04M, PRZEBUDOWY ZJAZDOW,
PRZEBUDOWY ISTNIEJACEJ SIECI WODOCIAGOWE]J - KM 0+128.44), PRZEBUDOWY SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ ROZBIORKA, ISTN. SCIANKI CZOtOWEJ PRZEPUSTU (KM 0+126.08) |
ROZBIORKA ISTNIEJACYCH WPUSTOW DESZCZOWYCH NA DZ. NR 2/60, 99/37, 128/16,128/17, 141 /1,
2/58,128/11,99/36 W M. KRAKOW, JEDN. EW. KRAKOW., OBREB 0020 PODGORZE

LOKALIZACJA:
DZ. NR (W NAWIASIE NR DZIALKI PRZED PODZIALEM):
Dz. Nr: 128/16, 128/17, 99/37, 2/62 (2/60), 128/11, 99/36, 141/1, 2/58 JEDN. EWIDENCY JNA:
126104_9 KRAKOW, OBREB: 0020 PODGORZE Dziatki objete obowigzkiem budowy, przebudowy
lub rozbiérki: 2/58, 141/1.99/36 JEDN. EWIDENCYJNA: 126104_9 KRAKOW, OBREB: 0020
PODGORZE
Dziatki bedqce w catoéci w liniach rozgraniczajgcych teren inwestycji: 2/62 (2/60 - przed

podziatem), 99/37, 128/17 JEDN. EWIDENCYJNA: 126104_9 KRAKOW, OBREB: 0020

PODGORZE Dziatki bedgce czeiciowo w liniach rozgraniczajqgeych teren inwestycji: 128/11, 128/16

JEDN. EWIDENCYJNA: 126104_9 KRAKOW, OBREB: 0020 PODGORZE

STADIUM | ZAKRES:
INFORMACIJA BIOZ

PROJEKTANT:
mgr inz. Dominik KACKI
upr. nr MAP/0286/POOD/13

spec. Drogowa

OPRACOWANIE:
mgr inz. Mariusz LIBURA
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INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Strona tytulowa projektu budowlanego zawiera informacje wymienione w §2.2. Rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji poszczegédlnych obiektéw

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoéé jego realizacji podana jest w rozdziale
»Przedmiot inwestycji. Zakres zamierzenia inwestycyjnego”, szczegdtowa kolejno$é realizacji poszczegdlnych
obiektéw zostanie okreslona przez Wykonawce robét. Generalnie w pierwszej kolejnosci nalezy zabezpieczyé
teren robét, a nastepnie przystgpi¢ do budowy projektowanego obiektu.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W stanie istniejgcym w analizowanym obszarze zlokalizowana jest droga.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi
Elementem zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéry moze stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi to ruch drogowy odbywaijqcy sie przy drodze osiedlowej.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych, okreslajgce ich skale i rodzaje

zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Podczas realizacji robét budowlanych bedq wystepowaty typowe dla inwestycji drogowych rodzaje zagrozen
wynikajgce z wykonywania robét ziemnych, z wykonywaniem robét brukarskich oraz z uzyciem sprzetu
zmechanizowanego. Skala zagrozen jest ograniczona do placu budowy (zagrozenie lokalne).

Miejsce i czas wystgpienia zagrozenh: kazdorazowo podczas wykonywania robét budowlanych w obszarze
i w czasie wykonywania.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem

do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikéw w sposéb zgodny z przepisami dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét budowlanych. Instruktaz powinien okreslaé: zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
koniecznos$¢ stosowania przez pracownikdw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajqcej przed skutkami
zagrozen, zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby.

Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlhego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym

zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcqg szybkg ewakuacje na wypadek pozary,

awarii i innych zagrozen

Nie przewiduje sie wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sqsiedztwie.

UCIAZLIWOSC OBIEKTU

Zakres ucigzliwosci projektowanego obiektu o szerokosci 50 cm pasa wzgledem zakresu inwestycji pokazano w
czesci rysunkowej na planie zagospodarowania terenu. Rodzaje ucigzliwosci zwigzane z planowanqg inwestycjq to
roboty ziemne, prace sprzetem zmechanizowanym.

UWAGI KONCOWE.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywaé z nalezyta starannosciq, pod scistym nadzorem oséb

posiadajqce odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania nadzorowania i kontrolowania budowy i robét.



