ul. Golikdéwka (chodnik i miejsca
postojowe) - k. inwestorski

Przedmiar robét

strona nr:

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt

‘Iloéé‘Krot.‘Jedn.

1 BRANZA DROGOWA

2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1 Nr STWiOR: D-01.01.01.
KNR 201/119/3
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drdg w terenie rdéwninnym
Di. chodnika: 155,0/1000 = 0,155000
0,000000
0,155|~0,155 km
2.2 Nr STWiOR: D-01.01.01.
KNR 201/121/2
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie
placdéw postojowych
Roboty pomiarowe: ((24,0+28,6)/2*2,5) /10000 = 0,006575
0,007|~0,007 ha
3 ROBOTY ROZBIORKOWE
3.1 Nr STWiOR: D-01.02.04.
KNNR 5/721/1
Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gitebokosé 5-cm
Wzdiuz kraweznika: 155,0 = 155,000000
155,00|155,00 m
3.2 Nr STWiOR: D-01.02.04.
KNNR 5/0721-0200
Mechaniczne ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych kazdy nastepny 1 cm powyzej
5 cm (ZA DALSZE 7CM - KROTNOSC 7)
Analogicznie jw.: 155,0 = 155,000000
155,00|155,00| 7,00|m
3.3 Nr STWiOR: D-01.02.04.
KNR 231/803/1
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, grubosé
nawierzchni 3-cm
Wzdtuz kraweznika przewidzianego
do rozbidrki (di. x szer.): (155,0%*1,2) = 186,000000
186,00|186,00 m2
3.4 Nr STWiOR: D-01.02.04.
KNR 231/803/2
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, dodatek za kazdy
dalszy 1-cm (ZA DALSZE 9CM - KROTNOSC 9)
Analogicznie jw.: 186,0 = 186,000000
186,00/186,00| 9,00|{m2
3.5 Nr STWiOR: D-01.02.04.
KNR 231/813/1
Rozebranie kraweznikdéw, betonowych 15x30-cm na podsypce piaskowej
Di. kraweznikdédw do rozbidrki
(zjazd nr 1) : 13,0 = 13,000000
13,00[|~13,00 m
3.6 Nr STWiOR: D-01.02.04.
KNR 231/813/2
Rozebranie kraweznikdéw, betonowych 20x30-cm na podsypce piaskowej
Di. kraweznikdédw do rozbidrki
(wzdtuz istn. jezdni oraz (21,0+7,0+12,0+6,0+6,0+11,0+6, 5+
zjazdow) : 12,0) = 81,500000
0,000000
81,50|~81,50 m
3.7 Nr STWiOR: D-01.02.04.
KNR 231/813/5
Rozebranie kraweznikdéw, kamiennych 20x25-cm na podsypce cementowo-piaskowej (ANALOGIA
- dot kraweznikdéw granitowych)
16,0 = 16,000000
16,00[~16,00 m
3.8 Nr STWiOR: D-01.02.04.
KNR 231/812/3
Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu (DOT. KRAWEZNIKOW)
(0,1*97,5) = 9,750000
(0,06%13,0) = 0,780000
10,53|~10,53 m3
3.9 Nr STWiOR: D-01.02.04.
KNR 231/814/2
Rozebranie kraweznikdédw wtopionych i obrzezy trawnikowych, obrzeza 8x30-cm na podsypce
piaskowej
Dt. obrzezy do rozbidrki: (7,5+2,5+25,5+6,0+1,5+6,0+8,5+8,5) = 66,000000
= 0,000000
66,00|~66,00 m
3.10 Nr STWiOR: D-01.02.04.
KNR 231/812/3
Rozebranie law pod krawezniki, lawy z betonu (DOT. OBRZEZY)
(0,033*%66,0) = 2,178000
2,18 ~2,18 m3

Rozbudowa ul. Golikdwka w zakresie
budowy jednostronnego chodnika,

poszerzenia jezdni,

odwodnienia,

zatoki parkingowej, prze...




ul. Golikdéwka (chodnik i miejsca

postojowe) - k. inwestorski
strona nr: 3
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ |Krot. |Jedn.
3.11 Nr STWiOR: D-01.02.04.
KNR 231/815/1
Rozebranie chodnikdéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych, piyty betonowe
35x35x5-cm na podsypce piaskowej
Rozebranie istn. chodnika (ptytki
35x35x%5) : (7,0*1,5) = 10,500000
10,50|~10,50 m2
3.12 Nr STWiOR: D-01.02.04.
KNR 231/810/1
Rozebranie nawierzchni, z klinkieru na podsypce piaskowej, z wypeilnieniem spoin
(DOTYCZY ISTN. CHODNKA Z KOSTKI BEHATON - kostka do dyspozycji Zamawiajacego)
Rozebranie istn. kostki brukowej
betonowej - nalezy rozebrac,
utozy¢ na paletach (owinac¢ foliag)
i dostarczy¢ we wskazane miejsce
do 10km w razie zapotrzebowania
przez Zamawiajacego - w przeciwnym (94,5+(22,5*2,0)+43,0+8,5+56,0+
razie zutylizowac (9,5*1,8)) = 264,100000
= 0,000000
264,10[264,10 m2
3.13 Nr STWiOR: D-01.02.04.
KNR 231/815/6
Rozebranie chodnikdéw, wysepek przystankowych i przejs$¢ dla pieszych, piyty betonowe
35x35x5-cm na podsypce cementowo-piaskowej (ANALOGIA - rozebranie $cieku - kostka do
dyspozycji Zamawiajacego)
Rozebranie istn. kostki brukowej
granitowej - nalezy rozebrad,
utozy¢ na paletach (owinac¢ folia)
i dostarczy¢ we wskazane miejsce
do 10km w razie zapotrzebowania
przez Zamawiajacego - w przeciwnym
razie zutylizowac (37,0+9,5)*0,2 = 9,300000
9,30] ~9,30 m2
3.14 Nr STWiOR: D-01.02.04.
KNR 231/812/3
Rozebranie law pod krawezniki, tawy z betonu (DOTYCZY SCIEKU)
Rozebranie tawy pod $ciekiem: (0,2%0,2) *46,5 = 1,860000
1,86| ~1,86 m3
3.15 Nr STWiOR: D-01.02.04.
KNR 231/810/1
Rozebranie nawierzchni, z klinkieru na podsypce piaskowej, z wypeinieniem spoin
(ANALOGIA - PRZEBRUKOWANIE ISTN. NAWIERZCHNI BRUKOWYCH NA POLACZENIACH)
Przebrukowanie istn. nawierzchni (2,0%2,0)+(7,0*%1,5)+(5,0*1,5) +
brukowych na potaczeniach: (1,4*%1,0)+(5,0*%1,5)+(1,9*1,5)+
(1,8*1,5) = 36,450000
36,45|~36,45 m2
3.16 Nr STWiOR: D-01.02.04.
KNR 404/1103/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
zatadowanie koparko-tadowarka samochoddw samowytadowczych, przy obstudze 3 samochoddw
na zmiane
Rozebrana nawierzchnia asfaltowa: (186,0%0,12) = 22,320000
Rozebrane krawezniki: (0,20%0,30)*97,5+(0,15*0,30)*13,0 = 6,435000
bLawy kraweznikow: 10,53 = 10,530000
Rozebrane obrzeza: (0,8*0,30)*66,0 = 15,840000
Lawy obrzezy: 2,18 = 2,180000
Rozebrane pitytki betonowe
0,35x0,35x0,05: 10,5*0,05 = 0,525000
bawa Scieku: 1,86 = 1,860000
59,69|~59,69 m3
3.17 Nr STWiOR: D-01.02.04.
KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
transport samochodem samowytadowczym na odlegtos¢é 1 km
Analogicznie jw.: 59,69 = 59,690000
59,69|~59,69 m3
3.18 Nr STWiOR: D-01.02.04.
KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
naktady uzupeiniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km transportu (ZA
DALSZE 4KM - KROTNOSC 4)
Analogicznie jw.: 59,69 = 59,690000
59,69|~59,69| 4,00|m3
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4 ZABEZPIECZENIE UZBROJENIA PODZIEMNEGO

4.1 Nr STWiOR: D-10.09.01.
KNNR 5/701/5
Kopanie rowdw dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV (WYKOP - mechanicznie
90%)
Wykopy mechaniczny pod
zabezpieczenie istn. uzbrojenia
(90%) : = 0,000000
- kable energetyczne: (0,4*%1,0)*((7,5+3,0)+(0,5+0,5) *
2)*0,9 = 4,500000
4,50 ~4,50 m3
4.2 Nr STWiOR: D-10.09.01.
KNNR 5/701/3
Kopanie rowdw dla kabli, recznie, grunt kategorii IV (WYKOP - recznie 10%)
Wykopy reczny pod zabezpieczenie
istn. uzbrojenia (10%) : = 0,000000
- kable energetyczne: (0,4*%1,0)*((7,5+3,0)+(0,5+0,5) *
2)*0,1 = 0,500000
0,50| ~0,50 m3
4.3 Nr STWiOR: D-10.09.01.
KNNR 5/706/1
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos$¢ do 0,4-m (ANALOGIA - 10 cm
warstwa piasku na dnie wykopu)
Rozlozenie warstwy piasku: = 0,000000
- kable energetyczne: ((7,5+3,0)+(0,5+0,5) *2) = 12,500000
12,50|~12,50 m
4.4 Nr STWiOR: D-10.09.01.
KNNR 5/0705-0168
Ulozenie rur ositonowych z PVC o $rednicy fi 140 mm do kabli (ANALOGIA - rury osionowe
dwudzielne fi 150 mm)
Zabezpieczenie istn. kabli: = 0,000000
- energetycznych rurami
dwudzielnymi (fi 150mm) : ((7,5+3,0)+(0,5+0,5) *2) = 12,500000
12,50|~12,50 m
4.5 Nr STWiOR: D-10.09.01.
KNNR 5/706/1
Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos$¢ do 0,4-m (ANALOGIA -
zasypanie rur 20cm warstwa piasku - KROTNOSC 2)
Zasypanie rur ositonowych warstwag
piasku: = 0,000000
- kable energetyczne: ((7,5+3,0)+(0,5+0,5) *2) = 12,500000
12,50|~12,50 2|m
4.6 Nr STWiOR: D-10.09.01.
KNR 219/219/1
Oznakowanie trasy gazociagu utozonego w ziemi tas$ma z tworzywa sztucznego (ANALOGIA -
utozenie folii ostrzegawczej szer. 25cm)
Utozenie folii trzegawczej szer.
25cm (kolor folii dostosowany do
rodzaju uzbrojenia) : = 0,000000
- kable energetyczne: ((7,5+3,0)+(0,5+0,5) *2) = 12,500000
12,50|~12,50 m
4.7 Nr STWiOR: D-10.09.01.
KNNR 5/702/4
Zasypanie rowdw dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii I-II
Zasypanie wykopdw materiatem
przydatnym z ubiciem co 20 cm: (0,4*1,0)*12,5 = 5,000000
* potracenie o gr. piasku: -(0,4*%0,3)*12,5 = -1,500000
3,50 ~3,50 m3
4.8 Nr STWiOR: D-10.09.01.
KNNR 1/205/4 (2)
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1-km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach, koparka 0,60-m3, grunt kategorii I-III
Odwdz nadmiaru gruntu: (0,4*0,3)*12,5 = 1,500000
1,50 ~1,50 m3
4.9 Nr STWiOR: D-10.09.01.
KNNR 1/208/2 (1)
Naktady uzupeiniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegios$ci transportu
ponad 1 km samochodami samowytadowczymi, drogi o nawierzchni utwardzonej, kategoria
gruntu I-IV, samochdd do 5-t (DODATEK ZA DALSZE 4KM - krot. 4,0)
Analogicznie jw.: 1,5 = 1,500000
1,50 ~1,50 4|m3
5 ROBOTY ZIEMNE
5.1 Nr STWiOR: D-01.02.02.
KNR 201/126/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos$é¢ warstwy do
15-cm (ODHUMUSOWANIE)
Pow. humusu do usuniecia: (35,0%4,0) = 140,000000
140,00(140,00 m2
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5.2 Nr STWiOR: D-01.02.02.
KNNR 1/0205-0400
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60 m3 w ziemi
zmagazynowanej w haldach z transportem samochodami samowytadowczymi do 5 t na
odlegtos$¢ do 1 km, grunt kat. I-III
Iloé¢ usunietego humusu: 140,0*0,15 = 21,000000
21,00(~21,00 m3
5.3 Nr STWiOR: D-01.02.02.
KNNR 1/0208-0200
Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegto$ci transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km
samochodami samowyladowczymi, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzoneij (ZA
DALSZE 4KM - KROTNOC 4)
Iloé¢ usunietego humusu: 21,0 = 21,000000
21,00(~21,00| 4,00|m3
5.4 Nr STWiOR: D-02.01.01.
KNNR 1/0201-0801
Roboty ziemne wykonywane koparkami o pojemnosci tyzki 0,60 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegios$¢ do 1 km, grunt o normalnej wilgotnosci kat.
III-IV (WYKOP)
Roboty ziemne pod: = 0,000000
- poszerzenie jezdni (wraz ze
$ciekiem liniowym) : (222,11*0,54) = 119,939400
- chodniki: (24,5+45,2+16,0+131,5+113,0+8,5) *
0,29 = 98,223000
- zjazdy: (69,0+26,5+28,0+33,5) *0,53 = 83,210000
- zatoka parkingowa: (65,5%0,53) 34,715000
- kraweznik (wzdiuz jezdni, wokdl (155,0+(12,0+12,0)+(6,5+4,0+6,5) +
zjazddw oraz zatoki postojowej) : (6,0+6,0)+(7,0+7,5)+31,0)*(0,53*
0,35) = 47,024250
- obrzeza: (9,0421,0+9,0+20,5+47,5)*(0,1*
0,43) = 4,601000
= 0,000000
Potracenie o rozbidrki: = 0,000000
- naw. asfaltowa: -(77,5%0,12) = -9,300000
- naw. kostki brukowej: -(264,1%0,08) = -21,128000
- kraweznikow: -(0,20*%0,30)*97,5+(0,15*0,30) *13,0 = -5,265000
- tawy kraweznikéw: -10,53 = -10,530000
- Obrzeza: -(0,8%0,30)*66,0 = -15,840000
- tawy obrzezy: -2,18 = -2,180000
- ptytki betonowe 0,35x0,35x0,05: -(10,5*0,05) = -0,525000
- $cieku: -(9,3%0,1) = -0,930000
- tawa Scieku: -1,86 = -1,860000
0,000000
320,15|320,15 m3
5.5 Nr STWiOR: D-02.01.01.
KNNR 1/0208-0200
Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtos$ci transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km
samochodami samowyta-dowczymi, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej (ZA
DALSZE 4KM - KROTNOSC 4)
Analogicznie jw.: 320,15 = 320,150000
* UWAGA: material nos$ny (piasek,
tiuczen. itd.) z korytowania
wykorzystany do: = 0,000000
- wykonanie nasypu (wzdiuz rowu) w
celu zasypanie kolektora PCV fi
300 materiatem niewysadzinowym: -78,19 = -78,190000
- wykonanie nasypu (wzdiuz
chodnika) : -11,50 = -11,500000
230,46(230,46| 4,00|m3
5.6 Nr STWiOR: D-02.03.01.
KNNR 1/0406-0201
Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi o pojemnosci tyzki 1,00 m3 z bezposrednim
przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu, grunt kat. III-IV (NASYP)
Wykonanie nasypu (wzdiuz
chodnika) : (1,0*0,5)*23,0 = 11,500000
11,50|~11,50 m3
5.7 Nr STWiOR: D-02.03.01.
KNNR 1/0408-0200
Zageszczanie nasypdw ubijakami stopowymi, grunt kat. III
Analogicznie jw.: 11,5 = 11,500000
11,50|~11,50 m3
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6 PODBUDOWY

6.1 Nr STWiOR: D-04.01.01.

KNNR 6/0103-0300

Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
mechanicznie przy uzyciu rdwniarki samojezdnej i walca wibracyjnego w grunach kat.
II-IV

Profilowanie powierzchni: = 0,000000
- poszerzenia jezdni (wraz ze
Sciekiem liniowym) : 222,11 = 222,110000
- chodniki: (24,5+45,2+16,0+131,5+113,0+8,5) = 338,700000
- zjazdy: (69,0+26,5+28,0+33,5) = 157,000000
- zatoka parkingowa: 65,5 = 65,500000
- kraweznik (wzdiuz jezdni, wokdl (155,0+(12,0+12,0)+(6,5+4,0+6,5) +
zjazddw oraz zatoki postojowej) : (6,0+6,0)+(7,0+7,5)+31,0)*0,35 = 88,725000
- obrzeza: (9,0421,0+9,0+20,5+47,5)*0,1 = 10,700000
882,74|882,74 m2
7 - poszerzenie jezdni:
7.1 Nr STWiOR: D-04.05.01
KNNR 6/0111-0201
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm,
ilo$¢ cementu 25 kg/m2 (UWAGA - interpolacja ceny dla gr. 22cm - STABILIZACJA GOTOWA
(DOWOZONA) Rm=5, 0MPa)
Wykonanie warstwy stabilizaciji z
dowozu gr. 22cm (Rm=5,0MPa) na
poszerzeniu jezdni (rdwniez pod
$ciekiem liniowym) : 222,11 = 222,110000
222,11(222,11 m2
7.2 Nr STWiOR: D-04.04.02.
KNNR 6/0113-0601
Goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm na
poszerzeniach do 2,5 m (UWAGA - interpolacja ceny do grubos$ci 20cm - KRUSZYWO C90/30)
Podbudowa na poszerzeniu jezdni
gr. 20cm (kruszywo C90/30) : (222,11-(155,0%0,2)) = 191,110000
191,11|191,11 m2
8 - chodniki:
8.1 Nr STWiOR: D-04.04.02.
KNNR 6/0113-0501
Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm na
poszerzeniach do 2,5 m (ANALOGIA - warstwa dolna - kruszywo 31,5/63mm)
Podbudowa na chodniku -
analogicznie jw.: (24,5+45,2+16,0+131,5+113,0+8,5) = 338,700000
338,70|338,70 m2
8.2 Nr STWiOR: D-04.04.02.
KNNR 6/0113-0501
Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm na
poszerzeniach do 2,5 m (Warstwa gdrna - kruszywo 0/31,5mm)
Podbudowa na chodniku -
analogicznie jw.: 338,70 = 338,700000
338,70|338,70 m2
9 - zjazdy:
9.1 Nr STWiOR: D-04.05.01
KNNR 6/0111-0201
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm,
ilo$¢ cementu 25 kg/m2 (UWAGA - interpolacja ceny dla gr. 22cm - STABILIZACJA GOTOWA
(DOWOZONA) Rm=5, 0MPa)
Wykonanie warstwy stabilizacji z
dowozu gr. 22cm (Rm=5, OMPa) : (69,0+26,5+28,0+33,5) = 157,000000
157,00|157,00 m2
9.2 Nr STWiOR: D-04.04.02.
KNNR 6/0113-0601
Go6rna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm na
poszerzeniach do 2,5 m (UWAGA - interpolacja ceny do grubosci 20cm - KRUSZYWO C90/30)
Podbudowa gr. 20cm (kruszywo
C90/30) - analogicznie jw.: 157,0 = 157,000000
157,00(157,00 m2
10 - zatoka parkingowa:
10.1 Nr STWiOR: D-04.05.01
KNNR 6/0111-0201
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm,
ilos¢ cementu 25 kg/m2 (UWAGA - interpolacja ceny dla gr. 22cm - STABILIZACJA GOTOWA
(DOWOZONA) Rm=5, 0MPa)
Wykonanie warstwy stabilizacji z
dowozu gr. 22cm (Rm=5, OMPa) : 65,5 = 65,500000
65,50|~65,50 m2
10.2 Nr STWiOR: D-04.04.02.
KNNR 6/0113-0601
Goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubos$é¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm na
poszerzeniach do 2,5 m (UWAGA - interpolacja ceny do grubogci 20cm - KRUSZYWO C90/30)
Podbudowa gr. 20cm (kruszywo
C90/30) - analogicznie jw.: 65,5 = 65,500000
65,50|~65,50 m2
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11 ROBOTY BRUKARSKIE

11.1 Nr STWiOR: D-08.01.01.
KNR 231/402/4
bLawy pod krawezniki, betonowa z oporem (DOTYCZY - kraweznikdw 20x30)
bLawa pod kraweznik (20x30) - wokdol
zjazddw oraz zatoki postojowej: (0,1*98,5) = 9,850000
9,85| ~9,85 m3
11.2 Nr STWiOR: D-08.01.01.
KNNR 6/0401-0400
Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
bez tawy
Kraweznik 20/30 wokdi: = 0,000000
- zjazdow: (12,0412,0)+(6,5+4,0+6,5)+(6,0+
6,0)+(7,0+7,5) = 67,500000
- zatoki postojowej: 31,0 = 31,000000
98,50(|~98,50 m
11.3 Nr STWiOR: D-08.01.01.
KNR 231/402/4
bawy pod krawezniki, betonowa z oporem (DOTYCZY - kraweznikdéw 20x30 i Scieku z 2
rzeddw kostki)
bLawa pod kraweznik (15x30): (0,15*%67,5) = 10,125000
10,13|~10,13 m3
11.4 Nr STWiOR: D-08.01.01.
KNNR 6/0401-0400
Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej,
bez tawy
Kraweznik 20/30 - wzdiuz Scieku z
2 rzeddw kostki: 67,5 = 67,500000
67,50|~67,50 m
11.5 Nr STWiOR: D-08.01.01.
KNNR 6/0401-0200
Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce piaskowe]j, bez law
(ANALOGIA - dotyczy kraweznikdw najazdowych 20x22)
Kraweznik najazdowy 15/22: (18,0+13,5+13,5+28,5+14,0) = 87,500000
87,50|~87,50 m
11.6 Nr STWiOR: D-08.01.01.
KNR 231/402/4
bawy pod krawezniki, betonowa z oporem (DOTYCZY - kraweznikdw 20x22 i $cieku z 2
rzeddw kostki)
bawa pod kraweznik (15x22): 0,17%87,5 = 14,875000
14,88|~14,88 m3
11.7 Nr STWiOR: D-08.03.01.
KNR 231/402/4
bawy pod krawezniki, betonowa z oporem (DOTYCZY - obrzezy 8x30)
Objetos$¢ tawy z betonu: 0,015*107,0 = 1,605000
1,61 ~1,61 m3
11.8 Nr STWiOR: D-08.03.01.
KNNR 6/0404-0500
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowe]j, spoiny
wypeiniane zaprawa cementowa
Obrzeza 8x30: (9,0+421,0+9,0+20,5+47,5) = 107,000000
107,00/107,00 m
11.9 Nr STWiOR: D-08.05.00.
KNR 231/607/1
Scieki uliczne z klinkieru drogowego, dwa rzedy klinkieru uktadane na ptask, $écieki
jednoskrzydiowe na podsypce piaskowej (ANALOGIA - Scieki uliczne 2 rzedowy, z kostki
brukowej granitowej 10/llcm na podsypce cementowo-piaskowej)
Scieki uliczne 2 rzedowy, z kostki
brukowej granitowej 10/llcm na
podsypce cementowo-piaskowe]j: 155,0 = 155,000000
155,00|155, 00 m
12 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE - KOSTKA BRUKOWA
12.1 Nr STWiOR: D-05.03.23.
KNNR 6/502/2 (1)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos$é¢ 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypeinieniem spoin piaskiem, kostka szara - CHODNIK
Kostka brukowa (bezfazowa) gr. 8cm
(szara) : (24,5+45,2+16,0+131,5+113,0) = 330,200000
330,20(330,20 m2
12.2 Nr STWiOR: D-05.03.23.
KNNR 6/0502-0201
Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm kolorowej, ukitadane na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypelniane piaskiem - CHODNIK KOSTKA INTEGRACYJNA
Kostka betonowa na przejsciach dla
pieszych (tzw. integracyjna) : 8,5 = 8,500000
8,50 ~8,50 m2
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12.3 Nr STWiOR: D-05.03.23.
KNNR 6/0502-0301
Chodniki z kostki brukowej betonowej gruboéci 8 cm kolorowej, ukladane na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypeinione piaskiem - ZATOKA PARKINGOWA
Kostka brukowa gr. 8cm
(grafitowa) : 65,5 = 65,500000
65,50|~65,50 m2
12.4 Nr STWiOR: D-05.03.23.
KNNR 6/0502-0301
Chodniki z kostki brukowej betonowej gruboéci 8 cm kolorowej, ukladane na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypeinione piaskiem - ZJAZDY
Kostka brukowa gr. 8cm (czerwona): (69,0+26,5+28,0+33,5) = 157,000000
157,00|157,00 m2
12.5 Nr STWiOR: D-05.03.23.
KNNR 6/502/3 (1)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos$¢ 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypeinieniem spoin piaskiem, kostka szara - KOSTKA Z ROZBIORKI 90%
Przebrukowanie istn. nawierzchni ((2,0%2,0)+(7,0*%1,5)+(5,0*1,5) +
brukowych na potaczeniach (1,4*%1,0)+(5,0*%1,5)+(1,9*1,5)+
(przyjeto 90% do wykorzystania) : (1,8*1,5))*0,9 = 32,805000
= 0,000000
32,81|~32,81 m2
12.6 Nr STWiOR: D-05.03.23.
KNNR 6/0502-0301
Chodniki z kostki brukowej betonowej gruboéci 8 cm kolorowej, ukltadane na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypeinione piaskiem (KOSTKA NOWA TYPU Behaton - 10%
ewentualnie)
Przebrukowanie istn. nawierzchni ((2,0%2,0)+(7,0*%1,5)+(5,0*1,5) +
brukowych na potaczeniach (1,4*%1,0)+(5,0*%1,5)+(1,9*1,5)+
(przyjeto 10% nowej kostki) : (1,8*%1,5))*0,1 = 3,645000
3,65| ~3,65 m2
13 REGULACJA URZADZEN
13.1 Nr STWiOR: D-03.02.01la
KNR 231/1406/3
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, witazy kanalowe
Regulacja wysokosciowa witazdw
kanatowych: 4,0 = 4,000000
4,00 ~4,00 szt
13.2 Nr STWiOR: D-03.02.01la
KNR 231/1406/2
Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, kratki $ciekowe uliczne
Regulacja wysokosciowa kratki
wpustu deszczowego: 1,0 = 1,000000
1,00| ~1,00 szt
14 ROBOTY WYKONCZENIOWE
14.1 Nr STWiOR: D-05.03.05
KNNR 6/1005-0600
Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych bitumicznych
Na planowanej pow. poszerzenia: (222,11-(155,0%*0,2)) = 191,110000
191,11|191,11 m2
14 .2 Nr STWiOR: D-05.03.05.
KNNR 6/1005/7
Skropienie nawierzchni asfaltem
Wykonanie skropienia -
analogicznie jw: 191,11 = 191,110000
191,11|191,11 m2
14 .3 Nr STWiOR: D-05.03.05.
KNNR 6/0308-0213
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 16 W, grub. warstwy wigzacej po
zageszczeniu 5 cm, transport mieszanki samochodami samowytadowczymi 5-10 t na odl. do
5 km (UWAGA - INTERPOLACJA CEY DLA GR. 8CM)
Warstwa wiazaca (gr. 8cm) z AC 16W
- analogicznie jw.: 191,11 = 191,110000
191,11|191,11 m2
14 .4 Nr STWiOR: D-05.03.05.
KNNR 6/1005/7
Skropienie nawierzchni asfaltem
Analogicznie jw.: 191,11 = 191,110000
191,11(191,11 m2
14 .5 Nr STWiOR: D-05.03.05.
KNNR 6/0309-0215
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 S, grub. warstwy $cieralnej po
zageszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodem samowytadowczymi na odl. do 5 km
Warstwa Scieralna (gr. 4cm) z AC
11S - analogicznie jw.: 191,11 = 191,110000
191,11(191,11 m2
14.6 Nr STWiOR: D-05.03.05
KNR 231/1501/2
Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na
odlegtos$¢ do 0,5-km, mieszanka mineralno-bitumiczna, %tadownos¢ 5-10-t
Dodatek na transport mieszkanki: 191,11%0,12*2,5 = 57,333000
57,33|~57,33 t
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14 .7 Nr STWiOR: D-05.03.05
KNR 231/1502/2
Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytworni do miejsca wbudowania na dalsze
0,5-km ponad 0,5-km, mieszanka mineralno-bitumiczna, tadownoé¢ 5,0-10-t (ZA DALSZE
4,5KM - KROTNOSC 9)
Analogicznie jw.: 57,33 = 57,330000
57,33|~57,33] 9,00]|t
14 .8 Nr STWiOR: D-06.01.01.
KNNR 1/0503-0100
Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopdw wykonywanych recznie, w
gruncie kat. I-III
(35,0+78,5+13,0+226,5) = 353,000000
= 0,000000
353,00|353,00 m2
14.9 Nr STWiOR: D-06.01.01.
KNNR 1/0507-0100
Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubos$ci warstwy humusu 5 cm (HUMUSOWANIE Z
OBSIANIEM)
Powierzchnia humusowania -
analogicznie jw.: 353,0 = 353,000000
353,00|353,00 m2
14.10 Nr STWiOR: D-06.01.01.
KNNR 1/0507-0200
Dodatek za kazdy nastepny 1 cm humusu przy humusowaniu skarp z obsianiem (ZA DALSZE
5CM GRUBOSCI HUMUSOWANIA J.W.)
Analogicznie jw.: 353,0 = 353,000000
353,00|353,00| 5,00[{m2
14.11 Nr STWiOR: D-02.01.01.
KNR 201/312/10
Reczne wykopanie doidw o powierzchni dna do 0.2-m2, giebokos¢ do 1.0 m, kategoria
gruntu III
Wykopy pod stupki ogrodzenia
tancuchowego U-12b: 18,0 = 18,000000
18,00|~18,00 szt
14.12 Nr STWiOR: D-08.01.01.
KNR 231/402/4
bLawy pod krawezniki, betonowa z oporem (ANALOGIA - wykonanie taw betonowych stupkow
ogrodzenia tancuchowego U-12Db)
Wykonanie taw betonowych (z
betonu C16/20) stupkdw ogrodzenia
tancuchowego U-12b: (0,07*18,0) = 1,260000
1,26| ~1,26 m3
14 .13 Nr STWiOR: D-07.06.02.
KNR 231/701/7
Porecze ochronne, tancuchowe podwdjne z rur Fi-60-mm, rozstaw siupkdw 1,5-m
(ANALOGIA - montaz ogrodzen tancuchowych U-12Db)
Montaz ogrodzen tancuchowych
U-12b: 25,5 = 25,500000
25,50|~25,50 m
14 .14 Nr STWiOR: D-02.01.01.
KNR 201/312/10
Reczne wykopanie doidw o powierzchni dna do 0.2-m2, giebokos$¢ do 1.0 m, kategoria
gruntu III
Wykopy pod stupki blokujace
U-12c: 35,0 = 35,000000
35,00|~35,00 szt
14 .15 Nr STWiOR: D-08.01.01.
KNR 231/402/4
bLawy pod krawezniki, betonowa z oporem (ANALOGIA - fundament siupka bariery U-12c)
Wykonanie taw betonowych (z
betonu C16/20) stupkdw
blokujacych U-12c: (0,09%35,0) = 3,150000
3,15| ~3,15 m3
14 .16 Nr STWiOR: D-07.06.02.
KALKULACJA INDYWIDUALNA: situpki blokujace (fi 120, h=100cm) - U-12c - z pasami biato
czerwonymi z foli odblaskowej
Stupki blokujace (fi 120,
h=100cm) - U-12c - z pasami bialo
czerwonymi z foli odblaskowej: (9,0+43,0+23,0) = 35,000000
= 0,000000
35,00|~35,00 szt
15 ROBOT ODWODNIENIOWE
16 ROBOTY ROZBIORKOWE
16.1 Nr STWiOR: D-01.02.04.
KNR 405/411/1
Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych, betonowych o $rednicy 500-mm z osadnikiem i
syfonem
Demontaz istn. wpustdw deszczowych
(rozebranie) : 3,0 = 3,000000
3,00| ~3,00 kpl
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16.2 Nr STWiOR: D-01.02.04.
KNR 404/1103/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
zatadowanie koparko-ladowarka samochoddw samowytadowczych, przy obsitudze 3 samochoddw
na zmiane
Rozebrane wpusty deszczowe: ((3,14*%0,3*%0,3)*2,2)*3,0 = 1,865160
1,87 ~1,87 m3
16.3 Nr STWiOR: D-01.02.04.
KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
transport samochodem samowyladowczym na odlegios¢ 1 km
Analogicznie jw.: 1,87 = 1,870000
1,87 ~1,87 m3
16.4 Nr STWiOR: D-01.02.04.
KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
naktady uzupeilniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km transportu (KROTNOSC
4 - ZA DALSZE 4KM)
Analogicznie jw.: 1,87 = 1,870000
1,87 ~1,87| 4,00[{m3
16.5 Nr STWiOR: D-02.01.01.
KNNR 1/0318-0200
Zasypywanie reczne wykopdw o $Scianach pionowych, szerokos$ci 0,8-2,5 m, giebokoéci do
1,5 m, w gruncie kat. IV, z zageszczeniem recznym
1. Zasypanie wykopdw po
zdemontowanych wpustach: (1,3*%1,3%2,2)*3,0 = 11,154000
11,15|~11,15 m3
17 ROBOTY ZIEMNE
17.1 Nr STWiOR: D-02.01.01.
KNNR 1/0201-0600
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,40 m3, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5 t na odlegios$¢ do 1 km, grunt o
normalnej wilgotnoéci kat. III-IV
Wykop pod: = 0,000000
1. wpusty deszczowe (fi 500) : (1,5*%1,5*1,5)*1,0 = 3,375000
* dodatek na osadnik z dennica
(0,6m), podsypke (0,1lm) oraz tawe
betonowa (0,1m) wpustdw: ((1,5*%1,5)*(0,6+0,2))*1,0 = 1,800000
2. przykanaliki (f£i 200): (1,0*1,5)*3,0 = 4,500000
* dodatek na podsypke
przykanalikéw (0, 1m) : (1,0%0,1)*3,0 = 0,300000
3. kolektor fi 315 wraz z podsypka
(0,1m) : (1,1*2,1)*(28,0+1,2+1,2) = 70,224000
4. studnie fi 1000 (h studni z
dennica, podsypka (0,1m) oraz tawa
betonowa (0,1m)) : (2,0%2,0)*(2,0+0,2)*2,0 = 17,600000
= 0,000000
* potracenie za roboty ziemne
wykonanane w trakcie korytowania
(gr. konstrukcji), w $ladzie: = 0,000000
- przykanalikdw: -(1,0%0,29)*3,0 = -0,870000
- wpustu deszczowego: -((1,5*%1,5)*0,54)*1,0 = -1,215000
- kolektora: -((1,1*0,29)*(28,0+1,2+1,2)) = -9,697600
- studni: -(2,0%2,0)*0,29*2,0 = -2,320000
83,70|~83,70 m3
17.2 Nr STWiOR: D-02.01.01.
KNNR 1/0208-0201
Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegitos$ci transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi 5-10 t, przewdz po drogach o nawierzchni utwardzonej
(DODATEK ZA 4KM - KROTNOSC 4)
Analogicznie jw.: 83,7 = 83,700000
* UWAGA: material nosny (piasek,
tiuczen. itd.) wykorzystany do
zasypania wykopdw po robotach
kanalizacyjnych: -8,4 = -8,400000
75,30|~75,30| 4,00[{m3
17.3 Nr STWiOR: D-03.02.01.
KNNR 1/312/1
Peilne umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka balami drewnianymi w gruntach suchych
kategorii I-IV, szerokos$¢ 1-m, giebokoé¢ do 3-m (ANALOGIA - umocnienie stalowe
przestawne - komplet)
Analogia - umocnienie stalowe
przestawne - komplet: 1,0 = 1,000000
1,00| ~1,00 kpl
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17.4 Nr STWiOR: D-03.02.01.
KNR 231/402/4
bLawy pod krawezniki, betonowa z oporem (UWAGA - tlawa pod wpusty deszczowe i studnie z
betonu B15)
Lawa betonowa (beton B15, gr.
15cm) pod = 0,000000
- wpustami deszczowymi: (1,5*%1,5*0,1)*1 = 0,225000
- studniami: (2,0*2,0%0,1)*2 = 0,800000
1,03] ~1,03 m3
17.5 Nr STWiOR: D-03.02.01.
KNNR 4/1411/3
Poditoza pod kanaty i obiekty z materiaidw sypkich, gruboéé 20-cm (ANALOGIA -
obsypanie przykanalikdéw (40cm), kolektora (50cm), wpustdw i studni piaskiem (catosc¢))
Catosc¢: = 0,000000
- podsypka i obsypka studni (((2,0%2,0)*(2,0+0,1))*2)-((3,14%*
betonowych f£i 1000: 0,5%0,5)*2,0) = 15,230000
- podsypka i obsypka wpustow
deszczowych (1,30m x 1,30m na gt. ((1,5%1,5%2,2)*1)-((3,14*0,25%*
2,1lm - razem 3szt) : 0,25)*2,1*1) = 4,537875
40cm: = 0,000000
- obsypka przykanalikéw £i 0,2m na ((1,0%*0,4)*3,0)-((3,14*0,1*0,1)*
dt 3,0m: 3,0) = 1,105800
50cm: = 0,000000
- obsypanie kolektora fi 315 na di (((1,10*0,50)*30,4)-((3,14*0,15%*
30,4m: 0,15)*30,4)) = 14,572240
= 0,000000
Potracenie o gr. konsrukcji: = 0,000000
- wokdét studni f£i 1000: -((2,0*2,0)*0,29)*2 = -2,320000
- wokdét wpustdw deszczowych: -((1,5*%1,5)*0,54)*1 = -1,215000
31,91|~31,91 m3
17.6 Nr STWiOR: D-03.02.01.
KNNR 1/0318-0200
Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, giebokos$ci do 1,5 m,
w gruncie kat. IV, z zageszczeniem recznym (MATERIALEM PRZYDATNYM)
Wykop pod przykanaliki £i200 szer
1,00m, di. 3,0m: (1,0*1,5)*3,0 = 4,500000
* dodatek na podsypke
przykanalikow: (1,0%0,1)*3,0 = 0,300000
- obsypka przykanalikéw £i 200m
(40cm) na di. 3,0m z
przykanalikami: -(1,00%0,40%*3,0) = -1,200000
0,000000
* potracenie za roboty ziemne
wykonanane w trakcie korytowania
(o gr. konstrukcji ), w $ladzie: = 0,000000
- przykanalikdéw £i 200: -((1,0*%0,29)*3,0) = -0,870000
2,73 ~2,73 m3
18 ROBOTY MONTAZOWE
18.1 Nr STWiOR: D-03.02.01.
KNNR 4/1424-0200
Montaz studzienek $ciekowych ulicznych zelbetowych o $rednicy 500 mm z osadnikiem i
syfinem (ANALOGIA - wpusty z syfonem jezeli kanalizacja jest ogdlnosptawna)
Ilos$¢ wpustdw deszczowych: 1,0 = 1,000000
1,00| ~1,00 szt
18.2 Nr STWiOR: D-03.02.01.
KNR 728/211/1
Osadzenie drobnych konstrukcji w gotowych otworach, wspornik w $cianach o masie do 10
kg (ANALOGIA - montaZz przejs¢ szczelnych w studniach betonowych wkladki "in situ")
dla rur f£i 200 PVC: 1,0 = 1,000000
1,00 ~1,00 szt
18.3 Nr STWiOR: D-03.02.01.
KNNR 11/505/3 (1)
Przykanaliki z rur z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn-200-mm
Przykanaliki fi 200 (SN8), di.: 3,0 = 3,000000
3,00 ~3,00 m
18.4 Nr STWiOR: D-03.02.01.
KNNR 4/1413-0100
Montaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych w gotowych wykopach o $rednicy 1000 mm
igt. 3 m
Ilo$¢ studni f£i 1000: 2,0 = 2,000000
2,00 ~2,00 szt
18.5 Nr STWiOR: D-03.02.01.
KNNR 4/1413-0200
Dodatek za kazde 0,5 m rdznicy gitebokosci studni rewizyjnych z kregdw betonowych
Srednicy 1000 mm o giebokosci 3 m,w gotowym wykopie (POTRACENIE ZA 2, 0M)
Potracenie za 2,0m: -4,0 = -4,000000
-4,00|~-4,00 0.5 m
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ |Krot. |Jedn.
18.6 Nr STWiOR: D-03.02.01.
KNNR 4/1308-0501
Montaz kana1dw z rur PVC lgczonych na wcisk, o $rednicy 315 mm
Dt. kolektora: (28,0+1,2+1,2) = 30,400000
0,000000
30,40(~30,40 m
18.7 Nr STWiOR: D-03.02.01.
KNNRW 3/408/8
Wiercenie otwordw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi, Fi-60-mm
(ANALOGIA - wywiercenie otworu w istn. studni odbiorowej betonowej)
6,0 = 6,000000
6,00 ~6,00 cm
18.8 Nr STWiOR: D-03.02.01.
KNNRW 3/408/9
Wiercenie otwordw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi, doptata za
kazde 10-mm zwiekszenia Srednicy otworu (ZA DALSZE 26CM)
26,0 = 26,000000
26,00|~26,00 cm
18.9 Nr STWiOR: D-03.02.01.
KNNR 4/1427/4
Przejs$cie przez $ciany komdér tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20-cm,
otwdr Fi-340-mm (ANALOGIA - montaz przejs$cia szczelnego w istn. studni odbiorowej
betonowej dla projektowanego kolektora PVC 315mm)
Montaz przejécia szczelnego w
istn. studni odbiorowe betonnowej
dla projektowanego kolektora PVC
315mm: 1,0 = 1,000000
1,00| ~1,00 szt
19 ZARUROWANIE ODCINKA ROWU
20 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
20.1 Nr STWiOR: D-01.01.01.
Kalkulacja wtasna - roboty pomiarowe przy zabudowie przepustdw
Obstuga geodezyjna przy
zarurowaniu rowu: 1,0 = 1,000000
1,00] ~1,00 kpl
21 ROBOTY ROZBIORKOWE
21.1 Nr STWiOR: D-01.02.04.
KNR 231/816/4
Rozebranie przepustdw rurowych, $cianki czolowe i tawy betonowe (ANALOGIA -
rozebranie istn. $Scianki czotowe]j przepustu w celu wykonania projektowanego
wydituzenia)
Rozebranie istn Scianki czotowej
przepustu: (4,5*3,0%0,5) = 6,750000
-(3,14*0,15*0,15) *0,5 = -0,035325
6,71 ~6,71 m3
21.2 Nr STWiOR: D-01.02.04.
KNR 404/1103/1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
zatadowanie koparko-tadowarka samochoddw samowytadowczych, przy obstudze 3 samochoddw
na zmiane
Rozebrana $cianka czotowa: 6,71 = 6,710000
6,71 ~6,71 m3
21.3 Nr STWiOR: D-01.02.04.
KNR 404/1103/4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
transport samochodem samowyladowczym na odlegios$c¢ 1 km
Analogicznie jw.: 6,71 = 6,710000
6,71 ~6,71 m3
21.4 Nr STWiOR: D-01.02.04.
KNR 404/1103/5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
naktady uzupeiniajace na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km transportu (KROTNOSC
4 - ZA DALSZE 4KM)
Analogicznie jw.: 6,71 = 6,710000
6,71 ~6,71| 4,00[{m3
22 ROBOTY ZIEMNE
22.1 Nr STWiOR: D-02.01.01.
KNNR 1/201/7 (1)
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢é do 1 km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu I-II
Objetos¢ robdt ziemnych: = 0,000000
- pod tawe kolektora PCV: (14,0%0,9%0,30) = 3,780000
- pod tawe korytek muldowych: (4,0%0,66%0,20) = 0,528000
- pod tawe azurdw na skarpach (4,0%0,6%0,05)*2 = 0,240000
- pod tawe $cianki czolowej: (4,0%0,35%0,20) = 0,280000
4,83 ~4,83 m3
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt

Ilos¢

Krot.

Jedn.

22

.2

Nr STWiOR: D-02.01.01.
KNNR 1/0208-0201
Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegitos$ci transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km
samochodami samowyladowczymi 5-10 t, przewdz po drogach o nawierzchni utwardzonej
(DODATEK ZA 4KM - KROTNOSC 4)
Analogicznie jw.: 4,83

4,830000

4,83

~4,83

m3

22.

w

Nr STWiOR: D-03.02.01.

KNNR 4/1411/3

Podloza pod kanaty i obiekty z materiai1dw sypkich, gruboéé 20-cm (ANALOGIA -

podsypka, obsypka i zasypka piaskiem kolektora PCV fi 300)

Obsypanie kolektora PCV f£i 300 na

di, 14,0m (tacznie 94cm: w tym

30cm podsypki, 34cm obsypki, 30cm ((0,90*0,94)*14,0)-((3,14*0,15*

zasypki (ponad rure)) : 0,15)*14,0) = 10,854900

10,85

~10,85

m3

23

ROBOTY MONTAZOWE

23

.1

Nr STWiOR: D-03.02.01.

KNRW 218/108/9

Rurociagi cis$nieniowe z rur typu PVC taczone na wcisk, Fi-315-mm (ANALOGIA - kolektor
PCV SDR 34 SN8, fi 300)

Kolektor PCV SDR 34 SN8, fi 300: 14,0 = 14,000000

14,00

~14,00

23.

Nr STWiOR: D-03.02.01.

KNNR 1/0318-0200

Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, giebokos$ci do 1,5 m,

w gruncie kat. IV, z zageszczeniem recznym (ANALOGIA - zasypanie kolektora materialem

przydatnym z korytowania)

Zasypanie kolektora PCV fi 300 ((0,6+4,5)/2*2,2)*5,5+((0,6+5,2)/

materiatem niewysadzinowym: 2%2,2)%4,04+((0,646,2)/2*2,2)*4,5

* potracenie za obsypanie

kolektora (wraz z kolektorem) : -((0,90%0,94)*14,0) = -11,844000
= 0,000000

90,035000

78,19

~78,19

m3

23.

Nr STWiOR: D-04.04.02.

KNNR 6/0113-0600

Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
(UWAGA - interpolacja ceny do grubos$ci 20cm - KRUSZYWO 0/31,5mm - tawa z kruszywa pod
S$cianke czotowa)

bLawa z kruszywa pod $cianke

czotowg gr. 20cm (kruszywo

0-31,5mm) : (4,0*0,35*0,20) = 0,280000

0,28

~0,28

m2

23.

Nr STWiOR: D-03.01.01.
KNR 233/606/1 (1)
Obudowy wlotdw (wylotdw) prefabrykowanych przepustdw drogowych, przepusty rurowe
(ANALOGIA - wykonanie $cianki czolowej zZelbetowej kolektora)
(4,0%*3,3)*0,35

4,620000

4,62

~4,62

m3

23.

Nr STWiOR: D-04.04.02.

KNNR 4/1411/3

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiaidw sypkich, grubos$¢ 20-cm (ANALOGIA - tawa
zwirowa pod korytka muldowe gr. 20cm)

bLawa zwirowa pod korytka muldowe

gr. 20cm: (4,0*%0,66)*0,2 = 0,528000

0,53

~0,53

m3

24

ROBOTY WYKONCZENIOWE

24.

1

Nr STWiOR: D-06.01.01.

KNR 231/606/3

Scieki z elementdw betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, gruboéé prefabrykatdw
15-cm (KORYTKA MULDOWE 50x60x15)

Korytka muldowe 50x60x15: 4,0 4,000000

4,00

~4,00

24.

Nr STWiOR: D-06.01.01.

KNR 11/317/7

Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk" grubosci 80-mm na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 50-mm z wypeinieniem spoin zaprawa cementowa, typ-"Azur"
Powierzchnia azurdw: (4,0*%0,6) *2 = 4,800000

4,80

~4,80

m2

25

INWENTARYZACJA WYKONANYCH ROBOT

26

ROBOTY GEODEZYJNE

26

.1

Nr STWiOR: D-M-00.00.00.
Kalkulacja indywidualna - sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla
zrealizowanego zakresu robdt

kpl
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