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‘Iloéé‘Krot.‘ Jedn.

1 BRANZA WODOCIAGOWA

1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1.1 Nr STWiOR: D-01.01.01.

KNNR 1/111/2
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drdg w terenie
pagdérkowatym lub gdérskim (ANALOGIA - roboty pomiarowe przy montazu oswietlenia)

1,0 = 1,000000
1,00]~1,00 kpl
1.2 ROBOTY ZIEMNE
1.2.1 Nr STWiOR: D-01.02.02.
KNR 201/126/1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubos¢ warstwy
do 15-cm
Usuniecie warstwy humusu: (2,0%2,0) *2 = 8,000000
8,00[~8,00 m2
1.2.2 Nr STWiOR: D-01.02.02.
KNNR 1/0205-0400
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o pojemnos$ci tyzki 0,60 m3 w
ziemi zmagazynowanej w haldach z transportem samochodami samowytadowczymi do 5 t na
odlegios¢ do 1 km, grunt kat. I-III
Zatadunek i odwdz ziemi: 8,0*0,15 = 1,200000
1,20(~1,20 m3
1.2.3 Nr STWiOR: D-01.02.02.
KNNR 1/0208-0200
Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegto$ci transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej
(DODATEK ZA DALSZE 4KM - krot. 4,0)
Analogicznie jw.: 1,2 = 1,200000
1,20(~1,20 4,0|m3
1.2.4 Nr STWiOR: D-02.01.01.
KNNR 1/0201-1000
Roboty ziemne wykonywane koparkami o pojemnosci tyzki 1,20 m3 z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km, grunt o normalnej wilgotnosci
kat. III-IV (WYKOP MECHANICZNY - 80%)
Wykop mechaniczny (80%) pod: = 0,000000
- komore startowa: (2,0*%2,0*2,0)*0,8 = 6,400000
- komore odbiorcza (2,0%2,0*2,0)*0,8 = 6,400000
12,80[12,80 m3
1.2.5 Nr STWiOR: D-02.01.01.
KNNR 1/301/3 (1)
Wykopy z zaltadunkiem recznym i transportem na odlegios$¢ 1 km, kategoria gruntu IV
(WYKOP RECZNY - 20%)
Wykop reczny (20%) pod: = 0,000000
- komore startowa: (2,0*2,0%2,0)*0,2 = 1,600000
- komore odbiorcza (2,0*2,0%2,0)*0,2 1,600000
3,20/~3,20 m3
1.2.6 Nr STWiOR: D-02.01.01.
KNNR 1/0208-0200
Doptata za kazdy rozpoczety 1 km odlegtos$ci transportu gruntu kat. I-IV ponad 1 km
samochodami samowyta-dowczymi, przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej
(KROTNOSC 2 - ZA DALSZE 2KM)
Analogicznie j.w.: 16,0 = 16,000000
*materiat pozostajacy na budowie
(do zasypania) : -13,77 = -13,770000
2,23|~2,23] 2,00|m3
1.2.7 Nr STWiOR: D-02.01.01.
KNNR 1/312/1
Peine umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidrka balami drewnianymi w gruntach
suchych kategorii I-IV, szeroko$¢ 1-m, giebokos¢é do 3-m (ANALOGIA - umocnienie
stalowe przestawne - komplet)
Umocnienie stalowe przestawne -
komplet: 1,0 = 1,000000
1,00|~1,00 kpl
1.2.8 Nr STWiOR: D-02.01.01.
KNNR 4/1411/3
Podioza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich, grubos$é¢ 20-cm (ANALOGIA -
obsypanie wodociagu piaskiem - podsypka 25cm oraz obsypka 30cm - lacznie 55cm)
Obsypka wodociagu fi 110mm na di. ((0,90%0,55)*(2,0+2,5))-((3,14*
4,5m: 0,055%0,055)*(2,0+2,5)) = 2,184757
2,18|~2,18 m3

Rozbudowa ul. Golikdwka w zakresie
budowy jednostronnego chodnika,
poszerzenia jezdni,
zatoki parkingowej, prze...

odwodnienia,




ul. Golikdéwka (chodnik i miejsca
postojowe) - k. inwestorski

strona nr: 3

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢|Krot.| Jedn.

1.2.9 Nr STWiOR: D-02.01.01.

KNNR 1/0318-0200
Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych, szerokosci 0,8-2,5 m, gitebokosci do 1,5
m, w gruncie kat. IV, z zageszczeniem recznym (MATERIALEM Z WYKOPU)
Wykop pod komory przewiertowe: (2,0*%2,0%2,0) *2

- podsypka i obsypka wodociagu

(55cm) na di. 4,5m (z

wodociagiem) : -(0,90%0,55%4,5)

16,000000

-2,227500
13,77(13,77 m3

PRZEWIERT

1.3
1.3.

1

Nr STWiOR: D-01.03.05.

KNNR 4/1206/2 (1)

Przewierty maszyna do wiercen poziomych WP 15/25, do 20-m, rurami Dn-150-250-mm,

grunt kategorii III-IV (ANALOGIA - przewiert sterowany pod rurociag f£i 110x10,0

PETS SDR11)

Przewiert sterowany pod rurociag

fi 110x10,0 PETS SDR1: 11,0 = 11,000000
11,00(11,00 m

ROBOTY MONTAZOWE

1.4
1.4.

1

Nr STWiOR: D-01.03.05.

KNRW 218/113/2

Ksztaltki Zeliwne cis$nieniowe kielichowe uszczelniane folia aluminiowg, Fi-100-mm

(ANALOGIA - tuk dwukolnierzowy 45 DN100 z koilnierzami specjalnymi system 2000 z

zeliwa sferoidalnego do rur PE 1 PVC zabezpieczonymi przed przesunieciem - komplet)

Euk dwukoinierzowy 45 DN100 z

koinierzami specjalnymi system

2000 z zeliwa sferoidalnego do

rur PE 1 PVC zabezpieczonymi

przed przesunieciem - komplet: 2,0 = 2,000000
2,00/~2,00 szt

.2

Nr STWiOR: D-01.03.05.

KNRW 218/110/4 (2)

Potaczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czolowego,

Fi 110-mm, z agregatem

Zgrzewanie czolowe: = 0,000000

- tukdw segmentowych: (2,0%2) = 4,000000

- rurociagu fi 110x10 PETS SDR11l: 1,0 = 1,000000
5,00|~5,00 ztacze

Nr STWiOR: D-01.03.05.

KNR 1311/126/6 (1)

Montaz 1ukdéw segmentowych 30 st.-45 st. Fi 108 mm, gr. $cianki 10 mm, prom. kolana

200 mm (ANALOGIA - montaz 1ukdw segmentowych PEHD SDR 11 fi 110 zgrzewany

doczotowo)

Montaz 1ukdéw segmentowych PEHD

SDR 11 fi 110 zgrzewany

doczotowo: 2,0 = 2,000000
2,00(~2,00 szt

Nr STWiOR: D-01.03.05.

KNNR 4/1009/4 (1)

Montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-110-mm (ANALOGIA - rurociag

fi 110x10,0 PETS SDR11)

Rurociag fi 110x10,0 PETS SDR11 15,0 = 15,000000
15,00[15,00 m

ul

Nr STWiOR: D-01.03.05.

KNR 219/219/1

Oznakowanie trasy gazociagu utozonego w ziemi tas$ma z tworzywa sztucznego (ANALOGIA

- utozenie folii ostrzegawcze]j koloru niebieskiego z wkiadka metalowa)

Utozenie folii ostrzegawczej

koloru niebieskiego z wktadka

metalows: 15,0 = 15,000000
15,00[15,00 m

o

Nr STWiOR: D-01.03.05.

KNP 5/338/2

Oznakowanie trasy rurociagu tabliczkami, na siupku

Oznakowanie wodociagu przed i za

droga na situpku betonowym z

tabliczka: 2,0 = 2,000000
2,00/~2,00 szt

~

Nr STWiOR: D-01.03.05.

KNR 231/402/4

Lawy pod krawezniki, betonowa z oporem (ANALOGIA - wykonanie blokdéw oporowych)

Lawa betonowa pod: (0,5%*0,5%0,5) *4 = 0,500000
0,50[(~0,50 m3

[e)

Nr STWiOR: D-01.03.05.

KNR 218/413/1

Zamkniecie rur ochronnych betonem (ANALOGIA - zamulenie starego wodociagu przy

uzyciu mieszanki samozageszczajacej)

Zamulenie starego wodociagu przy

uzyciu mieszanki

samozageszczajacej) (3,14*%0,055*%0,055%14,0) = 0,132979
0,13|~0,13 m3
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ROBOTY POMIAROWE

.1

Nr STWiOR: D-01.03.05.
KNNR 4/1606/1
Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD,
(rurociag 200-m) Dn-90-110-mm (ANALOGIA - wykonanie prdéby szczelnosci)
1,0 = 1,000000

1,00

~1,00 proba

Nr STWiOR: D-01.03.05.

KNNR 4/1611/1

Dezynfekcja rurociagdbw sieci wodociggowej, (rurociag 200-m) Dn-do 150-mm (ANALOGIA
- wykonanie dezynfekcji rurociagu)

Wykonanie dezynfekcji rurociagu: 1,0 = 1,000000

1,00

~1,00 odcinek

w

Nr STWiOR: D-01.03.05.
KNNR 4/1612/1
Jednokrotne piukanie sieci wodociggowej, (rurociag 200-m) Dn-do 150-mm (ANALOGIA -
wykonanie piukania)
1,0 = 1,000000

1,00

~1,00 odcinek

ROBOTY WYKONCZENIOWE

.1

Nr STWiOR: D-06.01.01.

KNNR 1/0503-0100

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopdw wykonywanych recznie, w

gruncie kat. I-III

Wyprofilowanie i obrobienie na

czysto: (2,0%2,0) *2 = 8,000000
0,000000

8,00

~8,00 m2

Nr STWiOR: D-06.01.01.

KNNR 1/507/1

Humusowanie i obsianie skarp, humus grubos$ci 5-cm (HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM)
Powierzchnia humusowania -

analogicznie jw.: 8,0 = 8,000000

8,00

~8,00 m2

w

Nr STWiOR: D-06.01.01.

KNNR 1/507/2

Humusowanie i obsianie skarp, dodatek za kazdy nastepny 1-cm humusu (ZA DALSZE 5CM
GRUBOSCI HUMUSOWANIA J.W.)

Analogicznie jw.: 8,0 = 8,000000

8,00

~8,00 5|m2

INWENTARYZACJA WYKONANYCH ROBOT

ROBOTY GEODEZYJNE

.1

Nr STWiOR: D-M-00.00.00.
Kalkulacja indywidualna - sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej dla
catego zrealizowanego zakresu robdt

1,00 kpl
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