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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

11 Prawo budowlane - ustawa z dnia 07.07.1994r. wraz z pozniejszymi zmianami

1.2 Mapa sytuacyjna — wysokosciowa do celéw projektowych.

1.3 Uzgodnienia i konsultacje z Inwestorem.

14 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

1.5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

15 Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow bud. (Dz. U. 98 nr 126 poz. 839)

1.6 Decyzja Nr Au-2/6733/77/2019 o Ustaleniu Celu Publicznego.

1.6 Miedzybranzowe uzgodnienia i konsultacje

2. CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie jest projektem w zakresie zagospodarowania terenu na fragmencie
dziatki nr 20/4, obr. 6 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ul. Bora Komorowskiego i ul.
Skarzynskiego w Krakowie. Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie elementow
zagospodarowania terenu jako publicznie dostepnego ciggu pieszego obejmujgce budowe schodéw
zewnetrznych /terenowych/ przy istniejgcym przejsciu podziemnym.

3. ZAKRES INWESTYCJI

Teren Inwestycji zlokalizowany jest w Krakowie w zasiegu ulicy Bora Komorowskiego i
Stanistawa Skarzynskiego na fragmencie dziatki nr 20/4, obr. 6 jednostka ewidencyjna Nowa Huta w
Krakowie. Zakres terenu objetego opracowaniem ograniczony istniejgcym zagospodarowaniem.

4. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestyciji jest projekt dla fragmentu terenu obejmujgcego dziatke nr 20/4,
obr. 6 przy ul. Bora Komorowskiego i Stanistawa Skarzynskiego w Krakowie . Usytuowanie
projektowanych elementow zagospodarowania dziatki - zgodnie z Planem Zagospodarowania
Dziatki ( Rys. nr PZT.1), stanowigcym integralng czes¢ projektu.

5. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Dziatka nr 20/4, obr. 6 zlokalizowana jest w zasiegu ulicy Bora Komorowskiego i Stanistawa
Skarzynskiego w Krakowie — stanowi ona czes¢ jezdni oraz ciggu pieszego wraz z przejsciem
podziemnym pod ulicag Bora Komorowskiego. Na terenie w najblizszym otoczeniu projektowanej
inwestycji wystepuje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i domy studenckie wraz z budynkami
ustugowymi. Powierzchnia najblizszych terenéw porosnieta jest uporzadkowang i zagospodarowang
Zielenig niskg w postaci terenéw trawiastych oraz uporzgdkowang roslinnoscig parkowa, miejska.
Fragment dziatki objetej opracowaniem stanowi skarpa o nachyleniu skierowanym w strone ulicy
Skarzynskiego. Dziatka w zakresie opracowania nie jest zabudowana. Jest to obszar stanowigcy ciag
pieszy i fragment terendw zielonych i rekreacyjnych osiedla akademickiego. Opracowywana dziatka
w zakresie objetym analizg nie jest ogrodzona. Od strony pétnocnej znajduje sie przystanek
autobusowy usytuowany wzdtuz ulicy Bora Komorowskiego, od strony wschodniej przejscie
podziemne biegngce pod ulica. Na omawianym terenie znajduje sie instalacja oswietlanie terenu -
lampy oswietleniowe. Dziatka lezy w zasiegu elementéw uzbrojenia terenu takiego jak: linii
elektrycznej eN, gazociggu, wodociggu, kanalizacji sanitarnej, instalacji teletechnicznej. Na terenie
dziatki nie wystepujg podlegajgce ochronie formy przyrody. Istniejgcy teren nie jest wpisany do
rejestru zabytkéw i nie podlega szczegdlnej ochronie. Teren inwestycji objety ustaleniami decyzji o
ustaleniu lokalizacji celu publicznego potozony jest w obszarze korytarza transportowego
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zarezerwowanego dla inwestycji pn.: "Rozbudowa wezta Mistrzejowice wraz z linia tramwajowg KST
Stella - Sawickiego". Projektowane schody terenowe nie stanowig kolizji z planowang inwestycja.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na opracowywanej dzialce numer 20/4 projektuje sie wykonanie nowych elementow
architektonicznych wraz z terenami utwardzonymi w postaci schodoéw terenowych przy istniejgcym
przejsciu podziemnym. Projektowane prace aranzacyjne maja na celu polepszenie warunkow
terenowych i funkcjonalnych. W zakres proj. schodéw terenowych wchodzi réwniez: demontaz
jednego przesta istniejgcej barierki metalowej znajdujgcej sie przy przystanku autobusowym,
demontaz istniejgcej palisady betonowej przy podstawie projektowanych schodéw oraz uzupetnienie
betonowego koryta odwadniajgcego wzdtuz ulicy Skarzynskiego.

W trakcie wykonywania prac budowlanych nastgpi degradacja fragmentoéw istniejgcych powierzchni zielonych w
postaci trawnikow. Projektuje sie po zakonczeniu prac budowlanych renowacje czesci powierzchni
opracowywanej dziatki nawierzchnig trawiastg, ktdra ulegta zniszczeniu w trakcie trwania prac budowlanych.
Nawierzchnia powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem od 1 — 3 %, utatwiajgcym powierzchniowy odptyw wody
od planowanych murkéw pochylni dla oséb niepetnosprawnych. Przed zatozeniem trawnika nalezy odpowiednio
przygotowac teren (wyréwnac, usunigcie kamieni, Smieci, korzeni itp.). Po przekopaniu terenu przeznaczonego
do renowaciji na gtebokos¢ szpadla (w przypadku mato urodzajnej ziemi), nalezy zastosowaé¢ 10 centymetrowg
warstwe kompostu, mieszajgc go z ziemig. Nastepnie teren pod utozenie darni z rolki lub zasiew trawy nalezy
ograniczy¢ obrzezem oraz wyréwnac¢. Podtoze nalezy przygotowac najlepiej na 3 do 5 tygodni przed zatozeniem
trawnika i w tym czasie systematycznie go odchwaszczac. W celu skrécenia tego okresu mozna zastosowac
srodki chwastobojcze. Zakupu darni lub nasion pod zasiew nalezy dokonac¢ w ilosci wiekszej o 5% niz wynika to z
obliczen powierzchni trawiaste;.

6.1 Dane bilansowe terenu:

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem: 90 m?
Powierzchnia schodéw terenowych zewnetrznych: 24,21 m?

7. WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW
Dziatki nie lezg w strefie ochrony konserwatorskiej. Na dziatce bedacej przedmiotem

niniejszego opracowania nie znajdujg sie elementy dziedzictwa kulturowego, zabytki ani dobra
kultury wspétczesne;j.

8. WPLYW EKSPLOATACJI GONICZEJ
Dziatki nie lezy w strefie eksploatacji gérniczej. W rejonie lokalizacji inwestycji nie wystepuja

tereny gornicze: kopalnie, szyby wiertnicze i inne majgce ewentualny wptyw na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego.

9. INFORMACJE O ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH

Inwestycja nie ma wptywu na srodowisko. Projekt przewiduje rozprowadzenie wody opadowej
w Sposob powierzchniowy na teren opracowywanej dziatki.
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10. BILANS MAS ZIEMNYCH

Ziemia (chumus) z wykopow pod projektowane schody zostanie sktadowana na miejscu na
dziatce do wykonania niwelacji terenu w obrebie planowanego schodéw. Roboty ziemne (wykopy)
bedg wykonywane przy uzyciu specjalistycznego sprzetu: koparek oraz koparko — tadowarek.
Nadmiar ziemi nie wykorzystany w sposéb wskazany powyzej, uzyskanej z wykopow, zostanie
wywieziony przez Wykonawce robot budowlanych specjalistycznym sprzetem transportowym
(wywrotkami) i zmagazynowanym za przeznaczonych na ten cel specjalistycznych sktadowiskach.
Ziemia z wykopow nie stanowi odpadu szkodliwego i nie podlega obowigzkowi utylizacji lub innego
zabezpieczenia.

Prace ziemne realizowane przy istniejgcych krzewach oraz drzewach nalezy prowadzi¢ recznie tak by
nie spowodowac uszkodzenia ukorzenienia.

Uwaga:

1. Prace ziemne realizowane przy istniejgcych krzewach oraz drzewach nalezy prowadzi¢ recznie tak by nie spowodowaé
uszkodzenia ukorzenienia.

2. Prace ziemne w rejonie istniejgcych instalacji rowniez wykonywac recznie, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

11. WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU

Posadowienie obiektu budowlanego projektowanego na omawianych dziatkach, przyjeto na
podstawie §. Rozporzgdzenia Ministra Transportu, budownictwa i Gospodarki Morskiej 27
kwietnia.2012r. r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych. Obiekt ten zaklasyfikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych.

12. ROZWIAZANIA TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NEGATYWNYM
SKUTKOM ZALANIA WODAMI POWODZIOWYMI.

Projektowana inwestycja nie znajduje sie w obszarze bezposredniego zagrozenia powodzig.

13. OBSZAR NATURA 2000. WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA OBSZAR
NATURA 2000, ORAZ WPLYW PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA OBSZAR OBJETY
STANOWISKAMI ARCHEOLOGICZNYMI

Projektowana Inwestycja znajduje sie poza obszarem Natura 2000. Inwestycja nie ma negatywnego
wplywu na obszar natura 2000 Najblizsze obszary zaliczane do natura 2000 to: Dolina Pradnika
PLH120004. Obszar obejmuje gtebokie doliny Pradnika i Sgspoéwki wraz z falistg wierzchowing
usiang rozproszonymi ostancami, bedgcymi typowymi elementami krajobrazu Jury Krakowsko-
Czestochowskiej. Opracowywany teren zlokalizowany jest poza stanowiskami archeologicznymi.

14. INFORMACJA O ZAGROZENIACH SRODOWISKA | ZDROWIA
e Opracowywana inwestycja nie bedzie powodowata ucigzliwosci dla Srodowiska

e Realizacja zaprojektowanej inwestycji zgodnie z zamierzeniami pozwoli na zachowanie
warunkéw ochrony srodowiska

e Projektowana budowa schodéw terenowych i innych elementéw infrastruktury towarzyszacej
nie stwarza zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw.
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Inwestycja nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, nie ogranicza dostepu
do elementéw uzbrojenia terenu , nie ogranicza dostepu $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi i nie powoduje innych ucigzliwosci ( hatas ,
wibracje , promieniowanie , zaktocenia elektryczne itp.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie narusza interesu prawnego o0so6b trzecich i nie
spowoduje ograniczen oraz ucigzliwosci dla mieszkancow dziatek sgsiednich , nie
powoduje zanieczyszczenia powietrza , wody i gleby. Projektowane zagospodarowanie
dziatki nie posiada szkodliwego oddziatywania na srodowisko.

Uksztattowanie terenu nie spowoduje zalewania dziatek sgsiednich. Projektowana
inwestycja nie narusza stanu wod gruntowych na dziatkach sasiednich ewentualnego
nadmiaru woéd opadowych na tereny dziatek sgsiednich..

WODY OPADOWE.

Wody opadowe odprowadzone z projektowanych schoddw do istn. kanalizacji deszczowej
poprzez istniejgce koryto betonowe. Istniejgce koryto usytuowane wzdtuz muru przejscia
podziemnego, podlegajgcego uzupetnieniu.

Odprowadzone wody opadowe nie bedg powodowaly zalewania dziatek sgsiednich oraz nie

bedzie naruszata stanu wod gruntowych oraz gospodarki wodnej na dziatkach sgsiednich.

Odprowadzenie wody deszczowej z projektowanych powierzchni utwardzonych w sposob nie
naruszajgcy stanu wody na gruncie ze szkodg dla gruntéw sasiednich i zapewniajgcych

ochrone wod zgodnie z ustawg Prawo Wodne.

LOKALIZACJA INWESTYCJI W ODNIESIENIU DO MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Dziatka objete opracowaniem nie znajdujg sie na obszarze miejscowego planu
zagospodarowania. W zwigzku z planowang inwestycjg obowigzuje Decyzja Nr AU-
2/6733/77/2019 o Ustaleniu Inwestycji Celu Publicznego z dnia 12.03.2019r. Opracowywana

inwestycja jest zgodna z zapisami Decyzji ULICP.

17. OBSZAR ODDZIALYWANIA

W zwigzku ze sposobem uzytkowania przedmiotowych dziatek oraz zachowaniem
normatywnych odlegtosci od dziatek sgsiednich, a takze istniejgcych budynkéw
zaprojektowana budowa schoddw terenowych nie zmieni sposobu oddziatowywania

na dziafki sgsiednie.

Obszar oddziatlowywania inwestycji oraz ucigzliwosci obiektu ogranicza sie tylko

do fragmentu opracowanej dziatki .
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Prawo budowlane — Dz. U. z 2009 r. nr 161 poz. 1279

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 03.07.2003r. (Dz. U. nr 120,p0z.1133)

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 56, poz. 461 z 2009r)

4. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa, Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 98 nr
126 poz. 839)

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

6. Decyzja Nr Au-2/6733/77/2019 o Ustaleniu Celu Publicznego.

7. Miedzybranzowe konsultacje i analizy

8. Pozostate zatgczniki formalno - prawne

9. Aktualne normy (PN i BN) — PN-S-02204 — odwodnienie drog

- BN —8950-03-1976
- BN — 8931-05-1970

2. CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie jest projektem w zakresie zagospodarowania terenu na fragmencie
dziatki nr 20/4, obr. 6 jednostka ewidencyjna Nowa Huta w Krakowie. Celem niniejszego opracowania
jest zaprojektowanie elementéw zagospodarowania terenu obejmujgce budowe schoddéw terenowych
przy istniejgcym przejsciu podziemnym.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest projekt dla fragmentu terenu obejmujgcego dziatke 20/4 przy ul.
Bora Komorowskiego w Krakowie . Usytuowanie projektowanych elementéw zagospodarowania
dziatki - zgodnie z Planem Zagospodarowania Dziatki ( Rys. nr PZT.1), stanowigcym integralng
cze$¢ projektu.

4. GLOWNE ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projekt przewiduje roboty budowlane obejmujace budowe schoddw terenowych zewnetrznych.
Schody wykonane bedg z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa tamanego wraz z metalowag
balustradg usytuowang na proj. murku wzdtuz biegdéw i spocznika schodow.

5. PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE

Projektuje sie schody terenowe szerokoéci 2,25m ograniczone murkiem betonowym z obu stron.
Wysokos$¢ projektowanego murku przy schodach ok. 15cm ponad powierzchnie projektowanego
terenu. Projektowane schody posiadac¢ bedg dwa biegi po 8 stopni wysokosci 15¢cm i szerokosci
35cm kazdy oraz spocznik diugosci 160cm. Wzdtuz ul. Skarzynskiego na dtugosci proj. schodow
planuje sie uzupetnienie istniejgcego betonowego koryta odwadniajgcego. U spodu oraz u gory proj.
schodoéw projektuje sie dowigzanie do istniejgcych ciggdw pieszych poprzez nawierzchnie z kostki
betonowe.
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6. Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe:

Murki betonowe wykonac z betonu klasy C25/30, stal zbrojeniowa AllIN, posadowione
na warstwie chudego betonu gr. 10cm. Zbrojenie obustronnie siatkami z pretéow #10 co
12x12cm przy zachowaniu otuliny dla pretéw min 3,5cm. Elementy murkow stykajace sie z
gruntem zabezpieczy¢ izolacjami z mas bitumicznych. Gérne poziomy murkéw zabezpieczy¢
warstwg masy poliuretanowo — zywicznej gr. ok. 3cm.

6.1 . BALUSTRADY

Projektuje sie wykonanie balustrady wykonanej ze stali ocynkowanej, malowanej (kolor
zielony). Wysokos$¢ pochwytu goérnego na poziomie 110cm od poziomu terenu schodow.
Srednica pochwytu nie mniejsza niz 42,2mm. Stupki nos$ne o $r. 5cm w rozstawie osiowym
co ok. 100cm. Balustrada ponizej poreczy gtéwnej gornej wypetniona dwoma szprosami z
pretéw ze stali ocynkowanej o sr. 4,0cm w ukfadzie rownolegtym do projektowanego murku
przy schodach. Mocowanie spawaniem.

6.2 MATERIALY IZOLACYJNE

Sciany fundamentowe oraz $ciany murkéw w ich czeéci podziemnej nalezy zaimpregnowacd
powtokg przeciwwilgociowg (np: DYSPERBITEM lub ABIZOLEM lub réwnowazne) oraz
zastosowac 1 x folie kubetkowg. Stosowac sie $cisle do zalecen producenta.

7. NAWIERZCHNIA UTWARDZONA

Powierzchnia utwardzona z kostki betonowej gr 6cm:

Projektuje sie budowe nawierzchni utwardzonej na catej dtugosci schoddw i spocznika oraz
dowigzania schodow do istn. chodnikow. Nawierzchnia wykonana z kostki betonowej uktadanej na
podkfadzie z piasku i podbudowie z kruszywa tamanego naturalnego. Kostka w kolorze szarym
niefazowana. Nawierzchnia ograniczona bedzie murkiem betonowym na dtugosci schodow i
spocznika a u gory oraz spodu schodow kraweznikiem w nawigzaniu do istniejgcego. Wykonczenie
projektowanych murkéw betonowych ograniczajgcych powierzchnie schodéw w nawigzaniu do
sgsiednich murkow przejscia podziemnego wykonane w postaci daszkéw betonowych
dwuspadowych. Na czesci gornej oraz dolnej schodéw wykonaé pas szerokosci 40cm w formie
oznakowania medialnego. Ponad to na stopniach korczgcych i zaczynajgcych bieg wykonac pas
kontrastowy w kolorze zottym o szerokosci 10cm na catej szerokosci stopnia.

8. PROJEKTOWANA INFRASTRUKTURA
Projektuje sie uzupetnienie koryta betonowego odwadniajgcego wzdtuz podnéza schodéw przy
ul. Skarzynskiego z odprowadzeniem wdd opadowych z powierzchni schodéw do koryta istn.
odwadniajgcego wzdtuz muru przejscia poziemnego.

9. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-MATERIALOWE
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UWAGA:

1. Wszelkie propozycje rozwigzan technicznych i materiatowych sg podane jako przyktadowe,
jednakze zmiana proponowanego materiatu lub rozwigzania technologicznego mozliwa jest
tylko na rozwigzania analogiczne z zachowaniem tych samych lub lepszych parametrow i
wiasciwosci.

2. Zmiana elementéw architektonicznych np. kolorystyka, materiaty wykonczeniowe, itp.
podlegajg akceptacji przez osobe petnigcg nadzér autorski lub Inwestoral

3. Wszelkie materiaty dostarczone na miejsce budowy muszg posiada¢ niezbedne atesty i
aprobaty techniczne

4. Stosowac tylko rozwigzania systemowe producentéw

5. Stosowac sie do zalecen producentdw poszczegdlnych materiatow, technologii i systemow
gotowych!

6. Stosowanie materiatéw fatwopalnych ZABRONIONE!

7. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz zasadami wiedzy technicznej

8. ZALECENIA OGOLNE

1. Wszelkie propozycje rozwigzan technicznych i materiatowych (dotyczy wszystkich
branz zawartych w projekcie) sg podane jako przyktadowe, jednakze zmiana
proponowanego materiatu lub rozwigzania technologicznego mozliwa jest tylko na
rozwigzania analogiczne z zachowaniem tych samych wszelkich parametréw i
wiasciwosci.

2. Zmiana elementow architektonicznych np. kolorystyka, materiaty wykohczeniowe, itp.
podlegajg akceptacji przez osobe petnigcg nadzor autorski lub inwestorski!

3. Wszelkie materiaty dostarczone na miejsce budowy muszg posiada¢ niezbedne atesty
i aprobaty techniczne

4. Wszelkie zmiany dot. prac wykonczeniowych powinny by¢ zaznaczone wpisem do
ksigzki nadzoru autorskiego

5. Stosowac tylko rozwigzania systemowe producentow

6. StosowacC sie do zalecen producentdow poszczegdolnych materiatdw, technologii i
systemdw gotowych!

7. Tego typu roboty budowlane powinny by¢ wykonywane przez specjalistyczne firmy
wykonawcze posiadajgce duze doswiadczenie i niezbedne referencje, dajgce
gwarancje prawidtowego wykonania prac

8. Wszelkie watpliwosci skonsultowac z projektantami

5. Projekt architektoniczny jest nadrzedny w stosunku do projektéw branzowych, w
przypadku rozbieznosci nalezy skonsultowac sie z projektantami

9. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz zasadami wiedzy technicznej

6. Wszelkie wymiary sprawdzi¢ na miejscu budowy, w szczegolnosci wymiary budynku
istniejgcego

7. Wszystkie prace budowlane nalezy wykonaé¢ zgodnie z warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz z sztuka budowlang

arch. Tomasz Mroczka
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18. ODNIESIENIE DO PKT. D WARUNKI W ZAKRESIE OCHRONY WOD | GOSPODARKI
WODNEJ W DECYZJI NR AU-2/6733/77/2019 Z DN. 12.03.20109r.

- W projekcie budowlanym inwestor winien wskazac warunki i Sposob zagospodarowania mas ziemnych

Ziemia (chumus) z wykopow pod projektowane schody zostanie sktadowana na miejscu na dziatce do
wykonania niwelacji terenu w obrebie planowanego schodéw. Roboty ziemne (wykopy) bedg wykonywane przy
uzyciu specjalistycznego sprzetu: koparek oraz koparko — tadowarek. Nadmiar ziemi nie wykorzystany w
sposob wskazany powyzej, uzyskanej z wykopow, zostanie wywieziony przez Wykonawce robot budowlanych
specjalistycznym sprzetem transportowym (wywrotkami) i zmagazynowanym za przeznaczonych na ten cel
specjalistycznych skfadowiskach. Ziemia z wykopdéw nie stanowi odpadu szkodliwego i nie podlega
obowigzkowi utylizacji lub innego zabezpieczenia. Prace ziemne realizowane przy istniejgcych krzewach oraz
drzewach nalezy prowadzi¢ recznie tak by nie spowodowac uszkodzenia ukorzenienia.

- Niedopuszczalna jest zmiana uksztaftowania terenu, ktéra prowadzi do zaktécenia stosunkéw wodnych
niekorzystnie wpfywajgcych na grunty sagsiednie (zgodnie z art. 101 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
Ochrony Srodowiska t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2268 z p6zn. zm.) W przypadku dokonywania zmian
uksztattowania terenu w ww. zakresie nalezy zastosowac rozwigzania techniczne zabezpieczajgce przed
niekorzystng zmiang stanu wody na gruntach sgsiednich.

Projektowane schody terenowe nie powodujg znacznej zmiany uksztattowania terenu. Miejsce, w
ktérym majg powstac, stanowi skarpe terenowg tgczaca dwa poziomy ciggdw komunikacyjnych. Czes$¢ nizsza
stanowi chodnik, natomiast cze$¢ wyzsza stanowi dojscie do przystanku autobusowego oraz chodnik.

Schody terenowe wpisujg sie w profil spadku skarpy. Wobec czego Inwestycja nie bedzie powodowac
znacznych zmian w uksztattowaniu terenu. Ponad to wody opadowe bedag odprowadzone do istniejacego koryta
odwadniajgcego do kan. deszczowej. Tym samym nie zachodzi jakikolwiek czynnik powodujgcy niekorzystne
zmiany stanu wod na dziatkach sgsiednich.

- Przedmiotowa inwestycja znajduje sie na terenie ochrony posredniej ujecia wody podziemnej Mistrzejowice,
ustanowionym Rozporzgdzeniem Nr 7/2013 z dnia 24 czerwca 2013r. Dyrektora Regionalnego Zarzgdu
Gospodarki Wodnej w Krakowie w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujecia wody podziemnej Mistrzejowice
Zlokalizowanego w Krakowie oraz zmienionym Rozporzgdzeniem Nr 8/2014 z dnia 31 stycznia 2014r. Nalezy
uwzgledni¢ wynikajgce z tego rozporzgdzenia zakazy i ograniczenia.

Projektowane schody terenowe nie powodujg oddzialowywania na posrednie ujecie wody podziemnej
Mistrzejowice. Niewielki zakres inwestycji oraz nieznaczna ingerencja w uksztattowanie terenu nie powoduje
oddziatowywania na ujecia wod podziemnych.

- Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze udokumentowanych wéd podziemnych (w proponowanych
granicach strefy ochronnej ujecia wod podziemnych w "Dodatku do Dokumentacji hydrogeologicznej ujecia wod
podziemnych z utworébw czwartorzedowych w Mistrzjejowicach Krakéw - Nowa Huta" zatwierdzonym przez
Marszalka Wojewddztwa Matopolskiego decyzjg znak SR-IX.7431.21.2012.KZ z dnia 22.08.2012r.)

Projektowane schody terenowe nie powodujg oddzialowywania na wody podziemne. Niewielki zakres
inwestycji oraz nieznaczna ingerencja w uksztaltowanie terenu nie powoduje oddziatowywania na wody
podziemne.
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19. OPIS DOSTEPNOSCI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Na etapie uzgadniania planowanej inwestycji uzyskano opinie Zespotu Konsultacyjnego ds. Dostepnosci
Infrastruktury Miejskiej so potrzeb oséb niepetnosprawnych dziatajgcych przy powiatowej spotecznej Radzie ds.
0s6b niepetnosprawnych przy Prezydencie Miasta Krakowa znak PN-843.1.48.2017.

Planowana inwestycja zostata uzgodniona pozytywnie z uwaga o koniecznosci oznaczenia stopien i
podstopnice pierwszego i ostatniego stopnia schoddéw oraz zastosowaé pasy medialne prze di na koncu
kazdego biegu. Wobec powyzszego zastosowano oznakowanie medialne oraz pasy kontrastowe szer. 10cm
wzdtuz krawedzie stopnia szer. 10cm.

Projektowana inwestycja zostata zaprojektowana w sposdb zapewniajacy niezbedne warunki do korzystania

przez osoby niepetnosprawne.
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9. PRZPISY, NA PODSTAWIE KTORYCH OPRACOWANO PROJEKT BUDOWLANY

Niniejszy projekt budowlany opracowano na podstawie przepiséw:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie wraz z p6zn

zZmianami.

§45. 1. Pochylenie podtuzne chodnika lub samodzielnego ciggu pieszego nie powinno przekraczac¢ 6%.

Przy wiekszych pochyleniach nalezy stosowac schody lub pochyinie.

2. Schody i pochyinie na chodniku mogg byc¢ jednobiegowe lub wielobiegowe proste lub famane ze spocznikami.

3. Liczba stopni w biegu schodéw nie moze by¢ mniejsza niz 3 i nie wieksza niz 13; dopuszcza sie 17 stopni w schodach jednobiegowych.
4. Wysoko$c¢ stopnia nie moze by¢ wieksza niz 17,5 cm, a szeroko$¢ od 30 cm do 35 cm, przy czym 2 h + s = 60 cm do 65 cm, gdzie h

oznacza wysoko$c, a s — szeroko$¢ stopnia

Projektowane schody jednobiegowe posiadajg biegi po 8 i 9 stopni, rozdzielone spocznikiem. Wysokos$¢
stopnia wynosi 15cm.

6. Szeroko$¢ schodéw i pochylni nalezy dostosowac do natezenia ruchu pieszych i do szeroko$ci chodnika. Szerokos$¢ uzytkowa schodéw
powinna by¢ nie mniejsza niz 1,2 m, apochylni — nie mniejsza niz 2,0 m. Szeroko$¢ uzytkowg mierzy sie miedzy wewnetrznymi

krawedziami balustrad, a w wypadku $cian ograniczajgcych schody — miedzy poreczami mocowanymi do nich.

Projektowane schody jednobiegowe posiadajg szerokos¢ 2,25m.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie

Rozdziat 4 - "Schody i Pochylnie"

§ 69. 1. Liczba stopni w jednym biegu schodéw statych powinna wynosic nie wiecej niz:

1) 14 stopni — w budynku opieki zdrowotnej;

2) 17 stopni — w innych budynkach.

2.Wymaganie, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy budynkéw w zabudowie jednorodzinnej i w zabudowie
zagrodowej oraz budynkow rekreacji indywidualnej, mieszkan dwupoziomowych oraz doj$¢ do urzgdzen
technicznych.

3. Liczba stopni w jednym biegu schodéw zewnetrznych nie powinna wynosi¢ wiecej niz 10.
Projektowane biegi posiadajg dwa biegi po 8 i 9 stopni, rozdzielone spocznikiem,

5.) Szeroko$¢ stopni schodéw zewnetrznych przy gtéwnych wej$ciach do budynku powinna wynosi¢ w budynkach mieszkalnych

wielorodzinnych i budynkach uzyteczno$ci publicznej co najmniej 0,35 m.

Projektowane schody majg szerokos¢ 0,35m
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