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6cm KOSTKA BETONOWA BEHATON - SZARA
5cm PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA
20cm POPODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA t AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5
UWAGA:
PRACE ZIEMNE W OKOLICACH ISTN.
INSTALACJI WYKONYWAC RECZNIE
ADRES INWESTYCJI: NR RYS.:
. PROJ._SPAEK_ZGODNT 7E vt oray ul. Bova Komorowsiego
PRZEKROJ B-B ISTN. SPADKIEM PODLUZNYM PROJ. PALISADA BET. Nowa Huta przy ul. Bora Komorowsiieg A.2
CIAGU PIESZEGO W NAWIAZANIU DO ISTNIEJACE WESTOR: SaLn
ZARZAD DROG MIASTA KRAKOWA 1:25
ul. Centralna 53, Krakow.

TEMAT:
Budowa publicznie dostepnego ciggu pieszego w formie schodéw terenowych
przy przystanku ul. Bora Komorowskiego w Krakowie, na terenie dziatki
nr 20/4 obreb 6, jednostka ewidencyjna Nowa Huta,
przy ulicy Bora Gen. Komorowskiego (droga krajowa nr 79, kategoria GP)
w Krakowie.
TRESC RYSUNKU: BRANZA:
PRZEKROJ A-A | ARCHITEKTURA
P RZEKROJ B-B | PROJEKT wykoNAawCzy
6cm KOSTKA BETONOWA BEHATON - SZARA PROJEKTANT: PODPIS: DATA:
5cm PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA orch. TOMASZ MROGZKA SSAigv%Qr
20em POPODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA t AMANEGO UPR.BUD.NR MPOIA/099 /2008
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5 OPRACOWANIE:

inz. Mateusz Bieda




