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AUTOBUSOWEJ KR 5, G4

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI MIEJSC
POSTOJOWYCH Z KOSTKI KAMIENNEJ
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. N\ - N\ 8cm | warstwa $cieralna - kostka betonowa 20/10/8 cm 5cm | warstwa $cieralna - beton asfaltowy AC 11 S 8cm | warstwa $cieralna - kostka betonowa 20/10/8 cm 28cm | warstwa $cieralna - beton cementowy C35/45 (B45) dylatowany i dyblowany ~18cm | warstwa $cieralna - kostka kamienna 4cm | warstwa Scieralna - mieszanka SMA 11 wg PN-EN-13108
r ) < : ( ; r )
- 3cm | podsypka cementowo - piaskowa 1:4 30cm | podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiagzana o CBR>=80% 3cm | podsypka cementowo - piaskowa 1:4 30cm | podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana o CBR>=80% 3-5cm | zaprawa o wytrzymatosci R28>25MPa (spoiny R2s>40MPa) 8cm | warstwa wigzaca - beton asfaltowy - AC 16 W wg PN-EN-13108
- 24cm | podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana o CBR>=80% Z kruszywem C903 0 uziarnieniu 0/31,5 mm wg PN-EN 13285 24cm | podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana o CBR>=80% Z kruszywem G903 0 uziarnieniu 0/31,5 mm wg PN-EN 13285 20cm | podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana o CBR>=80% 12cm | podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC 22 P wg PN-EN-13108
z kruszywem C90/3 0 uziarnieniu 0/31,5 mm wg PN-EN 13285 15cm | warstwa ulepszonego podtoza - mieszanka zwigzana cementem z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm wg PN-EN 13285 20¢m | podbudowa pomocnicza - mieszanka zwiazana cementem o Klasie z kruszywem C90/3 0 uziarnieniu 0/31,5 mm wg PN-EN 13285 20 dbud i oszanka niezwi CBR>=80%
g g — , o klasie wytrzymalosci Co410.5 wg PN-EN-14227-1 — ) wytrzymatosci Cs/6 wg PN-EN-14227-1 , . . cm | podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiazana o »Sh>=c7
15cm | warstwa ulepszonego podioza - mieszanka zwigzana cementem 15cm | warstwa ulepszonego podfoza - mieszanka zwigzana cementem 20cm | warstwa mrozoochronnna - mieszanka zwigzana cementem o klasie z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm wg PN-EN 13285
o klasie wytrzymatosci Co.410,5 wg PN-EN-14227-1 50cm | Razem o klasie wytrzymatosci Co,4/0,5 wg PN-EN-14227-1 40cm | warstwa ulepszonego podioza - mieszanka niezwigzana o CBR>=35% wytrzymatosci C1,5/2 wg PN-EN-14227-1 20em | podbudowa pomochicza - mieszanka zwiazana cementem o Klasie
z kruszywem CNR o uziarnieniu 0/31,5 mm wg PN-EN 13285 ) . o —aro cm | P M &
50cm | Razem 50cm | Razem 25cm | warstwa ulepszonego podtoza - mieszanka niezwigzana o CBR>=35% wytrzymato$ci Cs/6 wg PN-EN-14227-1
geowtdknina separacyjno-filtracyjna z kruszywem CNR o uziarnieniu 0/31,5 mm wg PN-EN 13285 40cm | warstwa ulepszonego podioza - mieszanka niezwiazana o CBR>=35%
Istniejace wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe - | geowtdknina separacyjno-filtracyjna z kruszywem CNR o uziarnieniu 0/31,5 mm wg PN-EN 13285
g ﬁ wg PN-5-02205 - |Istniejace wyprofilowane i zaggszczone podioze gruntowe geowtdknina separacyjno-filtracyjna
11 Razem -S-
\ / ~ \ Sm wg PN-5-02205 Istniejace wyprofilowane i zageszczone podtoze gruntowe
A\l I ) —— ~
D I D 87cm | Razem wg PN-5-02205
p— p— A 104cm | Razem
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chodnik peron wg projektu torowego torpwisko wg projektu torowggo peron wg projektu torowego = opaska jezdnia Zieleniec chodnik KONSTRUKCJA OBRZEZA E E
ors 50 . . o . . e 050 100 iy iy BETONOWEGO 8/30 cm GRANITOWEGO 15/30 cm GRANITOWEGO 20/30 cm
. 070 . 2L5] J - 3o J LJ”5 1D 070 0,201 3,50 f 3,50 30cm | obrzeze betonowe 8/30 cm 30cm | kraweznik kamienny granitowy 15/30 cm 30cm | kraweznik kamienny granitowy 20/30 cm
| 3 ' Y ) B Y 2 . . 3cm | podsypka cementowo - piaskowa 1:4 5cm | podsypka cementowo - piaskowa 1:4 5cm | podsypka cementowo - piaskowa 1:4
< S—-0[15 elementy oznakowania poziomego ﬁ
4 £ 10cm | fawa z betonu C16/20 z oporem 15cm | fawa z betonu C16/20 z oporem 15cm | tawa z betonu C16/20 z oporem
3 L L
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2,20 4,50 6,00 7,90 6,00 4,50 2,00
3,00 f 3,00 I — 3,90 - =2, 3,00 f 3,00
elementy oznakowania poziomego - / \ - elementy oznakowania poziomego ) |
Rt —— — S | - =
| < 015 | u u B | ] ] [ 015 < , = % =2
2% Lz/‘l % PR 2 k 2% T == N
0 > N e LA p T
\ . |

INWESTOR: ZARZAD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ | TRANSPORTU W
KRAKOWIE, ul. Centralna 53, 31—586 Krakdow
OPRACOWANIE KONCEPCJI PRZEBUDOWY TOROWISKA TRAMWAJOWEGO
NAZWA W AL. SOLIDARNOSCI ORAZ TOROWISKA W UL. UJASTEK WRAZ Z UZYSKANIEM DECYZJI
INWESTYCJI: 0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ORAZ OPRACOWANIEM PROGRAMU
- U LU FUNKCJONALNO — UZYTKOWEGO
1] i PROGREG| ADRES AL SOLIDARNOSCI OD PLACU CENTRALNEGO DO UL. BULWAROWEJ ORAZ
CROGREG < INWESTYCJI: UL UJASTEK POMIEDZY WEZLAMI ROZJAZDOW UJASTEK | MROZOWA WRAZ Z W/W WEZLAMI
p. Z 0.0.
30—414 Krakdw, ul.Dek 7C
to. 12 269-82-50 FAZA: KONCERCNINY BRANZA: DROGOWA
chodnik $ciezka rowerowa Zieleniec chodnik zatoka autobusowa jezdnia Zieleniec m m torpwisko wg projektu torowdgo m m Zieleniec jezdnia chodnik Biuro w todzi:
430 2,10 3,70 3,00 6,00 564 U U 7,0 U U ! 6,15 6,00 4550 o sy ghgrutowieza 77 TRESC RYSUNKU: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE DROGOWE
¥ L\_l —7:] P www.progreg.pl
3,00 3,00 390 166~ 3,00 3,00 O progreap!
| elementy oznakowania poziome element K ) ) ’ ’ UMOWA NR: 490/ZIKiT /2016 NR OPRACOWANIA: 1.1.1
y p go s g | y oznakowania poziomego s | -
SIS ots - I I — = N » s DATA OPRACOWANIA: [PAZDZIERNIK 2016| SKALA: 1:50 NR RYSUNKU: 20 [ A
A7 7 0 ;20/0 * : I 7 7. Y Y . &, Y . Y &, Y Y 2. Y . . Y % : N * 2% 9 d L%Lojs Lg T
El = e e - — e e — AN ‘ s S ZESPOL AUTORSKI: IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEK PODPIS
02’;’_ | )i | | [T U\U\/HHH \/\\\!\H‘H;\\HH\H,\_H L T A A [T | spec. drogowa
' § - s 3 L . MAP /0284 /PO0OD /12
@ 0.25= OPRACOWAL: maqgr inz. Pawet Kudelski spec. Kolejowa
MAP /0337 /POOL /08
- OPRACOWAL: mgr inz. Maksymilian Les$niak spec. drogowa
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Dokonywanie zmian, poprawek, skreslefi itp. oraz kopiowanie

i rozpowszechnianie bez zgody jednostki autorskiej jest niedozwolone

Nazwa pliku:

Konstr_drog_Solidarnosci_3.dwg




