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Ogolne wytyczne projektowe.

Przed przystgpieniem do sporzadzania dokumentacji projektowej dot. systemu
kanalizacji deszczowe] nalezy zapozna¢ si¢ z koncepcjami rozbudowy systemu
kanalizacji deszczowej miasta Krakowa w KEGW.

Glebokos¢ projektowanych kanaléw powinna uwzglednia¢ mozliwos¢ rozbudowy
systemu kanalizacji deszczowej zgodnie z koncepcjami rozbudowy systemu
kanalizacji deszczowej dostgpnymi w KEGW.

Wody opadowe i roztopowe ujete w systemy kanalizacyjne pochodzace z
zanieczyszczonej powierzchni szczelnej terenéw przemystowych, sktadowych, baz
transportowych, portow, lotnisk, budowli kolejowych, parkingdw o powierzchni
powyzej 0,1 ha, obiektow magazynowania 1 dystrybucji paliw powinny przed
wprowadzeniem do systemu kanalizacji deszczowej powinny spetnia¢é warunki
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U.
06.137.984)

Przy projektowaniu systemu kanalizacji deszczowej nie ma potrzeby stosowania
kaskad.

. Lokalizacja kanalow.

Kanaty nalezy projektowaé tak, aby ich lokalizacja przebiegata w gruntach o

charakterze uspolecznionym. W przypadku braku mozliwosci lokalizowania omawianego
uzbrojenia w terenach ogdlnodostepnych, dopuszcza si¢ za uprzednig zgoda KEGW w
Krakowie usytuowanie projektowanych przewodéw w gruntach prywatnych pod warunkiem
uregulowania na etapie dokumentacji projektowej, spraw formalno — prawnych i ustanowienia
przez wiascicieli terenu ograniczonego prawa rzeczowego - stuzebnosci przesylu w formie
aktu notarialnego na rzecz KEGW w Krakowie w zwiazku z posadowieniem na nich sieci,
ktore nalezy przedlozy¢ na etapie zglaszania sieci do odbioru. Projektujac tras¢ kanatdéw
nalezy pamigta¢ o tym aby:

Lokalizacja kanaléw przebiegata w liniach rozgraniczajacych ulicy, drogi dojazdowe;j
czy ciagu pieszo — jezdnego lub tez w pasie zieleni, pobocza, chodnika. W
szczegolnych przypadkach, przy braku miejsca, dopuszcza si¢ lokalizacje przewodow
w jezdni pod warunkiem zaprojektowania studni w taki sposob, aby wlazy
kanalizacyjne znajdowaly si¢ w osi pasa ruchu.

Zachowac przebieg prostoliniowy.

Zaprojektowac studnie kanalizacyjne na kazdym zalamaniu przewodow oraz przy
zmianie $rednic.

Lokalizowa¢ przewody kanalizacyjne po bardziej zabudowanej stronie ulicy.

Unika¢ nieuzasadnionego przechodzenia przewodéw z jednej strony pasa drogowego
na drugg.

Projektowa¢ posadowienie kanalow glebiej niz sieci wodociagowe;.

Projektowa¢ pod katem prostym lub zblizonym do prostego przejscia kanalow przez
ulice, tory kolejowe, cieki wodne itp. Przeszkody.



e Mozna bylo zachowaé pasy ochronne, pozbawione zabudowy i zadrzewienia, o
szeroko$ci min. 3,0 metra z kazdej strony, liczac od skrajnej krawedzi przewodu.

e Zachowa¢ wymagane minimalne odlegtosci projektowanych kanaléw od pozostatego
uzbrojenia zgodnie z ponizszg tabelg oraz obowigzujgcymi przepisami.

Uzbrojenie Odleglosci od skrajni kanalu
gazociagi Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ sieci gazowe.
sie¢ wodociggowa do 300mm 1,0

sie¢ wodociggowa 300-500 mm 2,0

sie¢ wodociggowa ponad 500 mm | 2,5

sie¢ kanalizacyjna 15
kabel telekomunikacyjny lub 1,0
teletechniczny

kabel elektroenergetyczny 2,0
stupy elektroenergetyczne 2,0
cieptownictwo 3,0
zabudowa 5,0
kraweznik 2,0
linia rozgraniczajaca ogrodzenie 2,0
trwate

drzewa (od skrajni pnia) 2,0

Jezeli wartosci w powyzszej tabeli nie sa zgodne z uzgodnieniami albo warunkami zarzadcow
lub wiascicieli wowczas nalezy przyja¢ wartosci przez nich podane.

W miar¢ mozliwosci nie projektowac studzienek pod przystankami autobusowymi oraz
miejscami postojowymi.

3. Zaglebienie kanalow.

Zaglebienie kanalow grawitacyjnych powinno zapewnia¢ grawitacyjny odptyw Sciekéw z
kondygnacji nadziemnych obiektow kanalizowanych. Kanat nalezy projektowaé tak, aby
posadowi¢ go ponizej strefy przemarzania gruntu, a kiedy to mozliwe zapewni¢ minimalne
przykrycie kanatu rowne 1,4 m. W przypadku przykrycia kanalu mniejszego niz 1,4 m 1
powyzej 6,0 m oraz w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkow gruntowo —
wodnych 1 terenowych, wymagane jest przeprowadzenie obliczen na obcigzenia
potwierdzajace dobor typu materiatu, z jakiego projektowany jest kanat, studzienki i inne
elementy oraz przedstawienia sposobu posadowienia kanalu 1 ww. obiektow.

4. Predkosc¢ przeplywu w kanalach.
e Minimalna predko$¢ przeptywu 0,8m/s.

e Maksymalna predkos$¢ przeptywu przyjmowana jest w zaleznos$ci od rodzaju materiatu
kanatu tak, aby nie nastgpowato jego niszczenie.



5. Spadki kanaléw.

Spadek kanatu powinien zapewni¢ uzyskanie minimalnej predkosci przeptywu w kanale,
zapewniajacej jego samooczyszczenie, ale bez przekraczania predkosci maksymalne;j.
Najmniejsze spadki kanatéw grawitacyjnych nie powinny by¢ mniejsze od wyliczonych z
nastepujacej zaleznosci:

1=1000/D

gdzie:

i — spadek kanatu w [%o]
D — $rednica kanalu w (mm)

Tabela. Minimalne i maksymalne dopuszczalne spadki dla kanatow grawitacyjnych wykonanych z PVC.

Srednica kolektora [mm] | Spadek minimalny [%o] Spadek maksymalny [%o]
przy maksymalnej
predkosci vimax =5 m/s

200 5,0 23,0
250 4,0 16,8
300 3,3 13,3
400 2,5 9,0
500 2,0 6,7

Dla kanatéw wigkszych niz 500 mm zaleca si¢ stosowanie minimalnego spadku 1,5 %o

6. Sposoby laczenia kanaléw.

e Polaczenia kanatow nalezy projektowaé w studzience lub komorze.

e Zaleca si¢ projektowanie wiaczen kanatéw bocznych do kolektorow poprzez licowanie
osiowo z kanatem odptywowym lub licowanie sklepieniem z kanatem odptywowym.
Inne przypadki wymagaja uzgodnienia z KEGW w Krakowie

7. Material.

e Rury i ksztaltki — zakres $rednic 250-800 mm - rury strukturalne (dwuwarstwowe) z
polipropylenu (PP), kielichowe, taczone za pomoca uszczelki gumowej z EPDM
zgodnej z normg PN-EN 681, o sztywnosci obwodowej min. SN8, wykonane zgodnie
z normg PN — EN 13476, typu X Stream, K2-Kan, Ultra Cor lub rownowazne, dla
kanalizacji deszczowe] preferowana bedzie warstwa zewnetrzna rury w kolorze
czarnym lub rury i ksztaltki z PVC lite — zakres $rednic 200-500 mm SN 8 (nie
mozna stosowac rur z PVC spienionego).

e Rury i ksztaltki — zakres $rednic powyzej 800 mm — kazdorazowo uzgodni¢ z KEGW
w Krakowie.



8. Studnie rewizyjne, polaczeniowe.

8.1. Usytuowanie.

Studnie sytuowac¢ na kazdej zmianie kierunkow przeptywu Sciekow, na koncach i
potaczeniach kanaldw oraz na prostych odcinkach w rozstawie do 60 m. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza si¢ 10% odchytke w odlegtosci miedzy studniami

8.2. Srednica, material.

e Wymagane minimalne $rednice studni:

— glebokosci do 3,0 m 1,00 m,

— glebokosci powyzej 3,0m 1,20 m.

e Dno studni - prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o
wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci <6% 1 mrozoodpornosci F-150 taczony z kregami
za pomoca uszczelki, z zabudowang kineta betonowa lub z polipropylenu,
dostosowang do $rednicy kanatéw doptywowych 1 odptywowych oraz kata ich
wilaczenia, a takze z wbudowanymi kré¢cami przylaczeniowymi.

o  Wysokos¢ kinety w stosunku do $rednicy rury:

— 1/1 — dla $rednic do 300 mm,

— 3/4 — dla érednic powyzej 300 mm,

— 1/2 — dla $rednic powyzej 500 mm.

o Kregi - prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o
wodoszczelno$ci W8, nasigkliwosci <6% 1 mrozoodpornosci F-150, laczone na
uszczelki.

e Flementy zakonczenia studni:

— Konusy (zwegzki) — prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o
wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci <6% 1 mrozoodpornosci F-150 taczony z krggami
za pomocg uszczelki.

— Plyty pokrywowe — stosowac jedynie poza jezdniami drog publicznych - prefabrykat
betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o wodoszczelnosci WS,
nasigkliwo$ci <6% 1 mrozoodpornosci F-150 taczony z krggami za pomoca uszczelki.

— Zwienczenia studni - wlazy zeliwne klasy D400 z wktadka wyghuszajaca, z szerokim
pierscieniem zeliwnym, wykonane zgodnie z normg PN- EN 124:2000 (w celu
ujednolicenia stosowanych materialow proponujemy stosowac wlazy bez wentylacji).

e Na drogach o intensywnym natezeniu ruchu oraz ulicach po ktéorych odbywa sie
ruch komunikacji miejskiej stosowa¢ wilazy samopoziomujace klasy D400
z wkladkg wygluszajaca.

e Do regulacji wysokosci osadzenia wlazoéw kanalizacyjnych stosowac betonowe
pierscienie dystansowe w trzech wysokosciach: h= 60 mm, h = 80 mm, h= 100 mm
wykonane z betonu klasy min. C35/45.

e Do regulacji urzadzen kanalizacyjnych stosowac zaprawy szybkowigzace np. Hevolit
— Fix 3K, Ombran SVG, Topolit Fix.

e Przejscia szczelne — wykonane zgodnie z PN-EN 1917, zamontowane w krggach na
etapie prefabrykacji.
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e Stopnie ztazowe — wykonane zgodnie z PN-EN 13101.

e Elementy studni zabezpieczy¢ przez posmarowanie z zewnatrz roztworem asfaltowym
wg. PN-81/062555: pierwsza warstwa Bitizol R, druga warstwa Bitizol P, dopuszcza
si¢ stosowanie innego $rodka izolacyjnego w uzgodnieniu z KEGW w Krakowie.

e Na terenach zielonych rzedng studni wynies$¢ o ok. 0,1m ponad teren i wykona¢ opaski
betonowe wokot wtazu o wymiarach 1,5m x 1,5m gr. 0,1m.

e Studzienki kanalizacyjne wymagajace wigkszych wymiaré6w niz dostgpne w handlu
wyroby prefabrykowane, nalezy projektowa¢ indywidualnie.

9. Zasuwy.

Zasuwy na nowoprojektowanych kanatach nalezy montowa¢ w przypadku postawienia takich
wymogow przez inne podmioty i wg ponizszych wytycznych:
e zasuwa nozowa typu ERU do zabudowy migdzy kolnierzowej, cze$¢ korpusu z
modyfikowanego zeliwa, ptyta zasuwy, trzpien i czesci zlgczne ze stali nierdzewne;j
e zasuwy montowac¢ w studniach wg specyfikacji jak wyzej,
¢ naped pod klucz w skrzynce ulicznej,
e sposob montazu zasuwy musi umozliwia¢ zejécie pracownika do studni,
e montaz zasuwy przy pomocy tacznika dwukotnierzowego z zeliwa sferoidalnego lub
stali konstrukcyjnej, zabezpieczonego przed korozjg zywica epoksydows.

10. Wyloty kanalizacji deszczowej.

Konstrukcje wylotow do odbiornikow, wyposazenie wylotu jak roéwniez renowacie,
odmulenie i umocnienia skarp i dna cieku wykona¢ nalezy zgodnie z wymaganiami
zarzadcéw ciekéw. Dodatkowo na kazdym wylocie nalezy zabudowa¢ klapy
przeciwcofkowe — wykonane zgodnie z normami PN-EN 1680, PN-EN 13244, rama i klapa —
wykonane z PE-HD, walek ze stali nierdzewnej, uszczelka klapy z neopropenu. Wszystkie
elementy stalowe po dokonaniu montazu nalezy pomalowac.

Przed kazdym wylotem kanalizacji deszczowej nalezy przewidzie¢ studni¢ pomiarowa o
parametrach zgodnych z parametrami dla studni kanalizacji deszczowej.

11. Urzadzenia podczyszczajace przed wylotami kanalizacji deszczowej:

Osadnik przed separatorem substancji ropopochodnych:
e korpus wykonany z prefabrykowanych elementow z wibroprasowanego betonu min.
C35/45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150,
e kregi taczone na uszczelki gumowe lub zaprawe wodoszczelna,
e wlazy zeliwne min. (1600 typu D (typ cigzki) z wypetnieniem betonowym, z wktadka

wyghuszajaca, z szerokim pierscieniem zeliwnym, wykonane zgodnie z normg PN- EN
124:2000.



Lamelowy separator substancji ropopochodnych:

11.1.

12.

posiadajacy Aprobate Techniczng I0S Warszawa,

korpus wykonany z prefabrykowanych elementéw z betonu wibroprasowanego min.
C35/45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150,

kregi faczone na uszcezelki gumowe lub zaprawg wodoszczelna,

korpus przykryty pokrywa zelbetowa z wltazem typu D (typ cigzki) umozliwiajagcym
wyjecie na zewnatrz i ponowne umieszczenie wewnatrz separatora sekcji lamelowych
bez konieczno$ci demontazu pokrywy,

wydzielona komora magazynowania ropopochodnych uniemozliwiajaca kontakt z
doptywajacymi wodami opadowymi i wyptukiwanie odseparowanych zanieczyszczen,
przegrody wewngtrzne wydzielajace komory: wlotowa, magazynowania i wylotowa
wykonane z aluminium, stali nierdzewnej lub z odpornego chemicznie i wytrzymalego
mechanicznie tworzywa sztucznego,

zamknigta komora wylotowa uniemozliwiajaca przedostanie si¢ do wylotu
wydzielonych substancji ropopochodnych podczas spigtrzenia wody w systemie
kanalizacyjnym,

sekcje lamelowe z odpornego chemicznie i wytrzymalego mechanicznie tworzywa
sztucznego wyposazone w linki umozliwiajace wyciagniecie sekcji z separatora bez
konieczno$ci schodzenia do jego wnetrza. Montaz linek przewidzie¢ w miejscu
umozliwiajacym ich uzycie bez koniecznosci wchodzenia do wnetrza separatora.

Lokalizacja urzadzen podczyszczajacych.

Urzadzenia podczyszczajace lokalizowac poza jezdniami.

Urzadzenia podczyszczajace lokalizowa¢ poza terenami nalezacymi do os6b
prywatnych.

Nalezy zapewni¢ dojazd do wszystkich urzadzen podczyszczajacych. Dojazd
zaprojektowa¢ z drobnowymiarowych prefabrykowanych elementow betonowych
oraz o parametrach umozliwiajacych wjazd 1 manewrowanie samochodem
asenizacyjnym.

Odcinki nalezace do sieci kanalizacji deszczowej (przykanaliki)

12.1. Trasa, zaglebienie spadki.

Trase projektowanych przykanalikow , nalezy projektowac tak, aby:

odprowadza¢ $cieki do kanalu trasa zaprojektowang w odcinkach mozliwie
najkrotszych w kierunku studni rewizyjnych, lub prostych prostopadtych do kanatu.
przykanaliki nalezy posadowi¢ ponizej strefy przemarzania gruntow — dla obszaru
Krakowa nalezy stosowaé zaglebienie wynikajgce z minimalnego przykrycia, ktore
wynosi 1,1 m.

W miegjscu, ktorym odbywa si¢ ruch pojazdéw drogowych, przewody powinny by¢ utozone z
przykryciem, co najmniej 1,20 m liczac od wierzchy rury. Dopuszcza si¢ utozenie kanalu na
mniejszej glgbokosci, lecz nalezy wowczas przewdd zabezpieczy¢ odpowiednig konstrukcja
ostonowg lub wykaza¢ obliczeniowo, Ze zabezpieczenie przewodu nie jest konieczne.
Projektujac spadek przykanalika nalezy dazy¢ do uzyskania predkosci samooczyszczenia tj.
0,8 m/s.



Minimalna Srednica przylacza oraz wynosi 0,2 m
Minimalny spadek przylacza oraz wynosi 1,0%
Maksymalna dlugos¢ przykanalika wynosi 20 mb
Studzienki wodosciekowe

Studzienki wodosciekowe nalezy projektowa¢ z elementéw betonowych o $rednicy
wewnetrznej 500 mm z osadnikiem glgbokosci 80 cm 1 zamontowanym fabrycznie przej$ciem
szczelnym do podiaczenia przykanalika. Na studzienkach zastosowac pier§cien odcigzajacy z
przykrywa. Wpust uliczny klasy minimum D400 na zawiasie z zamknigciem na zatrzask lub
rygiel. Na ulicach o duzym nate¢zeniu ruchu oraz ulicach po ktérych odbywa si¢ ruch
komunikacji miejskiej stosowa¢ wpusty uliczne samopoziomujace o parametrach jak wyzej.

12.2. Material.

e Rury i ksztaltki — minimalna $rednica 200mm - PVC (typ cigzki) o potaczeniach
kielichowych z uszczelka gumowa wg normy PN-EN 681 (EPDM, TPE) o
powierzchni zewngtrznej gladkiej, o jednorodnej i jednolitej strukturze $cianki rur i
ksztaltek, o sztywnos$ci obwodowej nominalnej min. SN 8 kN/m2 (typ cigzki),
wykonane zgodnie z normg PN-EN: 1401:1999. Montaz rur zgodnie z zaleceniami
producenta rur. Nie dopuszcza si¢ stosowania rur z PVC ze spienionym rdzeniem.

e Rury i ksztattki — zakres $rednic powyzej 250 mm - rury strukturalne (dwuwarstwowe)
z polipropylenu (PP), kielichowe, laczone za pomoca uszczelki gumowej z EPDM
zgodnej z normg PN-EN 681, o sztywnosci obwodowej min. SN8, wykonane zgodnie
z normg PN — EN 13476, typu X Stream, K2-Kan, Ultra Cor lub rownowazne, dla
kanalizacji deszczowej preferowana bedzie warstwa zewngtrzna rury w kolorze
czarnym..

e Ewentualne ONS kanalizacji deszczowej zakonczy¢ na granicy dziatki bosym koncem
rury 1 zaslepi¢ korkiem lub zaslepka wykonang z materiatu i o $rednicy dostosowanej
do rury zastosowanej na przytaczu.

e Studzienki z wpustem kanalizacji deszczowej —nie zezwala si¢ na wprowadzenie
scieckow opadowych 1 roztopowych do systemu kanalizacji deszczowe] przez
studzienki z wpustem nie wyposazone w osadnik o glebokosci min. 0,5m.

e Odwodnienia liniowe — podlega indywidualnemu uzgodnieniu w KEGW.

12.3. Sposoby wlaczenia przylaczy kanalizacyjnych, ONS do kanaléw.

Podlaczenia przytaczy kanalizacji deszczowej oraz ONS wykonaé przy pomocy studni.
Wilaczenia przylaczy kanalizacyjnych oraz ONS do sieci realizowa¢ zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 3.2.3.

Dodatkowo dla przypadku:

e Kanat — kanat (dotyczy potaczen przytaczy o srednicy do 200 mm):

— dla potaczenia rur PVC z rurami PP w $§rednicach do DN 300 mm — wycigcie odcinka
istniejacej rury i wmontowanie przy uzyciu ksztattek przejsciowych i potaczeniowych
trojnika PP tego samego systemu z odpowiednim odejsciem kielichowym ustawionym
pod katem 45°, w ktérym zamontowac nalezy ksztattke przejsciowa dla rur PVC,



dla potaczenia rur PVC z rurami PP w $rednicach od DN 400 mm potaczenie poprzez
umieszczenie krocca bosego rury we wcezesniej wykonanym otworze o ksztalcie
kolowym wykonanym jednym wierceniem wyposazonym we wkiadke ,,in—situ” dla
rur PP tego samego systemu,

Kanat — studnia: dopuszcza si¢ wlaczenie ONS oraz przylaczy kanalizacyjnych do
studzienek rewizyjnych zabudowanych na kanatach bez stosowanie kaskady
wewngtrzne;.

13. Wymagania dla projektow sieci kanalizacyjnej.

13.1. Wymagane zalgczniki.

Warunki techniczne KEGW w Krakowie.

Oryginat opinii Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP) do wgladu
(opinia 1 zatacznik graficzny).

Kserokopia ZUDP.

Uzgodnienia wynikajace z opinii ZUDP.

Uzgodnienia z innymi gestorami sieci oraz zarzagdcami terenu, przez ktore przebiegaja
sieci (np. PKP, Zarzadcy Drog, Zarzad Laséw Panstwowych itp.).

Uzgodnienia i opinie, pozwolenia oraz inne dokumenty i decyzje wynikajace z
obowigzujacych przepisow wydane przez stosowne organy (np. pozwolenie wodno-
prawne, decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzi¢cia itp.).
Wypisy z rejestru gruntow.

Zgody wtlascicieli dziatek na usytuowanie sieci, w przypadku usytuowania ich na
terenie nie bedacym wilasnosciag Gminy Miejskie;.

Wyliczenia powierzchni rzutu poziomego projektowanego uzbrojenia w
poszczegbdlnych nawierzchniach drog ze wskazaniem kategorii drogi wraz z

rysunkiem usytuowania przewodéw pod poszczegdlnymi nawierzchniami — pasa
drogowego przedstawionym na planie sytuacyjnym w skali 1:500.

13.2. Wymagania dla czeSci opisowej i graficznej

Czeg$¢ opisowa:

lista opracowan/dokumentow zrodtowych;

Opis istniejacego 1 projektowanego zagospodarowania terenu z uwzglednieniem
informacji w zakresie przyjetych w projekcie rzednych terenu;

warunki gruntowo — wodne;

opis projektowanego rozwigzania, zastosowane materiaty (Srednicy 1 materialu
projektowanego przewodu oraz sposobu jego taczenia, materiatu studni, rodzaju i
sposobu regulacji wlazow), sposob realizacji — wytyczne 1 wymagania dotyczace
montazu i uktadania rur w wykopie, zageszczenia gruntu;

uzbrojenie projektowanej sieci;

wykonania studni na istniejacym kanale;

ilos¢ odprowadzanych S$ciekéw sanitarnych i/lub przemystowych (przeptyw
obliczeniowy);

ilos¢ wod opadowych (przeptyw obliczeniowy), poda¢ wielkosci powierzchni
odwadnianej, jej rodzaj, wspoditczynnik sptywu, miarodajne natezenie deszczu;
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obliczenia i1 dobdr urzadzen specjalnych (przepompownie, ttocznie, separatory,
kaskady itp.);

metody rozwigzan kolizji projektowanego uzbrojenia z istniejagcym (w przypadku
przebudowy infrastruktury wod-kan nalezy dotagczyé odpowiednie profile i schematy
weztow, niezbedne do wykonania przebudow);

parametry techniczne rury oslonowej/przeciskowej t.j. $rednicy, dlugosci i materiatu
(w przypadku zastosowania jej do omijania przeszkod terenowych, zabezpieczen
skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem lub wykonywania odcinkow sieci/przytaczy
metoda bezwykopow3);

wytyczne realizacji inwestycji:

a) roboty ziemne,

b) wytyczne w zakresie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

¢) roboty budowlane i montazowe,

d) sposoby wiaczenia do czynnej sieci kanalizacyjnej (o ile wystepuja)

e) sposoby likwidacji istniejacej sieci kanalizacyjnej (o ile wystepuje)

f) wytyczne w zakresie etapowania realizacji zadania wraz z ewentualnymi obej$ciami
tymczasowymi;

kontrola jako$ci, nadzor, odbior robot — wytyczne i wymagania.

Cze$¢ graficzna:

plan zagospodarowania terenu tj. aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow
projektowych w skali 1:500 z danymi technicznymi projektowanej sieci
zawierajgcymi m.in.:

a) tras¢ projektowanego uzbrojenia,

b) Srednice, spadek, dtugos$¢ 1 material projektowanego przewodu,

¢) nazwg¢ oraz lokalizacje studni kanalizacyjnych,

d) rzedne projektowanych studni;

profil podtuzny sieci kanalizacyjnej z uwzglednieniem istniejacej jak i projektowanej
nawierzchni, na ktorym nalezy przedstawi¢ nastgpujace informacje:

a) rzedne terenu/ rzedne dna/ osi projektowanej sieci,

b) zaglebienie, spadek, dlugos$¢ odcinkow,

C) srednice, materiat i odlegtosci,

d) charakterystyczne punkty m.in. studnie, wlaczenia boczne kanatow, przylaczy i
wpustow deszczowych itp.,

e) poziom wod gruntowych,

) skrzyzowanie i kolizje z istniejagcym i projektowanym uzbrojeniem (podaé rzedna
projektowanego uzbrojenia oraz rzedng 1 parametry techniczne urzadzenia z ktorym
nastepuje skrzyzowanie/kolizja, poda¢ odlegtosci na jakiej wystepuje;

szczegOly wlaczenia do czynnej/projektowanej sieci kanalizacyjnej;

rysunek posadowienia sieci kanalizacyjnej w wykopie — przekro6j poprzeczny wykopu;
rysunki studni, komoér kanalizacyjnych (przekroje poprzeczne) oraz kinet z opisem
katow, parametrow technicznych 1 podaniem rzednych wlotow 1 wylotow
poszczegolnych kanatow z uwzglednieniem przej$¢ szczelnych systemowych;

rysunki konstrukcyjne studzienek/ komor oraz innych obiektow projektowanych na
sieciach;

rysunki konstrukcyjne przej$¢ przewodow przez przeszkody naturalne i sztuczne;

dla rurociggéow ttocznych — rysunki konstrukcyjne blokéw oporowych i podporowych,
schematy montazowe weztow.
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14. Wymagania dla projektéw przylaczy kanalizacyjnych.

14.1. Wymagane zalaczniki.

Warunki techniczne KEGW w Krakowie.

Oryginat opinii Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej (ZUDP) do wgladu
(opinia i zatgcznik graficzny).

Kserokopia ZUDP.

Uzgodnienia wynikajace z opinii ZUDP.

Uzgodnienia z innymi gestorami sieci oraz zarzadcami terenu, przez ktore przebiegaja
sieci (np. PKP, Zarzadcy Drog, Zarzad Laséw Panstwowych itp.).

Uzgodnienia i opinie, pozwolenia oraz inne dokumenty i decyzje wynikajace z
obowigzujacych przepiséw wydane przez stosowne organy.

Wyliczenia powierzchni rzutu poziomego projektowanego uzbrojenia w
poszczegdlnych nawierzchniach droég ze wskazaniem kategorii drogi wraz z
rysunkiem usytuowania przewoddéw pod poszczegdlnymi nawierzchniami pasa
drogowego przedstawionym na planie sytuacyjnym w skali 1:500.

14.2. Wymagania dla czeSci opisowej i graficznej

Cze$¢ opisowa- W opisie technicznym nalezy umie$ci¢ informacj¢ na temat:
lokalizacji, $rednicy i materiatu sieci, do ktorej nastgpi podtaczenie;

rodzaj Sciekow ktore bedg odprowadzane przytaczem kanalizacyjnym;

sposobu wilaczenia przylagcza kanalizacyjnego do sieci lub studni kanalizacyjnej,
rodzaj ksztattek przylaczeniowych (wktadka ,,in-situ”, trojnik, siodlo skrecane,
przejscie szczelne itp.);

wytycznych w zakresie realizacji inwestycji oraz kontroli jakosci, nadzoru, odbioru
robot;

obliczen 1 dobor urzadzen:

a) obliczenia i dobor urzadzen podczyszczajacych — gdy wymagane,

b) studzienki (-ek) rewizyjnej tj. material, Srednica, rodzaj zastosowanego zwienczenia
studni,

C) skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem,

d) kolizji oraz sposobu ich rozwigzania.

Czg$¢ graficzna:

W dokumentacji nalezy zamie$ci¢ plan zagospodarowania terenu, profile i rysunki
techniczne stosowanych potaczen i urzadzen;

plan zagospodarowania terenu tj. aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow
projektowych w skali 1:500, na ktérej powinny znajdowac si¢ nastepujgce informacje:
a) rzedne terenu i dna wpiecia do istniejacej sieci,

b) rzedne projektowanych studzienek kanalizacyjnych,

c¢) dodatkowe elementy: separator, wpusty deszczowe, odwodnienia liniowe itp.
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d) rodzaj nawierzchni drogi, w ktorej usytuowany jest kanal, do ktérego nastepuje
podlaczenie oraz rodzaj nawierzchni nad przytaczem,
e) skrzyzowanie i kolizje z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem (podac rzgdna
projektowanego uzbrojenia oraz rz¢dng i parametry techniczne urzadzenia, z ktérym
nastepuje skrzyzowanie/kolizja, poda¢ odlegtosci, na jakiej wystepuje;

— do projektu nalezy dotaczy¢ rysunek studzienki (ek) rewizyjnych.
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