Zalgcznik nr 4

WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA
OBIEKTOW INZYNIERSKICH



I. Ogélne wytyczne do projektowania obiektow inzynierskich

1. Obiekty inzynierskie nalezy projektowa¢ zgodnie z zapisami zawartymi w
rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. nr 63 poz. 735, z pdzn. zm.).

2. Obiekty takie jak: podpory, filary, rury odwodnieniowe, belki konstrukcyjne nalezy
projektowac¢ z uwzglednieniem zabezpieczen przez gniezdzeniem si¢ ptactwa oraz
zanieczyszczaniem ptasimi odchodami.

3. Sciany obiektow inzynierskich (podpory, sciany przejsé¢ podziemnych) do wysokosci 3
metrow nalezy projektowac z zabezpieczeniem anty graffiti.

4. Schody ruchome projektowane na zewnatrz powinny by¢ zadaszone.

. Wytyczne do projektowania urzadzen dzwigowych (windy, schody ruchome) przy
obiektach inzynierskich

1. Dzwigi osobowe zlokalizowane przy obiektach inzynierskich powinny by¢
projektowane zgodnie z Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/33/UE z
dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich

dotyczacych dzwigéw i elementow bezpieczenstwa do dzwigéw (Dz. U. Unii
Europejskiej L 96/251).

2. Dzwigi osobowe powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
— naped elektryczny, energooszczedny;

— przystosowane do osob niepelnosprawnych tj. kabina o wymiarach min. 1110 x 1400
mm, drzwi automatyczne przesuwane o min. szerokosci 900 mm, porecze w kabinie,
przyciski w panelu sterowania i przyciski przywotania kabiny wyposazone w alfabet
Braille’a, informacja gtosowa o przystanku, na ktorym znajduje si¢ winda;

- wymiary kabin mozna dostosowywac¢ takze do potrzeb transportu rowerow;

— oswietlenie awaryjne kabiny dzwigu (w przypadku zaniku napiecia);

— drzwi automatyczne przesuwne z kurtyng podczerwieni zabezpieczajaca przed
scisnieciem;

- elementy wyposazenia kabiny dzwigu wandaloodporne;

- kabina dzwigu oraz podtoga wykonane ze stali nierdzewne;j;

— oswietlenie kabiny LED, zabezpieczone przed kradziezg i dewastacja;



— kamera w kabinie dzwigu zamontowana w sposob niedostepny dla wandali;

— podgrzewane progi drzwi (w okresie zimowym); — zadaszenia nad
wejsciami do windy.



