
materiał gruntujący na bazie żywic

epoksydowych

szyna 60 R2

masa zalewowa na bazie poliuretanu

materiał gruntujący na bazie żywic epoksydowych
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prefabrykowana płyta torowa

 Szczegół D
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Izolacyjne profile przyszynowe

gumowe - szyna 60R2

skala 1:5 [mm]

klej do bloczków

gumowych

profil przyszynowy gumowy

 Szczegół G

skala 1:5 [mm]

wkładka izolacyjna

kotwy

 przekładka podszynowa

szyna 60R2

materiał dielektryczny

łapka sprężysta typu SB

humus z systemem podlewania/

humus z matami rozchodnikowymi

ława żelbetowa z betonu C30/37

ze zbrojeniem rozproszczonym

włóknami polipropylenowymi

profil przyszynowy

podkład strunobetonowy dł. 230 cm

Podlew z poliuretanu
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- geowłóknina filitracyjna "400"
- 15cm - piasek średnioziarnisty

KONSTRUKCJA TOROWISKA ZIELONEGO Z ELASTYCZNYM MOCOWANIEM

PODKŁADÓW NA ŁAWIE ŻELBETOWEJ Z DRENAŻEM W OSI TOROWISKA

SZYNA 60R2

obrzeże betonowe 8x50x75cm
łączone na "pióro i wpust"

na 5cm podsypce cem-piaskowej

geowłóknina

- 40cm - piasek średnioziarnisty zagęszczony

- 15cm - humus z systemem podlewania/
              humus z matami rozchodnikowymi
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- geowłóknina filtracyjna "400"

- ława żelbetowa 40x65cm z betonu C30/37 ze zbrojeniem rozproszonym
włóknami polipropyl.

- folia

- 3cm - podlew z poliuretanu
- podkład strunobetonowy - dł. 230cm
- szyna 60R2 pokryta dielektrykiem z okładzinami

- min 20cm - podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana o CBR ≥ 80%
z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31.5mm wg PN-EN 13285

- geowłóknina filtracyjna "400"

 - 30cm - podbudowa pomocnicza - mieszanka stabilizowana cementem
  o klasie wytrzymałości C3/4 wg PN-EN14227-1

profil zewnętrzny

profil wewnętrzny
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KONSTRUKCJA PRZEJAZDÓW I PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH

Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT TOROWYCH W SYSTEMIE ROWKOWO ZALEWOWYM

   0.00

0.015

2.20

krawężnik kamienny 35x15cm
na 6cm podsypce cem-piaskowej

4cm warstwa masy zalewowej
na bazie poliuretanu

4 cm warstwa masy zalewowej
na bazie poliuretanu
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- 20cm - podbud.z betonu C25/30 ze zbroj.rozprosz. włóknami polipropyl.

- 35cm - prefabrykowana strunobetonowa płyta torowa

- 4cm   - w-wa wiążąca - beton asfaltowy dla obc. ruchem KR1-2

 - geowłóknina separacyjno-filtracyjna

1.435

Szczegół D

1.435

- 2cm   - w-wa poślizgowa - beton asfaltowy dla obc. ruchem KR1-2 (niewałowany)

 - 20cm - podbudowa pomocnicza - mieszanka związana cementem o klasie
wytrzymałości C5/6 wg PN-EN14227-1
 - 40cm - w-wa ulepszonego podłoża - mieszanka niezwiązana o CBR ≥ 35% z
kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm wg PN-EN 13285

KONSTRUKCJA TOROWISKA TRAMWAJOWEGO Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT TOROWYCH W

SYSTEMIE ROWKOWO ZALEWOWYM

W OBRĘBIE PERONU PRZYSTANKOWEGO JEDNOSTRONNEGO

4 cm warstwa masy zalewowej
na bazie poliuretanu
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Szczegół D
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Pas medialny z integracyjnej
kostki betonowej układany na
podsypce cementowo
piaskowej 1:3 grubości 3 cm

0.70

- 50x70cm - ścianka betonowa tramwajowa
- 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 15cm - ława betonowa C12/15

- 3cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
- 8cm - warstwa ścieralna - kostka brukowa betonowa

 - istniejące zagęszczone podłoże gruntowe wg PN-S-02205
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1.250

krawężnik kamienny 35x12cm
na 6cm podsypce cem-piaskowej

geowłóknina

piasek
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- geowłóknina filitracyjna "400"
- 15cm - piasek średnioziarnistyobrzeże betonowe 8x50x75cm

łączone na "pióro i wpust"
na 5cm podsypce cem-piaskowej

geowłóknina

- 40cm - piasek średnioziarnisty zagęszczony

- 15cm - humus z systemem podlewania/
              humus z matami rozchodnikowymi
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Szczegół G

- 20cm - podbud.z betonu C25/30 ze zbroj.rozprosz. włóknami polipropyl.

- 35cm - prefabrykowana strunobetonowa płyta torowa

- 4cm   - w-wa wiążąca - beton asfaltowy dla obc. ruchem KR1-2

 - geowłóknina separacyjno-filtracyjna

- 2cm   - w-wa poślizgowa - beton asfaltowy dla obc. ruchem KR1-2 (niewałowany)

 - 20cm - podbudowa pomocnicza - mieszanka związana cementem o klasie
wytrzymałości C5/6 wg PN-EN14227-1
 - 40cm - w-wa ulepszonego podłoża - mieszanka niezwiązana o CBR ≥ 35% z
kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm wg PN-EN 13285

- geowłóknina filtracyjna "400"

- ława żelbetowa 40x65cm z betonu C30/37 ze zbrojeniem rozproszonym
włóknami polipropyl.

- folia

- 3cm - podlew z poliuretanu
- podkład strunobetonowy - dł. 230cm
- szyna 60R2 pokryta dielektrykiem z okładzinami

- min 20cm - podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana o CBR ≥ 80%
z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31.5mm wg PN-EN 13285

- geowłóknina filtracyjna "400"

 - 30cm - podbudowa pomocnicza - mieszanka stabilizowana cementem
  o klasie wytrzymałości C3/4 wg PN-EN14227-1

- 20cm - podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana z
kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm wg PN-EN 13285
- 15cm - warstwa ulepszonego podłoża - mieszanka związana
cementem o klasie wytrzymałości C0,4/0,5 wg PN-EN 14227-1


