obrzeze betonowe 8x50x75¢cm
taczone na "pidro i wpust"
na 5¢cm podsypce cem-piaskowej

4cm warstwa masy zalewowej
na bazie poliuretanu

- szyna 60R2 pokryta dielektrykiem z oktadzinami

KONSTRUKCJA TOROWISKA ZIELONEGO Z ELASTYCZNYM MOCOWANIEM

PODKLADOW NA LAWIE ZELBETOWEJ Z DRENAZEM W OSI TOROWISKA
SZYNA 60R2

- podktad strunobetonowy - dt. 230cm

- 3cm - podlew z poliuretanu

- lawa zelbetowa 40x65¢cm z betonu C30/37 ze zbrojeniem rozproszonym
wiéknami polipropyl.

- folia

- geowtoknina filtracyjna "400"

- min 20cm - podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana o CBR = 80%
z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31.5mm wg PN-EN 13285

- 15cm - humus z systemem podlewania/
humus z matami rozchodnikowymi

- 30cm - podbudowa pomocnicza - mieszanka stabilizowana cementem
o klasie wytrzymatosci C3/4 wg PN-EN14227-1

- geowtoknina filitracyjna "400"
- 15cm - piasek $rednioziarnisty

- geowtoknina filtracyjna "400"

- 40cm - piasek $rednioziarnisty zaggszczony
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kraweznik kamienny 35x15cm
na 6cm podsypce cem-piaskowej

KONSTRUKCJA PRZEJAZDOW | PRZEJSC DLA PIESZYCH
Z PREFABRYKOWANYCH PLYT TOROWYCH W SYSTEMIE ROWKOWO ZALEWOWYM

- 35¢cm - prefabrykowana strunobetonowa plyta torowa

-2cm - w-wa poslizgowa - beton asfaltowy dla obc. ruchem KR1-2 (niewatowany)
-4cm - w-wa wigzaca - beton asfaltowy dla obc. ruchem KR1-2

- 20cm - podbud.z betonu C25/30 ze zbroj.rozprosz. wiéknami polipropyl.

- 20cm - podbudowa pomocnicza - mieszanka zwigzana cementem o klasie
wytrzymato$ci C5/6 wg PN-EN14227-1

- 40cm - w-wa ulepszonego podtoza - mieszanka niezwigzana o CBR 2 35% z
kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm wg PN-EN 13285

- geowtoknina separacyjno-filtracyjna

obrzeze betonowe 8x50x75¢m
taczone na "piéro i wpust"
na 5¢cm podsypce cem-piaskowej

4 cm warstwa masy zalewowej

na bazie poliuretanu

materiat gruntujgcy na bazie zywic epoksydg

Szczegot D

klej do bloczkow
umowych

skala 1:5 [mm]

profil przyszynowy gumowy

szyna 60 R2

materiat gruntujgcy na bazie zywic
epoksydowych
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Izolacyjne profile przyszynowe
gumowe - szyna 60R2
skala 1:5 [mm]
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KONSTRUKCJA TOROWISKA TRAMWAJOWEGO Z PREFABRYKOWANYCH PLYT TOROWYCH W
SYSTEMIE ROWKOWO ZALEWOWYM
W OBREBIE PERONU PRZYSTANKOWEGO JEDNOSTRONNEGO

- szyna 60R2 pokryta dielektrykiem z oktadzinami

- podktad strunobetonowy - dt. 230cm

- 3cm - podlew z poliuretanu

wioknami polipropyl.

- tawa Zelbetowa 40x65¢cm z betonu C30/37 ze zbrojeniem rozproszonym

- folia

- geowtoknina filtracyjna "400"

- min 20cm - podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana o CBR = 80%
z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31.5mm wg PN-EN 13285

- 30cm - podbudowa pomocnicza - mieszanka stabilizowana cementem
o klasie wytrzymato$ci C3/4 wg PN-EN14227-1

- geowtoknina filtracyjna "400"

//’I_\(

e Szczegot G

- 35¢cm - prefabrykowana strunobetonowa ptyta torowa

-2cm - w-wa poslizgowa - beton asfaltowy dla obc. ruchem KR1-2 (niewatowany)

-4cm - w-wa wigzaca - beton asfaltowy dla obc. ruchem KR1-2

- 20cm - podbud.z betonu C25/30 ze zbroj.rozprosz. wiéknami polipropyl.

- 20cm - podbudowa pomocnicza - mieszanka zwigzana cementem o klasie
wytrzymato$ci C5/6 wg PN-EN14227-1

kraweznik kamienny 35x12cm
na 6cm podsypce cem-piaskowej

- 15¢m - humus z systemem podlewania/

humus z matami rozchodnikowymi

- 40cm - w-wa ulepszonego podtoza - mieszanka niezwigzana o CBR = 35% z
kruszywem C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm wg PN-EN 13285

- geowtoknina separacyjno-filtracyjna

- geowtoknina filitracyjna "400"

- 15¢m - piasek $rednioziarnisty

- 40cm - piasek $rednioziarnisty zageszczony

4 cm warstwa masy zalewowej
na bazie poliuretanu
1.250

Pas medialny z integracyjnej
kostki betonowej uktadany na
podsypce cementowo
piaskowej 1:3 grubo$ci 3 cm

0.70 .
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- 8cm - warstwa Scieralna - kostka brukowa betonowa

- 3cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

- 20cm - podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z
kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5mm wg PN-EN 13285

- 15¢cm - warstwa ulepszonego podtoza - mieszanka zwigzana
cementem o klasie wytrzymatosci C0,4/0,5 wg PN-EN 14227-1

szyna 60

profil przyszyno
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materiat dielektryczny
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humus z systemem podlewania/
humus z matami rozchodnikowymi

kotwy
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profil wewnetrzny

fawa zelbetowa z betonu C30/37
ze zbrojeniem rozproszczonym
widknami polipropylenowymi
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profil zewnetrzny

- istniejace zageszczone podioze gruntowe wg PN-S-02205
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- 50x70cm - $cianka betonowa tramwajowa
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- 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

- 15cm - tawa betonowa C12/15
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INWESTOR: ZARZAD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ | TRANSPORTU W
KRAKOWIE, ul. Centralna 53, 31-586 Krakéw
OPRACOWANIE KONCEPCJI PRZEBUDOWY TOROWISKA TRAMWAJOWEGO
NAZWA W AL. SOLIDARNOSCI ORAZ TOROWISKA W UL. UJASTEK WRAZ Z UZYSKANIEM DECYZJI
INWESTYCJI: O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ORAZ OPRACOWANIEM PROGRAMU
FUNKCJONALNO — UZYTKOWEGO
PROGREG| ADRES AL. SOLIDARNOSC! 0D PLACU CENTRALNEGO DO UL. BULWAROWEJ ORAZ
CROGREG S INWESTYCJI: UL UJASTEK POMIEDZY WEZLAMI ROZJAZDOW UJASTEK | MROZOWA WRAZ Z W/W WEZLAMI
p. Z 0.0.
30—414 Krakéw, ul.Dekarzy 7C . PROJEKT .
:fi 1122 22%%—_81%—_59? FAZA: KONCEPCYJINY BRANZA: TOROWA

Biuro w Lodzi:
90-138 £6dz, ul.Narutowicza 77
tel. 42 307-00-84
www.progreg.pl

e—mail: biuro@progreg.pl

TRESC RYSUNKU:

PRZEKROJE POPRZECZNE TOROWE

UMOWA NR: 490/ZIKiT/2016 NR OPRACOWANIA: 1.1.2
DATA OPRACOWANIA: |PAZDZIERNIK 2016 SKALA:| 2 | NR RYSUNKU: 21 | A
ZESPOL AUTORSKI: IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
spec. drogowa
L . MAP /0284 /PO0OD /12
OPRACOWAL.: mgr inz. Pawet Kudelski spec. olejowa
MAP /0337 /POOL /08
OPRACOWAL: mqr inz. Maksymilian Lesniak spec. drogowa

spec. drog. PDK/0191/POOD /09

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Dokonywanie zmian, poprawek, skreslefi itp. oraz kopiowanie
i rozpowszechnianie bez zgody jednostki autorskiej jest niedozwolone

Nazwa pliku:
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