
elementy oznakowania poziomego elementy oznakowania poziomego

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
JEZDNI - KR 5,G4

warstwa wiążąca - beton asfaltowy - AC 16 W wg PN-EN-131088cm

podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy AC 22 P wg PN-EN-1310812cm

4cm

Istniejące wyprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe
wg PN-S-02205

   -

warstwa ścieralna - mieszanka SMA 11 wg PN-EN-13108

podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana o CBR>=80%
z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm wg PN-EN 13285

20cm

podbudowa pomocnicza - mieszanka związana cementem o klasie
wytrzymałości C5/6 wg PN-EN-14227-1

20cm

warstwa ulepszonego podłoża - mieszanka niezwiązana o CBR>=35%
z kruszywem CNR o uziarnieniu 0/31,5 mm wg PN-EN 13285

40cm

geowłóknina separacyjno-filtracyjna-

104cm Razem

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI MIEJSC
POSTOJOWYCH Z KOSTKI KAMIENNEJ

3-5cm

Istniejące wyprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe
wg PN-S-02205

   -

podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana o CBR>=80%
z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm wg PN-EN 13285

20cm

warstwa mrozoochronnna - mieszanka związana cementem o klasie
wytrzymałości C1,5/2 wg PN-EN-14227-1

20cm

25cm

geowłóknina separacyjno-filtracyjna-

Razem87cm

warstwa ścieralna - kostka kamienna

zaprawa o wytrzymałości R28≥25MPa (

~18cm

warstwa ulepszonego podłoża - mieszanka niezwiązana o CBR>=35%
z kruszywem CNR o uziarnieniu 0/31,5 mm wg PN-EN 13285

KONSTRUKCJA OBRZEŻA
BETONOWEGO 8/30 cm

obrzeże betonowe 8/30 cm30cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:43cm

ława z betonu C16/20 z oporem10cm

Razem43cm

KONSTRUKCJA KRAWĘŻNIKA
GRANITOWEGO  15/30 cm

krawężnik kamienny granitowy 15/30 cm30cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:45cm

ława z betonu C16/20 z oporem15cm

Razem50m

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI OPASKI

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

8cm

Razem50cm

warstwa ścieralna - kostka betonowa 20/10/8 cm

podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana o CBR>=80%
z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm wg PN-EN 13285

24cm

warstwa ulepszonego podłoża - mieszanka związana cementem
o klasie wytrzymałości C0,4/0,5 wg PN-EN-14227-1

15cm

3cm

elementy oznakowania poziomego elementy oznakowania poziomego

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZATOKI
AUTOBUSOWEJ KR 5, G4

30cm

20cm

28cm warstwa ścieralna - beton cementowy C35/45 (B45) dylatowany i dyblowany

40cm

podbudowa pomocnicza - mieszanka związana cementem o klasie
wytrzymałości C5/6 wg PN-EN-14227-1
warstwa ulepszonego podłoża - mieszanka niezwiązana o CBR>=35%
z kruszywem CNR o uziarnieniu 0/31,5 mm wg PN-EN 13285

Istniejące wyprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe
wg PN-S-02205

   -

geowłóknina separacyjno-filtracyjna-

118cm Razem

123

K2

6

K3

podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana o CBR>=80%
z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm wg PN-EN 13285

PRZEKRÓJ  KONSTRUKCYJNY

   A-A

PRZEKRÓJ  KONSTRUKCYJNY

   B-B

PRZEKRÓJ  KONSTRUKCYJNY

   C-C

K3K2

elementy oznakowania poziomego

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
CHODNIKÓW

podsypka cementowo - piaskowa 1:4

8cm

Razem50cm

warstwa ścieralna - kostka betonowa 20/10/8 cm

podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana o CBR>=80%
z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm wg PN-EN 13285

24cm

warstwa ulepszonego podłoża - mieszanka związana cementem
o klasie wytrzymałości C0,4/0,5 wg PN-EN-14227-1

15cm

3cm

4
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

 ŚCIEŻKI ROWEROWEJ
5

5cm warstwa ścieralna - beton asfaltowy AC 11 S

podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana o CBR>=80%
z kruszywem C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm wg PN-EN 13285

30cm

warstwa ulepszonego podłoża - mieszanka związana cementem
o klasie wytrzymałości C0,4/0,5 wg PN-EN-14227-1

15cm

Razem50cm

KONSTRUKCJA KRAWĘŻNIKA
GRANITOWEGO 20/30 cm

krawężnik kamienny granitowy 20/30 cm30cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:45cm

ława z betonu C16/20 z oporem15cm

Razem50m

K1

25 MPa

50 MPa

120 MPa

25 MPa

50 MPa

120 MPa

25 MPa

50 MPa

120 MPa

25 MPa

50 MPa

120 MPa

25 MPa

50 MPa

120 MPa

25 MPa

50 MPa

120 MPa


