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OSWIADCZENIE

Projekt budowlano-wykonawczy branzy elektrycznej dla:

REMONT CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO POMIEDZY UL. ZAKRZOWIECKA | GRONOSTAJOWA WRAZ
Z BUDOWA PRZYLACZA OSWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE DZIALKI NR 407/2, 407/3 OBR. 7
PODGORZE”,

w zakresie budowy przytacza oswietlenia ulicznego,

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (zgodnie z art. 20
ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118)).

Funkcja: Tytut, Imie i Nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Data Podpis

Projektant: mgr inz. Jakub Gatkowski elektryczna | MAP/0298/PWOE/10 | 10.2017

Sprawdzajacy: | mgr inz. Michat Stelmasinski elektryczna | SWK/0068/POOE/10 | 10.2017
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l. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Projekt zostat opracowany na zlecenie Zarzadu Infrastruktury Komunalneji Transportu w
Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Krakdw.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy dla inwestycji
»REMONT CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO POMIEDZY UL. ZAKRZOWIECKA | GRO-
NOSTAJOWA WRAZ Z BUDOWA PRZYLACZA OSWIETLENIA ULICZNEGO NA TERE-
NIE DZIALKI NR 407/2, 407/3 OBR. 7 PODGORZE*, w czesci dotyczacej budowy przy-
facza oswietlenia ulicznego.

Zakres i forma projektu jest zgodna z wymaganiami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).

Projekt obejmuje m.in.:

— zabudowanie nowych ulicznych stupéw oswietleniowych wraz z oprawami — 3 szt.;

— utozenie nowego kabla oswietleniowego YKXS 5x16mm? do w/w stupdw — 106 mb;

— zabezpieczenie kabli oswietleniowych rurami ostonowymi SRS@110 — 19 mb i DVR@110
— 81 mb.

Projekt opracowano w oparciu o:
— Aktualne podkfady geodezyjne;
— Uzgodnienie trasy ZIKiT;
— Opinia ZUDP;
— Warunki techniczne ZIKiT;
— Katalogi producentéw opraw i masztow oswietleniowych;
— Wizja lokalna w terenie;
— Obowigzujgce normy i przepisy.

2. CZESC ELEKTRYCZNA.
2.1.Zasilanie w energie elektryczna.

Zasilanie oswietlenia ulicznego odbywac sie bedzie z istniejgcej szafy oswietlenia ulicz-
nego PZ3478, z obwodu nr |, stup nr 1/25.

2.2.Linie kablowe.

Projektuje sie utozenie nowego kabla YKXS 5x16mm? pomiedzy przebudowywanymi la-
tarniami oswietleniowymi.

Kabel uktada¢ w rurach ostonowych DVR@110 w rowie o szerokosci 0,4m i gtebokosci
0,7m pod zielencami i 0,5m pod chodnikami. Nastepnie przysypaé 25 cm warstwg rodzimego
gruntu i przykry¢ folig z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim, po czym zasypa¢ do
wyréwnania terenu i utwardzi¢ do wymaganego stopnia zageszczenia. Nawierzchnie na tra-
sie kabla po wykonaniu zasilania oswietlenia przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Ze wzgledu na istniejace instalacje podziemne roboty prowadzi¢ ze szczegdlng
ostroznoscia.
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Wprowadzenie kabli do stupow poprzedzi¢ utozeniem zapasu kabla ok. 1m poprzez petle
koto stupa. Na kablu przed zasypaniem umiesci¢ oznaczniki informujgce o typie kabla, na-
pieciu, relacji oraz uzytkowniku kabla.

Prace skoordynowaé z budowa drogi i chodnika.

Catos$¢ wykonac¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125 oraz rys. nr 1.0 ,Plan sytuacyjny”.

2.3.Konstrukcje wsporcze.
2.3.1. Stlupy oswietleniowe.

Dla potrzeb oswietlenia ulicznego, zaprojektowano wykorzystanie, stupa stalowego okra-
gtego typu CC 5m 62/132/4, o wysokosci 5m.

2.3.2. Fundamenty.

Do posadowienia stupéw ulicznych zaprojektowano zabudowanie dedykowanych przez
producenta stupéw, fundamentow prefabrykowanych FP2.

2.4.Oprawy oswietleniowe.

Dla potrzeb przebudowanego oswietlenia ulicznego, zaprojektowano wykorzystanie
opraw ze zrodtami Swiatta LED o mocy 38W, typu AMPERA MINI AMN 24L/5137/38W.

2.4.1. Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED

e Materiat korpusu — Odlew aluminium malowany proszkowo

e Materiat klosza — Szkto hartowane ptaskie

e Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1K09

e Szczelno$é komory optycznej— IP66

e Szczelno$é komory elektrycznej— IP66

e Montaz na wysiegniku lub stupie o srednicy #48-60mm

e Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku
jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakre-
sie 0-15° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku), uchwyt posiada dodatkowe
zabezpieczenie zapobiegajgce przypadkowemu obrdceniu oprawy na wysiegniku

e Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

e Moc maksymalna uwzgledniajgca wszystkie straty — 40W

e Ochrona przed przepieciami — 10kV

e Uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

e Zrédio $wiatta — 24 zrédta LED

e  Minimalny strumien Swietlny zrédet — 4800Im

e Zakres temperatury barwowej zrédet Swiatta — neutralny biaty

e Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub 1l

e Oprawa wyposazona w rozfgcznik odtgczajgcy napiecie po jej otwarciu

e Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC
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e Wartosci wskaznika udziatu swiatfa wysytanego ku gdrze (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem
WE nr 245/2009

e Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajagcym wy-
konac obliczenia parametrow oswietleniowych

e W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki oblicze-
niowe

e Budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

e Wyglad, styli wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

e Sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

e Rodznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rdwnowaznej nie powinna by¢ wiek-
sza nizt 5% w stosunku do podanych:
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W stupach instalacje do opraw o$wietleniowych wykonaé przewodem YDY 3 x 2,5 mm? /
750 V z podstaw bezpiecznikowych, nie gorszych niz typu SINTUR IZK.

2.5.0chrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone przeciwporazeniowg przewidziano izolacje roboczg przewodow i kabli,
osprzetu, urzadzen. Jako system ochrony dodatkowej przyjeto dostatecznie szybkie wyta-
czanie zasilania z czasem nie wiekszym niz 0,5 sekund stosujac w stupach zabezpieczenia
w postaci bezpiecznikow topikowych szybkich 6A.

Sie¢ oswietleniowa pracowac bedzie w systemie TN-C. Natomiast zasilanie pojedynczych
opraw w systemie TN-S z oddzielng zytg ochronng PE. Zyly PE potaczy¢ z obudowa oprawy,
a w sieci oswietleniowej z zytg PEN. Cato$¢ wykona¢ zgodnie z normg PN/91-05009. Nowe
stupy oswietleniowe uziemi¢ uziomem ptaskim z bednarki ocynkowanej FeZn 4x30. Rezy-
stancja uziomu nie moze przekraczac 30Q.

2.6.0chrona przed korozja.

Zgodnie z instrukcjg zabezpieczenia przed korozjg (KOR 3):

e Konstrukcje wsporcze zaprojektowano jako ocynkowane, takze wszystkie konstrukcje
mocujgce winny by¢ ocynkowane,

e Potgczenie elementdéw ochrony przeciwporazeniowej wykonac¢ przez spawanie lub
przez skrecenie przy uzyciu srub kadmowanych,

e Miejsca potgczen ptaskownikow zabezpieczyC przed korozjg tak jak konstrukcje
wsporcze, a miejsca potgczen pod ziemig zalaé masg asfaltowa.

2.7.Wplyw inwestycji na srodowisko

Wykonywane prace przy budowie przytgcza oswietlenia ulicznego oraz pdzniejsza jej eks-
ploatacja nie bedzie miata szkodliwego oddziatywania na srodowisko naturalne oraz otocze-
nie.

Przy budowie przytgcza oswietlenia ulicznego nie bedzie wystepowato przemieszczanie
mas ziemnych, zasilanie w energie elektryczng, zapotrzebowanie w wode oraz odprowadza-
nie sciekdw, a po zakonczeniu budowy teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.
Wybudowana kanalizacja kablowa nie bedg emitowata hatasu, pytdw, promieniowania, pol
elektromagnetycznych i innych zaktocen ktore miatyby szkodliwy wptyw na ludzi, zwierzeta i
Srodowisko naturalne. Z uwagi na gtebokosé posadowienia kanalizacji kablowej prowadzona
inwestycja nie bedzie miata szkodliwego wptywu na poktady wod podziemnych.

Prace ziemne przy budowie przytacza oswietlenia ulicznego wykonywane w obrebie
drzew lub krzewdw nalezy prowadzi¢ wytacznie recznie z zachowaniem szczegolnych wa-
runkow ostroznosci, tak aby nie doszto do uszkodzenia pni, kory lub systemu korzeniowego.
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Przy wykonywaniu prac podczas upatow, maksymalnie nalezy skréci¢ okres narazenia ko-
rzeni na przesuszenie. Podczas budowy nie wolno skfadowac ciezkich materiatéw, srodkéw
transportu w poblizu pni drzew gdyz powoduje to zmiany struktury gleby w sasiedztwie sys-
temu korzeniowego. Obowigzek zabezpieczenia elementow Srodowiska przyrodniczego w
tym istniejgcych drzew i krzewow spoczywa na wykonawcy robét.

2.8.Zielen

Na obszarze objetym opracowaniem wystepuje roslinnos¢ niska i wysoka, w postaci
trawy, krzewdw i drzew. Nie wystepujg chronione gatunki roslin. W poblizu projektowanych
elementow nie wystepuje kolizja z drzewami i krzewami.

2.9.Uwagi koncowe.

@<= Przed rozpoczeciem realizacji projektu w terenie, wykonawca zapozna sie z
uwagami i zaleceniami ZUDP i dostosuje do nich technologie robot.

@<= Prace wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami oraz przepisami BHP.

<= Sciéle stosowaé sie do uzgodnien i warunkéw zataczonych do projektu i zgtaszaé
wy- konywanie robot poszczegdlnym gestorom sieci, zgodnie z zapisami w
uzgodnie- niach.

@<= Wszystkie zmiany wynikte w trakcie realizacji uzgadnia¢ z Zamawiajgcym i nanosic¢
na dokumentacje techniczng celem jej uaktualnienia.

@<= Wszystkie prace w czynnych urzgdzeniach i w poblizu urzadzen pod napieciem
wy- konywa¢ po wytgczeniu napiecia i dopuszczeniu do pracy przez wiascicieli lub
uzyt- kownikéw tych urzadzen.

@<= Przed przystgpieniem do realizacji wykona¢ przekopy kontrolne celem
petnej identyfikacji uzbrojenia terenu.

Projektowat:

mgr inz. Jakub Gatkowski
upr. bud. MAP/0298/PWOE/10
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3. OBLICZENIA

1. Moc zapotrzebowana na oswietlenie

llosé lobw
RODZAJ AW | (e | PoIWI [01:]

OBWOD |
ISTN. LATARNIE 70 14 1162 2,51
ISTN. LATARNIE 18 11 198
PROJ. LATARNIE 38 3 114
POZOSTALE OBWODY 0

RAZEM | 1474 2,51
Prad obcigzenia obwodu: lobw= Ps/ (1,73 x Unx cos)
gdzie:

U, — napiecie miedzyfazowe,
Ps —moc szczytowa pobierana przez oswietlenie.
cosyr = 0,85

2. Sprawdzanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

. RODZAJ | ILOSC s R X Z; WARUNEK:
OBWOD/ODCINEK kaBta | 2zve | (mm2] | '™ | [ohm] | [Ohm] | [Ohm] | Zxlo< U
0d /05 do 1/28 YKXS 5 16 396 0,442 | 0,032
Od PZ do 1/05 YAKY 4 35 140 0,118 0,011
Zabezpieczenie Obwodu Il 16 SUMA | 0,560 0,043 | 0,561 | 44,90 < 230
Obwdd od ST do PZ YAKY 4 120 200 0,049 | 0,016
Zabezpieczenie Obwodu 0: 40 SUMA | 0,049 0,016 | 0,052 | 10,31 < 230

Dopuszczalna wartos¢ impedancji:  Z, x I, < Uy

gdzie:

Zs —max impedancja petli zwarcia,

lo — prad powodujacy samoczynne zadziatanie urzgdzenia zabezpieczajgcego w okreslonym w czasie,
Uo — napiecie znamionowe wzgledem ziemi.

Zs =V(SR*+5X?)
gdzie:
R —rezystancja obwodu,
X — reaktancja obwodu.
la=kxIn
gdzie:
k —krotnosé pradu znamionowego urzgdzenia zabezpieczajgcego,
I, — wartos¢ znamionowa pradu urzgdzenia zabezpieczajgcego.

Dla dobranych zabezpieczen skutecznos¢ dostatecznie szybkiego wytaczania jest zachowana, przy spetnieniu wa-
runkéw j/w.




Projekt Budowlano - Wykonawczy — Budowa o$wietlenia ulicznego

3. Spadek napiecia (do obliczen przyjeto najdtuzszy modernizowany obwéd)

OBWOD/ODCINEK 'T&DBZQJ 'Lz?(ic [mfn 21 | 1ml | PIWT | AU [3%]

0d 1/05 do 1/28 YKXS 5 16 396 312 0,09

0Od PZdo /05 YAKY 4 35 140 1474 0,11

Obwdd od ST do PZ YAKY 4 120 200 1474 0,05
SUMA | 0,24

Dopuszczalny spadek napiecia na obwodzie nie powinien przekroczy¢ 4%.

4. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

L.p | Wyszczegdlnienie Jednostka | llo$¢ Uwagi

1. | Rury DVR110 m 81

2. | RurySRS110 m 19

3. | Kabel os$wietleniowy YKXS 5x16mm? m 106

4. | Przewdd YDY 3x2,5 mm? m 15

5. | Stup oswietleniowy CC 5m 62/132/4 szt. 3

6. | Fundament FP2 szt. 3

7. | Oprawa AMN 24L/5137/38W szt. 3

8. |Sintur IZK kpl 3




