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OSWIADCZENIE

Projekt budowlano-wykonawczy branzy elektrycznej dla:

REMONT CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO POMIEDZY UL. ZAKRZOWIECKA | GRONOSTAJOWA WRAZ
Z BUDOWA PRZY£ACZA OSWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE DZIA£KI NR 407/2, 407/3 OBR. 7

PODGORZE”,

w zakresie budowy przyfgcza oswietlenia ulicznego,

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (zgodnie z art. 20
ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118)).

Funkcja: Tytut, Imie i Nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Data Podpis
Projektant: | mgr inz. Jakub Gatkowski elektryczna | maP/0298/PWOE/10 | 10.2017
Sprawdzajgcy: | mgr inz. Michat Stelmasinski elektryczna | SWK/0068/POOE/10 | 10.2017
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l. OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Projekt zostat opracowany na zlecenie Zarzadu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w
Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586 Krakdw.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy dla inwestycji
»REMONT CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO POMIEDZY UL. ZAKRZOWIECKA | GRO-
NOSTAJOWA WRAZ Z BUDOWA PRZYLACZA OSWIETLENIA ULICZNEGO NA TERE-
NIE DZIALKI NR 407/2, 407/3 OBR. 7 PODGORZE", w czes$ci dotyczacej budowy przy-
facza oswietlenia ulicznego.

Zakres i forma projektu jest zgodna z wymaganiami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).

Projekt obejmuje m.in.:

- zabudowanie nowych ulicznych stupéw oswietleniowych wraz z oprawami — 3 szt.;

- utozenie nowego kabla o$wietleniowego YKXS 5x16mm? do w/w stupéw — 106 mb;

- zabezpieczenie kabli oswietleniowych rurami ostonowymi SRS@110 — 19 mb i DVR@110
— 81 mb.

Projekt opracowano w oparciu o:
- Aktualne podktady geodezyjne;
- Uzgodnienie trasy ZIKiT;
- Opinia ZUDP;
- Warunki techniczne ZIKiT;
- Katalogi producentéw opraw i masztow oswietleniowych;
- Wizja lokalna w terenie;
- Obowigzujgce normy i przepisy.

2. CZESC ELEKTRYCZNA.
2.1.Zasilanie w energie¢ elektryczna.

Zasilanie oswietlenia ulicznego odbywac¢ sie bedzie z istniejgcej szafy oswietlenia ulicz-
nego PZ3478, z obwodu nr I, stup nr 1/25.

2.2.Linie kablowe.

Projektuje sie utozenie nowego kabla YKXS 5x16mm? pomiedzy przebudowywanymi la-
tarniami oswietleniowymi.

Kabel uktada¢ w rurach ostonowych DVR@110 w rowie o szerokosci 0,4m i gtebokosci
0,7m pod zielencami i 0,5m pod chodnikami. Nastepnie przysypac 25 cm warstwg rodzimego
gruntu i przykry¢ folig z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim, po czym zasypa¢ do
wyréwnania terenu i utwardzi¢ do wymaganego stopnia zageszczenia. Nawierzchnie na tra-
sie kabla po wykonaniu zasilania oswietlenia przywrdcic¢ do stanu pierwotnego.

Ze wzgledu na istniejace instalacje podziemne roboty prowadzié ze szczeg6lnag
ostroznoscia.
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Wprowadzenie kabli do stupéw poprzedzi¢ utozeniem zapasu kabla ok. 1m poprzez petle
koto stupa. Na kablu przed zasypaniem umiesci¢ oznaczniki informujgce o typie kabla, na-
pieciu, relacji oraz uzytkowniku kabla.

Prace skoordynowaé z budowa drogi i chodnika.

Catos$¢ wykonac¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125 oraz rys. nr 1.0 ,Plan sytuacyjny”.

2.3.Konstrukcje wsporcze.
2.3.1. Stupy oswietleniowe.

Dla potrzeb oswietlenia ulicznego, zaprojektowano wykorzystanie, stupa stalowego okrg-
gtego typu CC 5m 62/132/4, o wysokosci 5m.

2.3.2. Fundamenty.

Do posadowienia stupéw ulicznych zaprojektowano zabudowanie dedykowanych przez
producenta stupow, fundamentéw prefabrykowanych FP2.

2.4.0Oprawy oswietleniowe.

Dla potrzeb przebudowanego oswietlenia ulicznego, zaprojektowano wykorzystanie
opraw ze zrédtami swiatta LED o mocy 38W, typu AMPERA MINI AMN 24L/5137/38W.

2.4.1. Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED

Materiat korpusu — Odlew aluminium malowany proszkowo

Materiat klosza — Szkto hartowane ptaskie

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1IK09

Szczelnos¢ komory optycznej — IP66

Szczelnos¢ komory elektrycznej — 1P66

Montaz na wysiegniku lub stupie o srednicy @#48-60mm

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku
jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakre-
sie 0-15° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku), uchwyt posiada dodatkowe
zabezpieczenie zapobiegajace przypadkowemu obrdceniu oprawy na wysiegniku
Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

Moc maksymalna uwzgledniajgca wszystkie straty — 40W

Ochrona przed przepieciami — 10kV

Uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

Zrodto $wiatta — 24 zrédta LED

Minimalny strumien swietlny zrédet — 4800Im

Zakres temperatury barwowej zrodet swiatta — neutralny biaty

Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub I

Oprawa wyposazona w roztacznik odtgczajacy napiecie po jej otwarciu

Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy deklarowane zgodnosci, np. ENEC
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Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009

Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wy-
kona¢ obliczenia parametréw oswietleniowych

W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki oblicze-
niowe

Budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
Wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

Sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

Rodznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna byé wiek-
sza nizx 5% w stosunku do podanych:
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W stupach instalacje do opraw o$wietleniowych wykonac przewodem YDY 3 x 2,5 mm? /
750 V z podstaw bezpiecznikowych, nie gorszych niz typu SINTUR IZK.

2.5.0chrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrone przeciwporazeniowg przewidziano izolacje roboczg przewodéw i kabli,
osprzetu, urzgdzen. Jako system ochrony dodatkowej przyjeto dostatecznie szybkie wytg-
czanie zasilania z czasem nie wiekszym niz 0,5 sekund stosujgc w stupach zabezpieczenia
w postaci bezpiecznikéw topikowych szybkich 6A.

Sie¢ oswietleniowa pracowac bedzie w systemie TN-C. Natomiast zasilanie pojedynczych
opraw w systemie TN-S z oddzielng zytg ochronng PE. Zyty PE potgczy¢ z obudowg oprawy,
a w sieci oswietleniowej z zytg PEN. Catos¢ wykona¢ zgodnie z normg PN/91-05009. Nowe
stupy oswietleniowe uziemi¢ uziomem ptaskim z bednarki ocynkowanej FeZn 4x30. Rezy-
stancja uziomu nie moze przekraczac 30Q.

2.6.0chrona przed korozja.

Zgodnie z instrukcjg zabezpieczenia przed korozjg (KOR 3):

- Konstrukcje wsporcze zaprojektowano jako ocynkowane, takze wszystkie konstrukcje
mocujgce winny by¢ ocynkowane,
Potgczenie elementoéw ochrony przeciwporazeniowej wykonac¢ przez spawanie lub
przez skrecenie przy uzyciu srub kadmowanych,
Miejsca potgczen ptaskownikéw zabezpieczy¢ przed korozjg tak jak konstrukcje
wsporcze, a miejsca potgczen pod ziemig zala¢ masg asfaltows.

2.7.Wptyw inwestycji na srodowisko

Wykonywane prace przy budowie przytgcza o$wietlenia ulicznego oraz pézniejsza jej eks-
ploatacja nie bedzie miata szkodliwego oddziatywania na sSrodowisko naturalne oraz otocze-
nie.

Przy budowie przytgcza o$wietlenia ulicznego nie bedzie wystepowato przemieszczanie
mas ziemnych, zasilanie w energie elektryczng, zapotrzebowanie w wode oraz odprowadza-
nie sciekéw, a po zakonczeniu budowy teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.
Wybudowana kanalizacja kablowa nie bedg emitowata hatasu, pytéw, promieniowania, pél
elektromagnetycznych i innych zakiocen ktére miatyby szkodliwy wptyw na ludzi, zwierzeta i
Srodowisko naturalne. Z uwagi na gtebokos¢ posadowienia kanalizacji kablowej prowadzona
inwestycja nie bedzie miata szkodliwego wptywu na poktady wod podziemnych.

Prace ziemne przy budowie przytgcza oswietlenia ulicznego wykonywane w obrebie
drzew lub krzewow nalezy prowadzi¢ wytgcznie recznie z zachowaniem szczegdlnych wa-
runkéw ostroznosci, tak aby nie doszto do uszkodzenia pni, kory lub systemu korzeniowego.
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Przy wykonywaniu prac podczas upatéw, maksymalnie nalezy skroci¢ okres narazenia ko-
rzeni na przesuszenie. Podczas budowy nie wolno skladowac ciezkich materiatéw, srodkéw
transportu w poblizu pni drzew gdyz powoduje to zmiany struktury gleby w sgsiedztwie sys-
temu korzeniowego. Obowigzek zabezpieczenia elementow srodowiska przyrodniczego w
tym istniejgcych drzew i krzewow spoczywa na wykonawcy robot.

2.8.Zielen

Na obszarze objetym opracowaniem wystepuje roslinno$¢ niska i wysoka, w postaci
trawy, krzewow i drzew. Nie wystepujg chronione gatunki roslin. W poblizu projektowanych
elementow nie wystepuje kolizja z drzewami i krzewami.

2.9.Uwagi koncowe.

i

i
i

Przed rozpoczeciem realizacji projektu w terenie, wykonawca zapozna sie z uwagami
i zaleceniami ZUDP i dostosuje do nich technologie robot.

Prace wykonac¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami oraz przepisami BHP.
Scisle stosowaé sie do uzgodnien i warunkéw zatgczonych do projektu i zgtaszaé wy-
konywanie robo6t poszczegbélnym gestorom sieci, zgodnie z zapisami w uzgodnie-
niach.

Wszystkie zmiany wynikte w trakcie realizacji uzgadnia¢ z Zamawiajgcym i nanosi¢ na
dokumentacje techniczng celem jej uaktualnienia.

Wszystkie prace w czynnych urzgdzeniach i w poblizu urzgdzen pod napieciem wy-
konywac¢ po wytgczeniu napiecia i dopuszczeniu do pracy przez wiascicieli lub uzyt-
kownikow tych urzgdzen.

Przed przystapieniem do realizacji wykonaé przekopy kontrolne celem peinej
identyfikacji uzbrojenia terenu.

Projektowat:

mgr inz. Jakub Gatkowski
upr. bud. MAP/0298/PWOE/10
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3. OBLICZENIA

1. Moc zapotrzebowana na oswietlenie

RODZAJ P [W] [s2t] Ps [W] A
OBWOD |
ISTN. LATARNIE 70 14 1162 2,51
ISTN. LATARNIE 18 11 198
PROJ. LATARNIE 38 3 114
POZOSTALE OBWODY 0

RAZEM | 1474 2,51

Prad obcigzenia obwodu: lobw=Ps/ (1,73 X Un X COS¢)
gdzie:

Un — napiecie miedzyfazowe,
Ps —moc szczytowa pobierana przez oswietlenie.
cosj =0,85

2. Sprawdzanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

, RODZAJ| 1LOSE | s R X | z | WARUNEK:
OBWOD/ODCINEK kaBlA | zve | [mm2] | '™ | [onm] | [ohm] |[ohm]|  Zox la< U
0d 1/05 do 1/28 YK |5 16 | 39 | 0442 | 0032
0d PZ do 1/05 YAKY | 4 35 | 140 | 0,118 | 0011
Zabezpieczenie Obwodu lll:| 16 SUMA | 0,560 | 0,043 | 0,561 | 44,90 < 230
Obwod od ST do PZ YAKY | 4 120 | 200 | 0,049 | 0,016
Zabezpieczenie Obwodu 0:| 40 SUMA | 0,049 | 0,016 | 0,052 [10,31 < 230

Dopuszczalna wartos¢ impedancji:  Zsx I, < Ug

gdzie:

Zs — max impedancja petli zwarcia,

la— prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego w okreslonym w czasie,
Uo — napiecie znamionowe wzgledem ziemi.

Zs= V(3R +3X?)
gdzie:
R — rezystancja obwodu,
X —reaktancja obwodu.
la= kX In
gdzie:
k — krotnos¢ pradu znamionowego urzadzenia zabezpieczajacego,
In — wartos¢ znamionowa pradu urzadzenia zabezpieczajacego.

Dla dobranych zabezpieczen skutecznosé dostatecznie szybkiego wytaczania jest zachowana, przy spetnieniu wa-
runkow j/w.
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3. Spadek napiecia (do obliczen przyjeto najdtuzszy modernizowany obwod)

OBWOD/ODCINEK R&é{f 'Lz?(ic [mfn o | 1M | PsIW] | 8U %)
Od 1/05 do 1/28 YKXS 5 16 396 312 0,09
Od PZ do 1/05 YAKY 4 35 140 1474 0,11
Obwéd od ST do PZ YAKY 4 120 200 1474 0,05
SUMA | 0,24

Dopuszczalny spadek napigcia na obwodzie nie powinien przekroczy¢ 4%.
4. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

L.p | Wyszczegdlnienie Jednostka | llos¢ Uwagi
1. | Rury DVR110 m 81

2. |Rury SRS110 m 19

3. | Kabel oswietleniowy YKXS 5x16mm? m 106

4. | Przewdd YDY 3x2,5 mm? m 15

5. | Stup oswietleniowy CC 5m 62/132/4 szt. 3

6. | Fundament FP2 szt. 3

7. | Oprawa AMN 24L/5137/38W szt. 3

8. | Sintur 1ZK kpl 3
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Zarzad InFrastruktury
Komunalnej i Transportu

w Krakowie . . 2 T VD7 s
Krakéw, dnia 2 7 WRZ. 2077

Biuro Projektowo — Ustlugowe “Projmar”
Marecin Kisiel

ul. Zbozowa 5a/2

30-002 Krakéw

1U.461.2.2705.2017

Dotyczy: Uzgodnienia lokalizacji przylacz o$wietlenia dla zadania pn.: "Przebudowa ciagu pieszo-rowerowego
pomigdzy Zakrzowiecka i Gronostajowa wraz z budowa oswietlenia na terenie dziatki nr 407/2, obr. 7 Podgérze
przy ul. Gronostajowej" — umowa 995/ZIKiT/2017 z dnia 28.07.2017r.

Zarzad Infrastruktury Komunalnej Transportu informuje, ze uzgadnia lokalizacje trasy przylaczy
kablowych o§wietlenia w zakresie uzytku drogowego w dzialce 407/2 obr. 7 Podgérze przy ul. Gronostajowe;j

w Krakowie z nastgpujacymi warunkami realizacji inwestycji :

1. Akceptuje si¢ lokalizacje kabla i stupow o$wietlenia pokazang na zalaczniku graficznym, ktéry stanowi
integralng cze¢$¢ niniejszego uzgodnienia.

2. Nalezy zachowa¢ warunki techniczne wydane przez tut. Zarzad dwoma pismami o sygnaturze
1U.461.6.47.2017.111U.461.6.47.2017.1
Dla projektowanej infrastruktury uzyskac¢ opini¢ z narady koordynacyjnej Wydziatu Geodezji UMK.

4. Na zakresach robdt zapewni¢ powigzanie sytuacyjno-wysokosciowe ze stanem istniejgcym.

5. Odcinki robdt zabezpieczy¢ zgodnie z instrukcja robét prowadzonych w pasie drogowym przy zachowaniu
cigglosci ruchu kotowego i pieszego. W czasie trwania rob6t ich wykonawca ponosi pena
odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone w stosunku do osob trzecich.

6. Na czas trwania prac zapewni¢ cigglo$¢ dziatania sieci o$wietlenia w porze wieczorno - nocne;j.

7. W miejscach prowadzenia robét ziemnych, prace prowadzi¢ w odwodnionych wykopach
waskoprzestrzennych, na wyréwnanym podtozu, na warstwie zaggszczonej podsypki piaskowej. Zasyp
rozkopu gruntem zageszczalnym, zageszczajac warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia
1,0 i modutu sprezystosci 100 MPa wg normy PN-S-02205/1998 — ,, Roboty ziemne”.

8. W miejscach skrzyzowan i zblize do istniejacego uzbrojenia, prace ziemne prowadzi¢ recznie
z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci oraz uzgodni¢ rozwigzania ewentualnych kolizji branzowych
z zarzadcami lub uzytkownikami tych sieci.

9. Woytyczne do prowadzenia prac w terenie zielonym:

e Wykopy w odlegltoSci 2m od pni drzew bezwzglednie prowadzié bez uzycia sprzetu
mechanicznego (recznie).

e Zabezpieczy¢ pnie drzew przed uszkodzeniem mechanicznym

Zarzad Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zikit.krakow.pl

31-586 Krakow ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zikit.krakow.pl



10. Pod koronami drzew obowiazuje calkowity zakaz skladowania wszelkich materiatéw budowlanych,
parkowania sprzetu, lokalizacji zaplecza budowy

11. W zakresie dziatek drogowych objetych niniejszym opracowaniem uzyskaé w tut. Zarzadzie prawo
do dysponowania terenem na cele budowlane. W zakresie pozostatlych dziatek uzyskaé zgody
od Wiascicieli/ Zarzadcodw zgodnie z wypisem z rejestru.

12. O terminie rozpoczgcia i zakonczenia prac powiadomi¢ tut. Zarzad.

13. Warunki przywrdcenia pasa drogowego do poprzedniego stanu uzyteczno$ci, w tym zakres i technologia

robdt przywracajacych stan uzytecznoéci, zostang okreslone na etapie zajecia pasa drogowego.

Ponadto przypominamy, ze zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane- za przyjete rozwiazania, ich zgodno$¢
z normami i obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej, w tym za aktualno$¢ map, ktére

s podstawa do opracowania dokumentacji projektowej- odpowiedzialno$¢ ponosi Projektant.

7 up-DYREKTORAZIKIT
/ l w ) “Q;/v;,l"’"\y,: :p\:{\
aadd pafkowska VI
MKiegflgwmk Dzialu Uzgodnien

Zataczniki:
1)  map syt-wys.

Sprawe prowadzi:
Ireneusz Dziubek -1Utel.: (12) 616 7306

Otrzymuja:
1 x Adresat + zal.
1 xIU a/aID (89600/2017, id:978382)

W przypadku kierowania korespondencji, prosz¢ o powolanie sie na numer niniejszego pisma usytuowany
w prawym gornym rogu pierwszej strony.




ODPIS

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Krakéw, dnia 2017-09-27

GD-13-5.6630.2411.2017

PROTOKOL

Z przeprowadzenia narady koordynacyjnej w siedzibie Urz¢du Miasta Krakowa —
Wydzial Geodezji w zakresie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Dzialajgc na podstawie art. 7d pkt. 2, art.28b,28¢,28d,28¢ ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z pézn. zm. ) oraz Zarzadzenia nr 3144/2015
Prezydenta Miasta Krakowa =z dnia 19.11.2015 r. w sprawie przeprowadzania narad koordynacyjnych

dotyczacych sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia na terenie Miasta Krakowa
po rozpatrzeniu wniosku:

BIURO PROJEKTOWO-USLUGOWE "PROJMAR" MARCIN KISIEL
30-002 KRAKOW, ul. ZBOZOWA 5A/2

wystepujacego w imieniu inwestora:
ZARZAD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE

31-586 Krakow, ul. Centralna 53

dotyczacego:
oSwietlenie uliczne

zlokalizowanego:
Krakéw, ul. Gronostajowa, jednostka ewidencyjna: Podgoérze, obreb: 7

Na naradzie koordynacyjnej w dniu 2017-09-27 rozpatrzono wyzej wymieniony wniosek

o koordynacje projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Uwagi i zalecenia:



WIUFERS

Podmioty i uczestnicy narady

Stanowisko uczestnika narady koordynacyjnej

i koordynacyjnej
Wydzial Geodezji UMK
1 | B. Stomka-Szczygiet /4

H. Mikolajska

[ Lj?r_z’;

L

J. Wielgus

Zaklad Gazowniczy - I)(/rakéw

P )

1. Prace w strefie kontrolowanej gazociagu wykonaé pod nadzorem
wlasciwej terenowo Gazowni

2. Projektowane obiqkty 1 ali;owaé zgodnie z Rozp. Min. Gosp. z dn.
26.04.2013r w sprawie warunkéw techn. jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe i ich usytuowardie.

Miejskie Przedsigbiorstwo
Wodociagéw i Kanalizacji S.A.

-W. Podwika Tttt

E. Szlachetka

VARZ WY 74
2 T. Janis = i 3. Skrzyzowanie kdnalizacji z gazociagiem wybudowanym przed 2002 r
- zabezpieczy¢ zgodnje z PN-91/M-34501
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A. Dymacz ;
e WAL T-o U a1 i WL P L LoEf

e - B ks
; :

(L%
]

Soa o Wigr e W AN
2 r Fa

bt et ia A
g Bl ey G PRRSE (L, TR e B
olon ;Gﬂ?@c‘
Rtjdiinna:utinﬂﬁ!ai}!2ﬂ uaauﬁggenaueanan:aua

Tauron Dystrybucja S.A.

A. Sacha A 4

' R.Wojtaszek u],fi
I

E. Magielska l/

or weng

i
Miejskie Przedsigebiorstwo

Energetyki Cieplnej S. A.
i

A. Gierlicka
B.Krawczyk—Seweryn

K. Marendziuk

J. Bielaska

= F

Zarzad Infrastruktury
Komunalnej i Transportq

R. Cebulski { N

B. Paszkowski
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D. Knapik \

A"
A\

M. Balicka
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Gaz System

Z. Szmigiel

T. Stania

P. Potempa

M.Burtan
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A Fedor

A.Lechowicz

1. Marks
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Wydzial Ksztaltowania
Srodowiska UMK

A. Glownia

D.Sawa

A. Urban-Suder //M

D. Mielnicki

M. Rézycki
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Dzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze - Krakow Skizyzowania |
i zblizenia z uzbrojeniem Iclekomumkac_y_jnym zaprojektowat i wykonaé zgodnie

Orange S.A. enia_z uzk , :
z t_':rbowtqzu;ac_yrm normami. ].II'!WE_SIOI jest zobowiazany zglosié do Orange Polska prace
9 R Zk min. na 14 dni przed przystapieniem do T0bét, Tryb i zasady zgloszenia dostepne s3 na
G. Reszka stronie: - 3 o1 Wykonanie prac na lub w poblizu sieci Orange
{q Polska pod nadzorem, powinno byé potwierdzone stosownym protokelem. Nadzér
K. Maslanka z ramienia Orange Polska uzgodni¢ pod nr tel. 12 680 17 20.
T-Mobile Polska S.A.
as ld A
J. Stolarz ;
. ¥
10 | M. Wojas il
" 1
D. Tobiasz
Netia Telekom Telmedia S.A.
s "
B. Banas
Informacja Dziatu Technicznego UPC"Polska Biuro Regionalne w Krakowie.

Skrzyzowania i zblizenia z uzbrojehiem telekomunikacyjnym zaprojektowaé i wykonaé

dnie z obowigzujgcymi norpfami. Infrastruktura telekomunikacyjna wiasnosci UPC

Polska oznaczona jest na/mapach zasadniczych symbolem -v-, Inwestor jest

zobowigzany zglosi¢ do UBE Polska prace min. 14 dni przed przystapieniem do rob6t na

] [ Augustyn adres Eksploatacja Krak .pl Wykonanie prac na Iub w poblizu sieci UPC

12 Polska pod nadzorem/powinno byé potwierdzone stosownym protokolem. Nadzér
z ramienia UPC Polgka uzgodnié pod w/w adresem komunikacji elektroniczne;.

UPC Polska Sp. z o.0.

4
T Augustyn St - Bez uwag
oW

M. Ruta Bez uwag

13 | Wnioskodawca
14 | Inne

Na naradzie koordynacyjnej nie stawil si¢ przedstawiciel (oznaczenie reprezentowanych podmiotow): C){U‘}MGE

(podpis przewodniczqcegof narady lub jego zastepey)

ODPIS
GLOWNY SPECIALISTA

Halina Mikolajsku



EHAEBR Zarzad Infrastruktury
B W gomunalneji Transportu

=g .
w Krakowie . . - s e
LEL S Krakow, dnia 04 WRZ 2017

Petnomocnik:
Pan

Marein Kisiel
PPU ,,Projmar”
ul. Zbozowa 5a/2
30-002 Krakow

Inwestor:
Zarzad Infrastruktury Komunalnej
i Transportu w Krakowie

1U.461.6.47.2017.1

Dotyezy: warunkéw technicznych w zakresie o$wietlenia dla rozbudowy ul. Gronostajowej w IKrakowic na odcinku
od istniejacego o$wietlenia do ciagu pieszo rowerowego Zakrzowiecka — Gronostajowa — korekta.

W nawiazaniu do zlozonego pisma wraz zalaczonymi materialami Zarzad Infrastruktury Komunalnej
i Transportu po przeprowadzonej analizie przychyla sic do wniosku strony i koryguje warunki wydane w pismic
nr [U.461.6.47.2017 z dnia 13.03.2017r. w nastepujacym zakresie:

Pkt. 1 d. korygowanych warunkéw bylo:
d. zasilanie zaprojektowaé w ramach mocy istniejacej jako przedtuzenie obwodu nr Il PZ3085 od

najblizszego stupa ofwietleniowego. Wykona¢ bilans mocy i w razie przekroczenia wystapic
w warunki zasilania dla wyliczonej mocy ( | kW rezerwy) wystapi¢ do Tauron S.A.
Pkt. | d. korygowanych warunkdw winno byé:
d. Pkt. zasilanie zaprojektowa¢ w ramach mocy istniejacej jako przediuzenie obwodu nr I PZ3478 od
najblizszego stupa oswietleniowego. Wykona¢ bilans mocy i w razie przekroczenia wystgpic
w warunki zasilania dla wyliczonej mocy ( 1 kW rezerwy)} wystapi¢ do Tauron S.A.
Pozostata tres¢ korygowanych warunkéw pozostaje bez zmian.

Zatacznik/i:

1) Schemat PZ 3478

Sprawe prowadzi:

Ireneusz Dziubek -lUnrtel. 12616 7306

W sprawie zasiggnieto opinii:

Stanistaw Rab -RTnrtel. 12 616 8659
Otrzymuja:

1 x Adresat (wraz z zalgcznikami)
| x aa (71U 77380/2017, id:780256)

W przypadku kierowania korespondencji uprzejmie prosze o powolanie sig na numer niniejszego pisma usyluowany
W prawym gornyim rogu pierwszef strony

Zarzad Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

tel, =48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zikit krakow.pl

31-586 Krakow ul. Centralna 53

ePUAP/ZTKIT/SkrytkaESP

www.zikit. krakow. pl



ZARZAD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ | TRANSPORTU W KRAKOWIE
ul. Centralna 53, 31-586 Krakéw, centrala tel. +48 12 616 7000, fax: +48 12 616 7417, email: sekretariat@zikit. krakow.pl

1U.461.6.47.2017 : Krakéw, dnia i 3 MAR.‘ 2017
_ ) onrahd (£
Gmina Miejska Krakéw : o gg“,oﬁ,ofgg(z,

N7

Dotyczy: warunkéw technicznych w zakresic oéwietlenia dla rozbudowy ul. Gronostajowej w Krakowie na

odcinku od istniejacego oSwietlenia do ciggu pieszo rowerowego Zakrzowiecka — Gronostajowa.

W nawiazaniu do zlozonego pisma wraz zalaczonymi materiatami Zarzad
Infrastruktury Komunalnej i Transportu po przeprowadzonej analizie podaje nastgpujgce
warunki w zakresic o$wietlenia dla przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego

w lokalizacji zgodnie z zalgczonymi materiatami:

1. Nalezy zaprojektowaé budowe nowej, kablowej sieci os'wietleniowej‘ W oparciu 0 ponizsze
wytyczne:

a. stosowaé kable YKXS 5x16 mm2, na calej dtugoéei ukladane w rurach ostonowych
(np. typu DVR min. 110, pod drogami i zjazdami SRS 110). |

b, stosowaé oprawy ze Zrodtem $wiatta LED z mozliwoscig wyposazenia w sterownik
lokalny pozwalajacy na wspélprace z istniejagcym systemem sterowania i monitoringu
“o$wietlenia.

c¢. shipy stalowe ocynkowane zgodne z wymaganiami ZIKiT na fundamentach
prefabrykowanych ‘

d. zasilanic zaprojektowa¢ w ramach mocy istniejgce] jako przedtuzenie obwodu nr II
PZ3085 od najblizszego slupa o$wietleniowego. Wykonad bilans mocy i w razie
przekroczenia wystapi¢ w Wa‘rur}kihzasilania dla wyliczonej mocy ( 1 kW rezerwy)
wystgpi¢ do Tauron S.A. R

2. Rozstaw shupéw sieci ofwietleniowej, ilos¢ i wielkos¢ Zrodel $wiatla dobrac wedhug
obliczen i wymagan natezenia o$wietlenia dla danej kategorii zagospodarowania.

3. Nowa lokalizacje projektowanej linii kablowej oraz stupow nalezy uzgodni¢ w ZIKiT
( prdcedura ZIKiT — 36), a nastepnie uzyskaé opini¢ z Narady Koordynacyjnej Wydziatu
Geodezji UM Krakowa. Usytuowanie stupéw o$wietlenia ulicznego musi byé zqune
\z zatacznikiem do obwieszczenia MIiB (Dz.U. z 2016r. poz 124) w sprawic warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi i ich usytuowanie, w szezegblnoset § 109,

Uzgodnienie lokalizacji slupéw o$wietleniowych moze nastapié wylgcznie w oparciu




o uzgodniony projekt branzy drogowej. Zachowaé pozostate warunki wydane w piSmie
10.461.1.182.2017.
4. Na powyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedlozy¢ projekt wykonawczy

!

(zgodnie z procedurg ZIKiT-37) zawierajacy niniejsze warunki, w/w uzgodnienie i opinie
oraz plany, schematy, przekroje, obliczenia elektryczne i fotomeiryczne.

5. Projektowane oS$wietlenie powinno spelnia¢ wymagania norm PN-76/E-05125
"Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa", N SEP-E-
004 "Elektrdenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa", PN-EN
13201 "Oséwietlenie drog".

6. Wszystkie projektowane urzgdzenia oswietleniowe musza speiniaé wymagania stawiane
przez ZIKiT (w zatgczeniu).

7. Nalezy uzyska¢ wszystkie niezbgdne uzgodnienia i decyzje oraz pozostale wymagane
prawem dokumenty.

8. Prace wykonaéA w koordynacji z fut, Zarzqdem i firmg utrzymujaca sie¢ oswietleniowa
w Krakowie.

9. O terminiec rozpoczecia i zakofczenia rob6t nalezy poinformowaé tut. Zarzad
z tygodniowym wyprzedzeniem.

10. Warunki zachowuja waznosé przez okres 3 lat od daty wydania.

Zatacznik:
1) Wymagania ZIKiT
2) Schemat PZ3085

Sprawe prowadzi:

Ireneusz Dziubek - fUnrtel:12616 7306

Stanistaw Rgb -RTwnrtel 12616 8659
Otrzymujg:

1 x Adresat wraz zalaczrnikiem
lxaa JU (Llﬁ?452. 61.2.2017, ID: 780256 )

W przypadiu kierowania korespondencji uprzejmie prosze o powolanie sig na numer niniejszego pisma
usytuowany w lewym gdrnym rogu 1 strony




E— DIALUX

29.06.2015
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos¢: 6.000 m, Liczba pasow jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 1 (Szerokosc: 2.000 m)
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Rozmieszczenia opraw
-1.00 m i
[l i Il | e d
0.00 30.00 m (2)
Oprawa: SCHREDER AMPERA MINI /5137 / 24 LEDS 500mA NW / 336182
Strumien Swietlny (Oprawa): 4146 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 4860 Im przy 70°: 562 cd/klm
Moc opraw: 38.0W przy 80°: 224 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 0.90 cd/klm
OdStep stu pa: 30.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowg przy
Wysokos¢é montazu (1): 6.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Wysoko$¢ punktu swietlnego:  6.037 m Zadna moc oswietleniowa powyzej 95°.
Nawis (2): -0.572 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0° oSlepiania D.6.
Dtugos¢ wysiegnika (4): 1.000 m

F
Strona 4



— DIALUX

29.06.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1/ Wyniki szczego6towe

T6.00m

®

r @ r 0.00

L i i i a -200
0.00 30.00 m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:258
Lista pdl oszacowania
1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dtugosc¢: 30.000 m, Szerokos¢: 6.000 m
Siatka: 10 x 4 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Wybrana klasa o$wietleniowa: S2 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)
E,, [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 10.53 4.89
Wartosci zadane wedtug klasy: =10.00 =3.00
Spetnione/nie spetnione: v v

F
Strona 5



Lista pdl oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugosc¢: 30.000 m, Szerokos¢: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

— DIALUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

29.06.2015

Ulica 1/ Wyniki szczego6towe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [Ix]
9.05
>7.50

v

Ein [IX]
1.85
=2 1.50

v

F
Strona 6



E— DIALUX

29.06.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1/ 1zolinie (E)

5 T6.00m
k “10 - 15
20 15 20
i 15 b 20 2
s \ | . 10 {
. n To.00
0.00 30.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 258
Siatka: 10 x 4 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
11 4.89 26 0.464 0.189

F
Strona 7



— DIALUX

29.06.2015

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Pole oszacowania Chodnik 1/ Izolinie (E)

~ 10 ‘ To.0om
A8 5 o 10 "15_ 20

~-2.00

30.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 258

Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
9.05 1.85 24 0.205 0.079

F
Strona 8



Projekt Budowlano - Wykonawczy — Budowa przytgcza o$wietlenia ulicznego 25

5.5.INFORMACJA BIOZ

1. Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie szereg obiektow, stanowigcych cato$¢ wielobran-
zowej inwestycji.
Zakres robot to:

Budowa nowej nawierzchni i podbudowy na chodnikach

Przebudowa kraweznikow
Budowa przytgcza oswietlenia ulicznego

2. Istniejgce obiekty budowlane to:

Latarnie o$wietlenia ulicznego

Infrastruktura podziemna (sieci wod-kan-gaz-co, energetyczne i teletechniczne)
3. Teren objety projektem nie posiada elementéw mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. Na dziatkach wzdtuz placu budowy znajdujg sie budynki lub obszary zagospodarowane
zielenia.
4. Podczas rob6t moze wystgpi¢ zagrozenie spowodowane ruchem pojazdéw i maszyn budowlanych.
Rodzaj zagrozenia to mozliwosé potrgcenia lub najechania. Zagrozenie to bedzie wystepowac przez
caly czas prowadzenia robét przy uzyciu sprzetu budowlanego, okoto 10 godz./dobe.
5. Przed przystgpieniem do rob6t wszyscy pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie BHP. Te-
ren objety robotami budowlanymi stanowigcymi zagrozenie bedzie wydzielony i oznakowany zgodnie
Z zatwierdzonym projektem organizacji budowy i projektem organizacji ruchu na czas budowy.
Adres najblizszej Przychodni Zdrowia: ...................
6. Nie przewiduje sie magazynowania i przechowywania na terenie budowy zadnych niebezpiecznych
materiatéw, wyrobow, substancji oraz preparatow.
7. W obszarze prowadzonych robo6t budowlanych nie bedg wystepowaly strefy szczegoinego zagro-
zenia zdrowia.
Nie ma tez koniecznosci wydzielania obszar6w ani na terenie budowy ani w sgsiedztwie, ktére umoz-
liwiaty by sprawng i bezpieczng komunikacje lub ewakuacje.

Opracowat:
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5.6. KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO I1ZBY INZYNIE-
ROW BUDOWNICTWA

MALOPOLSKA Krakéw, dnia 21 grudnia 2010 r.
| OKREGOWA
NN Z B A
== INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0336/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.), art. 12 ust. | pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,314, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156
poz. 1118z pdin. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578
z péZn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (rekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Jakub Jan Galkowski
urodzony dnia 18.10.1983 r. w Brzesku
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0298/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Jakub Gatkowski
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyze] wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegélowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Preewodniczacy Okrggowe) Komisji Kwalifikacyjne)

A -
drinz. Zygmunt Rawicki ] \‘\‘.,.,.\t\\«x..m“e’llv"

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Malgorzata Boryczko

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Gatkowski
ul. Wyspianskiego 67
32-800 Brzesko
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aha
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® POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-DAK-RID-D2| *

Pan Jakub Gatkowski o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0038/11

adres zamieszkania ul. Wyspianskiego 67, 32-800 Brzesko

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-26 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 28.06.2010 r.
| OKREGOWA
81 Z B A
INZYNIEROW
3 | || | BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0019(2)/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r., Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12
ust. | pkt 15, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt | i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, §
151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.), oraz
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz U.
z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Swigtokrzyska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Michalowi Stelmasinskiemu
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 10 marca 1980 roku w Pinczowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0068/POOE/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a., odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
Otrzymuja: Okr@gowe;,l(iﬁlfj‘ighwa]iﬁkacyjnej
1.Pan Michal Stelmasinski

ul. Massalskiego 8/23 B—, 77

25-636 Kielce Przewodniczacy Skladu Orzekajacego
2.0kregowa Rada Izby mgr inz. Andrzej Pawelec
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

aq
Czignel¢’Skladu Orzekajacego
drinz. Stefan Szatkowski
£

—

4.a/a

£ |

I'd) '//éé
Czlonek Skladu Orztkajacego
mer iz, Edmund Pieniazek
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® POLSKA
I Z B A

7

N7/

INZYNIEROW

Q@?%
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-5KJ-B86-64T *

Pan Michat Stelmasiriski o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0181/10

adres zamieszkania ul. Massalskiego 8/23, 25-636 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-10-01 do 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-09-29 roku przez:

Wojciech Ptaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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1. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr1.0 Projekt zagospodarowania terenu
Rys. nr 2.0 Schemat obwoddw zewnetrznych
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