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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego przebudowy oswietlenia ulicznego dla
ROZBUDOWY | BUDOWY UL. MYSLENICKIEJ W KRAKOWIE

WSTEP :

Dokumentacje niniejsza opracowano na zlecenie Zarzadu Infrastruktury Komunailnej

i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53 31-586 Krakow
Podstawe opracowania dokumentacji stanowity nastepujace dane :
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Zlecenie Inwestora oraz umowa

Inwentaryzacja urzgdzen istniejgcych

Warunki przytgczenia PZ —1 (3315 ) z dn. 26.02.2014r.
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Uzgodnienie ZIKiT z dn. 12.12.2014r.

Uzgodnienie TAURON z dn. 27.01.2015r.



10.Ustalenia robocze z ZE Rejon Dystrybucji Podgoérze
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12.Plan sytuacyjny modernizowanej ulicy

13.Normy i przepisy

ZAKRES OPRACOWANIA :
Projekt obejmuje :
e Budowe oswietlenia ulicznego

UWAGA :
PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH KOLIDUJACYCH LINII SN I nn
ZNAJDUJE SIE W CZESCI — ,,LINIE SN I nn

STAN ISTNIEJACY - INWENTARYZACJA :
LINIE KABLOWE SN | nn
W ul. Myslenickiej znajduja sie linie SNinn :
¢ Kable SN wg opisu na planie sytuacyjnym i schematach , podlegajacych
zabezpieczeniu pod projektowang jezdnia
¢ Kable SN wg opisy na planie sytuacyjnym i schematach kolidujgce z projektowang
ulica i podlegajace przebudowie
e Linia kablowa SN nie zidentyfikowana , nieczynna , prawdopodobnie do Fortu
Wrdblowice , zostanie zdemontowana na odcinku przebudowy ul. Myslenickiej .
¢ Linia napowietrzna nn z o$wietleniem ulicznym wg opisu na planie syt. i schematach
kolidujgca z projektowang ulicg i podlegajgca przebudowie . Oswietlenie uliczne , na
wspolnych stupach z siecig rozdzielczg nn zostanie zdemontowane , a jedynie
pozostang odcinki oswietlenia dla powigzania z o$wietleniem istniejgcym na
przylegtych ulicach .
¢ Linie kablowe nn wg opisu na planie syt. i schematach , kolidujgce z proj. ulicg
i podlegajgce przebudowie .
Trasy istniejgcych kabli i linii pokazano na planie sytuacyjnym , a uktad potgczen na
schemacie .

OSWIETLENIE ULICZNE
Istniejgce oswietlenie znajduje sie na wspodlnych stupach z napowietrzng siecig rozdz|elcza
nn.
Istniejace os$wietlenie zasilane jest z 4 istniejgcych PZ ktore ulegng demontazowi lub czes¢
istniejgacego oswietlenia zostanie przetaczona do obwodow wyprowadzonych
z projektowanych szaf oswietlenia ulicznego.
Zakres demontazu oraz przetagczanych opraw pokazano na rysunkach :

3.1PZ istniejacy 3315 -1

3.2PZ istniejgcy 3315 -2

3.3PZ istniejgcy 3276 — 1

3.4PZ istniejgcy 3276 - 2

3.5PZ istniejgcy 3336 — 1

3.6PZ istniejgcy 3336 — 2

3.7PZ istniejgcy 3221 — 1

3.8PZ istniejgcy 3221 -2
Trase linii oswietlenia wraz z podaniem lokalizacji i typéw slupéw , pokazano na planie
sytuacyjnym , a uktad potgczen na schematach .
Po przelaczeniu istniejacego oswietlenia do projektowanych szaf , nalezy zmieni¢
numeracje istniejgcych opraw zgodnie z zaleceniami ZIKiT.

STAN PROJEKTOWANY :

OSWIETLENIE ULICZNE

Zgodnie z warunkami ZIKiT ,zasilanie o$wietlenia zaprojektowano z nowych szaf oSwietlenia
ulicznego z reduktorem oswietlenia, stupy stalowe ocynkowane oraz oprawy
energooszczedne typu LED.



Oswietlenie zaprojektowano montujgc:
o Szafy wolnostOche SON 8 OBW 3F — SOWA — KRAK w systemie -
5i 4.Ui U net do sterowania oprawami LED

Oprawy TECEO 2/51 17!104 LEDS 331432 163W ZE S TERUVVNIRA NI LIU UL |
Stupy CS 76 — 80/ 4 z wys. W1G15
Fundamenty FBw — 150
Kabel zasilajgcy szafy YAKXS 4*120 utozony w rurze AROT @110 DVK koloru
niebieskiego na catej dlugosci , pod jezdniami dodatkowo zabezpieczony rurg
AROT ®160 SRS
e Kabel zasilajgcy oswietlenie YAKXS 5*35 utozony w rurze AROT @®110 DVK koloru
niebieskiego na catej dlugosci , pod jezdniami dodatkowo zabezpieczony rurg
ARQOT ®160 SRS
e Przewdd w stupach YDY 3 *2,5
e Kabel zasilajgcy wiaty przystankowe YKY 3*6 utozony w rurze AROT 70 DVK koloru
niebieskiego na catej diugosci , pod jezdniami dodatkowo zabezpieczony rurg
AROT ®110 SRS
e Uziom z tasmy FeZn 30 * 4 utozonej w trasie kabla zasilajgcego w miejscach
pokazanych na planie sytuacyjnym i schematach .
e Projektowane stupy , do wys. 1,2 m pomalowaé dodatkowo farbg uiciiciows . 2godine
- zaieceniem Ji | ktdrg pokry¢ lakierem ANTYPLAKATOWYM zabezpieczajgcym
.przed psami”.
ZASILANIE
Zasilanie o$wietlenia odbywac sie bedzie z 3 projektowanych szaf
SON 8 OBW. 3F — SOWA - KRAK ktore, zgodnie z warunkami przytgczenia TAURON |,
zasilane bedg przez odgatezienie z istniejgcych napowietrznych sieci nn .
Lokalizacje szaf, opraw i trase linii , pokazano na planie sytuacyjnym ,
a uktad potaczen na schemacie .
POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Pomiar energii w projektowanych szafach oswietlenia ulicznego 2 ogramcznikiem mocy
zgodnie z projektem typowym zatwierdzonym przez TAURON.
Licznik pomiaru bezposredniego energii czynnej zostanie zamontowany w wde|eIoneJ czesci

dostepnej dla TAURON.
EULANIE £ 1 ’V“‘"‘f’)ﬂ“’{“’»f” 3“(;.’/ Yt "—\‘ ZENIA | ':—Jl‘ffC\NHL‘i\ \)_!E\):/ | - MIEJSCE
i § ZENIA W ASN(C | EL EKTRYCZNYCH — ZACISK!I PRADOWE
NA SLUPIE LINI ;"\E.if-‘?'?‘(:-}"-.-t.-"§§: f RZNEJ nn W KIERUNKU ODBIOR( "'“";
STEROWANIE
Sterowanie o$wietleniem odbywacé sie bedzie w systemie rabbit 7& vikami CPA 4.0
i CPA net do sterowania oprawami LED ZE STEROWNIKAMI DO OULET Zegar sterujqcy
z krzywkg astronomiczng wsiawiong dia m Krakowa
UWAGA :

W zwiazku z powigzaniem wydzielonej sieci kablowej o$wietlenia ulicznego

z odcinkami wspoéinej , napowietrznej sieci mz\jmemzﬂj nn z oSwietleniem ulicznym,
na pierwszym stupie od odgatezienia kablowego nalezy zamontowa¢ skrzynke ,,SP”
z roztacznikiem bezpiecznikowym ze ZWIERACZEM

Skrzynke nalezy wypc:}sa‘cyc w zamek z wkiadka Rejonu Dystrybuciji PODGORZE.
Montaz oraz wyposazenie skrzynki pokazano na rys nr 11.

Wybér klas oswietlenia

Obliczen fotoelektrycznych z doborem opraw dokonano przy pomocy programu DIALUX .
Wyniki obliczen dotgczono do projektu .

Projektowane o$wietlenie speinia wymagania normy

ZASILANIE WIAT PRZYSTANKOWYCH

Od projektowanych stupow, kablem YKY 3*4 w rurze AROT ©110 DVK koloru niebieskiego ,
poprowadzono zasilanie wiat przystankowych.

Trasy linii pokazano na planie sytuacyjnym , a uktad potgczen na schematach.

Sterowanie i pomiar energii jak dla o$wietlenia ulicznego .



DEMONTAZ

Istniejgce o$wietlenie z oprawami i osprzetem nn po przebudowie , zdemontowac ,
a materiat z demontazu przekaza¢ do magazynu wskazanego przez

ZIKiT.

OCHRONA OD PORAZEN :

Jako system ochrony od porazen przyjeto , zgodnie z norma , SAMOCZYNNE
WYLACZANIE ZASILANIA w ukitadzie TN-C dla sieci i TN-C-S dla instalaciji .

Czesci metalowe nie bedgce normalnie pod napieciem nalezy metalicznie potgczy¢

z przewodem ochronnym ,,PE” .

Rozgatezienie przewodu ,,PEN” na ,,PE” i ,,N” nalezy dokonac przy odgatezieniu dla
zasilania oprawy .

Po wykonaniu sieci i instalacji nalezy na podstawie pomiaréw oraz préb sprawdzic
skutecznos¢é ochrony od porazen.

UWAGI DLA WYKONAWCY
1. Przed przystgpieniem do robdt montazowych |, jak rowniez pézniej , w czasie montazu,
Wykonawca musi by¢ w kontakcie z Rej. Podgorze oraz Inspektorem Nadzoru ZIKiT
w Krakowie .
2. Kabel nalezy uktadac wg. linii falistej , a przed mufami , rozdzielniami i stupami nalezy
pozostawic jego zapas .
3. W zwigzku z istniejgcym uzbrojeniem terenu oraz drzewami , na catej dtugosci kabel
nalezy utozy¢ w rurze
AROT @ 110 DVK koloru niebieskiego dla kabli nn
natomiast dodatkowo pod jezdniami w rurze :
AROT @ 160 SRS koloru niebieskiego dla kabli nn
Przepusty nalezy doktadnie zadtawi€ .
Czesci stalowe nalezy doktadnie zabezpieczy€ przed korozjg .
Wszystkie roboty montazowe nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP i PN oraz pod nadzorem Inspektora Nadzoru ZIKiT w Krakowie .
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